ul.Pétnocna

KLASA DROGI - L fgcznik do ronda
KATEGORIA RUCHU - KR5

PREDKOSC PROJEKTOWA - 30km/h

OBCIAZENIE - 100 kN/o$

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4

Kraweznik typu ciezkiego
ze sciekiem przykraweznikowym obnizonym

Kraweznik uliczny typu ciezkiego

Sciek dwuskrzydiowy obnizony

Obrzeze betonowe

Kraweznik najazdowy typu ciezkiego
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4cm | warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowe] SMA 11 PMB 45/80-65

BGcm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60
8cm | gorna warstwa podbudowy zasadnicze) z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

2 O% Zmienne /1 _— Zmienne 20cm | dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa naturalnego
E AN i ini tamanego Csy= 0 Uziarnieniu 0/31.5
— — — cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane) cementem C3/4 = 6,0MPa
d == = = 56cm | Konstrukcja nawierzchni
| ! | j warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazane] (gruntu niewysadzinowego)

‘ | 0 CBR=35%, k=8 m/dobe
92cm | Razem

@ @ @ 1l @ VIl @ | | | @ @ ul.Gen. B. Ducha, facznik do ronda, jezdnia ronda, zjazd nr 3 z ronda

KR5, G4
4cm | warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowe] SMA 11 PMB 45/80-65
8cm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60
15cm | gérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50
20cm | dolna warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazanej kruszywa Csga -
kruszywo famane 0/31.5
20cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazane] cementem C5/6 = 10MPa
67cm | Konstrukcja nawierzchni
35em warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazane] (gruntu niewysadzinowego)
0 CBR=35%, k=8 m/dobe
102cm | Razem

chodnik 1.50 ! 1.00 L ul.Pétnocna
‘ @ KR3, G4
|

@ Konstrukcja zatok autobusowych przy ul. Péinocnej (KR3)

G4
8cm | warstwa Scieralna z kostki brukowe] betonowej

lezdni d
4cm | warstwa grysu 2/5
KAT E ( ; O R IA R U C H U K R5 3cm | warstwa izolacyjna z astaftu lanego MA 8 PMB 25/55-60
20cm | gorna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 = 20MPa

12cm | dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwiazane] cementem C5/6 = 10MPa
== 30cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane] kruszywa naturalnego famanego Cyg
o uziarnieniu 0/31.5

77cm | Konstrukcja nawierzchni

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazane] (gruntu niewysadzinowego)

o Zatoka autobusowa o e
przy ul. Potnocnej
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L 2.20 L 4.75 L

(przebrukowania) oraz pierscienia wokot ronda (KR5) w ciggu ul. Péinocnej
G4
W)/SpO 5’/’0(//(0 wa 16cm | warstwa Sdieralna z kostki brukowej z kamienia naturalnego nieregularnej 16/18 cm

C/700/f7/'/( /éZO/ﬁ/U ron dO p/'efS/C/'eﬁ Qj 27 50 KAT E G O R I A R U C H U - KR3 232? gz:riwﬁa?gvii 2pfdbudowy zasadnicze] Z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 = 20MPa

13cm | dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwiazane] cementem C5/6 = 10MPa
15cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej kruszywa naturalnego famanego Cyr
| o uziarnieniu 0/31.5

@ Konstrukcja nawierzchni poszerzen na tukach skrzyzowan ul. Gen. B. Ducha i ul. Pétnocnej

Y 4 _00/0 68cm | Konstrukcja nawierzchni
|| M 2.00/0 4’_—’_(—|_‘ | 350 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazane] (gruntu niewysadzinowego)
D — G = — | J ™ | 0 CBR235%, k=8 m/dobe
I — — 4T i | 103cm | Razem
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L Konstrukcja nawierzchni brukowanych paséw rozdziatu, przejazdow przez chodnik oraz
. chodnikéw z dopuszczeniem postoju pojazdow o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 3.5t
min. 2.20 =

() b
8cm | warstwa Scieralna z kostki brukowe] betonowej  podwdjne T”

G V” 4cm | warstwa grysu 2/5

15cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 = 10MPa

20cm | warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej (gruntu niewysadzinowego)
‘ L 3 . OO L 3 . 70 . 5O|/ 0 CBR=35%, k=8 m/daobe
i /l /I /l 47cm | Razem
. |
. . eron
| Jezdnia zatoka P — ; :
! au ZLObUSO wa @ Konstrukcja nawierzchni chodnikow przezmaczonych wytacznie dla ruchu pieszego
2 00/0 G4
‘ 2 O% 0 == BGcm | warstwa Scieralna z kostki brukowe] betonowej
. —— 1~ :20 /0 I 4cm | warstwa grysu 2/5
—Nnul EJ/—:IE | 15cm | podbudowy zasadnicza z mieszanki Zwiazane] cementem C5/6 = 10MPa

j 15cm | warstwa ulepszonego podioZza z mieszanki niezwiazanej (gruntu niewysadzinowego)
; 0 CBR=35%, k=8 m/daobe
[ — 40cm | Razem
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