KLASA DROGI - G

KATEGORIA RUCHU - KR5
PREDKOSC PROJEKTOWA - 50km/h
OBCIAZENIE - 115 kN/o§

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4
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Kraweznik typu ciezkiego
ze Sciekiem przykraweznikowym obnizonym

Kraweznik uliczny typu cigzkiego

Obrzeze betonowe

ul.Pdétnocna

warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-65

warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60
gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa naturalnego
famanego Cay= 0 uziarnieniu 0/31.5

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane) cementem C3/4 = 6, 0MPa

Konstrukcja nawierzchni
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej (gruntu niewysadzinowego)
0 CBR=35%, k=8 m/dobe

Razem

Ducha, tgcznik do ronda, jezdnia ronda, zjazd nr 3z ronda

@ ul.Gen. B.
KR5, G4

4cm

warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-65

8cm
15cm

warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60
gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

20cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa Csgs -
kruszywo famane 0/31.5

20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 = 10MPa

67cm

35cm

Konstrukcja nawierzchni
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej (gruntu niewysadzinowego)
0 CBR=35%, k=8 m/dobe

102cm

Razem

Konstrukcja zatok autobusowych przy al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha (KR5)

warstwa scieralna z kostki brukowej betonowe
warstwa grysu 2/5

warstwa izolacyjna z asfaltu lanego MA 8 PMB 25/55-60

gorna warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki zwiazane] cementem C8/10 = 20MPa

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 = 10MPa

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazane] kruszywa naturalnego tamanego Cyg
o uziarnieniu 0/31.5

Konstrukcja nawierzchni

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej (gruntu niewysadzinowego)
0 CBR=35%, k=8 m/dobe

Razem

Konstrukcja nawierzchni brukowanych paséw rozdziatu, przejazdow przez chodnik oraz
chodnikéw z dopuszczeniem postoju pojazdoéw o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 3.5t

8cm
4cm

warstwa Scieralna z kostki brukowe) betonowe] ,podwdjne T"
warstwa grysu 2/5

15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazane] cemertem C5/6 = 10MPa

20cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej (gruntu niewysadzinowego)
0 CBR=35%, k=8 m/dobe

47cm

Razem

Konstrukcja nawierzchni chodnikow przeznaczonych wytacznie dla ruchu pieszego

warstwa scieralna z kostki brukowej betonowe
warstwa grysu 2/5

podbudowy zasadnicza z mieszanki zwiazangj cementem C5/6 = 10MPa

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej (gruntu niewysadzinowego)
0 CBR=35%, k=8 m/dobe

Razem
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