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- projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową 250W

- istniejący słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową 100W

- istniejący słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową 150W

- istniejący słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową 400W

- projektowany słup oświetleniowy parkowy z oprawą parkową 70W

LEGENDA:

UWAGI:

- istniejący odcinek obwodu oświetleniowego

- projektowany odcinek obwodu oświetleniowego
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- odcinek rezerwowego zasilania

- sygnał sterujący szafy oświetleniowej

- oprawy zasilane z innej szafy oświetleniowej

- projektowane uziemienie słupa
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z której jest zasilany słup
nr szafy oświetleniowej

oświetleniowej
nr obwodu w szafie

w obwodzie oświetleniowym
kolejny nr słupa
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- na rysunku opisano numery pól odpływowych w szafach oświetleniowych

- układ sieci TT

- ochrona przeciwporażeniowa - II klasa izolacji

  prowadzonymi w rurze Φ50mm.
  z wyjątkiem zasilania słupów parkowych, które należy zasilić kablami YKY 5x16mm²
- obwody oświetleniowe należy wykonac kablami YKY 5x25mm² prowadzonymi w rurze Φ75mm,

   na którym nie ma zmiany trasy kabli.
  W tym celu należy wykorzystać istniejące rury osłonowe Φ75mm na odcinku,
  aż do pierwszych słupów obwodu, a w przypadku obwodu 4 aż do szafy oświetleniowej SO 795.
- w celu uniknięcia montażu muf kablowych nalezy wymienić kable obwodów 5, 6 i 8 od szafy

Numerację słupów należy ustalić na etapie wykonawstwa z PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin Miasto.

Oznaczenia słupów przyjęte w projekcie

SCHEMAT SzO 189/2
Tom IV.2 Przebudowa oświetlenia ulicznego
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