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. o Szafa sterowania oswietleniem ulicznym
Maciej Kubinski S2.0.122

20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 10.243.1623 z dnia 12 listopada 2010 r.) oswiadczam, ze:

.Projekt budowlano-wykonawczy szafy sterowania oswietleniem ulicznym.
$z.0.122”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

(podpis /ﬁrojektanta)
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LOIIB.OKK.7131 /111 —7132/111/11

DECYZJA

Lublin, dnia 25 maja 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U z 200ir. Nr 5, poz.42,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1,
§ 12,§15i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn, zm, /

stwierdzamy, ze

Pan Maciej Ryszard KUBINSKI
magister inZynier
urodzony dnia 7 lutego 1982r. w Swidniku

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

z péin. zm/, art. 13 ust.1 pkt. 1i2

,art. 14 ust. 1 pkt. 5

Nr ewidencyjny : LUB/0085/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Czionek
(.»H

mgr ’mz Marla Kosler

Otrzymuja;

C]‘?
2.

3:

Pan Maciej Kubinski
ul. Pielgrzymia 4/3,
20-509 Lublin
Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

Sktadu Orzekajacege OKK.

\/\/,

faw Hgrynski



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Maciej Ryszard KUBINSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnos$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajagego OKK.

/Cztonek

A

mgr inz, Maria Kosler

dward Wozniak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7AV-WSZ-VIV *

Pan Maciej Ryszard Kubinski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0199/11

adres zamieszkania ul. Pielgrzymia 1/65, 20-502 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-18 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




[T E c H I Projekt budowlano-wykonawczy

Szafa sterowania oswietleniem ulicznym

Maciej Kubinski Sz.0.122
20-502 Lublin, ul. Pielgrzymia 4/3

1.

Charakterystyka ogolna dokumentacji

1.1 Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem projektu jest budowa szafy oswietlenia ulicznego Sz.0.122 wraz z szafg
sterowania automatycznego z uktadem redukcji mocy.

1.2 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,
— Obowigzujace przepisy techniczno — prawne w zakresie projektowania i budowy
urzadzen elektroenergetycznych.

Opis techniczny

2.1 Szafa Oswietleniowa (Sz.0.)

Projektuje sie wykonanie szafy oswietleniowej wg standardu PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Lublin Miasto. Szafa wyposazona bedzie w tréjfazowy licznik pomiaru
bezposredniego energii elektryczne,.

Gtowne zabezpieczenie zasilania stanowi podstawa bezpiecznikowa LTL1 wyposazona
we wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG.

Szafa wyposazona bedzie w czteropozycyjny tacznik krzywkowy 0-1-2-3-4 typu 4G10-
109U prod. APATOR.

Zabezpieczenia poszczegdlinych obwodow oswietleniowych stanowig wytgczniki
nadpragdowe o pradzie znamionowym 20A i charakterystyce B wyzwalacza nadprgdowego.

Szafa dodatkowo wyposazona bedzie gniazdko elektryczne 2P+N 16A.

W szafie przewidziano kaskadowy uktad zasilania obwodoéw oswietleniowych wykonany
w oparciu o przekazniki R15.

Schemat szafy o$wietleniowej przedstawiono na arkuszach 1-2 rysunku E1.

Widok rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw przedstawiono na rys. E2.

2.2 Szafa Sterowania Oswietleniem Ulicznym

Projektuje sie budowe szafy sterowania o$wietleniem ulicznym w oparciu o osprzet
AmpLight Philips. Rolg uktadu jest umozliwienie zdalnego (z uzyciem sieci GSM)
nadzorowania pracg szafy oswietlenia ulicznego. Sterowniki wraz z zestawem przekaznikow
i stycznikow realizujg funkcije:

- Wiaczenie i wylaczenia obwoddw oswietleniowych zasilanych z szafy Sz.0,

- Zatgczenia lub wytgczenia dwoch poziomow redukcji mocy (dwa poziomy napieé),

- Kontroli otwarcia szafki

Gtownymi elementami uktadu redukcji mocy sg autotransformatory umozliwiajgce wybér
dwdch poziomdw napiec strony wtérnej.

Wybdr trybu pracy szafy sterowania oswietleniem (automatyczny i kaskada z redukcijq)
dokonywany jest za posrednictwem tgcznika krzywkowego P1 w Sz.O.
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2.3 Obudowy

Przewiduje sie wykonanie zestawy w skfad ktérego wchodzi¢ beda:

- Tablica pomiarowa — obudowa o wymiarach min. 397/823/255 mm (szer./wys./gt.),

- Szafa Oswietleniowa — obudowa o wymiarach min. 794/823/255 mm (szer./wys./gt.),

- Szafa Sterowania Oswietleniem Ulicznym — obudowa o wymiarach min. 794/823/255
mm (szer./wys./gt.),

Zastosowa¢ obudowy z tworzyw termoutwardzalnych, skrzynki malowane lakierem
odpornym na promienie UV i zjawisko abhazji, przystosowa¢ do zamykania w systemie
Master-Key, wyposazyé w tabliczki opisowe kabli i schematy instalacji oswietlenia oraz
zasilania i sterowania, a na zewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ tabliczki z numerem
szafki Sz.0., zgodnie z wytycznymi oznaczania urzadzenh elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja S.A.

Wyposazenie i sposéb rozmieszczenia poszczegolnych urzadzen i aparatow
przedstawiono na rys. E2.

Fundament ztgcza nalezy wypetni¢ suchym piaskiem.

Obudowy montowa¢ w miejscach wskazanych w opinii ZUDP dotyczacej instalaciji
o$wietleniowej lub w miejscach szaf istniejacych. Szafe sterowania oswietleniem ulicznym
montowaé ,plecami” do Szafy Sz.O. w przypadku szafy wolnostojgcej. W przypadku szafy
graniczacej z budynkiem stacji, murem lub innym budynkiem — szafy montowac¢ obok siebie.

2.4 Charakterystyka systemu sterowania oswietleniem

DEFINICJE:

GPRS  Ustuga przesytania danych pakietowych poprzez sie¢ GSM
(General Packet Radio Service)

GUI Graficzny interfejs uzytkownika
(Graphical User Interface)
SMS Krétka wiadomo$¢ tekstowa

(Short Message Service)
TCP/IP  Protokét sieciowy przesytania danych
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

System zapewnia:

- mozliwo$¢ instalacji w istniejgcej jak i nowoprojektowanej infrastrukturze oswietleniowej
przy minimalnym zaangazowaniu obstugi i minimalnych kosztach,

- uzytkowanie/obstuge systemu przez wielu uzytkownikow,

- przypisanie uzytkownikom réznych poziomow dostepu do systemu w zaleznoéci od ich
roli w systemie,

- zabezpieczenie dostepu do systemu hastem,

- wysylanie odpowiednich informacji o pracy systemu do wtasciwych oséb w zaleznosci
od roli przypisanej im w systemie,

- mozliwos¢ komunikacji z systemem poprzez wiele medidow komunikacyjnych w tym —
WiFi, WiMax, GPRS, zitgcze optyczne, Ethernet, SMS.
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Podstawowe mozliwosci systemu sterowania oswietleniem ulicznym:

System automatycznego sterowania oswietleniem posiada interfejs do zdalnej kontroli
nad systemem oparty o sie¢ komputerowg (uruchamiany w przegladarce internetowej
bez koniecznosci instalacji dodatkowego oprogramowania),
System steruje i monitoruje szafki oswietleniowe z wykorzystaniem komunikacji
bezprzewodowej, np. GPRS lub przewodowej,
System jest przystosowany do wspodtpracy z transformatorami uzytymi do redukcji
strumienia swietlnego w celu oszczedzania energii,
System jest odpowiedni (skalowalny) zaréwno do niewielkich instalacji jak i duzych
(geograficznie) systeméw oswietleniowych,
System posiada mozliwos¢ indywidualnego dostosowania konfiguracji do kazdego
obwodu os$wietleniowego,
System pozwalana na inteligentne taczenie funkcjonalnosci zegara astronomicznego
i centralnej czujki zmierzchowej, jednej dla catego systemu,
System umozliwia sterowanie wigczaniem i wytgczaniem oswietlenia oraz redukcjg
strumienia swietlnego na zgdanie uprawnionej obstugi w kazdym momencie,
Zainstalowane programy pracy sg mozliwe do zmiany zdalnie w dowolnym momencie
czasu,
System zapewnia mozliwos¢ korzystania z wielu réznych programéw pracy
uruchamianych w zaleznosci od typu dnia/ miesigca/ okresu roku/ lub konkretnej daty,
System oferuje mozliwo$¢ korzystania z dwéch rodzajéw programow:

e Zaleznych od zegara astronomicznego,

¢ Niezaleznych od zegara astronomicznego.
Konfiguracja zdalnego monitoringu moze by¢ zatgczana zdalnie, a jej parametry sg
mozliwe do zmiany w kazdym momencie,
Odczyt napiecia zasilania kazdej z szafek wigczonych w system telemanagementu jest
dostepny na zadanie uzytkownika,
Wszystkie alarmy / detekcje uszkodzeh sg zachowywane i udostepniane w postaci
raportow na zadanie uzytkownika,
System jest wyposazony w uktad podtrzymania napiecia zapobiegajacy utracie danych
oraz umozliwiajacy niezwtoczne poinformowanie obstugi w przypadku zaniku napiecia
zasilania,
System jest wyposazony w ukfad rejestracji czasu pracy zrodet swiatta dla kazdej
skrzynki oswietleniowej, system automatycznie zgtasza potrzebe ich wymiany po
przekroczeniu ustalonego czasu,
System wykrywa i zgtasza alarmy w przypadkach gdy obwody oswietleniowe sg
zasilane zbyt wysokim lub zbyt niskim napieciem. System umozliwia¢ definiowanie
wartosci progéw alarmowych napiecia,
System zapewnia mozliwo$¢ zdalnego programowania pracy szaf sterowniczych,
System posiada mozliwo$¢ przetaczenie na nizsze napiecie zasilania obwodow
oswietleniowych w celu redukcji strumienia swietlnego i oszczednosci energii zgodnie
z zaplonowanym przez uzytkownika schematem,
System posiada dwa stopnie redukcji strumienia Swietlnego odpowiadajacy napieciu
zasilania 210V oraz 195V.
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Czes¢ sprzetowa systemu zapewnia

Zastosowany system sterowania jest rozwigzaniem kompletnym, dostarczonym wraz
z obudowg zapewniajgca systemowi wtasciwe warunki pracy,

Zastosowany sterownik ma wbudowang statg pamiec¢ flash RAM,

Zastosowany sterownik posiada funkcje autodiagnostyki umozliwiajgcej wykrywanie
uszkodzen poszczegodlnych elementéw systemu wraz z przechowywaniem jej wynikow,
Zastosowany sterownik posiada funkcje monitorowania napie¢ fazowych na wszystkich
fazach,

Zastosowany sterownik autonomicznie, bez kontaktu z serwerami, wykonuje
skomplikowane zadania oparte na konfiguracji zdefiniowanej przez uzytkownika,

Dane zbierane przez sterownik sg przechowane Ilokalnie az do momentu
zaplanowanego wystfania do serwera lub sg wysytane natychmiastowo, w zaleznosci od
natury informacji,

Zastosowany sterownik posiada 2 wejscia analogowe oraz 1 wejscie cyfrowe dla
wspotpracy z czujnikiem zmierzchowym,

Zastosowany sterownik posiada funkcje detekcji otwarcia drzwi szafy,

Zastosowany sterownik posiada port Ethernet TCP/IP,

Zastosowany sterownik posiada¢ zintegrowany modem GPRS/GSM, wraz z gniazdem
karty SIM do bezprzewodowej komunikacji z serwerem,

Zastosowany sterownik posiada¢ interfejs USB dla uaktualnien oprogramowania.
Uaktualnienie moze odbywaé sie poprzez wiozenie pamieci USB bezposrednio do
sterownika.

Czesé informatyczna systemu zapewnia

Dostep do Graficznego Interfejsu Uzytkownika (GUI)jest zabezpieczony hastem,

GUI zapewnia mozliwos¢ stworzenia hierarchii weziéw odzwierciedlajgcej obszar
geograficzny monitorowany i sterowany przez system. Wszystkie operacje wykonywane
za pomocg GUI sg zwigzane z wybranym weztem i jego pod weztami,

GUI zapewnia mozliwos¢ przesytania wiadomosci do innych uzytkownikow systemu za
pomoca wiasnego interfejsu,

GUI jest wyposazony w wyszukiwarke weztow, szaf, modutéw systemu, miernikdw
i programoéw, przydatny przy obstudze wiekszych systemaéw,

GUI, w trybie online, pokazuje status komunikacji ze wszystkim szafami w drzewie
wybranego wezia,

GUI pokazuje historie odczytéw z czujnika zmierzchowego,

GUI zapewnia mozliwos¢ recznego sterowania oswietleniem w wybranym wezle —
wiaczenie, wylgczenie, zmiane poziomu redukcji strumienia $wietlnego,

GUI pokazuje aktualny status wszystkich szaf w drzewie wybranego wezta,

GUI posiada mozliwos¢ ustawienia trybu pracy dla kazdej szafy. Tryby to: ,normalna
praca”, ,instalacja”, ,obstuga z alarmami”, ,obstuga bez alarmow”,

GUI zapewnia mozliwos¢ stworzenia zestawienia alarméw, filtracje zaleznie od
waznosci, typu, stanu, czy wystgpienia czasu alarmow,

GUI zapewnia mozliwos¢ tworzenia wszelkiego rodzaju raportow w plikach Excel lub w
html,

GUI umozliwia tworzenie zestawieh podtaczonych licznikdw energii elektrycznej,
brakujacych licznikow i brakujgcych odczytéw danych,
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GUI umozliwia tworzenie graficznego (wykres stupkowy) przedstawienia zuzycia energii
w réznych interwatach czasowych (dzien, tydzien, miesiac, rok),

GUI umozliwia zdefiniowanie wifasnej tabeli czaséw witgczen/wytgczen/redukcji
strumienia swietlnego,

GUI umozliwia uzywanie roéznych programow sterujgcych oswietleniem, zaleznie od
pory dnia/tygodnia/miesigca/roku,

GUI zapewnia mozliwos¢ automatycznej generacji tabeli wschoddéw i zachodéw stonca
w zaleznosci od potozenia geograficznego,

GUI zapewnia mozliwos¢ modyfikacji tabeli wschodéw/zachoddéw stonca, doktadanie
opoznien, definicja minimalnego czasu wigczenia,

GUI zapewnia mozliwos¢ zdefiniowania czasu aktywacji/dezaktywacji czujnika
zmierzchowego przed wschodem/po zachodzie storica,

GUI wyswietla informacje identyfikacyjne szafy, informacje o statusie komunikaciji,
o wykrytych oraz o brakujgcych modutach,

GUI umozliwia ustawienie minimalnego czasu rozruchu zrédet swiatia,

GUI ma mozliwos¢ zdefiniowania czasu w ktdrym szafy sg wiaczane przypadkowo, aby
uniknaé¢ witaczenia wszystkich szaf w doktadnie tym samym momencie a tym samym
redukuje udar pradowy z tym zwigzany,

GUI ma mozliwosc¢ konfiguracji stanow przekaznikow dla modutu przekaznikowego — dla
stanéw wiaczenia/wylgczenia/przyciemnienia,

GUlI ma mozliwos¢ zdefiniowania napiecia minimalnego i maksymalnego po
przekroczeniu ktorych system zgtosi alarm,

GUI posiada mozliwos¢ przypisania jednego cyfrowego i dwdch analogowych czujnikdéw
zmierzchowych,

GUI umozliwia natychmiastowy odczyt parametrow wybranego sterowniki i modutéw
rozszerzajacych,

Mozliwos¢ uaktualnienia oprogramowania sterownikow lokalnie przy uzyciu karty
pamieci USB,

Mozliwos¢ uaktualnienia oprogramowania sterownikéw zdalnie, poprzez aplikacje
internetowa,

GUI umozliwia zdefiniowanie ,klientow” aplikacji — ograniczenie dostepu tylko do
wybranych weztéw, do odczytu/modyfikacji, itd.,

GUI umozliwia dodawania uzytkownikow do ktorych wysytane sg alarmu (SMS lub/i
email),

Mozliwo$¢ wiaczenia/wylgczenia/przyciemnienia danego wezta za pomocg SMS,
System daje mozliwos¢ wyswietlania przegladu wszystkich szafsterowniaczych na tle
zdjecia satelitarnego/mapy przy uzyciu Google Maps,

Mozliwo$¢ wizualizacji aktualnego statusu szafy,

Mozliwos¢ podgladu danych geo-lokacyjnych danej szafy,

Mozliwos¢ podgladu numeru seryjnego, przypisanego wezta, nazwy, statusu, nr telefonu
wybranej szafy,

Mozliwos¢ zatadowania i podgladu schematow/zdjeé szafy w formacie .jpg,

detekcje pradu uptywu — detekcje dozie mieh obwoddéw oswietleniowych, Uzytkownik
ma mozliwo$¢ nastawy wartosci progu przy przekroczeniu ktérego system zgtosi alarm,
detekcji migotanie lamp - system zgtasza alarm z tym zwigzany z dokfadnoscig do
obwodu oswietleniowego,
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Kontrole natezenie pradu wyptywajgacego do poszczegdolnych obwodow oswietleniowych
na kazdej z faz. System zgtasza alarmy w przypadku:
e Braku przeptywu pradu w przypadku zatgczenia obwoddéw oswietleniowych
w poszczegolnych fazach — uszkodzenie bezpiecznikéw,
e Przeptywu pradu w przypadku wytgczania obwoddw oswietleniowych —
uszkodzenie obwoddw wykonawczych,
Definiowania progéow pradu (ponizej i powyzej typowej wartosci roboczej) , ktdrych
przekroczenie spowoduje zgtoszenie alarmu przez system,
Automatyczne generowanie alarméw w przypadku przepalenia sie zdefiniowanej przez
uzytkownika liczby zrédet swiatta w danym obwodzie oswietleniowym,
GUI umozliwia zdalne zdefiniowanie warto$ci min i max pradu dla kazdego z modutéw
odczytu pradu,
GUI umozliwia zdalne zdefiniowanie wartosci maksymalnego pradu uptywu dla kazdego
czujnika pradu uptywu,
GUI umozliwia dokonania zdalnej kalibracji czujnikéw pradu w celu pozyskania wartosci
referencyjnej pradu dla wykrywania uszkodzen zrodet swiatta,
GUI umozliwia dokonania zdalnego zdefiniowania limitu czasu Swiecenia. Przekroczenie
limitu spowoduje odpowiedni alarm.

System ma zosta¢ zabudowany w szafkach o nastepujacych parametrach:

Obudowa izolacyjna ma by¢ wykonana z arkuszowego ttoczywa termoutwardzalnego
wzmocnionego wtdknem szklanym o oznaczeniu SMC (sweet moulding compound),
Scianki obudowy karbowane, wykonane poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa,
z ktérego sg wykonane, majgce na celu zapewnienie zwiekszenia sztywnosci konstrukcji
i utrudnienie naklejania plakatow,
Obudowa zapewniajgca wentylacje grawitacyjng, poprzez otwory wentylacyjne: dolne
i gérne umieszczone w drzwiach oraz dodatkowo w innych miejscach zapewniajgcych
wymagang wymiane powietrza,
Wymagany kolor obudowy -jasnoszary (zgodny z RAL7035),
Obudowa wyposazona w zamki baskwilowe (bez wktadek) i ucho do zatozenia ktodki
w zaleznosci od potrzeb, uniemozliwiajgce dostep o0s6b nieupowaznionych oraz
zapewniajgce co najmniej pieciopunktowe zamkniecie drzwiczek,
Rygle stuzace do zamykania drzwi wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali
nierdzewnej, w zaleznos$ci od potrzeb,
Obudowa wykonana w |l klasie ochronnosci i posiadajgce stopien ochrony zapewniane;j
przez obudowe co najmniej IP 44 oraz stopieh ochrony na zewnetrzne uderzenia
mechaniczne IK 10,
Sterowniki zabudowane w dodatkowej wewnetrznej skrzynce o 1P65,
Kategoria palnosci obudowy nie gorsza niz HB40,
Obudowa wykonana jako modutowa, skrecana z ptyt, umozliwiajgca wymiane
uszkodzonych elementéw,
Obudowa wyposazona w drzwiczki o kacie otwarcia 180°.

e Drzwiczki obudowy oraz zawiasy wykonane w sposob umozliwiajacy

nieskomplikowany i szybki demontaz oraz montaz, realizowany bez uzycia
narzedzi.

e Wszystkie elementy metalowe tworzgce konstrukcje obudowy muszg byé
wykonane z materiatu niekorodujacego.
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2.5 Ochrona przed dotykiem posrednim

Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TT oraz stosowanie obuddéw w Il klasie izolacji.

3. Uwagi koncowe

— cato$¢ prac wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz
zgodnie z normami PN-76/E-05125,

— prace zwigzane z przytgczeniem do istniejgcej sieci niskiego napiecia nalezy wykonywaé
po wylgczeniu napiecia i pod nadzorem upowaznionego pracownika Rejonu
Energetycznego,

— wszelkie zabudowane urzadzenia winny posiadaé certyfikaty lub atesty dopuszczajace do
stosowania w energetyce,

—  obudowy przystosowaé¢ do zamontowania zamkow typu MASTER KEY,

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolaciji,
rezystancji uziemien i sporzadzi¢ protokoty,

4. Czes¢ graficzna opracowania

Rys. nr E1 Schemat zasilania i sterowania Szafy Oswietleniowej

Rys. nr E2 Widok rozmieszczenia urzadzen
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