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BETON: C30/37 (B37)
STAL: AllIN RB500W
otulina fundamentéw cnom=7,5

Uwagi:

1. Przyjeta technologia wykonywania posadowienia zostata
scharakteryzowana w czesci opisowej projektu.

2. Punkt $rodkowy fundamentu odpowiada srodkowi masztu
stalowego. Niniejszego projektu nie mozna wykorzystywa¢ w celu
geodezyjnego tyczenia osi gtdwnych obiektu.

3. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ w fundamencie wszelkie
przewody instalacyjne wymagane wg. odrebnych opracowan
branzowych.

4. Fundamenty wykonywaé¢ metodg studniarskg

w kregach zelbetowych.
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. PROJEKT WYKONAWCZY
Oznaczenie ~ | Nazva ~ | Kotva ~ | Fundament N posadowienia stupow stalowych sygnalizacyjnych
Kb5a LR 5.5 4 x M30 FN 40 w ramach przebudowy skrzyzowania ulic:
K5b LR 8 4 x M30 EN 80 al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie
K8a LR7 4 x M30 FN 80 ZESPOL PROJEKTOWY: UPRAWNIENIA: PODPIS:
K8b LR B.5 4 x M30 FN 80 PROJEKTANT:
K11 LR 55 4 x M30 FN 40 magr inz. Jan JASICA MAP/0269/POOK/08 %
K11p2 LR 5 4 x M30 FN 40 SPRAWDZIL: o ) ﬁ’
K12 LR 9 4 x M30 EN 80 mgr inz. Bartosz MROWKA MAP/0043/POOK/07
K12p2 LR 4.5 4 x M30 FN 40
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K14p2 LR 5 4xM30 EN 40 FUNDAMENTY - RYSUNEK SZALUNKOWY
K3a BR 21 12 x M30 FN 120 BRANZA: FAZR: NR_RYSUNKU—REWIZIA:
K6 BR 17.5 8 x M30 FN 80 KONSTRUKCJA PROJ. BUDOWLANY
FORMAT: SKALA: DATA K-01
297 x 841 1:50 01.2015




