
górną powierzchnię oczepu

ukształtować ze spadkiem na zewnątrz

słup stalowy

dostarczany przez wykonawcę słupów

wraz z "wieńcem" do zabetonowania

wieniec fundamentu pod słup stalowy

dostarczany przez wykonawcę słupów

kręgi betonowe 800/980 (firma FABET), które Wykonawca powienien

pogrążyć przed przystąpieniem do wykonywania pala fundamentowego

wieniec fundamentu pod słup stalowy

dostarczany przez wykonawcę słupów

kręgi betonowe 800/980 (firma FABET), które Wykonawca powienien

pogrążyć przed przystąpieniem do wykonywania pala fundamentowego

Fundament FN 120

(pod słup o maksymalnym momencie 120kNm)

beton:       C30/37

stal: BSt500S

górną powierzchnię oczepu

ukształtować ze spadkiem na zewnątrz

słup stalowy

dostarczany przez wykonawcę słupów

wraz z "wieńcem" do zabetonowania

wieniec fundamentu pod słup stalowy

dostarczany przez wykonawcę słupów

kręgi betonowe 800/980 (firma FABET), które Wykonawca powienien

pogrążyć przed przystąpieniem do wykonywania pala fundamentowego

wieniec fundamentu pod słup stalowy

dostarczany przez wykonawcę słupów

kręgi betonowe 800/980 (firma FABET), które Wykonawca powienien

pogrążyć przed przystąpieniem do wykonywania pala fundamentowego

Fundament FN 80

(pod słup o maksymalnym momencie 80kNm)

beton:       C30/37

stal: BSt500S

górną powierzchnię oczepu

ukształtować ze spadkiem na zewnątrz

słup stalowy

dostarczany przez wykonawcę słupów

wraz z "wieńcem" do zabetonowania

wieniec fundamentu pod słup stalowy

dostarczany przez wykonawcę słupów

kręgi betonowe 800/980 (firma FABET), które Wykonawca powienien

pogrążyć przed przystąpieniem do wykonywania pala fundamentowego

wieniec fundamentu pod słup stalowy

dostarczany przez wykonawcę słupów

kręgi betonowe 800/980 (firma FABET), które Wykonawca powienien

pogrążyć przed przystąpieniem do wykonywania pala fundamentowego

Fundament FN 40

(pod słup o maksymalnym momencie 40kNm)

beton:       C30/37

stal: BSt500S

"przejścia" dla wprowadzenia instalacji

wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi

"przejścia" dla wprowadzenia instalacji

wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi

"przejścia" dla wprowadzenia instalacji

wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi

Uwagi:

1. Przyjęta technologia wykonywania posadowienia została

scharakteryzowana w części opisowej projektu.

2. Punkt środkowy  fundamentu odpowiada środkowi masztu

stalowego. Niniejszego projektu nie można wykorzystywać w celu

geodezyjnego tyczenia osi głównych obiektu.

3. Przed betonowaniem należy osadzić w fundamencie wszelkie

przewody instalacyjne wymagane wg. odrębnych opracowań

branżowych.

4. Fundamenty wykonywać metodą studniarską

w kręgach żelbetowych.

BETON: C30/37 (B37)

STAL: AIIIN RB500W
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