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Zestawienie stali dla pojedynczego fundamentu!

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
P S i Schemat (cm) Dtugo$¢ (cm) llos¢ Masa (kg) Uwagi
0z. | Srednica g ogotem g g
1 8 263 18 18,70
~24
2 16 25 235 8 29,70
3 12 8 ° 120 8 8,52
20
ZESTAWIENIE STALI WG SREDNIC
A-1lIN 7 8 Z 12 Z 16
Masa jednostkowa (kg/m) 0,40 0,89 1,58
Dtugos$c¢ catkowita (m) 47,34 9,60 18,80
Masa catkowita (kg) 18,70 8,52 29,70
Masa catkowita: (kg) 56,93
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Zestawienie stali dla pojedynczego fundamentu!

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ]

. . > llose .
Poz. | Srednica Schemat (cm) Dtugo$¢ (cm) ogotem Masa (kg) Uwagi
4 8 263 16 16,62
~'22
5 16 12 185 8 23,38
6 12 s ° 120 8 8,52
20
ZESTAWIENIE STALI WG SREDNIC
A-1lIIN Z 8 Z 12 7 16
Masa jednostkowa (kg/m) 0,40 0,89 1,58
Diugos¢ catkowita (m) 42,08 9,60 14,80
Masa catkowita (kg) 16,62 8,52 23,38
Masa catkowita: (kg) 48,53
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Zestawienie stali dla pojedynczego fundamentu!

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

1. Rysunek rozpatrywac z aktualnymi pozostalymi projektami

branzowymi.

2. W trakcie zbrojenia elementéw nalezy umiesci¢ wszelkie

. o llosé .
Poz. | Srednica Schemat (cm) Dtugos¢ (cm) ogotem Masa (kg) Uwagi
7 8 263 13 13,51
~'2a
8 16 1 135 8 17,06
9 12 8 S 120 8 8,52
20
ZESTAWIENIE STALI WG SREDNIC
A-1lIIN & 8 Z 12 Z 16
Masa jednostkowa (kg/m) 0,40 0,89 1,58
Diugos¢ catkowita (m) 34,19 9,60 10,80
Masa catkowita (kg) 13,51 8,52 17,06
Masa catkowita: (kg) 39,09

elementy instalacji wg projektéw branzowych.

3. Prety zbrojeniowe zwymiarowano po obrysie zewnetrznym.
4. Gobrng plaszczyzne fundamentu wykonaé w spadku 2.0%

w kierunku zewnetrznym.
5. Odbiér wykopu powinien wykonaé¢ geolog posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

6. Przed przystapieniem do betonowania fundamentu, nalezy
zamontowacé w nim wieniec kotwigcy dostarczany przez

wykonawce stupa stalowego.

MATERIALY | ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

MINIMALNE SREDNICE WALKA GIETARKI (wg PN-B-03264:2002 Tab. 22):

Haki potokragte
proste i petle

Prety odgiete
lub inne prety zaginane

Srednica pretow

Minimalne otulenie betonem
prostopadle do ptaszczyzny zagiecia

0<20mm | as20mm| > 100mm | > 50 mm < 50 mm
e x— y - oraz>7¢ | oraz>3g | oraz< 3o
Minimalna Srednica wewnetrzna zagiecia 40 70 100 150 200
MATERIALY:
ELEMENT: PLYTA BELKA StupP SCIANA FUNDAMENT
BETON: B37 (C30/37)
STAL: AllIN RB500W
OTULINY [cm] (DO KRAW. ZBROJENIA):
ELEMENT: PLYTA BELKA StupP SCIANA FUNDAMENT
GORA: 5.0
BOKI: 7.5
DOL: 7.5
ROZPATRYWAC tACZNIE Z:
- RYS. SZALUNKOWYMI: K01
- RYS. ZBROJENIOWYMI:
- POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
REWIZJA: | DATA: OPIS ZMIANY:
Bartosz Mrowka
33-300 Nowy Sgcz, ul. Kilinskiego 70/24
tel. 18 4442082, fax. 18 4465590
Jan Jasica
BIURD 30-127 Krakow, ul. Szablowskiego 6/38
tel. 123121716, fax. 12 3121717
KDnSTRUKTOH mail: biuro@biuro-konstruktor.pl
INWESTOR:
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin
OBIEKT:
PROJEKT WYKONAWCZY

posadowienia stupdw stalowych sygnalizacyjnych
w ramach przebudowy skrzyZzowania ulic:
al. Solidarno$ci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie

ZESPOL. PROJEKTOWY: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTANT:
mgr inz. Jan JASICA MAP/0269/POOK/08 %
SPRAWDZI:
mgr inz. Bartosz MROWKA MAP/0043/POOK/07 %
TEMAT RYSUNKU:

FUNDAMENTY - RYSUNEK ZBROJENIOWY

BRANZA: FAZA:
KONSTRUKCJA PROJ. WYKONAWCZY
FORMAT: SKALA: DATA:
420 x 594 1:25 01.2015

NR RYSUNKU-REWIZJA:

K-02




