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I. CZESC OPISOWA

1. ZAMIERZENIE IWESTYCYJNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy przebudowy skrzyzowania ulic:

al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, i Gen. B. Ducha w Lublinie wraz z przebudowg ul. Pétnocne;j.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r. zawarta pomiedzy
Zarzagdem Drég i Mostéw w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, a SWECO Infraprojekt Sp. z
0.0., 31-542 Krakéw, ul. Mogilska 25.

1.3. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Przedmiotowe skrzyzowanie przewidziane do przebudowy, zlokalizowane jest w rejonie dzielnicy
Czechdéw w poblizu dawnego poligonu wojskowego, stanowigcego obecnie tereny zielone — tereny te
zlokalizowane sg po potnocnej stronie al. Solidarnosci. Po potudniowej stronie al. Solidarnosci
znajduje sie rzeka Czechowka, ogrodki dziatkowe im Putawskiego, osiedle Stawinek oraz obiekty

gastronomiczne McDonald. Rejon skrzyzowania przedstawia mapa ponize;j.
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1.4. Zakres zadania inwestycyjnego

W ramach modernizacji skrzyzowania przebudowie podlegajg nastepujace ulice:

al.Solidarnosci, stanowigca fragment istniejgcej drogi krajowej nr DK 12 (Radom — Lublin —
Chetm), DK 17 (Warszawa — Lublin - Zamos¢),

al.Sikorskiego, stanowigca fragment istniejgcej drogi krajowej nr DK 19 (Biatystok — Lublin -
Rzeszéw),

ul.Gen.B.Ducha, stanowigca droge wylotowg z miasta Lublin w kierunku pétnocnym,
ul.Pdétnocna na wschdéd od ul.Gen.B.Ducha, stanowigca m.in. dojazd do osiedla
mieszkaniowego Czechéw Goérny,

ul.Pétnocna na zachod od ul.Gen.B.Ducha, stanowigca dojazd do zabudowy jednorodzinnej,

lezgcej na zachdd od terenéw Gorek Czechowskich,

Przebudowywane ulice zlokalizowane sg na terenie wojewddztwa lubelskiego, na terenie miasta

Lublin.

Zakres projektowanej przebudowy przedmiotowego skrzyzowania obejmuije :

przebudowe al.Solidarnosci od km 144+640, w miejscu konca projektowanej przebudowy
wg opracowania ,Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” obwodnicy
miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12,S17 i S19”, opracowanego przez Biuro
Projektowe Mosty Katowice. Koniec projektowanej przebudowy znajduje sie w km 145+530,
gdzie nastepuje dowigzanie do istniejgcej al.Solidarnosci. Ditugos$¢ przebudowywanego
odcinka al.Solidarnosci wynosi 890m.

przebudowe al.Sikorskiego na odcinku niespetna 170m, liczac od skrzyzowania
z al. Solidarnosci,

przebudowe ul.Gen.B.Ducha od skrzyzowania z al.Solidarnosci do zakresem przebudowy
ul. Poligonowej wg. opracowania PROLAB z Lublina. Przebudowywany odcinek
ul.Gen.B.Ducha biegnie po nowym $ladzie. Dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi
416.20m wg kilometrazu jezdni zachodniej i 447.89m wg kilometrazu jezdni wschodniej,
przebudowe ul.Pdétnocnej (odcinek na wschdd od ul.Gen.B.Ducha), na dtugosci 386.65m wraz
z budowg ronda (D,=40m) oraz tgcznikiem pomiedzy rondem a ul.Gen.B.Ducha o dtugosci
92.13m,

przebudowe drogi dojazdowej (obecna ul.Gen.B.Ducha) na odcinku D1 o dtugosci 80m oraz
odcinku D2 o dtugosci 91m,

budowe chodnika od kohca zakresu przebudowy ul.Gen.B.Ducha (jezdnia wschodnia) do

skrzyzowania ulic: Poligonowej i Willowe;j.

1.5. Cel i zakltadany efekt zadania inwestycyjnego

1.5.1

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje

przebudowy przedmiotowego skrzyzowania wraz z elementami towarzyszgcymi niezbednymi do jego
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funkcjonowania. Dla przedmiotowej inwestycji ztozony zostanie wniosek o zezwolenie na realizacje

inwestycji drogowe;.

1.5.2 Zakladany efekt inwestycyjny

Przebudowa istniejgcego skrzyzowania jednopoziomowego w ciggu al. Solidarnosci na skrzyzowanie

dwupoziomowe przyczyni sie do:

usprawnienia ruch na skrzyzowaniu,
poprawy bezpieczenstwa ruchu,

zwiekszenia przepustowosci skrzyzowania,

1.6. Wykaz materiatéw wyjsciowych i archiwalnych

Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

Dokumentacja przebudowy odcinka al. Solidarnosci opracowana przez Mosty Katowice z siedzibg
w Katowicach, ul. Rolna 12 w 2009 roku,

Dokumentacja przebudowy ul. Poligonowej opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektow —
Badawcze PROLAB z siedzibg w Lublinie, ul. Lipowa 12/4,

Koncepcja budowy sciezki rowerowej od km 0+000,00 do km 6+663,67 opracowana przez
Osrodek ustug techniczno-ekonomicznych SITK w Lublinie, ul. M.C. Sktodowskiej 3,

Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w miescie Lublin — zatgcznik do uchwaty
nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24.11.2011r.,

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin, Zarzadzenie nr 415/2010
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.06.2010r.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r),

Rozporzgdzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.),

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

zatwierdzona dokumentacja geologiczno — inzynierska,

zatwierdzona przez ZDiM koncepcja przebudowy skrzyzowania,

warunki techniczne przebudowy sieci infrastruktury technicznej wydane przez uzytkownikow sieci.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W zakresie opracowania istniejgcy uktad drogowy jest oswietlony za pomocg opraw oswietleniowych z
sodowymi zrédtami swiatta o mocach:

- 400W — al. Solidarnosci i ul. Gen. Sikorskiego,

- 100W — ul. Pétnocna,

- 50W — Gen. Ducha.

Oprawy o$wietleniowe sg zawieszone na stupach typu OZ, stalowych, a w obrebie skrzyzowania
Solidarnosci-Ducha-Sikorskiego na masztach oswietleniowych oraz dodatkowo przy ul. Gen. Ducha
na stupach linii napowietrznej rozdzielczo-oswietleniowe;.

UWAGA!

e Ze wzgledu na demontaz obwodu rozdzielczego linii napowietrznej w ramach
opracowanego przez firme ELEKTRA na zlecenie PGE Dystrybucja projektu
przebudowy sieci nn w ciggu ul. Gen. Ducha przebudowa linii napowietrznej
(oswietleniowej) jest ujeta niniejszym opracowaniem.

e Koncowy odcinek linii napowietrznej jest ujety do przebudowy w opracowanym przez
firme PROLAB na zlecenie ZDM w Lublinie projekcie przebudowy oswietlenia ul.
Poligonowej i Zelwerowicza. W ramach tego opracowania zostala zaprojektowana szafa
oswietleniowa SO-1102.

Istniejgce oswietlenie jest zasilane z nastepujgcych szaf oswietleniowych:

- SO-122 zlokalizowanej na skrzyzowaniu Solidarnosci - Gen. Ducha — Sikorskiego (strona pétnocno-
zachodnia),

- SO-189/2 zlokalizowanej w poboczu al. Solidarnosci (obok projektowanej ktadki dla pieszych),

- S0O-189/3 zlokalizowanej na skrzyzowaniu Solidarnosci - Gen. Ducha — Sikorskiego (strona
potudniowo-wschodnia),

- S0O-904/2 zlokalizowanej w poboczu al. Solidarnosci,

- SO-691 zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego (poza zakresem opracowania),

Oswietlenie zasilane z szaf SO-122, SO-904, SO-189 pracuje w ukfadzie sieci TT, natomiast dla szaf
S0-691i SO-1102 w uktadzie sieci TN.
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Ze wzgledu na catkowitg przebudowe ukfadu drogowego istniejgce oswietlenie wymaga przebudowy
w zakresie przebudowy ulic. Dodatkowo ze wzgledu na kolizje szaf oswietleniowych SO-122, SO-
189/2 i SO-189/3 réwniez one wymagajg przebudowy.

Przebudowa kabli zasilajacych szafy oswietleniowe jest ujeta w tomie ,,Przebudowa sieci SN i

nn”

3.1. Nawiagzania do innych zamierzen budowlanych

Rozwigzania projektowe dostosowano do rozwigzan przyjetych w projektach opracowanych dla
nastepujgcych zamierzen budowlanych:

e Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego ,,Dgbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciggu
drog ekspresowych S-12, S-17 i S-19 (odcinek od skrzyzowania al. Solidarnosci z al.
Warszawskg do granic miasta) — projekt opracowany w listopadzie 2009r. przez firme Mosty
Katowice na zlecenie ZDM w Lublinie

e Przebudowa oswietlenia ul. Poligonowej i Zelwerowicza — projekt opracowany we wrzesniu
2008r. przez firme PROLAB w na zlecenie ZDM w Lublinie

e Przebudowa sieci nn 0,4kV w rejonie ul. Gen. Ducha, Pétnocnej, Szymanskiego i Nowickiego
w Lublinie — projekt opracowany w lipcu 2012r. przez firme ELEKTRA na zlecenie PGE
Dystrybucja.

3.2. Wymagania parametrow oswietlenia

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN/EN-13201. W projekcie przyjeto klase
osdwietlenia ME1 (CE1) co odpowiada nastepujgcym parametrom:

- luminancja $rednia L¢>2cd/m? (dla klasy CE s$rednie natezenie 30/45* lux)

- rownomiernosci ogélna U,=0,4

- rownomiernosci wzdtuzna U:=0,7

- ol$nienie przeszkadzajgce TI<10%

* dla skrzyzowan zgodnie z SIWZ (punkt 1.1.2 podpunkt 3I) zwigkszono wymagane przez norme

Srednie natezenie oswietlenia przyjmujac wspoétczynnik 1,5.

Dla sciezek rowerowych i chodnikéw przyjeto klasy o$wietleniowe S1, S2 oraz S3 — w zaleznosci od
uwarunkowan lokalizacyjnych, natomiast ze wzgledu na lokalny charakter ulicy dla ul. Pétnocnej (dla
czesci od strony Warszawy) przyjeto klase oswietlenia ME3a (CE3) co odpowiada nastepujgcym
parametrom:

- luminancja $rednia Lg21cd/m? (dla klasy CE $rednie natezenie 15 lux)

- réwnomiernosci ogélna U,=0,4

- réwnomiernosci wzdtuzna Uz=0,7

- ol$nienie przeszkadzajgce TI<15%
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3.3. Obliczenia parametrow oswietlenia

Wykonano szczegétowe komputerowe obliczenia parametréw oswietleniowych. Otrzymanie
rzeczywistych parametréw oswietleniowych zgodnych z obliczeniowymi jest uwarunkowane
zgodnoscig typu montowanych opraw oswietleniowych i wysokosci stupdw z zastosowanymi
w projekcie i przyjetymi do obliczen. Obliczenia uwzgledniajg wspotczynnik konserwacji wynoszacy

0.77. Wyniki obliczen zostaty zamieszczone w projekcie wykonawczym.

3.4. Pomiary fotometryczne parametréw oswietlenia

Po wybudowaniu oswietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary fotometryczne parametréw
wybudowanego os$wietlenia co najmniej w zakresie przedstawionym w obliczeniach parametrow
oswietlenia. Po zakonczeniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. Pomiary oraz protokét
powinny by¢ opracowane przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami (uprawnienia SEP w zakresie

dozoru i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych grupy 1).

3.5. Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia przyjeto oprawy oswietleniowe typu:

- drogowe EVOLO 3 z sodowymi zrédtami swiatta NAV-T SUPER 4Y/E40/150W/2000K o strumieniu
Swietlnym zrédta 17500Im,

- drogowe EVOLO 3 z sodowymi zrédtami swiatta NAV-T SUPER 4Y/E40/250W/2000K o strumieniu
Swietlnym zrodta 33200Im,

- drogowe EVOLO 3 z sodowymi zrodtami swiatta NAV-T SUPER 4Y/E40/400W/2000K o strumieniu
Swietlnym zrodta 56500Im,

- parkowe ISLA z sodowymi zrodtami swiatta NAV-T E27/70W/2000K o strumieniu swietinym Zrodta
6000Im,

- projektory NEOS 2 z sodowymi zrédiami swiatta NAV-T SUPER 4Y/E27/70W/2000K o strumieniu

Swietlnym Zrédfa 6600Im,

Szczegotowo typ, wysokosci montazu i moce opraw oswietleniowych zostaty okreslone na planach

sytuacyjnych.

Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny by¢ wykonane w Il klasie izolacji oraz powinny posiadac
przynajmniej: stopien ochrony IP 66 (dla opraw parkowych IP 66 dla komory optycznej), odpornos¢ na

uderzenia IK08.

Dopuszcza sie stosowanie opraw innych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymagan ZDiM w

Lublinie oraz spetnienia parametrow oswietlenia okreslonych w projekcie. Przed zastosowaniem

12
Sweco Polska Sp. z o.0.




innych opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ szczegotowe obliczenia parametréw oraz uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (i/lub ZDM w Lublinie) oraz Projektanta.

3.6. Stupy oswietleniowe

Do zawieszenia opraw nalezy zastosowac stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane, 0 wysokosci
4,5, 7,5 oraz 12m z wysiegnikami 1, 2 i 3-ramiennymi o wysiegu 1,5m, o kgcie nachylenia 0, 10 i 15°.

Szczegodtowo stupy i oprawy oswietleniowe zostaty okreslone na planach sytuacyjnych.

UWAGA!

Stupy oswietleniowe montowane za balustradg na estakadzie powinny mie¢ podwyzszone
wneki na tabliczki oswietleniowe, tak aby wneka byta powyzej min. 0,2m ponad porecza, a
stupy montowane za ekranem na estakadzie wneke obnizong tak, aby zaczynata sie na
poziomie 0,4m nad ziemig. Dla stupéw montowanych za ekranem na estakadzie w celu
zapewnienia dostepu do tabliczek bezpiecznikowych, w ekranach bedg wykonane odpowiednie

otwory ujete w projekcie branzy konstrukcyjne;j.

Stupy oswietleniowe nalezy ustawia¢ tak, aby wneki stupowe znajdowaly sie¢ w przeciwnym
kierunku do kierunku jazdy nadjezdzajacych pojazdéw, a w przypadku stupoéw w pasie
dzielacym w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy nadjezdzajacych pojazdéw jezdnig
potozong blizej osi stupa. Natomiast dla stupéw montowanych na estakadzie (za ekranem

akustycznym) wneki powinny znajdowac¢ sie od strony jezdni.

Numeracje stupow nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-

Miasto.

Podstawy stupow oswietleniowych oraz stupy do wysokosci 350mm powinny by¢ zabezpieczone

elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

Zastosowane stupy oswietleniowe powinny posiada¢ certyfikat CE oraz muszg spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 40.

3.7. Zkgcza kablowe stupéw oswietleniowych

We wnekach bezpiecznikowych projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy zainstalowaé tabliczki
bezpiecznikowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego wykonane w drugiej klasie izolacji, ze
Srubami M8 do podigczenia kabli oraz z zabezpieczeniami nadprgdowymi 10A. Dla wykonania
potgczeh wyzej wymienionych tabliczek z oprawami oswietleniowymi projektuje sie zastosowaé
przewody typu YDY 2x2,5mm?, 750V. Przewody na catej ditugosci nalezy prowadzi¢ w rurce

ostonowej. Kazda oprawa oswietleniowa powinna by¢ zabezpieczona oddzielnym zabezpieczeniem.
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3.8. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Oswietlenie nalezy zasili¢ z szaf oswietleniowych. Obwody os$wietleniowe, na odcinkach od szaf
oswietleniowych do stupéw oswietleniowych oraz pomiedzy projektowanymi stupami projektuje sie
wykona¢ kablami typu YKY 5x25 mm?, 1kV natomiast zasilanie stupow parkowych kablami typu YKY
5x16 mm?, 1kV. Dodatkowo w rowie kablowym na catej dlugosci nalezy utozy¢ bednarke FeZn
25x4mm2. Ze wzgledu na zastosowang ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim
poprzez zastosowanie Il klasy izolacji, kable na catej dtugosci (az do tabliczek bezpiecznikowych w
stupach) nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych DVR ¢75mm, a kable zasilajgce oprawy
podwieszane do estakady w rurkach $32mm. W przypadku stupéw parkowych rury ¢75mm nalezy
doprowadzi¢ do fundamentu stupa, a dalej nalezy zastosowa¢ rury DVR $50mm. Pod ulicami i
Zjazdami rury ¢75mm nalezy prowadzi¢ w rurach polietylenowych grubosciennych typu SRS-G
110/6,3 lub rownowaznych, a pod $ciezkami rowerowymi w rurach typu DVK 110. Przy wykonywaniu

przepustéw pod ulicami nalezy pamieta¢ o utozeniu rur rezerwowych.

Przepusty wykona¢ w wykopach otwartych w trakcie robot drogowych. Rury ukfada¢ bezwzglednie
w jednej warstwie oraz nalezy dgzy¢ do minimalizacji tgczenia rur na dtugosci przepustu. Konce rur
przed tgczeniem nalezy pozbawi¢ ostrych zadziorbw moggcych zniszczy¢ kable lub utrudni¢
wcigganie. Po weciggnieciu kabla konhce rur uszczelni¢ i zabezpieczy¢, aby ziemia i kamienie nie
dostaly sie do wnetrza. Przed zasypaniem przepustu, nalezy zgtosi¢ jego odbior Wiascicielowi linii
kablowej. Przepust zasypa¢ warstwami gruntem rodzimym z zageszczeniem do wskaznika 1s=0,99.

Przy budowie przepustéw nalezy zachowa¢ nastepujgce minimalne odlegtosci:
a) pionowe — pomiedzy gorng powierzchnig rury, a konstrukcjg drogi — 71,2 m,
b) poziome — pomiedzy koncem przepustu, a krawedzig jezdni lub kraweznikiem — 1,0 m.

c) poziome — pomiedzy koncem przepustu, a krawedzig rowu — 0,5 m.

Dla stupdw montowanych na estakadzie kable os$wietleniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
rozwigzaniami pokazanymi na rysunkach 6.1 ,Szczegét prowadzenia kabli po estakadzie” oraz 6.2
,52Czegot doprowadzenia kabli do estakady”. Dla kabli prowadzonych wzdtuz estakady przewidziano
2 rury DVK 110 (w tym jedna rezerwowa) zabetonowane w kapie chodnikowej. Przy kazdym stupie
zaprojektowano studnie rewizyjng. Dla doprowadzenia kabli do estakady przewidziano rury ostonowe

typu SMR 110 podwieszane do konstrukcji obiektu w systemie Arot-Most lub innym podobnym.

3.9. Szafy oswietleniowe

Ze wzgledu na kolizje przebudowy wymagajg trzy szafy oswietleniowe: SO-122, 189/2 i 189/3.
Projektowane szafy wykonane w Il klasie izolacji nalezy wybudowac w poblizu istniejgcych lokalizacji

— zgodnie z planami sytuacyjnymi. Szafy nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych.
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Kazda z szaf powinna by¢ wyposazona w przedziat pomiarowy, w ktérym nalezy umiesci¢ uktad
pomiarowy bezposredni z licznikiem i zabezpieczeniem przedlicznikowym z wktadkg 63A gG.
Wszystkie obwody oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce

B-20 (po przebudowie najwiekszy prad obcigzenia pojedynczego obwodu nie przekroczy 10A).

W pozostatych istniejacych szafach oswietleniowych, w ktorych obwody ingeruje projektowane
oswietlenie (szafy nr 691, 816 i 904/2) istniejgce zabezpieczenia przedlicznikowe sg mniejsze niz 63A

— zgodnie z bilansem mocy przedstawionym na rys. 3.1 Schemat poglgdowy zasilania oswietlenia.

Szczegotowo podziat na obwody oswietleniowe oraz uktad potgczehn rezerwowych i sterujgcych
pokazano w projekcie wykonawczym na rys. 3.1 ,Schemat pogladowy zasilania oswietlenia” i rys. 3.2

~Schemat sterowania i potgczen rezerwowych”.

Szczegotowe projekty szaf oswietleniowych sg zawarte w czesci IV projektu. W celu umozliwienia
oszczednosci energii pobieranej przez oswietlenie w szafach oswietleniowych zaproponowano
zastosowanie ukfadow redukcji mocy. Z tego wzgledu zaprojektowano réwniez wymiane szafy
oswietleniowej SzO 904/2 na nowg — analogiczng do pozostatych szaf, aby cate projektowane
oswietlenie w przebudowywanym zakresie ukfadu drogowego miato mozliwos¢ redukcji mocy.
Poniewaz obecnie na rynku jest dostepnych wiele rozwigzan w tym zakresie rozwigzanie
przedstawione w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe. Koniecznos$¢ zastosowania uktadéw
redukcji mocy, sposéb ewentualnej redukcji mocy oraz godziny w jakich redukcja miataby nastepowaé
nalezy szczegétowo uzgodni¢ z ZDiM w Lublinie oraz PGE Dystrybucja S.A. na etapie wykonywania

robot budowlanych.

UWAGA!
W przypadku zastosowania uktadéw redukcji mocy nalezy pamietaé, aby uktady zaptonowe
opraw oswietleniowych byly przystosowane do wspétpracy z przyjetym sposobem redukcji

mocy.

3.10. Numeracja obwodéw oswietleniowych

Na schematach i planach sytuacyjnych zastosowano roboczg numeracje obwodéw oswietleniowych.
Wiasciwg numeracie obwodow zawiera czes$¢ IV ,Projekty szaf oswietleniowych”. Rdéznice w

numeracji poszczegolnych obwoddw zawiera ponizsza tabela.
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Sz0 122 S$z0 189/2 Sz0 189/3 Sz0 904/2
Wiasciwy Roboczy | Witasciwy| Roboczy | Wiasciwy | Roboczy | Wiasciwy | Roboczy
nr obwodu | nr obwodu |nr obwodu| nr obwodu |nr obwodu| nr obwodu | nr obwodu |nr obwodu

1 3 1 5 1 3 1 1
2 4 2 6 2 4 2 2
3 5 3 7 3 5 3 3
4 6 4 8 4 6 4 4
5 7 5 9 5 7 kaskada 1 6
6 8 6 11 6 9 kaskada 2 5
7 9 7 12 7 10 - -
kaskada 1 1 8 13 8 8 - -
kaskada 2 2 9 3 kaskada 1 1 - -
- - 10 14 kaskada 2 2 - -
- - kaskada 1 4 - - - -
) ) kaskada 1 ) ) ) )
2.1
) ) kaskada 2 ) ) ) )
2.2

3.11. Bilans mocy oswietlenia

Po przebudowie sumaryczna moc oswietlenia wzrosnie bardzo nieznacznie (ok. 4,5kW). Szczegodtowy
bilans mocy zostat zamieszczony na rysunkach:

- bilans zbiorczy dla wszystkich szaf na schemacie poglgdowym zasilania oswietlenia (rys. 3.1),

- szczegotowy bilans mocy poszczegolnych szaf oswietleniowych — zostat zamieszczone na

schematach zasilania poszczegoinych szaf (rys. 3.3-3.6).

3.12. Reklama swietlna

Przy skrzyzowaniu, w pasie dzielgcym al. Solidarnosci znajduje sie reklama $wietlna zasilana z
obwodu oswietleniowego (stup nr 82). Reklama jest wkasnoscig Cityboard Media i zgodnie z pismem
ZDiM nr IN-PI-1.7011.17.2011 z 9 pazdziernika 2012r. reklama zostanie zdemontowana przez

Whtasciciela przed rozpoczeciem robét budowlanych zwigzanych z przebudowg skrzyzowania.

3.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajgca szafy o$wietleniowe pracuje w uktadzie TT (szafy SO-122, SO-904, SO-189/2, SO-
189/3) oraz w uktadzie TN (szafy SO-691, SO-1102). Niezaleznie od ukfadu sieci ochrone
podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych, natomiast jako ochrone

dodatkowg sieci oswietleniowej zastosowano Il klase izolaciji.

Dodatkowo w celu poprawy warunkéw skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie
sieci TT nalezy wykona¢ uziemienia nastepujgcych projektowanych stupéw oswietleniowych:

- pierwszy stup obwodu,

- ostatni stup obwodu (réwniez na odgatezieniach),

- maksymalnie co pigty stup w ciggu obwodu oswietleniowego.

Rezystancja uziemieh kazdego stupa powinna by¢ mniejsza niz 30Q.
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Ze wzgledu na przeniesienie szaf SO-189/2 , SO189/3 oraz SO-122 nalezy wykona¢ nowe uziemienia

tych szaf. Rezystancja tych uziemien powinna by¢ mniejsza niz 10Q.

3.14. Uziomy

Ponizej podano przyktadowe uziomy dla rezystywnosci gruntu p=300Qm. Uziomy dobrano z katalogu
do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN,
Ensto, wrzesien 2008r.

a) Uziom o rezystancji R<10Q

- uziom tasmowy typu T 2x30 - wykonany z bednarki ocynkowanej 25x4mm dtugosci ok. 63m,

- lub uziom tasmowo-pretowy typu TP 2x10 - wykonany z bednarki ocynkowanej 25x4mm dtugosci
23m oraz dwéch pretow stalowych ocynkowanych ¢=18mm lub pretéw stalowych pomiedziowanych
®=14,2mm (typu Galmar) dtugosci odpowiednio 10 lub 9m

b) Uziom o rezystancji R<30Q

- uziom tasmowy typu T 1x20 - wykonany z bednarki ocynkowanej 25x4mm dtugosci ok. 23m,

- lub uziom tasmowo-pretowy typu TP 1x10 - wykonany z bednarki ocynkowanej 25x4mm dtugosci 9m
oraz jednego preta stalowego ocynkowanego ¢=18mm lub preta stalowego pomiedziowanego
®=14,2mm (typu Galmar) dlugosci odpowiednio 10 lub 9m

W przypadku gdy po wykonaniu uziomu wymagana rezystancja nie zostanie osiggnieta uziom nalezy

rozbudowac¢ o kolejne segmenty.
4. ZESTAWIENIA MATERIALOW

4.1. Zestawienie materiatéw z demontazu

Lp. Wyszczegéinienie Szafa o$wietleniowa
SO 122 | SO 189/2 | SO 189/3 | SO 691 | SO 816 | SO904/2 | SUMA

1 | Maszt stalowy - - 4 - - - 4

2 | Stup stalowy 13 20 16 8 - 14 71

3 | Stup ZN a-owy 7 - - - - - 7

4 | Stup 2N pojedynczy 3 - - - - - 3

5 | Stup betonowy o$wietleniowy - - - - - 12 12

6 | Oprawa 50W 9 - - - - - 9

7 | Oprawa 100W - 4 - - - - 4

8 | Oprawa 400W 15 18 37 8 - 26 104
9 | Przewod AsXSn 2x25mm2 405 - - - - - 405
10 | Kabel 4x10 - - 10 - - - 10
11 | Kabel YAKY 4x16 - 374 293 207 - - 874
12 | Kabel YAKY 4x25 75 1217 579 146 - - 2017
13 | Kabel YAKY 4x35 818 100 519 - - 942 2 379
14 | Szafa o$wietleniowa 1 1 1 - - 1 4

Wszystkie materiaty pochodzgce z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu RE-1 PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin.
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4.2. Zestawienie materialow do budowy oswietlenia

Materiat llosé
Lp. A jedn. | sz0 $z0 Sz0 Sz0
Wyszczegodlnienie Typ 122 189/2 189/3 204/2 SUMA
1 Stup o$wietleniowy aluminiowy, SAL 4,5 szt. 4 0 0 0 4
parkowy SAL7,5H szt. 0 3 0 0 3
SAL 12, Wt1-1,5m,0° kpl. 2 2 7 29 40
(¢}
4 SAL 12, Wt1-1,5m,07, kpl. 0 0 11 8 19
wneka podniesiona
(¢}
5 SAL 12, W_L_1-1,5m,0 , kpl. 0 0 1 8 9
wneka obnizona
Stup o$wietleniowy aluminiowy, S
6 drogowy z wysiegnikiem SAL 12, W£1-1,5m,10 kpl. 51 4 15 3 73
7 SAL 12, Wt1-1,5m,15° kpl. 10 0 4 0 14
8 SAL 12wzm, W£2-1,5m,0° kpl. 2 1 3
9 SAL 12wzm, W£2-1,5m,10° kpl. 0 1 0
10 SAL 12wzm, W£3-1,5m,10° kpl. 0 1 0 1
11 | Oprawa o$wietleniowa - parkowa | ISLA 284606 70W, |l klasa kpl. 3 0 0 7
12 EVOLO 3 29421H 150w, kpl. 12 0 0 24 36
Il klasa
13 ﬁ\lil(gls_;) 3294201 250W, kpl. 4 0 0 0 4
Oprawa o$wietleniowa - drogowa
14 EVOLO 3 294207 250W, kpl. 45 10 40 30 125
Il klasa
15 EVOLO 3 294191 400W, kpl. 10 0 5 0 15
Il klasa
16 Oprawa oéwietle_niowa - projektor NEOS 2 280911 70W, kpl. 0 0 16 0 16
wraz z konstrukcjg mocujgca Il klasa
17 B-60A kpl. 4 3 0 0 7
18 | Fundament stup oswietleniowego | B-70A kpl. 63 6 23 33 125
19 B-80 kpl. 4 2 6 3 15
20 Kabel YKY 5x16mm2, 1kV m 100,0 131,5 0,0 0,0 231,5
abe
21 YKY 5x25mm2, 1kV m 32850 | 1350,0 | 23755 | 2602,0 | 9612,5
22 SRS-G 110/6,3 m 484,5 506,0 473,0 101,0 1564,5
23 DVK 110 m 209,5 8,0 1394,0 | 1289,0 | 2900,5
24 DVR 75 m 3265,5 934,0 23050 | 2526,0 | 9030,5
25 | Rura ostonowa DVR 50 m 77,0 15,0 0,0 0,0 92,0
26 BE 110 - dtugosci 3m szt. 1 0 0 0 1
27 SMR 110 - dlugosci 6m szt. 0 0 6 6 12
28 FA 110 (kolanko) szt. 0 0 6 6 12
29 | Uchwyt gorny z obejmg AMU + AMRO 110 szt. 0 0 18 20 38
Studnia kablowa wraz z ramg i ULTIMA 915x445
30 wtazem betonowym B125 (modut denny) szt 0 0 12 16 28
31 YDY 2x4mm2, 750V m 0,0 0,0 28,0 0,0 28,0
Przewdd w rurce instalacyjnej
32 YDY 2x2,5mm2, 750V m 954,0 161,0 890,0 756,0 2761,0
Ogranicznik przepig¢ z
R L GX0-9-AA2-112
33 sygnallz_a_CJa uszkodzenia i (Uc=500V / 10 KA) kpl. 1 0 0 0 1
odfgcznikiem
34 | Ztgcze kablowe ZK-1b kpl. 0 2
35 | Puszka rozgatezna Plexo 65x65x40 kpl. 0 5 5
36 | Tabliczka bezpiecznikowa w |l dla pojedynczej oprawy kpl. 67 9 38 48 162
klasie izolacji ttoczone z tworzywa -
37| termoutwardzalnego ze rubami | dla dwoch opraw kpl. 4 2 2 3 1
3g | M-8 do podiaczenia kabli dla trzech opraw kpl. 0 0 1 0 1
18
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Materiat llosé
Lp. A— jedn. | sz0 Sz0 $z0 $z0
Wyszczegodlnienie Typ 122 189/2 189/3 004/2 SUMA
39 14 obwodowa kpl. 0 1 0 0 1
40 | Szafa oswietleniowa wraz z 10 obwodowa kpl. 1 0 1 0 2
wyposazeniem
41 6 obwodowa Kpl. 0 0 0 1 1
42 | Bednarka FeZn 25x4mm m 1742 509 1231 1339 43821
Tasmowy typu T 1x20
43 (FeZn 25x4, R<300) kpl. 24 9 18 14 65
Uziom Tasmowo-pretowy typu TP
2x10
44 (FeZn 25x4 + pret $=18mm kpl. 2 ! ! 0
I=10m, R<10Q)

Zwrot ,,lub rownowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materialdow oznacza materiat o
identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza
sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobow innych niz wyspecyfikowane w projekcie, ale
wymagana jest pisemna zgoda projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ZDM w

Lublinie i przedstawienie przez Wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobéw.

5. UWAGI KONCOWE

Prace wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1, PN-76/E-05125, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004 oraz

obowigzujgcymi przepisami. Budowe os$wietlenia nalezy wykonaé pod Scistym nadzorem

Przedstawiciela Inwestora.

Catosé prac ziemnych wykonywanych w odlegfosci 0.5m od istniejacych i projektowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomi¢ operatoréw
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze

zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robo6t na odcinkach kolizyjnych.

W trakcie wykonywania robét, w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane uzbrojenie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika. Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy

traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

Sporzgdzit:

mgr inz. Jarostaw Stryczek
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(ta strona jest celowo pusta)
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6.3. Warunki usuniecia kolizji sieci SN, nn oraz oswietlenia ulicznego nr 14/1049/K/RM//2015 z
dnia 23 lutego 2015r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Lublinie

Lublin, dnia 23.02.2015r.

Nr 14/1049/K/RM/2015

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Wydziat Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 03.02.2013r. Nr 1049/RM/TS/2015 okres$la sie nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych witasnoscig PGE Dystrybucja

S.A., kolidujgcych z projektowang przebudowg przy Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego, ul. Generata
Ducha w Lublinie.

1.
2.

Miejsce wystepujacej kolizji: Lublin, Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego, ul. Generata Ducha.

Sieci wehodzace w kolizje z projektowang budowg, bedace wiasnoscia Spotki:

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x400mm? + HDPE relacji GPZ UMCS + RS Willowa,

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x400mm? + HDPE relacji GPZ Czechéw + RS Willowa,

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 + stacja
transformatorowa K-189,

linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 + stacja
transformatorowa K-524,

linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm? relacji RS Willowa + stacja transformatorowa K-122,
linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm? relacji stacja transformatorowa K-135 + stacja
transformatorowa K-1102,

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + RHDPE relacji stacja transformatorowa K-795 +
stacja transformatorowa K-418,

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + RHDPE relacji stacja transformatorowa K-126 +
stacja transformatorowa K-797,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 + stup linii
napowietrznej nN Nr 1 ul. Ducha,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 *+ stup linii
napowietrznej nN Nr 4 ul. Ducha,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 + stup linii
napowietrznej nN Nr 2 ul. Nowickiego,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 + szafka o$wietlenia
drogowego SzO 122,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji stup linii NN Nr 7 + ztgcze kablowe ZK ul. Ducha 30,
linia napowietrzna nN typu Al 4x35mm? relacji stup Nr 1 + Nr 3, Nr 1 = Nr 1/2, Nr 1/1 = Nr 6/5 wraz
z przytgczami,

linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x70mm? relacji stup Nr 6/4 + Nr 6/5 wraz z przytaczami,
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- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji stup Nr 49 + Nr 51 + Nr 53 + Nr
55 + Nr 57 + szafka o$wietlenia drogowego SzO 189/3,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji stup Nr 50 + Nr 52 + Nr 54 + Nr
56 + Nr 58 + szafka o$wietlenia drogowego SzO 189/3,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/3 + stup Nr 94 + Nr 95 + Nr 96 + Nr 97 + 34,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/3 + stup Nr 104 + Nr 105 + Nr 106 + Nr 107 + Nr 108 = Nr 109 = 110 + Nr 111 + Nr 112 =
szafka oswietlenia drogowego SzO 189/2,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x16mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/3 + stup Nr 93 + Nr 92 + szafka o$wietlenia drogowego SzO 122,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/3 + stup Nr 91 + Nr 90 + szafka o$wietlenia drogowego SzO 122,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
$z0 189/3 + szafka o$wietlenia drogowego SzO 122,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x16mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/3 + stup Nr 89 + Nr 83 + Nr 82,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-189 + szafka o$wietlenia
drogowego SzO 189/1,

- szafka oswietlenia drogowego SzO 189/3,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji stup Nr 59 + Nr 61 + Nr 63 + Nr
65+ Nr67 + Nr69 + Nr71+Nr73+Nr75+Nr77 +Nr 79+ Nr 81 + Nr83 + Nr 85+ Nr87 +
szafka o$wietlenia drogowego SzO 189/3,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji stup Nr 60 + Nr 62 + Nr 64 + Nr
66 + Nr68 + Nr 70 + Nr 72 + Nr 74 + Nr 76 + Nr 78 + Nr 80 + Nr 84 + Nr 86 + Nr 88 + szafka
oswietlenia drogowego SzO 122,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/2 + stup Nr 103 + Nr 101 + Nr 100 + Nr 99 + Nr 98 + maszt Nr 28,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x16mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/2 + stup Nr 121 + Nr 120 + Nr 119 + Nr 118 + Nr 117,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/2 + stup Nr 131,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/2 + stup Nr 141,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka oswietlenia drogowego
S$z0 189/2 + stup Nr 162 + Nr 163,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka oswietlenia drogowego
Sz0 189/2 + stup Nr 46 + Nr 47 + Nr 48 + Nr 49 + Nr 50,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-189 + szafka o$wietlenia
drogowego SzO 189/2,
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- linia kablowa oéwietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego

S§z0 122 + stup Nr 113 + Nr 114 = Nr 115 + Nr 116,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka oéwietlenia drogowego

Sz0 122 + stup Nr 122 + Nr 123 = Nr 124 + Nr 125 + Nr 126 + Nr 127 = Nr 128 + Nr 129 + Nr 130 +
szafka oswietlenia drogowego SzO 189/2,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka oswietlenia drogowego
Sz0 122 + stup Nr 1 = Nr 2,
- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka oéwietlenia drogowego
SzO 122 + stup Nr 4,

- linia napowietrzna o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25mm? relacji stup Nr 3 + Nr 4, Nr 13 + Nr

14.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzern wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie

w przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1=
2.

3.

9.

350mb.

270mb.

250mb.

195mb.

50mb.

260mb.

90mb.

90mb.

50mb.

10. 60mb.

b) wykonaé

nN, linia kablowa nN, linia kablowa i stupy o$wietlenia drogowego,

1.
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych: linia kablowa SN, linia napowietrzna

60mb.

40mb.

20mb.

250mb.

40mb.

140mb.

195mb.

200mb.

430mb.

160mb.

21. 150mb.

22. 150mb.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

200mb.

350mb.

1szt.

515mb.

450mb.

250mb.

230mb.

30mb.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

45mb.

90mb.

140mb.

220mb.

270mb.

56mb.

130mb.

30mb.

100mb.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
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d)

e)

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pdzn. zm.),

uzyskac zgody wtascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowa¢ ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem na nieruchomosciach
zlokalizowanych poza pasem drogowym, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia
elektroenergetyczne, stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajgcy stuzebno$¢ przesytu
musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”). Stuzebno$¢ powinna byé ustanowiona
jednorazowo, na czas nieokre$lony. Przy ustanowieniu stuzebnosci przesytu na
nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest zatacznik graficzny z okresleniem
terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

stuzebnos¢ powinna obejmowa¢ nieodptatne udostgpnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu usunigcia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnosé
przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczyste;j.
Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 0,5
m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury
elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z
niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwodéw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remontow,
usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu
urzgdzen elektroenergetycznych.

przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzagdzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych
z usunigciem kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej

gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.
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6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu
lub przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnosé Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg
umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz
przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejace urzadzenia Spoétki, urzadzenia odtworzone
w catoéci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzgce z demontazu oraz nowo
wybudowane urzgdzenia stajg sie wilasnoscig Spotki z chwilg potgczenia z siecig
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w
ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie koli8zji wigze sie z
obowigzkiem  wydania  Spélce do  niezakidéconego  posiadania  czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku
wspdtfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspolinotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spoice do niezaktéconego posiadania czgs¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie
po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej
zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10.Termin wazno$ci Warunkéw ustala sie na dwa lata od daty wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za
posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystrybugja S.A.

) forgetycznych Rejon Ensrgetyc

ds. U\r?'_;:yi fi Elek

ins. Tonimz Srabus zewski

opracowat

zatwidrdzit
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6.4. Zalecenia _tecr_miczne przylaczenia urzadzen oswietlenia drogowego do
Dystrybucja, pismo nr 11344,11125,11126/RM/IP/2014 z 29 pazdziernika 2014r.

,}ﬂﬂ ; PGE Dystrybucja S.A.

1,"“ Oddzat Lublin
/7 Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
P‘ ;E 20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel (81)445 10 00. fax: (81) 746 43 33
e-mail sckretarial.ze1.ol@pgedystrybuca.pl
L Lublin, dn.29.10.2014r.
{'/n\ﬂ'/.-\.w w:m;: I MOST »,L dz. 11344, 11125, 11126 / RM/ IP /2014
_w LUBLINTG ‘
| | " . Py
’ ML -4 ' | Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
| 200 -11- 05 ¢ - i =
| | Wydziat Przygotowania Inwestycji
===5Ea - ul. Krochmalna 13j
L ds. 20-401 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przytaczenia urzadzen oswietlenia drogowego do
sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin ulic: al. Solidarnosci,
al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie.

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkow przylaczenia urzadzen
o$wietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin ulic: al. Solidarnosci,
al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie informujemy, ze przedmiotowe o$wietlenie zostanie
przytaczone w ramach mocy przylaczeniowej istniejacej z Sz. O. nr 122, 189/2, 189/3, 691, 904/2
(wiasnosé PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin) oraz Sz. 0. 816 (wlasno$¢ Gminy Lublin). Granice
stron stanowi¢ beda zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen w Sz. O.
w kierunku instalacji odbiorey oraz na zaciskach pradowych w slupach.

W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przytaczeniowej
istniejacej nalezy:

1. Zaprojektowaé oéwiellenie wydzielone kablowe, kable zastosowa¢ miedziane 5 x przekroj
jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm?. Kable prowadzi¢ w rurach
ostonowych DVR 75 na catej diugosci trasy.

2. Zaprojektowa¢ oprawy w Il klasie izolacji, o mocy dajacej natgzenie o$wietlenia jak dla
danej kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowac na stupach.

3. Zaprojektowa¢ tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w |l
Klasie izolacji ze $rubami M8 do podtaczenia kabli.

4,  Zaprojeklowa¢ polaczenie z istniejacymi obwodami oéwietleniem drogowego w tym
rejonie.

5. Slupy oswietlenia drogowego ustawia¢ tak, aby wneki stlupowe znajdowaly sig
w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy nadjezdzajacych pojazdow.

6.  Szczegoly techniczne, polaczenia sieci oéwietleniowych, schematy urzadzen i numeracje
slupow uzgodni¢ na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN)
w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

7. Na powyzsze opracowa¢ dokumentacjg projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostow Miasta Lublin Wydzial Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji
przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

8. wykonawca robot dostarczy protokol z pomiarow impedancji petli zwarcia.

9. Urzadzenia powinny posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty.

10. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
11. Materialy pochodzace z demontazu a stanowiace wilasno$¢ PGE Dystrybugia S.A.

Oddzial Lublin przekaza¢ do magazynu RE-1.

Rozdzielnik:
1 x adresat
———t-p-RM-afa—
\ Sprawe prowadzi Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 4451148
' 5 3 2 siedziba w Lublingg, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0300343124 Sad Rejone: ¢ Lubliria
\ 3 2y KRS, NIP 046 Kopital zakladowy. 9 7° ) 2hsw pelny oplacony
\ zawa, A1, Jerozalimskia 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6015 1111 0010 285 it PERLY STy
\

sieci

PGE

el-Dok System - wydruk skanu dokumentu (strona 1 z 1)

30

Sweco Polska Sp. z o.0.



6.5. Uzgodnienie PGE Dystrybucja, pismo nr 2903/RM/IP/2015 z 30 marca 2015r.

oy PGE Dystrybucja S.A.
/“ Oddziat Lublin
PGE Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
e e tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.0l@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 30 marca 2015r.

L. dz. 2903/RM/1P/2015

Sweco Polska Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25
31-542 Krakéw

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego w zwigzku z projektowana przebudowa skrzyzowania
ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha i ul. Pétnocnej w Lublinie.

W zafaczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlany (tylko oéwietlenie drogowe)
~Przebudowa skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha i Pétnocnej
w Lublinie” z uwagami:

1. Jak zabezpieczenie opraw o$wietleniowych sodowych we wnekach stupowych stosowaé
zabezpieczenia nadpradowe 10A.

2. Przebudowywane Sz. O. po modernizacji ulic stanowig wtasnoéé¢ nadal wiasnoéé
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i rozwigzaniami
typowymi.

Kopig pisma sprawdzajacego zataczy¢ do poszczeglnych egzemplarzy projektu.

Realizacje robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 05.02.2017r.

WY IAMEMN PRI TANTA
4, wPRoLARovg 2mws, 9o PRo)sKty
2-NOTYCY UMowy POMIERY PGE A 20M

Z powazanigm

mgr inziaargstaw Stryczelk i
. B Upragnienia butlowlane do projektgwania 7", ?.ajl.?s”: i
Do wiadomosci: bez ograniczer w specjalnoscl instalacyine], | ¢ o e tverny Lififlinfiasto
i Aa R w]éakresie sri‘elci.llr‘?talacii i u‘ryzazdnzech - d
2 resa elektrycznych i elektroenergetyc. Z-ca Dyrakif
Nr reywid. MAP/OO73IPOOE/¥0 Krzysztof Klefnpka
o= el
nel(

Zataczniki:
1. Projekt budowlany — 2 szt

linie. 20-240 Lubln, u!
sdziba w Swidnika, VIV

i prowadzoncga

cloi oplacony. Konto b

1, www.pgedystrybucja.pl

U lerozoliinskie 2
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SWECO %

Zamierzenie budowlane:  PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC: AL. SOLIDARNOSCI,

AL.SIKORSKIEGO | UL.GEN. B. DUCHA W LUBLINIE

Obiekt budowlany: SKRZYZOWANIE ULIC: AL.SOLIDARNOSCI,

AL.SIKORSKIEGO | UL. GEN. B. DUCHA W LUBLINIE

Adres obiektu: Wojewddztwo: lubelskie

Gmina: Lublin

L .+ Vystrybucja S.A. i i
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY . tystrybucja S.A. Oddzial Lublin
ejon Energetyczny Lublin-Miasto
G286 projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDIQ\M ANY (PA .3 vj:ﬁ:;f;;‘;};pfg;‘;f;’w";
’lsmoz i
franza ELEKTRYCZNA il 1) W
Sprawdzenie wa ne do
"om IV. ENERGETYKA | lin, dnia ...
IV.2. Przebudowa oéwietlenia ulicznegdlt —__ scenBuvnesfoymm
| okumentaciji nie sprifwdzonotsp
; . {5 Uregulowane obowigzujacymi no
Spis zawartosci: Strona 5 | {gchnijcznymi.
7
Numery ewidencyjne Tom |.2 Wykaz dziatek '
dziatek 703 Dystrybucja S.A. Oddzial Lub ‘
e R ) rge c7n|§§é@ lin-igidsto | [
Picra, uzgodnienia: Tom .4 Decyzje, pisma, uzgodnienja‘i R E{i E;l?m% n;;\é— feznasorawdzfno M
ni
i 4 akresie 2 odno | runkgii przebdowy
Inwestor: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie ;:mo < dhia v g
S
ul. Krochmalna 13 Laz.. {/ﬁg\z RH: I -
; Spra wazn NN
20-401 Lublin ooy, d:?; ................ I 21 = T — f
; . v u‘!“‘.:‘“ - e i
Umowa nr: 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r. douthentye) Faw, ktore :
i
s¢_ufegulowane W@d cynifogrman
Ehnicznymielo® ovf Ka
ot
\ul‘lsz‘
Funkgja: Tytut, Imig, Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnieri: Data: Podpis:
rojektant: e Instalacyjna
grinz. W zakresie sieci, instalacji i / ¢
Jarostaw Stryczek urzadzen elektrycznych i MAP/0073/POOE/10 /H/'l wt S‘""]V !
elektroenergetycznych
sprawdzajacy: § Instalacyjna
lacy mgrinz. ! w zakresie sieci, instalacji i 147/98 BB
Witold Luchowski urzadzer elektrycznych i
elektroene[gegcznych
Egz. nr
1
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
s GEOWNE ZESPOL KATOWICE Nr KRS: 0000056155
3 3:’95":"“ 25 ul. Staromiejska 6 Sad Rejonowy dla Krak
Wil 2 Krakow, Poland PL-40-013 Katowice, Poland Kapital zakladowy 416.020,00 zI.
. :48 12 411 21 02 Sekr. +48 32 253 78 35 Regon: 350511784
o sw:” 12411 1265 Fax +48 32 253 98 70 NIP: 676-005-66-30
c0.pl WWW.Swecogroup.com
N
i
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6.6. Wymagania ZDiM w Lublinie w sprawie oswietlenia ulicznego, pismo nr 0S-0S.7021.7/2012
z 21 maja 2012r.

0D :WYDZ.DROG [ MOSTOW UM LUBLIN NR FAKSU @81 486 2551 88 CZE. 2812 14:135 STR.2

%(ﬂ Zarzad Drég | Mostéw w Lublinie

9 Wydziat Utrzymania Oswiletlenia i Sygnalizac|l
G/ \ ul. Krochmaina 13J, 20401 Lublin, tel,: 81 468 5700, fax: B1 466 5701
d\ nf o mail: drogifzam.lubiin oy, wiw zgm Jublin e
/I/ @ © 08-08.7021.7 .2012 Lublin, dnia 21.05.2012r.

Wydziat Przygotowania Inwestyciji
w/m

Y
e

{ Nir keros S R R
‘Dot. oswietlenia al. Solidarnosci - ul. Gen Ducha - al. Sikorskiego
w Lublinie

Wydziat Utrzymania OSwietienia | Sygnalizacji Zarzadu Drog i Mostéw
w Lublinie informuje, 2e :
L.

+ urzadzenia oéwietlenia drogowego na odcinku od skrzyzowania al. Solidarnosci
z ul. Gen Ducha i al. Sikorskiego stanowig majatek Gminy L ublin, natomiast
pozostale to wlasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. Dla celéw projektowych nie ma to
jednak istotnego znaczenia

- wyraza zgode na wigczenie planowanego oswietlenia do miejskiej sieci
oswietlenia drogowego,

« zakres oéwietlenia winien obejmowac¢ wytacznie tereny miejskie,

- o$wietlenie projektowac w oparciu 0 wymogi normy PN = EN 13201 , o$wietlenie
drég” przyjmujac dla wiw ulic kategorig o$wietlenia ME- 1 (CE 1).
stosowat stupy aluminiowe anodowane,
stosowaé oprawy sodowe wysokoprezne iub inne nowoczesne w Il kiasie
izolacji.

- projektujgc ewentualne szafki odwietlenia drogowego, stosowat zabezpieczenia
przedlicznikowe w zakresie do 63A wiacznie.

« 2wrici¢ szczegbing uwage na prowadzenie optyczne opraw,

- urzadzenia dot. drogowej sygnalizacji éwietinej na wiw skrzyZowaniu obejmujace
kanalizacje kablowa, maszty sygnalizacji oraz sterownik stanowig majagtek
gminy,

« realizowany obecnie . Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego
w Lublinie” obejmuje swym zakresem rowniez to skrzyzowanie.

NACZELNIR
Yondaata ek pena bt Sudec

; g
mgr ing. Slantsiaw Wiegsiid

T i & i g -

34

Sweco Polska Sp. z o.0.



6.7. Pismo ZDiM w Lublinie w sprawie reklamy swietinej, pismo nr IN-PI-1.7011.17.2011 z 9
pazdziernika 2012r.

, Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

}\ Wydzial Przygotowania Inwestycji
/ ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
@ e-mail: drogi@zdm.lublin. ey, www.zdm.lublin.eu
4///(NP|-I.7011 17.201 Lublin, dnia 09.10.2012r.
/ 3 : Cityboard Media Sp. z 0.0.
5101y ' 00-238 Warszawa
ul. Dluga 29

£0l6 f

W zwigzku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na przebudowe
skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha w Lublinie, Zarzad
Drég i Mostéw w Lublinie informuje, ze bedaca Panstwa Wiasnoscia reklama stojaca
w pasie drogowym al. Solidarnosci w Lublinie na dzialce nr ewid.15 (obr. 3, ark. 9)
koliduje z planowanym przebiegiem inwestycji. W zwigzku z powyzszym Kkonieczne
bedzie usuniecie w/w reklamy na Panstwa koszt, przed rozpoczgciem robét budowlanych
zwigzanych z przebudowa skrzyzowania, Wraz z wszczgciem procedury przetargowej
na realizacje w/w inwestycji, zostang Panstwo pisemnie poinformowani o terminie
usunigcia wiw obiektu.

N ,
- adresat /
- Wydzial Opinit i Uzgodnien Zastepce \3{;’{(\';0"
- Wydzial Zajecia Pasa Drogowego B
E©SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. ul. Mogiiska 25, 31 — 542 Krakéw  mgr inz. Mafusz Kowa
-ala

Strona 121
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6.8. Uzgodnienie sieci w pasach drogowych, pismo ZDiM nr IU-DE.4320.88.2014 z 25 sierpnia
2014r.

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalina 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4320.88.2014 Lublin, dnia 25.08.2014r.

Wydziat Przygotowania Inwestycji
Zarzad Drog i Mostow
w/m

dot. lokalizacji sieci w pasach drogowych al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Ducha w Lublinie — IP-
P1.530.6.2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2014 roku dotyczace uzgodnienia
lokalizacji sieci w pasach drogowych al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Ducha,
Wydziat Opinii i Uzgodnieri Zarzadu Drog i Mostoéw opiniuje pozytywnie lokalizacje sieci
zgodnie z zatgcznikami graficznymi, z warunkami:.

- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowaé rury
ostonowe na catej diugosci sieci gazowe;j i linii kablowych,

- studnie kanalizacji deszczowej nalezy Ilokalizowa¢ poza torem ruchu két

pojazddw. /
NACZRIMNIK
Wydzialu f}jwniﬂ\ Uzgodnien
Y

B (P ;
mgr tnz, Affaflinsz Niezgoda

~ Wydziat opinii i uzgodnien tel.:+48 81 466 25 61,4665770 _ Stronaiz 1
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6.9. Uzgodnienie sieci w pasach drogowych — korekta arkuszy nr 1 i 5 (humeracja arkuszy
ZUDP), pismo ZDiM nr IU-DE.4320.88.2014 z 31 pazdziernika 2014r.

/ }) k Doctroros 1/;#2
& Zarzad Drog i Mostéow w Lublinie

Wydgziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4320.88.2014 Lublin, dnia 31.10.2014r.

Wydziat Przygotowania Inwestycji
Zarzad Drog i Mostéw
w/m

dot. lokalizacji sieci w pasach drogowych al. Solidarnosci, al. Sikorskieqo i ul. Ducha w Lublinie — IP-
P1.530.6.2013 z dnia 30.10.2014 r.

W nawigzaniu do pisma znak: |U-DE.4320.88.2014 z dnia 19.09.2014 roku
dotyczgcego lokalizacji sieci w pasach drogowych al. Solidarnoéci, al. Sikorskiego
i ul. Ducha oraz pisma znak: IP-P1.530.6.2013 z dnia 30.10.2014 roku dotyczacego
uzgodnienia nowej lokalizacji sieci na zatacznikach nr 1 i 5, Wydziat Opinii i Uzgodnien
Zarzadu Drég i Mostow opiniuje pozytywnie nowa lokalizacje sieci.

Pozostate zatgczniki oraz zapisy z pisma znak: 1U-DE.4320. 88 2014 z dnia

5
NACZE/ \1 K
Wydziatu (1,/1)1\ [Jzgodnien

mgr ing. A /7/:57 Niezgoda

19.09.2014 roku, pozostajg bez zmian.

Zalgczniki:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiona

zmieniong lokalizacjg sieci (2 egz.)

Wydziat opinii i uzgodnien tel.:+48 81 466 25 61, 466 57 70 Strona1z 1
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6.10. Uzgodnienie projektu przebudowy oswietlenia, pismo ZDiM nr IP-P1.530.6.2013.131
z 5 listopada 2014r.

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 00, fax: 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IP-P1.530.6.2013, A3/ Lublin, dnia 05.11.2014 .
hap
b wu AL AL Sweco Infraprojekt Sp. Z o.o.
H0h.... ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

dot.: opracowania kompletnej dokumentacji przebudowy skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci,
al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha w Lublinie

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz.ZU/JS/12035/4750/14 z dnia 24.10.2014 r.
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie uzgadnia bez uwag przedtozony projekt przebudowy
oswietlenia ulicznego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa skrzyzowania ulic:
al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha w Lublinie”.

Zastepca Dyrektora
ds. Przygdihwania Inwestycji

1 ‘/'Lx/m(' Lfuciuk

mgrinz,

W zatgczeniu:
- uzgodniony i opieczetowany projekt przebudowy o$wietlenia ulicznego — 1 egz.

~ Stronaizi
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Zamierzenie budowlane:  PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC: AL.SOLIDARNOSCI,
AL.SIKORSKIEGO | UL.GEN. B. DUCHA W LUBLINIE

Obiekt budowlany: SKRZYZOWANIE ULIC: AL.SOLIDARNOSCI,
AL.SIKORSKIEGO | UL. GEN. B. DUCHA W LUBLINIE
Adres obiektu: Wojewodztwo: lubelskie
Gmina: Lublin
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (PAB)
Branza ELEKTRYCZNA
Tom IV. ENERGETYKA
IV.2. Przebudowa oswietlenia ulicznego
Spis zawartosci: Strona 5
Numery ewidencyjne Tom |.2 Wykaz dziatek
dziatek
Pisma, uzgodnienia: Tom |.4 Decyzje, pisma, uzgodnienia i opinie
Inwestor: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13j )
20-401 Lublin ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
WYDZIAL PRZYGOTOWANIA INW?SWCJ|
Umowa nr: 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r. ul, Krochmalna 13J, 20-401 Lub\h:\)‘ ———
zatacznik Nr A........ do pisma znak: P 930609, 1S
z dnia 05ﬂ420/1(4n, ...............................
Funkcja: Tytut, Imig, Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant: : Instalacyjna
. mgrinz. kresie sieci, instalacji i S
Jarostaw Stryczek V{I:Zaq;:: :«':ft'&g:nygy? :I MAP/0073/POCE/10 2‘1.X.1J'f‘4 SQ/WW&
S elektlroe?elggey_cznych
Prawdzajgcy: | oo ISRaEYINg. wi
gr inz. ki , instal W X 9p0c Y
Mot | “pmtesimet | vomse 0y xs0 " Bl
elektroenergetycznych -
Egz. nr 2
1
slw°00 Infraprojekt Sp. z o0.0.
m_u,:" GLOWNE ZESPOL KATOWICE Nr KRS: 0000056155
PL,Q:_Q"Ska 25 ul. Staromiejska 6 Sad Rej y dla
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SWECO

URZAD MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 29.08.2014 r.
Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14

GD-DP.6630.869.2014

OPINTI Anr869

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Generata Ducha,
Al Solidarnosci, Al. Sikorskiego

Zleceniodawca : Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. , ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow

Data wplywu zlecenia : 12.06.2014 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. , ul. Mogilska
25, 31-542 Krakéw

Inwestor : Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 13.06.2014r i 29.08.2014 r. uzgodnil lokalizacj¢ przebudowy kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej , kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji $wiattowodowe;j, sieci
wodociagowej, sieci gazowej, energetycznych linii kablowych i napowietrznych SN, NN i
o$wietlenia drogowego oraz elementéw sygnalizacji $wietlnej w ul. Generata Ducha,

Al Solidarnoéci, Al. Sikorskiego w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Poey |
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W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK Sp. z 0.0., ZG w
Lublinie, RE Lublin Miasto, Netia, Orange Polska S.A., Hawe Telekom Sp. z 0.0., Optotrakt, UPC
Sp. z0.0.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowati z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drég i
Mostéw w Lublinie.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- W miejscach skrzyzowaii z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

- W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej ( do 2m) prace ziemne prowadzié¢

wylacznie recznie ze szczegdlng ostroznoscia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji
Gazu w Lublinie ul. Diamentowa 15, tel. 081 445 21 02, fax 081 445 21 06, kt6ry dokona
protokélarnego odbioru robét przy czynnej sieci gazowej. Przebudow sieci poprzedzié umowa na
udostgpnienie sieci gazowej do przebudowy.

- Na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Generala Ducha, Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego nalezy

uzyska¢ decyzj¢ z ZDiM w Lublinie.

. W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadz6r techniczny.

- Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga r6znié sie

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno§é w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

nadzoru budowlanego.
Zup. PREZVDENTA MIASTA
W
mgr Joan| elkowska

Kierowpik ReYeratu
ds. koordynazjl d&kume ol oro, b we!
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7. MATERIALY DODATKOWE

7.1. Sylwetki stupéw oswietleniowych
Stup oswietleniowy parkowy o wysokosci 4,5m
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Zokfed Frodukcji Sprzgiu_Uswistleniowego [dota rr rys. feod
ROSA  Stonlstaw Raosa ]
Tyehy ul, Strefowa 1 projosiowen’ foktualzowal 41 202
www. rosa.pl J.cierski
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Stup oswietleniowy parkowy o wysokosci 7,5m
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Stup oswietleniowy o wysokosci 12m z pojedynczym wysiegnikiem
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Stup oswietleniowy o wysokosci 12m z pojedynczym wysiegnikiem i podniesiong wneka
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Stup oswietleniowy o wysokosci 12m z pojedynczym wysiegnikiem i obnizong wneka
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Stup oswietleniowy o wysokosci 12m z podwojnym wysiegnikiem
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Stup oswietleniowy o wysokosci 12m z potréjnym wysiegnikiem
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7.2. Karty katalogowe opraw oswietleniowych

Neos 1 Neos 2 Neos3 Neos 4
H 100 mm 140 mm 160 mm 205 mm
L1 325 mm 390 mm 520 mm 690 mm
L2 360 mm 441 mm 600 mm 750mm
B 320 mm 398 mm 500 mm 585 mm
Lampy metalohalogenkowe
i e lub wysokoprezne lampy sodowe
omocy do 1000 W
Szazelnost oprawy P66
Odpomo&t na uderzenla (szklo) | IKo8
Klasa ochronnoscl elektryczne) Tub i
® Neos1:1.8kg
Waga (bez ukiadu ® Neos 2: 5 kg
stablitzacyjnozaplonowego) ® Neos 3: 8kg
# Neos 4: 18 kg

LATWA | BEZPIECZNA KONSERWACIA

Klamra wykonanaz odlewu
aluminiowego umozliwia

prosty, szybki dostep do ukladu
stabilizacyjnozaptonowego oraz

Zrbdta Swiatta.

Projekt: Michel Tortel

EOS

4 wielkosc

Liczne symetryczne | asymetryczne odbly$niki
Rozsyly Swiatlosci dedykowane do iluminacji
oraz oswietlenia drogowego

Sz czelnoéé komory optycznej IP 66 (system
Sealsafe®) przez caly okres eksploatacji
Aluminium i szklo

Harmonijny wyglad

Mozliwosé podlgczenia przelotowo przewodédw
zasilajgcych (dwie diawice)

Dostepne liczne akcesoria takie jak: przestony,
slatki ochronne

Konsemwacja bez uzycia narzedzi

NEOS
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CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

Szczelnodé komory optycznej: IP 66 Sealsafe® ™
Szezelnodd komory osprzetu: 1P g4 @
Odpomost na uderzenia (sz klo): 1K o8 =

Mapigacie zasilania: 230V

Klasa ochronnodci elektry cznaj: 1 lub 117

Waga (pusta): 2.5 kg

P zgednia z nommig |EC - EN Goge8
P zgedniez nomg |EC- EN 62262

EKONOMICZINE OSWIETLENIE

Wzdr oprawy w polgczeniu z wysokimiwlasciwoSciami
fotometryczmymi opraw I5LA, zapm jektowanych przez Michel'a
Tortela, czyni je bardzo wszechstronmymi | uniweersalnymi
oprawami zarbwno w centrach miast, parkach oraz osiedlach
migszkaniowych. |sla wykonana jestz aluminium i szkla
(oprawa ekologiczna - materialy przetwazalne). Jest to oprawa
o rozsyle podrednim, peystosowana do Zrédet Swiatla o mooy
do150W

Kolor: grey AKZ0 goo sanded
Inne kolonyz palety RAL lub AKZOD dostepne na dyczenie

ZRODLA SWIATLA - RODZIAJE
DDBLYSNIKOW

Wysokopreina lampa sodowa 150 W

Lampa metalohalogenkowa 150 W

Maksymalna mocfrbda

ROZSYLY SWIATLOSCI
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E v O L O Projekt: Hyphen Design

¥
Evolo 2 Evola 3
L 755 mm 893 mm
Hs 6mm  199mm
Mz 192 mm 225 mm
W 302 mm 334 mm

SCHREDER . THE GREEN LIGHT

E V 0 L 0 [ Lampy metalohalogenkowe

1 1&

*  Szeraki wybor p P elektranicznych
(stateczniki, fotokamdrki,)

*  Osprzet elektryczny umieszczony modutowo na
demontowalinej plycie.

N a mocy do 250 W oraz

- «  2wlelkoéel Zrbdia Swiatia wysokoprezne lampy sodowe
™~ *  Sealsafe” IP 66 szczelnoSE komory optycznej aprawy o mocy do oo W lub lampy
: przez caty okres eksploatacii Cosmpalis 0 mocy da 140 W
- * xi:gtm::m?ﬁ:mﬁm?xgzm e Szezelnodt komory optycane] IP 66 Sealsafe®

= elektronicznych Szczelnoét komory osprzetu P66

L *  DuZailosc dostepnych rozsybdw Swiattosci Odpomos$é na uderzenia (2, PO 1Ko3 [ IK 10

[V *  Oprawa przyjazna Srodowisku: T = | T

_ - materialy fatwo przetwarzalne (aluminium i szklo) Beostitomsictanticm el

. - wysoka sprawnosc ukladu optycznego Wags (bez uklady * Evolo 2: 6.6 kg

- - precyzyjna kontrola wigzki Swiatta ograniczajica stabilizacy|no-zaptonowege) * Evolo 3: 9.5 kg

l: zaémiecanie $wiatlem $rodowiska

—

x
wo

o

EYOLO

Vi
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(ta strona jest celowo pusta)
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