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I. CZESC OPISOWA

1 ZAMIERZENIE IWESTYCYJNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy przebudowy skrzyzowania ulic:

al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, i Gen. B. Ducha w Lublinie wraz z przebudowg ul. Pétnocne;j.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r. zawarta pomiedzy
Zarzagdem Drég i Mostéw w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, a SWECO Infraprojekt Sp. z
0.0., 31-542 Krakéw, ul. Mogilska 25.

1.3 Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Przedmiotowe skrzyzowanie przewidziane do przebudowy, zlokalizowane jest w rejonie dzielnicy
Czechdéw w poblizu dawnego poligonu wojskowego, stanowigcego obecnie tereny zielone — tereny te
zlokalizowane sg po potnocnej stronie al. Solidarnosci. Po potudniowej stronie al. Solidarnosci
znajduje sie rzeka Czechowka, ogrodki dziatkowe im Putawskiego, osiedle Stawinek oraz obiekty

gastronomiczne McDonald. Rejon skrzyzowania przedstawia mapa ponize;j.
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1.4

Zakres zadania inwestycyjnego

W ramach modernizacji skrzyzowania przebudowie podlegajg nastepujgce ulice:

al.Solidarnosci, stanowigca fragment istniejgcej drogi krajowej nr DK 12 (Radom — Lublin —
Chetm), DK 17 (Warszawa — Lublin - Zamos¢),

al.Sikorskiego, stanowigca fragment istniejgcej drogi krajowej nr DK 19 (Biatystok — Lublin -
Rzeszéw),

ul.Gen.B.Ducha, stanowigca droge wylotowg z miasta Lublin w kierunku pétnocnym,
ul.Pétnocna na wschdéd od ul.Gen.B.Ducha, stanowigca m.in. dojazd do osiedla
mieszkaniowego Czechéw Goérny,

ul.Pétnocna na zachod od ul.Gen.B.Ducha, stanowigca dojazd do zabudowy jednorodzinnej,

lezacej na zachdd od terenéw Gorek Czechowskich,

Przebudowywane ulice zlokalizowane sg na terenie wojewddztwa lubelskiego, na terenie miasta

Lublin.

Zakres projektowanej przebudowy przedmiotowego skrzyzowania obejmuje :

1.5

1.5.1

przebudowe al.Solidarnosci od km 144+640, w miejscu konca projektowanej przebudowy
wg opracowania ,Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” obwodnicy
miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12,S17 i S19”, opracowanego przez Biuro
Projektowe Mosty Katowice. Koniec projektowanej przebudowy znajduje sie w km 145+530,
gdzie nastepuje dowigzanie do istniejgcej al.Solidarnosci. Ditugos¢ przebudowywanego
odcinka al.Solidarnosci wynosi 890m.

przebudowe al.Sikorskiego na odcinku niespetna 170m, liczac od skrzyzowania
z al. Solidarnosci,

przebudowe ul.Gen.B.Ducha od skrzyzowania z al.Solidarnosci do zakresem przebudowy
ul. Poligonowej wg. opracowania PROLAB 2z Lublina. Przebudowywany odcinek
ul.Gen.B.Ducha biegnie po nowym $ladzie. Dtlugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi
416.20m wg kilometrazu jezdni zachodniej i 447.89m wg kilometrazu jezdni wschodniej,
przebudowe ul.Pdétnocnej (odcinek na wschdd od ul.Gen.B.Ducha), na dtugosci 386.65m wraz
z budowg ronda (D,=40m) oraz fgcznikiem pomiedzy rondem a ul.Gen.B.Ducha o dtugosci
92.13m,

przebudowe drogi dojazdowej (obecna ul.Gen.B.Ducha) na odcinku D1 o dtugosci 80m oraz
odcinku D2 o dtugosci 91m,

budowe chodnika od kohca zakresu przebudowy ul.Gen.B.Ducha (jezdnia wschodnia) do

skrzyzowania ulic: Poligonowej i Willowe;.

Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje

przebudowy przedmiotowego skrzyzowania wraz z elementami towarzyszgcymi niezbednymi do jego
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funkcjonowania. Dla przedmiotowej inwestycji ztozony zostanie wniosek o zezwolenie na realizacje

inwestycji drogowe;.

1.5.2 Zakladany efekt inwestycyjny

Przebudowa istniejgcego skrzyzowania jednopoziomowego w ciggu al. Solidarnosci na skrzyzowanie

dwupoziomowe przyczyni sie do:

usprawnienia ruch na skrzyzowaniu,
poprawy bezpieczenstwa ruchu,

zwiekszenia przepustowosci skrzyzowania,

Wykaz materiatlow wyjsciowych i archiwalnych

Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

Dokumentacja przebudowy odcinka al. Solidarnosci opracowana przez Mosty Katowice z siedzibg
w Katowicach, ul. Rolna 12 w 2009 roku,

Dokumentacja przebudowy ul. Poligonowej opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektow —
Badawcze PROLAB z siedzibg w Lublinie, ul. Lipowa 12/4,

Koncepcja budowy sciezki rowerowej od km 0+000,00 do km 6+663,67 opracowana przez
Osrodek ustug techniczno-ekonomicznych SITK w Lublinie, ul. M.C. Sktodowskiej 3,

Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w miescie Lublin — zatgcznik do uchwaty
nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24.11.2011r.,

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin, Zarzadzenie nr 415/2010
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.06.2010r.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r),

Rozporzgdzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.),

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

zatwierdzona dokumentacja geologiczno — inzynierska,

zatwierdzona przez ZDiM koncepcja przebudowy skrzyzowania,

warunki techniczne przebudowy sieci infrastruktury technicznej wydane przez uzytkownikow sieci.
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie na skrzyzowaniu al. Solidarnosci — gen. Ducha — gen. Sikorskiego ruch jest kierowany za
pomocg sygnalizacji swietlnej. Zgodnie z warunkami przylgczenia nr 271/88 z 21 marca 1988r.
istniejgcy sterownik sygnalizacji Swietlnej jest zasilany z szafy kablowej SK 400 | - stojgcej obok
sterownika - w ktérej znajduje sie licznik energii elektrycznej wraz z wytgcznikiem réznicowo-
prgdowym typu NF1.40.300.4 (4-biegunowy 40A/300mA). Licznik jest zasilony ze stojgcej obok szafy
oswietleniowej SO-122 kablem YDY 4x4mm?. Szafa SO-122 jest zasilona kablem YAKY 4x120mm?
ze stacji transformatorowej K-122 znajdujgcej sie w obrebie skrzyzowania. Stacja pracuje w ukfadzie
sieci TT. Zabezpieczenie przedlicznikowe (bezpiecznik 25A z wkiadkg 16A) dla sterownika znajduje
sie w szafie oswietleniowej SO-122

W zwigzku z catkowitg zmiang ukfadu drogowego istniejgca sygnalizacja wymaga przebudowy w
catosci (sterownik, kanalizacja, konstrukcje, sygnalizatory, przyciski oraz okablowanie). Dodatkowo na
nowoprojektowanym skrzyzowaniu ul. gen. Ducha - zjazd do centrum handlowego (ul. Pétnocna)

przewiduje sie budowe nowej sygnalizacji Swietlne;.

3 ZASILANIE STEROWNIKOW SYGNALIZACJI SWIETLNYCH

W zwigzku z przebudowg szafy oswietleniowej SzO 122 ujetej tomem V.2 ,Przebudowa oswietlenia
ulicznego” przebudowy wymaga zasilanie sterownika sygnalizacji $wietlnej Solidarnosci — Ducha —
Sikorskiego. Ponadto ze wzgledu na budowe nowej sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu Ducha —

Potnocna zasilania wymaga sterownik tego skrzyzowania.

Bilans mocy sterownikéw
Zapotrzebowana moc projektowanego sterownika skrzyzowania Ducha — Solidarno$ci — Sikorskiego

wynosi 3,52kW, natomiast dla skrzyzowania Ducha — Pétnocna 1,75kW. Dodatkowo zasilania
wymagajg szafy STS zlokalizowane obok sterownikow sygnalizacji $wietlnych. Moc zapotrzebowana
kazdej z szaf STS wynosi ok. 0,5kW, czyli fgcznie ok. 1kW.

Obydwa projektowane sterowniki sg urzgdzeniami 1-fazowymi, natomiast istniejgce przytgcze jest 3-
fazowe (4,9 kWi/faze), w zwigzku z czym istniejgca moc przytgczeniowa jest wystarczajgca dla
zasilania obydwéch sterownikow i z szaf STS, ale z trzech réznych faz (odpowiednio sterowniki L1 i
L2, a obie szafy STS z fazy L3).

Zasilanie sterownikéw
Dla zasilania obu sterownikéw przewiduje sie przebudowe istniejgcego przytgcza. W tym celu obok

szafy oswietleniowej SzO 122 zaprojektowano ztgcze pomiarowe (wspolne dla obu sterownikéw) oraz
ztgcze kablowe, z ktdrego zasilane bedg poszczegodlne sterowniki kablami typu YAKY 4x35mm2
(oddzielny kabel na kazdy sterownik) — zgodnie z rysunkiem nr 3 ,Schemat zasilania sterownikow”.
Kable zasilajgce sterowniki nalezy prowadzi¢ w wydzielonym dla tego celu otworze 3-otworowej
kanalizacji koordynacyjnej ujetej w tomie IV.3 ,Przebudowa i budowa sygnalizacji $wietlnych”.
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Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
- Il klasa izolacji — na odcinku od szafy o$wietleniowej SzO 122 do projektowanego ztgcza
pomiarowego,

- samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie TT — za projektowanym ztgczem pomiarowym,

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 do ochrony przy dotyku posrednim zasadniczo powinny
by¢ stosowane wytgczniki RCD. W zwigzku z tym funkcje zabezpieczenia zapewniajgcego
samoczynne szybkie wylgczenie w wymaganym czasie t=0,2s bedg petni¢ wytgczniki réznicowo-
prgdowe 1,=500mA (oddzielny wytgcznik dla kazdego sterownika) umieszczone w projektowanym
ztgczu kablowym. Wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione przez wytgcznik RCD nalezy
potgczy¢ przewodem ochronnym do wspdélnego uziomu (dla tych czesci) wyprowadzonym z kazdego
sterownika. Uziomem powinny by¢ objete: sterownik, maszty sygnalizacyjne oraz wysiegniki i bramy
sygnalizacyjne, do ktérego nalezy podigczy¢ przewodem PE wszystkie czesci przewodzgce dostepne
sterownika i osprzetu sygnalizacji. Jako przewdd ochronny zaprojektowano bednarke ocynkowang
FeZn 25x4mm? (oddzielny dla kazdego sterownika), ktéry jednoczesnie spetnia wymagania normy
PN-EN 62305-3:2009 ,Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia”
odnosnie minimalnego przekroju przewodoéw wyréwnawczych stuzgcych do potgczenia uziomu.
Przewdd nalezy prowadzi¢ na dnie wykopu pod projektowang kanalizacjg kablowg. Przewdd nalezy

wprowadzi¢ do sterownikoéw oraz do projektowanego ztgcza kablowego.
Dla zapewnienia Il klasy izolacji na odcinku pomiedzy uktadem pomiarowym, a projektowanym
ztgczem zigcze powinno by¢ wykonane w Il klasie izolacji, a kabel zasilajgcy ztgcze nalezy

zabezpieczy¢ rurg ochronng DVR 110 na catej dlugosci.

Zestawienie materiatow

Lp Wyszczegodlnienie llosé

1 | Zlgcze pomiarowe ZK-1 + SP kpl. 1
2 | Ztagcze kablowe kpl. 1
3 | Kabel YAKY 4x35mm2 m 215
4 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm2 m 210

4 UWAGI KONCOWE

Projekt realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i eksploatacji urzgdzen
elektrycznych, oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p. pozarowymi. Cato$¢ instalacji wykona¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej i w Scistej koordynacji z pozostatymi instalacjami.
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Przebudowe sygnalizacji swietlnej nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w roboét. Przebudowe nalezy wykona¢ pod scistym nadzorem
Przedstawiciela Inwestora.

Wszystkie prace elektro-montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-IEC 60364 oraz innymi

obowigzujgcymi normami i przepisami budowy urzgdzen elektrycznych.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ sie z Projektem Zagospodarowania Terenu, w
ktérym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu.

Prace wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami.

Przy pracach ziemnych w rejonie istniejagcych kabli nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé.
Catlos¢ prac ziemnych wykonywanych w odlegtosci 0,5 m od istniejgcych i projektowanych linii

kablowych nalezy prowadzi¢ recznie.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na dodatkowe uzbrojenie nalezy napotkane
uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika. Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne
nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomi¢ Uzytkownika uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robét na

odcinkach kolizyjnych. Teren po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac.

Opis wykonat

mgr inz. Jarostaw Stryczek
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6.3 Uzgodnienie sieci w pasach drogowych, pismo ZDiM nr IU-DE.4320.88.2014 z 25 sierpnia
2014r.

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Woydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

1U-DE.4320.88.2014 Lublin, dnia 25.08.2014r.

Wydziat Przygotowania Inwestycji
Zarzad Drég i Mostow
wim

dot. lokalizacji sieci w pasach drogowych al. Solidarnoéci, al. Sikorskiego i ul. Ducha w Lublinie — IP-
P1.530.6.2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2014 roku dotyczace uzgodnienia
lokalizacji sieci w pasach drogowych al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Ducha,
Wydziat Opinii i Uzgodnieri Zarzadu Drog i Mostow opiniuje pozytywnie lokalizacje sieci
zgodnie z zatgcznikami graficznymi, z warunkami:-

- na przejéciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowaé rury
ostonowe na catej diugosci sieci gazowe;j i linii kablowych,

- studnie kanalizacji deszczowej nalezy lokalizowa¢ poza torem ruchu két
pojazdow.

K

g ]
Wydzinlu f)ymL.V\ Uzgodnien
! i L C

¥ s .
mgr iz, Agkeflinsz Niezgoda

" Wydziat opinii | uzgodnien tel.-+48 81 466 25 61, 466 57 70  Stronaiz1
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6.4 Opinia ZUDP nr 869 z 29 sierpnia 2014r.

18

SWECO

URZAD MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 29.08.2014 r.
Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14

GD-DP.6630.869.2014

OPINTI Anr869

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Generata Ducha,
Al Solidarnosci, Al. Sikorskiego

Zleceniodawca : Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. , ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow

Data wplywu zlecenia : 12.06.2014 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. , ul. Mogilska
25, 31-542 Krakéw

Inwestor : Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 13.06.2014r i 29.08.2014 r. uzgodnil lokalizacj¢ przebudowy kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej , kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji $wiattowodowe;j, sieci
wodociagowej, sieci gazowej, energetycznych linii kablowych i napowietrznych SN, NN i
o$wietlenia drogowego oraz elementéw sygnalizacji $wietlnej w ul. Generata Ducha,

Al Solidarnoéci, Al. Sikorskiego w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Poey |

iData WRNW s nssieas sgast rovissa

g
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W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK Sp. z 0.0., ZG w
Lublinie, RE Lublin Miasto, Netia, Orange Polska S.A., Hawe Telekom Sp. z 0.0., Optotrakt, UPC
Sp. z0.0.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowati z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drég i
Mostéw w Lublinie.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- W miejscach skrzyzowaii z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

- W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej ( do 2m) prace ziemne prowadzié¢

wylacznie recznie ze szczegdlng ostroznoscia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji
Gazu w Lublinie ul. Diamentowa 15, tel. 081 445 21 02, fax 081 445 21 06, kt6ry dokona
protokélarnego odbioru robét przy czynnej sieci gazowej. Przebudow sieci poprzedzié umowa na
udostgpnienie sieci gazowej do przebudowy.

- Na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Generala Ducha, Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego nalezy

uzyska¢ decyzj¢ z ZDiM w Lublinie.

. W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadz6r techniczny.

- Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga r6znié sie

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno§é w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

nadzoru budowlanego.
Zup. PREZVDENTA MIASTA
W
mgr Joan| elkowska

Kierowpik ReYeratu
ds. koordynazjl d&kume ol oro, b we!
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6.5 Zasilanie sterownika sygnalizacji Swietlnej — stan istniejgcy

Dnia - : : ' ZALACZNIK DO UMOWY Nr

L. de.

7 -
ZGEOSZENIE DO SPRAWDZENIA 1 ODBIORU TECHNICZNEGO

REJON
. OPIS TECHNICZNY URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

1. Prosz¢ o sprawdzeme odbiér techniczny *) i przylaczenie do sieci elektroenergetyczne] wykona- -

‘nych zgodnie z w.t.p. nr Vi A J»j
odeinka -linii-niskiego- napiecia; przqucza i mstalacp elektrycznej *) do zasilania urzgdzen elektro-

M:)/? : )‘7‘1"‘/’(»1"1“’“ I /(’f//(ﬁ

energetycznvch w obiekcie (meruchom05c1)
nazwa OIJIC [l

521/“4 2g il [76;/“ Son ’Z u,c = /KJ’J’ e s 2l iesi

w mie jsec‘zwose:
dokladny adres.

LOOM i ’élﬂv

nazwa (imig i nazwisko oraz imig ojea)

u odbiorcy

2. Charakterystyka urzqdzer’x. e}ektroenergetycznych. ‘o

2.1. Jednokreskowy schemat zasilania i_ opis przylgcza, w.l.z. ukladu pomiarowego, zabezpieczen plZCd-
licznikowych i zalicznikowej tablicy rozdzielczej., -

MSRAG .~

*

X400 1

so-422

AL . 1000~ Lecia

e e
—_—

&herrtaf Zasiloya MSR -
ra addwclu7m vy Sernees (np. £)

Uwaga: na schemacie opisa¢: rodzaj, przekroj i dlugosci przewodow, sposdb ulsienia prewoddw
(na tynku, w tynku, w rurze itp.) dane znamionowe zabezpieczen, nr stupka i kierunek
linii zasilajgcej oraz diugo$¢ wybudowanego odcinka.

2.2. Nazwa inr StaC]l zasﬂa]ace] K-127.
2.3. Zabezpleczeme przedhczmkowe na zewnatrz wewnatrz budynku *). \ug e © ) ’Evi"é\l"(il’w;t‘«- SD‘RQ,
. 2.4, Miejsce zainstalowania ukladu pamiarowego m%\ SK. 4l e
2.5. Odbiorniki charakterystyczne spawa-r-ka,_zgx:zewarrka—trfk‘@—cmkr:rkimw}aeyjﬂe—-parmk——eic-k-
tryczny-*). ;

2.7. Moc, sposob uruchomienia i prad rozruchowy najwigkszego odbiornika %?ltv =
2.8. Wartoé¢ majatkowa wybudowanych Urzadzen:

‘a) odcinka linii n.n.

=

b) priqucza
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3. Oswiadczenie wykonawcy prac elektromontazowych.

Zgloszone w pkt 1 do sprawdzenia i odbioru technicznego urzadzenia elektroenergetyczne wyko-
natem zgodnie z przepisami i normami technicznymi (PN) za cc przyjmuje catkowity odpowie-
dzialnos¢. Protokoly z pomiaréw rezystancji izolacji, skutecznosei ochrony przeciwporaieniowe]’
i~odgromowej *) pozostawiam u odblorcy — wyniki pozytywne,

W instalacji elektrycznej zastosowalem $rodek dodﬁtkowe] ochrony przeciwporazeniowej popr7ez

) el /2 v
\17,?6‘1'111€I'H€ ochronne, 'SGFOW&RA-E, \vyla¢2111k1 przec1wporazemowe i S & !
Imie i nazwisko wykonawcy ....Elektromoniaz S.A vChkublinle” Da’s'k,gIER w‘ﬁ%@gﬂ@gﬁnﬁ
: ; KlEROWNICTWO BUDOWY
Adres zamieszkania 4 itold Wa
Ul nEynlerska upn bod. 318763
Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne ) p&dpxs w3Konawey

4. Oswiadczenie odbiorey. ey 2

4.+-Niniejszym-dobrowelnie-zrzekam-sig-(pozostawiam—jako-swoja-wlasnose)*)- nq«—rzecz«Zak}édu Ener-
.get5wznego-wybudowanegoQy-)-w-}asnym—kesztem—odea’nka(ne k)-linii-n.n—i-przylacza(e) ¥).

4.2.%) Jestem $wiadom obowigzkow i odpomedzmlnosm wymka]aceJ z el;\sploatac]x pozostawionych na
wilasnym majatku urzgdzen elektroenelgetycznych :

& - TR
., s

1.3. Wybudowany -odcinek-linii- nn-~przy%acze- i w.l.z nie na1usza) ) pww(a) osob trzecxch na—-co-za-
lgezam-pisemna-zgode- tych osob—") b

§ 2 sits
’

4.4, PnmeUJa do wiadomosci, ze w przypadku podania nieprawdziwych danych w wymku czego mo-
glyby " wystapi¢ roszczenia o0sdb trzecich lub zaklocenia .w  sieci Aelektroenergetyczne], dostawa

energii elektryczne; zostanie przerwana w trybi’e natychmlastowym ‘,'f‘ SR
Data sl POdplS odbmxcy e PR ATERIE. ie
5 Ad}:otacfe kierownika tecl:zgii;znego (1.0.0.). i ar
s 3 2
- g e,
Y385 2 g - n o oo | RS
Data .- ) . Podpis gl ® Sorvh oo Wiste LN

6. Dane o sprawdzeniu i odbiorze technicznym
. '~' RO - i \A LS50, S

6.1. Dokonano sprawdzenia i odbioru tec‘hmcznedo odcinka -linji n.n. i yrzy!qcza ") o danycl}_ Jak na, .
odwrocie oraz sprawdzono mstalac;Q .elektryczng u odbiorey pod wzgledem zgodnosu Z wydanyml '

~l
warunkami ..u.u.uu,u')uu i stwierdzono:

Odbioru techn.icznego dokonat :

' Przyiqcze podiqczyl

Instalacje c]cktrvcznq splawdzﬂ i ) s /
i uklad pomiarowy podiaczyt ozé[,; /A T ,5 - —
Wybudowany odcinek linii n.n. i przylacze ; /

wpisal do rejestru

Data Podpis

*) Niepotrzebne skreslié

ALF-GRAF ul, Kofeciuszki 4. Zam. 1836-92 30 000
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6.6 Uzgodnienie PGE, pismo nr 12828/RM/TW/2014 z 1 grudnia 2014r.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

Lublin, dn.01.12.2014r.

NRY
L. dz.12744/RM/TW/2014

SWECO .
Bts vty /{ QIQ“/{ Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
i o 31-542 Krakow
NG, o DN, v ul. Mogilska 25

Dot. Sprawdzenia projektu budowlanego.

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto przesyta sprawdzony projekt budowlany z
wynikiem pozytywnym dotyczacy: ,Przebudowa i budowa sygnalizacji $wietinych —
zasilanie sterownikow — skrzyzowanie ulic: Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego i Generata
Ducha w Lublinie.

Do projektu uwag nie wnosimy.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i
rozwigzaniami typowymi.

Do odbioru nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowg z kompletem dokumentow
prawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopie pisma sprawdzajacego zataczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robét budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w
budownictwie sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

Sprawdzenie projektu wazne do dn. 01.12.2015r.

Zatgczniki:
2egz. P.B

Rozdzielnik: -

(1 x Adresat Bysicytf
1x RM Rejon Ene

Sprawg prowadzi Tomasz Wojcik tel. 81 445-11-46

w Lublire

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna 2 siedz

sonowy w Lublinie. XI Wydziat Gospodarczy

pwadzenego przez Sad Re
ony. 9730 742 890 2

adowy / kapital wpl
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Zamierzenie budowlane: PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC: AL.SOLIDARNOSCI,
AL.SIKORSKIEGO | UL.GEN. B. DUCHA W LUBLINIE

Obiekt budowlany: SKRZYZOWANIE ULIC: AL.SOLIDARNOSCI,
AL.SIKORSKIEGO | UL. GEN. B. DUCHA W LUBLINIE
Adres obiektu: Wojewodztwo: lubelskie
Gmina: Lublin
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY
Cze$¢ projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (PAB)
Branza ELEKTRYCZNA
Tom IV. ENERGETYKA
IV.3a. Przebudowa i budowa sygnalizacji $wietinych
- zasilanie sterownikéw
Spis zawarto$ci: Strona 5
Numery ewidencyjne Tom 1.2 Wykaz dziatek
dziatek w zakresie zgodng
3 e o mrnozdnn &
Pisma, uzgodnienia: Tom |.4 Decyzje, pisma, uzgodmeplgl opm
Inwestor: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin
Umowa nr: 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r.
Funkcja: Tytut, Imig, Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnieri: Data: Podpis:
Projektant: in Instalacyjna %
Jaroele Sirycrnk readzen iekiyoaryehi | MAPIOOTIIPOOENO | 76 41 204t Sty
elektroenergeycznxch
Sprawdzajgcy: o Instalacyjna
C'Vgil:):d I;uchowski wﬁ:ﬁiﬁféfﬂ&ﬂiﬁﬁ’: i 147/0886
elektroenergetycznych

Egz.nr /
1

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
BIURO GLOWNE ZESPOL KATOWICE Nr KRS: 0000056155
ul. Mogilska 25 ul. Staromiejska 6 Sgqd Rejonowy dla Krakowa-Srédmieécia
PL-31-542 Krakéw, Poland PL-40-013 Katowice, Poland Kapital zakladowy 416.020,00 zI.
Sekr. +48 12 411 21 02 Sekr. +48 32 253 78 35 Regon: 350511784
Fax +48 124111265 Fax +48 322539870 NIP: 676-005-66-30
VIWW.SWBCO.D‘ www.swecogroup.com
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6.7 Uzgodnienie ZDiM, pismo nr ZR.4004.353.2014 z 10 grudnia 2014r.

op : NR FRKSU : 16 GRU. 2814 14:46 STR. 2

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Zarzadzania Ruchem

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.; 81 468 5700, fax: 81 468 5701
e-mail; drogi@zdm.lublin.ey, www.zdm.lublin.gu

ZR.4004.353.2014 Lublin, dnia 10.12.2014 1.

SWECOQ Infraprojekt Sp. z 0.0,

ul. Mogilska 25
31- 542 Krakéw

dot. Skrzyzowania Solidarno$ci -~ Ducha
Niniejszym pismem informujemy, ze uzgadniamy z uwagami dokumentacje pt

»Przebudowa skrzyZzowanlia ullc Al. Solidarnoscl, Al. Slkorskiego i ul Gen, B.
Ducha w Lublinie - projekt budowlany.

- Przebudowa i budowa sygnalizacjl éwletinych,

- Zasilanie sterownikow.
Brania - elektryczna ,,

Uwagi do uwzglednienia w dokumentacji:

1. 8krzyzowanie ulic: Solidarnosci — Ducha - Sikorskiego jest objgte realizowanym w
Lublinie Systemem Zarzadzania Ruchem. W zwigzku z powyzszym wymaga sie aby
osprzgt sygnalizacji ( sterownik, kamery, przyciski, itd) byt zgodny | kompatybilny z
osprzetem zastosowanym w ramach systemu, Na skrzyzowaniu ulic: Ducha — Pétnoena
zastosowad osprzet jak wyze|.

2. Detektory (radary dla rowerzystéw) winny byé sprzezone z przyciskami — przejscie
P2cd.

3. Zamiast konwerteréw zastosowac switche wyposazone w interfejsy optyczne i
umozliwiajace przytaczenie sterownikéw do sieci w topologii token — ring.

4. Pomiedzy skrzyzowaniami zastosowaé kabel $wiattowodowy 24 widknowy zakorczony
w szafach STS na patchpanelach, :

5. Zasilanie urzadzen stuzgcych do facznosci zrealizowad z oddzieinej fazy ( w tym
przypadku z trzeciej fazy)

8. Zastosowac przekrdj kabli sygnalizacyjnych 1,0 mm? ,

7. Dopuszcza sig zastosowanie listw zaciskowych 2z montazem czotowym dobrane do
stosowanych przekrojéw kabli i przewodéw.

8. Nalez zastosowaé maszty zwykle jako aluminiowe anodowane na kolor naturalny o
wysokoéci 3,6 metra montowane na fundamentach. Montaz latarni kotowych fi 3x300 na
wysokoéei 2 do 2,2 m od powierzehni gruntu. Latarnie piesze | rowerowe licowaé do
g!éry Iﬁ;arni kotowej. Pozostate fatamie na masztach zwyklych na wysokodci ustalone;j

a wiw .

9. Pokrywy studni winny by¢ oznaczone wygrawerowang lub wytloczong tabliczka
wykonang ze stali nierdzewne] z napisem , Zarzad Drog | Mostéw w Lublinie”

10. Projekt przebudowy zasilania nalezy uzgodni¢ z PGE Dystrybucja,

Zatgczniki: W
1. Projekt - po 1 egz.
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SWECO %

Zamierzenie budowlane:

Obiekt budowlany:

Adres obiektu:

Rodzaj projektu:
Cze$¢ projektu:
Branza

Tom

Spis zawartosci:

Numery ewidencyjne
dziatek

Pisma, uzgodnienia:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC: AL.SOLIDARNOSCI,
AL.SIKORSKIEGO | UL.GEN. B. DUCHA W LUBLINIE

SKRZYZOWANIE ULIC: AL.SOLIDARNOSCI,
AL.SIKORSKIEGO | UL. GEN. B. DUCHA W LUBLINIE

Wojewodztwo: lubelskie ZAtaCZNIK NT wooseesssinsetsssssussmmmmsssassssssessss

o . o Di' ) nak 2 2 oveosreevensasassessIsRasses 4 %
(o sma znaxk é &S5 Z; 4
ie /0 { ] 338 :::;C: Besss
z dnia T 2 - ?

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (PAB)

ELEKTRYCZNA

IV. ENERGETYKA

IV.3a. Przebudowa i budowa sygnalizacji $wietinych
- zasilanie sterownikow

Strona 5

Tom 1.2 Wykaz dziatek

Tom 1.4 -~ Decyzje, pisma, uzgodnienia i opinie

Inwestor: Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin
Umowa nr: 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r.
Funkcja: Tytut, Imig, Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnieri: Data: Podpis:
il g i mgr inz. w zakrtlar;ist:asli:gyji::talacji i i
3 g 1
Jarostaw Stryczek urzadzen elektrycznych i MAP/0073/POOE/10 ?Jf MU/‘, SJ(/V\{ A
elektroenergetycznych
T Instalacyjna
r A 3
Sprawdzajacy mgr inz. w zakresie sieci, instalacji i 147/98 BB
Witold Luchowski urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie Q‘
ul. Krochmalna 13J 20-401 Lublin EQZ. nr

26352.2014.DG

Wptyneto dn.01-12-2014
Przyjeto przez:
Matgorzata Wilk

DI

07100DV32

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

BIURO GLOWNE

ul. Mogilska 25

PL-31-542 Krakéw, Poland
Sekr. +48 12 411 21 02
Fax +48 12 411 1265
www.sweco.pl
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ZESPOt KATOWICE

ul. Staromiejska 6
PL-40-013 Katowice, Poland
Sekr. +48 32 253 78 35

Fax +4832 253 98 70

Nr KRS: 0000056155

Sad Rej y dla Kraki
Kapital zakladowy 416.020,00 zI
Regon: 350511784

NIP: 676-005-66-30
WWW.SWecogroup.com

Sweco Polska Sp. z o.0.



6.8 Wyjasnienia projektanta do pisma ZDiM nr ZR.4004.353.2014 z 10 grudnia 2014r.

Uwagi 1-9 dotyczg przebudowy i budowy sygnalizacji Swietinych.

Odpowiedz do uwagi nr 10:

Projekt zasilania sterownikéw sygnalizacji $wietlnych zostat uzgodniony przez PGE Dystrybucja
pismem 12828/RM/TW/2014 z 1 grudnia 2014r.

mgr inz. Jarostaw Stryczek
Uprawmema budowlane do pro%kct;k‘)zwania
bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer{
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0073/POOE/10

‘S(V'W(c(ek
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(ta strona jest celowo pusta)
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