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(więcej szczegółow zostało pokazane na rysunkach branży mostowej)
- na dojeździe do estakady

Szczegół prowadzenia kabli wzdłuż muru oporowego
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Ekran akustyczny h=3,5m

bezpiecznikową
Wnęka na tabliczkę

studzienkę rewizyjną
Sączek odwadniający

wraz z ramą i włazem betonowym klasy B125
typu ULTIMA 915x445mm (moduł denny h=150mm)

(przy każdym słupie oświetleniowym)
Studzienka rewizyjna

(w kapie chodnikowej)
2 rury DVK 110

2 rury DVR 75

wraz z ramą i włazem betonowym klasy B125
typu ULTIMA 915x445mm (moduł denny h=150mm)

(przy każdym słupie oświetleniowym)
Studzienka rewizyjna

(w kapie chodnikowej)
2 rury DVK 110

Słup oświetleniowy
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2x DVR 75

0.86

0.501.640.49

WARSZAWA

(więcej szczegółow zostało pokazane na rysunkach branży mostowej)
Szczegół prowadzenia kabli wzdłuż estakady
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wraz z ramą i włazem betonowym klasy B125
typu ULTIMA 915x445mm (moduł denny h=150mm)

(przy każdym słupie oświetleniowym)
Studzienka rewizyjna

studzienkę rewizyjną
Sączek odwadniający

2 rury DVR 75

(w kapie chodnikowej)
2 rury DVK 110

0.86

bezpiecznikową
Wnęka na tabliczkę

balustrada h=1,1m

wraz z ramą i włazem betonowym klasy B125
typu ULTIMA 915x445mm (moduł denny h=150mm)

(przy każdym słupie oświetleniowym)
Studzienka rewizyjna

Słup oświetleniowy

(w kapie chodnikowej)
2 rury DVK 110

0.50 0.92

0
.1

7

0
.6

6

0
.9

7

0.20 1.08

2x DVR 75

CENTRUM

0.401.490.50

Rzut z góry Rzut z góry

Przekrój poprzeczny przez estakadę Przekrój poprzeczny przez estakadę

studzienkę rewizyjną
Sączek odwadniający

Ekran akustyczny h=3,5m

2x DVR 75

wraz z ramą i włazem betonowym klasy B125
typu ULTIMA 915x445mm (moduł denny h=150mm)

(przy każdym słupie oświetleniowym)
Studzienka rewizyjna
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4.00%

Mur oporowy
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bezpiecznikową
Wnęka na tabliczkę

wraz z ramą i włazem betonowym klasy B125
typu ULTIMA 915x445mm (moduł denny h=150mm)

(przy każdym słupie oświetleniowym)
Studzienka rewizyjna

(w kapie chodnikowej)
2 rury DVK 110

2 rury DVR 75

Słup oświetleniowy

0.501.640.35

(w kapie chodnikowej)
2 rury DVK 110

Przekrój poprzeczny przez mur oporowy

Rzut z góry

WARSZAWA

4.00%

0.71

studzienkę rewizyjną
Sączek odwadniający

Mur oporowy
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bezpiecznikową
Wnęka na tabliczkę

balustrada h=1,1m

2 rury DVR 75

(w kapie chodnikowej)
2 rury DVK 110

wraz z ramą i włazem betonowym klasy B125
typu ULTIMA 915x445mm (moduł denny h=150mm)

(przy każdym słupie oświetleniowym)
Studzienka rewizyjna

Słup oświetleniowy

(w kapie chodnikowej)
2 rury DVK 110

wraz z ramą i włazem betonowym klasy B125
typu ULTIMA 915x445mm (moduł denny h=150mm)

(przy każdym słupie oświetleniowym)
Studzienka rewizyjna
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2x DVR 75

0.251.490.50

Przekrój poprzeczny przez mur oporowy

Rzut z góry

6.1

297x840

SZCZEGÓŁ PROWADZENIA KABLI PO ESTAKADZIE
Tom IV.2 Przebudowa oświetlenia ulicznego

pldagu
Stempel

pldagu
Stempel


