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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 

Tom Część Nazwa opracowania 

I - PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 

  1 Prognoza i analiza ruchu 

 2 Projekt sygnalizacji świetlnej 

 3 Projekt stałej organizacji ruchu 

 4 
Wytyczne do opracowania szczegółowej czasowej organizacji ruchu na etapie 

wykonawstwa 

II - ROBOTY DROGOWE  

  1 Rozwiązania drogowe 

III - OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

  1 WD-01 Wiadukt w ciągu al. Solidarności 

  2 KP-02 Kładka dla pieszych nad al. Solidarności 

  3 MO-1, MO-2, MO-3, MO-4 Mury oporowe na dojazdach do wiaduktu WD-01 

  4 MO-05 Mur oporowy przy ul. Północnej 

IV - ENERGETYKA 

  1 Przebudowa sieci SN i nn 

  2 Przebudowa oświetlenia ulicznego 

  3.1 Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej 

  3.2 Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej – zasilanie sterowników 

V - TELEKOMUNIKACJA 

  1.1 Przebudowa linii teletechnicznych miedzianych własności Orange Polska S.A. 

  1.2 Przebudowa linii teletechnicznych światłowodowych własności Orange Polska S.A.. 

  1.3 Przebudowa linii teletechnicznych własności UPC Polska Sp. z o.o. 

  1.4 Przebudowa linii teletechnicznych własności Netia S.A. 

  1.5 Przebudowa linii teletechnicznych własności PGE Dystrybucja S.A. 

  1.6 Przebudowa linii teletechnicznych własności T-Mobile Polska S.A. 

  1.7 Przebudowa linii teletechnicznych własności Hawe Telekom  Sp. z o.o. 
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  1.8 Przebudowa linii teletechnicznych własności UMCS w Lublinie 

  1.9 Przebudowa linii teletechnicznych własności Polkomtel Sp. z o.o. 

  1.10 Przebudowa linii teletechnicznych własności Enterpol 

  1.11 Przebudowa linii teletechnicznych własności Optotrakt Sp. z o.o. 

 1.12 Przebudowa linii teletechnicznych własności ATM S.A. 

  2 Budowa kanału technologicznego 

VI - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH 

  1 Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających związanych z drogą 

 1.a. Branża sanitarna 

 1.b Branża konstrukcyjna 

  2 Budowa kolektora deszczowego DN 2000 na odcinku od studni DR-5 do studni D1 

 3 Renowacja kanałów 

VII - PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ 

 1 Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

  1.a Branża sanitarna 

 1.b Branża konstrukcyjna 

VIII - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  

  1 Przebudowa sieci wodociągowej 

 1.a. Branża sanitarna 

 1.b Branża konstrukcyjna 

IX - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ  

  1 Przebudowa sieci gazowej  

X - OCHRONA ŚRODOWISKA 

  1 Projekt ekranów akustycznych 

XI - WZMOCNIENIE PODŁOŻA 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1 ZAMIERZENIE IWESTYCYJNE 

 

1.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic: 

 al. Solidarności, al. Sikorskiego, i Gen. B. Ducha w Lublinie wraz z przebudową ul. Północnej. 

 
                                                  

1.2 Podstawa opracowania 
 

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r. zawarta pomiędzy 

Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, a SWECO Infraprojekt Sp. z 

o.o., 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25. 

 

1.3 Lokalizacja zadania inwestycyjnego 
 

Przedmiotowe skrzyżowanie przewidziane do przebudowy, zlokalizowane jest w rejonie dzielnicy 

Czechów w pobliżu dawnego poligonu wojskowego, stanowiącego obecnie tereny zielone – tereny te 

zlokalizowane są po północnej stronie al. Solidarności. Po południowej stronie al. Solidarności 

znajduje się rzeka Czechówka, ogródki działkowe im Puławskiego, osiedle Sławinek oraz obiekty 

gastronomiczne McDonald. Rejon skrzyżowania przedstawia mapa poniżej. 
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1.4 Zakres zadania inwestycyjnego 
 

W ramach modernizacji skrzyżowania przebudowie podlegają następujące ulice: 

- al.Solidarności, stanowiąca fragment istniejącej drogi krajowej nr DK 12 (Radom – Lublin – 

Chełm), DK 17 (Warszawa – Lublin - Zamość), 

- al.Sikorskiego, stanowiąca fragment istniejącej drogi krajowej nr DK 19 (Białystok – Lublin - 

Rzeszów), 

- ul.Gen.B.Ducha, stanowiąca drogę wylotową z miasta Lublin w kierunku północnym, 

- ul.Północna na wschód od ul.Gen.B.Ducha, stanowiąca m.in. dojazd do osiedla 

mieszkaniowego Czechów Górny,  

- ul.Północna na zachód od ul.Gen.B.Ducha, stanowiąca dojazd do zabudowy jednorodzinnej, 

leżącej na zachód od terenów Górek Czechowskich, 

Przebudowywane ulice zlokalizowane są na terenie województwa lubelskiego, na terenie miasta 

Lublin. 

Zakres projektowanej przebudowy przedmiotowego skrzyżowania obejmuje :  

- przebudowę al.Solidarności od km 144+640, w miejscu końca projektowanej przebudowy 

wg opracowania „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy 

miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,S17 i S19”, opracowanego  przez Biuro 

Projektowe Mosty Katowice. Koniec projektowanej przebudowy znajduje się w km 145+530, 

gdzie następuje dowiązanie do istniejącej al.Solidarności. Długość przebudowywanego 

odcinka al.Solidarności wynosi 890m. 

- przebudowę al.Sikorskiego na odcinku niespełna 170m, licząc od skrzyżowania 

z al. Solidarności, 

- przebudowę ul.Gen.B.Ducha od skrzyżowania z al.Solidarności do zakresem przebudowy 

ul. Poligonowej wg. opracowania PROLAB z Lublina. Przebudowywany odcinek 

ul.Gen.B.Ducha biegnie po nowym śladzie. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 

416.20m wg kilometrażu jezdni zachodniej i 447.89m wg kilometrażu jezdni wschodniej, 

- przebudowę ul.Północnej (odcinek na wschód od ul.Gen.B.Ducha), na długości 386.65m wraz 

z budową ronda (Dz=40m) oraz łącznikiem pomiędzy rondem a ul.Gen.B.Ducha o długości 

92.13m, 

- przebudowę drogi dojazdowej (obecna ul.Gen.B.Ducha) na odcinku D1 o długości 80m oraz 

odcinku D2 o długości 91m, 

- budowę chodnika od końca zakresu przebudowy ul.Gen.B.Ducha (jezdnia wschodnia) do 

skrzyżowania ulic: Poligonowej i Willowej. 

 

1.5 Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego 
 

1.5.1 Cel opracowania  

Celem opracowania jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 

przebudowy przedmiotowego skrzyżowania  wraz z elementami towarzyszącymi niezbędnymi do jego 
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funkcjonowania. Dla przedmiotowej inwestycji złożony zostanie wniosek o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej.  

 

1.5.2 Zakładany efekt inwestycyjny 

Przebudowa istniejącego skrzyżowania jednopoziomowego w ciągu al. Solidarności na skrzyżowanie 

dwupoziomowe przyczyni się do: 

- usprawnienia ruch na skrzyżowaniu, 

- poprawy bezpieczeństwa ruchu, 

- zwiększenia przepustowości skrzyżowania, 

 

1.6 Wykaz materiałów wyjściowych i archiwalnych 
 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 

- Dokumentacja przebudowy odcinka al. Solidarności opracowana przez Mosty Katowice z siedzibą 

w Katowicach, ul. Rolna 12 w 2009 roku, 

- Dokumentacja przebudowy ul. Poligonowej opracowana przez  Przedsiębiorstwo Projektów – 

Badawcze PROLAB z siedzibą w Lublinie, ul. Lipowa 12/4, 

- Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od km 0+000,00 do km 6+663,67 opracowana przez 

Ośrodek usług techniczno-ekonomicznych SITK w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 

- Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w mieście Lublin – załącznik do uchwały 

nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24.11.2011r., 

- Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin, Zarządzenie nr 415/2010 

Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.06.2010r., 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r), 

- Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.), 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, 

- zatwierdzona dokumentacja geologiczno – inżynierska, 

- zatwierdzona  przez ZDiM koncepcja przebudowy skrzyżowania, 

- warunki techniczne przebudowy sieci infrastruktury technicznej wydane przez użytkowników sieci.   
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2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Obecnie na skrzyżowaniu al. Solidarności – gen. Ducha – gen. Sikorskiego ruch jest kierowany za 

pomocą sygnalizacji świetlnej. Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 271/88 z 21 marca 1988r. 

istniejący sterownik sygnalizacji świetlnej jest zasilany z szafy kablowej SK 400 I - stojącej obok 

sterownika - w której znajduje się licznik energii elektrycznej wraz z wyłącznikiem różnicowo-

prądowym typu NFI.40.300.4 (4-biegunowy 40A/300mA). Licznik jest zasilony ze stojącej obok szafy 

oświetleniowej SO-122 kablem YDY 4x4mm
2
. Szafa SO-122 jest zasilona kablem YAKY 4x120mm

2
 

ze stacji transformatorowej K-122 znajdującej się w obrębie skrzyżowania. Stacja pracuje w układzie 

sieci TT. Zabezpieczenie przedlicznikowe (bezpiecznik 25A z wkładką 16A) dla sterownika znajduje 

się w szafie oświetleniowej SO-122   

W związku z całkowitą zmianą układu drogowego istniejąca sygnalizacja wymaga przebudowy w 

całości (sterownik, kanalizacja, konstrukcje, sygnalizatory, przyciski oraz okablowanie). Dodatkowo na 

nowoprojektowanym skrzyżowaniu ul. gen. Ducha - zjazd do centrum handlowego (ul. Północna) 

przewiduje się budowę nowej sygnalizacji świetlnej. 

 

3 ZASILANIE STEROWNIKÓW SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH 

 
W związku z przebudową szafy oświetleniowej SzO 122 ujętej tomem IV.2 „Przebudowa oświetlenia 

ulicznego” przebudowy wymaga zasilanie sterownika sygnalizacji świetlnej Solidarności – Ducha – 

Sikorskiego. Ponadto ze względu na budowę nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ducha – 

Północna zasilania wymaga sterownik tego skrzyżowania. 

 
Bilans mocy sterowników 
Zapotrzebowana moc projektowanego sterownika skrzyżowania Ducha – Solidarności – Sikorskiego 

wynosi 3,52kW, natomiast dla skrzyżowania Ducha – Północna 1,75kW. Dodatkowo zasilania 

wymagają szafy STS zlokalizowane obok sterowników sygnalizacji świetlnych. Moc zapotrzebowana 

każdej z szaf STS wynosi  ok. 0,5kW, czyli łącznie ok. 1kW. 

Obydwa projektowane sterowniki są urządzeniami 1-fazowymi, natomiast istniejące przyłącze jest 3-

fazowe (4,9 kW/fazę), w związku z czym istniejąca moc przyłączeniowa jest wystarczająca dla 

zasilania obydwóch sterowników i z szaf STS, ale z trzech różnych faz (odpowiednio sterowniki L1 i 

L2, a obie szafy STS z fazy L3). 

 

Zasilanie sterowników 
Dla zasilania obu sterowników przewiduje się przebudowę istniejącego przyłącza. W tym celu obok 

szafy oświetleniowej SzO 122 zaprojektowano złącze pomiarowe (wspólne dla obu sterowników) oraz 

złącze kablowe, z którego zasilane będą poszczególne sterowniki kablami typu YAKY 4x35mm2 

(oddzielny kabel na każdy sterownik) – zgodnie z rysunkiem nr 3 „Schemat zasilania sterowników”. 

Kable zasilające sterowniki należy prowadzić w wydzielonym dla tego celu otworze 3-otworowej 

kanalizacji koordynacyjnej ujętej w tomie IV.3 „Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych”. 
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Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową zastosowano: 

- II klasa izolacji – na odcinku od szafy oświetleniowej SzO 122 do projektowanego złącza 

pomiarowego, 

- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TT – za projektowanym złączem pomiarowym,  

 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009 do ochrony przy dotyku pośrednim zasadniczo powinny 

być stosowane wyłączniki RCD. W związku z tym funkcję zabezpieczenia zapewniającego 

samoczynne szybkie wyłączenie w wymaganym czasie t=0,2s będą pełnić wyłączniki różnicowo-

prądowe IΔ=500mA (oddzielny wyłącznik dla każdego sterownika) umieszczone w projektowanym 

złączu kablowym. Wszystkie części przewodzące dostępne chronione przez wyłącznik RCD należy 

połączyć przewodem ochronnym do wspólnego uziomu (dla tych części) wyprowadzonym z każdego 

sterownika. Uziomem powinny być objęte: sterownik, maszty sygnalizacyjne oraz wysięgniki i bramy 

sygnalizacyjne, do którego należy podłączyć przewodem PE wszystkie części przewodzące dostępne 

sterownika i osprzętu sygnalizacji. Jako przewód ochronny zaprojektowano bednarkę ocynkowaną 

FeZn 25x4mm
2
 (oddzielny dla każdego sterownika), który jednocześnie spełnia wymagania normy 

PN-EN 62305-3:2009 „Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia” 

odnośnie minimalnego przekroju przewodów wyrównawczych służących do połączenia uziomu. 

Przewód należy prowadzić na dnie wykopu pod projektowaną kanalizacją kablową. Przewód należy 

wprowadzić do sterowników oraz do projektowanego złącza kablowego. 

 

Dla zapewnienia II klasy izolacji na odcinku pomiędzy układem pomiarowym, a projektowanym 

złączem złącze powinno być wykonane w II klasie izolacji, a kabel zasilający złącze należy 

zabezpieczyć rurą ochronną DVR 110 na całej długości. 

 

Zestawienie materiałów 
 

Lp Wyszczególnienie Ilość 

1 Złącze pomiarowe ZK-1 + SP kpl. 1 

2 Złącze kablowe kpl. 1 

3 Kabel YAKY 4x35mm2 m 215 

4 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm2 m 210 

 

 

4 UWAGI KOŃCOWE 

 

Projekt realizować zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami budowy i eksploatacji urządzeń 

elektrycznych, oraz obowiązującymi przepisami BHP i p. pożarowymi. Całość instalacji wykonać pod 

nadzorem osoby uprawnionej i w ścisłej koordynacji z pozostałymi instalacjami. 
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Przebudowę sygnalizacji świetlnej należy zlecić przedsiębiorstwu specjalistycznemu, które posiada 

uprawnienia do prowadzenia w/w robót. Przebudowę należy wykonać pod ścisłym nadzorem 

Przedstawiciela Inwestora. 

 

Wszystkie prace elektro-montażowe prowadzić należy zgodnie z normą PN-IEC 60364 oraz innymi 

obowiązującymi normami i przepisami budowy urządzeń elektrycznych. 

 

Przed przystąpieniem do budowy należy zapoznać się z Projektem Zagospodarowania Terenu, w 

którym na załączonych Planach Sytuacyjnych wrysowano istniejące i projektowane uzbrojenie terenu. 

Prace wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami. 

 

Przy pracach ziemnych w rejonie istniejących kabli należy zachować szczególną ostrożność. 

Całość prac ziemnych wykonywanych w odległości 0,5 m od istniejących i projektowanych linii 

kablowych należy prowadzić ręcznie.  

 

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na dodatkowe uzbrojenie należy napotkane 

uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika. Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne 

należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić Użytkownika uzbrojenia 

podziemnego o terminie rozpoczęcia robót, wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robót na 

odcinkach kolizyjnych. Teren po zakończeniu prac należy uporządkować. 

 

                                                                                                                   Opis wykonał 

 

                                                                                                         mgr inż. Jarosław Stryczek 
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6.3 Uzgodnienie sieci w pasach drogowych, pismo ZDiM nr IU-DE.4320.88.2014 z 25 sierpnia 
2014r. 
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6.4 Opinia ZUDP nr 869 z 29 sierpnia 2014r. 
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6.5 Zasilanie sterownika sygnalizacji świetlnej – stan istniejący 
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6.6 Uzgodnienie PGE, pismo nr 12828/RM/TW/2014 z 1 grudnia 2014r. 
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6.7 Uzgodnienie ZDiM, pismo nr ZR.4004.353.2014 z 10 grudnia 2014r. 
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6.8 Wyjaśnienia projektanta do pisma ZDiM nr ZR.4004.353.2014 z 10 grudnia 2014r. 
 

Uwagi 1-9 dotyczą przebudowy i budowy sygnalizacji świetlnych. 

 

Odpowiedź do uwagi nr 10: 

Projekt zasilania sterowników sygnalizacji świetlnych został uzgodniony przez PGE Dystrybucja 

pismem 12828/RM/TW/2014 z 1 grudnia 2014r. 
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