Oséwiadczam, ze w projekcie budowlanym i wykonawczym w ramach projektu przebudowy
skrzyzowania ulic. Al Solidarnosci, Al Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha, uzyte nazwy wiasne
materiatéw sa w celu przedstawienia mozliwego rozwigzania. O$wiadcza sig, ze mozna zastosowac
asortyment innych producentéw ale o parametrach nie gorszych niz te przedstawione w projekcie. W
szczegolnosci s3 to:

W zakresie tomu IV.1. Przebudowa sieci SN i nn

Uzyty w projekcie

asortyment Minimalne parametry jakie musi speiniaé zamiennik:

Glowica kablowa wnetrzowa - Napiecie: 12/20kV

konektorowa typu T 93-EE - Prad roboczy: 630A

705-6/-240 - F'rzekrd; zyly roboczej kabla: dostosowany do przylaczanego kabla z zakresu 120 -

240mm

- Srednica izolacji kabla: dostosowana do przytaczanego kabla z zakresu 21,8 -
32,6mm

- Rodzaj kabla: jednozytowy o izolacji z tworzyw sztucznych

- Montaz: pionowy, poziomy lub pod katem

- Ekranowana, wodoszczelna, o podwyZzszonej wytrzymalosci mechanicznej

Mufa przejsciowa - Napigcie: 12/20kV
QS2000E, 93-FS 220-3PL - Przekrél 2yly roboczej kabla: dostosowany do taczonych kabli z zakresu 70 -
240mm
- Srednica izolacji kabla: dostosowana do tgczonych kabli z zakresu 19,1 - 38,0mm
- Rodzaj faczonych kabli: jednozytowy o izolacji z tworzyw sztucznych z tréjzylowym o
izolacji papierowej

Mufa przelotowa - Napiecie: 12/20kV

zimnokurczliwa - Przekrég zyly roboczej kabla: dostosowany do taczonych kabli z zakresu 240 -
QS2000E, 93-AP 631-PL 400mm

- S$rednica izolacji kabla: dostosowana do 1aczonych kabli z zakresu 28,4 - 43,0mm
- Rodzaj taczonych kabli: jednozylowe o izolacji z tworzyw sztucznych

Mufa przelotowa - Napiecie: 12/20kV

zimnokurczliwa - Przekrél zyly roboczej kabla: dostosowany do taczonych kabli z zakresu 50 -
QS2000E, 93-AS 620-1 300mm

- S$rednica izolacji kabla: dostosowana do {aczonych kabli z zakresu 19,1 - 38,0mm
- Rodzaj laczonych kabli: jednozytowe o izolacji z tworzyw sztucznych

Mufa termokurczliwa - Napiecie: 0,6/1kV

91-AH-PL-3 - Przekroj z?ﬂy roboczej kabla: dostosowany do taczonych kabli z zakresu 4x95 -
4x150mm

- Srednica izolacji kabla: dostosowana do #gczonych kabli z zakresu 8,0 - 27,0mm

- Rodzaj taczonych kabli: o izolacji z tworzyw sztucznych

Mufa termokurczliwa - Napiecie: 0,6/1kV

91-AH-PL-5 - Przekrdj z¥w roboczej kabla: dostosowany do {gczonych kabli z zakresu 4x120 -
4x300mm

- Srednica izolacji kabla: dostosowana do {aczonych kabli z zakresu 12,0 - 38,0mm

- Rodzaj taczonych kabli: o jzolacji z tworzyw sztucznych

Ogranicznik przepig¢ z - Do zastosowan zewnetrznych (zakres temperatur -40 - +70°C),

sygnalizacjg uszkodzenia i - Napiecie trwalej pracy: Uc=500V AC

odiacznikiem - Znamionowy prad wyladowczy 8/20ps (warto$¢ szczytowa): In=10kA,
GX0-9-AA2-112 - Maksymalny prad impulsowy 8/20ps : Imax=40kA :

(Uc=500V / 10 kA) - Poziom ochrony: Up=2000V przy In oraz Up=3200V przy Imax

- Zdolnosc¢ pochtaniania energii: 3900J

- Do montazu w liniach napowietrznych z przewodami izolowanymi typu AsXSn

Rura A 110 PS - Rura polietylenowa - dwudzielna

- Srednica zewnetrzna: 110mm

- Grubos$¢ $cianki: 5mm

- Sztywnosé obwodowa: SN=5kN/m’
- Kolor: niebieski (do kabli nn)

Rura A 160 PS - Rura polietylenowa - dwudzielna

- Srednica zewnetrzna: 160mm

- Grubosé scianki: 9,5mm

- Sztywno$é obwodowa: SN=10kN/m?

- Kolor: niebieski (do kabli nn), czerwony (do kabli SN)

Rura A 200 PS - Rura polietylenowa - dwudzielna

- Srednica zewnetrzna: 200mm

- Grubosé¢ scianki: 14,0mm

. Sztywnosé obwodowa: SN=10kN/m?
- Kolor: czerwony (do kabli SN)

Rura DVK 110 - Rura polietylenowa dwuscienna, karbowana z gtadkg $ciankg wewnetrzng
- Srednica zewnetrzna: 110mm

- Grubos¢ scianki: 7,5mm

- Sztywnos¢ obwodowa: SN=9kN/m?

- Kolor: niebieski (do kabli nn)
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Rura DVK 160

Rura polietylenowa dwuscienna, karbowana z gladkg $cianka wewnetrzng
Srednica zewnetrzna: 160mm

Grubo$¢ Scianki: 12,0mm

Sztywnosé obwodowa: SN=8kN/m?

Kolor: niebieski (do kabli nn), czerwony (do kabli SN)

Rura DVK 232

Rura polietylenowa dwuscienna, karbowana z gladka $ciankg wewnetrzng
Srednica zewnetrzna: 232mm

Grubos¢ $cianki: 16,0mm

Sztywnos¢ obwodowa: SN=8KN/m?

Kolor: niebieski (do kabli nn), czerwony (do kabli SN)

Rura ochronna BE 110

Rura polietylenowa gtadkos$cienna
Srednica zewnetrzna: 110mm
Grubos¢ scianki: 10,0mm
Sztywnosé obwodowa: SN=64kN/m’
Kolor: czarny

Qdpornosé na UV

Rura SRS-G 110/6,3

Rura polietylenowa gtadkoscienna, przepustowa
Srednica zewnetrzna: 110mm

Grubosé scianki: 6,3mm

Szlywnosé obwodowa: SN=14kN/m?

Kolor: niebieski (do kabli nn)

Rura SRS-G 160/9,1

Rura polietylenowa gtadkoscienna, przepustowa
Srednica zewnetrzna: 160mm

Grubos$é scianki: 9,1mm

Sztywnosé obwodowa: SN=14kN/m?

Kolor: niebieski (do kabli nn), czerwony (do kabli SN}

Rura SRS-G 200/11,4

Rura polietylenowa gtadkoscienna, przepustowa
Srednica zewnetrzna: 200mm

Grubos¢ $cianki: 11, 4mm

Sztywnoéé obwodowa: SN=14kN/m®

Kolor: niebieski (do kabli nn), czerwony (do kabli SN)

Rura SRS-G 225/12,8

Rura polietylenowa gladkoscienna, przepustowa
Srednica zewnetrzna: 225/12,8mm

Grubosé scianki: 12,8mm

Sztywnosé obwodowa: SN=14kN/m’

Kolor: niebieski (do kabli nn), czerwony (do kabli SN)

W zakresie tomu IV.2. Przebudowa o$wietlenia ulicznego

Uzyty w projekcie

Minimalne parametry jakie musi spetnia¢ zamiennik:

asortyment
Ogranicznik przepig¢ z Do zastosowan zewnetrznych (zakres temperatur -40 - +70°C),
sygnalizacjg uszkodzenia i Napiecie trwalej pracy: Uc=500V AC
odtacznikiem Znamionowy prad wyladowczy 8/20ps (warto$¢ szczytowa): In=10kA,
GXO0-9-AA2-112 Maksymalny prad impulsowy 8/20ps : Imax=40kA

(Uc=500V / 10 kA)

Poziom ochrony: Up=2000V przy In oraz Up=3200V przy Imax
Zdolno$¢ pochtaniania energii: 3800J
Do montazu w liniach napowietrznych z przewodami izolowanymi typu AsXSn

Rura DVK 110

Rura polietylenowa dwuscienna, karbowana z gltadkq $ciankg wewnetrzng
Srednica zewnetrzna: 110mm

Grubos$é scianki: 7,5mm

Sztywnosé obwodowa: SN=9kN/m’

Kolor: niebieski (do kabli nn)

Rura DVR 75

Rura polietylenowa dwuscienna, karbowana, gigtka
Srednica zewnetrzna: 75mm

Grubos¢ $cianki: 5,5mm

Sztywnosé obwodowa: SN=7kN/m’

Kolor: niebieski

Rura DVR 50

Rura polietylenowa dwuscienna, karbowana, gigtka
Srednica zewnetrzna: 50mm

Grubosé scianki: 4,0mm

Sztywnoscé obwodowa: SN=10kN/m?

Kolor: niebieski

Rura BE 110

Rura polietylenowa gtadkoscienna
Srednica zewnetrzna: 110mm
Grubos¢ scianki: 10,0mm
Sztywnosé obwodowa: SN=64kN/m’
Kolor: czarny

Qdpornosé na UV

Rura SRS-G 110/6,3

Rura polietylenowa gtadkoscienna, przepustowa
Srednica zewnetrzna: 110mm

Grubo$é scianki: 6,3mm

Sztywno$é obwodowa: SN=14kN/m?

Kolor: niebieski (do kabli nn)
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W zakresie tomu IV.2. Przebudowa o$wietlenia ulicznego

Uzyty w projekcie . - . . C
asortyment Minimalne parametry jakie musi spetnia¢ zamiennik:
Rura SMR 110 Elementy rozwiazania systemowego AROT MOST, ktory stuzy podwieszeniu kabli pod obiekt
Kolanko FA 110 mostowy. System zamienny powinien umozliwia¢ przeprowadzenie przez obiekt mostowy
Uchwyty gérne AMU kabli obwodéw oswietleniowych w sposéb pokazany w dokumentacji projektowej. Elementy

Obejmy AMRO 110

systemu zamiennego powinny byc:
- Odporne na UV
- Elementy stalowe odporne na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych (cynkowane
ogniowo)
- Rury wyposazone w wydluzone kielichy lub rury taczone za pomoca specjalnych
ziaczek kompensacyjnych stuzacych do kompensacji zmiany dtugosci rur pod
wptywem temperatury w zakresie -30 - +75°C

Puszka rozgatezna Plexo

- Natynkowa,

- Rozmiar puszki umozliwiajacy swobodne potgczenie min. trzech kabli o przekroju
do 4mm? (min. 65x65x40mm)

- Stopien ochrony: IP 55

- Do zastosowan zewnetrznych w zakresie temperatur -25 - +40°C,

- Kolor: szary

- Wykonane z samogasngcego materiatu (poliester)

- Wyposazona w przepusty membranowe

Studnia kablowa ULTIMA
wraz z ramg i wlazem
betonowym B125

- Studnia wykonana z materiatu zapewniajgcego odporno$¢ na wyboczenie $cian
bocznych (np. zywica poliestrowa wzmocniona wiéknem szklanym)

- Do zastosowan zewnetrznych w zakresie temperatur -60 - +160°C,

- Wymiary wewnetrzne studni: 915x445mm

- Wymiary zewnetrzne studni: 1013x543mm — w przypadku zmiany wymiaru
zewnetrznego nalezy odpowiednio dostosowaé projekt branzy mostowej

- Klasa obcigzenia B 125 (dotyczy ramy i wiazu)

Oprawy os$wietleniowe:
EVOLO 3 29421H 150W,
EVOLO 3 294201 250W,
EVOLO 3 294207 250W,
EVOLO 3 294191 400W,
NEOS 2 280911 70W
ISLA 284606 70W,

Dopuszcza sig stosowanie opraw innych producentéw (w tym zastosowanie opraw ze
2rédiem Swiatla LED) pod warunkiem speinienia parametréw dla projektowanego oswietlenia
okreslonych w projekcie, tzn.:
a) Dia ulic gléwnych klasa o$wietlenia ME1 (CE1) co odpowiada nastgpujacym
parametrom:
- luminancja $rednia Ls22cd/m? (dla klasy CE $érednie natezenie 30/45" lux)
- rGwnomiernos$ci ogélna U,20,4
- rownomiernosci wzdtuzna U20,7
- ol$nienie przeszkadzajace TI<10%
* dla skrzyzowan zgodnie z SIWZ (punkt 1.1.2 podpunkt 3l) zwigkszono wymagane
przez norme $rednie natezenie o$wietlenia przyjmujac wspotczynnik 1,5.
b) Dla ulicy lokalnej — ul. Péinocna (od strony Warszawy) - klasa o$wietlenia ME3a
(CE3) co odpowiada nastepujacym parametrom:
- luminancja $rednia Le21cd/m? (dla klasy CE $rednie natezenie 15 lux)
- réwnomiernosci ogélna U,20,4
- réwnomiernosci wzdiuzna Uz20,7
- ol§nienie przeszkadzajace TI<15%
c) Dla $ciezek rowerowych i chadnikow przyjeto klasy oswietleniowe S1, S2 oraz S3 —w
zalezno$ci od uwarunkowar: lokalizacyjnych
Oprawy zamienne powinny:
- Byé wykonane w Il klasie izolacji
- Posiada¢ odpornos$é na uderzenia co najmniej IKO8
- Stopien ochrony co najmniej: IP 65 (komora optyki) oraz IP54 (komora osprzetu)
lub IP65 w przypadku opraw jednokomorowych
Przed zastosowaniem innych opraw o$wietleniowych nalezy wykonaé szczegdlowe
obliczenia parametréw oéwietlenia oraz uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (i/lub ZDiM w Lublinie) oraz Projektanta.
UWAGA!
Dopuszcza sie zmiang wysoko$ci montazu opraw, ich katéw pochylenia do jezdni i
odlegtosci montazu opraw od krawedzi jezdni — po odpowiedniej zmianie stupéw
os$wietleniowych / wysiegnikow jesli bedzie to konieczne.
Zamienne oprawy o$wietleniowe nie moga powodowaé zwigkszenia mocy
przylaczeniowej poszczegdinych szaf, a takze przekroczenia innych parametréw
zasilania oswietlenia (spadki napieé, skutecznos¢ ochrony p-poraz. przez samoczynne
wylaczenie zasilania). Oprawy nie moga rowniez powodowaé zbednego zadziatania
zastosowanych zabezpieczeri nadpradowych (np. przy zaplonie lamp LED) oraz nie
moga wprowadzaé do sieci dystrybucyjnej wyzszych harmonicznych (ponad poziom
dopuszczalny przez lokalny Zakiad Energetyczny).
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W zakresie tomu IV.2. Przebudowa o$wietlenia ulicznego

Uzyty w projekcie
asortyment

Minimalne parametry jakie musi spetnia¢ zamiennik:

Stupy oswietleniowe:

SAL 4,5 SAL7,5H

Stupy oswietleniowe z
wysiegnikami:

SAL 12, Wt.1-1,5m,0°

SAL 12, WE1-1,5m,10°
SAL 12, Wt1-1,5m,15°
SAL 12wzm, W£2-1,5m,0°
SAL 12wzm, Wt2-1,5m,10°
SAL 12wzm, WE£3-1,5m,10°

- Poszczegdline stupy (wraz z wysiegnikami gdzie sg przewidziane) powinny miec¢
wysoko$¢ (montazu opraw), dlugosé i kat nachylenia wysiggnika oraz ilo$¢ opraw
zgodng z oznaczeniami w symbolu stupa, np. siup SAL 12wzm, Wt2-1,5m,0° ma
wysoko$é 12m o konstrukcji wzmocniona ze wzgledu na montaz 2 opraw (wzm) i
wyposazony jest w wysiegnik dwuramienny (Wt2) o dtugosci ramienia 1,5m i kacie
nachylenia 0°.

- Zgodnie z wymaganiami ZDiM nalezy stosowac stupy aluminiowe anodowane.

- Slup wraz z zamocowanymi elementami (wysiggniki, oprawy itp.) powinny
przenosié obcigzenia wynikajace z parcia wiatru dla | strefy wiatrowej

- Slupy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40.

UWAGA!

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wysokosci stupéw wraz z diugoscig i katem
nachylenia wysiegnikéw w przypadku gdy bedzie to wynikato z obliczeri parametréw
oswietlenia dla zamiennych opraw os$wietleniowych (patrz oprawy o$wietleniowe).

W zakresie tomow:

PB IV.3. Przebudowa i budowa sygnalizacji $wietinej

PW IV.3.1 Przebudowa i budowa sygnalizacji $wietinych
PW IV.3.2 Przebudowa i budowa sygnalizacji $wietinej — zasilanie sterownikow

Uzyty w projekcie
asortyment

Minimalne parametry jakie musi spetnia¢ zamiennik:

Rura DVK 110

- Rura polietylenowa dwuscienna, karbowana z gtadkg $ciankg wewnetrzng
- Srednica zewngtrzna: 110mm

- Grubos¢ scianki: 7,5mm

- Sztywnosé obwodowa: SN=9kN/m?

- Kolor: niebieski (do kabli nn)

Rura DVR 110

- Rura polietylenowa dwuscienna, karbowana, gigtka
- Srednica zewnetrzna: 110mm

- Grubos¢ scianki: 7,5mm

- Sztywnos$é obwodowa: SN=5kN/m’

- Kolor: niebieski

Rura DVR 75

- Rura polietylenowa dwuscienna, karbowana, gigika
- Srednica zewnetrzna: 75mm

- Grubos¢ scianki: 5,5mm

- Sztywnosé obwodowa: SN=7kN/m’

- Kolor: niebieski

Maszt aluminiowy SAL
SYG3,6

- Wysoko$¢ masztu (nad poziom terenu) 3600mm,
- Maszty wraz z zamocowanymi elementami (sygnalizatory, znaki, przyciski, kamery
itp.) powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z parcia wiatru dla | strefy wiatrowej

Wszystkie materialy zamienne powinny byé zgodne ze standardami obowigzujacymi u danego

Uzytkownika - na zamiane materiatéw nalezy uzyska¢ jego zgode. mgr inz. Jarostaw Strycze:
Uprawnienia budowlane do projeklgwaniz
bez ograniczen w specjalnosc instalacyjnel

w zakresie siecl, instalacjl | urzgdzen
elektrycznych | elektroenergetycziych
£7t/v.1 (/“'{k Nr ewid. MAP/0073/POOEND

Krakéw, dnia 10.10.2015r.
/podpis projektanta/




