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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | Czes¢ Nazwa opracowania
I - PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
1 Prognoza i analiza ruchu
2 Projekt sygnalizacji $wietlnej
3 Projekt statej organizacji ruchu
4 Wytyczne do opracowania szczegdtowej czasowej organizacji ruchu na etapie
wykonawstwa
11 - ROBOTY DROGOWE
1 Rozwigzania drogowe
11 - OBIEKTY INZYNIERSKIE
1 WD-01 Wiadukt w ciggu al. Solidarno$ci
2 KP-02 Ktadka dla pieszych nad al. Solidarnosci
3 MO-1, MO-2, MO-3, MO-4 Mury oporowe na dojazdach do wiaduktu WD-01
4 MO-05 Mur oporowy przy ul. Péinocne;j
v - ENERGETYKA
1 Przebudowa sieci SN i nn
2 Przebudowa o$wietlenia ulicznego
3.1 | Przebudowa i budowa sygnalizacji §wietlnej
3.2 | Przebudowa i budowa sygnalizacji $wietlnej — zasilanie sterownikoéw
A\ - TELEKOMUNIKACJA
1.1 | Przebudowa linii teletechnicznych miedzianych wiasnosci Orange Polska S.A.
1.2 | Przebudowa linii teletechnicznych swiattowodowych wtasnosci Orange Polska S.A..
1.3 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci UPC Polska Sp. z o.0.
1.4 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci Netia S.A.
1.5 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci PGE Dystrybucja S.A.
1.6 | Przebudowa linii teletechnicznych wlasnosci T-Mobile Polska S.A.
1.7 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci Hawe Telekom Sp. z o.0.
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1.8 | Przebudowa linii teletechnicznych whasnosci UMCS w Lublinie
1.9 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci Polkomtel Sp. z o.0.
1.10 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci Enterpol
1.11 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasno$ci Optotrakt Sp. z o0.0.
1.12 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci ATM S.A.
2 Budowa kanatu technologicznego
VI - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I URZADZEN OCZYSZCZAJACYCH
1 Budowa kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych zwigzanych z droga
l.a. | Branza sanitarna
1.b | Branza konstrukcyjna
2 Budowa kolektora deszczowego DN 2000 na odcinku od studni DR-5 do studni D1
3 Renowacja kanatow
VII - PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ
1 Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
l.a | Branza sanitarna
1.b | Branza konstrukcyjna
VIII - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1 Przebudowa sieci wodociagowej
l.a. | Branza sanitarna
1.b | Branza konstrukcyjna
IX - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
1 Przebudowa sieci gazowej
X - OCHRONA SRODOWISKA
1 Projekt ekranow akustycznych
XI - WZMOCNIENIE PODLOZA
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I. CZESC OPISOWA

1. ZAMIERZENIE IWESTYCYJNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy przebudowy skrzyzowania ulic:

al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, i Gen. B. Ducha w Lublinie wraz z przebudowg ul. Pétnocne;j.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r. zawarta pomiedzy
Zarzgdem Drog i Mostéw w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, a SWECO Infraprojekt Sp. z
0.0., 31-542 Krakdw, ul. Mogilska 25.

1.3. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Przedmiotowe skrzyzowanie przewidziane do przebudowy, zlokalizowane jest w rejonie dzielnicy
Czechéw w poblizu dawnego poligonu wojskowego, stanowigcego obecnie tereny zielone — tereny te
zlokalizowane sg po potnocnej stronie al. Solidarnosci. Po potudniowej stronie al. Solidarnosci
znajduje sie rzeka Czechowka, ogrédki dziatkowe im Putawskiego, osiedle Stawinek oraz obiekty

gastronomiczne McDonald. Rejon skrzyzowania przedstawia mapa ponize;j.

Mo

\
|
}
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1.4. Zakres zadania inwestycyjnego

W ramach modernizacji skrzyzowania przebudowie podlegajg nastepujgce ulice:

al.Solidarnosci, stanowigca fragment istniejgcej drogi krajowej nr DK 12 (Radom — Lublin —
Chetm), DK 17 (Warszawa — Lublin - Zamos¢),

al.Sikorskiego, stanowigca fragment istniejgcej drogi krajowej nr DK 19 (Biatystok — Lublin -
Rzeszéw),

ul.Gen.B.Ducha, stanowigca droge wylotowg z miasta Lublin w kierunku pétnocnym,
ul.Pétnocna na wschdéd od ul.Gen.B.Ducha, stanowigca m.in. dojazd do osiedla
mieszkaniowego Czechéw Goérny,

ul.Pétnocna na zachoéd od ul.Gen.B.Ducha, stanowigca dojazd do zabudowy jednorodzinnej,

lezgcej na zachdd od terenéw Gorek Czechowskich,

Przebudowywane ulice zlokalizowane sg na terenie wojewddztwa lubelskiego, na terenie miasta

Lublin.

Zakres projektowanej przebudowy przedmiotowego skrzyzowania obejmuje :

przebudowe al.Solidarnosci od km 144+640, w miejscu konca projektowanej przebudowy
wg opracowania ,Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” obwodnicy
miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12,S17 i S19”, opracowanego przez Biuro
Projektowe Mosty Katowice. Koniec projektowanej przebudowy znajduje sie w km 145+530,
gdzie nastepuje dowigzanie do istniejgcej al.Solidarnosci. Ditugos$¢ przebudowywanego
odcinka al.Solidarnosci wynosi 890m.

przebudowe al.Sikorskiego na odcinku niespetna 170m, liczac od skrzyzowania
z al. Solidarnosci,

przebudowe ul.Gen.B.Ducha od skrzyzowania z al.Solidarnosci do zakresem przebudowy
ul. Poligonowej wg. opracowania PROLAB z Lublina. Przebudowywany odcinek
ul.Gen.B.Ducha biegnie po nowym sladzie. Diugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi
416.20m wg kilometrazu jezdni zachodniej i 447.89m wg kilometrazu jezdni wschodniej,
przebudowe ul.Pdétnocnej (odcinek na wschod od ul.Gen.B.Ducha), na dtugosci 386.65m wraz
z budowg ronda (D,=40m) oraz tgcznikiem pomiedzy rondem a ul.Gen.B.Ducha o dtugosci
92.13m,

przebudowe drogi dojazdowej (obecna ul.Gen.B.Ducha) na odcinku D1 o dtugosci 80m oraz
odcinku D2 o dtugosci 91m,

budowe chodnika od konca zakresu przebudowy ul.Gen.B.Ducha (jezdnia wschodnia) do

skrzyzowania ulic: Poligonowej i Willowe;j.

1.5. Cel i zakltadany efekt zadania inwestycyjnego

1.5.1.

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje

przebudowy przedmiotowego skrzyzowania wraz z elementami towarzyszgcymi niezbednymi do jego
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funkcjonowania. Dla przedmiotowej inwestycji ztozony zostanie wniosek o zezwolenie na realizacje

inwestycji drogowe;.

1.5.2. Zakladany efekt inwestycyjny

Przebudowa istniejgcego skrzyzowania jednopoziomowego w ciggu al. Solidarnosci na skrzyzowanie

dwupoziomowe przyczyni sie do:

usprawnienia ruch na skrzyzowaniu,
poprawy bezpieczenstwa ruchu,

zwiekszenia przepustowosci skrzyzowania,

1.6. Wykaz materiatow wyjsciowych i archiwalnych

Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

Dokumentacja przebudowy odcinka al. Solidarnosci opracowana przez Mosty Katowice z siedzibg
w Katowicach, ul. Rolna 12 w 2009 roku,

Dokumentacja przebudowy ul. Poligonowej opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektow —
Badawcze PROLAB z siedzibg w Lublinie, ul. Lipowa 12/4,

Koncepcja budowy sciezki rowerowej od km 0+000,00 do km 6+663,67 opracowana przez
Osrodek ustug techniczno-ekonomicznych SITK w Lublinie, ul. M.C. Sktodowskiej 3,

Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w miescie Lublin — zatgcznik do uchwaty
nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24.11.2011r.,

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin, Zarzadzenie nr 415/2010
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.06.2010r.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r),

Rozporzgdzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.),

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,

zatwierdzona dokumentacja geologiczno — inzynierska,

zatwierdzona przez ZDiM koncepcja przebudowy skrzyzowania,

warunki techniczne przebudowy sieci infrastruktury technicznej wydane przez uzytkownikow sieci.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujace sieci i urzgdzenia elektroenergetyczne:

- sieci kablowe sredniego i niskiego napiecia (wtasnos¢ PGE Dystrybucja),

- sieci napowietrzne i kablowe niskiego napiecia (wtasnos¢ PGE Dystrybucja),

- sie€ kablowa niskiego napiecia zasilana ze stacji K-122 (wlasno$¢ TEZET S.A.),

- stacja transformatorowa (wtasno$¢ PGE Dystrybucja),

- o$wietlenie uliczne (wtasnos¢ PGE Dystrybucja / gmina Lublin),

- sygnalizacja $wietlna (wtasnos¢ ZDiM w Lublinie).

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy sieci $redniego i niskiego napiecia, natomiast
przebudowa oswietlenia i sygnalizacji sSwietlnej jest ujeta oddzielnymi opracowaniami: ,Przebudowa

oswietlenia ulicznego” oraz , Przebudowa i budowa sygnalizacji $wietlnych”.

2.1. Stacje transformatorowe

W obrebie skrzyzowania al. Solidarnosci — Gen. Ducha — ul. Péinocna znajduje sie wnetrzowa stacja
transformatorowa K-122. W chwili obecnej eksploatacja stacji jest utrudniona ze wzgledu na znaczng
bliskos¢ ul. Péinocne;j.

Stacja nie koliduje z przebudowg uktadu drogowego, poniewaz bedzie sie znajdowa¢ w szerokim
pasie dzielgcym ul. Gen Ducha. Dojazd do stacji bedzie realizowany z wylotu ronda (ul. Gen. Ducha).
Zjazd do stacji bedzie zakohczony placem manewrowym o wymiarach 12,5x12,5m. Po przebudowie
uktadu drogowego warunki eksploatacji stacji ulegng znacznej poprawie, w stosunku do chwili

obecnej. W zwigzku z powyzszym stacja nie wymaga przebudowy.

2.2. Sieci kablowe sredniego napiecia

W obrebie skrzyzowania al. Solidarnosci — Gen. Ducha — ul. Péinocna znajdujg sie nastepujgce sieci
kablowe $redniego napiecia 15kV:

Oznaczenie Relacja linii Rodzaj kabla
Esn1 GPZ UMCS - RS WILLOWA 3xXRUHAKXS 1x400mm?
Esn2 K122 — K189 3xXRUHAKXS 1x120mm?
Esn3 GPZ CZECHOW — RS WILLOWA 3xXRUHAKXS 1x400mm?
Esn4 K135 - K1102 HAKnFtA 3x120mm?
Esn5 K122 — K524 HAKnFtA 3x120mm?
Esn6 RS WILLOWA - K122 HAKnFtA 3x120mm*
Esn7 K795 — K418 3xXRUHAKXS 1x120mm?
Esn8 K126 — K797 3xXRUHAKXS 1x120mm?
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Wszystkie kable oznaczone w projekcie jako Esn1 — Esn6 sg prowadzone we wspdolnym wykopie, z
wyjgtkiem kabli Esn1 i Esn2, ktére odgateziajg sie od wspdlnego wykopu na wysokosci ul. Putawskiej
krzyzujgc al. Solidarnosci. Wszystkie kable SN kolidujg i wymagajg przebudowy. Sieci sg wtasnosci
PGE Dystrybucja.

UWAGA!

a) Kable oznaczone jako Esn7 i Esn8 krzyzujg al. Solidarnosci ale znajduja sie poza zakresem
robét zwigzanych z przebudowg skrzyzowania i dlatego nie wymagaja przebudowy.

b) Dodatkowo we wspdéinym wykopie z kablami sredniego napiecia oznaczonymi jako Esn1
oraz Esn3 ufozone sg dwa swiattowody wilasnosci PGE Dystrybucja. Ich przebudowa zostata
ujeta w projekcie branzy teletechnicznej: tom V.1.5 ,,Przebudowa linii teletechnicznych

wilasnosci PGE Dystrybucja S.A.”.

2.3. Sieci kablowe niskiego napiecia

W obrebie skrzyzowania al. Solidarnosci — Gen. Ducha — ul. Péinocna znajdujg sie nastepujgce sieci
kablowe niskiego napiecia 0,4kV:

Oznaczenie Relacja linii Rodzaj kabla
Ennia K-122 — stup nr 1 linii napowietrznej ul. Ducha YAKY 4x120mm?
Enn2a K-122 — stup nr 4 linii napowietrznej ul. Ducha YAKY 4x120mm?
Enn3a K-122 — stup nr 2 linii napowietrznej ul. Nowickiego YAKY 4x120mm?
Enn4 K-122 — ZK-3a (TEZET) YAKY 4x240mm?*
Enn5 K-122 — szafa oswietlenia ulicznego SzO-122 YAKY 4x120mm?
Enn6 K-189 — szafa oswietlenia ulicznego SzO-189/2 YAKY 4x120mm?
Enn7 K-189 — szafa oswietlenia ulicznego SzO-189/3 YAKY 4x120mm?*
K-189 — nieznany (prawdopodobnie poprzednie zasilanie szafy
Enn8 nieznany
oswietleniowej 189/2)

Sieci zasilane ze stacji K-122 oraz K-189 pracujg w uktadzie TT. Wszystkie powyzsze sieci kolidujg i
wymagajg przebudowy. Linia kablowa oznaczona jako Enn4 jest wiasnoscia TEZET (Odbiorca),
natomiast pozostate sieci sg wtasnoscig PGE Dystrybucja.
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2.4. Sieci napowietrzne niskiego napiecia

W obrebie skrzyzowania al. Solidarnosci — Gen. Ducha — ul. Péinocna znajdujg sie nastepujgce sieci

napowietrzne rozdzielcze niskiego napiecia 0,4kV:

Oznaczenie Relacja linii Rodzaj przewodu

Linia napowietrzna (ul. Ducha) relacji stup nr 1+3, nr )
Enn1b AL. 4x35mm
1+1/2 i 1/1+6/5 wraz z przytgczami

Linia napowietrzna relacji stup nr 6/4+6/5 wraz z )
Ennic . AsXSn 4x70mm
przytgczami

Linia napowietrzna (ul. Ducha) relacji stup nr 4+9 wraz z )
Enn2b . AL. 4x35mm
przytgczami

Wszystkie powyzsze sieci pracujg w uktadzie TT, a ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem

drogowym wymagajg przebudowy. Sieci sg wikasnosci PGE Dystrybucja.

UWAGA!

Na zlecenie PGE Dystrybucja firma ELEKTRA opracowata w 2012r. projekt przebudowy
obwodu rozdzielczego linii napowietrznej ul. Ducha (Enn1b i Enn2b), ktéry przewiduje
jej skablowanie.

Na stupach nr 1+9 linii napowietrznej jest dodatkowo zawieszony obwdéd oswietleniowy
AsXSn 2x25mm®. Przebudowa obwodu oswietleniowego jest ujeta w tomie

»,Przebudowa oswietlenia ulicznego”.

2.5. Nawiagzania do innych zamierzen budowlanych

Rozwigzania projektowe dostosowano do rozwigzan przyjetych w projektach opracowanych dla

nastepujgcych zamierzen budowlanych:
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Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dabrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciggu
drog ekspresowych S-12, S-17 i S-19 (odcinek od skrzyzowania al. Solidarnosci z al.
Warszawskg do granic miasta) — projekt opracowany w listopadzie 2009r. przez firme Mosty
Katowice na zlecenie ZDiM w Lublinie

Przebudowa oswietlenia ul. Poligonowej i Zelwerowicza — projekt opracowany we wrzesniu
2008r. przez firme PROLAB w na zlecenie ZDiM w Lublinie

Przebudowa sieci nn 0,4kV w rejonie ul. Gen. Ducha, Pdétnocnej, Szymanskiego i Nowickiego
w Lublinie — projekt opracowany w lipcu 2012r. przez firme ELEKTRA na zlecenie PGE
Dystrybucja.
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3. PRZEBUDOWA SIECI KABLOWYCH SN

Kolizje linii kablowych zostang usuniete poprzez wykonanie wstawek kablowych na kolizyjnych
odcinkach za pomocg kabli 1- lub 3-zytowych typu XRUHAKXS na napiecie 20kV o przekroju
identycznymi do istniejgcych. Na skrzyzowaniach z ulicami kable bedg prowadzone w przepustach
kablowych, a na skrzyzowaniach z nawierzchniami z elementow nierozbieralnych (takich jak Sciezki

rowerowe) w rurach ostonowych.

3.1. Opis rozwigzan projektowych

W zakresie opracowania wystepujg cztery miejsca kolizyjne z kablami SN:

a) Skrzyzowanie kabli Esn1 (GPZ UMCS — RS Willowa) i Esn2 (K-122 - K-189) z al.
Solidarnosci,

b) Skrzyzowanie kabli SN (Esn1 — Esn5) z projektowang s$ciezkg rowerowg w ciggu ul.
Potnocne;j,

c) Kolizja wszystkich kabli SN (Esn1 — Esn6) z przebudowg al. Solidarnosci i ul. gen. Ducha,
czyli z projektowanym rondem,

d) Skrzyzowanie kabli SN (Esn1, Esn3, Esn4 i Esn6) z projektowang przebudowg ul. gen.
Ducha na wysokosci posesji nr 24-34.,

Dla usuniecia kolizji z punktu a) kabli Esn1 i Esn2 ze wzgledu na wzmocnienie podfoza palami
o rozstawie okoto 1,4m i braku mozliwosci usytuowania pali poza miejscem kolizji zaprojektowano
wykonanie wstawki kablowej kablami identycznymi do istniejgcych na skrzyzowaniu z projektowang
drogg i estakadg w ciggu al. Solidarnosci oraz utozenie nowej rury rezerwowej (na catej dtugosci

skrzyzowania z al. Solidarnosci).

Dla usuniecia kolizji z punktu b) kabli Esn1 — Esn6 zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcych kabli
rurami dwudzielnymi na skrzyzowaniu z projektowang $ciezkg rowerowg w ciggu ul. Péinocnej oraz

utozenie rur rezerwowych DVK 160.

Dla usuniecia kolizji z punktu c) kabli Esn1 — Esn6 zaprojektowano:

- wykonanie rur ostonowych pod projektowanymi chodnikami, $ciezkami rowerowymi, zjazdami i
placem manewrowym,

- wykonanie przepustow pod oboma projektowanymi jezdniami ul. Ducha oraz pod istniejgcg ul.
Ducha,

- utozenie z wykorzystaniem projektowanych przepustéw i rur ostonowych nowych odcinkéw kabli
jednozytowych typu XRUHAKXS, 20 kV o przekroju zyt identycznym do kabli istniejgcych po nowej,
nie kolidujgcej trasie,

- potgczenie kabli projektowanych z istniejgcymi za pomocg nowych muf przelotowych,
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- wprowadzenie projektowanych kabli Esn2, Esn5 i Esn6 do stacji K-122 i zakonczenie ich nowymi
gtowicami kablowymi,

- demontaz przebudowanych odcinkéw kabli i przepustow.

Dla usuniecia kolizji z punktu d) kabli Esn1, Esn3, Esn4 i Esn6 zaprojektowano:

- wykonanie przepustu pod ul. Péinocng,

- utozenie z wykorzystaniem projektowanych przepustéw nowych odcinkéw kabli jednozytowych typu
XRUHAKXS, 20 kV o przekroju zyt identycznym do kabli istniejgcych po nowej, nie kolidujgcej trasie,

- potgczenie kabli projektowanych z istniejgcymi za pomocg nowych muf przelotowych,

- demontaz przebudowanych odcinkéw kabli i przepustow.

3.2. Zapasy kabli

Jezeli warunki terenowe na to pozwalajg zapasy kabli dtugosci ok. 2m nalezy pozostawi¢ przy mufach,
przy wprowadzeniu kabli do stacji transformatorowych oraz przy wazniejszych przepustach pod

ulicami.

3.3. Mufy i gtowice kablowe

Do potgczenia kabli istniejgcych z projektowanymi nalezy stosowaé mufy przelotowe i przejsciowe wg

ponizszej tabeli:

Kabel Kabel

istniejacy projektowany U ks
Mufy przelotowe do kabli jednozytowych,
3xXRUHAKXS 1x400 3xXRUHAKXS 1x400 np. mufy zimnokurczliwe

QS2000E, 93-AP 631-PL
Mufy przelotowe do kabli jednozytowych,
3xXRUHAKXS 1x120 3xXRUHAKXS 1x120 np. mufa zimnokurczliwa
QS2000E, 93-AS 620-1
Mufa przejsciowa
HAKnFtA 3x120 3xXRUHAKXS 1x120 np. mufa zimnokurczliwa
QS2000E, 93-FS 220-3PL

W stacji transformatorowej kable nalezy zakonczy¢ gtowicami kablowymi konektorowymi na napiecie
12/20 kV, np. gtowica typu T 93-EE 705-6/-240.

3.4. Przepusty kablowe i rury ostonowe

Przepusty kablowe pod drogami nalezy koniecznie wykona¢ przed rozpoczeciem robdt ziemnych
zwigzanych z budowag drdg. Przepusty nalezy zasypywac warstwami z rbwnomiernym zageszczeniem
piasku po obu stronach rur. Stopien zageszczenia gruntu w wykopie winien wynosi¢ 0,99.

W przypadku budowy przepustéw i rur ostonowych wykopach otwartych, na dnie wykopu przed
utozeniem rur nalezy nasypac¢ 10 cm warstwe piasku. Rury uktada¢ bezwzglednie w jednej warstwie
oraz nalezy dgzy¢ do minimalizacji taczenia rur na dtugo$ci przepustu. Konce rur przed tgczeniem
nalezy pozbawi¢ ostrych zadziorow mogacych zniszczy¢ kable lub utrudni¢ wcigganie. Po wciggnieciu
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kabla konce rur uszczelni¢ i zabezpieczy¢, aby ziemia i kamienie nie dostaty sie do wnetrza. Przed
zasypaniem przepustu, nalezy zgtosi¢ jego odbior Wiascicielowi linii kablowej. Przepust zasypac
warstwg piasku grubosci 10cm ponad goérng krawedz rur, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego.

Miejsca przepustéw w trakcie ich zasypywanie nalezy oznaczy¢ stupkami betonowymi.

Przy budowie rur ostonowych i przepustow nalezy zachowac¢ nastepujgce minimalne odlegtosci:
a) pionowe - pomiedzy gorng powierzchnig rury, a:

- nawierzchnig drég - 1,2 m,

- dnem rowu odwadniajgcego - 0,5 m,

- dnem rowu melioracyjnego - 1,0 m,

b) poziome - pomiedzy koncem przepustu, a:
- krawedzig rowu odwadniajgcego i melioracyjnego - 7,0 m,
- krawedzig nasypu drogowego - 1,0 m,

- krawedzig jezdni lub kraweznikiem - 0,5 m.

W przepustach kable jednozytowe nalezy wcigga¢ do jednej rury, druga rura w kazdym przepuscie
bedzie rurg rezerwowg. Przepusty kablowe i rury ostonowe nalezy wykonac¢ rur zgodnie z ponizszg

tabela.

Wyszczegélnienie Kable 120mm* Kable 400mm*

Zabezpieczenie istniejgcych kabli oraz
projektowanych na skrzyzowaniu z innymi A 160 PS A 200 PS

sieciami uzbrojenia terenu

Rury ostonowe

(pod chodnikami, sciezkami rowerowymi, DVK 160 DVK 232
zjazdami, placami manewrowymi itp.)
Przepusty pod ulicami o dtugosci <30m SRS-G 160/9,1 SRS-G 200/11,4
Przepusty pod ulicami o dtugosci >30m SRS-G 200/11,4 SRS-G 225/12,8

3.5. Uktadanie kabli SN w rowie kablowym

Na dnie rowu kablowego nalezy nasypa¢ warstwe piasku grubosci 0,70 m. Kabel uktada¢ na dnie
rowu linig falistg z zapasem 7-3%. Utozony kabel zasypaé warstwg piasku grubosci 0,70 m a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubos$ci 0,15m i przykry¢ folig lub siatkg koloru czerwonego.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla,
powinna wynosi¢ na catej dtugosci trasy przynajmniej 80 cm. Jesli odlegtos¢ ta nie moze byc¢

zachowana kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki, rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 70,0 m oraz przy skrzyzowaniach, przepustach kablowych, mufach
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kablowych i innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy zamiesci¢ opisy zgodnie

z normg N SEP-E-004.

Trase linii kablowych nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi oznacznikami zlokalizowanymi co 100 m

na odcinkach prostych oraz w miejscach zatomu trasy, skrzyzowan i zblizeh. Oznaczniki powinny by¢

zlokalizowane w miejscach nie utrudniajgcych komunikacji, a na uzytkach rolnych nie utrudniaty prac

rolnych.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu, kabel

nalezy zabezpieczy¢é rurami ochronnymi A160PS mm w przypadku niemoznosci zachowania

nastepujgcych odlegtosci:

- 15 cm w przypadku skrzyzowania kabla z innymi kablami elektroenergetycznymi i
sygnalizacyjnymi,

- 25 cm + $rednica rurociggu w przypadku skrzyzowania kabla z rurociggami wodociggowymi,

Sciekowymi, cieplnymi i gazowymi z gazami niepalnymi.

3.6. Teren inwestycji

Przebudowa sieci kablowych sredniego napiecia jest zlokalizowana na dziatkach przedstawionych w

ponizszej tabeli:

Wiasciciel
Obreb | Arkusz | Dziatka Linia kablowa SN . .
(Zarzadca lub uzytkownik)
Esn1, Esn3, Esn4, Esn6 Miasto Lublin
3 7 1/11
Miejsce kolizji c) i d) (ZDiM Lublin)
Esn1, Esn3, Esn4, Esn6
3 7 60 Miejsce kolizji c) Gmina Lublin
— tylko demontaz sieci
3 9 ] Esn1 — Esn5 Gmina Lublin
Miejsce kolizji c) (ZDiM Lublin)
Esn1 — Esn5 Skarb Panstwa
3 9 15
Miejsce kolizji a), b) i c) (ZDiM Lublin)
Esn1 — Esn6
4 4 1/2 Gmina Lublin
Miejsce kolizji c)
Esn1, Esn3, Esn4, Esn6 Gmina Lublin
4 4 1/9
Miejsce kolizji c) (ZDiM Lublin)

Zaréwno demontowane jak i projektowane kable znajdujg sie na wszystkich powyzszych dziatkach (na

dziatce 3-7-60 tylko demontaz sieci).
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3.7. Zestawienie materialow z demontazu

Wyszczegodlnienie Jednostka | Esn1 | Esn2 | Esn3 | Esn4 | Esn5 | Esn6 | SUMA
Kabel 3XXRUHAKXS 1x400mm? m 513 0 410 0 0 0 923
Kabel 3xXXRUHAKXS 1x120mm?’ m 0 258 0 0 0 0 258
Kabel HAKnFtA 3x120mm?’ m 0 0 0 410 | 155 | 250 | 815
Gtowica kablowa wnetrzowa (dla kabli 1-zytowych) kpl. 0 3 0 0 0 0 3
Gtowica kablowa wnetrzowa (dla kabli 3-zytowych) kpl. 0 0 0 0 1 1 2

Wszystkie materiaty z demontazu nie wykorzystane przy przebudowie Wykonawca powinien w
zaleznosci od decyzji PGE Dystrybucja: zutylizowa¢ we wtasnym zakresie lub zwrécié do magazynu
PGE.

3.8. Zestawienie materiatéw do przebudowy

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Esn1 Esn2 Esn3 Esn4 Esn5 Esn6 SUMA
Kabel

1 | 3x(XRUHAKXS m 3x(624,0) 0,0 3x(424,0) 0,0 0,0 0,0 3x(1 048,0)
1x400mm?), 20kV
Kabel

2 | 3x(XRUHAKXS m 0,0 3x(373,0) 0,0 3x(424,0) | 3x(173,0) | 3x(274,0) | 3x(1 244,0)

1x120mm?), 20kV

Mufa przelotowa
3 | zimnokurczliwa kpl. 6 0 4 0 0 0 10
QS2000E, 93-AP 631-PL

Mufa przelotowa
4 | zimnokurczliwa kpl. 0 3 0 0 0 0 3
QS2000E, 93-AS 620-1

Mufa przejsciowa
zimnokurczliwa

5 | QS2000E, 93-FS 220- kpl. 0 0 0 4 ! 3 8
3PL
Gtowica kablowa
6 | wnetrzowa konektorowa kpl 0 1 0 0 1 1 3
typu T 93-EE 705-6/-240
7 | Rura A 160 PS m 0,0 30,5 0,0 41,5 24,0 15,5 111,5
8 | Rura A 200 PS m 46,0 0,0 41,5 0,0 0,0 0,0 87,5
9 | Rura DVK 160 m 0,0 172,0 0,0 70,0 47,0 11,5 300,5
10 | Rura DVK 232 m 132,5 0,0 58,5 0,0 0,0 0,0 191,0
11 | Rura SRS-G 160/9,1 m 0,0 25,5 0,0 117,5 25,5 20,5 189,0
12 | Rura SRS-G 200/11,4 m 92,0 126,0 46,0 87,0 0,0 43,5 394,5
13 | Rura SRS-G 225/12,8 m 213,0 0,0 43,5 0,0 0,0 0,0 256,5

UWAGA:

Pozycje dotyczgce kolizji oznaczonych jako Esn1 oraz Esn4 (Esn2) uwzgledniajg utozenie
przepustéw rezerwowych (DVK i SRS) dla wspdlnych tras kablowych.

Zwrot ,lub rownowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materialdow oznacza materiat o
identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza
sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobéw innych niz wyspecyfikowane w projekcie, ale
wymagana jest pisemna zgoda projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz PGE
Dystrybucja Oddziat w Lublinie i przedstawienie przez Wykonawce (dostawce) deklaracji
zgodnosci dla tych wyrobéw.
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4. PRZEBUDOWA SIECI KABLOWYCH nn

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym przebudowy wymagajg wszystkie sieci
kablowe w zakresie opracowania. Kolizje linii kablowych zostang usuniete poprzez wykonanie
wstawek kablowych na kolizyjnych odcinkach za pomocg kabli identycznych do istniejgcych. Na
skrzyzowaniach z ulicami kable bedg prowadzone w przepustach kablowych, a na skrzyzowaniach

z nawierzchniami z elementéw nierozbieralnych (takich jak Sciezki rowerowe) w rurach ostonowych.

Dodatkowo ze wzgledu na kolizje ztgczy kablowych oraz tras kablowych (wg projektu ELEKTRA) z
projektem przebudowy drogi SWECO nalezy skorygowac lokalizacje ztgczy kablowych: ZK 1323/11/6,
ZK 1323/11/7 i ZK 122/7/3 oraz przebiegi tras kablowych: L7, L8, L9, L10, L16, L17, L18, L19
(oznaczenia wg projektu ELEKTRA). Nowe lokalizacje ztgczy oraz bezkolizyjny przebieg tras

kablowych zostat pokazany na planach sytuacyjnych.

4.1. Opis rozwigzan projektowych

Dla usuniecia kolizji kabli niskiego napiecia Enn1a — Enn8 zaprojektowano:

- wykonanie przepustow i utozenie rur ostonowych zgodnie z planami sytuacyjnymi,

- ustawienie ztgcza kablowego typu ZK-3e wraz z fundamentem i uziemieniem przy istniejgcej stacji
transformatorowej K-122,

- utozenie z wykorzystaniem projektowanych przepustéw i rur ostonowych nowych odcinkéw kabli typu
YAKY, 1 kV o przekroju zyt identycznym do kabli istniejgcych po nowej, nie kolidujgcej trasie,

- wprowadzenie projektowanych kabli Enn1b, Enn2a, Enn3a, Enn4 i Enn5 do stacji K-122,

- wprowadzenie projektowanych kabli Enn1a, Enn1b i Enn1c do projektowanego ztgcza kablowego
typu ZK-3a,

- wprowadzenie projektowanych kabli Enn1a, Enn3a, Enn5, Enn6 i Enn7 do szaf oswietleniowych
(wg projektu przebudowy oswietlenia ulicznego) i ztgczy kablowych (wg projektu ELEKTRA),

- wyprowadzenie kabla Enn1c na stup nr 6/5 linii napowietrzne;j,

- montaz ogranicznika przepie¢ na stupie nr 6/5 linii napowietrznej wraz z uziemieniem stupa,

- potgczenie projektowanych kabli Enn2a, Enn4, Enn6 i Enn7 z istniejgcymi za pomocg muf
przelotowych w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym,

- demontaz przebudowanych odcinkéw kabli i przepustéw.

4.2. Zapasy kabli

Jezeli warunki terenowe na to pozwalajg zapasy kabli dtugosci ok. 2m nalezy pozostawi¢ przy mufach,
przy wprowadzeniu kabli do stacji transformatorowych, zigczy kablowych oraz przy przepustach pod

ulicami.
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4.3. Mufy kablowe

Do potgczenia kabli istniejgcych z projektowanymi nalezy stosowa¢ mufy przelotowe wg ponizszej

tabeli:
Kabel Kabel Typ mufy
istniejacy projektowany yp
Mufa termokurczliwa
YAKY 4x240 YAKY 4x240 91-AH-PL-5
Mufa termokurczliwa
YAKY 4x120 YAKY 4x120 91-AH-PL-3

4.4. Przepusty kablowe i rury ostonowe

Przepusty kablowe pod drogami nalezy koniecznie wykona¢ przed rozpoczeciem robdt ziemnych

zwigzanych z budowg drég. Przepusty nalezy zasypywaé warstwami z rGwnomiernym zageszczeniem

piasku po obu stronach rur. Stopien zageszczenia gruntu w wykopie winien wynosi¢ 0,99.

W przypadku budowy przepustéw i rur ostonowych wykopach otwartych, na dnie wykopu przed

utozeniem rur nalezy nasypac¢ 10 cm warstwe piasku. Rury ukfada¢ bezwzglednie w jednej warstwie

oraz nalezy dgzy¢ do minimalizacji tgczenia rur na dtugosci przepustu. Konce rur przed tgczeniem

nalezy pozbawi¢ ostrych zadzioréw mogacych zniszczy¢ kable lub utrudni¢ wcigganie. Po wciggnieciu

kabla konce rur uszczelni¢ i zabezpieczy¢, aby ziemia i kamienie nie dostaty sie do wnetrza. Przed

zasypaniem przepustu, nalezy zgtosi¢ jego odbior Witascicielowi linii kablowej. Przepust zasypac

warstwg piasku grubosci 10cm ponad goérng krawedz rur, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego.

Miejsca przepustéw w trakcie ich zasypywanie nalezy oznaczy¢ stupkami betonowymi.

Przy budowie rur ostonowych i przepustéw nalezy zachowac¢ nastepujgce minimalne odlegtosci:

a) pionowe - pomiedzy goérng powierzchnig rury, a:
- nawierzchnig drég - 1,2 m,
- dnem rowu odwadniajgcego - 0,5 m,

- dnem rowu melioracyjnego - 1,0 m,

b) poziome - pomiedzy koncem przepustu, a:
- krawedzig rowu odwadniajgcego i melioracyjnego - 7,0 m,
- krawedzig nasypu drogowego - 1,0 m,

- krawedzig jezdni lub kraweznikiem - 0,5 m.

Przepusty kablowe i rury ostonowe nalezy wykonac rur zgodnie z ponizszg tabela.

Wyszczegdlnienie Kable 120mm* Kable 240mm®

Zabezpieczenie istniejgcych kabli oraz

projektowanych na skrzyzowaniu z innymi
A 110 PS A 160 PS
sieciami uzbrojenia terenu
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Wyszczegélnienie Kable 120mm* Kable 240mm*

Rury ostonowe

(pod chodnikami, sciezkami rowerowymi, DVK 110 DVK 160
Zjazdami, placami manewrowymi itp.)
Przepusty pod ulicami o dtugosci <30m SRS-G 110/6,3 SRS-G 160/9,1
Przepusty pod ulicami o dtugosci >30m SRS-G 160/9,1 SRS-G 200/11,4

4.5. Uktadanie kabli nn w rowie kablowym

Na dnie rowu kablowego nalezy nasypa¢ warstwe piasku grubosci 0,70 m. Kabel uktada¢ na dnie
rowu linig falista z zapasem 7-3%. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 0,170 m a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,75m i przykry¢ folig lub siatkg koloru niebieskiego.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla,
powinna wynosi¢ na catej dtugosci trasy przynajmniej 70 cm. Jesli odlegtos¢ ta nie moze byc¢

zachowana kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki, rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10,0 m oraz przy skrzyzowaniach, przepustach kablowych, mufach

kablowych i innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy zamiesci¢ opisy zgodnie

z normg N SEP-E-004.

Trase linii kablowych nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi oznacznikami zlokalizowanymi co 100 m

na odcinkach prostych oraz w miejscach zatomu trasy, skrzyzowan i zblizeh. Oznaczniki powinny by¢

zlokalizowane w miejscach nie utrudniajgcych komunikacji, a na uzytkach rolnych nie utrudniaty prac

rolnych.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu, kabel

nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi A71710PS mm w przypadku niemoznosci zachowania

nastepujgcych odlegtosci:

- 15 cm w przypadku skrzyzowania kabla z innymi kablami elektroenergetycznymi i
sygnalizacyjnymi,

- 25 cm + $rednica rurociggu w przypadku skrzyzowania kabla z rurociggami wodociggowymi,

Sciekowymi, cieplnymi i gazowymi z gazami niepalnymi.

4.6. Wprowadzenie kabli na stupy

Kable na stupach nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng BE 110 dtugosci 3,0 m, przy czym rura powinna

wystawac 2,5 m ponad powierzchnie terenu.
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4.7. Uziomy

Ponizej podano przyktadowy uziom o rezystancji R<10Q dla rezystywnosci gruntu p=300Qm. Uziom
dobrano z katalogu do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN, Ensto, wrzesien 2008r.:

- uziom tasmowy typu T 2x30 - wykonany z bednarki ocynkowanej 25x4mm dtugosci ok. 63m,

- lub uziom tasmowo-pretowy typu TP 2x10 - wykonany z bednarki ocynkowanej 25x4mm dtugosci
23m oraz dwéch pretéow stalowych ocynkowanych ¢=18mm lub pretéw stalowych pomiedziowanych
®=14,2mm (typu Galmar) dtugosci odpowiednio 10 lub 9m

Uziom dobrano z katalogu do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na
zerdziach wirowanych i ZN, Ensto, wrzesien 2008.

W przypadku gdy po wykonaniu uziomu wymagana rezystancja nie zostanie osiggnieta uziom nalezy
rozbudowac¢ o kolejne segmenty.

4.8. Teren inwestycji

Przebudowa sieci kablowych niskiego napiecia jest zlokalizowana na dziatkach przedstawionych w
ponizszej tabeli:

Wiasciciel
Obreb | Arkusz | Dziatka Linia kablowa nn
(Zarzadca lub uzytkownik)

Gmina Lublin (wlasciciel)
3 7 1/9 Enn2b Osoba prywatna

(wspotuzytkownik)

Gmina Lublin (wtasciciel)

3 7 1/10 Enn2b Osoba prywatna
(wspotuzytkownik)
3 7 111 Enn1a, Enn2a, Enn3a, Enn5 Miasto Lublin (ZDiM Lublin)

osoba prywatna

3 7 59/1* Ennia * cze$é dziatki, ktora zostanie wykupiona w
ramach procedury ZRID

osoba prywatna
3 7 59/2* Enn2a, Enn3a * cze$¢ dziatki, ktéra zostanie wykupiona w
ramach procedury ZRID

osoba prywatna

3 7 59/3* Enn1a, Enn2a, Enn3a * cze$6 dziatki, ktéra zostanie wykupiona w
ramach procedury ZRID

3 7 60 Enn1a, Enn2a, Enn3a, Enn5 Gmina Lublin

3 9 1 Enn1a, Enn4, Enn7 Gmina Lublin (ZDiM Lublin)

3 9 15 Enn4, Enn6, Enn7, Enn8 Skarb Panstwa (ZDiM Lublin)

3 9 16 Enn4, Enn7 Skarb Panstwa (ZDiM Lublin)

3 9 17 Enn4, Enn7 Skarb Panstwa
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Wiasciciel
Obreb | Arkusz | Dziatka Linia kablowa nn
(Zarzadca lub uzytkownik)

(Wojewddzki Zarzad Melioracji i

Urzgdzen Wodnych)
Enn1a, Enn2a, Enn3a,
4 4 1/2 Gmina Lublin
Enn4, Enn5, , Enn7
4 4 1/9 Enn1a, Enn2a, Enn3a, Enn5 Gmina Lublin (ZDiM Lublin)

Zaréwno demontowane jak i projektowane kable znajdujg sie na wszystkich powyzszych dziatkach.

4.9. Zestawienie materiatow z demontazu

Wyszczegodlnienie Jednostka | Enn1a | Enn2a | Enn3a | Enn4 | Enn5 | Enn6é | Enn7 | Enn8 SUMA
Kabel YAKY 4x35mm® m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabel YAKY 4x120mm?® m 55 75 75 0 65 225 125 0 330
Kabel YAKY 4x240mm?® m 0 0 0 230 0 0 0 0 0
Mufa kablowa kpl. 0 1 1 0 0 0 0 0 2

Wszystkie materiaty z demontazu nie wykorzystane przy przebudowie Wykonawca powinien w
zaleznosci od decyzji PGE Dystrybucja: zutylizowa¢ we wtasnym zakresie lub zwréci¢ do magazynu
PGE.

4.10. Zestawienie materiatéw do przebudowy

2 © o ) © © é <
k7] & - 2 < 10 © ~
Wyszczego6lnienie 2 £ £ £ % E € £ g g & §
S | W | W |w|w|w|Ww,| | o w, W 7]
9 w
Kabel YAKY 4x1 20mm2,1 kV m 0 0 220 0 0 0 60 | 216 | 185 0 681
Kabel YAKY 4x240mm2,1 kV m 90 20 0 98 85 | 190 0 0 0 483
Mufa termokurczliwa
OLAHPLE k. | o | oo | 1|01 |o]o|o0]o0] 2
Mufa termokurczliwa
OLAHPL S k. | 0o | o fo|o o] o|o]|1|[1]o0] 2

Ztgcze kablowe typu ZK-3a

wraz z fundamentem kpl. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ogranicznik przepiec¢ z sygnalizacjg
uszkodzenia i odtgcznikiem
GX0-9-AA2-112 (Uc=500V / 10 kA)

3
o
o
w
o
o
o
o
o
o
o
w

Rura ochronna BE 110 m 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Rura A 110 PS m 0 0 37 0 0 0 0 10 | 8,5 0 55,5
Rura A 160 PS m 2 0 0 7 55 (295| 0 0 0 |225| 66,5
Rura DVK 110 m 0 0 50 0 0 0 0 44 9 0 103
Rura DVK 160 m 0 0 0 12 9 17 0 0 0 |955]| 133,5
Rura SRS-G 110/6,3 m 0 0 121 0 0 0 |285| O 80 0 | 229,5
Rura SRS-G 160/9,1 m 83 0 0 0 0 139 | 0O 0 0 0 222
Rura SRS-G 200/11,4 m 0 0 0 87 | 73 0 0 0 0 0 160
Uziom (R<10Q) kpl. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
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UWAGA:
Pozycja ELEKTRA w zestawieniu materiatéw obejmuje jedynie rury ostonowe, poniewaz ilos¢ zigczy i
dtugos¢ skorygowanych tras kablowych nie zwieksza sie w stosunku do projektu podstawowego

opracowanego przez firme ELEKTRA.

Zwrot ,lub réwnowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatdbw oznacza materiat o
identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza
sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobow innych niz wyspecyfikowane w projekcie, ale
wymagana jest pisemna zgoda projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ZDiM w

Lublinie i przedstawienie przez Wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobéw.
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5. PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNYCH nn

Sie¢ napowietrzna oznaczona jako Enn1c nie koliduje z projektowanym uktadem drogowym i nie
wymaga przebudowy. Natomiast sieci napowietrzne oznaczone jako Enn1b oraz Enn2b kolidujg z

projektowanym ukfadem drogowym i wymagajg przebudowy.

UWAGA!

Sie¢ napowietrzna oznaczona jako Enn2b oraz sie¢ napowietrzna oznaczona jako Enn1b na
odcinku miedzy stupami 1+3 oraz 1/1+1/2 wraz z przylagczami zostang skablowane na
kolizyjnym odcinku wg opracowania firmy ELEKTRA: ,,Przebudowa sieci nn 0,4kV w rejonie ul.
Gen. Ducha, Pétnocnej, Szymanskiego i Nowickiego w Lublinie”. W zwigzku z powyzszym

niniejszy projekt obejmuje jedynie przebudowe linii Enn1b na odcinku miedzy stupami 1+1/1.

5.1. Opis rozwigzan projektowych

Dla usuniecia kolizji linii napowietrznej niskiego napiecia oznaczonej jako Enn1b zaprojektowano:

- odtworzenie zasilania stupa numer 6/5 linii Enn1c poprzez budowe linii kablowej oznaczonej jako
Enn1c (ujeta w punkcie dotyczgcym przebudowy linii kablowych nn),

- demontaz istniejacych przewodoéw linii napowietrznej Al 4x35mm? miedzy stupami 1+1/1 oraz
1/1+6/5

- demontaz stupa numer 1/1

5.2. Teren inwestycji

Demontaz sieci napowietrznych niskiego napigcia jest zlokalizowany na dziatkach przedstawionych w

ponizszej tabeli:

Linia Wiasciciel
Obreb | Arkusz | Dziatka . . .

napowietrzna nn (Zarzadca lub uzytkownik)
3 7 1/11 Enn1b Miasto Lublin (ZDiM Lublin)
3 7 59/3 Enn1b osoba prywatna
3 7 60 Enn1b Gmina Lublin
3 9 1 Enn1b Gmina Lublin (ZDiM Lublin)
3 9 15 Enn1b Skarb Panstwa (ZDiM Lublin)

5.3. Zestawienie materialow z demontazu

Wyszczegodlnienie Jednostka | Enn1b | Enn1c | Enn2b | SUMA
Przewdd Al. 4x35mm”* m 4x120 0 0 4x120
Stup a-owy z zerdzi ZN-10 kpl. 1 0 0 1
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Wszystkie materiaty z demontazu nie wykorzystane przy przebudowie Wykonawca powinien w
zaleznosci od decyzji PGE Dystrybucja: zutylizowa¢ we wtasnym zakresie lub zwréci¢ do magazynu
PGE.

6. UWAGI KONCOWE

Prace wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1, PN-76/E-05125, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004 oraz
obowigzujgcymi  przepisami. Przebudowe sieci nalezy wykona¢é pod $cistym nadzorem
Przedstawiciela Wtasciciela.

Calo$¢ prac ziemnych wykonywanych w odlegfosci 0.5m od istniejgcych i projektowanego

uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié¢ recznie.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomi¢ operatoréw
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze
zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robét na odcinkach kolizyjnych.

W trakcie wykonywania robét, w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane uzbrojenie, nalezy je

zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika. Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy

traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

Sporzgdzit:

mgr inz. Jarostaw Stryczek
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(ta strona jest celowo pusta)
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7.3. Warunki usuniecia kolizji sieci SN, nn oraz oswietlenia ulicznego nr 14/1049/K/RM/2015 z
dnia 23 lutego 2015r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Lublinie

Lublin, dnia 23.02.2015r.

Nr 14/1049/K/RM/2015

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Wydziat Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 03.02.2013r. Nr 1049/RM/TS/2015 okres$la sie nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych witasnoscig PGE Dystrybucja

S.A., kolidujgcych z projektowang przebudowg przy Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego, ul. Generata
Ducha w Lublinie.

1.
2.

Miejsce wystepujacej kolizji: Lublin, Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego, ul. Generata Ducha.

Sieci wehodzace w kolizje z projektowang budowg, bedace wiasnoscia Spotki:

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x400mm? + HDPE relacji GPZ UMCS + RS Willowa,

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x400mm? + HDPE relacji GPZ Czechéw + RS Willowa,

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 + stacja
transformatorowa K-189,

linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 + stacja
transformatorowa K-524,

linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm? relacji RS Willowa + stacja transformatorowa K-122,
linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm? relacji stacja transformatorowa K-135 + stacja
transformatorowa K-1102,

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + RHDPE relacji stacja transformatorowa K-795 +
stacja transformatorowa K-418,

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + RHDPE relacji stacja transformatorowa K-126 +
stacja transformatorowa K-797,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 + stup linii
napowietrznej nN Nr 1 ul. Ducha,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 *+ stup linii
napowietrznej nN Nr 4 ul. Ducha,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 + stup linii
napowietrznej nN Nr 2 ul. Nowickiego,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-122 + szafka o$wietlenia
drogowego SzO 122,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji stup linii NN Nr 7 + ztgcze kablowe ZK ul. Ducha 30,
linia napowietrzna nN typu Al 4x35mm? relacji stup Nr 1 + Nr 3, Nr 1 = Nr 1/2, Nr 1/1 = Nr 6/5 wraz
z przytgczami,

linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x70mm? relacji stup Nr 6/4 + Nr 6/5 wraz z przytaczami,
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- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji stup Nr 49 + Nr 51 + Nr 53 + Nr
55 + Nr 57 + szafka o$wietlenia drogowego SzO 189/3,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji stup Nr 50 + Nr 52 + Nr 54 + Nr
56 + Nr 58 + szafka o$wietlenia drogowego SzO 189/3,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/3 + stup Nr 94 + Nr 95 + Nr 96 + Nr 97 + 34,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/3 + stup Nr 104 + Nr 105 + Nr 106 + Nr 107 + Nr 108 = Nr 109 = 110 + Nr 111 + Nr 112 =
szafka oswietlenia drogowego SzO 189/2,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x16mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/3 + stup Nr 93 + Nr 92 + szafka o$wietlenia drogowego SzO 122,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/3 + stup Nr 91 + Nr 90 + szafka o$wietlenia drogowego SzO 122,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
$z0 189/3 + szafka o$wietlenia drogowego SzO 122,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x16mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/3 + stup Nr 89 + Nr 83 + Nr 82,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-189 + szafka o$wietlenia
drogowego SzO 189/1,

- szafka oswietlenia drogowego SzO 189/3,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji stup Nr 59 + Nr 61 + Nr 63 + Nr
65+ Nr67 + Nr69 + Nr71+Nr73+Nr75+Nr77 +Nr 79+ Nr 81 + Nr83 + Nr 85+ Nr87 +
szafka o$wietlenia drogowego SzO 189/3,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji stup Nr 60 + Nr 62 + Nr 64 + Nr
66 + Nr68 + Nr 70 + Nr 72 + Nr 74 + Nr 76 + Nr 78 + Nr 80 + Nr 84 + Nr 86 + Nr 88 + szafka
oswietlenia drogowego SzO 122,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/2 + stup Nr 103 + Nr 101 + Nr 100 + Nr 99 + Nr 98 + maszt Nr 28,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x16mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/2 + stup Nr 121 + Nr 120 + Nr 119 + Nr 118 + Nr 117,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/2 + stup Nr 131,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego
Sz0 189/2 + stup Nr 141,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka oswietlenia drogowego
S$z0 189/2 + stup Nr 162 + Nr 163,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka oswietlenia drogowego
Sz0 189/2 + stup Nr 46 + Nr 47 + Nr 48 + Nr 49 + Nr 50,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-189 + szafka o$wietlenia
drogowego SzO 189/2,
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- linia kablowa oéwietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka o$wietlenia drogowego

S§z0 122 + stup Nr 113 + Nr 114 = Nr 115 + Nr 116,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka oéwietlenia drogowego

Sz0 122 + stup Nr 122 + Nr 123 = Nr 124 + Nr 125 + Nr 126 + Nr 127 = Nr 128 + Nr 129 + Nr 130 +
szafka oswietlenia drogowego SzO 189/2,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka oswietlenia drogowego
Sz0 122 + stup Nr 1 = Nr 2,
- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka oéwietlenia drogowego
SzO 122 + stup Nr 4,

- linia napowietrzna o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25mm? relacji stup Nr 3 + Nr 4, Nr 13 + Nr

14.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzern wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie

w przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1=
2.

3.

9.

350mb.

270mb.

250mb.

195mb.

50mb.

260mb.

90mb.

90mb.

50mb.

10. 60mb.

b) wykonaé

nN, linia kablowa nN, linia kablowa i stupy o$wietlenia drogowego,

1.
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych: linia kablowa SN, linia napowietrzna

60mb.

40mb.

20mb.

250mb.

40mb.

140mb.

195mb.

200mb.

430mb.

160mb.

21. 150mb.

22. 150mb.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

200mb.

350mb.

1szt.

515mb.

450mb.

250mb.

230mb.

30mb.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

45mb.

90mb.

140mb.

220mb.

270mb.

56mb.

130mb.

30mb.

100mb.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
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d)

e)

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pdzn. zm.),

uzyskac zgody wtascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowa¢ ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem na nieruchomosciach
zlokalizowanych poza pasem drogowym, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia
elektroenergetyczne, stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajgcy stuzebno$¢ przesytu
musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”). Stuzebno$¢ powinna byé ustanowiona
jednorazowo, na czas nieokre$lony. Przy ustanowieniu stuzebnosci przesytu na
nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest zatacznik graficzny z okresleniem
terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

stuzebnos¢ powinna obejmowa¢ nieodptatne udostgpnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu usunigcia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnosé
przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczyste;j.
Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 0,5
m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury
elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z
niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwodéw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remontow,
usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu
urzgdzen elektroenergetycznych.

przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzagdzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych
z usunigciem kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej

gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Sweco Polska Sp. z o.0.



6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu
lub przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnosé Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg
umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz
przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejace urzadzenia Spoétki, urzadzenia odtworzone
w catoéci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzgce z demontazu oraz nowo
wybudowane urzgdzenia stajg sie wilasnoscig Spotki z chwilg potgczenia z siecig
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w
ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie koli8zji wigze sie z
obowigzkiem  wydania  Spélce do  niezakidéconego  posiadania  czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku
wspdtfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspolinotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spoice do niezaktéconego posiadania czgs¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie
po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej
zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10.Termin wazno$ci Warunkéw ustala sie na dwa lata od daty wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za
posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystrybugja S.A.

) forgetycznych Rejon Ensrgetyc

ds. U\r?'_;:yi fi Elek

ins. Tonimz Srabus zewski

opracowat

zatwidrdzit
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7.4. Uzgodnienie projektu przez PGE RE Lublin-Miasto, pismo nr 3288/RM/S0O/2015 z 16

36

kwietnia 2015r.

PGE Dystrybucja S.A.
/-' Oddziat Lublin

PG Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucija.pl

Lublin, dn. 2015-04-16

(ﬁﬂ‘?/ C/\/\ SWECO Polska Sp. 2 0.0. L. dz. 3288/RM/S0/2015
p ska S
’ }< . 1, % L
-~ ]
é)\ N { ‘/')'{ Y.... Sweco Polska sp. z 0.0.

31-542 Krakow
Ul. Mogilska 25

Dotyczy: sprawdzenia projektu

W zataczeniu przesytamy uzgodniony projekty wykonawcze dla zadania: ,Przebudowa sieci
elektroenergetycznych SN i nN kolidujacych z planowang przebudowa ulic. Solidarnosci, Sikorskiego,
Gen. B. Ducha w Lublinie.”

Do projektu wnosimy nastepujgce uwagi:

- Dla linii kablowych SN o przekroju 400mm?’ wszystkie przepustu projektowaé o przekroju co
najmniej ¢#200.

- Nalezy opracowaé projekt na przebudowe kanalizacji swiattowodowej RHDPE podpigtej do
kabli SN. Projekt podlega uzgodnieniu w Wydziale RZ i St w Centrali Oddziatu naszej spétki.

Do realizacji i odbioru nalezy przekazac dokumentacje projektowq
z kompletem oryginalnych dokumentéw prawnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i zataczonym wykazem zawartosci dokumentacji
projektowej przebudowy.

Realizacje robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami
w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objgtym przepisami technicznymi i rozwigzaniami

typowymi. Sprawdzenie projektu wazne do 22.02.2017

iiasto

Do wiadomosci: WA ENH  {ROIRDTMNTA: : »
«\—L—ffg—efa-tf . Q) wnagy P ms ols ,bled-.(/.i
2. RE1/RM odl) Lomabinsfs i o domd VAG
(IS mgr inz. Jarostaw Stryczek

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w afigéi | ifstalacyjnej
w zakresie sieci rzadzen
elekirycznych i elektro nergetycznych

Nrewid. 10

Sprawe prowadzi mgr inz. Sebastian Oleksa tel. (081) 445-11-49

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zi w petni optacony. Konto bankowe Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Zamierzenie budowlane: PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC: AL.SOLIDARNOSCI,

AL.SIKORSKIEGO | UL.GEN. B. DUCHA W LUBLINIE

Obiekt budowlany: SKRZYZOWANIE ULIC: AL.SOLIDARNOSCI,
AL.SIKORSKIEGO | UL. GEN. B. DUCHA W LUBLINIE
Adres obiektu: Wojewodztwo: lubelskie
Gmina: Lublin
Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza ELEKTRYCZNA
Tom IV. ENERGETYKA
IV.1. Przebudowa sieci SN i nn
Spis zawartosci Bionas [PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin
_Rejon Energetyc blin-Miasto
i Niniejszg dokumentacje iczng sprawdzo
F w zakrésie zgodrosci z warunkami usunigeia koligji
ll Pismo z dniarOT 'J“_O'(‘
L.dz, Mg M1 S0 //,[
Inwestor: Zarzad Drég | Mostéw w Lubliitiewdzenie wazne do 11:2%12LE .
1 v ; Lublin, dnia :! b 1049 (294 fl.’ﬁlr)"l m;‘jlri\“s.l\, B
ul. Krochmalna 13j el 1 T azly Lublin-Miasto
20-401 Lublin | W dokumentacji nie sprawdzono sprawdktoe 1., .,
s uregulowane obowigzujacymi nopmarfii®® "X P Ka
h technicznymi. AUZEe mp
Umowa nr: 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r.
Funkcja: Tytut, Imig, Nazwisko: Specjalno$é: Nr uprawnieri: Data: Podpis:
Projektant: k Instalacyjna
mgr inz. kresie sieci, instalacji i
Jarostaw Stryczek "ﬁffqéii'.? ;':fuygm?i' MAP/0073/POOE/10 | 03.2015 g’{m/dl,
| elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: | . Instalacyjna
grinz. k , instal
Witold Luchowski Y eoAiedd Bkt een | 147/981E8 03.2015
elektroenergetycznych

I Egz. nr /

Sweco Polska Sp. z 0.0:

BIURO GLOWNE

ul. Mogilska 25

PL-31-542 Krakéw, Poland
Sekr. +48 12 411 21 02
Fax  +48 12 411 1265
Www.sweco.pl

BIURO KATOWICE

ul. Staromiejska 6
PL-40-013 Katowice, Poland
Sekr. +48 32 253 78 35

Fax +48 32 253 98 70

Nr KRS: 0000056155

Sad Rej y dla Krak i
Kapital zakladowy 13.341.700 PLN
Regon: 350511784

NIP: 676-005-66-30
www.swecogroup.com
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UWAGI:
- przebudowa kabli éwiatlowodowych wiasnosci PGE, wraz
Kablam $redniego napiecia oznaczonymi jako Esnt 3
igiaw ome 5 T eteiricanych wiasnosci PGE Dystybucia SA”

LEGENDA:
(@m  projektowany zapas kabla
< projektowana mufa kablowa
,,,,, istniejaca linia kablowa SN
............. projekiowana linia kablowa SN
{1 zales przebudowy skrzyzowania

PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Lubiin
zﬂm,o: Energetyczny rcc__:.>2mm.0¥
jszq dok i 1, oy o
—— — 3 | W zakresie zgodnosci n._w\w. inkami :.,, ! ji
Pismo z dnia Qbfgmxm_ Bt
o sodanolg L cz. &L IOM IS IOTT
i Sprawdzenie Sn»:mnoﬁfo..,.mﬁw,fljmg .........
Lublin, dnia .F.N%F)lh.! o
ﬁQﬁw . oo
w dokumentacji i .
59 ureguiowane o%chﬂwﬁr%«w:_
¥

"mn:m_m.u:sz.

| ! @
g SWECO Polska Sp. z 0.0.

: m ul. Mogiska 25, 31-542 Krakow SWECO w

| | Rodza Umowa nr: Data:

|  PROJEKTWYKONAWCZY | —

i . 01 |

| 8 R ) PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC:

! ELEKTRYCZNA AL. SOLIDARNOSC!, AL. SIKORSKIEGO

k UL GEN. B. DUCHA W LUBLINEE

|

§
- Ty Tom V.1 Przebudowa sieci SN m Ns: Sl

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI KABLOWYCH SN 3 =

Tyhu, imig i nazwisko

Funka Ne Uprawnied Podps
Projektant: mgr in2. Jarostaw Stryczek

WAPROTSROOEND | Frn ]|

LB

Spawdzaigoy: | mgring. Wiod Luchowsii 14719883

Sweco Polska Sp. z o.0.
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7.5. Uzgodnienie projektu przez PGE, pismo Oddziatu Lublin nr 28967/RZ/ZU/HP/2014 z 2
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grudnia 2014r.

/ \ PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin

PGE 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 744 30 24

Lublin, dnia 02.12.2014 roku
L a2 24961 mrzizumpro014

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.

! Nr KOTESP. .ovvviirinirnnris

SWEC (.:

I
Data WPRRYWL Ll Q
’b

Biuro Gtéwne
ul. Mogilska 25

31-542 KRAKOW

Dot: uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie przebudowy sieci SN i nN w rejonie
ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, ul. Gen Ducha w Lublinie

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w odpowiedzi na Paristwa pismo L.dz.
ZU/JS/12035/4197/14 odsyta sprawdzony z wynikiem pozytywnym projekt budowlany
w zakresie przebudowy sieci SN i nN w rejonie ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, ul.
Gen Ducha w Lublinie. Do projektu uwag nie wnosimy.

wydziata

Zarz: dK";lr: 1:/]‘ kiom Sieciowym
oA
Zatgczniki: 2 egz. /c(

Dariusz Czermec

Do wiadomosci:
1 x RE1

1 x RZ/ZUa/a

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 8462583855, REGON 080552840-00050

wpisana do Ki Rejestru 1ego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X! Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124 kapﬂal zakfadowy / kapitat wplacony: 9 730 742 890 2t

www.pgedystrybucia.pl
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7.6. Pismo firmy TEZET z 4 maja 2014r.

Y

TEZET S. A, s

Pulawska 38, 20-822 Lublin Aé

tel. +48 (0)81 740 50 10 — TEZET
fax +48 (0)81 740 50 11 v

e-mail:biuro@tezetgaz.pl

Lublin, 04-05-2014 rok

Sz. P. Jaroslaw Stryczek
Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakoéw

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 03-04-2014 roku dotyczce: wydania
warunkéw technicznych na przebudowe kabla nn w zwigzku z projektowana przebudow
skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, Gen. B. Ducha, uprzejmie informujemy,
iz wyrazamy zgode na zaproponowane rozwiazanie.

W zwiazku z powyzszym, prosimy o kontakt w sprawach w/w przebudowy z
Petnomocnikiem Zarzadu ds. Inwestycji Panem Tomaszem Klimkiewiczem, pod numerem
telefonu 604-569-369.

Z powazaniem _

/
Prezes Z4r; 4} /
/ e
gfggfz%ski

Tomaé
//2
(-

KRS 0000037841
XTI Wydzial KRS w Lublinie
Kapitat zakladowy: 1.000.000 71 - oplacony w calosci

NIP 7122312916 www.tezetgaz.pl
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7.7. Uzgodnienie sieci w pasach drogowych, pismo ZDiM nr IU-DE.4320.88.2014 z 25 sierpnia
2014r.

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalina 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4320.88.2014 Lublin, dnia 25.08.2014r.

Wydziat Przygotowania Inwestycji
Zarzad Drog i Mostow
w/m

dot. lokalizacji sieci w pasach drogowych al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Ducha w Lublinie — IP-
P1.530.6.2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2014 roku dotyczace uzgodnienia
lokalizacji sieci w pasach drogowych al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Ducha,
Wydziat Opinii i Uzgodnieri Zarzadu Drog i Mostoéw opiniuje pozytywnie lokalizacje sieci
zgodnie z zatgcznikami graficznymi, z warunkami:.

- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowaé rury
ostonowe na catej diugosci sieci gazowe;j i linii kablowych,

- studnie kanalizacji deszczowej nalezy Ilokalizowa¢ poza torem ruchu két

pojazddw. /
NACZRIMNIK
Wydzialu f}jwniﬂ\ Uzgodnien
Y

B (P ;
mgr tnz, Affaflinsz Niezgoda

~ Wydziat opinii i uzgodnien tel.:+48 81 466 25 61,4665770 _ Stronaiz 1
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7.8. Opinia ZUDP nr 869 z 29 sierpnia 2014r.

SWECO

Poey |

iData WRNANL v inisiens spast ovetsss !

URZAD MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 29.08.2014 r.
Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14

GD-DP.6630.869.2014

OPINTI Anr869

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Generata Ducha,
Al Solidarnosci, Al. Sikorskiego

Zleceniodawca : Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. , ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow

Data wplywu zlecenia : 12.06.2014 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. , ul. Mogilska
25, 31-542 Krakéw

Inwestor : Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 13.06.2014r i 29.08.2014 r. uzgodnil lokalizacj¢ przebudowy kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej , kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji $wiattowodowe;j, sieci
wodociagowej, sieci gazowej, energetycznych linii kablowych i napowietrznych SN, NN i
o$wietlenia drogowego oraz elementéw sygnalizacji $wietlnej w ul. Generata Ducha,

Al Solidarnoéci, Al. Sikorskiego w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
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W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK Sp. z 0.0., ZG w
Lublinie, RE Lublin Miasto, Netia, Orange Polska S.A., Hawe Telekom Sp. z 0.0., Optotrakt, UPC
Sp. z0.0.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowati z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drég i
Mostéw w Lublinie.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- W miejscach skrzyzowaii z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

- W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej ( do 2m) prace ziemne prowadzié¢

wylacznie recznie ze szczegdlng ostroznoscia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji
Gazu w Lublinie ul. Diamentowa 15, tel. 081 445 21 02, fax 081 445 21 06, kt6ry dokona
protokélarnego odbioru robét przy czynnej sieci gazowej. Przebudow sieci poprzedzié umowa na
udostgpnienie sieci gazowej do przebudowy.

- Na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Generala Ducha, Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego nalezy

uzyska¢ decyzj¢ z ZDiM w Lublinie.

. W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadz6r techniczny.

- Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga r6znié sie

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno§é w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

nadzoru budowlanego.
Zup. PREZVDENTA MIASTA
W
mgr Joan| elkowska

Kierowpik ReYeratu
ds. koordynazjl d&kume ol oro, b we!
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