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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 

Tom Część Nazwa opracowania 

I - PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 

  1 Prognoza i analiza ruchu 

 2 Projekt sygnalizacji świetlnej 

 3 Projekt stałej organizacji ruchu 

 4 
Wytyczne do opracowania szczegółowej czasowej organizacji ruchu na etapie 

wykonawstwa 

II - ROBOTY DROGOWE  

  1 Rozwiązania drogowe 

III - OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

  1 WD-01 Wiadukt w ciągu al. Solidarności 

  2 KP-02 Kładka dla pieszych nad al. Solidarności 

  3 MO-1, MO-2, MO-3, MO-4 Mury oporowe na dojazdach do wiaduktu WD-01 

  4 MO-05 Mur oporowy przy ul. Północnej 

IV - ENERGETYKA 

  1 Przebudowa sieci SN i nn 

  2 Przebudowa oświetlenia ulicznego 

  3.1 Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej 

  3.2 Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej – zasilanie sterowników 

V - TELEKOMUNIKACJA 

  1.1 Przebudowa linii teletechnicznych miedzianych własności Orange Polska S.A. 

  1.2 Przebudowa linii teletechnicznych światłowodowych własności Orange Polska S.A.. 

  1.3 Przebudowa linii teletechnicznych własności UPC Polska Sp. z o.o. 

  1.4 Przebudowa linii teletechnicznych własności Netia S.A. 

  1.5 Przebudowa linii teletechnicznych własności PGE Dystrybucja S.A. 

  1.6 Przebudowa linii teletechnicznych własności T-Mobile Polska S.A. 

  1.7 Przebudowa linii teletechnicznych własności Hawe Telekom  Sp. z o.o. 
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  1.8 Przebudowa linii teletechnicznych własności UMCS w Lublinie 

  1.9 Przebudowa linii teletechnicznych własności Polkomtel Sp. z o.o. 

  1.10 Przebudowa linii teletechnicznych własności Enterpol 

  1.11 Przebudowa linii teletechnicznych własności Optotrakt Sp. z o.o. 

 1.12 Przebudowa linii teletechnicznych własności ATM S.A. 

  2 Budowa kanału technologicznego 

VI - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH 

  1 Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających związanych z drogą 

 1.a. Branża sanitarna 

 1.b Branża konstrukcyjna 

  2 Budowa kolektora deszczowego DN 2000 na odcinku od studni DR-5 do studni D1 

 3 Renowacja kanałów 

VII - PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ 

 1 Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

  1.a Branża sanitarna 

 1.b Branża konstrukcyjna 

VIII - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  

  1 Przebudowa sieci wodociągowej 

 1.a. Branża sanitarna 

 1.b Branża konstrukcyjna 

IX - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ  

  1 Przebudowa sieci gazowej  

X - OCHRONA ŚRODOWISKA 

  1 Projekt ekranów akustycznych 

XI - WZMOCNIENIE PODŁOŻA 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. ZAMIERZENIE IWESTYCYJNE 

 

1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic: 

 al. Solidarności, al. Sikorskiego, i Gen. B. Ducha w Lublinie wraz z przebudową ul. Północnej. 

                                                  

1.2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r. zawarta pomiędzy 

Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, a SWECO Infraprojekt Sp. z 

o.o., 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25. 

 

1.3. Lokalizacja zadania inwestycyjnego 
 

Przedmiotowe skrzyżowanie przewidziane do przebudowy, zlokalizowane jest w rejonie dzielnicy 

Czechów w pobliżu dawnego poligonu wojskowego, stanowiącego obecnie tereny zielone – tereny te 

zlokalizowane są po północnej stronie al. Solidarności. Po południowej stronie al. Solidarności 

znajduje się rzeka Czechówka, ogródki działkowe im Puławskiego, osiedle Sławinek oraz obiekty 

gastronomiczne McDonald. Rejon skrzyżowania przedstawia mapa poniżej. 
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1.4. Zakres zadania inwestycyjnego 
 

W ramach modernizacji skrzyżowania przebudowie podlegają następujące ulice: 

- al.Solidarności, stanowiąca fragment istniejącej drogi krajowej nr DK 12 (Radom – Lublin – 

Chełm), DK 17 (Warszawa – Lublin - Zamość), 

- al.Sikorskiego, stanowiąca fragment istniejącej drogi krajowej nr DK 19 (Białystok – Lublin - 

Rzeszów), 

- ul.Gen.B.Ducha, stanowiąca drogę wylotową z miasta Lublin w kierunku północnym, 

- ul.Północna na wschód od ul.Gen.B.Ducha, stanowiąca m.in. dojazd do osiedla 

mieszkaniowego Czechów Górny,  

- ul.Północna na zachód od ul.Gen.B.Ducha, stanowiąca dojazd do zabudowy jednorodzinnej, 

leżącej na zachód od terenów Górek Czechowskich, 

Przebudowywane ulice zlokalizowane są na terenie województwa lubelskiego, na terenie miasta 

Lublin. 

Zakres projektowanej przebudowy przedmiotowego skrzyżowania obejmuje :  

- przebudowę al.Solidarności od km 144+640, w miejscu końca projektowanej przebudowy 

wg opracowania „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy 

miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,S17 i S19”, opracowanego  przez Biuro 

Projektowe Mosty Katowice. Koniec projektowanej przebudowy znajduje się w km 145+530, 

gdzie następuje dowiązanie do istniejącej al.Solidarności. Długość przebudowywanego 

odcinka al.Solidarności wynosi 890m. 

- przebudowę al.Sikorskiego na odcinku niespełna 170m, licząc od skrzyżowania 

z al. Solidarności, 

- przebudowę ul.Gen.B.Ducha od skrzyżowania z al.Solidarności do zakresem przebudowy 

ul. Poligonowej wg. opracowania PROLAB z Lublina. Przebudowywany odcinek 

ul.Gen.B.Ducha biegnie po nowym śladzie. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 

416.20m wg kilometrażu jezdni zachodniej i 447.89m wg kilometrażu jezdni wschodniej, 

- przebudowę ul.Północnej (odcinek na wschód od ul.Gen.B.Ducha), na długości 386.65m wraz 

z budową ronda (Dz=40m) oraz łącznikiem pomiędzy rondem a ul.Gen.B.Ducha o długości 

92.13m, 

- przebudowę drogi dojazdowej (obecna ul.Gen.B.Ducha) na odcinku D1 o długości 80m oraz 

odcinku D2 o długości 91m, 

- budowę chodnika od końca zakresu przebudowy ul.Gen.B.Ducha (jezdnia wschodnia) do 

skrzyżowania ulic: Poligonowej i Willowej. 

 

1.5. Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego 
 

1.5.1. Cel opracowania  

Celem opracowania jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 

przebudowy przedmiotowego skrzyżowania  wraz z elementami towarzyszącymi niezbędnymi do jego 
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funkcjonowania. Dla przedmiotowej inwestycji złożony zostanie wniosek o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej.  

 

1.5.2. Zakładany efekt inwestycyjny 

Przebudowa istniejącego skrzyżowania jednopoziomowego w ciągu al. Solidarności na skrzyżowanie 

dwupoziomowe przyczyni się do: 

- usprawnienia ruch na skrzyżowaniu, 

- poprawy bezpieczeństwa ruchu, 

- zwiększenia przepustowości skrzyżowania, 

 

1.6. Wykaz materiałów wyjściowych i archiwalnych 
 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 

- Dokumentacja przebudowy odcinka al. Solidarności opracowana przez Mosty Katowice z siedzibą 

w Katowicach, ul. Rolna 12 w 2009 roku, 

- Dokumentacja przebudowy ul. Poligonowej opracowana przez  Przedsiębiorstwo Projektów – 

Badawcze PROLAB z siedzibą w Lublinie, ul. Lipowa 12/4, 

- Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od km 0+000,00 do km 6+663,67 opracowana przez 

Ośrodek usług techniczno-ekonomicznych SITK w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 

- Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w mieście Lublin – załącznik do uchwały 

nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24.11.2011r., 

- Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin, Zarządzenie nr 415/2010 

Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.06.2010r., 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r), 

- Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.), 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, 

- zatwierdzona dokumentacja geologiczno – inżynierska, 

- zatwierdzona  przez ZDiM koncepcja przebudowy skrzyżowania, 

- warunki techniczne przebudowy sieci infrastruktury technicznej wydane przez użytkowników sieci.   
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

W zakresie opracowania znajdują się następujące sieci i urządzenia elektroenergetyczne: 

- sieci kablowe średniego i niskiego napięcia (własność PGE Dystrybucja), 

- sieci napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (własność PGE Dystrybucja), 

- sieć kablowa niskiego napięcia zasilana ze stacji K-122 (własność TEZET S.A.), 

- stacja transformatorowa (własność PGE Dystrybucja), 

- oświetlenie uliczne (własność PGE Dystrybucja / gmina Lublin), 

- sygnalizacja świetlna (własność ZDiM w Lublinie). 

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy sieci średniego i niskiego napięcia, natomiast 

przebudowa oświetlenia i sygnalizacji świetlnej jest ujęta oddzielnymi opracowaniami: „Przebudowa 

oświetlenia ulicznego” oraz  „ Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych”.  

 

2.1. Stacje transformatorowe 
 

W obrębie skrzyżowania al. Solidarności – Gen. Ducha – ul. Północna znajduje się wnętrzowa stacja 

transformatorowa K-122. W chwili obecnej eksploatacja stacji jest utrudniona ze względu na znaczną 

bliskość ul. Północnej.  

 

Stacja nie koliduje z przebudową układu drogowego, ponieważ będzie się znajdować w szerokim 

pasie dzielącym ul. Gen Ducha. Dojazd do stacji będzie realizowany z wylotu ronda (ul. Gen. Ducha). 

Zjazd do stacji będzie zakończony placem manewrowym o wymiarach 12,5x12,5m. Po przebudowie 

układu drogowego warunki eksploatacji stacji ulegną znacznej poprawie, w stosunku do chwili 

obecnej. W związku z powyższym stacja nie wymaga przebudowy. 

 

2.2. Sieci kablowe średniego napięcia 
 

W obrębie skrzyżowania al. Solidarności – Gen. Ducha – ul. Północna znajdują się następujące sieci 

kablowe średniego napięcia 15kV: 

 

Oznaczenie Relacja linii Rodzaj kabla 

Esn1 GPZ UMCS – RS WILLOWA 3xXRUHAKXS 1x400mm
2
 

Esn2 K122 – K189 3xXRUHAKXS 1x120mm
2
 

Esn3 GPZ CZECHÓW – RS WILLOWA 3xXRUHAKXS 1x400mm
2
 

Esn4 K135 – K1102 HAKnFtA 3x120mm
2
 

Esn5 K122 – K524 HAKnFtA 3x120mm
2
 

Esn6 RS WILLOWA – K122 HAKnFtA 3x120mm
2
 

Esn7 K795 – K418 3xXRUHAKXS 1x120mm
2
 

Esn8 K126 – K797 3xXRUHAKXS 1x120mm
2
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Wszystkie kable oznaczone w projekcie jako Esn1 – Esn6 są prowadzone we wspólnym wykopie, z 

wyjątkiem kabli Esn1 i Esn2, które odgałęziają się od wspólnego wykopu na wysokości ul. Puławskiej 

krzyżując al. Solidarności. Wszystkie kable SN kolidują i wymagają przebudowy. Sieci są własności 

PGE Dystrybucja.  

UWAGA! 

a) Kable oznaczone jako Esn7 i Esn8 krzyżują al. Solidarności ale znajdują się poza zakresem 

robót związanych z przebudową skrzyżowania i dlatego nie wymagają przebudowy. 

b) Dodatkowo we wspólnym wykopie z kablami średniego napięcia oznaczonymi jako Esn1 

oraz Esn3 ułożone są dwa światłowody własności PGE Dystrybucja. Ich przebudowa została 

ujęta w projekcie branży teletechnicznej: tom V.1.5 „Przebudowa linii teletechnicznych 

własności PGE Dystrybucja S.A.”.  

 

2.3. Sieci kablowe niskiego napięcia 
 

W obrębie skrzyżowania al. Solidarności – Gen. Ducha – ul. Północna znajdują się następujące sieci 

kablowe niskiego napięcia 0,4kV: 

Oznaczenie Relacja linii Rodzaj kabla 

Enn1a K-122 – słup nr 1 linii napowietrznej ul. Ducha YAKY 4x120mm
2
 

Enn2a K-122 – słup nr 4 linii napowietrznej ul. Ducha YAKY 4x120mm
2
 

Enn3a K-122 – słup nr 2 linii napowietrznej ul. Nowickiego YAKY 4x120mm
2
 

Enn4 K-122 – ZK-3a (TEZET) YAKY 4x240mm
2
 

Enn5 K-122 – szafa oświetlenia ulicznego SzO-122 YAKY 4x120mm
2
 

Enn6 K-189 – szafa oświetlenia ulicznego SzO-189/2 YAKY 4x120mm
2
 

Enn7 K-189 – szafa oświetlenia ulicznego SzO-189/3 YAKY 4x120mm
2
 

Enn8 
K-189 – nieznany (prawdopodobnie poprzednie zasilanie szafy 

oświetleniowej 189/2) 
nieznany 

 

Sieci zasilane ze stacji K-122 oraz K-189 pracują w układzie TT. Wszystkie powyższe sieci kolidują i 

wymagają przebudowy. Linia kablowa oznaczona jako Enn4 jest własnością TEZET (Odbiorca), 

natomiast pozostałe sieci są własnością PGE Dystrybucja.  
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2.4. Sieci napowietrzne niskiego napięcia 
 

W obrębie skrzyżowania al. Solidarności – Gen. Ducha – ul. Północna znajdują się następujące sieci 

napowietrzne rozdzielcze niskiego napięcia 0,4kV: 

Oznaczenie Relacja linii Rodzaj przewodu 

Enn1b 
Linia napowietrzna (ul. Ducha) relacji słup nr 1÷3, nr 

1÷1/2 i 1/1÷6/5 wraz z przyłączami  
AL. 4x35mm

2
 

Enn1c 
Linia napowietrzna relacji słup nr 6/4÷6/5 wraz z 

przyłączami 
AsXSn 4x70mm

2
 

Enn2b 
Linia napowietrzna (ul. Ducha) relacji słup nr 4÷9 wraz z 

przyłączami 
AL. 4x35mm

2
 

 

Wszystkie powyższe sieci pracują w układzie TT, a ze względu na kolizje z projektowanym układem 

drogowym wymagają przebudowy. Sieci są własności PGE Dystrybucja.  

 

UWAGA! 

· Na zlecenie PGE Dystrybucja firma ELEKTRA opracowała w 2012r. projekt przebudowy 

obwodu rozdzielczego linii napowietrznej ul. Ducha (Enn1b i Enn2b), który przewiduje 

jej skablowanie.  

· Na słupach nr 1÷9 linii napowietrznej jest dodatkowo zawieszony obwód oświetleniowy 

AsXSn 2x25mm
2
. Przebudowa obwodu oświetleniowego jest ujęta w tomie 

„Przebudowa oświetlenia ulicznego”. 

 

2.5. Nawiązania do innych zamierzeń budowlanych 
 

Rozwiązania projektowe dostosowano do rozwiązań przyjętych w projektach opracowanych dla 

następujących zamierzeń budowlanych: 

· Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu 

dróg ekspresowych S-12, S-17 i S-19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. 

Warszawską do granic miasta) – projekt opracowany w listopadzie 2009r. przez firmę Mosty 

Katowice na zlecenie ZDiM w Lublinie 

· Przebudowa oświetlenia ul. Poligonowej i Zelwerowicza – projekt opracowany we wrześniu 

2008r. przez firmę PROLAB w na zlecenie ZDiM w Lublinie 

· Przebudowa sieci nn 0,4kV w rejonie ul. Gen. Ducha, Północnej, Szymańskiego i Nowickiego 

w Lublinie – projekt opracowany w lipcu 2012r. przez firmę ELEKTRA na zlecenie PGE 

Dystrybucja. 
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3. PRZEBUDOWA SIECI KABLOWYCH SN 

 

Kolizje linii kablowych zostaną usunięte poprzez wykonanie wstawek kablowych na kolizyjnych 

odcinkach za pomocą kabli 1- lub 3-żyłowych typu XRUHAKXS na napięcie 20kV o przekroju 

identycznymi do istniejących. Na skrzyżowaniach z ulicami kable będą prowadzone w przepustach 

kablowych, a na skrzyżowaniach z nawierzchniami z elementów nierozbieralnych (takich jak ścieżki 

rowerowe) w rurach osłonowych.  

 

3.1. Opis rozwiązań projektowych 
 

W zakresie opracowania występują cztery miejsca kolizyjne z kablami SN: 

a) Skrzyżowanie kabli Esn1 (GPZ UMCS – RS Willowa)  i Esn2 (K-122 – K-189) z al. 

Solidarności, 

b) Skrzyżowanie kabli SN (Esn1 – Esn5) z projektowaną ścieżką rowerową w ciągu ul. 

Północnej, 

c) Kolizja wszystkich kabli SN (Esn1 – Esn6) z przebudową al. Solidarności i ul. gen. Ducha, 

czyli z projektowanym rondem, 

d) Skrzyżowanie kabli SN (Esn1, Esn3, Esn4 i Esn6) z projektowaną przebudową ul. gen. 

Ducha na wysokości posesji nr 24-34. 

 

Dla usunięcia kolizji z punktu a) kabli Esn1 i Esn2 ze względu na wzmocnienie podłoża palami 

o rozstawie około 1,4m i braku możliwości usytuowania pali poza miejscem kolizji zaprojektowano 

wykonanie wstawki kablowej kablami identycznymi do istniejących na skrzyżowaniu z projektowaną 

drogą i estakadą w ciągu al. Solidarności oraz ułożenie nowej rury rezerwowej (na całej długości 

skrzyżowania z al. Solidarności). 

 

Dla usunięcia kolizji z punktu b) kabli Esn1 – Esn6 zaprojektowano zabezpieczenie istniejących kabli 

rurami dwudzielnymi na skrzyżowaniu z projektowaną ścieżką rowerową w ciągu ul. Północnej oraz 

ułożenie rur rezerwowych DVK 160. 

 

Dla usunięcia kolizji z punktu c) kabli Esn1 – Esn6 zaprojektowano: 

- wykonanie rur osłonowych pod projektowanymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zjazdami i 

placem manewrowym, 

- wykonanie przepustów pod oboma projektowanymi jezdniami ul. Ducha oraz pod istniejącą ul. 

Ducha, 

- ułożenie z wykorzystaniem projektowanych przepustów i rur osłonowych nowych odcinków kabli 

jednożyłowych typu XRUHAKXS, 20 kV o przekroju żył identycznym do kabli istniejących po nowej, 

nie kolidującej trasie, 

-  połączenie kabli projektowanych z istniejącymi za pomocą nowych muf przelotowych, 
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- wprowadzenie projektowanych kabli Esn2, Esn5 i Esn6 do stacji K-122 i zakończenie ich nowymi 

głowicami kablowymi, 

- demontaż przebudowanych odcinków kabli i przepustów. 

 

Dla usunięcia kolizji z punktu d) kabli Esn1, Esn3, Esn4 i Esn6 zaprojektowano: 

- wykonanie przepustu pod ul. Północną, 

- ułożenie z wykorzystaniem projektowanych przepustów nowych odcinków kabli jednożyłowych typu 

XRUHAKXS, 20 kV o przekroju żył identycznym do kabli istniejących po nowej, nie kolidującej trasie, 

-  połączenie kabli projektowanych z istniejącymi za pomocą nowych muf przelotowych, 

- demontaż przebudowanych odcinków kabli i przepustów. 

 

3.2. Zapasy kabli 
 

Jeżeli warunki terenowe na to pozwalają zapasy kabli długości ok. 2m należy pozostawić przy mufach, 

przy wprowadzeniu kabli do stacji transformatorowych oraz przy ważniejszych przepustach pod 

ulicami. 

 

3.3. Mufy i głowice kablowe 
 

Do połączenia kabli istniejących z projektowanymi należy stosować mufy przelotowe i przejściowe wg 

poniższej tabeli: 

Kabel 

istniejący 

Kabel 

projektowany 
Typ mufy 

3xXRUHAKXS 1x400 3xXRUHAKXS 1x400 
Mufy przelotowe do kabli jednożyłowych,  

np.  mufy zimnokurczliwe 
QS2000E, 93-AP 631-PL 

3xXRUHAKXS 1x120 3xXRUHAKXS 1x120 
Mufy przelotowe do kabli jednożyłowych,  

np.  mufa zimnokurczliwa 
QS2000E, 93-AS 620-1 

HAKnFtA 3x120 3xXRUHAKXS 1x120 
Mufa przejściowa 

np. mufa zimnokurczliwa 
QS2000E, 93-FS 220-3PL 

 

W stacji transformatorowej kable należy zakończyć głowicami kablowymi konektorowymi na napięcie 

12/20 kV, np. głowica typu T 93-EE 705-6/-240. 

 

3.4. Przepusty kablowe i rury osłonowe 
 

Przepusty kablowe pod drogami należy koniecznie wykonać przed rozpoczęciem robót ziemnych 

związanych z budową dróg. Przepusty należy zasypywać warstwami z równomiernym zagęszczeniem 

piasku po obu stronach rur. Stopień zagęszczenia gruntu w wykopie winien wynosić 0,99. 

W przypadku budowy przepustów i rur osłonowych wykopach otwartych, na dnie wykopu przed 

ułożeniem rur należy nasypać 10 cm warstwę piasku. Rury układać bezwzględnie w jednej warstwie 

oraz należy dążyć do minimalizacji łączenia rur na długości przepustu. Końce rur przed łączeniem 

należy pozbawić ostrych zadziorów mogących zniszczyć kable lub utrudnić wciąganie. Po wciągnięciu 
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kabla końce rur uszczelnić i zabezpieczyć, aby ziemia i kamienie nie dostały się do wnętrza. Przed 

zasypaniem przepustu, należy zgłosić jego odbiór Właścicielowi linii kablowej. Przepust zasypać 

warstwą piasku grubości 10cm ponad górną krawędź rur, a następnie warstwą gruntu rodzimego. 

Miejsca przepustów w trakcie ich zasypywanie należy oznaczyć słupkami betonowymi. 

 

Przy budowie rur osłonowych i przepustów należy zachować następujące minimalne odległości: 

a) pionowe - pomiędzy górną powierzchnią rury, a: 

- nawierzchnią dróg - 1,2 m, 

- dnem rowu odwadniającego - 0,5 m, 

- dnem rowu melioracyjnego - 1,0 m, 

 

b) poziome - pomiędzy końcem przepustu, a: 

- krawędzią rowu odwadniającego i melioracyjnego - 1,0 m, 

- krawędzią nasypu drogowego - 1,0 m, 

- krawędzią jezdni lub krawężnikiem - 0,5 m. 

 

W przepustach kable jednożyłowe należy wciągać do jednej rury, druga rura w każdym przepuście 

będzie rurą rezerwową. Przepusty kablowe i rury osłonowe należy wykonać rur zgodnie z poniższą 

tabelą.  

Wyszczególnienie Kable 120mm
2
 Kable 400mm

2
 

Zabezpieczenie istniejących kabli oraz 

projektowanych na skrzyżowaniu z innymi 

sieciami uzbrojenia terenu 

A 160 PS A 200 PS 

Rury osłonowe 

(pod chodnikami, ścieżkami rowerowymi, 

zjazdami, placami manewrowymi itp.) 

DVK 160 DVK 232 

Przepusty pod ulicami o długości ≤30m SRS-G 160/9,1 SRS-G 200/11,4 

Przepusty pod ulicami o długości >30m SRS-G 200/11,4 SRS-G 225/12,8 

 
3.5. Układanie kabli SN w rowie kablowym 
 

Na dnie rowu kablowego należy nasypać warstwę piasku grubości 0,10 m. Kabel układać na dnie 

rowu linią falistą z zapasem 1-3%. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku grubości 0,10 m a 

następnie warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15m i przykryć folią lub siatką koloru czerwonego. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, 

powinna wynosić na całej długości trasy przynajmniej 80 cm. Jeśli odległość ta nie może być 

zachowana kabel należy zabezpieczyć rurą ochronną. 

 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki, rozmieszczone 

w odstępach nie większych niż 10,0 m oraz przy skrzyżowaniach, przepustach kablowych, mufach 
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kablowych i innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach należy zamieścić opisy zgodnie 

z normą N SEP-E-004. 

Trasę linii kablowych należy oznaczyć trwałymi i widocznymi oznacznikami zlokalizowanymi co 100 m 

na odcinkach prostych oraz w miejscach załomu trasy, skrzyżowań i zbliżeń. Oznaczniki powinny być 

zlokalizowane w miejscach nie utrudniających komunikacji, a na użytkach rolnych nie utrudniały prac 

rolnych.  

W miejscach skrzyżowania z istniejącym i projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu, kabel 

należy zabezpieczyć rurami ochronnymi A160PS mm w przypadku niemożności zachowania 

następujących odległości: 

- 15 cm w przypadku skrzyżowania kabla z innymi kablami elektroenergetycznymi i 

sygnalizacyjnymi, 

- 25 cm + średnica rurociągu w przypadku skrzyżowania kabla z rurociągami wodociągowymi, 

ściekowymi, cieplnymi i gazowymi z gazami niepalnymi. 

 

3.6. Teren inwestycji 
 

Przebudowa sieci kablowych średniego napięcia jest zlokalizowana na działkach przedstawionych w 

poniższej tabeli: 

 

Obręb Arkusz Działka Linia kablowa SN 
Właściciel 

(Zarządca lub użytkownik) 

3 7 1/11 
Esn1, Esn3, Esn4, Esn6 

Miejsce kolizji c) i d) 

Miasto Lublin 

(ZDiM Lublin) 

3 7 60 

Esn1, Esn3, Esn4, Esn6 

Miejsce kolizji c) 

– tylko demontaż sieci 

Gmina Lublin 

3 9 1 
Esn1 – Esn5 

Miejsce kolizji c) 

Gmina Lublin 

(ZDiM Lublin) 

3 9 15 
Esn1 – Esn5 

Miejsce kolizji a), b) i c) 

Skarb Państwa 

(ZDiM Lublin) 

4 4 1/2 
Esn1 – Esn6 

Miejsce kolizji c) 
Gmina Lublin 

4 4 1/9 
Esn1, Esn3, Esn4, Esn6 

Miejsce kolizji c) 

Gmina Lublin 

(ZDiM Lublin) 

 

Zarówno demontowane jak i projektowane kable znajdują się na wszystkich powyższych działkach (na 

działce 3-7-60 tylko demontaż sieci). 
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3.7. Zestawienie materiałów z demontażu 
 

Wyszczególnienie Jednostka Esn1 Esn2 Esn3 Esn4 Esn5 Esn6 SUMA 

Kabel 3xXRUHAKXS 1x400mm
2
 m 513 0 410 0 0 0 923 

Kabel 3xXRUHAKXS 1x120mm
2
 m 0 258 0 0 0 0 258 

Kabel HAKnFtA 3x120mm
2
 m 0 0 0 410 155 250 815 

Głowica kablowa wnętrzowa (dla kabli 1-żyłowych) kpl. 0 3 0 0 0 0 3 

Głowica kablowa wnętrzowa (dla kabli 3-żyłowych) kpl. 0 0 0 0 1 1 2 

 

Wszystkie materiały z demontażu nie wykorzystane przy przebudowie Wykonawca powinien w 

zależności od decyzji PGE Dystrybucja: zutylizować we własnym zakresie lub zwrócić do magazynu 

PGE. 

 

3.8. Zestawienie materiałów do przebudowy 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Esn1 Esn2 Esn3 Esn4 Esn5 Esn6 SUMA 

1 

Kabel  

3x(XRUHAKXS 
1x400mm

2
), 20kV 

m 3x(624,0) 0,0 3x(424,0) 0,0 0,0 0,0 3x(1 048,0) 

2 
Kabel  
3x(XRUHAKXS 
1x120mm

2
), 20kV 

m 0,0 3x(373,0) 0,0 3x(424,0) 3x(173,0) 3x(274,0) 3x(1 244,0) 

3 
Mufa przelotowa 
zimnokurczliwa 
QS2000E, 93-AP 631-PL 

kpl. 6 0 4 0 0 0 10 

4 
Mufa przelotowa 
zimnokurczliwa 
QS2000E, 93-AS 620-1 

kpl. 0 3 0 0 0 0 3 

5 

Mufa przejściowa 
zimnokurczliwa 
QS2000E, 93-FS 220-

3PL 

kpl. 0 0 0 4 1 3 8 

6 
Głowica kablowa 
wnętrzowa konektorowa 
typu T 93-EE 705-6/-240 

kpl. 0 1 0 0 1 1 3 

7 Rura A 160 PS m 0,0 30,5 0,0 41,5 24,0 15,5 111,5 

8 Rura A 200 PS m 46,0 0,0 41,5 0,0 0,0 0,0 87,5 

9 Rura DVK 160 m 0,0 172,0 0,0 70,0 47,0 11,5 300,5 

10 Rura DVK 232 m 132,5 0,0 58,5 0,0 0,0 0,0 191,0 

11 Rura SRS-G 160/9,1 m 0,0 25,5 0,0 117,5 25,5 20,5 189,0 

12 Rura SRS-G 200/11,4  m 92,0 126,0 46,0 87,0 0,0 43,5 394,5 

13 Rura SRS-G 225/12,8 m 213,0 0,0 43,5 0,0 0,0 0,0 256,5 

 

UWAGA: 

Pozycje dotyczące kolizji oznaczonych jako Esn1 oraz Esn4 (Esn2) uwzględniają ułożenie 

przepustów rezerwowych (DVK i SRS) dla wspólnych tras kablowych. 

Zwrot „lub równoważne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiałów oznacza materiał o 

identycznych parametrach i właściwościach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza 

się zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów innych niż wyspecyfikowane w projekcie, ale 

wymagana jest pisemna zgoda projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz PGE 

Dystrybucja Oddział w Lublinie i przedstawienie przez Wykonawcę (dostawcę) deklaracji 

zgodności dla tych wyrobów.   
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4. PRZEBUDOWA SIECI KABLOWYCH nn 

 

Ze względu na kolizje z projektowanym układem drogowym przebudowy wymagają wszystkie sieci 

kablowe w zakresie opracowania. Kolizje linii kablowych zostaną usunięte poprzez wykonanie 

wstawek kablowych na kolizyjnych odcinkach za pomocą kabli identycznych do istniejących. Na 

skrzyżowaniach z ulicami kable będą prowadzone w przepustach kablowych, a na skrzyżowaniach 

z nawierzchniami z elementów nierozbieralnych (takich jak ścieżki rowerowe) w rurach osłonowych.  

 

Dodatkowo ze względu na kolizje złączy kablowych oraz tras kablowych (wg projektu ELEKTRA) z 

projektem przebudowy drogi SWECO należy skorygować lokalizację złączy kablowych: ZK 1323/11/6, 

ZK 1323/11/7 i ZK 122/7/3 oraz przebiegi tras kablowych: L7, L8, L9, L10, L16, L17, L18, L19 

(oznaczenia wg projektu ELEKTRA). Nowe lokalizacje złączy oraz bezkolizyjny przebieg tras 

kablowych został pokazany na planach sytuacyjnych. 

 

4.1. Opis rozwiązań projektowych 
 

Dla usunięcia kolizji kabli niskiego napięcia Enn1a – Enn8 zaprojektowano: 

- wykonanie przepustów i ułożenie rur osłonowych zgodnie z planami sytuacyjnymi, 

- ustawienie złącza kablowego typu ZK-3e wraz z fundamentem i uziemieniem przy istniejącej stacji 

transformatorowej K-122, 

- ułożenie z wykorzystaniem projektowanych przepustów i rur osłonowych nowych odcinków kabli typu 

YAKY, 1 kV o przekroju żył identycznym do kabli istniejących po nowej, nie kolidującej trasie, 

- wprowadzenie projektowanych kabli Enn1b, Enn2a, Enn3a, Enn4 i Enn5 do stacji K-122, 

- wprowadzenie projektowanych kabli Enn1a, Enn1b i Enn1c do projektowanego złącza kablowego 

typu ZK-3a, 

- wprowadzenie projektowanych kabli Enn1a, Enn3a, Enn5, Enn6 i Enn7 do szaf oświetleniowych 

(wg projektu przebudowy oświetlenia ulicznego) i złączy kablowych (wg projektu ELEKTRA), 

- wyprowadzenie kabla Enn1c na słup nr 6/5 linii napowietrznej, 

- montaż ogranicznika przepięć na słupie nr 6/5 linii napowietrznej wraz z uziemieniem słupa, 

-  połączenie projektowanych kabli Enn2a, Enn4, Enn6 i Enn7 z istniejącymi za pomocą muf 

przelotowych w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, 

- demontaż przebudowanych odcinków kabli i przepustów. 

 

4.2. Zapasy kabli 
 

Jeżeli warunki terenowe na to pozwalają zapasy kabli długości ok. 2m należy pozostawić przy mufach, 

przy wprowadzeniu kabli do stacji transformatorowych, złączy kablowych oraz przy przepustach pod 

ulicami. 
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4.3. Mufy kablowe 
 

Do połączenia kabli istniejących z projektowanymi należy stosować mufy przelotowe wg poniższej 

tabeli: 

Kabel 
istniejący 

Kabel 
projektowany 

Typ mufy 

YAKY 4x240 YAKY 4x240 
Mufa termokurczliwa 

91-AH-PL-5 

YAKY 4x120 YAKY 4x120 
Mufa termokurczliwa 

91-AH-PL-3 

 

4.4. Przepusty kablowe i rury osłonowe 
 

Przepusty kablowe pod drogami należy koniecznie wykonać przed rozpoczęciem robót ziemnych 

związanych z budową dróg. Przepusty należy zasypywać warstwami z równomiernym zagęszczeniem 

piasku po obu stronach rur. Stopień zagęszczenia gruntu w wykopie winien wynosić 0,99. 

W przypadku budowy przepustów i rur osłonowych wykopach otwartych, na dnie wykopu przed 

ułożeniem rur należy nasypać 10 cm warstwę piasku. Rury układać bezwzględnie w jednej warstwie 

oraz należy dążyć do minimalizacji łączenia rur na długości przepustu. Końce rur przed łączeniem 

należy pozbawić ostrych zadziorów mogących zniszczyć kable lub utrudnić wciąganie. Po wciągnięciu 

kabla końce rur uszczelnić i zabezpieczyć, aby ziemia i kamienie nie dostały się do wnętrza. Przed 

zasypaniem przepustu, należy zgłosić jego odbiór Właścicielowi linii kablowej. Przepust zasypać 

warstwą piasku grubości 10cm ponad górną krawędź rur, a następnie warstwą gruntu rodzimego. 

Miejsca przepustów w trakcie ich zasypywanie należy oznaczyć słupkami betonowymi. 

 

Przy budowie rur osłonowych i przepustów należy zachować następujące minimalne odległości: 

a) pionowe - pomiędzy górną powierzchnią rury, a: 

- nawierzchnią dróg - 1,2 m, 

- dnem rowu odwadniającego - 0,5 m, 

- dnem rowu melioracyjnego - 1,0 m, 

 

b) poziome - pomiędzy końcem przepustu, a: 

- krawędzią rowu odwadniającego i melioracyjnego - 1,0 m, 

- krawędzią nasypu drogowego - 1,0 m, 

- krawędzią jezdni lub krawężnikiem - 0,5 m. 

 

Przepusty kablowe i rury osłonowe należy wykonać rur zgodnie z poniższą tabelą.  

Wyszczególnienie Kable 120mm
2
 Kable 240mm

2
 

Zabezpieczenie istniejących kabli oraz 

projektowanych na skrzyżowaniu z innymi 

sieciami uzbrojenia terenu 

 

A 110 PS A 160 PS 
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Wyszczególnienie Kable 120mm
2
 Kable 240mm

2
 

Rury osłonowe 

(pod chodnikami, ścieżkami rowerowymi, 

zjazdami, placami manewrowymi itp.) 

DVK 110 DVK 160 

Przepusty pod ulicami o długości ≤30m SRS-G 110/6,3 SRS-G 160/9,1 

Przepusty pod ulicami o długości >30m SRS-G 160/9,1 SRS-G 200/11,4 

 

4.5. Układanie kabli nn w rowie kablowym 
 

Na dnie rowu kablowego należy nasypać warstwę piasku grubości 0,10 m. Kabel układać na dnie 

rowu linią falistą z zapasem 1-3%. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku grubości 0,10 m a 

następnie warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15m i przykryć folią lub siatką koloru niebieskiego. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, 

powinna wynosić na całej długości trasy przynajmniej 70 cm. Jeśli odległość ta nie może być 

zachowana kabel należy zabezpieczyć rurą ochronną. 

 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki, rozmieszczone 

w odstępach nie większych niż 10,0 m oraz przy skrzyżowaniach, przepustach kablowych, mufach 

kablowych i innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach należy zamieścić opisy zgodnie 

z normą N SEP-E-004. 

Trasę linii kablowych należy oznaczyć trwałymi i widocznymi oznacznikami zlokalizowanymi co 100 m 

na odcinkach prostych oraz w miejscach załomu trasy, skrzyżowań i zbliżeń. Oznaczniki powinny być 

zlokalizowane w miejscach nie utrudniających komunikacji, a na użytkach rolnych nie utrudniały prac 

rolnych.  

W miejscach skrzyżowania z istniejącym i projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu, kabel 

należy zabezpieczyć rurami ochronnymi A110PS mm w przypadku niemożności zachowania 

następujących odległości: 

- 15 cm w przypadku skrzyżowania kabla z innymi kablami elektroenergetycznymi i 

sygnalizacyjnymi, 

- 25 cm + średnica rurociągu w przypadku skrzyżowania kabla z rurociągami wodociągowymi, 

ściekowymi, cieplnymi i gazowymi z gazami niepalnymi. 

 

4.6. Wprowadzenie kabli na słupy 
 

Kable na słupach należy zabezpieczyć rurą ochronną BE 110 długości 3,0 m, przy czym rura powinna 

wystawać 2,5 m ponad powierzchnię terenu. 
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4.7. Uziomy 
 

Poniżej podano przykładowy uziom o rezystancji R≤10Ω dla rezystywności gruntu ρ=300Ωm. Uziom 

dobrano z katalogu  do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach 

wirowanych i ŻN, Ensto, wrzesień 2008r.: 

- uziom taśmowy typu T 2x30 - wykonany z bednarki ocynkowanej 25x4mm długości ok. 63m, 

- lub uziom taśmowo-prętowy typu TP 2x10 - wykonany z bednarki ocynkowanej 25x4mm długości 

23m oraz dwóch prętów stalowych ocynkowanych φ=18mm lub prętów stalowych pomiedziowanych 

φ=14,2mm (typu Galmar)  długości odpowiednio 10 lub 9m  

Uziom dobrano z katalogu  do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na 

żerdziach wirowanych i ŻN, Ensto, wrzesień 2008r. 

W przypadku gdy po wykonaniu uziomu wymagana rezystancja nie zostanie osiągnięta uziom należy 

rozbudować o kolejne segmenty. 

 

4.8. Teren inwestycji 
 

Przebudowa sieci kablowych niskiego napięcia jest zlokalizowana na działkach przedstawionych w 

poniższej tabeli: 

Obręb Arkusz Działka Linia kablowa nn 
Właściciel 

(Zarządca lub użytkownik) 

3 7 1/9 Enn2b 

Gmina Lublin (właściciel) 

Osoba prywatna 

(współużytkownik) 

3 7 1/10 Enn2b 

Gmina Lublin (właściciel) 

Osoba prywatna 

(współużytkownik) 

3 7 1/11 Enn1a, Enn2a, Enn3a, Enn5 Miasto Lublin (ZDiM Lublin) 

3 7 59/1* Enn1a 

osoba prywatna 

* część działki, która zostanie wykupiona w 

ramach procedury ZRID 

3 7 59/2* Enn2a, Enn3a 

osoba prywatna 

* część działki, która zostanie wykupiona w 

ramach procedury ZRID 

3 7 59/3* Enn1a, Enn2a, Enn3a 

osoba prywatna 

* część działki, która zostanie wykupiona w 

ramach procedury ZRID 

3 7 60 Enn1a, Enn2a, Enn3a, Enn5 Gmina Lublin 

3 9 1 Enn1a, Enn4, Enn7 Gmina Lublin (ZDiM Lublin) 

3 9 15 Enn4, Enn6, Enn7, Enn8 Skarb Państwa (ZDiM Lublin) 

3 9 16 Enn4, Enn7 Skarb Państwa (ZDiM Lublin) 

3 9 17 Enn4, Enn7 Skarb Państwa   
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Obręb Arkusz Działka Linia kablowa nn 
Właściciel 

(Zarządca lub użytkownik) 

(Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych) 

4 4 1/2 
Enn1a, Enn2a, Enn3a, 

Enn4, Enn5, , Enn7 
Gmina Lublin 

4 4 1/9 Enn1a, Enn2a, Enn3a, Enn5 Gmina Lublin (ZDiM Lublin) 

Zarówno demontowane jak i projektowane kable znajdują się na wszystkich powyższych działkach. 

 

4.9. Zestawienie materiałów z demontażu 
 

Wyszczególnienie Jednostka Enn1a Enn2a Enn3a Enn4 Enn5 Enn6 Enn7 Enn8 SUMA 

Kabel YAKY 4x35mm
2
 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kabel YAKY 4x120mm
2
 m 55 75 75 0 65 225 125 0 330 

Kabel YAKY 4x240mm
2
 m 0 0 0 230 0 0 0 0 0 

Mufa kablowa kpl. 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

 

Wszystkie materiały z demontażu nie wykorzystane przy przebudowie Wykonawca powinien w 

zależności od decyzji PGE Dystrybucja: zutylizować we własnym zakresie lub zwrócić do magazynu 

PGE. 

 

4.10. Zestawienie materiałów do przebudowy 
 

Wyszczególnienie 

J
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tk
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E
n

n
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n
1

b
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c
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n

n
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n
4
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n
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Kabel YAKY 4x120mm

2
,1 kV m 0 0 220 0 0 0 60 216 185 0 681 

Kabel YAKY 4x240mm
2
,1 kV m 90 20 0 98 85 190 0 0 0 0 483 

Mufa termokurczliwa 
91-AH-PL-5 

kpl. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Mufa termokurczliwa 
91-AH-PL-3 

kpl. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Złącze kablowe typu ZK-3a  
wraz z fundamentem 

kpl. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ogranicznik przepięć z sygnalizacją 
uszkodzenia i odłącznikiem  
GXO-9-AA2-112 (Uc=500V / 10 kA) 

kpl. 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Rura ochronna BE 110 m 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Rura A 110 PS m 0 0 37 0 0 0 0 10 8,5 0 55,5 

Rura A 160 PS m 2 0 0 7 5,5 29,5 0 0 0 22,5 66,5 

Rura DVK 110 m 0 0 50 0 0 0 0 44 9 0 103 

Rura DVK 160 m 0 0 0 12 9 17 0 0 0 95,5 133,5 

Rura SRS-G 110/6,3 m 0 0 121 0 0 0 28,5 0 80 0 229,5 

Rura SRS-G 160/9,1 m 83 0 0 0 0 139 0 0 0 0 222 

Rura SRS-G 200/11,4 m 0 0 0 87 73 0 0 0 0 0 160 

Uziom (R<10Ω) kpl. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

 



 

  23 
Sweco Polska Sp. z o.o. 

 

 

UWAGA: 

Pozycja ELEKTRA w zestawieniu materiałów obejmuje jedynie rury osłonowe, ponieważ ilość złączy i 

długość skorygowanych tras kablowych nie zwiększa się w stosunku do projektu podstawowego 

opracowanego przez firmę ELEKTRA. 

 

Zwrot „lub równoważne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiałów oznacza materiał o 

identycznych parametrach i właściwościach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza 

się zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów innych niż wyspecyfikowane w projekcie, ale 

wymagana jest pisemna zgoda projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ZDiM w 

Lublinie i przedstawienie przez Wykonawcę (dostawcę) deklaracji zgodności dla tych wyrobów.  
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5. PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNYCH nn 
 
Sieć napowietrzna oznaczona jako Enn1c nie koliduje z projektowanym układem drogowym i nie 

wymaga przebudowy. Natomiast sieci napowietrzne oznaczone jako Enn1b oraz Enn2b kolidują z 

projektowanym układem drogowym i wymagają przebudowy.  

 

UWAGA! 

Sieć napowietrzna oznaczona jako Enn2b oraz sieć napowietrzna oznaczona jako Enn1b na 

odcinku między słupami 1÷3 oraz 1/1÷1/2 wraz z przyłączami zostaną skablowane na 

kolizyjnym odcinku wg  opracowania firmy ELEKTRA: „Przebudowa sieci nn 0,4kV w rejonie ul. 

Gen. Ducha, Północnej, Szymańskiego i Nowickiego w Lublinie”. W związku z powyższym 

niniejszy projekt obejmuje jedynie przebudowę linii Enn1b na odcinku między słupami 1÷1/1.  

 

5.1. Opis rozwiązań projektowych 
 

Dla usunięcia kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia oznaczonej jako Enn1b zaprojektowano: 

- odtworzenie zasilania słupa numer 6/5 linii Enn1c poprzez budowę linii kablowej oznaczonej jako 

Enn1c (ujęta w punkcie dotyczącym przebudowy linii kablowych nn), 

- demontaż istniejących przewodów linii napowietrznej Al 4x35mm
2
 między słupami 1÷1/1 oraz 

1/1÷6/5 

- demontaż słupa numer 1/1 

 

5.2. Teren inwestycji 
 

Demontaż sieci napowietrznych niskiego napięcia jest zlokalizowany na działkach przedstawionych w 

poniższej tabeli: 

 

Obręb Arkusz Działka 
Linia 

napowietrzna nn 

Właściciel 

(Zarządca lub użytkownik) 

3 7 1/11 Enn1b Miasto Lublin (ZDiM Lublin) 

3 7 59/3 Enn1b osoba prywatna 

3 7 60 Enn1b Gmina Lublin 

3 9 1 Enn1b Gmina Lublin (ZDiM Lublin) 

3 9 15 Enn1b Skarb Państwa (ZDiM Lublin) 

 
5.3. Zestawienie materiałów z demontażu 
 

Wyszczególnienie Jednostka Enn1b Enn1c Enn2b SUMA 

Przewód Al. 4x35mm2
 m 4x120 0 0 4x120 

Słup a-owy z żerdzi ŻN-10 kpl. 1 0 0 1 
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Wszystkie materiały z demontażu nie wykorzystane przy przebudowie Wykonawca powinien w 

zależności od decyzji PGE Dystrybucja: zutylizować we własnym zakresie lub zwrócić do magazynu 

PGE. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

 

Prace wykonać zgodnie z normami PN-E-05100-1, PN-76/E-05125, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004 oraz 

obowiązującymi przepisami. Przebudowę sieci należy wykonać pod ścisłym nadzorem 

Przedstawiciela Właściciela. 

 

Całość prac ziemnych wykonywanych w odległości 0.5m od istniejących i projektowanego 

uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić operatorów 

(użytkowników) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczęcia robót, wraz ze 

zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robót na odcinkach kolizyjnych. 

 

W trakcie wykonywania robót, w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane uzbrojenie, należy je 

zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika. Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne należy 

traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem. 

 

 

 

Sporządził: 

 
 
mgr inż. Jarosław Stryczek      
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(ta strona jest celowo pusta) 
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7.3. Warunki usunięcia kolizji sieci SN, nn oraz oświetlenia ulicznego nr 14/1049/K/RM/2015 z 
dnia 23 lutego 2015r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie 
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7.4. Uzgodnienie projektu przez PGE RE Lublin-Miasto, pismo nr 3288/RM/SO/2015 z 16 
kwietnia 2015r. 
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7.5. Uzgodnienie projektu przez PGE, pismo Oddziału Lublin nr 28967/RZ/ZU/HP/2014 z 2 
grudnia 2014r. 
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7.6. Pismo firmy TEZET z 4 maja 2014r. 
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7.7. Uzgodnienie sieci w pasach drogowych, pismo ZDiM nr IU-DE.4320.88.2014 z 25 sierpnia 
2014r. 
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7.8. Opinia ZUDP nr 869 z 29 sierpnia 2014r. 
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