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SPIS SYTUACJI OBLICZENIOWYCH

Parametry drogi i

Miejsce

Sytuacja . Wymagana klasa oswietleniowa .
y J montazu opraw ymag zastosowania
Rondo 1: Solidarnos$ci — Ducha - Sikorskiego
Tarczaronda — CE1

) . L (natezenie ze wspoétczynnikiem 1,5), Rondo w ciggu

Rondo 1 Indywidualnie wg obliczen " Chodniki - CE 3 ul. Solidarnosci
Sciezki rowerowe — CE 2
Skrzyzowanie oraz rondo 2: Ducha — Pétnocna oraz zatoki autobusowe

Rondo 2 Indywidualnie wg obliczen Tarcza ronda - CE1 Rondo w ciagu

(natezenie ze wspoétczynnikiem 1,5),

ul. Pétnocnej

Skrzyzowanie

Indywidualnie wg obliczen

Tarcza ronda — CE1

Skrzyzowanie

1 (natezenie ze wspoétczynnikiem 1,5), ul. Ducha z ul. Pétnocng
Zatoki Indywidualnie wg obliczen Zatoka autobusowa — CE1 Zatoki autobusowe
autobusowe
Ulice, sciezki i chodniki
1x5,0m + zieleniec 2,5m + - al. Solidarnosci -
1x5m chodnik 2,0m Jezdnia ~ ME1 (Wl(.)t i wylot z ronda 1 w
150W, h=12m, I=29m, 0°, Chodnik — S2 . Wy
) kierunku Warszawy)
nawis — Om
- al. Solidarnosci
2x3,5m (wloty i wyloty z ronda 1 w
2x3,5m v1 250W, h=12m, I=42m, 0°, Jezdnia - ME1 kierunku Warszawy i
nawis — Om centrum),
- estakada
- al. Solidarnosci
wylot zronda 1 w
{ dal
e e
2x3,5m v2 250W, h=12m, 1=38m, 10°, Jezdnia — ME1 g
. (wylot z ronda 1),
nawis — Om .
- ul. P6tnocna
(przebudowywana czesc¢
od strony Centrum)
2x3,5m - ul. P6tnocna
2x3,5m v3 250W, h=12m, I=28m, 10°, Jezdnia - ME1 (przebudowywana czes¢
nawis — -3m od strony Centrum)
2x3,5m + chodnik 2,2m Ev\?lllostoz“(rj:rrlggsflw
250W, h=12m, I=38m, 10°, Jezdnia — ME1 vy
2x3,5m v4 . . kierunku centrum),
nawis — Om chodnik — S1 - -
Stupy za chodnikiem - al. Sikorskiego
(wylot z ronda 1)
2x3,5m + pas post 2,5m +
chodnik 2,2m
250W, h=12m, I=38m, 10°, Jezdnia - ME1
2x3,5m v5 nawis — Om chodnik — S2 - ul. Ducha
Stupy w pasie postoju
(zieleniec)
2x3,5m + pas post 2,5m +
ngg\?\'/k ﬁ’_zlrgr; Slfl:seﬂ;a fOE;m Jezdnia - ME1 - al. Solidarnosci
2x3,5m v6 T e chodnik — S1 (wylot zronda 1 w
nawis — Om s -
; . Sciezka rowerowa — S2 kierunku centrum)
Stupy w pasie postoju
(zieleniec)
Sciezka 3m + 2x2,5m +
zieleniec 2,5m + chodnik Jezdnia - ME3a - ul. Pétnocna
2x2,5m v7 1,5m chodnik — S3 (przebudowywana czesc¢
150W, h=12m, I=38m, 10°, Sciezka rowerowa — S2 od strony Warszawy)
nawis -2m
Sciezka 3m. * 2x3,5m + Jezdnia — ME3a - ul. Péinocna
chodnik 1,5m ) .
2x3,5m v8 _ o o chodnik — S3 (przebudowywana czes¢
150W, h=12m, I1=35m, 10°, i
A Sciezka rowerowa — S1 od strony Warszawy)
nawis -2m
3x3,5m - ul. Ducha
3x3,5m v1 250W, h=12m, 1=32m, 10°, Jezdnia — ME1 g
- ul. Pétnocna,

nawis — Om




Parametry drogi i

Miejsce

Sytuacja . Wymagana klasa oswietleniowa .
y J montazu opraw ymag zastosowania
3x3,5m + chodnik 2,2m
3%3.5m v2 250W, h=12m, I=32m, 10°, Jezdnia - ME1 - ul. Sikorskiego
' nawis — Om chodnik — S1 (wylot z ronda 1)
Stupy po stronie bez chodnika
3x3,5m + pas post 2,5m +
ngg\?\'/k ﬁ’_zlrgr; slsl:selzrlila fOE;m Jezdnia — ME1 - al. Solidarnosci
3x3,5m v3 e P chodnik — S1 (wylot zronda 1 w
nawis — Om P -
) . Sciezka rowerowa — S2 kierunku centrum)
Stupy na pasie postoju
(zieleniec)
- al. Solidarnosci
4x3,5m (wlot do ronda 1 od strony
4x3,5m v1 400W, h=12m, I=32m, 15°, Jezdnia - ME1 centrum)
nawis — Om - ul. Sikorskiego
(wlot do ronda 1)
4x3,5m
250W, h=12m, 1=22,5m - ul. Ducha
4x3,5m v2 (dwustronne - Jezdnia - ME1 y
- o . (wlot z ronda 1)
naprzemianlegle), 10°, nawis
—0m
2x3,5m + pas rozdziatu 2,0m
+2x3,5m + chodnik 2,2m
250W, h=12m, I=22,5m . - ul. Ducha tacznie z ul.
4x3,5m v3 (dwustronne - JeZd”'?‘ - MEL Pétnocna
) o . chodnik — S1
naprzemianlegle), 10°, nawisy (wylot z ronda 1)
—rzad 1- Omrzad 2 (za
chodnikiem) - +0,5m
2,0m
Chodnik 2m 70W, h=5,5m, 1=28m, nawis - Chodnik — S1 Chodnik oraz chodnik wraz
0,25m z Sciezka rowerowa
Sciezka znajdujacy sie w okolicy
rowerowa _2,5m +_2,2m . oo ronda w ciggu ul. Ducha
70W, h=5,5m, 1=25m, nawis - Sciezka rowerowa — S1 p
2,5m . miedzy ul. Ducha, a ul.
. 0,25m chodnik — S2 .
+Chodnik s Pdtnocng
(stupy przy Sciezce)
2,2m
Wijazd do Lidla
2x2,5m + 2,0m (pas
2x2,5m + Ssrodkowy) + 3x3,5m
2,0m + 250W, h=12m, I=37m, 0°, Jezdnia - ME1 Wijazd do Lidla
3x3,5m nawis — Om

Stupy naprzemianlegle




Projekt oswietlenia

Lublin
Przebudowa skrzyzowania Solidarnosci - Ducha - Sikorskiego

Obliczenia skrzyzowania Solidarnosci - Ducha - Sikorskiego

Data: 29.09.2014
Edytor: Jarostaw Stryczek



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

ul. Mogilska 25
31-542 Krakow
Polska

Projekt oswietlenia
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Rondo sytuacja 1
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
Rondo
Powierzchnia 3
Stopnie szarosci (E)
Chodnik1
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E)
Sciezka1
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E)
Chodnik2
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E)
Sciezka2
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E)

— DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.09.2014

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Spis tresci
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

ul. Mogilska 25
31-542 Krakow

Polska

17 llos¢

2 llos¢

16 llos¢

Edytor Jarostaw Stryczek

Telefon 605-353-624

SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 250W /
294207

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa):; 27955 Im
Strumien swietlny (Lampy): 33200 Im

Moc opraw: 250.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 74 96 100 84
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 400W /
294191

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 47063 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 56500 Im

Moc opraw: 400.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 83
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 400W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER NEOS 2/1365/SON-T+ 70
W/280911

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 5096 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6600 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 81 98 100 77
Wyposazenie: 1 x SON-T+ 70 W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

faks

e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

DIALuxX

29.09.2014

Projekt oswietlenia / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

S
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624
faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Rondo sytuacja 1 / Dane planowania

T2423m
, . -72.67
-67.97 4585 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:899
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 250W /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 17 294207 (1.000) 27955 33200 250.0
SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 400W /
2 2 294191 (1.000) 47063 56500 400.0
3 16 SCHREDER NEOS 2/1365/SON-T+ 70 W/280911 5096 6600 0.0
(1.000)
— W sumie:
W sumie: 650894 783000 6170.0

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624

31-542 Krakow faks

Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Rondo sytuacja 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER EVOLO 3 /1289 /1 HPS 250W / 294207
27955 Im, 250.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 250W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 Z
1 -54.766 -30.043 12.218 10.0 0.0 -23.4
2 -47.185 14.111 12.218 10.0 0.0 160.2
3 -31.867 24.124 12.218 10.0 0.0 -101.2
4 -18.471 6.740 12.218 10.0 0.0 167.5
5 15.793 -5.874 12.218 10.0 0.0 156.6
6 16.549 6.492 12.218 10.0 0.0 -82.9
7 -6.034 -52.234 12.218 10.0 0.0 -23.9
8 -28.642 -42.254 12.218 10.0 0.0 -23.9
9 -40.209 -45.963 12.218 10.0 0.0 -84.0
10 9.941 -65.671 12.218 10.0 0.0 -22.8
11 -43.557 -19.939 20.218 0.0 0.0 -22.4
12 -8.248 -35.219 20.218 0.0 0.0 -23.4
13 27.301 -51.259 20.218 0.0 0.0 -25.4
14 33.924 -33.413 20.218 0.0 0.0 154.6
15 -1.598 -17.308 20.218 0.0 0.0 156.6
16 -36.117 -2.199 20.218 0.0 0.0 157.3

-72.582 12.218 10.0 0.0 -22.8

—
N
N
o
N
(@)
(@)]

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Rondo sytuacja 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 400W / 294191
47063 Im, 400.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 400W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y Z
1 42.275 -16.890 12.218 15.0 0.0 155.0
2 8.105 -66.302 12.218 15.0 0.0 53.8

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

faks

e-Mail

Edytor
Telefon

Jarostaw Stryczek

605-353-624

DIALuxX

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

29.09.2014

Rondo sytuacja 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER NEOS 2/1365/SON-T+ 70 W/280911
5096 Im, 70.0 W, 1 x 1 x SON-T+ 70 W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.
1 -39.402
2 -39.973
3 21.226
4 18.799
5 8.950
6 7.439
7 -22.808
8 -23.203
9 -38.785
10 -40.465
11 -19.804
12 -21.659
13 4.444
14 10.949
15 16.410
16 23.026

Pozycja [m]

-8.400
-14.534
-34.915
-40.256
-29.354
-34.967
-15.316
-21.672

-3.021
-19.976
-10.898
-27.934
-39.422
-24.523
-44.859
-29.963

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0
-10.0

-20.0
-20.0
154.9
154.9
-25.1
-25.1
160.0
159.8
-20.0
-20.0
155.1
155.1
-25.1
-25.1
154.9
154.9

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Rondo sytuacja 1/ 3D Rendering

e
Strona 8



Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor
ul. Mogilska 25 Telefon
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail

29.09.2014

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Rondo sytuacja 1/ Rondo / Powierzchnia 3 / Stopnie szarosci (E)

e ¥
0.00 6.33

83.90 m

79.21

75.38
72.43
69.46
66.71
63.64
60.34
57.74
55.08

51.63
47.59

43.27
40.45
37.62

33.72
30.92
28.33

[ 2578

[23.18

T20.02

116.46
[ 13.79

T 9.51

13.07
~0.00

11.71 23.87 30.45 36.95 43.85 50.27 56.94 64.34 71.54 84.17 m

40 60 80

Potozenie powierzchni w scenie A
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

L
(-44.432 m, 13.303 m, 0.000 m) Q
m
S

Siatka: 35 x 42 Punkty

E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX]
52 25 98

Ix

Skala1:712

Emin / Em Emin / Emax
0.494 0.259

il
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Projekt oswietlenia _

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor
ul. Mogilska 25 Telefon
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

DIALux

29.09.2014

Rondo sytuacja 1/ Chodnik1 / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

T33.05m [ | Ix
T31.46
T29.78
T27.04
|| 40
| | 30
1443 | | 5
L | 10
T5.82
T268
Toor L]
0.00

0.00 282480 7.44m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-46.501 m, -23.048 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX]
19 7.79 46

Emin / Em
0.406

Skala 1 : 259

Emin / Emax
0.168

il
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Projekt oswietlenia _

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor
ul. Mogilska 25 Telefon
31-542 Krakéw faks

Polska e-Mail

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

DIALux

29.09.2014

Rondo sytuacja 1/ Sciezka1 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

13275m [ ] I
13181
[ 30.88
T29.28
| | | 50
25.86
| [ 40
T133z 0
| [ 20
T3.93
1222
1.22
"0.00 o

H—t——]
0.00 271 6.28 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-46.365 m, -20.871 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX]
24 10 57

Emin / Em
0.416

Skala 1 : 257

Emin / Emax
0.178

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Rondo sytuacja 1/ Chodnik2 / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

T2986m [ | Ix
12752
| 30
119.32
| 20
Tres (10
16.75
14.08
13.00
1183
[l 1 1 1 1 -_O'OO -
0.00 1.74 4.04 5.81 10.91m
Skala 1:234
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(31.189 m, -28.172 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
16 7.61 36 0.481 0.214
F
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakéw

Polska

Edytor
Telefon

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

DIALux

29.09.2014

Rondo sytuacja 1/ Sciezka2 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T27.78
T26.80
T25.76

T11.87

[ 6.09

1358
1240
T1.24
~0.00

0.00 237 439 666 943 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(26.153 m, -50.157 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 8 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]
20 10

T2951m [ ]

40

30

20

Enax [IX]
43

Emin / Em
0.512

Skala 1 : 231

Emin / Emax
0.237

il
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Projekt oswietlenia

Lublin
Przebudowa skrzyzowania Solidarnosci - Ducha - Sikorskiego

Obliczenia skrzyzowan i zatok autobusowych

Data: 07.08.2014
Edytor: Jarostaw Stryczek



Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor
ul. Mogilska 25 Telefon
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail

Projekt oswietlenia
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Skrzyzowania i zatoki
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Zatoka 1 - Ducha
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E)
Zatoka 2 - Péinocna 2a
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E)
Zatoka 3 - Péinocna 2b
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E)
Zatoka 4 - Solidarnosci kier. Warszawa
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E)
Zatoka 5 - Sikorskiego
Powierzchnia 2
Stopnie szarosci (E)
Zatoka 6 - Péinocna 1
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E)
Zatoka 7 - Solidarnosci kier. centrum
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E)
Rondo 2
Powierzchnia 2
Stopnie szarosci (E)
Skrzyzowanie 1
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E)

07.08.2014

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Spis tresci

WN -

10

11

12

13

14

15

16

17

18

il
Strona 2



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25
31-542 Krakow

Polska

4 llos¢

42 llos¢

3 llos¢

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER EVOLO 3/1289/1 HPS 150W /
29421H

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 14857 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 17500 Im

Moc opraw: 150.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 71 95 100 85
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 250W /
294207

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa):; 27955 Im
Strumien swietlny (Lampy): 33200 Im

Moc opraw: 250.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 74 96 100 84
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 400W /
294191

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 47063 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 56500 Im

Moc opraw: 400.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 83
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 400W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER ISLA / 1627 / 1 HPS 70W / 284606
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4231 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 74 97 100 70
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux

07.08.2014

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Projekt oswietlenia / Lista opraw

il
Strona 3



DIALux

07.08.2014

Projekt oswietlenia _

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624

31-542 Krakow faks

Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Skrzyzowania i zatoki / Dane planowania

T803.30 m

@ 308.86

397.33

801.81m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%

Wykaz opraw

Nr.
1

llos¢
4

42

Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
SCHREDER EVOLO 3/1289/1 HPS 150W /

29421H (1.000) 14857
SCHREDER EVOLO 3/ 1289/ 1 HPS 250W / 07955
294207 (1.000)
SCHREDER EVOLO 3/ 1289/ 1 HPS 400W / 47063
294191 (1.000)
SCHREDER ISLA / 1627 / 1 HPS 70W / 284606 4931

(1.000)
W sumie: 1378958

Skala 1:4583

@ (Lampy) [Im] P [W]

17500 150.0
33200 250.0
56500 400.0

6000 70.0

W sumie:
1639900 12370.0

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jarostaw Stryczek
605-353-624

DIALux

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

07.08.2014

Skrzyzowania i zatoki / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER EVOLO 3 /1289 /1 HPS 150W / 29421H
14857 Im, 150.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 150W (Czynnik korekcyjny 1.000).

i
@&

N
N
Nr.

X
1 401.230
2 429.216
3 453.180
4 475.662

Pozycja [m]

545.076
537.491
529.344
520.339

12.218
12.218
12.218
12.218

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0

162.0
162.0
162.0
162.0

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

07.08.2014

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624

31-542 Krakow faks

Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Skrzyzowania i zatoki / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER EVOLO 3 /1289 /1 HPS 250W / 294207
27955 Im, 250.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 250W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y Z
1 425.086 800.881 12.218 10.0 0.0 137.0
2 447.201 781.814 12.218 10.0 0.0 130.0
3 462.297 756.252 12.218 10.0 0.0 123.0
4 445.182 744.536 12.218 10.0 0.0 -60.0
5 428.092 767.100 12.218 10.0 0.0 -49.0
6 408.884 787.821 12.218 10.0 0.0 -43.0
7 542.726 722.692 12.218 10.0 0.0 77.0
8 540.550 701.212 12.218 10.0 0.0 80.3
9 536.447 682.180 12.218 10.0 0.0 71.8
10 532.085 666.377 12.218 10.0 0.0 78.4
11 472473 510.416 20.218 0.0 0.0 159.0
12 436.093 523.787 20.218 0.0 0.0 160.4
13 397.698 537.007 20.218 0.0 0.0 161.8
14 509.215 421.684 12.218 10.0 0.0 -88.6
15 503.631 391.410 12.218 10.0 0.0 -88.1
16 506.746 361.777 12.218 10.0 0.0 -94.7
17 597.887 492.653 12.218 10.0 0.0 -31.0
18 621.593 474.766 12.218 10.0 0.0 -31.0
19 643.855 462.319 12.218 10.0 0.0 -31.0
20 668.266 451.210 12.218 10.0 0.0 -27.0
21 723.687 351.726 12.218 10.0 0.0 -30.0
22 747.428 335.236 12.218 10.0 0.0 -30.0
23 769.113 326.030 12.218 10.0 0.0 -30.0
24 801.315 308.934 12.218 0.0 0.0 -30.0
25 524.518 768.402 12.218 10.0 0.0 -122.3
26 526.902 786.904 12.218 10.0 0.0 -78.9
27 539.928 790.077 12.218 10.0 0.0 107.6
28 551.669 774.740 12.218 10.0 0.0 144.9

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

Nr.

X
29 562.742
30 551.897
31 529.884
32 516.594
33 508.020
34 479.124
35 492.830
36 489.181
37 468.615
38 457.835
39 527.956
40 490.584
41 502.900

42 516.206

Edytor Jarostaw Stryczek

Telefon 605-353-624

faks

DIALux

e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

07.08.2014

Skrzyzowania i zatoki / Oprawy (lista wspoétrzednych)

Pozycja [m]

755.774
737.385
736.050
741.108
757.874
746.025
729.552
711.315
702.213
723.446
644.085
678.679
649.671
620.576

12.218
12.218
12.218
12.218
12.218
12.218
12.218
12.218
12.218
12.218
12.218
12.218
12.218
12.218

X
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

93.7
36.1
-66.5
28.6
-151.3
-167.1
27.0
1156.9
-67.3
-67.3
94.3
-66.4
-66.4
-66.4

il
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— DIALuUX

Projekt oswietlenia
07.08.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
Telefon 605-353-624

ul. Mogilska 25
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Skrzyzowania i zatoki / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 400W / 294191
47063 Im, 400.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 400W (Czynnik korekcyjny 1.000).

i

™~
~N
SN
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y Z
1 538.483 412.593 12.218 15.0 0.0 75.0
2 532.541 387.026 12.218 15.0 0.0 85.0
3 529.364 358.197 12.218 15.0 0.0 85.0
F
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

07.08.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Skrzyzowania i zatoki / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER ISLA /1627 / 1 HPS 70W / 284606
4231 1m, 70.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 70W (Czynnik korekcyjny 1.000).

K

™~
~N
N
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y Z
1 516.900 693.318 12.218 10.0 0.0 -90.0
F

Strona 9



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakéw

Polska

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624

faks

DIALux

e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

07.08.2014

Skrzyzowania i zatoki / Zatoka 1 - Ducha / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T 44.65

T37.68

T34.92

T30.55

T19.14

T15.98

T11.74

~70.00

0.00 3.00 13.75

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(420.763 m, 803.299 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]
38 24

29.03 34.70

°F

Enax [IX]
56

40.70m

Emin / Em
0.625

Ta702m [ |

50

40

30

Skala 1 : 368

Emin / Emax
0.427

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakéw

Polska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

DIALux

07.08.2014

Skrzyzowania i zatoki / Zatoka 2 - P6tnocna 2a / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci

T59.60 m Ix

T54.39
| { 60

T48.13

T45.18
T4051 |~ 95
| [ 50

T22.86
1 | | 45

20.04
| [ 40

~0.00

0.00 3.62 7.95 12.05m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(537.668 m, 708.074 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]
53 40

Enax [IX]
64

Emin / Em
0.756

(E)

Skala 1 : 466

Emin / Emax
0.616

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

07.08.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Skrzyzowania i zatoki / Zatoka 3 - P6étnocna 2b / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci

(E)

Te655m [ ] ix
| 50
1 46.81
|| 40
122.14
L L1 30
11560
11252
1635
0.00
0.00 4.18 10.31m
Skala 1 : 521
Potozenie powierzchni w scenie }3
zewnetrznej: ?
Zaznaczony punkt:
(520.898 m, 647.216 m, 0.000 m)
~N
' ~N
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
36 26 53 0.707 0.486
F
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Projekt oswietlenia _

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor
ul. Mogilska 25 Telefon
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

DIALux

07.08.2014

Skrzyzowania i zatoki / Zatoka 4 - Solidarnosci kier. Warszawa / Powierzchnia 1/
Stopnie szarosci (E)

T2136m
T18.10
T10.83
L i i i i i -_O'OO
0.00 6.68 15.19 19.53 40.60 63.00 m
I I I |
30 35 Ix
Skala 1 : 451
Potozenie powierzchni w scenie }}
zewnetrznej: ?
Zaznaczony punkt:
(476.250 m, 519.318 m, 0.000 m)
~N
' ~N
Siatka: 128 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
32 25 39 0.781 0.644
F
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

07.08.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Skrzyzowania i zatoki / Zatoka 5 - Sikorskiego / Powierzchnia 2 / Stopnie szarosci

(E)

T6232m [ ] K
i || 50
46.22
137.91
13423
| 40
T 19.04
| 30
11376
11.76
T415
7 0.00
0.00 4.04 m
Skala 1 : 488
Potozenie powierzchni w scenie }3
zewnetrznej: ?
Zaznaczony punkt:
(508.107 m, 377.955 m, 0.000 m) -
~N
~N
Siatka: 128 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
38 25 55 0.650 0.450
F
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

07.08.2014

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Skrzyzowania i zatoki / Zatoka 6 - Pétnocna 1 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci

(E)

T3238m
11864
1513
T1.71
L i i i i -_0'00
0.00 17.56 39.79 50.15 5410 m
I I I |
30 40 Ix
Skala 1 : 387
Potozenie powierzchni w scenie }}
zewnetrznej: ?
Zaznaczony punkt:
(618.649 m, 477.671 m, 0.000 m)
~
' ~N
Siatka: 128 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
37 23 50 0.617 0.453
F
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

07.08.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Skrzyzowania i zatoki / Zatoka 7 - Solidarnosci kier. centrum / Powierzchnia 1/
Stopnie szarosci (E)

T3461m
11784
18.01
15.10
1234
L i i i i i -_O'OO
0.00 22.48 39.48 45.28 5459 59.94m
I I I |
30 40 Ix
Skala 1:429
Potozenie powierzchni w scenie }2
zewnetrznej: ?
Zaznaczony punkt:
(741.758 m, 339.548 m, 0.000 m)
~N
I
Siatka: 128 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
35 23 50 0.647 0.454

il
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Projekt oswietlenia _

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor
ul. Mogilska 25 Telefon
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

DIALux

07.08.2014

Skrzyzowania i zatoki / Rondo 2 / Powierzchnia 2 / Stopnie szarosci (E)

54.76 m

52.34
50.55

47.72
46.10

42.96
41.02
39.39

37.36
35.72
34.06

32.12
30.26

27.48

24.86
23.25

2143
19.85

16.50
14.34
12.48
10.66
8.70
6.91

4.08

1.82
0.00

I -ttt H
0.00 4.017.21 12.0215.91 20.09 24.21 28.14 32.34 37.15 41.15 45.34 53.56 m

Potozenie powierzchni w scenie }2
zewnetrznej: l]
Zaznaczony punkt:

(537.038 m, 781.952 m, 0.000 m)

Siatka: 24 x 23 Punkty

E, [X] E,.. [X] E,.. [X]
57 39 80

Emin / Em
0.675

70

60

50

40

Skala 1 : 436

Emin / Emax
0.486

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

07.08.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Skrzyzowania i zatoki / Skrzyzowanie 1 / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

Ta565m [ | Ix
Ta44.10
Ta150

T39.26

13736 [ 60
35.96
134.47

125.90
124560
[ 23.18

T21.01

T16.63

T13.20

Toas [°°
':6.60

514
T354

~0.00
0.00 484 870 1190 1621 19.88 26.04 2992 3331 3835 43.18m

Skala 1 : 357

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(485.019 m, 735.182 m, 0.000 m)

Potozenie powierzchni w scenie AN ?

Siatka: 22 x 15 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
47 29 67 0.616 0.429

il
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Projekt oswietlenia

Lublin
Przebudowa skrzyzowania Solidarnosci - Ducha - Sikorskiego

Obliczenia ulic, $ciezek rowerowych i chodnikéw

Data: 29.09.2014
Edytor: Jarostaw Stryczek



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

ul. Mogilska 25
31-542 Krakow
Polska

Projekt oswietlenia

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
1x5m

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
2x3,5m v1

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
2x3,5m v2

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
2x3,5m v3

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
2x3,5m v4 (chodnik)

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
2x3,5m v5 (zieleniec, chodnik)

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
2x3,5m v6 (zieleniec, chodnik, sciezka)

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
2x2,5m v7 (chodnik, zieleniec, $ciezka)

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
2x3,5m v8 (chodnik, $ciezka)

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
3x3,5m v1

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
3x3,5m v2 (chodnik)

Dane planowania

Wyniki szczegbtowe
3x3,5m v3 (zieleniec, chodnik, $ciezka)

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
4x3,5m v1

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
4x3,5m v2

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
4x3,5m v3 (pas rozdziatu, chodnik)

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
Chodnik 2m

Dane planowania

Wyniki szczegotowe
Sciezka rowerowa 2,5m +Chodnik 2,2m

Dane planowania

— DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.09.2014

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Spis tresci

AN -

10
11

12
13

14
15

17
18

20
21

23
24

26
27

29
30

31
32

34
35

37
38

39
40

41
43

45
46

47

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
Spis tresci
Wyniki szczegotowe 48

il
Strona 3



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25
31-542 Krakow

Polska

21 llos¢

11 llos¢

72 llos¢

7 llos¢

9 llos¢

e-Mail

SCHREDER EVOLO 3/1289/1 HPS 150W /
29421H

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 14857 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 17500 Im

Moc opraw: 150.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 71 95 100 85
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 250W /
294201

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa):; 27448 Im
Strumien swietlny (Lampy): 33200 Im

Moc opraw: 250.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 82
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 250W /
294207

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa):; 27955 Im
Strumien swietlny (Lampy): 33200 Im

Moc opraw: 250.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 74 96 100 84
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 400W /
294191

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 47063 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 56500 Im

Moc opraw: 400.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 83
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 400W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER ISLA /1627 / 1 HPS 70W / 284606
(Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4654 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 6600 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 74 97 100 70
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

DIALuxX

29.09.2014

Projekt oswietlenia / Lista opraw

S

2SS

il
Strona 4



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
1x5m / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Zieleniec (Szerokosé: 2.500 m)
Chodnik (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

-0.55 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

29.00 m

(N

Y

(2)

SCHREDER EVOLO 3/1289/1 HPS 150W / 29421H

14857 Im

17500 Im

150.0 W
jednostronnie na dole
29.000 m

11.954 m

11.904 m

0.000 m

0.0°

0.950 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 487 cd/kim

przy 80°: 136 cd/klm

przy 90°: 10 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 5



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakéw

Polska

Edytor Jarostaw Stryczek

Telefon 605-353-624

faks

DIALux

e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

29.09.2014

1x5m / Wyniki szczegbétowe

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 29.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

29.00 m

T500m

[ 0.00

250

450

Skala 1:251

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L,, [cd/m?]
2.06
>2.00

v

uo
0.70
= 0.40

v

ul
0.90
20.70

v

Tl [%]
8
<10

v

SR
0.73
=20.50

v

il
Strona 6



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

Lista pdl oszacowania

2 Chodnik
Dtugosc¢: 29.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624
faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

1x5m / Wyniki szczegbétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] E nin [IX]
13.26 9.12
=10.00 = 3.00

v v

il
Strona 7



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5m v1 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(N

Y

(2)

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 250W / 294207

1 i i i -055 m
0.00 42.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

27955 Im

33200 Im

250.0 W
jednostronnie na dole
42.000 m

12.050 m

12.000 m

0.000 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 438 cd/kim

przy 80°: 75 cd/klm

przy 90°: 6.92 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 8



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5m v1 / Wyniki szczegétowe
7.00 m
—>
—>
0.00
0.00 42.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 42.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
2.01 0.48 0.73 10 0.63
>2.00 =040 =20.70 <10 =20.50

v v v v v

il
Strona 9



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5m v2 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(N

Y

(2)

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 250W / 294207

o ., 055m
0.00 38.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

27955 Im

33200 Im

250.0 W
jednostronnie na dole
38.000 m

12.000 m

12.046 m

0.000 m

10.0°°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 454 cd/kim

przy 80°: 120 cd/klm

przy 90°: 9.81 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 10



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5m v2 /| Wyniki szczegétowe
7.00 m
—_—>
®
—
0.00
0.00 38.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
2.00 0.66 0.83 9 0.68
>200 =040 =20.70 <10 =20.50

v v v v v

il
Strona 11



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakéw

Polska

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

l

|

]
-3.55m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

28.00 m

DIALuxX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624

faks

e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

2x3,5m v3 / Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(N

Y

(2)

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 250W / 294207

27955 Im

33200 Im

250.0 W
jednostronnie na dole
28.000 m

12.050 m

12.096 m

-3.000 m

10.0°°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 454 cd/kim
przy 80°: 120 cd/klm
przy 90°: 9.81 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 12



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5m v3 / Wyniki szczegétowe
T7.00m
—>
N
o/
—>
To0.00
0.00 28.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 28.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:244

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
2.20 0.52 0.87 10 0.74
>2.00 =040 =20.70 <10 =20.50

v v v v v

il
Strona 13



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5m v4 (chodnik) / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.200 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

-0.55m
0.00 38.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

(1

¥

(2)

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 250W / 294207

27955 Im

33200 Im

250.0 W
jednostronnie na dole
38.000 m

12.000 m

12.046 m

0.000 m

10.0°°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 454 cd/kim

przy 80°: 120 cd/klm

przy 90°: 9.81 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 14



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALux

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5m v4 (chodnik) / Wyniki szczeg6towe
T7.00m
—
O
—
@ To0.00
L i i i B -220
0.00 38.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
2.00 0.66 0.83 9 0.68
>2.00 =040 =20.70 <10 =20.50

v v v v v

il
Strona 15



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

Lista pdl oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Ditugosc¢: 38.000 m, Szerokos¢: 2.200 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

— DIALuUX

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624
faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

29.09.2014

2x3,5m v4 (chodnik) / Wyniki szczeg6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
18.88
>15.00

v

E nin [IX]
9.55
=25.00

v

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5m v5 (zieleniec, chodnik) / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 5.000 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

- (1)
-0.55m
] ] '
L L L | i‘_r:
0.00 38.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 250W / 294207

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

27955 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

33200 Im przy 70°: 454 cd/kim

250.0 W przy 80°: 120 cd/klm

jednostronnie na dole przy 90°: 9.81 cd/klm

38.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
12.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

12.046 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.000 m oswietleniowej G2.

10.0 ° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

il
Strona 17



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

DIALux

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624

ul. Mogilska 25
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5m v5 (zieleniec, chodnik) / Wyniki szczegétowe
T7.00m
—
®
s
To0.00
@ 1-5.00
L i i i -_-7'00
0.00 38.00 m
Skala 1:315

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m

Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

2.00 0.66 0.83 9 0.68
=22.00 = 0.40 20.70 <10 =20.50

v v v v v

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

2x3,5m v5 (zieleniec, chodnik) / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 38.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ennin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.03 5.39
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

2x3,5m v6 (zieleniec, chodnik, $ciezka) / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosé: 2.500 m)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.200 m)
(

Sciezka dla rowerzystow 1 Szerokos¢: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

— i (D
-0.55m
Y

[l Il [l { i‘_F:

0.00 34.00 m @)
Oprawa: SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 250W / 294207
Strumien swietlny (Oprawa): 27955 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 33200 Im przy 70°: 454 cd/kim
Moc opraw: 250.0 W przy 80°: 120 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 9.81 cd/klm
OdStep stu pa: 34.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 12.050 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  12.096 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALux

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5m v6 (zieleniec, chodnik, sciezka) / Wyniki szczegotowe
T7.00m
—_—>
N —
S
—>
To0.00
® 1-2.50
@ 1-470
L i i i ---7'20
0.00 34.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:286

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
2.23 0.67 0.85 9 0.68
>2.00 =040 =20.70 <10 =20.50

v v v v v

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

2x3,5m v6 (zieleniec, chodnik, sciezka) / Wyniki szczegotowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc: 34.000 m, Szerokos¢: 2.200 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ennin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.23 8.72
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

Dtugosc¢: 34.000 m, Szerokos¢: 2.500 m

Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.30 6.97
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

2x2,5m v7 (chodnik, zieleniec, $ciezka) / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik (Szerokosé: 1.500 m)

Zieleniec (Szerokosé: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(

Sciezka dla rowerzystow 1 Szerokos¢: 3.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(D
1 1
Y

) T -255m e

0.00 38.00 m ()
Oprawa: SCHREDER EVOLO 3/1289/1 HPS 150W / 29421H
Strumien swietlny (Oprawa): 14857 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 17500 Im przy 70°: 481 cd/kim
Moc opraw: 150.0 W przy 80°: 186 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 15 cd/kim
OdStep stu pa: 38.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 11.954 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  12.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.000 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.950 m oslepiania D.6.

il
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

2x2,5m v7 (chodnik, zieleniec, sciezka) / Wyniki szczegotowe

| © [ | Jocom
1750
15.00
—
O,
—>
@ To0.00
L i i i B -300
0.00 38.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:315
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Dtugosc¢: 38.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14.69 7.28
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
Strona 24



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

DIALuxX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624
faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

2x2,5m v7 (chodnik, zieleniec, sciezka) / Wyniki szczegotowe

Lista pdl oszacowania

2

Chodnik

Dtugosc: 38.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 38.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [X] E,. [IX]
7.60 5.57
>7.50 >1.50

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
1.20 0.61 0.89 10 0.77
>1.00 =040 =20.70 <15 20.50

v v v v v
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

2x3,5m v8 (chodnik, $ciezka) / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik (Szerokosé: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokos¢: 3.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(1
Y

. T -255m e

0.00 35.00 m (@)
Oprawa: SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 150W / 29421H
Strumien Swietlny (Oprawa): 14857 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 17500 Im przy 70°: 481 cd/kim
Moc opraw: 150.0 W przy 80°: 186 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 15 cd/kim
OdStep stu pa: 35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1): 11.954 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  12.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.000 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.950 m oslepiania D.6.

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALux

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5m v8 (chodnik, $ciezka) / Wyniki szczegétowe
(2) T850m
T7.00
—
/:\ —
O/
—_—>
® To.00
L 'l i i a -300
0.00 35.00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Lista pdl oszacowania

Skala 1:294

1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokos$é¢: 3.000 m

Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.94 8.89
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00

Spetnione/nie spetnione:

v v

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

DIALuxX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624
faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

2x3,5m v8 (chodnik, $ciezka) / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Chodnik

Dtugosc¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [X] E,. [IX]
9.01 7.03
>7.50 >1.50

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
1.14 0.47 0.88 11 0.69
>1.00 =040 =20.70 <15 20.50

v v v v v
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakéw

Polska

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

l

l

l

-0.55 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

32.00 m

DIALuxX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624

faks

e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

3x3,5m v1 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 10.500 m, Liczba pasow jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(N

Y

(2)

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 250W / 294207

27955 Im

33200 Im

250.0 W
jednostronnie na dole
32.000 m

11.954 m

12.000 m

0.000 m

10.0°°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 454 cd/kim
przy 80°: 120 cd/klm
przy 90°: 9.81 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALux

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624

ul. Mogilska 25
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
3x3,5m v1 / Wyniki szczego6towe
T10.50 m
—>
— ®
—>
Tooo
0.00 32.00 m
Skala 1:272

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 32.000 m, Szerokos¢: 10.500 m
Siatka: 11 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
2.00 0.45 0.86 10 0.51
>2.00 =040 =20.70 <10 =20.50

e e e e e

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

ul. Mogilska 25
31-542 Krakow
Polska

Profil ulicy

Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

11.05m
s
s
5
0.00 32.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

DIALuxX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624

faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

3x3,5m v2 (chodnik) / Dane planowania

(Szerokos¢: 10.500 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos¢: 2.200 m)

(2)

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 250W / 294207

27955 Im
33200 Im
250.0 W

jednostronnie u goéry

32.000 m
12.000 m
12.046 m
0.000 m
10.0°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 454 cd/kim
przy 80°: 120 cd/kim
przy 90°: 9.81 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

3x3,5m v2 (chodnik) / Wyniki szczegétowe

11050 m
—>
— ®
—>
® To.00
L i i i B -220
0.00 32.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:272
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 32.000 m, Szerokosc¢: 10.500 m
Siatka: 11 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.00 0.45 0.86 10 0.52
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =040 =0.70 <10 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

Lista pdl oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Ditugosc¢: 32.000 m, Szerokos¢: 2.200 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

— DIALuUX

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624
faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

29.09.2014

3x3,5m v2 (chodnik) / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
16.84
>15.00

v

E nin [IX]
13.64
=25.00

v
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

ul. Mogilska 25
31-542 Krakow
Polska

Profil ulicy

Jezdnia 1

Pas postoju 1

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystow 1

DIALuxX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624
faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

3x3,5m v3 (zieleniec, chodnik, $ciezka) / Dane planowania

Szerokos¢: 2.500 m)
Szerokosé: 2.200 m)
Szerokos¢: 2.500 m)

o~ o~ o~ o~

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

|

|

|

T-055m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

31.00 m

Szerokosé: 11.000 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(1

¥

(2)

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 250W / 294207

27955 Im

33200 Im

250.0 W
jednostronnie na dole
31.000 m

12.000 m

12.046 m

0.000 m

10.0°°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 454 cd/kim
przy 80°: 120 cd/klm
przy 90°: 9.81 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

DIALux

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
3x3,5m v3 (zieleniec, chodnik, $ciezka) / Wyniki szczeg6towe
T11.00m
—>
— ®
—>
To.00
@ 1-250
@ 1-470
L i i i -_-7'20
0.00 31.00 m
Skala 1:265

Wspotczynnik konserwacii: 0.77

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 31.000 m, Szerokos¢: 11.000 m
Siatka: 11 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
2.01 0.43 0.85 10 0.51
>2.00 =040 =20.70 <10 =20.50

v v v v v
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

3x3,5m v3 (zieleniec, chodnik, $ciezka) / Wyniki szczeg6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Ditugosc¢: 31.000 m, Szerokos¢: 2.200 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ennin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 16.74 10.11
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

Dtugosc¢: 31.000 m, Szerokos¢: 2.500 m

Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.40 8.10
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakéw

Polska

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

T

.. T -054m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

32.00 m

DIALuxX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624

faks

e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

4x3,5m v1 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 14.000 m, Liczba pasow jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(N

Y

(2)

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 400W / 294191

47063 Im

56500 Im

400.0 W
jednostronnie na dole
32.000 m

11.906 m

12.000 m

0.000 m

15.0°°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 415 cd/kim
przy 80°: 179 cd/klm
przy 90°: 29 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

4x3,5m v1 / Wyniki szczegétowe

T14.00m
—>
—>
£
)
—>
—>
Lo.00
0.00 32.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:272
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé¢: 32.000 m, Szerokos$é: 14.000 m
Siatka: 11 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.22 0.46 0.79 10 0.63
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =040 =0.70 <10 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakéw

Polska

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

DIALuxX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

Telefon 605-353-624

faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

4x3,5m v2 /| Dane planowania

(Szerokosc¢: 14.000 m, Liczba pasow jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(1)

@

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 250W / 294201

[ 1455 m
— : T | -055

0.00 22.50 45.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

27448 Im
33200 Im
250.0 W

obustronnie na skos

45.000 m
12.002 m
12.048 m
0.000 m
10.0°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 437 cd/kim
przy 80°: 112 cd/kim
przy 90°: 10 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Projekt oswietlenia

— DIALux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
4x3,5m v2 | Wyniki szczegétowe
T14.00m
—
—
—
—
Lo.o00
0.00 45.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:365

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 45.000 m, Szerokosc¢: 14.000 m
Siatka: 15 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
2.12 0.54 0.74 8 0.59
>2.00 =040 =20.70 <10 =20.50

e e e e e

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

ul. Mogilska 25
31-542 Krakow
Polska

Profil ulicy

Jezdnia 2
Pas Srodkowy 1

Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

DIALuxX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

Telefon 605-353-624

faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

4x3,5m v3 (pas rozdziatu, chodnik) / Dane planowania

(Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos¢: 2.000 m, Wysokos¢: 0.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 2.200 m)

(2)

SCHREDER EVOLO 3/1289 /1 HPS 250W / 294207

[, 16.55m
0.00 4500 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

27955 Im
33200 Im
250.0 W

jednostronnie u goéry

45.000 m
12.000 m
12.046 m
0.000 m
10.0°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 454 cd/kim
przy 80°: 120 cd/kim
przy 90°: 9.81 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakéw

Polska

Rozmieszczenia opraw

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624
faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

4x3,5m v3 (pas rozdziatu, chodnik) / Dane planowania

~ (D
0.05m Y

i i : -

22.50 m (2)
Oprawa: SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 250W / 294207
Strumien Swietlny (Oprawa): 27955 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 33200 Im przy 70°: 454 cd/kim
Moc opraw: 250.0 W przy 80°: 120 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 9.81 cd/klm
Odstep stupa: 45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 12.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  12.046 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALux

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624

ul. Mogilska 25
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
4x3,5m v3 (pas rozdziatu, chodnik) / Wyniki szczegétowe
T16.00m
—
—
T9.00
T7.00
—
—
@ To.00
L i i i -_-2'20
0.00 45.00 m
Skala 1:365

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 2
Dtugosé¢: 45.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

2.38 0.76 0.79 10 0.84
22.00 = 0.40 20.70 <10 =20.50

v v v v v

il
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

— DIALuUX

29.09.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624
faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

4x3,5m v3 (pas rozdziatu, chodnik) / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 45.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé¢: 45.000 m, Szerokosc¢: 2.200 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U T %]

2.33 0.74 0.76 10 0.
=22.00 = 0.40 20.70 <10 0.

v v v v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E_. [X]
19.72 11.30
>15.00 >5.00

v v
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakéw

Polska

Profil ulicy

Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon

e-Mail

(Szerokosc: 2.000 m)

-0.25m

11

oT 9

.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

28.00m

DIALuxX

29.09.2014

Jarostaw Stryczek
605-353-624

faks

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Chodnik 2m / Dane planowania

(N

Y

(2)

SCHREDER ISLA /1627 / 1 HPS 70W / 284606

4654 Im

6600 Im

70.0 W

jednostronnie na dole
28.000 m

5.020 m

5.500 m

-0.250 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 330 cd/klm
przy 80°: 51 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G6.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Chodnik 2m / Wyniki szczego6towe

® 12.00 m

0.00

0.00 28.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:244

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 1

Ditugosc¢: 28.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 17.54 5.46
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Sciezka rowerowa 2,5m +Chodnik 2,2m / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.200 m)
Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokosé: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(3)
(1
h i
E— L :
L i i i -025 i H
0.00 25.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER ISLA / 1627 / 1 HPS 70W / 284606
Strumien Swietlny (Oprawa): 4654 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 330 cd/klm
Moc opraw: 70.0 W przy 80°: 51 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole svszl(d% k ) ?V'VOO Cd/le s doma e o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?VdStelE) S,+.Ljpa' . 1): 250280 m z_ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso °§(,3 montaZL'J (_ ): _ : m Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  5.500 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.250 m o$wietleniowej G6.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Sciezka rowerowa 2,5m +Chodnik 2,2m / Wyniki szczegétowe

@ 470 m
@ 2.50
0.00
0.00 25.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Ditugosc¢: 25.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 18.97 8.1
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

29.09.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakow faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Sciezka rowerowa 2,5m +Chodnik 2,2m / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 25.000 m, Szerokos¢: 2.200 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ennin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.63 5.67
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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Projekt oswietlenia

Lublin
Przebudowa skrzyzowania Solidarnosci - Ducha - Sikorskiego

Obliczenia wjazdu do Lidla

Data: 23.06.2014
Edytor: Jarostaw Stryczek



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

Projekt oswietlenia
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
2x3,5+2,0+3x3,5m
Dane planowania
Wyniki szczegotowe

— DIALuUX

23.06.2014

Edytor Jarostaw Stryczek
Telefon 605-353-624
faks
e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Spis tresci

WN -

il
Strona 2



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25
31-542 Krakow

Polska

13 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 250W /
294207

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa):; 27955 Im
Strumien swietlny (Lampy): 33200 Im

Moc opraw: 250.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 74 96 100 84
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux

23.06.2014

Jarostaw Stryczek
605-353-624

jaroslaw.stryczek@sweco.pl

Projekt oswietlenia / Lista opraw

S

il
Strona 3



Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.

— DIALuUX

23.06.2014

Edytor Jarostaw Stryczek

ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624

31-542 Krakéw faks

Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl
2x3,5+2,0+3x3,5m / Dane planowania

Profil ulicy

2x3,5m (Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Pas srodkowy 2,0m (Szerokos¢: 2.000 m, Wysokosé: 0.000 m)

3x3,5m (Szerokosc¢: 10.500 m, Liczba pasow jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

. T20.05m
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0.00 18.50 37.00 m 2)
Oprawa: SCHREDER EVOLO 3/1289/ 1 HPS 250W / 294207
Strumien Swietlny (Oprawa): 27955 Im Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 33200 Im przy 70°: 438 cd/kim
Moc opraw: 250.0 W przy 80°: 75 cd/klm
Rozmieszczenie: obustronnie na skos przy 90°: 6.92 cd/klm
OdStep stu pa: 37.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1): 12.050 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  12.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
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Projekt oswietlenia _ D | A I_ ux

23.06.2014
Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Stryczek
ul. Mogilska 25 Telefon 605-353-624
31-542 Krakéw faks
Polska e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

2x3,5+2,0+3x3,5m / Wyniki szczegb6towe
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0.00 37.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:308
Lista pdl oszacowania
1 2x3,5m
Dtugosé: 37.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: 2x3,5m.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.53 0.60 0.81 10 0.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =040 =0.70 <10 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
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Projekt oswietlenia

Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0.
ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Polska

Lista pdl oszacowania

2  Pole oszacowania 3x3,5m
Dtugosé¢: 37.000 m, Szerokosc¢: 10.500 m
Siatka: 13 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: 3x3,5m.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Edytor Jarostaw Stryczek

Telefon 605-353-624
faks

DIALux

e-Mail jaroslaw.stryczek@sweco.pl

23.06.2014

2x3,5+2,0+3x3,5m / Wyniki szczegb6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L., [cd/m?] uo
2.24 0.61
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