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   ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Długość (cm)Schemat (cm)

Poz.

Średnica

UwagiMasa (kg)

Ilość

ogółem

1 8

24

D=63.5

1

5

263 18
18,70

2 16

235

235 8
29,70

3 12

7
0

20

3
0

120 8
8,52

   ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Długość (cm)Schemat (cm)

Poz.

Średnica

UwagiMasa (kg)

Ilość

ogółem

4 8

24

D=63.5

1

5

263 16
16,62

5 16

185

185 8
23,38

6 12

7
0

20

3
0

120 8
8,52

   ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Długość (cm)Schemat (cm)

Poz.

Średnica

UwagiMasa (kg)

Ilość

ogółem

7 8

24

D=63.5

1

5

263 13
13,51

8 16

135

135 8
17,06

9 12

7
0

20

3
0

120 8
8,52

Zestawienie stali dla pojedynczego fundamentu! Zestawienie stali dla pojedynczego fundamentu! Zestawienie stali dla pojedynczego fundamentu!

ZESTAWIENIE STALI WG ŚREDNIC

56,93

A-IIIN  8  12  16

  Masa jednostkowa (kg/m)
0,40 0,89 1,58

  Długość całkowita (m)
47,34 9,60 18,80

  Masa całkowita (kg)
18,70 8,52 29,70

  Masa całkowita: (kg)

ZESTAWIENIE STALI WG ŚREDNIC

48,53

A-IIIN  8  12  16

  Masa jednostkowa (kg/m)
0,40 0,89 1,58

  Długość całkowita (m)
42,08 9,60 14,80

  Masa całkowita (kg)
16,62 8,52 23,38

  Masa całkowita: (kg)

ZESTAWIENIE STALI WG ŚREDNIC

39,09

A-IIIN  8  12  16

  Masa jednostkowa (kg/m)
0,40 0,89 1,58

  Długość całkowita (m)
34,19 9,60 10,80

  Masa całkowita (kg)
13,51 8,52 17,06

  Masa całkowita: (kg)

WAŁEK

WAŁEK

z

x

y

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać z aktualnymi pozostałymi projektami

branżowymi.

2. W trakcie zbrojenia elementów należy umieścić wszelkie

elementy instalacji wg projektów branżowych.

3. Pręty zbrojeniowe zwymiarowano po obrysie zewnętrznym.

4. Górną płaszczyznę fundamentu wykonać w spadku 2.0%

w kierunku zewnętrznym.

5. Odbiór wykopu powinien wykonać geolog posiadający

odpowiednie uprawnienia.

6. Przed przystąpieniem do betonowania fundamentu, należy

zamontować w nim wieniec kotwiący dostarczany przez

wykonawcę słupa stalowego.
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