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Spis Zawartosci projektu wykonawczego:

Tom | Czesé Nazwa opracowania

| - PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

1 Prognoza i analiza ruchu

2 Projekt sygnalizacji swietlnej

3 Projekt statej organizacji ruchu

4 Wytyczne do opracowania szczegdtowej czasowej organizacji ruchu na etapie
wykonawstwa

] - ROBOTY DROGOWE

1 Rozwigzania drogowe

[} - OBIEKTY INZYNIERSKIE

1 WD-01 Wiadukt w ciggu al. Solidarnosci

2 KP-02 Ktadka dla pieszych nad al. Solidarnosci

3 MO-1, MO-2, MO-3, MO-4 Mury oporowe na dojazdach do wiaduktu WD-01

4 MO-05 Mur oporowy przy ul. Pétnocnej

v - ENERGETYKA

1 Przebudowa sieci SN i nn

2 Przebudowa o$wietlenia ulicznego

3.1 | Przebudowa i budowa sygnalizacji swietlnej

3.2 | Przebudowa i budowa sygnalizacji swietlnej — zasilanie sterownikow

Vv - TELEKOMUNIKACJA

1.1 | Przebudowa linii teletechnicznych miedzianych wtasnosci Orange Polska S.A.

1.2 |Przebudowa linii teletechnicznych $wiattowodowych witasnosci Orange
Polska S.A..

1.3 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci UPC Polska Sp. z o.0.

1.4 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasno$ci Netia S.A.

1.5 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasno$ci PGE Dystrybucja S.A.

1.6 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnoéci T-Mobile Polska S.A.

1.7 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci Hawe Telekom Sp. z o.0.
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1.8 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci UMCS w Lublinie

1.9 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci Polkomtel Sp. z o.0.

1.10 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci Enterpol

1.11 | Przebudowa linii teletechnicznych wlasnosci Optotrakt Sp. z o.0.

1.12 | Przebudowa linii teletechnicznych wtasnosci ATM S.A.

2 Budowa kanatu technologicznego

Vi - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | URZADZEN OCZYSZCZAJACYCH

1 Budowa kanalizacji deszczowej i urzadzeh oczyszczajgcych zwigzanych z drogg

1.a. | Branza sanitarna

1.b | Branza konstrukcyjna

2 Budowa kolektora deszczowego DN 2000 na odcinku od studni DR-5 do studni
D1
3 Renowacja kanatow

Vil - PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ

1 Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

1.a | Branza sanitarna

1.b | Branza konstrukcyjna

Vil - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1 Przebudowa sieci wodociggowej

1.a. | Branza sanitarna

1.b | Branza konstrukcyjna

IX - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

1 Przebudowa sieci gazowej

X - OCHRONA SRODOWISKA

1 Projekt ekranéw akustycznych

Xl - | WZMOCNIENIE PODLOZA
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I. CZESC OPISOWA

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji przebudowy
skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, i Gen. B. Ducha w Lublinie, w ramach ktérej

opracowany jest Projekt wykonawczy Przebudowa sieci gazowe;.

Niniejsze opracowanie sktada sie z nastepujacych czesci:
| - Czes¢ opisowa

Il - Czes¢ rysunkowa drogowa

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012 r. zawarta pomiedzy
Zarzgdem Drég i Mostéw w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13 tj, SWECO Infraprojekt
Sp z 0.0., 31-542 Krakdw, ul. Mogilska 25.

1.3. Materiaty wyjsciowe

— Projekt Budowlany

— Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

— Dokumentacja przebudowy odcinka al. Solidarnosci opracowana przez Mosty Katowice z
siedzibg w Katowicach, ul. Rolna 12 w 2009 roku,

— Dokumentacja przebudowy ul. Pligonowej opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektow —
Badawcze PROLAB z siedzibg w Lublinie, ul. Lipowa 12/4,

— Koncepcja budowy $ciezki rowerowej od km 0+000,00 do km 6+663,67 opracowana przez
Osrodek ustug techniczno-ekonomicznych SITK w Lublinie, ul. M.C. sklodowskiej 3,

— Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w miescie Lublin — zatgcznik do uchwaty nr
260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24.11.2011r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r),

— Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.),

— Mapa topograficzna sytuacyjno wysokosciowa i wizja w terenie,

—Warunki techniczne nr KSGIV/OTE/68a/46/12 z dnia 28.09.2012 wydane przez PSG sp. z o.0.
OfTarnéw, Zaktad w Lublinie (dawniej KSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie)

—Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki (Dz. U. z dnia 26.04.2013 poz. 640) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie,
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— Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggow wykonanych z polietylenu-
Tarnoéw, czerwiec 2014.

2. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotowe skrzyzowanie przewidziene do przebudowy, zlokalizowane jest na terenie
wojewodztwa lubelskiego w miescie Lublin w rejonie dzielnicy Czechéw, w poblizu dawnego poligonu
wojskowego, stanowigcego obecnie tereny zielone. Po potudniowej stronie al. Solidarnosci znajduje
sie rzeka Czechowka, ogrodki dziatkowe im Putawskiego, osiedle Stawinek oraz obiekty
gastronomiczne McDonald.
W ramach modernizacji skrzyzowania przebudowie podlegajg nastepujace ulice:
—al. Solidarnosci, stanowi fragment istniejgcej drogi krajowej nr DK 12 (Radom — Lublin -
Chetm), DK 17 (Warszawa — Lublin - Zamos¢),
—al. Sikorskiego, stanowi fragment istniejgcej drogi krajowej DK 19 (Biatystok-Lublin -
Rzeszéw)
—ul. Gen. B. Ducha tgczaca sie z ul. Poligonowg i Willowa,
—ul. Pdtnocna, taczgca osiedle mieszkaniowe Czechdw Goérny, Wieniawskiego, Moniuszki
z ulicg Gen. B. Ducha i al. Solidarnosci.
Zakres projektowanej przebudowy przedmiotowego skrzyzowania dwupoziomowego.:
- przebudowa al. Solidarnosci rozpoczyna sie w km 144+640, w miejscu konca projektowanej
przebudowy wg opracowania ,Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” obwodnicy
miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12,517 i S19, opracowanego przez Biuro Projektowe
Mosty Katowice. Koniec projektowanej przebudowy znajduje sie w km 145+510, gdzie przewiduje sie
dowigzanie do istniejgcej al. Solidarnosci,
- al.Sikorskiego podlega przebudowie na odcinku okoto 170m, liczgc od skrzyzowania z
al.Solidarnosci,
- przebudowa ul.Gen. B. Ducha rozpoczyna si¢ na skrzyzowania z al. Solidarnosci (km 0+000), a
konczy na styku z zakresem przebudowy ul.Poligonowej opracowanym przez PROLAB z Lublina.
Dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi okoto 420m
- ul. Pétnocna (odcinek na wschéd od ul.Gen. B. Ducha) podlega przebudowie na odcinku 480m,

- ul. Pétnocna (odcinek na zachod od ul.Gen. B. Ducha) podlega przebudowie na odcinku 50m.

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO GAZOCIAGOW

Istniejgce uzbrojenie gazowe to gazociggi Sredniego cisnienia nalezgce do Polskiej Spoétki
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zakfad w Lublinie.
Parametry techniczne sieci gazowej:
- ci$nienie robocze (OP): 0,5 MPa
- klasa lokalizacji gazociggu : pierwsza
- zagftebienie gazociggu 0,8-1,2m
8
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- gazocigg zaprojektowano z: PE100 SDR11
- rury ostonowe PE100 SDR17,6

SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA

km Nr rysunku
Lp. Wyszczegolnienie
| Oznaczenie (plan syt.)
Od 144+640 Gazocigg sredniego cisnienia z rur PE dn250mm.
1 Do 145+543 W . . . , -
ymaga przebudowy i zabezpieczenia w zwigzku z kolizjg 3-4
ul. gg'ltegr:gsm z rozbudowywang drogg
0+318 Gazocigg sredniego cisnienia z rur PE dn160mm
+
2 ul. Ducha Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z 3
G2C-G2D projektowang ul. Gen Ducha
0+290 - 0+378 Gazocigg sredniego cisnienia z rur PE dn63mm
3 DD1 Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z 3
G3G-G3H ymaga p | wy p . ) )
projektowang drogg dojazdowg DD1
Gazocigg sredniego cisnienia z rur PE dn160mm
145+107(ul. Solidarno$ci) Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z
4 3-5
0+202 (ul. Ducha) . . o
G1E-G1F projektowang ul. Gen Ducha oraz zmiang lokalizacji
gazociggu G1 do ktérego jest podtgczony
Gazocigg sredniego cisnienia z rur PE dn160mm
144+783 . . : . .
5 ul. Solidarnosci Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z 5
G11-G1J projektowang ul. Solidarnosci
145+055 Gazocigg sredniego cisnienia z rur PE dn63mm
6 ul. Solidarnosci Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z o
G1L - G1L ul. Solidarnosci i Gen Ducha
144+960 — 145+034 Gazocigg sredniego cisnienia z rur PE dn63mm
! ul. Solidarnosci Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z 5
G1K-G1N ul. Solidarnosci

Koniecznos$¢ przebudowy spowodowana jest kolizjg istniejgcych sieci z projektowanymi rozwigzaniami

drogowymi.

4. CHARAKTRYSTYKA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

4.1. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia
W celu uniknigcia kolizji istniejgcych sieci gazowej Sredniego cisnienia z projektowang
inwestycjg zaprojektowano ich przebudowy oraz rozbiérki. Lokalizacja projektowanych przewodow jest
dostosowana do uksztattowania terenu oraz do projektowanych parametréow skrzyzowania i jego
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infrastruktury (ulic, chodnikow, sSciezek rowerowych, rowow, przepustow), a takze lokalizacji sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, elelkiroenergetycznych i telekomunikacyjnych
Przed wykonaniem nowego odcinka gazociggu nalezy:

— ustali¢ w terenie trase gazociggu istniejgcego,

— ustali¢ miejsca skrzyzowan projektowanego odcinka z pozostatym uzbrojeniem

— ustali¢ miejsca wigczenia projektowanego odcinka gazowego do istniejgcej sieci,

—wytyczy¢ trase przez uprawnionego geodete,

4.2. Gazocigg G1A-G1B
Na odcinku G1A- G1B projektuje sie gazocigg z rur PE100 SDR11 dn250x22,7mm o dtugosci
L=958,0m. Projektowany gazocigg zostat zaprojektowany po potudniowej stronie Al. Solidarnosci.
Krzyzuje sie z rozbudowywang Al. Solidarnosci w km 144+640, ul. Gen Sikorskiego w km 0+038 oraz
ul. Putawskg w rejonie km 145+295 Al. Solidarnosci. Na odcinku od ul. Gen Sikorskiego do ul.
Putawskiej gazocigg poprowadzony jest pod nawierzchnig chodnika. Chodnik posiada nawierzchnie
rozbieralng z kostki brukowe;.
Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociggu zaprojektowano rury ostonowe PE100
SDR17,6 dn355x20,2mm:
- na skrzyzowaniu z Alejg Solidarnosci, km 144+640 P — Al. Solidarnosci, dlugos¢ L= 14,0m,
- na skrzyzowaniu z projektowanym przepustem telekomunikacyjnym, km 145+005 P -
Al. Solidarnosci, dlugos¢ L= 2,0m,
- na skrzyzowaniu z projektowanym kanatem deszczowym @2000, km 145+058 P — Al. Solidarnosci,
dtugosé L= 3,0m,
- na skrzyzowaniu z Alejg generata Wiadystawa Sikorskiego, km 145+091 P — Al. Solidarnosci,
dtugosé¢ L= 8,0m,
- na skrzyzowaniu z Alejg generata Wiadystawa Sikorskiego, km 145+124 P — Al. Solidarnosci,
dtugos¢ L= 16,0m,
- na skrzyzowaniu z ulicg Putawska, km 145+296 P — Al. Solidarnosci, dtugos¢ L= 18,0m,
- na skrzyzowaniu z Alejg Solidarnosci, km 145+543 P — Al. Solidarnosci dtugos¢ L=23,0m.
Na odcinku G1L — G1.12 zaprojektowano zespo6t zaporowo upustowy ZZU250.
Pozostaty po przebudowie nieczynny odcinek gazociggu o diugosci L=900,0m nalezy oprézni¢ z
gazu, przedmuchac¢ przy udziale przedstawiciela Operatora, a nastepnie zdemontowac lub wypetnic¢

piaskiem i zakonczy¢ korkiem.

4.3. Gazociag G2C-G2D
Na odcinku G2C — G2D projektuje sie gazocigg z rur PE100 SDR11 dn160x14,6 mm L= 173,0 m.
Gazocigg zostat zaprojektowany od km 0+318 do km 0+448 i poprowadzony po pétnocne;j stronie ul.
Gen Ducha. Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociggu przy skrzyzowaniu z
projektowang ul. Gen Ducha (km 0+288 L; km 0+318 P) zaprojektowano rure ostonowg PE100

SDR17,6 dn225x12,8mm diugosci L= 27m.
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Pozostaty po przebudowie istniejgcy a nieczynny odcinek gazociggu z rur PE dn160mm na
odcinku G2C - G2D o dtugosci L=140,0m nalezy oprézni¢ z gazu, przedmuchac przy udziale

przedstawiciela Operatora a nastepnie zdemontowac lub wypetni¢ piaskiem i zakorkowac.

4.4. Gazociag G3G-G3H
Pomiedzy ul. Gen Ducha a droga dojazdowg DD1, po prawej stronie wzdiuz drogi dojazdowej DD1
przebudowuije sie gazocigg G3G — G3H z rur PE100 SDR11 dn63x5,8mm na dtugosci L= 104,0 m w
km 0+290 — 0+378.
Na odcinku 3.7 — 3.7.1 zaprojektowano przebudowe przytgcza gazowego do budynku 24 z rur PE100
SDR11 dn25x3,0 na dlugosci L=2,0m
Pozostaty po przebudowie istniejgcy a nieczynny odcinek gazociggu z rur PE dn63mm na dtugosci

100m nalezy oproézni¢ z gazu, przedmuchaé przy udziale przedstawiciela Operatora i zdemontowac

4.5. Gazociag G1E - G1F
Na odcinku G1E - G1F projektuje sie gazocigg z rur PE100 SDR11 dn160x14,6 mm o dtugosci
L=242,0m. Gazocigg ten zostat zaprojektowany na odcinku od km 145+107 Al. Solidarnosci do km
0+202 ul. Gen Ducha i poprowadzony pod estakadg w Al. Solidarnosci, a nastepnie po zachodniej
stronie ul. Gen Ducha.
Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociggu zaprojektowano rury ostonowe PE100
SDR17,6 dn225x12,8mm:
- na skrzyzowaniu z Alejg Solidarnosci, km 145+105 P — Al. Solidarnosci, dlugos¢ L= 10,0m,
- na skrzyzowaniu z Alejg Solidarnosci, km 145+105 L — Al. Solidarnosci, dtugos¢ L= 13,0m,
- na skrzyzowaniu z ul. Gen. Bolestawa Ducha, km 0+090 L — ul. Gen. Bolestawa Ducha, dtugos¢
L=22,0m.
Na odcinku G1F — G1.47 zaprojektowano zespét zaporowo upustowy ZZU150.
Pozostaty po przebudowie istniejgcy a nieczynny odcinek gazociggu z rur PE 160mm na odcinku G1E
- G1F o dtugosci L=166,0m nalezy oprézni¢ z gazu, przedmuchaé przy udziale przedstawiciela
Operatora a nastepnie zdemontowac. Wolng przestrzen po rurociggu zasypac zgodnie z technologig

robo6t drogowych.

4.6. Gazociag G11 - G1J
Na odcinku G11-G1J projektuje sie gazociag z rur PE100 SDR11 dn160x14.6mm L= 56,0m. Gazocigg
zostat zaprojektowany w km 144+ 783 Al. Solidarnosci.
Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociggu zaprojektowano rury ostonowe PE100
SDR17,6 dn225x12,8mm:
- na skrzyzowaniu z Alejg Solidarnosci, km 145+783 P — Al. Solidarnosci, dlugos¢ L= 40,0m,
Przed wigczeniem projektowanego odcinka G1l — G1J zaprojektowano zespdt zaporowo upustowy
ZZU150.
Pozostaty po przebudowie istniejgcy a nieczynny odcinek gazociggu z rur PE dn160mm na odcinku

G11-G1J dtugosci L=55,0 m nalezy oprézni¢ z gazu, przedmuchac przy udziale przedstawiciela
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Operatora a nastepnie zdemontowac lub wypetni¢ piaskiem i zakorkowac.

4.7.Gazocigg G1L - G1L
Na odcinku G1L - G1L projektuje sie gazociag z rur PE100 SDR11 dn63x5,8mm o dtugosci 117m, ,
ktory krzyzuje sie w km 145 + 055 z Al. Solidarnosci.
Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociggu zaprojektowano rury ostonowe PE100
SDR17,6 dn110x6,3mm:
- na skrzyzowaniu z Alejg Solidarnosci, km 145+056 P — Al. Solidarnosci, dlugos¢ L= 35,0m,
- na skrzyzowaniu z Alejg Solidarnosci, km 145+035 L — Al. Solidarnosci, dlugos¢ L= 7,0m,
- na skrzyzowaniu z projektowang drogg dojazdowg Dd1, km 145+035 L — Al. Solidarnosci, dlugosc¢
L= 10,0m.
Na odcinku 1.41 — 1.41.1 zaprojektowano przebudowe przylgcza gazowego do budynku 125 z rur
PE100 SDR11 dn25x3,0 na dtugosci L=3,0m
Na odcinkach G1L — G1.35 oraz G1.38-G1.10 zaprojektowano zespot zaporowo upustowy ZZU 50.

Pozostaty po przebudowie istniejgcy a nieczynny odcinek gazociggu z rur PE dn63mm na odcinku
G1L - G1L o dtugosci 104m nalezy oprézni¢ z gazu, przedmuchac przy udziale przedstawiciela

Operatora, a nastepnie zdemontowac lub wypeni¢ piaskiem i zakorkowac.

4.8. Gazocigg G1K - G1N
Na odcinku G1K - G1N projektuje sie gazocigg z rur PE100 SDR11 dn63x5,8mm o diugosci 77,0m, ,
zlokalizowany po lewej stronie Al. Solidarnosci km 144+960 — 145+034.
Na odcinku G1K — G1.43 zaprojektowano zespot zaporowo upustowy ZZU 50.
Na odcinku 1.43 — 1.43.1 zaprojektowano przebudowe przylgcza gazowego do budynku 127 z rur
PE100 SDR11 dn25x3,0 na dlugosci L=8,0m, w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn90x5,2mm
dtugosci L=7,0m (km 145+019 L — Al. Solidarnosci).
Na odcinku 1.45 — 1.45.1 zaprojektowano przebudowe przytgcza gazowego do budynku 129 oraz 131
z rur PE100 SDR11 dn32x3,0 na dtugosci L=9,0m, w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 90x5,2mm
dtugosci L=8,0m (km 144+978 L — Al. Solidarnosci).
Pozostaty po przebudowie istniejgcy a nieczynny odcinek gazociggu z rur PE dn63mm na odcinku
G1K - G1N o dilugosci 76m nalezy oprozni¢ z gazu, przedmuchac¢ przy udziale przedstawiciela

Operatora, a nastepnie zdemontowac lub wypeni¢ piaskiem i zakorkowac.

5. CZESC TECHNOLOGICZNA

5.1. Rury do budowy gazociggow
Rury przewodowe z PE

Wszystkie projektowane odcinki gazociggdéw $redniego cisnienia nalezy wykonac¢ na

cisnienie MOP 0,5 MPa z rur PE100 szereg SDR11 dla $rednic: dn25x3,0mm, dn32x3,0mm
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dn63x5,8mm, dn160x14,6mm, dn250x22,7mm wg PN-EN 1555-2. Rury do dn63 nalezy zgrzewac
elektrooporowo , pozostate doczotowo. Przed rozpoczeciem robot zgrzewalniczych nalezy zatwierdzic¢
Instrukcje  Technologii Zgrzewania (WPS) dla zgrzewania doczotowego i zgrzewania
elektrooporowego.

Do zmiany kierunkow trasy wykorzystac¢ ksztattki lub elastyczne wtasciwosci polietylenu. Gazociggi PE
z rurami stalowymi fgczy¢ poprzez ztgczki PE/stal. Rury gazowe winny by¢ oznakowane symbolem

producenta, datg produkcji, numerem serii, $rednica, cisnieniem i rodzajem polietylenu.

5.2. Rury ostonowe z PE

Jako zabezpieczenie gazociggow przebiegajgcych przez drogi przelotowe, w celu zabezpieczenia
przed przenoszeniem obciazen zewnetrznych oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem zastosowano
rury ostonowe. Nalezy zastosowac¢ rury PE100 SDR17,6 wg PN-EN 1555-2. Rury przewodowe
wprowadzi¢ do rur ostonowych z uzyciem ptéz np. typu ,R” i ,BR” np. ,Integra” lub o réwnowaznych
parametrach technicznych. Rozstaw ptéz w rurze co ~1,50 m (0,15 m od poczatku i od konca). Na
koncach rury ostonowej zastosowac ptozy podwdjne. Zestawienie zastosowanych $rednic rur
ostonowych, ptéz do montazu rur przewodowych podano na rysunku szczegdétowym posadownienia

rury ostonowe;j.

5.3. Montaz gazociggéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentow certyfikat na znak
bezpieczenstwa B lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Montowane
rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie i ze spadkiem zgodnym z profilem, przy temperaturze otoczenia
5° - 20°, na uprzednio oczyszczonym i wyréwnanym podtozu. Przy temperaturze ponizej 0° zabrania
sie zgrzewania rur PE a ponizej 5° - jedynie za zgodg Operatora sieci gazowe;j.

Oznaczenie rur powinno zawiera¢ numer normy systemowej, nazwe, srednice zewnetrzng i grubos$c.

Przed przystapieniem do robét Inwestor podpisze porozumienie, okreslajace

zasady wspoipracy, finansowania i warunki udostepnienia inwestorowi

obcemu gazocigqgu bedacego wilasnoscia PSG sp. z 0.0. Oddziat w_Tarnowie,
Zakiad w Lublinie.

Montaz gazociggéw nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi

projektowania, budowy i odbioru gazociggow wykonanych z polietylenu —

Tarnow czerwiec 2014”

Prace przytaczeniowe i wigczeniowe, z uwagqgi na ich gazoniebezpieczny

charakter, dokona PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie, Zaktad w Lublinie.

na koszt Inwestora.

taczenie rur PE
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taczenie rur z polietylenu w zakresie srednic dn 25 - 63 mm nalezy wykona¢ stosujgc
technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem odpowiednich ksztaltek mufowych
zawierajgcych cewke z drutu oporowego. Rury PE powyzej dn63 mozna tgczy¢ technologig
zgrzewania doczotowego. Prace zwigzane z fgczeniem rur polietylenowych powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce kwalifikacje zgrzewacza tworzyw sztucznych, poswiadczone egzaminem po
ukonczeniu specjalistycznego kursu, obejmujgcego zagadnienia teoretyczne i praktyczne montazu rur
z PE. Przed przystgpieniem do tgczenia rur, wykonawca winien opracowac karte technologiczng

zgrzewania i uzgodnic jg z uzytkownikiem sieci (Zaktadem Gazowniczym).

Zgrzewanie elektrooporowe

Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego réznig sie od tradycyjnych ksztaltek tym ze,

zawierajg cewke z drutu oporowego umieszczong w poblizu powierzchni zgrzewane;.

Zgrzewanie realizuje sie przez wsuniecie kohcow rur do tgcznika i potgczenie koncéwek drutu
oporowego ze zrodtem pradu. Prad ptyngcy w obwodzie powoduje wydzielanie sie ciepta w cewce z
drutu oporowego, ktoére z kolei doprowadza do uplastycznienia tgczonych elementéw. Zgrzewanie
elektrooporowe powinno by¢ realizowane zgodnie z kartg technologiczng tgczenia, stosujgc rury i
ksztattki posiadajgce swiadectwo IGNIG Krakéw o dopuszczeniu ich do stosowania przy budowie sieci
gazowej oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa B. Dla uzyskania ztgcza odpowiedniej jakosci nalezy
pamietac, aby powierzchnie tgczonych elementéw byty absolutnie czyste. Kohcowki rur przeznaczone
do fgczenia muszg by¢ obciete prostopadle do osi. Wewnetrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione
zadziorow a krawedzie zewnetrzne zaokrgglone. Koncowki rur muszg by¢ oczyszczone skrobakiem z

warstwy utlenionej na dtugosci, ktéra znajduje sie wewnatrz ksztattki.
Parametry zgrzewania ustalone sg nastepujgco:
- automatycznie, na podstawie pomiaru opornosci uzwojenia ksztattki,
- wprowadzane sg do urzgdzenia poprzez odczytanie z kodu kreskowego elektronicznym piérem,
- nastawiane sg recznie pokrettem, na skali obejmujgcej srednice nominalne i grubosci scianek.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni tgczonych
elementéw, w styku z ptytg grzewczg ogrzang do wymaganej temperatury, a nastepnie po oderwaniu
ich od ptyty, wzajemnym potgczeniu z sobg z odpowiednig sitg docisku.

Koncowki elementéw przeznaczonych do zgrzewania doczotowego nie mogg by¢ zanieczyszczone

lub uszkodzone mechanicznie , winne by¢ oczyszczone z brudu, ttuszczu, widr.

Powierzchnie zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przed
wilgocig, wiatrem, silnym dziataniem stonca i temperaturg ponizej 5°. Przy temperaturze ponizej 0°
zabrania sie zgrzewania rur PE a ponizej 5° - jedynie za zgodg Operatora sieci gazowej. Jesli rura
zostanie lokalnie ogrzana przez dziatanie stonca, nalezy wyréwnac¢ temperature w miejscu zgrzewu

poprzez jego zastoniecie. Oczyszczenie powierzchni zgrzewania powinno nastgpi¢ bezposrednio
14
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przed zgrzewaniem.

Ponadto konce rur dostarczonych w krazkach (zwojach, bebnach) moga po rozwinieciu wykazywaé¢
sie owalizacja, w zwigzku z czym nalezy je we wlasciwy sposéb przygotowac do zgrzewania, np. za
pomocg kalibratorow naktadanych na koncowke rury. Fabrycznie zamontowane zaslepki nalezy

zdejmowac bezposrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu konca rury..

Czas wykonania poszczegodlnych czynnosci podczas zgrzewania doczotowego, temperatura ptyty
grzewczej oraz sity docisku tgczonych elementéw powinny by¢ okreslone w karcie technologiczne;j

zgrzewania. Przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich producentéw.

Chtodzenie zgrzewu nalezy prowadzi¢ w sposéb naturalny, utrzymujgc caly czas wymagang site

docisku elementow

Protokot (karty) zgrzewania.

Zgrzewacz winien w trakcie wykonywania poszczegoélnych potgczen wypetnia¢ karty zgrzewania.

Lista zgrzewoéw.

W czasie budowy kierownik roboét powinien prowadzi¢ liste zgrzewdw. Podany jest na niej szkic trasy,

usytuowanie zgrzewu ( w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania.

Karta kontrolna zgrzewania.
Podczas kontroli robét potgczeniowych kierownik robot wypetnia karte kontrolng. W przypadku

odstgpienia od tego wymogu nalezy wprowadzi¢ zasady kontroli zgrzewéw podobne do kontroli spoin
potgczen rur stalowych, sprawdzajgc 100% potgczen, a nie min. 1% zgrzewdw, nie mniej niz 3.

Kontrola prawidiowosci wykonania potaczen

Potgczenie zgrzewu winno by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci wykonania poprzez:
- wzrokowe ogledziny zewnetrzne wyptywki,

- pomiar geometrii wyptywki,

- ogledziny Scietej wyptywki za pomoca specjalnego przyrzadu,

- badanie rentgenowskie i ultradzwiekowe (na zgdanie operatora),

- poréwnanie parametrow zgrzewow z parametrami podanymi w karcie technologicznej.

Przy zgrzewaniu doczotowym sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewu uwzgledniajgc:

- szczelnos¢ wyptywki, roznice szerokosci wateczkow wyptywki, zagtebienie rowka miedzy wateczkami

taczonych rur, osiowos¢ zgrzewanych rur, przesuniecie scianek fgczonych elementow.
Sprawdzenie dokonuje sie przyrzgdem pomiarowym z doktadnoscig do 0.1 mm.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym prawidtowos$c¢ i wykonanie zgrzewu ocenic:

- wspotosiowos¢ potgczen mufowych,

- pozycje stupkdw wskaznikowych na ksztattkach sygnalizujgcych wykonanie zgrzewu.

Wymagania, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia do zgrzewania.
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Do budowy sieci gazowych zaleca sie stosowanie zgrzewarek automatycznych lub doczotowych

potautomatycznych z rejestratorem.

Sprzet do zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego rurociggéw polietylenowych - winien
posiadac znak bezpieczenstwa B z pozytywna opinig i dopuszczeniem do stosowania wydanymi przez
IGNIG. Ponadto urzagdzenia winny by¢ poddawane kalibracji tj. sprawdzeniu pod wzgledem
utrzymania parametrow technicznych, co najmniej raz do roku i potwierdzone odpowiednim
dokumentem. Badania te winny by¢ przeprowadzone przez jednostki serwisowe producenta lub inne
jednostki posiadajgce upowaznienie producenta do kalibracji urzadzen. Ptyty grzejne stosowane przy
urzagdzeniach do zgrzewania doczotowego powinny by¢ zasilane elektrycznie. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym przy napieciu zasilania ksztattek ponad 25V wymagana jest ochrona przed

kontaktem z nieizolowanymi czesciami przewodow.

Montaz rur _stalowych — dotyczy taczenia ksztaltek PE/stal oraz rur wydmuchowych przy

uktadach zaporowo upustowych.

Montaz i fgczenie rur stalowych nalezy wykonac¢ spawaniem elektrycznym z zastosowaniem elektrod
zasadowych o wiasciwosciach réwnych wlasciwosciom materiatu rury. Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny Instrukcji Technologicznej Spawania wg EN
288-2, ktéra powinna zawiera¢: dobdr elektrod do spawania, dobdér parametrow spawania, sposob
przygotowania krawedzi blach, kolejnos¢ spawania, plan i wytyczne kontroli spoin. Technologia
spawania winna uwzglednia¢ dynamicznos¢ obcigzenia dziatajgcego na konstrukcje, powtarzalnosc
obcigzenia (efekty zmeczeniowe), koniecznos¢ ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen
spawalniczych. Powstate w trakcie prac uszkodzenia izolacji nalezy uzupetnié stosujgc powtoke w
klasie C50 w nastepujgcy sposob: wykona¢ podktad z primera POLYKEN 1027(1 warstwa
pomocnicza), a nastepnie zastosowac jako powtoke zasadniczg klasy wytrzymatosci mechanicznej C,
tasme POLYKEN 942-30, z zaktadkg 50% jako warstwa wewnetrzna oraz taSme POLYKEN 955-28 z
zaktadkg 50% jako warstwe zewnetrzng ochronng zgodnie z normg PN-EN 12068. Przystepujgc do
izolacji nalezy oczysci¢ powierzchnie rur z rdzy, kurzu, ttuszczy i wilgoci. Oczyszczona powierzchnia
metalu powinna by¢ przygotowana do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-ISO 8501.

Po wykonanej izolacji, szczelno$¢ powloki sprawdzi¢ poroskopem iskrowym (napiecie probne:
5kV/mm grubosci powtoki jednak nie wiecej niz 15kV zgodnie z DIN-EN 12068). Spawacze winni
posiadac aktualne uprawnienia do spawania rur wg PN-EN 1418:2000. W trakcie rob6t montazowych

winni zachowac przepisy BHP, Ppoz oraz instrukcje.

Dla uktadu Z2ZU250 zastosowac rure stalowg przewodowg dn250 klasy A, ze stali L290 GA wg PN-EN
10208-1. Rury upustowe dla ZZU50, ZZU150 oraz ZZU250 wykona¢ ze stali L290 NB wg PN-EN
10208-1. Potgczenie PE/stal z koncéwkami do spawania ze stali S235 JR62 wg EN 10025.

5.4. Roboty ziemne

Catos¢ robét ziemnych pod gazociag wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 i PN-B-10736 oraz
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zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 Nr47 poz. 401. Zabrania sie
nadmiernie obcigza¢ urobkiem Ilub sprzetem ciezkim istniejgce — czynne gazociagi
wyznaczajac pola odkladcze poza strefg bezposredniego oddziatywania lub zabezpieczajac

je poprzez zastosowanie zbrojonych plyt drogowych. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
zawiadomi¢ pisemnie wszystkich operatorow sieci o terminie rozpoczecia robot. Trase wykopow
nalezy wyznaczy¢é w oparciu o czes¢ rysunkowg gdzie zaznaczono lokalizacje punktéw zatomu.

Roboty ziemne wykonywacé recznie pod nadzorem uzytkownika sieci.

W miejscu wigczen do istniejgcej sieci gazowej nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela
Operatora przekopy kontrolne recznie w celu doktadnej lokalizacji przewodu. Przygotowanie wykopu
do utozenia gazociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu
podtuznym. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od jego umocnionej krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Gazocigg nalezy utozy¢é w suchym umocnionym
wykopie na podtozu stabilnym na zageszczonej podsypce z piasku grubosci 20 cm, a ufozony
przewod nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem obsypki
i z bokéw rury Is = 0,98. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy zastosowaé dodatkowo
podsypke filtracyjng z pospétki lub zwiru grubosci odpowiednio 10 cm lub 15 cm z sgczkiem z rur
ceramicznych lub jednosciennych z polipropylenu ¢ 5 cm, oraz studzienkami drenazowymi w dnie
wykopu rozstawionymi co ~50.0 m. Odprowadzenie wody z wykopdw pompami przeponowymi lub
spalinowymi poza zasieg robot ziemnych. W gruntach mokrych rurocigg obcigzyé obcigznikami
siodtowymi. Wykopy nalezy prowadzié o $cianach pionowych. Sciany wykopéw o gtebokosci wiekszej
od 1,0 m nalezy umocnié. Obudowa szalunku powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i ukfadaniem gazociggdéw w wykopach powinny byc¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza oraz wystepowania
nadmiernych napie¢ na odcinkach przewoddéw rurowych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa osob
prowadzacych prace oraz dla ochrony istniejgcego gazociggu zabrania sie uzytkowania powierzchni
nad czynnym gazociggiem dla prac ciezkiego sprzetu i maszyn budowlanych. Po utozeniu gazociggu
w wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ i jako$¢ utozenia, stan izolacji na rurach stalowych, a

nastepnie, wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

5.5. Przekopy kontrolne

W celu ustalenie w terenie trasy projektowanych odcinkéw gazociggéw nalezy po ich wytyczeniu
okresli¢ miejsca lokalizacji wigczenia do czynnej sieci oraz dokona¢ odkrywek w porozumieniu z
operatorami w miejscach skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi w celu wykonania ewentualnej
korekty niwelety projektowanego odcinka lub innych urzgdzen podziemnymi.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne wykazane przez poszczegdlnych administratoréw, nalezy

przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonaé recznie przekopy kontrolne pod nadzorem
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przedstawicieli operatoréw infrastruktury podziemne;j.
llos¢ przekopoéw kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien skorygowa¢ Wykonawca wedtug

uzgodnienia z operatorem i po zaznajomieniu sie z usytuowaniem istniejgcego uzbrojenia.

5.6. Oznaczenia trasy gazociggow
Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi
IGG (w przypadku ich nowelizacji zgodnie z aktualng wersj3g):
- ST-IGG-1001- Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne,
- ST-IGG-1002- Gazociaggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania,
- ST-IGG-1003- Gazociagi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania,
- ST-IGG-1004- Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
Tasme lokalizacyjng nalezy uktada¢ wzdtuz gazociaggu (nad lub obok gazociggu) w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Zaleca sie aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociggu wynosita okoto 5
cm. Nie dopuszcza sie przytwierdzenia i owijania tasmy lokalizacyjnej wokét gazociggu.
W pierwszej klasie lokalizacji konce odcinkéw tasmy lokalizacyjnej w zaleznosci od warunkow
miejscowych, nalezy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych uzbrojenia gazociggu, stupkéw
oznaczeniowo-pomiarowych lub szafek stanowigcych obudowe kurka gtéwnego.
Wzdtuz gazociggu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng o rezystancji nie wiekszej niz 950 Q/km. Izolacja
czynnika lokalizacyjnego powinna mie¢ jednostkowg rezystancje nie mniejszg niz 10 000 Q x km.
Tasma lokalizacyjna powinna mie¢ szerokos$¢ minimum 60 mm, grubo$¢ minimum 0,3 mm i wtopiong
tasme metalowg o wymiarach (10 £ 0,05) mm x (0,1 £ 0,05) mm oraz powinna by¢ wykonana ze stali
kwasoodpornej PN-EN 10088-1.

W celu utatwienia lokalizacji w ziemi gazociggdéw sredniego cisnienia nalezy zgodnie ze Standartami
Technicznymi IGG -1002 nad przewodem na wysokosci 40cm utozy¢ zottg tasme ostrzegawczg o
szerokosci:

- dla gazociggéw dn <180 szerokosci 200 mm
- dla gazociggéw dn>180 szerokos¢ 300 mm

W miejscu skrzyzowania gazociggow z kablami energetycznymi nad gazociggiem oprécz tasmy koloru
z0ttego utozy¢ tasme koloru niebieskiego nad kablami niskiego i $redniego napiecia. Trase
gazociggow, zmiane przebiegu, miejsce montazu zasuw oznakowac stupkami wskaznikowymi wg ST

— 1GG-1003 np. stupkami betonowymi pomalowanymi na kolor zotty.

5.7. Czyszczenie gazociggu przed oddaniem do eksploataciji

Zgodnie z PN-92-M-34503 przed rozpoczeciem prob szczelnosci odcinki gazociggdéw z rur
PE winny by¢ oczyszczone od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczeh nagromadzonych w czasie
budowy. Oczyszczenie wykonuje sie przy pomocy sprezarki przez przedmuchiwanie rurociggu
strumieniem powietrza bez przepuszczenia tlokdw czyszczgcych. Powietrze nalezy podawaé ze

zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek dtugosci zbiornika i
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przedmuchiwanego przylegtego odcinka powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1. Cisnienie powietrza w

zbiorniku powinno wynosi¢ 0,1 MPa dla rurociggéw z PE.

5.8. Potaczenie z istniejgca siecia

Aby dokona¢ przetgczenia przebudowywanych odcinkdw nalezy spusci¢ gaz na uktadach zaporowych
na istniejacych gazociggach, nastepnie zgrza¢ elektrooporowo (przy uzyciu elektrumuf lub
elektrokolan) przebudowywane odcinki i ponownie napeti¢ gazem rurociggi. Rodzaj zastosowane;j
ksztattki w miejscach wigczenia projektowanych gazociggdéw do istniejgcych gazociggdéw podano na

rysunkach szczegoétowych - profilu podtuznym oraz schemacie montazowym.

Prace przytgczeniowe i wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter dokona PSG sp. z
0.0. Oddziat w Tarnowie, Zaktad w Lublinie na koszt Inwestora.

5.9.Roboty demontazowe

Po wykonaniu przebudowy poszczegoélnych odcinkéw gazociggéw, pozostate a nieczynne juz
gazociggi nalezy odgazowac¢ i przedmuchaé sprezonym powietrzem , a nastepnie wypetnic¢
mieszankg np. GRUNTON, a konce zaslepi¢ korkiem z betonu lub gazocigg catkowicie zdemontowac
przy udziale przedstawiciela Operatora gazu. Nastepnie zdemontowa¢ napotkang armaturg gazowa.
Po demontazu rur wykop zasypa¢ gruntem zgodnie z technologig robét drogowych, a poza pasem
drogowym mozna zasypac¢ gruntem rodzimym lub pospétkg. Zasyp wykopu zageszcza¢ warstwami
grub. ~25 cm. W przypadku demontazu, rury przekaza¢ do magazynu wskazanego przez
Uzytkownika.

5.10. Strefy kontrolowane

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 Dz.U.2013p0z.640, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, wyznacza sie
strefe kontrolowang dla gazociggéw , ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Szerokosc
strefy kontrolowanej w | klasie lokalizacji dla gazociggéw Sredniego cisnienia wynosi 1m. W strefie
kontrolowanej nie powinna by¢ prowadzona zadna dziatalno$¢ moggca zagrozi¢ trwatosci gazociggu
lub ktéra mogtyby spowodowac jego uszkodzenie, zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi i srodowisku w
czasie jego eksploatacji. Przebudowane odcinki gazociggu zlokalizowa¢ wzdtuz drogi w pasie zieleni,

a ich minimalne przykrycie ziemia winno wynosi¢ 0,8m.

5.11. Uzbrojenie sieci, ZZU
Zespoly zaporowo-upustowe

Na przebudowywanych odcinkach gazociggéw zaprojektowano zespoty zaporowo upustowe dn50,
dn150 oraz dn250. Do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci tego odcinka, zespoty zaporowo-
upustowe winny pozosta¢ niezasypane.

Dla gazociggéw z PE o s$rednicy dn63 oraz dn160 zastosowano zespoty zaporowo — upustowe
odpowiednio ZZU50 oraz ZZU150 z zasuwg z kroémai PE i dwoma wydmuchami. Natomiast dla
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gazociggow z PE o $rednicy dn250 zaprojektowano zespdt zaporowo — upustowy ZZU250 z zasuwg
kotnierzowg i dwoma wydmuchami.

Szczegoly w zakresie materiatdéw, srednic wydmuchdw oraz pozostatych ksztaltek koniecznych dla
prawidtowego wykonania zespotéw zaporowo — upustowych zawierajg rysunki szczegétowe nr 8.1 —
8.3.

6. PROBY GAZOCIAGOW

Gazociggi sredniego cisnienia nalezy poddac standardowej probie szczelnosci i wytrzymatosci.

Zgodnie Dz. U. z 2013 poz.640 §34 p.5, normg PN-EN 12007-2, PN-EN 12327 i standartami
technicznymi 1IGG-ST-IGG-0301:2012 i ST-IGG-0302:2013 gazociggi 0 maksymalnym cisnieniu
roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa powinny by¢ poddane tgczonej prébie wytrzymatosci i
szczelnosci  pneumatycznej powietrzem pod cisnieniem wiekszym o 0,2 MPa od maksymalnego
cisnienia roboczego. Gazociggi z tworzywa sztucznego po dostatecznym utrwaleniu zigczy powinny
by¢ poddane cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn wspétczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia
roboczego, lecz nie przekraczajgcego iloczynu wspétczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej
propagacji pekniec.

Prcp — CiSnienie krytyczne szybkiej propagacji peknie¢ (zgodnie z tabelg 3.5 wg ,Sieci Gazowe

Polietylenowe projektowanie, budowa, uzytkowanie — Andrzej Barczynski i Tadeusz Podziemski”).

MOP=0,50 MPa — dla celéw projektowych

Dz.U. 2013 poz 640 Cisnienie préby
834p5 Pys =0,50 MPa + 0,2 MPa = 0,70 MPa
&34 p 5 Poe= 0,75 MPa >= 1,5¢0,50 =0,75 MPa < 0,9 x P,c
rurociag Wartos¢ cisnienia krytycznego
szybkiej propagacji peknigc Warunek Dz.U. 2013 poz 640
PE100 SDR11 dn25 mm Prep = 12,203 [MPa] Pps= 0,75 MPa <0,9x 12,203 MPa
0,75 MPa < 10,98 MPa
PE100 SDR11 dn32 mm Prp = 10,786 [MPa] Pps= 0,75 MPa < 0,3 x 10,786 MPa
0,75 MPa < 9,707 MPa
PE100 SDR11 dn63 mm Prop = 7,687 [MPa] Pps= 0,75 MPa <0,9x7,687 MPa
0,75 MPa < 6,918 MPa
PE 100 SDR11 dn160 mm Prop = 4,824 [MPa] Pps= 0,75 MPa <0,9 x 4,824 MPa
0,75 MPa < 4,342 MPa
PE100 SDR11 dn250 mm Prop = 3,859 [MPal Pps= 0,75 MPa < 0,9 x 3,859 MPa
0,75 MPa < 3,473 MPa

Probe nalezy przeprowadzi¢ na Cisnienie préby P,s= 0,75 MPa.
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Przed rozpoczeciem prob szczelnosci i wytrzymatosci odcinki gazociggow winny by¢ oczyszczone od
wewnatrz z wszelkich zanieczyszczeh i przy pomocy sprezarki przedmuchiwane strumieniem
powietrza o cisnieniu 0.1 MPa. Powietrze nalezy podawac ze zbiornika utworzonego z przylegtego
odcinka rurociggu. Stosunek dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego przylegtego odcinka powinien
wynosi¢ przynajmniej 2:1.

Przed wykonaniem proby szczelnosci rurociggu nalezy wykonaé badanie wstepne szczelnosci zigczy.

Do badan nalezy przystgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli jakosci zigczy zgrzewanych i
odbiorze prac zgrzewalniczych oraz przed opuszczeniem rurociggu do wykopu. Ztgcza na czas
badania powinny pozosta¢ odstoniete, dla odcinkéw ze stali nieizolowane. Konce odcinka powinny by¢
zaslepione i wyposazone w krocce stuzagce do doprowadzenia czynnika probnego i umieszczenia
manometrow kontrolnych z rejestratorem. Kazde zigcze powinno podlega¢ badaniu za pomocg
roztworéw charakteryzujgcych sie duzymi napieciami powierzchniowymi np. wodny roztwér mydia.

Badania ztgczy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o cisnieniu 0,1 MPa przez co najmniej 1h.

Gazociggi Sredniego cisnienia nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie rowne 0.75 MPa.

Préby szczelnosci i wytrzymatosci gazociggdw podziemnych powinny by¢ przeprowadzone w wykopie
po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig nie zawierajgcg grud, kamieni itp. Migejsca z
armaturg oraz potgczenia odcinkdw gazociggu ze sprawdzong szczelnoscig powinny by¢ odkryte.
Teren na ktérym sg przeprowadzone préby szczelnosci sieci gazowej powinien by¢ oznakowany przy
pomocy odpowiednich znakéw ostrzegajgcych osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejscia na
teren proby. Znaki i tablice ostrzegawcze powinny byé ustawione w odlegtosci podstawowej badanej

sieci gazowej w stosunku do obiektow terenowych, jednak nie mniejszej niz 4 m.

Czynnikiem prébnym powinno by¢ powietrze. Ttoczenie czynnika probnego do rurociggu powinno
odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania cisnienia badania szczelnosci Ps=0,75 MPa.
Badanie szczelnosci i wytrzymatosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury
czynnika probnego.
Czas préby
Czas w ktérym gazocigg poddawany jest cisnieniu probnemu obejmuije:
a) stabilizacje
b) prébe wtasciwg
Stabilizacja
Czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia proby.
Dla gazociggéw o objetosci Vgeo < 1m® czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociggow
Vgeo > 1m® nalezy przyjaé na kazde 0,1 MPa cignienia préby 1 godzine stabilizagji
Préba wiasciwa
Rozrdznia sie dwie metody przeprowadzenia préby szczelnosci metoda standardowa i metoda
precyzyjna.
Dla gazociggdéw niskiego cidnienia stosuje sie metode standardowg, natomiast dla
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gazociggoéw sredniego cisnienia stosuje sie metode uzalezniong od objetosci geometrycznej

gazociggu.
dla:

objetosci Vgeo < 8m? — zalecana metoda standardowa dopuszcza sie metode precyzyjng

objetosci Vgeo > 8m?® — zalecana metoda precyzyjna dopuszcza sie metode standardowg

Préby gazociggow nalezy przeprowadzi¢ metodg STANDARDOWA, dzielac projektowany

gazociag na odcinki o objetosci geometrycznej ponizej 8 m°. Zaproponowany podziat

przedstawia tabela ponizej.

Czas trwania
Srednica préby Czas trwania
i . Materiat/ srednica wewnetrzna L V geo Czas stabilizacji | standardowej préby
Odcinek gazociagu . . 3 0 P .
gazociagu gazociggu IL] m®] [h] (obliczeniowy) | standardowej
[m] tp = 1h/m® *V,,, [h]
[h]

G1.43-G1.43.1 PE100 SDR11 dn25x3,0 0,019 8,0 0,01 0,5 0,01 0,5
G2.6 - G2D PE100 SDR11 dn160x14,6 0,1308 69,0 3,71 7,5 3,71 4,0
G2C - G2.6 0,1308 104,0 5,59 7,5 5,59 6,0
G3G - G3H PE100 SDR11 dn63x5,8 0,0514 104,0 0,86 0,5 0,86 1,0

G3.7-G3.7.1 PE100 SDR11 dn25x3,0 0,019 2,0 0,00 0,5 0,00 0,5
G1l - G1) PE100 SDR11 dn160x14,6 0,1308 55,0 2,95 7,5 2,95 3,0

G1.45-G1.45.1 PE100 SDR11 dn32x3,0 0,026 9,0 0,02 0,5 0,02 0,5
G1K - GIN PE100 SDR11 dn63x5,8 0,0514 77,0 0,64 0,5 0,64 1,0
G1L - G1t PE100 SDR11 dn63x5,8 0,0514 102,0 0,85 0,5 0,85 1,0
G1E - G1.51 PE100 SDR11 dn160x14,6 0,1308 126,0 6,77 7,5 6,77 7,0
G1.51 - G1E 0,1308 116,0 6,23 7,5 6,23 6,5
G1A-G1.2 0,2046 59,0 7,76 7,5 7,76 8,0
G1.2-G1.3 0,2046 35,0 4,60 7,5 4,60 5,0
G1.3-G1.4 0,2046 36,0 4,73 7,5 4,73 5,0
G1.4-G1J 0,2046 34,0 4,47 7,5 4,47 5,0
G1J-G1.5 0,2046 36,0 4,73 7,5 4,73 5,0
G1.5-G1.6 0,2046 36,0 4,73 7,5 4,73 5,0
G1.6 - G1.7 0,2046 37,0 4,86 7,5 4,86 5,0
G1.7 - G1.9 0,2046 56,0 7,36 7,5 7,36 7,5

G1.9 - G1.12 0,2046 55,0 7,23 7,5 7,23 7,5
G1.12 - G1.14 0,2046 59,0 7,76 7,5 7,76 8,0
G1.14 - G1.17 PE100 SDR11 dn250x22,7 0,2046 54,0 7,10 7,5 7,10 7,5
G1.17 - G1.20 0,2046 46,0 6,05 7,5 6,05 6,5
G1.20- G1.23 0,2046 56,0 7,36 7,5 7,36 7,5
G1.23-G1.24 0,2046 43,0 5,65 7,5 5,65 6,0
G1.24 - G1.26 0,2046 49,0 6,44 7,5 6,44 6,5
G1.26 - G1.27 0,2046 44,0 5,78 7,5 5,78 6,0
G1.27 - G1.28 0,2046 28,0 3,68 7,5 3,68 4,0
G1.28 - G1.29 0,2046 40,0 5,26 7,5 5,26 5,5
G1.29 - G1.30 0,2046 49,0 6,44 7,5 6,44 6,5
G1.30-G1.33 0,2046 55,0 7,23 7,5 7,23 7,5
G1.33 - G1B 0,2046 51,0 6,70 7,5 6,70 7,0

Zgodnie z wymaganiami_Operatora,

nalezy przewidzie¢é 24 godzinny czas préby od

mamentu ustabilizowania czynnika probnego.

METODA STANDARDOWA

Pomiar _cisnienia_ wewnatrz _gazociggu nalezy wykona¢ stosujac_manometr precyzyjny o klasie

doktadnosci minimum 0,6 ktérego goérna wartos¢ zakresu pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25-1,5

cisnienia roboczego.
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Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapow
-napetnianie czynnikiem prébnym sprezarka. Przyrost cisnienia nie powinien przekracza¢ 0,3 MPa/min
-stabilizacja,
-préba wtasciwa,
-oproznienie z czynnika prébnego
Czas trwania proby wtasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej i wynosi
- dla gazociggéw sredniego cisnienia

ho
tps =1E¥p;rao

[h]

Otrzymang wartos¢ nalezy zaokraglic w gére do pot godziny. Zaleca sie, aby czas trwania préby byt
nie dtuzszy niz 72 godziny. W przypadku gazociggdéw o duzej objetosci nalezy podzieli¢ je na krotsze
odcinki tak, aby czas proby kazdego z nich nie przekraczat tej wartosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w obecnosci Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora
Dostawcy Gazu. Protokdt z préby szczelnosci wraz z petng dokumentacjg powykonawczg bedzie
stanowit podstawe do pozniejszego wigczenia nowo wybudowanego gazociggu i przytacza gazowego
do czynnej sieci gazowej. Wigczenia tego moze dokona¢ tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy

Gazu.

7.BEZPIECZENSTWO PRZY EKSPLOATACJI DROGI

Projektowane odcinki sieci gazowej $redniego cisnienia nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania drogi oraz innym urzgdzeniom zwigzanych z drogg. Przekroczenia projektowanych
gazociggow pod drogg (estakada) i innymi drogami zaprojektowano w rurach ostonowych.

Bezpieczenstwo uzytkowania drogi zapewnione jest przez zastosowanie barier ochronnych

oraz oznakowanie pionowe i poziome.

8.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Na projektowanej drodze przewiduje sie zastosowanie ekrandéw akustycznych oraz zieleni. Woda z
powierzchni pasa jezdni odprowadzana jest typowymi elementami sciekowymi poprzez wpusty studni
sciekowych do projektowanej kanalizacji i dalej po podczyszczeniu w urzadzeniach typu separatory i
piaskowniki do istniejgcego odbiornika. Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego
po zakonczeniu budowy drogi, obiektdw oraz wszystkich innych elementéw projektowanej inwestycji.
Przebudowana sie¢ gazowa ma znikomy wplyw na $rodowisko. Trase projektowanych rurociggéw
zaprojektowano na terenach maksymalnie zblizonych do drdg i w poblizu juz istniejgcych przebiegow.
Przy budowie gazociggoéw przestrzega¢ odpowiednich odlegtosci: szerokosci strefy kontrolowane;j

gtebokosci utozenia sieci gazowej srednio 1,10m pod terenem i 1,50m pod droga.

9.PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY

23

Sweco Polska Sp. z o.o0.




Przebudowa skrzyzowania ulic:al. Solidarnosci, al. Sikorskiego,
ul. Gen B. Ducha w Lublinie
Przebudowa sieci gazowej

W rejonie skrzyzowan z projektowanymi drogami, przebudowe sieci gazowej nalezy wykonywaé
przed prowadzeniem robdt drogowych, aby nie wystepowata konieczno$¢ naruszania struktury
wykonanej podbudowy lub nawierzchni drogowej. Utozenie poprawnego harmonogramu roboét bedzie
nalezato do obowigzkéw Wykonawcy.

9.1. Zachowanie ciagtosci ruchu

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci gazowej, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé

zachowujgc nastepujgcg kolejnosc robot:
- wybudowaé nowy nie kolidujgcy odcinek gazociggu,
- wykona¢ potgczenie nowego odcinka z istniejgcym (poza obszarem kolizji z drogg),

- zdemontowac¢ kolizyjny odcinek sieci gazowe;j.

9.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robét
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez wykonawce winien uwzglednia¢
- prowadzenie prac w gtebokich wykopach oraz przy wysokich nasypach,

- prace ciezkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, samochodéw dostawczych itp.

- prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp., urzgdzen do zgrzewania i spawania,

- substancje chemiczne do izolacji i dezynfekcji,

- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,

- istniejgce pracujgce gazociagi,

- istniejgce pracujgce wodociagi,

- istniejgce zagrozenie pozarowe przy uszkodzeniu infrastruktury gazowej i elektrycznej,

- przepisy BHP, p. poz oraz zalecenh operatorow infrastruktury i bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003r. winien zawierac:
- zakres robo6t — montaz projektowanej sieci gazowej wraz z uzbrojeniem,
- demontaz i umartwienie nieczynnych pod drogami odcinkow sieci

- wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowiacych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
prace montazowe sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika
Uzytkownika oraz przez przedsiebiorstwo specjalistyczne, ktére posiada uprawnienia do w/w robét,
—opis zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji roboét budowlanych — montaz
gazociggow, prace przy wykopach, roboty przewiertowe, prace zgrzewalnicze i spawalnicze,
zageszczenie gruntu
— opis srodkéw technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

—lokalizacje projektowanych elementéw w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed

rozpoczeciem robot,
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—roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, powinny by¢ wykonywane przy
wytgczonych, odigczonych i uziemionych urzadzeniach. Wytgczenie urzgdzenh nalezy zgtosic

Uzytkownikowi w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot,

—obszar, na ktéorym prowadzone sg wykopy i prace montazowe, powinien by¢ prawidtowo
zabezpieczony i oznakowany i oswietlony,

—w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce
robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

- wtasciwosci zastosowanych materiatow:
— materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ wymagane atesty dopuszczajgce

— po zakonczeniu montazu wykonane odcinki gazociggéw, po wykonaniu wymaganych pomiardéw,
badan i préb i po witgczenia do czynnej sieci winne by¢ dopuszczone do eksploatacii

— zabudowane urzgdzenia powinny posiada¢ aktualng karte prob i badan

10. UWAGI KONCOWE

— Przebudowe gazociggéow nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiadaja
uprawnienia do prowadzenia w/w robot

— Wykonawca zobowigzany jest wykonaé we wilasnym zakresie projekt organizacji robot ze
szczegoblnym uwzglednieniem BHP i p.poz.wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003

— Wszelkie prace zwigzane z przebudowg gazociggu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci
gazowej, wodociggowej i elektroenergetycznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami,

— Koszt robot pokrywa Inwestor. Do kosztéw wliczy¢ nalezy koszt strat gazu powstatych podczas
robot oraz koszt nadzoru operatora medidw.

— Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem 14 dni do operatorow sieci

— Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczen

do czynnej sieci oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

— W miegjscach kolizji nalezy w obecnosci wtasciwego operatora wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcych przewodow i ich zabezpieczenia;

— Wytyczenie tras gazociggdbw oraz przekroczen i pomiary inwentaryzacyjne infrastruktury
podziemnej nalezy zleci¢ do wykonania uprawnionej jednostce geodezyjno-kartograficzne;.

— W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
uzbrojenie to zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwego operatora;

— Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne, pod napieciem i grozace
porazeniem. Po wigczeniu do sieci nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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(ta strona jest celowo pusta)
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11.ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW

L.p. | Wyszczegodlnienie | Katalog, Norma Materiat |Wymiar | llos¢
Rura przewodowa
Rura przewodowa
1. | dn250x22,7 PN-EN 1555-2 PE 100 m [9580
dn160x14,6 SDR 11 471,0
dn63x5,8 298,0
dn32x3,0 9,0
dn25x3,0 13,0
Rura osfonowa
Rura ochronna
dn355 x 20,2 84,0
2. |dn225x 12.8 PN-EN 1555-2 PE 100 72.0
dn110 x 6,3 SDR 17,6 52,0
dn90 x 5,2 15,0
Ksztattki
3. | Elektrotrojnik rownoprzelotowy dn63 szt 3
4. | Trojnik redukcyjny dn250/160/250 szt 2
5. | Trgjnik redukcyjny dn250/110/250 szt 2
6. Elektrotrojnik redukcyjny 63/32/63 szt 3
7. | Elektromufa dn32 szt 1
8 Elektromufa dn25 szt 3
9. | Elektromufa dn63 szt 1
10. | Elektromufa dn160 szt 1
PN-EN 1555-2
11. | Elektrotrokolano 90° dn160 szt 3
12. | Elektrotrokolano 90° dn250 szt 2
13. | Elektrokolano 90° dn63 szt 4
14. | Elektrokolano 45° dn63 szt 5
15. | Kolano segmentowe 7° dn160 szt 1
16. | Kolano segmentowe 14° dn160 szt 1
17. | Kolano segmentowe 80° dn160 szt 1
18. | Kolano segmentowe 18° dn160 szt 1
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L.p. |Wyszczegdlnienie Katalog, Norma Materiat | Wymiar | llos¢
19. | Kolano segmentowe 34° dn160 szt 1
20. | Kolano segmentowe 76° dn160 szt 2
23 | Kolano segmentowe 52° dn250 szt 1
24 | Kolano segmentowe 69° dn250 szt 1
25 | Kolano segmentowe 65° dn250 szt 1
26. | Kolano segmentowe 7° dn250 szt 1
27 | Kolano segmentowe 54° dn250 szt 1
28 | Kolano segmentowe 41° dn250 szt 1
30. |tuk 90° dn250 szt 4
31 | tuk 45° dn250 szt 1
32 | tuk 30° dn250 szt 2
33 |tuk 11° dn250 szt 1
34. |tuk 90° dn160 szt 2
35. |tuk 60° dn160 szt 1
36. |tuk 45°dn160 szt 1
37 |tuk 11°dn160 szt 2
38. | Elektroredukcja dn63/32 szt 1
39. | Elektroredukcja dn32/25 szt 3
40 |Redukcja dn110/90 szt 1
41. | Redukcja dn90/63 szt 1

Ptozy
42. | Ptozy wys. 28cm np. ,Integra” typ ,R” PEHD kpl 76
43. | Ptozy wys. 15cm np. ,Integra” typ ,BR” PEHD kpl 133
Oznakowanie
Tasma ostrzegawcza
48. Szer. 0,2m PE m ;2;
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L.p. | Wyszczegolnienie Katalog, Norma Materiat | Wymiar | llos¢
Szer. 0,3m
49. | Tasma lokalizacyjna PE m 1749
50. | Stupek A-Pz do oznaczania trasy Zelbet szt 20
Zespoly zaporowo - upustowe
' rysunku szczegotowego
' wg. rysunku szczegoétowego
' wg. rysunku szczegotowego
12. ZESTAWIENIE UZBROJENIA W PASIE DROGOWYM:
Szerokos¢ rzutu Dtugosé Powierzchnia . .
e . R czastkowa taczna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie poziomego urzadzenia
elementu
[mm] L[m] [m2] [m2]
355 59,31 21,055
225 76,93 17,309
1 Jezdnia ulicy 110 21,7 2,387 42
90 11,15 1,0035
63 6,56 0,413
355 7,53 2,673
250 174,63 43,658
2 Chodnik 225 2 0.45 55
160 28,78 4,605
110 5,5 0,605
63 43,6 2,747
355 17,2 6,106
250 514,97 128,743
225 28,86 6,494
Inne elementy 160 332,08 53,133
3 (zielence, Sciezki 110 24,74 2,721 209
rowerowe) 90 3,85 0,3465
63 180,78 11,389
32 0,13 0,004
25 0,84 0,021
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13.CZESC FORMALNO-PRAWNA

Uprawnienia i zaswiadczenia

1.1. Uprawnienia :

kopia uprawnien projektanta,

kopia uprawnien sprawdzajgcego

1.2. Przynaleznos$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa :

30

zaswiadczenie projektanta,
zaswiadczenie sprawdzajgcego

Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia

Pisma PSG sp. z 0.0. O/Tarnéw, Zaktad w Lublinie (dawniej KSG Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Lublinie ):

— pismo znak KSG IV/OTE/68a/46/12 z dnia 28.09.2012

— pismo znak KSG IV/OTE/68a/46-1/12(13) z dnia 14.06.2013 (prolongata)
Urzad Miasta Lublin ZUDP Miasta Lublin Opinia nr 869 z 29.08.2014
Prezydent Miasta Lublin Protokét z narady koordynacyjnej znak GP-D1.6630.1490.2014

z dnia 31.10.2014
Pisma Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie:

— pismo znak IP-P1.5306.2013.118 z dnia 27.08.2014

— pismo znak IU-DE.4320.88.2014 z dnia 25.08.2014

— pismo znak IP.P1.530.6.2013.130 z dnia 04.11.2014

— pismo znak |U-DE.4320.88.2014 z dnia 31.10.2014

Opracowata: mgr inz. Zofial Rogowska
Katowice, lipiec 2015
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2. Decyzje, warunki techniczne uzgodnienia.
_ AlcKr |
KARPACKA | Y !
SPOLKA GAZOWNICTWA j r ! :F}:H :f i

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin

lel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Y

Dziat Eksploatacji Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
tel. 81445 22 48, 445 22 15 ul. Mogilska 25
faks 81 445 22 50 31-542 KRAKOW
Wasz znak: ZS/AJ/12035/7109/12 Lublin, 28.09.2012

Nasz znak: KSG IV/OTE/68a/46/12

Dot.: wydania warunkéw technicznych przebudowy istniejace; infrastruktury gazowniczej w zwiazku
z planowang przebudowa ukiadu drogowego ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha
w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo znak: ZS/AJ/12035/7109/12, z dnia 14.09.2012 r. oraz w nawigzaniu do
naszego pisma KSGIV/OTE/68¢/024/12 z dnia 04.06.2012 w sprawie wydania warunkaw technicznych
przebudowy istniejacej infrastruktury gazowniczej w zwiazku z planowang inwestycja drogowa w
rejonie jw. KSG sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zakiad Gazowniczy w Lublinie, informuje iz:

1. Projektowany uklad drogowy koliduje z istniejgca infrastrukturg gazownicza, zlokalizowang
w pasach drogowych al. Solidarnosci i ul. Gen. Ducha. Konieczne jest przebudowanie istniejacych
gazociggow o nastepujacych parametrach:

Ogznacz. | Cisnie| Matenat | Srednica| Diugosé Typ Gmina Miejscowosé Ulica
odcinka -nie elementu
infrastr
AB srlc PE dn 250 770.0 SIEC M. Lublin Lublin Solidarnosci
c-D stic PE dn 160 110.0 SIEC M. Lublin Lublin Ducha
E-F sric PE dn 160 1000 SIEC M Lublin Lublin Ducha
G-H §ric PE dn 63 200 SIEC M. Lublin Lublin Ducha
I-d &ric PE dn 160 30.0 SIEC M. Lublin Lublin Pétnocna
K-L sric PE dn 63 45.0 SIEC M. Lublin Lublin Ducha
sric stal - UKL_ZAP M. Lublin Lublin Solidarnoscei

2. Parametry techniczne i zakres przebudowy
Sie¢:
cisnienie gazu: srednie cisnienie, materiat gazociggu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 160 [mm], diugoé¢: ok. 310.0 [m]
$rednica: dn 250 [mm], dlugo$é: ok. 800.0 [m]
Srednica: dn 63 [mm], diugosc: ok. 95.0 [m]
Uklady zaporowo-upustowe:
Nalezy przebudowac wszystkie uktady zaporowo-upustowe wystepujace na trasie koniecznej
przebudowy gazociagow. Lokalizacja UZU zostala szczegolowo wskazana na mapach
zalgczonych do pisma KSGIV/OTE/B8c/024/12. Szczegdlowe rozwiazania techniczne uzgadniaé
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej z RDG Lublin oraz Dzielem Eksploatacji 0ZG
Lublin.

strona 1/2

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamenlowa 15, 20-471 Lublin
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00095, Kapilal Zakiadowy: 1 484 953 000 2!
www ksgaz pl
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Do wiadomosci:

Zatgcznik:

Wigczenie w pkt. A realizowac¢ do gazociggu planowanego do przebudowy i zaprojektowanego

przez Biuro Projektow MOSTY Katowice.

W zwigzku z realizacjg estakady drogowej gazociag na odc. A-B nalezy wyprowadzi¢ poza

projektowany ukfad drogi al. Solidarnosci — na potudnie od istniejacego przebiegu (rejon

rz. Czechéwki) lub na pétnoc od istniejacego przebiegu (mozliwe wykorzystanie trasy istniejacego

gazociggu dn 63 PE w ciagu ul. Pdinocnej). W pkt. F, J i L do przebudowywanej sieci dn 250 PE

przepig¢ i przeprojektowac odejscia sieci dn 63 i dn 160.

Wigczenie w pkt. C realizowa¢ do gazociagu planowanego do przebudowy i zaprojektowanego

przez Biuro Projektow PROLAB Lublin.

Przebudowywane gazociggi nie powinny znajdowaé si¢ pod nawierzchnig jezdni ani pod

krawgznikami, za wyjgtkiem miejsc ich przekroczen. Ewentualne wigczenia przylaczy nie mogg

znajdowa¢ sig pod nawierzchnig jezdni.

Przejscia gazociggami pod jezdniami oraz obiektami drogowymi wykonac¢ z wykorzystaniem rur

osfonowych wedliug typowych rozwigzan stosowanych na terenie dziatania OZG Lublin.

Nalezy zachowac istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (slupki znacznikowe, tabliczki).

Skrzynki uliczne (od saczkéw wechowych i armatury) dostosowaé do projektowanej niwelety

terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie obnizany Iub podwyzszany, nalezy dokonaé

ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegajacej na jej zaglebieniu tak, aby zachowa¢

przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.

Na przebudowe nalezy opracowaé¢ Projekt Budowlany, podlegajgcy uzgodnieniu przez ZUDP

i Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie w zakresie rozwigzar technicznych.

W przypadku projektowania przebudowy istniejacej infrastruktury gazowniczej na dziatkach

prywatnych wymaga si¢ podpisania przez wiascicieli dzialek, przez ktére majg przebiegaé

gazociggi stosownych uméw obowigzujacych na terenie dziatania KSG sp. z 0.0. w Tarnowie.

Do projektu nalezy zatgczy¢ zestawienie powierzchni projektowanej infrastruktury gazowniczej

w pasie drogowym (dla kazdego oddzielnie). Zestawienie winno uwzglednia¢ zabudowe

ewentualnych rur ostonowych/ochronnych na gazociggach.

Konieczne jest spisanie porozumienia, okreslajacego zasady wspoipracy, finansowania i warunki

udostepnienia inwestorowi obcemu gazociagu bedacego wiasnoscig KSG, w celu usuniecia kolizji

w zakresie niezbgdnym do realizacji inwestycji przez inwestora.

Wzory dokumentow, o ktérych mowa powyzej (umowa i porozumienie wraz z zatgcznikami)

dostepne sg w OZG Lublin i zostang przekazane na etapie opracowywania dokumentacji

przebudowy infrastruktury gazowniczej.

Przebudowy gazociggéw dokona¢ w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejacego

i projektowanego uzbrojenia ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujgcych przepisow

i norm:

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055),

e zapisow normy PN-81/M-34501 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”,

e Instrukcji KSG sp. z 0. 0. ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggow wykonanych
z polietylenu — Il Edycja” (styczen 2010r.).

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociagu i przylaczy zachowaé

szczegolng ostroznos¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzié rgcznie, pod nadzorem

pracownika odpowiedniego RDG (po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu,

przytgczy lub armatury). W przypadku uszkodzenia gazociggu nasz Zakfad wykona niezbedne

prace naprawcze na koszt Inwestora przebudowy gazociagu.

. Prace przelgczeniowe i wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie.

. Na 7 dni przed rozpoczgciem robot nalezy bezwzglednie powiadomié w formie pisemnej

RDG Lublin.

. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zalgcznikiem graficznym.

*  RDG Lublin w.e.
e OTEa/a

Mirostaw Gtowka

e Dokumentacja drogowa z zaznaczonymi gazociggami do przebudowy

Opracowal(a): Piotr Tomaszewski
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SPOLKA GAZOWNICTWA\\/F C () Infraprojekt Sp. z c.o.

Karpacka Spétka Gazownictwasp. z 0.0. w Tarnowie Data wplywu .
Oddziaf Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin N KOTesp. ...
tel. 81445 21 00, faks 81 445 21 33 e i

Dziat Eksploatacji Sweco Infraprojekt Sp. z o0.0.
tel. 81 445 22 48, 445 22 15 Pracownia Katowice
faks 81 445 22 50 ul. Staromiejska 6

40-013 Katowice

Wasz znak:  ZKAT/AB/12035/400 i 644/13 Lublin, 14.06.2013
Nasz znak: KSG IV/IOTE/68a/46-1/12(13)

Dot wstepnego uzgodnienia trasy przebudowy infrastruktury gazowniczej w zwigzku
z planowang przebudowa ukiadu drogowego - skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci,
al. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha w Lublinie.

W odpowiedzi na pisma znak: ZKAT/AB/12035/400/13 z dnia 12.04.2013 r. oraz
ZKAT/AB/12035/644/13 z dnia 11.06.2013 r. w sprawie uzgodnienia trasy przebudowy
infrastruktury gazowniczej w zwigzku z planowana inwestycjg drogowa w rejonie jw.,
Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lublinie informuje, iz:

1. uzgadniamy  wstgpnie trase  przebudowy gazociagéw w  rejonie
przebudowywanego skrzyzowania al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen.
Ducha w Lublinie - zgodnie z zataczonymi mapami sytuacyjnymi
(4 szt. —rys. nr 2-5),

2. ostateczne i wigzace uzgodnienie trasy gazociggéw moze nastapi¢ jedynie na
posiedzeniu zespotu ZUDP miasta Lublin,

3. warunki techniczne nr KSG IV/OTE/68a/46/12 z dnia 28.09.2012 pozostajg

wazne.
Z powazaniem:
I-ca \
Do wiadomosci: ds. Pygtybucii
e RDG Lublin w.e. /
e QOTEa/a Mirgslaw Gléwka
Zatgczniki:

®  Mapy z proj. trasq przebudowy gazociggéw — 4 szt.

Piolr T

Karpacka Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie, ul Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaklad G iczy w Lublinie, ul. Di 15, 20-471 Lublin
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Stodmiescia, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 893 02 46 349, REGON 852484171-00095, Kapilal Zakladowy: 1 484 953 000 I
www.ksgaz.pl
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SWECO
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URZAD MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 29.08.2014 r.
Zespdl Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14

GD-DP.6630.869.2014

OPINTI Anr869

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Generata Ducha,
Al Solidarnoscei, Al. Sikorskiego

Zleceniodawca : Sweco Infraprojekt Sp. z o.0. , ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw

Data wplywu zlecenia : 12.06.2014 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. , ul. Mogilska
25, 31-542 Krakéw

Inwestor : Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyine i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 13.06.2014r i 29.08.2014 r. uzgodnil lokalizacj¢ przebudowy kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowe; , kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji $wiatlowodowej, sieci
wodociggowej, sieci gazowej, energetycznych linii kablowych i napowietrznych SN, NN i
oswietlenia drogowego oraz element6w sygnalizacji §wietlnej w ul. Generala Ducha,

Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
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17.

2
W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punkiéw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy
danag siecig.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢é z MPWiK Sp.z0.0,ZGw
Lublinie, RE Lublin Miasto, Netia, Orange Polska S.A., Hawe Telekom Sp. z 0.0., Optotrakt, UPC
Sp. z 0.0,
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizef i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami techn icznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgodg Zarzadu Drég i
Mostéw w Lublinie.
Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoezecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

- W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej ( do 2m) prace ziemne prowadzié

wylacznie r¢eznie ze szczegdlng ostroznoscia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji
Gazu w Lublinie ul. Diamentowa 15, tel. 081 445 21 02, fax 081 445 21 06, ktéry dokona
protokélarnego odbioru robét przy czynnej sieci gazowej. Przebudowe sieci poprzedzi¢ umowa na
udostepnicnie sieci gazowei do przebudowy.

- Na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Generata Ducha, Al. Solidamosci, Al Sikorskiego nalezy

uzyska¢ decyzj¢ z ZDiM w Lublinie.

- W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzes elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzér techniczny.

- Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga rézni¢ sie

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wamnosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$§é¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Kisrownik Refaraty
8. Foordvaazi dhkimanfyei W e’
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Prezydent Miasta Lublin Lublin, dnia 2014-10-31

GD-DP.6630.1490.2014

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Na podstawie art. 28a-28g ustawy 2 dnia 17 maja 1989r, Prawo geodezyjne i kartograficzne

(D21, z2010r, Ne 193, poz. 1287 ze 7m.)

uzgodnienia projektu lokalizacji zmienionej trasy energetycznej linii kablowej NN oswietlenia
drogowego oraz wpustow kanalizacji deszezowej w zwiazku z przebudowq skrzyzowania

al, Solidarnoéei - Gen. B. Ducha w Lublinie.

wnioskodawea: SWECO Infraprojekt Sp. z o.0.
31-542 KRAKOW
Mogilska 25

dotyczy projektu lokalizacji trasy

na wniosek z dnia 2014-10-29 znak

Zespdl ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej na naradzie koordynacyjnej w dniu 2014-10-31
postanawia uz g o d nié dokumentacjg projektowsa w zakresie lokalizacji, anulujac jednoczesnie

uzgodnienie lokalizacji odnoénych odcinkéw dokenane protokétem ZUDP 869/2014.

UWAGI [ ZALECENIA:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyezeniu i geodezyjne] inwentaryzacji powykonawezej
przez jednostki uprawnicne do wykonywania prac geodezyjnych.

2. 'W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie. W przypadiku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszezenia punktdw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnodé ponosi zarzadzajacy dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z RE Lublin Miasto, MPWIK Sp. z 0.0, w Lublinie.

5. Przed przystgpieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé stosownego

zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budoweg z Urzgdu Miasta Lublin.

6. W projekeie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie

z chowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

7. Na zajecie pasa drogowego w tym rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgodg ZDiM w Lublinie.

§. Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnoénym terenie.

9, Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

c.d. uwag | zalecer na stronie 2
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c.d. uwag i zalecen ze strony 1 1
GD-DP.6630.1490.201

- 1

Przedstawiciele Zespolu obecni na naradzie koordynacyjnej w dniu

L.p. INSTYTUCJA Imig i nazwisko //Podpis Uwagi

Wydzial Architektury i Budownictwa

1 U.M. Lublin Anna Rybak-Krasnodgbska /‘{/ﬂ l/ 77

2 i Zbigniew Jalkowski /% /
[%)
/

3 Drbg i Mostow w Lublinie Arkadiusz Niezgoda /
2 (
4 INETIA S.A, w Lublinie \Waldemar Tofilski !
2 - . . /
5 E Dystrybucja SA Oddzial Lublin Rejon Wieslaw Slawek

Energetyczny Lublin ~ Miasto,

6 PSG Sp. z 0.0. w Warszawic

Oddziat w Tamowie Zaklad w Lublinic Tomasz Zyczyhski

[Micjskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i \
7 [Kanalizacji w Lublinie Sp. z0.0. omna Bakowska / /M’ f

g 2 7Ty (
3 kubelslm Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej [ o o b vics \ j
.A. w Lublinie ~ / L
7.
9  |UM. Lublin Wydzial Ochrony Srodowiska.  [Magdalena Rygalik £ /‘/\V
Miciskic Przodsicbi a3 ——
10 L, Coblinic Sp. zo.0. ety Cinde
wd
Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin ... 400, k2 IA MIASTA
mgr ykowska
. kOO-'n‘t\rlk” vkt Riferaty
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydzial Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 00, fax: 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IP-P1.530.6.2013 . A48 Lublin, dnia 27.08.2014 r.

SWE

co ;
¢ -\M
Data wphpa U?L"_, ﬂ{ Sweco Infraprojekt Sp. Z o.o.
; < O ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

Nr koresp.

dot.: opracowania kompletnej dokumentacji przebudowy skrzytowania ulic: al. Solidarnosci,
al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha w Lublinie

W odpowiedzi na przediozone pismem znak: L.dz.ZD/SD/12035/3051/14 z dnia
18.08.2014 r. poprawione plansze zbiorcze uzbrojenia terenu celem uzgodnienia
lokalizacji sieci w pasie drogowym, Zarzad Drog i Mostow przekazuje w zalgczeniu
uzgodnione pismem znak: |U-DE.4320.88.2014 z dnia 25.08.2014 r. plansze.
Uwagi wskazane w ww. pismie nalezy uwzgledni¢ w dokumentacii.

. aslepea Dfrektora

G, 1 T2y i -,\jl.l‘i““ .
W zalaczeniu: L airh
- pismo uzgadniajace znak: IU-DE.4320.88.2014 z dnia 25.08.2014 r.,
- uzgodnione (opieczetowane) plany sytuacyjne (rys. nr 1-5) — 1 egz.

Strona1z1
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydgzial Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.; 81 486 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.|ublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4320.88.2014 Lublin, dnia 25.08.2014r.

Wydziat Przygotowania Inwestycji
Zarzad Drog i Mostow
wim

dot. lokalizacji sieci h al. Solidarmosci, al. Sikorskiego i

P1.530 13

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2014 roku dotyczace uzgodnienia
lokalizacji sieci w pasach drogowych al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Ducha,
Wydziat Opinii i Uzgodnien Zarzadu Drég i Mostow opiniuje pozytywnie lokalizacje sieci
zgodnie z zatacznikami graficznymi, z warunkami:

- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowaé rury
ostonowe na catej diugosci sieci gazowej i linii kablowych,

- studnie kanalizacji deszczowe] nalezy lokalizowaé poza torem ruchu kot
pojazdow.

“Wydziat opinii | uzgodnief tel.-+48 81 466 25 61, 466 57 70 ~ Stonalzi

43

Sweco Polska Sp.zo.o.



Przebudowa skrzyzowania ulic:al. Solidarnosci, al. Sikorskiego,
ul. Gen B. Ducha w Lublinie

Przebudowa sieci gazowej

/" Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 00, fax: 81 466 57 01
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

/,/ IP-P1.530.6.2013. N3¢ Lublin, dnia 04.11.2014 r.
T I —7—1
| - ; 5 {
Hel “ ’““f 4ov3 Sweco Infraprojekt Sp. Z o.o.
HNO..... ul. Mogilska 25

31-542 Krakow

dot.: opracowania kompletnej dokumentacji przebudowy skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci,
al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha w Lublinie

W nawigzaniu do przedtozonych pismem znak: L.dz.ZD/SD/12035/4804/14
z dnia 28.10.2014 r. poprawionych plansz zbiorczych uzbrojenia terenu (w zwigzku ze
zmianami przediozonymi na ZUDP) celem uzgodnienia lokalizacji sieci w pasie
drogowym, Zarzad Drég i Mostéw przekazuje w zatgczeniu uzgodnione pismem znak:
IU-DE.4320.88.2014 z dnia 31.10.2014 r. plansze (arkusz nr 1 i 5).

W zataczeniu:

- pismo uzgadniajace znak: |U-DE.4320.88.2014 z dnia 31.10.2014 r.,
- uzgodnione (opieczgtowane) plansze zbiorcze uzbrojenia terenu (ark. nr 1 i 5) -1 egz.

Strona 1z 1
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;i A k’ .-Dot.(/t,ﬂlaaln ')
/ M
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-malil: drogi@zdm.lublin.eu, vww.zdm.lublin.eu

IU-DE.4320.88.2014 Lublin, dnia 31.10.2014r.

Wydziat Przygotowania Inwestycji
Zarzad Drog i Mostéw
w/m

dot.

P1.530.6.2013 z dnia 30.10.2014 r.

W nawigzaniu do pisma znak: 1U-DE.4320.88.2014 z dnia 19.09.2014 roku
dotyczacego lokalizacji sieci w pasach drogowych al. Solidarnosci, al. Sikorskiego
i ul. Ducha oraz pisma znak: IP-P1.530.6.2013 z dnia 30.10.2014 roku dotyczacego
uzgodnienia nowej lokalizacji sieci na zatacznikach nr 1 i 5, Wydziat Opinii i Uzgodnien
Zarzadu Drég i Mostéw opiniuje pozytywnie nowg lokalizacje sieci.

Pozostate zatgczniki oraz zapisy z pisma znak: IU-DE.4320.88;2014 z dnia

19.09.2014 roku, pozostajg bez zmian. — 7(\1

Wy dzialu U, xll

mgr inz. 1x/78£\7 Niezgoda

fJzgodnien

Z niki:
~ mapas ino-wysokosciowa z naniesion

zmieniona lokalizacig sieci (2 egz.)

Wydziat opinii | uzgodnien tel.:+48 81 466 25 61, 466 57 70 ' Strona 1z 1
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