Oswiadczam, ze w projekcie budowlanym i wykonawczym w zakresie sieci gazowej
w ramach projektu przebudowy skrzyzowania ulic: Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego i
ul. Gen. B. Ducha, uzyte nazwy wilasne materialdw sg w celu przedstawienia
mozliwego rozwigzania. Oswiadcza si¢, ze mozna zastosowacé asortyment innych
producentow ale o parametrach nie gorszych niz te przedstawione w projekcie. W
szczegoblnosci sg to:

Uzyty w projekcie Minimalne parametry jakie musi spetniaé zamiennik:
asortyment

Ptozy typ ,R" i ,BR” np. Ptozy dystansowe z tworzywa sztucznego o wymiarach
.Integra” zgodnych z projektem wykonawczym

Tasma POLYKEN 955-28, Tasma ochrony mechanicznej w tréjwarstwowym systemie
942-30 zabezpieczenia antykorozyjnego o parametrach zgodnych z

projektem wykonawczym

Mieszanka ,Grunton” Gotowa mieszanka betonowa o ptynnej konsystencji,
samozagegszczalna o wytrzymatosci do 10 Mpa. Po
stwardnieniu w catej objetosci wykazujgca jednorodne
parametry zblizone do zageszczonego gruntu lub chudego
betonu
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