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GE

GA

12-kruæce dostudzienne wylot GA

11-kruæce dostudzienne wlot GZ

10- przejœcie szczelne GE dla rur kamionkowych

9- r.kamionkowa DN500 sys.C z uszczelk¹S rury kl 160, obc.80kN/m 

8-stopnie ¿eliwne do studzienek kontrolnych wg PN-EN-13101:2005 

7-w³az kana³owy ¿eliwny wg PN-EN 124:2000 na zatrzask klasa D400

5- p³yta poœrednia ¿elbetowa

4- zwê¿ka ¿elbetowa

3- pierœcienie dystansowe ¿elbetowe

ma³o nasi¹kliwe (poni¿ej 5%), po³¹czenia na uszczelki. 

wodoodporne (W8), mrozoodporne (F-150) wg PN-B 06250:1988,

Elementy prefabrykowane ¿elbetowe z betonu klasy C35/45,

Objaœnienia:

GZ

GZ

11

Otwór nr 22

Km 0+154

~180,2m npm

GE

GE
SWECO Polska Sp. z o.o.

8
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studzienka nr Rz. terenu[mm] Rz, dna [mm] Zag³êbienie [m]wlot Dnwylot Dn typ nowego kana³u
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Podsypka piaskowa zagêszczona 20cm

Ks1.3 4.82180.86 176.04 kamionka sys.C-F=80kN/m 

Ks1.4 5.97182.02 kamionka sys.C-F=80kN/m 

500kam 500kam1400

1400 176.05

Ks1.1 4.92180.91 kamionka sys.C-F=80kN/m 1400 175.99

Ks1.2 4.86180.88 kamionka sys.C-F=80kN/m 1400 500kam500kam 176.02

Ks1.2 PRZEKRÓJ A-A
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA Ks1.1; 1.3; 1.4; Ks1.1;1.3;1.4 PRZEKRÓJ A-A

Dla kana³u z zelbetu stosowaæ króææe po³¹czeniowe z ¿elbetu dla rur betonowych

9

11

500¿elbWIPRO500kam

500kam500¿el

  odpowiednie przejœcia szczelne dla kamionki i betonu .

3.Przy zamówieniu rur u producenta nale¿y zamówiæ w komplecie

2.Studzienki wykonaæ zgodnie z PN-B-10729:1999;PN-EN1610:2002 

pod³¹czenie kana³u kanalizacji sanitarnej z przejœciem szczelnym.

wypompowanie istn. scieków, wyprofilowanie kinety 

1.Studnia Ks1.1; 1.4-Zakorkowanie dolotu i dop³ywu

UWAGA:

VII.1a.  Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PROJEKT  WYKONAWCZY


