Oswiadczam, ze w projekcie budowlanym i wykonawczym w zakresie przebudowy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu przebudowy skrzyzowania ulic:
Al. Solidarnoéci, Al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha, uzyte nazwy wtasne materiatéw
sg w celu przedstawienia mozliwego rozwigzania. Oswiadcza sie, ze mozna
zastosowac asortyment innych producentéw ale o parametrach nie gorszych niz te
przedstawione w projekcie. W szczegoblnoéci sg to:

Uzyty w projekcie Minimalne parametry jakie musi spetnia¢ zamiennik:
asortyment
rury KeraPro Rury kamionkowe glazurowane, tgczone na uszczelke o

minimalnej podwyzszonej wytrzymatosci poszczegoéinych
srednic okreslonych w projekcie wykonawczym. Rury
powinny posiadac¢ wazne dokumenty jak Aprobate
Techniczng COBRTI INSTAL oraz Aprobate Techniczng
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mgr inz. Zohia Hogowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
oraz kierowania budowa i robotami w specjalnodci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych: wod., kan., gaz i cieplnych )
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