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> TUDZIENK]

PREFABRYKOWANE

STUDNIA KANALIZACYINA Ks2.2; 5.1, 5.4;5.0;5./
PRZELOTOWO—POLACZENIOWA ¢1200 /1400

Objasnienia:

Elementy prefabrykowane zelbetowe z betonu klasy C35/45,
wodoodporne (W8), mrozoodporne (F—150) wg PN—B 06250:1988,
mafo nasigkliwe (ponizej 5%), pofqczenia na uszczelki.

1— dno studzienki zelbetowe 91200

2— kregi zelbetowe 21200

53— pierécienie dystansowe zelbetowe

4— zwezka zelbetowa

5— pftyta posrednia zelbetowa

6— kregi zelbetowe #1000

/—wtaz kanafowy zeliwny wg PN—EN 124:2000 na zatrzask klasa D400
B8—stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych wg PN—-EN-13101: 2005
9— r.kamionkowa DN400 sys.C z uszczelkg S kI 160, obc.64kN/m
10—przejscie szczelne GE dla rur kamionkowych

11—krucce dostudzienne wlot GZ

12—kru¢ce dostudzienne wylot GA

studnia On | wylot Dn wlot Dn | studzienka nr| Rz terenu[mm] | Rz, dna [mm] Zogfebienie [m] typ nowego kanatu
1200 400bet 400 kam | istn.Ks3.1 183.22 179.77 3.50 kamionka sys.C-F=64kN/m
1200 400kam 400kam Ks3.4 183.58 180.56 3.10 kamionka sys.C-F=64kN/m
1200 400kam 400 GRP Ks3.6 184.65 180.77 3.90 kamionka sys.C-F=64kN/m
fqcznik typA
1200 300kam 300kam Ks3.7 184.34 181.15 3.20 kamionka sys.C-F=64kN /m
1400 600kam 600kam Ks2.2 180.74 17518 5.56 kamionka sys.C-F=96kN /m
UWAGA:
Studnia Ks3.1 — Zakorkowanie likwidowanego dolotu i odcigcie doptywu

wypompowanie istn. sciekdw, rozkucie kinety, wywiercenie nowego
otworu kanafu z przejsciem szczelnym, wyprofilowanie kinety,
podfgczenie nowego kanafu kanalizacyjnego.

xznk typA dla GRP

kam.Dn

R AWLOT SWECO Polska Sp. z 0.0. o
} - P ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw SWECO
Rodzaj Umowa nr: Data:
AR, woe  PROJEKT WYKONAWCZY O
'I '] Branza: Budowla: .
8 (nazwa, adres) PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC:
— Sanitarma AL. SOLIDARNOSCI, AL. SIKORSKIEGO
[ UL.GEN. B. DUCHA W LUBLINIE
Obiekt: o . . .
Vll.1a. Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarne]
bty StudniaKs 22; 3.1; 34; 36; 37 o o| 55
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnosé Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Zofia Rogowska instalacyjna 4171963 MO\?Q l\\\y'\
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Borowski instalacyjna SLK/0745/PO0S/05 %ﬁ.




