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1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy Przebudowa kanalizacji
deszczowej i sanitarnej w ramach przebudowy skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci, al.

Sikorskiego, i Gen. B. Ducha w Lublinie wraz z przebudowa ul. Pétnocne;j.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r. zawarta
pomiedzy Zarzadem Drog i Mostéw w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, a SWECO
Infraprojekt Sp. z 0.0., 31-542 Krakdw, ul. Mogilska 25.

1.3 Lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego

Przedmiotowe skrzyzowanie przewidziane do przebudowy, zlokalizowane jest w rejonie
dzielnicy Czechdéw w poblizu dawnego poligonu wojskowego, stanowigcego obecnie tereny
zielone — tereny te zlokalizowane sg po pétnocnej stronie al. Solidarnosci. Po potudniowej
stronie al. Solidarnosci znajduje sie rzeka Czechdéwka, ogrédki dziatkowe im Putawskiego,

osiedle Stawinek oraz obiekty gastronomiczne McDonald. Rejon skrzyzowania to;
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Zakres prOJektowaneJ przebudowy przedmiotowego skrzyzowania obejmuije :

— przebudowe al.Solidarnosci od km 144+640, stanowigcej fragment istniejacej drogi DK 12 i
DK17 projektowanej wg opracowania ,Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego
»Dabrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12,S17 i S19”,
wykonanego przez Biuro Projektowe Mosty Katowice do km145+530, gdzie nastepuje
dowiagzanie do istniejgcej al. Solidarnosci, dtugos¢ 890m.

— przebudowe al. Sikorskiego stanowigcej fragment istniejacej drogi DK 19 na odcinku 170m,

— przebudowe ul. Gen. B. Ducha stanowiacej droge wylotowa z miasta Lublin od skrzyzowania z

al. Solidarnosci do przebudowy ul. Poligonowej wg. PROLAB z Lublina, L=416.20m
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— przebudowe ul. Pétnocnej od ul. Gen. B. Ducha, stanowigcej dojazd do jednorodzinnego
osiedla mieszkaniowego Czechéw Gérny, na zachdd od terenow Goérek Czechowskich,
— przebudowe drogi dojazdowej ( ul. Gen. B. Ducha) na odc. D1 L=80m i odc. D2 L= 91m,

— budowe chodnika od ul. Gen. B. Ducha do skrzyzowania ulic: Poligonowej i Willowe;.

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych
umozliwiajacych realizacje przebudowy skrzyzowania wraz z elementami towarzyszacymi
niezbednymi do jego funkcjonowania. Dla przedmiotowej inwestycji ztozony zostanie
wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej - ZRID zgodnie z ustawg z dnia
30.10.2008 Dz. U. Nr 193 poz.1194. Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
ktérej uzytkownikami sg Wodociagi i Kanalizacja w Lublinie projektowana jest w pasie
drogowym. Podziat dziatek z uwagi na droge nastapi zgodnie z decyzjg ZRID, takze dla

sieci kanalizacyjnej, ktéra jest integralng czescig tej inwestycji .

1.5 Wykaz materiatéw wyjsciowych i archiwalnych

Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

- Dokumentacja przebudowy odcinka al. Solidarnosci opracowana przez Mosty Katowice
z siedzibg w Katowicach, ul. Rolna 12 w 2009 roku,

- Dokumentacja przebudowy ul. Poligonowej opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektow
— Badawcze PROLAB z siedzibg w Lublinie, ul. Lipowa 12/4,

- Koncepcja budowy $ciezki rowerowej od km 0+000,00 do km 6+663,67 opracowana przez
Osrodek ustug techniczno-ekonomicznych SITK w Lublinie, ul. M.C. Sktodowskiej 3,

- Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w miescie Lublin — zatacznik do uchwaty
nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24.11.2011r.,

- Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin, Zarzadzenie nr 415/2010
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.06.2010r.,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r),

- Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.),

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

- zatwierdzona dokumentacja geologiczno — inzynierska,

- zatwierdzona przez ZDiM koncepcja przebudowy skrzyzowania,

- warunki techniczne przebudowy sieci infrastruktury technicznej wydane przez

uzytkownikéw sieci.
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Opis istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidzianej do przebudowy

W zwigzku z budowg skrzyzowania konieczne bedzie przetozenie i zabezpieczenie
kanalizacji sanitarnej tj 300, 400, 500, 600 i 1000 oraz kanalizacji deszczowej DN600 nalezacej

do Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji w Lublinie na nastepujacych odcinkach:

2.1 Ks1 — ul. Wiadystawa Sikorskiego

W ul. Wiadystawa Sikorskiego przebiega kanalizacja sanitarna KsD500 PVC
kolidujgca z przebudowywang droga.

2.2 Ks2 - Al. Solidarnosci — ul. Gen.B.Ducha
Wzdtuz al. Solidarnosci przebiega kanat sanitarny KsD1000 z rur zelbetowych WIPRO do

ktorego podiaczona jest kanalizacja sanitarna Ks400, poprzez przeznaczony do likwidacji kanat
Ks400 z rur zelbetowych WIPRO. Z uwagi na usytuowanie komory w pasie jezdnym, kanat
D1000 zostat na odcinku Ks1-Ks2 przebudowany. Po drugiej stronie ronda przebiega
kanalizacja sanitarna Ks600, bedaca w kolizji z projektowang $ciang oporowg wiaduktu w ciggu

ul Solidarnosci. Podiaczona ona jest w komorze kolidujacej ze $ciezka rowerowa.

2.3 Ks3 — ul.Gen.B.Ducha

W kolizji z rozbudowa ulic gen .B .Ducha na wysokosci budynkéw 24-26 pozostaje
kanalizacja sanitarna Ks300/Ks400 z kamionki i rur Dn400 GRP przeznaczona na tym odcinku

do przebudowy.

2.4 Kd kanat D - ul.Gen.B.Ducha

Przez ul. Gen.B.Ducha przebiega istniejaca kanalizacja deszczowa wykonana z rur PEHD
DN 500/600 odprowadzajgca wody do kolektora deszczowego Dn2000, przebiegajacego w

poblizu projektowanego ronda przy ul Pétnocne;.

3  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe: W ciaggu al.Solidarnosci, na prawie catej diugosci trasy stwierdzono
wystepowanie, pod lokalnie cienkg warstwa nasypéw niebudowlanych (warstwy geotechniczne
[) gruntdw spoistych warstw lll. Nizej nawiercono osady rzeczne i rzeczno — zastoiskowe,
wyksztatcone jako nienosne grunty warstwy Il i llla, a pod nimi zalegajace nieciggta warstwg
piaski drobne i srednie nawodnione. Utwory te podscielone sg zwietrzelinami gliniastymi skat
marglistych. Od gtebokosci ca 15 — 18m ppt (lokalnie w pétnocnej czesci przy krawedzi doliny
ptycej) zalegajg skaty miekkie — margle, opoki i gezy (warstwa geotechniczna VI). Poza doling
Czechéwki — w rejonie ulicy Gen. B. Ducha i ulicy P6tnocnej warunki gruntowe sa proste — w

podtozu nie stwierdzono wystepowania nienosnych gruntow warstwy Il (namutéw i torfow).
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Warunki hydrogeologiczne — woda gruntowa strefy saturacji o zwierciadle naporowym
zostata stwierdzona w utworach piaszczystych na catej diugosci trasy al. Solidarnosci na
zmiennej gtebokosci od 5,0 — 5,3m ppt do 10 — 12m ppt. Zwierciadto stabilizuje sie na
gtebokosci ca 4,5 — 5,8m ppt (rzedne 175,0 — 176,1m npm). Ponadto wystepowaé moze
grawitacyjna woda wsigkowa w postaci saczen i wyptywow w obrebie gruntow spoistychi mad
na zmiennej gtebokosci juz od ca 1,5 — 2m ppt (lokalnie w dolinie Czechéwki przy powierzchni)
w okresach wzmozonych opaddéw Ilub wiosennych roztopéw. Poniewaz prace polowe
wykonywane byly zimg, w okresie bezopadowym, sgczenia stwierdzono jedynie w niewielu
odwierconych otworach. Pojawiajace sie tam wody sg alimentowane wodami opadowymi i
roztopowymi, przesaczajacymi sie w podtoze oraz sptywajacymi z terenéw wyzej potozonych.
Ich cechg charakterystyczng jest pojawianie sie na zmiennych gtebokosciach i w zmiennych
ilosciach. Z obecnosciag tych wdd nalezy sie liczy¢ praktycznie w ciggu catego roku, przy czym
w okresach wzmozonych opaddéw lub roztopow wystapia ptytko i w bardzo duzej ilosci, a w
okresach suchych moga zanikac.

Woda gruntowa zgodnie z wymaganiami normy EN 206-1:2000 jest nieagresywna, natomiast
wg PN-80/B-01800 pobrane préby wody wykazujg brak agresywnosci wzgledem betonu i stali.

Dla omawianego opracowania zostata wykonana przez firme BGG Geoservice Krakéw dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Warstwy podtoza gruntowego w rejonie projektowanej przebudowy sieci
rozpoznano za pomocg nastepujacych otwordéw badawczych o gtebokosci 3,0 - 16 m:
Nr 22bis-km 0+154, 26, 27, 32-km0+387, 36, 37-km145+059, 43-km145+154, 45-km145+154,
65 - km 0+289, 66-km 0+356,

4 CZESC KONSTRUKCYJNA
41 Komory
Komory

Na kanale Dn1000 projektuje sie 3 komory zelbetowe prefabrykowane o wymiarach
2.5x2.5m2 Komory nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie na ustabilizowanym
podtozu. Przejscia kanatéw przez sciany komor wykonaé jako szczelne. W sktad komory wchodzi
czes¢ denna, pokrywa z 2 zatrzaskowymi wtazami zeliwnym klasy D-400 o srednicy 600 mm, stopnie
wlazowe. Przejscia kanatow przez sciany komor nalezy wykonaé¢ jako szczelne, uniemozliwiajace
infiltracje wody gruntowe;.

Projektuje sie 3 szczelne komory zelbetowe prefabrykowane zbrojone pretami ze stali o granicy

plastycznosci 500MPa o wymiarach 2.5x2.5m ( wymiary w swietle ) i wysokosciach 5.26, 6.56, 5.65m

Komory nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie na ustabilizowanym podtozu.

Przejscia rur wodociagowych przez sciany komdr wykonaé jako szczelne, kregi i zwezki taczy¢ na

uszczelki, komin wlazowy o max wys. 0.45m.

Wszelkie wyposazenie komér nalezy wykonac¢ wg. czesci technologicznej opracowania.
Zaprojektowano komory o konstrukcji zelbetowej z betonu C35/45 zbrojonego stalg klasy AllIN

wykonywane monolitycznie w deskowaniach i rusztowaniach. Wyposazenie technologiczne komor
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opisane jest w czesci technologicznej projekiu przebudowy rurociggéw i urzadzen wod
przemystowych.

Grubos¢é scian bocznych komér oraz ptyty dennej wynosi 25 cm. Ptyty denne komér
zamocowane w $cianach pionowych, stanowig rownoczesnie ich fundament.

W planie komory majg wymiary w Swietle 25x25m
w obrysie 3.0x3.0m

Pod ptyta denng komér wykonac ptyte z betonu C8/10 grubosci 10 cm. W przypadku
koniecznosci wzmocnienia podtoza gruntowego pod obiektem wykona¢ dodatkowo warstwe mieszanki
tlucznia z klincem grubosci 50 cm.

Przykrycie komér stanowig zelbetowe prefabrykowane ptyty gérne osadzane na podlewce
cement. - wapiennej. Plyty gorne nalezy zabezpieczy¢ izolacjg z papy, z utozong na niej warstwg
ochronng z betonu B 15 o grubosci od brzegu ku srodkowi od 4 do 6 cm.

Przejscia rur rurociggow (w tym takze ochronnych) przez $ciany komér wykonuje sie jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;..

Zewnetrzne Sciany komor zabezpieczy¢ antykorozyjnie lepikiem asfaltowym na zimno lub
innymi $rodkami antykorozyjnymi np. lzoplast , R” i ,B”

5 SPIS RYSUNKOW

Rysunek ogélny Komora Ks 2.1, Ks 2.5, KS 2.5.1

. Zbrojenie komory Ks 2.1, Ks 2.5, KS 2.5.1

. Szczegbt posadowienia rur DN1000 na fundamencie betonowym
. Przekréj posadowienia przewodu kanalizacji deszczowej

A=
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