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 z mieszanki mastyksowa-grysowej SMA 11

4cm - warstwa œcieralna

AC 16 W PMB 25/55-60

 z betonu asfaltowego 

8cm - warstwa wi¹¿¹ca

 

z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

15cm - górna warstwa podbudowy zasadniczej

 ³amanego C90/3 o uziarnienu 0/31,5mm

z mieszanki niezwi¹zanej kruszywa naturalnego

20cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej

(PE, wytrzyma³oœæ 200/50)

o uziarnienu 0/31,5mm zbrojonej geosyntetykiem

z mieszanki niezwi¹zanej kruszywa naturalnego

50cm - pod³o¿e ulepszone - materac
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VII.1a.   Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

tymczasowa obudowa

umocnienie wykoputymczasowa obudowa 

umocnienie wykopu

drogowych robót ziemnych

zgodnie z wymogami technologii

zasypka (materia³ i zagêszczenie)

warstwami gr. 30cm, Is>=0,95 

zagêszczana rêcznie lub mechanicznie 

obsypanie przewodu(zasypka piaskiem)

warstwami gr. 30cm, Is>=0,95 

zagêszczana rêcznie lub mechanicznie 

obsypanie przewodu(zasypka piaskiem)

piasku o Is>=0,95

w-wa wyrównawcza z zagêszczonego

Dz

strefa zmniejszonego

zagêszczenia zasypki

zagêszczenia zasypki

strefa zmniejszonego

piasku o Is>=0,95

w-wa wyrównawcza z zagêszczonego

kanalizacja deszczowa

kanalizacja sanitarna

Dz

Posadowienie sieci kan. sanit i deszczowej

Kamionkowa kanalizacja sanitarna 


