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Ptyta zelbet. prefabrykowana

grub. 20cm z betonu C35/45 \
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L.p.| Wyszczegdlnienie szt.

1 Dno komory prefabryk. zelbetowej 2.5x2.5m2| 1

2 Pierscienie regulacyjne zelbet. 80mm C35/45 2

3 Wtaz zeliwny D400 na zatrzask—PNEN 124:2000 o

4 Stopnie ztazowe zeliwne PN—EN 13101:2005 14

5 Przejscie szczelne GE dla kamionki Dn1000 2

6 R. kamionkowa Dn1000 kl.120 F—120kN/m 2

7 Kru¢ce dolotowe GZ 2

8 Krucce wylotowe GA 2
wylot Dn wot Dn  |studzienka nr| Rz terenu[mm] | Rz, dna [mm] | Zogiebienie [m] typ nowego kanalu
1000kam | 1000zelbWIPRO | Ks2.5 180.12 174.93 5.19 kamionka sys.C=F=120kN /m
1000zelbet]000kam; 400kam Ks2.5.1 180.97 174.88/175,38 | 6.09/6.49 | kamionka sys.C-F=120kN/m
1000zelbet|1000zel; 600kam | Ks2.1 180.43 174.85/175.10 | 5.58 /5.35 kamionka sys.C=F=96kN /m

Dla kanatu z zelbetu stosowa¢ krocce potqczeniowe z zelbetu

dla komory Ks2.1-Dn600kam

Czes¢ denna grubosci 25cm z betonu C35/45

Izolacja pozioma

Plyta betonowa grubosc¢i 15cm z betonu C8/10(B10)

Grunt suchy—podsypka piaskowa zageszczona 15cm

Grunt mokry—podsypka piaskowa—zwirowa zageszcz.15cm

- dla Ks2.5.1 @3 (5cm - piasku+10cm warstwa filtracyjna ze zwiru)
4 3 warstwa ttucznia 50cm
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Komore wykona¢ jako prefabrykowanq zelbetowq

z betonu klasy C35/45, wodoodporna (W8),
mrozoodporna (F—150) wg PN-B 06250:1988,
mato nasigkling (ponizej 5%), z plytq zelbetowq

z wlazem kanatowym zeliwny wg PN—EN 124:2000
na zatrzask klasy D400

Czynnosci:

— Wykonanie komory na istniejgcym kanale
Pozostawienie nowych otworéw w Scianie
Wyprofilowanie nowej kinety

Podtaczenie nowego kanatu
Zabetonowanie starego otworu
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