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Podsypka piaskowa zageszczona 20cm

WERSJA /7 KOMINEM Zt AZOWYM
D1; D5; D6 PRZEKROJ A=A  Otwér nr 22
7

~180,2m npm

S TUD ZIENK]

WYLOT

1— dno studzienki zelbetowe ®1400
kregi zelbetowe 91400
pierScienie dystansowe zelbetowe
zwezka zelbetowa
pfyta posrednia zelbetowa
kregi zelbetowe 91000

PREFABRYKOWANE

STUDZIENKA KANALIZACYINA D1-Do;
PR/ZtLOTOWO—-POLACZENIOWA 91400

Objasnienia:
Elementy prefabrykowane zelbetowe z betonu klasy C35/45,

wodoodporne (W8), mrozoodporne (F—150) wg PN—B 06250:1988,
mato nasigkliwe (ponize] 5%), potgczenia na uszczelki.

/—wtaz kanafowy zeliwny wg PN—EN 124:2000 ryglowany klasa D400
8—stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych wg PN—-EN-13101: 2005
9— rura GRP pofgczenie bezkielichowe z uszczelkqg, sztywnos¢ SN10
10— przejscie szczelne, fgcznik typA
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studnia Dn| wylot Dn wlot Dn  |studzienka nr| Rz terenu[mm] | Rz, dna [mm] | Zagfebienie [m] typ nowego kanatu
1400 | 600 PEHD | 600GRP D1 184.25 179.49/179.89 | 4.76/4.34 GRP SN10
1400 | 600GRP 600GRP D2 184.41 181.58 2.83 CRP SN10
1400 | 600GRP 600GRP D3 184.94 182.33 2.61 GRP SN10
1400 | 600CRP 600GRP D4 187.01 183.48 3.93 CRP SN10
1400 | 600GRP 600CRP DS 189.74 184.16 5.58 CRP SN10
1400 | 600GRP 600 PEHD D6 188.26 184.72 3.54 GRP_SN10
UWAGA:

1.Studnie D1, D6; Zakorkowanie dolotu i odcigcie odpfywu
wypompowanie istn. sciekdw, wyprofilowanie kinety z bet. B45 ,

podfgczenie nowego kanatu kanalizacji deszczowej z przejsciem szczel.

2.Studzienki wykona¢ zgodnie z PN—B—-10729:1999;PN—-EN1610: 2002
5.Przy zamowieniu rur u producenta nalezy zamoéwi¢ w komplecie
odpowiednie przejscia szczelne
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Vll.1a. Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
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