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Ob jasnienia:
Elementy prefabrykowane zelbetowe z betonu klasy C35/45,
wodoodporne (W8), mrozoodporne (F—150) wg PN—B 06250:1988,
mato nasigkliwve (ponize] 5%), pofgczenia na uszczelki.
1— dno studzienki zelbetowe 91400
2— kregi zelbetowe 21400

5— pierscienie dystansowe zelbetowe
4— zwezka zelbetowa
5— ptyta posrednia zelbetowa
6— kregi zelbetowe 21000
/—wtaz kanafowy zeliwny wg PN—EN 124:2000 na zatrzask klasa D400
8—stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych wg PN—EN-13101: 2005
9— r.kamionkowa DN500 sys.C z uszczelkgS rury kI 160, obc.80kN/m
10— przejscie szczelne GE dla rur kamionkowych
11—krucce dostudzienne wlot GZ
12—kru¢ce dostudzienne wylot GA

PREFABRYKOWANE

Otwor nr 22 STUDZIENKA KANALIZACYINA Ks1.1;
PR/ZcLOTOWO—-POEACZENIOWA 1400

1.5;

1.4

studnia Dn | wylot Dn wlot Dn |studzienka nr| Rz terenu[mm] | Rz, dna [mm] Zagtebienie [m] typ nowego kanatu
1400 | 500zl 500kam Ksl.1 180.91 175.99 4.92 kamionka sys.C-F=80kN /m
1400 | 500kam 500kam Ks1.2 180.88 176.02 4.86 kamionka sys.C-F=B0kN/m
1400 |500kam 500kam Ks1.3 180.86 176.04 482 kamionka sys.C—F=80kN/m
1400 |500kam | 500zelbWIPRO | Ks1.4 182.02 176.05 5.97 kamionka SyS.C-F=80kN/m

WYLOT

Dla kanatu z zelbetu stosowac krécce potqczeniowe z Zelbetu dla rur betonowych

UWAGA:

1.Studnia Ks1.1;

wypompowanie istn.

1.4—Zakorkowanie dolotu i dopfywu
sciekow, wyprofilowanie kinety
podfqgczenie kanafu kanalizacji sanitarnej z przejsciem szczelnym.

2.5tudzienki wykona¢ zgodnie z PN-B—-10729:1999;PN-EN1610: 2002

3.Przy zamowieniu rur u producenta nalezy zamowi¢ w komplecie

odpowiednie przejscia szczelne dla kamionki i betonu .
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SWECO Polska Sp. z o.0. Vv
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow SWECO
no: PROJEKT WYKONAWCZY Unowa . Data
12035 09-2015
Branza: Budowla: ,
(nazwa, adres) PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC:
Sanitama AL. SOLIDARNOSCI, AL. SIKORSKIEGO
| UL.GEN. B. DUCHA W LUBLINIE
Obiekt: o o _
VIl.1a. Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarne
Tk Studnia Ks 1.1- 1.4 - @ 1400mm N 5| 2%
Funkcja Tytul, imig i nazwisko Specjalnosé Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Zofia Rogowska instalacyjna 4171963 mo A‘&,\
Sprawdzajacy: | mgr inz. Andrze] Borowsk instalacyjna SLKOT45PO0SIS | MRer

A




