PRZEKROJ POSADOWIENIA PRZEWODU KANALIZACJI
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UWAGI:

1. na podsypke i obsypke stosowa¢ grunt o parametrach opisanych na rysunku
2. dno wykopu nalezy uksztattowa¢ zgodnie z spadkiem podtuznym przewodu
kanalizacji z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.
3. do zageszczenia zasypki do 30 cm powyzej przewodu rurociqgu nalezy
stosowa¢ lekkie ubijaki wibracyjne (max. c. uzyt.0,3kN) albo wstrzqsarki plytowe
(max. cigzar uzyt.1,0kN). W-wa zasypki od 0,3—1,0m powyzej rurociqgu moze
by¢ zaggszczona $rednim ubijakiem (max. ciezar uzyt.5,0kN). Urzqdzenia cigzkie
mogq by¢ stosowane do zageszczania zasypki dopiero po przykryciu rury na

wysokos¢ 1,0m.

4. zageszczanie zasypki nalezy wykonywa¢ z réwnoczesnym usuwaniem
(podnoszeniem) obudowy wykopu.
5. bezpsrednio pod rurq, podsypke o grubosci 10cm wyrdwna¢ zgodnie ze
spadkiem rurociqgu, bez zageszczenia.
6. parametry wbudowanego gruntu muszq by¢ potwierdzone przez uprawniony
nadzdr geotechniczny
7. w przypadku wystepowania nosnych gruntéw rodzimych (grunty w stanie

zwartym lub twardoplastycznym bez ustabilizowanego poziomu wody gruntowe;j),
nalezy poming¢ geosyntetyki.
8.w przypadku wystepowania gruntéw suchych, nalezy zastosowa¢ podsypke

piaskowq gr.20cm, w przypadku gruntdw mokrych nalezy ulozy¢ 50 cm w-wy
ttucznia i 20cm warstwy pospdltki lub zwiru.
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