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Wodoci¹g DN400 

AC 16 W PMB 25/55-60

 z betonu asfaltowego 

8cm - warstwa wi¹¿¹ca

 

z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

15cm - górna warstwa podbudowy zasadniczej

 ³amanego C90/3 o uziarnienu 0/31,5mm

z mieszanki niezwi¹zanej kruszywa naturalnego

20cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej (PE, wytrzyma³oœæ 200/50)

o uziarnienu 0/31,5mm zbrojonej geosyntetykiem

z mieszanki niezwi¹zanej kruszywa naturalnego

50cm - pod³o¿e ulepszone - materac

H
m
in
 

1
.0

5
 

w
g
 

p
r
o
f
il
u

teren-178.87

Ocieplenie w okolicach pkt.W2,2,1 

 z kostki brukowej 

8cm - warstwa œieralna 

 

4cm - warstwa grysu 2/5

o uziarnienu 0/ 45, CBR>35%

z mieszanki niezwi¹zanej

15cm - warstwa mrozoodporna

Przekrój wykopu w AL. Solidarnoœci 
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taœma ostrzegawcza

z wk³adk¹ metalow¹

teren-179,45

mastyksowa-grysowej SMA 11

4cm - warstwa œcieralna z mieszanki

odzielonej od gruntu foli¹ budowlan¹ 

np. IZOMAT-flex 400/100-EPS100

Wodoci¹g w 10cm otulinie styropianowej

fundament zwiêkszaj¹cy noœnoœæ pod³o¿a:

rzêdna terenu wg profilu wodoci¹gu

obudowa wykopu

linia sprê¿ynowania

mieszanka ¿wirowo - piaskowa o Is>0,98

geotkanina Lotrak 45/45

min.40cm
uk³adana na zak³ad równy min. 40cm

strefa zmniejszonego

zagêszczenia zasypki

min. 0,7 DN

fundament kruszywowy z mieszanki ¿wirowo - piaskowej 

gr. min. 15cm, o Is>0,98

dwie w-wy georusztu z grupy dwukierunkowych Tensar SS30

w-wa t³ucznia grubego (0-63mm) o ci¹g³ym uziarnieniu

zagêszczanego warstwami 

obsypanie przewodu(zasypka z gruntu piaszczystego)
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UWAGI:

=18,5kN/m3g=34°, f

zasypka z gruntu rodzimego bez kamieni/

CBGM 0/11,2 kl.wytrzyma³oœci C5/6

z mieszanki zwi¹zanej cementem 

15cm - podbudowa zasadnicza

Przekroj w gruncie

1,0m+dz-szerokoœæ wykopu
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Posadowienie wodociągu 

min.40cm

min. 0,7 DN

geotkanina Lotrak 45/45

uk³adana na zak³ad równy min. 40cm

strefa zmniejszonego

zagêszczenia zasypki

fundament zwiêkszaj¹cy noœnoœæ pod³o¿a:

dwie w-wy georusztu z grupy dwukierunkowych Tensar SS30

w-wa t³ucznia grubego (0-63mm) o ci¹g³ym uziarnieniu

f=34°, g=18,5kN/m3, Is>=0,98

zagêszczaæ warstwami gr.30cm

obsypka piaskiem

fundament z mieszanki ¿wirowo-piaskowej 

podsypka min. 20cm, o Is>0,98 

Przekrój wykopu w gruncie 

taœma ostrzegawcza

z wk³adk¹ metalow¹
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4
0 min. 0,7 DN

min.40cm

umocnienie wykopu

f=34°, g=18,5kN/m3, Is>=0,98

zagêszczaæ warstwami gr.30cm

obsypka piaskiem

fundament z mieszanki ¿wirowo-piaskowej 

podsypka min. 20cm, o Is>0,98 
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na zakład równy 50cm, a geotkaninę na zaklad równy 40cm.

dokladnie dociać je do gruntu rodzimego. Georuszty układać

5. podczas układania geosyntetykow pamiętać, by 

wyrownać ze spadkiem rurociągu, bez zagęszczenia.

4. bezpośrednio pod rurę, podsypkę o grubości 10cm 

(podnoszeniem) obudowy wykopu.

3. zagęszczanie zasypki wykonywac z rownoczesnym usuwaniem 

dopiero po przykryciu rury na wysokości 1,0m.

zagęszczona średnim ubijakiem stosowanym

w-wa zasypki od 0,3-1,0m powyżej rurociągu może być

lekkie ubijaki wibracyjne albo wstrząsarki płytowe.

2. do zagęszczenia zasypki do 30 cm powyżej rurociągu stosować

wyrownać zagęszczonym piaskiem średnim lub grubym.

w przypadku naruszenia gruntu rodzimego - dno wykopu

wodociągu z zachowaniem odpowiedniej głębokości, 

1. dno wykopu należy ukształtować zgodnie z spadkiem 

VIII. PRZEBUDOWA SIECI WIODOCIAGOWEJ


