OsSwiadczam, ze w projekcie budowlanym i wykonawczym w zakresie sieci
wodociggowej w ramach projektu przebudowy skrzyzowania ulic: Al. Solidarnosci,
Al. Sikorskiego 1 ul. Gen. B. Ducha, uzyte nazwy wiasne materiatbw sa w celu
przedstawienia mozliwego rozwigzania. Oswiadcza sie, ze mozna zastosowacd
asortyment innych producentow ale o parametrach nie gorszych niz te przedstawione
w projekcie. W szczegolnosci sg to:

Uzyty w projekcie Minimalne parametry jakie musi spetnia¢ zamiennik:
asortyment

zeliwa sferoidalnego np. | Rury z zeliwa sferoidalnego na ci$énienie PN 16, diugosci
ZMU BLS 6m, z uszczelka oraz potgczeniem blokowanym

zabezpieczajgcym przed wysunieciem bosego konca z
kielicha. Rury powinny posiada¢ wewnetrzng powtokg
cementowa, od zewnatrz takze otuline cementowa
naktadang na ocynkowang i pokrytg epoksydem rure
Rurociggi stuzace do przesyfania wody pitnej winny
posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng oraz atest higieniczny PZH Warszawa.

Otulina styropianowej Otulina styropianowa grubosci 10cm i przewodnosci

np. IZOMAT-Flex cieplnej izolacji 0.035W/m2, otulina powinna posiadac

400/100-EPS100 wyfrezowany zamek utatwiajgce montaz i poprawiajacy
stabilnosc.

ztacza Zigcze kompensacyjne kotnierzowe zeliwne o dt.

kompensacyjnego np. zabudowy srednicy i cisnieniu wg projektu wykonawczego
PAS 10, kotnierzowego

Ptozy integra Ptozy dystansowe z tworzywa sztucznego o wymiarach
zgodnych z projektem wykonawczym
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