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Zestawienie zajecia powierzchni pasa drogowego pod wodociag

Zestawienie powierzchni pod wodocigg w m2

L.p |ulica Odcinek |Rodzaj szeroko$ ¢ diugos¢ |Powierzcnia pobocze |chodnik |jezdnia
1]ul. Ducha W4 pobocze 0,326 379 123,6 123,6
chodnik 0,326 22 7,2 7,172
jezdnia - r. ochronna 0,61 15 9,2 9,15
pobocze - r. ochronna 0,61 7 4,3 4,3
2lul. Pétnocna W4, W3 |pobocze 0,326 378 123,2 123,23
chodnik 0,326 46 15,0 14,996
jezdnia -r.ochronna 0,61 26 15,9 15,86
pobocze-komora KW 3 4 12,0 12,00
3|ul. Solidarnosci |W1, W2 |pobocze 0,429 177 75,9 75,933
chodnik 0,429 65 27,9 27,885
jezdnia r.ochronna 0,61 43 26,2 26,23
pobocze-studnia W2.2 2 3,14 3,1 3,1
4|Droga DD1 W5, W6 pobocze 0,125 0 0,0
chodnik 0,125 86 10,8 10,8
jezdnia 0,125 18 2,3
5|Droga Putawska  |W2 pobocze 0,5 58 29,0 29,0
pobocze 0,274 20 55 55
chodnik 0,5 10 5,0
jezdnia 0,5 28 14,0 14,00
pobocze-komora W2.9 2,5 3,8 9,5 9,5
Suma 519,398 386,1 | 60,803 | 65,24
4
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CZESC OPISOWA
1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy Przebudowa sieci wodociggowej w
ramach przebudowy skrzyzowania ulic: Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego, i Gen. B. Ducha w Lublinie

wraz z przebudowg ul. Pétnocne;j.

Podstawag niniejszego opracowania jest umowa nr 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012r. zawarta pomiedzy
Zarzadem Drég i Mostow w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13 tj. a SWECO Infraprojekt Sp. z
0.0. 31-542 Krakow, ul. Mogilska 25.

1.2 Lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego

Skrzyzowanie przewidziane do przebudowy, zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa lubelskiego i
miasta Lublin w rejonie dzielnicy Czechéw w poblizu dawnego poligonu wojskowego, stanowigcego
obecnie tereny zielone zlokalizowane po p6tnocnej stronie al. Solidarnosci. Po potudniowej stronie al.
Solidarnosci znajduje sie rzeka Czechdwka, ogrédki dziatkowe im Putawskiego, osiedle Stawinek oraz

obiekty gastronomiczne McDonald. Rejon skrzyzowania przedstawia mapa ponize;.
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Zakres projektowanej przebudowy przedmiotowego skrzyzowania obejmuije :

— przebudowe al.Solidarnosci od km 144+640, stanowigcej fragment istniejgcej drogi DK 12 i
DK17 projektowanej wg opracowania ,Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego
~Dgbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciggu drog ekspresowych S12,517 i S19”,
wykonanego przez Biuro Projektowe Mosty Katowice do km145+530, gdzie nastepuje
dowigzanie do istniejgcej al. Solidarnosci, dtugos¢ 890m.

— przebudowe al. Sikorskiego stanowigcej fragment istniejacej drogi DK 19 na odcinku 170m,
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1.3

1.4

6

— przebudowe ul. Gen. B. Ducha stanowiacej droge wylotowg z miasta Lublin od skrzyzowania z
al. Solidarnosci do przebudowy ul. Poligonowej wg. PROLAB z Lublina, L=416.20m

— przebudowe ul. Poinocnej od ul. Gen. B. Ducha, stanowigcej dojazd do jednorodzinnego
osiedla mieszkaniowego Czechéw Gorny, na zachdd od terenéw Gérek Czechowskich,

— przebudowe drogi dojazdowej ( ul. Gen. B. Ducha) na odc. D1 L=80m i odc. D2 L= 91m,

— budowe chodnika od ul. Gen. B. Ducha do skrzyzowania ulic: Poligonowej i Willowe;.

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych
realizacje przebudowy skrzyzowania wraz z elementami towarzyszacymi niezbednymi do jego
funkcjonowania. Przebudowa sieci wodociagowej, ktérej uzytkownikami sg Wodociggi i
Kanalizacja w Lublinie projektowana jest w pasie drogowym. Podziat dziatek z uwagi na droge
nastgpi zgodnie z decyzjg ZRID, takze dla sieci wodociggowej, ktdra jest integralng czescig tej

inwestycji .

Wykaz materiatow wyjsciowych i archiwalnych

Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

Dokumentacja przebudowy odcinka al. Solidarnosci opracowana przez Mosty Katowice z siedzibg
w Katowicach, ul. Rolna 12 w 2009 roku,

Dokumentacja przebudowy ul. Poligonowej opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektéw —
Badawcze PROLAB z siedzibg w Lublinie, ul. Lipowa 12/4,

Koncepcja budowy $ciezki rowerowej od km 0+000,00 do km 6+663,67 opracowana przez
Osrodek ustug techniczno-ekonomicznych SITK w Lublinie, ul. M.C. Sktodowskiej 3,

Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w miescie Lublin — zatgcznik do uchwaty
nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24.11.2011r.,

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin, Zarzgdzenie nr 415/2010
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.06.2010r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r),

Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.),

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

zatwierdzona dokumentacja geologiczno — inzynierska,

zatwierdzona przez ZDiM koncepcja przebudowy skrzyzowania,

warunki techniczne przebudowy sieci infrastruktury technicznej wydane przez uzytkownikéw sieci.

Sweco Polska Sp. z o0.0.
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na podstawie dokumentéw uzyskanych od Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji
w Lublinie stwierdzono wystepowanie sieci wodociggowej 8400, 315, 250, o 100 na gtebokosci

1,8m o ci$nieniu p= 0,7MPa ( 6,7 atm ) kolidujacej z przebudowywanym skrzyzowaniem:

2.1 W1 — ul. Péinocna - ul. Ireny Kosmowskiej

Na skrzyzowaniu ulic P6tnocnej i Ireny Kosmowskiej przebiega wodocigg DN400 z zeliwa

kolidujgcy z budowang ktadka dla pieszych, przewidziany do podtgczenia w komorze rozgateznej KW.

2.2 W2 - Al. Solidarnosci — ul. Putawska

Na odcinku pomiedzy ul. Putawskg i dwujezdniowg al. Solidarnosci przebiegajg wodociagi stalowe

DN250 i DN400 izolowane, ktore z uwagi na kolizje z projektowana droga przewidziano do demontazu

2.3 W3 - Al. Solidarnosci

Wozdtuz al. Solidarnosci na wysokos$ci przejscia dla pieszych przebiega wodociggu DN300 z Zeliwa

sferoidalnego . W miejscu jego odgatezienia od wodociggu DN400 przewidziano jego przebudowe.

24 W34 - ul.Gen.B.Ducha

W kolizji z rozbudowg ulic gen .B .Ducha i al. Solidarnosci pozostajg wodociagi z zeliwa sferoidalnego
@ 250, 300, 400mm, ktére na tym odcinku przeznaczono do przebudowy. Ponadto na skrzyzowaniu
tych ulic przebiega nieczynny wodocigg stalowy ©100mm przeznaczony do demontazu.
Uzytkownikiem wodociggow jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie.

2.5 W5 - ul.Gen.B.Ducha

W rejonie zabudowy jednorodzinnej wzdtuz ul. Gen.B.Ducha i drogi dojazdowej DD1 przebiega
wodociag z azbestocementu g 120 zasilajacy istniejgce tam domki. Pomiedzy budynkami 24-26

przewidziany jest do przebudowy z uwagi na projektowana tam droge dojazdowa.

2.6 W6 - ul. Pétnocna

Na skrzyzowniu ul.Gen.B.Ducha i ul. Pétnocnej w drodze dojazdowej DD1 przebiega wodociag z
azbestocementu DN100 (g 120) =zasilajacy istniejace tam osiedle mieszkaniowe . Z uwagi na
kolizje z projektowang droga dojazdowa DD1 przewidziany jest do przebudowy na odcinku pomiedzy
budynkami 125-127 .

7
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3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe W ciggu al.Solidarnosci, na prawie catej diugosci trasy stwierdzono
wystepowanie, pod lokalnie cienkg warstwg nasypdéw niebudowlanych (warstwy geotechniczne )
gruntéw spoistych warstw Ill. Nizej nawiercono osady rzeczne i rzeczno — zastoiskowe, wyksztatcone
jako nienosne grunty warstwy Il i llla, a pod nimi zalegajgce nieciggtg warstwg piaski drobne i srednie
nawodnione. Utwory te podscielone sg zwietrzelinami gliniastymi skat marglistych. Od gtebokosci ca
15 — 18m ppt (lokalnie w pétnocnej czesci przy krawedzi doliny ptycej) zalegaja skaty miekkie —
margle, opoki i gezy (warstwa geotechniczna VI). Poza doling Czechéwki — w rejonie ulicy Gen. B.
Ducha i ulicy Pétnocnej warunki gruntowe sg proste — w podtozu nie stwierdzono wystepowania

nienosnych gruntow warstwy Il (namutéw i torfow).

Warunki hydrogeologiczne — woda gruntowa strefy saturacji o zwierciadle naporowym zostata
stwierdzona w utworach piaszczystych na catej dtugosci trasy al. Solidarnosci na zmiennej gtebokosci
od 5,0 — 5,3m ppt do 10 — 12m ppt. Zwierciadto stabilizuje sie na gtebokos$ci ca 4,5 — 5,8m ppt (rzedne
175,0 — 176,1m npm). Ponadto wystepowa¢ moze grawitacyjna woda wsigkowa w postaci sgczen
i wyptywédw w obrebie gruntdw spoistychi mad na zmiennej gtebokosci juz od ca 1,5 — 2m ppt (lokalnie
w dolinie Czechowki przy powierzchni) w okresach wzmozonych opadéw lub wiosennych roztopéw.
Pojawiajgce sie tam wody sg alimentowane wodami opadowymi i roztopowymi, przesgczajgcymi sie w
podioze oraz sptywajgcymi z terendw wyzej potozonych. Ich cecha charakterystyczng jest pojawianie
sie na zmiennych gtebokosciach i w zmiennych ilosciach. Z obecnoscig tych wéd nalezy sie liczy¢
praktycznie w ciggu catego roku, przy czym w okresach wzmozonych opadéw lub roztopéw wystagpig
ptytko i w bardzo duzej ilosci, a w okresach suchych moga zanikac.

Woda gruntowa zgodnie z wymaganiami normy EN 206-1:2000 jest nieagresywna, natomiast wg PN-
80/B-01800 pobrane proby wody wykazujg brak agresywnosci wzgledem betonu i stali.

Dla omawianego opracowania zostata wykonana przez firme BGG Geoservice Krakédw dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Warstwy podtoza gruntowego w rejonie projektowanej przebudowy sieci
rozpoznano za pomocg nastepujgcych otwordéw badawczych o gtebokosci 3,0 - 16 m:

Nr 12-km 0+289, 13-km 0+358, 16-km 145+348, 18-km 145+429, 25, 27, 50-km 145+452, 51-km
145+482, 64, 65-km 0+289, 66-km 0+3586,

4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W celu unikniecia kolizji istniejacych sieci wodociggowych z projektowang inwestycjg
zaprojektowano ich przebudowe, dostosowang do uksztaltowania terenu, do rzednych
projektowanych ulic, chodnikéw, Sciezek rowerowych, rowéw, przepustéw a takze innych sieci.

Przed wykonaniem nowego odcinka rurociggu nalezy:

ustali¢ w terenie trase istniejgcej sieci
— wytyczy¢ trase projektowanego odcinka ,

— ustali¢ miejsca skrzyzowan projektowanego odcinka z pozostatym uzbrojeniem

ustali¢ miejsca wigczenia projektowanego odcinka do istniejgcej sieci,
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4.1 Uksztattowanie trasy drogowej

Projektowana przebudowa skrzyzowania al.Solidarnosci (bezkolizyjny przejazd pod estakada),
al.Sikorskiego, ul.Gen.B.Ducha, ul.Pétnocnej i drogi dojazdowej do obstugi zabudowy jednorodzinnej
nawigzuje sie do istniejacego ukiadu drogowego oraz projektu przebudowy al.Solidarnosci
opracowanego przez Mosty Katowice z siedzibg w Katowicach, ul. Rolna 12 i projektu przebudowy
ul.Poligonowej opracowanego przez Przedsiebiorstwo Projektéw — Badawcze PROLAB z siedzibg w
Lublinie, ul. Lipowa. Ul.Gen.B.Ducha jest projektowana po nowym $ladzie, rownoleglym do stanu
istniejgcego, z ingerencjg w tereny Goérek Czechowskich, co wymusito budowe wysokiego (hmax=
9.44m) muru oporowego. Ul.Pétnocna — zgodnie z projektem ulegnie wydtuzeniu w kierunku

pétnocnym. Projektuje sie :

411 Al. Solidarnosci - dwujezdniowa

- klasa techniczna drogi GP , kategoria ruchu KR 5,

- predkos$c¢ projektowa i dopuszczalna 70 km/h

- pas ruchu o szer. 3.50 m,

- ilos¢ jezdni 2 jezdnie na estakadzie + 2 jezdnie na poziomie terenu,

- szerokos¢ pasa dzielagcego 3.50 — 10.31,

- spadek poprzeczny jezdni  jednostronny 2%.

4.1.2 Al. Sikorskiego - dwujezdniowa

- klasa techniczna drogi GP

- predkosc¢ projektowa i dopuszczalna 50/60km/h

- kategoria ruchu KR 5 Konstrukcje nawierzchni 47cm

- pas ruchu o szer. 3.50 m, szerokos$¢ pasa dzielgcego 2.00-5.93m
- ilos¢ paséw ruchu 2 jezdnie x 2, od 3 do 4 na wlotach skrzyzowania

- spadek poprzeczny jezdni  jednostronny 2%,

4.1.3 Ul. Gen. B. Ducha - dwujezdniowa

- klasa techniczna drogi G

- predkos$c¢ projektowa i dopuszczalna 50/60km/h

- kategoria ruchu KR 5 Konstrukcje nawierzchni 47cm

- ilos¢ paséw ruchu 2 jezdnie x 2 od 2 do 4 na wlotach skrzyzowania
- pas ruchu o szer. 3.50m

- spadek poprzeczny jezdni  jednostronny 2%

4.1.4 Ul. Potnocna

- klasa techniczna drogi D

- predkos$c¢ projektowa i dopuszczalna 30/60km/h

- kategoria ruchu KR3 Konstrukcje nawierzchni 38cm

- ilo$¢ paséw ruchu 1 jezdnia x 2, spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
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4.2 W1 — ul. Pétnocna - ul. Ireny Kosmowskiej

W poblizu skrzyzowania ulicy P6tnocnej i Ireny Kosmowskiej z uwagi na kolizje z budowang ktadka dla
pieszych projekiuje sie przebudowe wodociggu 429x8,1 z rur z zeliwa sferoidalnego L=22m. Bedzie
on kontynuacja wodociggu przebiegajgcego przez Al. Solidarnosci i komore rozgatezna KW
Niepotrzebny pozostaty po przebudowie odcinek wodociggu stalowego DN400 |1=20m kolidujacy z
przejsciem po przebudowie zdemontowac.

4.3 W2 ul. Putawska — AL. Solidarnosci

Kolidujace z rozbudowywang Al. Solidarnosci stalowe wodociggi DN250 i DN400 potaczono na
wysokosci Mac Donalda wspélnym wodociggiem PE100SDR11 RC typ3 500x45.5 i zaprojektowano
jego przejscie przewiertem sterownym HDD diugosci 28m przez ul. Putawskg (w rejonie km 145+265
Al. Solidarnosci). Nastepnie wodocigg 500x 45.5 PE100 RC typu3 SDR11 wg PAS 1075:2009-4 w
ptaszczu naddanym z PE100RC, przechodzi 26m przewiertem horyzontalnym HDD pod rzeka
Czechowka i dalej jako wodociag 429x8,1 z rur z zeliwa sferoidalnego np. ZMU BLS poprowadzony
zostat po potudniowej stronie Al. Solidarnosci pod rozbieralng z kostki brukowej nawierzchnig
chodnika, mija zatoke autobusowsg i na wysokosci przejscia dla pieszych krzyzuje sie w poprzek al.
Solidarnosci w rurze ochronnej DN 610x11 konczac swoj bieg w komorze rozgateznej KW. Dla
zabezpieczenia projektowanego odcinka przy skrzyzowaniu z al. Solidarnosci zaprojektowano rure
ochronng stalowa 610x11mm dtugosci 45.00 m. Pozostate po przebudowie nieczynne odcinki
wodociggéw L= 300m nalezy zdemontowac lub wypetni¢ samo zageszczajacg mieszankg z betonu .
Wodocigg w poblizu studni W2.2 przebiegajgcy w skarpie na gtebokosciim utozyé w 10cm otulinie
styropianowej np. IZOMAT-Flex 400/100-EPS100 oddzielonej od gruntu folig. Przy przejsciu
wodociggiem DN400 przez AL. Solidarnosci w okolicy kitadki dla pieszych nalezy zachowaé
szczegblng ostrozno$¢  z uwagi na geotechniczne wzmocnienie podtoza kolumnami CSC.
Szczeg6towy plan  rozmieszczenia wszystkich kolumn wraz z ich numeracjg winien wykonac
wykonawca , podobnie jak plan utozenia geosiatek stalowych . W ul. Putawskiej w komorze W2.9
wyprowadzi¢ potgczenie z istniejacym wodociagiem DN250 ksztattkami i krétkim odcinkiem z zeliwa

sferoidalnego 274x6.8mm.

4.4 W3 — Al. Solidarnosci

Wzdituz al. Solidarnosci na wysokosci przejscia dla pieszych zgodnie z zyczeniem uzytkownika
MPWIiK Lublin zaprojektowano przepiecie wodociagu z komory KW do istniejgcego wodociggu DN300

rurociggiem 326x7,2mm z zeliwa sferoidalnego w otulinie cementowej np. ZMU BLS L= 54m.

4.5 W4 - ul. Gen Ducha i Al. Solidarnosci

Z uwagi na rozbudowe ul. Gen Ducha i Al. Solidarnosci projektuje sie przebudowe wodociggéw
zeliwnych DN250-300-400mm  rurociggiem z  zeliwa sferoidalnego 326x7,2mm w otulinie
cementowej np. ZMU z uszczelkg z potaczeniem np. BLS na dtugosci L= 802 m w km 0+290 —
0+378. Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka wodociggu na skrzyzowaniu z projektowanymi
jezdniami zaprojektowano rury ochronne stalowe Dz508x11mm L= 9, 13m w ul. Pétnocnej, 9, 22m
w ul. Gen.B. Ducha. Wzdtuz ul.Gen. B. Ducha przewidziano hydranty z zasuwg odcinajgcg D80 —
HNP4, HNP5, HNP6, wzdtuz ul. Solidarnosci i ul. Pétnocnej— HNP1, HNP2, HNP3. Pozostate po
przebudowie istniejgcy, a nieczynne odcinki z rur PE Dn250/ 300/ 400mm na odcinku W4 o diugosci
800m nalezy zdemontowac lub wypetnic samo zageszczajgcg mieszankg z betonu . Istniejgcy
nieczynny wodociag 2110 przebiegajgce wzdtuz ronda przewidziano do likwidacji na dtugosci L= 70m,
pdzniej swoja trase kontynuuje on wzdtuz ul. Pétnocne;j.
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4.6 W5 - ul. Gen. B. Ducha

Wzdtuz ul. Gen. B. Ducha w rejonie drogi dojazdowej DD1 i zabudowy jednorodzinnej pomiedzy
budynkami 24-26 przebudowano wodociag azbestocementowy @120 zastepujgc go rurociggiem z
PE100 RC typ2 SDR11 g125x11,8 mm na dtugosci L=26m i utozono go na gtebokosci okoto1,65m .
Pozostaty po przebudowie odcinek z rur azbestocementowych Dn120 L=25m nalezy zdemontowac.
Poniewaz rury azbestocementowe sg odpadem niebezpiecznym zgodnie obowigzujgcg Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,p0z.628) nalezy przeprowadzi¢ ich wywéz i petng
utylizacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004r.w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). Prace nalezy zleci¢ specjalistycznej Firmie

posiadajgcag uprawnienia do wywozu i utylizacji tych rur.

4.7 W6 - ul. Pétnocna

Na skrzyzowaniu ul.Gen.B.Ducha i ul. Pétnocnej z uwagi na kolizje z projektowang drogg
dojazdowg DD1 przebudowano wodocigg z azbestocementu @120 zastepujac go rurociggiem PE100
RC typ2 SDR11 wg PAS 1075:2009-4 o $rednicy 125x11,8 L= 60,00m zasilajgcym istniejgce tam
osiedle mieszkaniowe. Do podfgczenia z istniejgcym rurociggiem zastosowano tgcznik rurowy
DN100. Na podigczeniu do budynkéw 125 i 127 przewidziano zasuwy odcinajace DN50. Zasuwy
wykona¢ z obudowg i skrzynka uliczng. Wzdiuz rurociggu polietylenowego utozono tasme
ostrzegawcza z metalowg wkiadka, od strony ronda usytuowano hydrant naziemny z zasuwg DNB8O0.
Pozostaty po przebudowie istniejacy odcinek wodociggu z rur azbestocementowych Dn120 o dtugosci
50m nalezy zdemontowac i przeprowadzi¢ ich wywdz i peing utylizacje zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.w sprawie sposobow i
warunkOéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz.

649). Wolng przestrzen po rurociggu zasypac zgodnie z technologig robét drogowych.

5 CZESC TECHNOLOGICZNA

5.1 Materiat i armatura sieci wodociagowej

Rury przewodowe

Projektowane odcinki wodociggow o $rednicach ¢125x11,8mm, 500x45,5 wykona¢ z rur
PE100 RC SDR11 typu2 wg PAS 1075; 2009-4, poswiadczonych przez niezalezny instytut , a
rurociagi ¢ 274x6,8; 326x7,2 i429,1x8,1 zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN 16,
diugosci 6m, z uszczelkg np. Tyton z potgczeniem blokowanym np. BLS zabezpieczajgcym przed
wysunieciem bosego konca z kielicha. Rury z zeliwa posiadaja wewnetrzng powtokg cementows,
od zewnatrz takze otulinge cementowg np. ZMU naktadang na ocynkowang i pokryta epoksydem rure.
W miejscu montazu armatury zastosowac potgczenia kotnierzowe i ztgcze kompensacyjne. Rurociagi
stuzgce do przesytania wody pitnej winny posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng oraz atest higieniczny PZH Warszawa.
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Rury ostonowe

Rury ostonowe wykonac jako stalowe ze szwem, o srednicach ¢508 x 11mm, ¢ 610 x 11
zgodnie z PN-EN-10217-1:2004 G235 tgczonych przez spawanie na styk zabezpieczonych z
zewnetrzng powtokg 3HDPE, wykonang fabrycznie, od wewnatrz poliuretan. Konce rur ochronnych

zabezpieczy¢ manszeta typu N . Rodzaj rur, ptéz i manszet podano na rysunku nr.8.

Plozy

Rure przewodowg w rurze ochronnej nalezy uktadac¢ na ptozach dystansowych typu ZR np.
firmy INTEGRA w odstepach co 1,5 m. Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ na odlegto$¢ 1 m od
krawedzi drdg, a nastepnie wypetnic masg plastyczng na dtugosci 0,2m oraz uszczelni¢ manszetg
typu N lub tancuchem uszczelniajgcym.

Przewiert

Przekroczenie pod rzekg Czechowka i ulicy Putawskiej zaprojektowano metoda
bezwykopowg przewiertem sterowanym HDD wodociggiem 500x 45,5 PE100 RC typu3 SDR11.
wg PAS 1075:2009-4 w ptaszczu naddanym z PE100RC, zgodnos¢ wyrobu poswiadczyC przez
niezalezny instytut . Zgodnie z technologig przewiertu najpierw nalezy wykona¢ otw6r pilotazowy,
nastepnie po jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy wciggna¢ zaprojektowang rure przewodowa.
Podczas pracy nalezy precyzyjnie sterowac¢ odwiertem.

Zasuwy
Na podigczeniach do budynkéw przewidziano montaz zasuw odcinajgcych Dn50,
w studniach i w komorach i bezposrednio na sieci zastosowano zasuwy - Dn80, Dn150, Dn250,

Dn300, Dn400 PN10 o konstrukcji bezgniazdowej kotnierzowej z miekkim zamknieciem.

z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowa
naktadang metoda elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min 250 urn na

zewnatrz i od wewnatrz,

na cisnienie min. PN 10 (1,0 MPa),

— owiercenie kotnierzy zgodne z normg - Rozdziat VIII,

wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powtoka z EPDM,

Sruby mocujgce korpus z pokrywa (o ile wystepujg) - wpuszczone i zabezpieczone
antykorozyjnie,

W studniach odwadniajgcych zasuwy Dn150 zakoriczy¢ obudowg z przedtuzaczem i skrzynka uliczng

typu B. Zasuwe z rurami tgczyé za pomocg kotnierza stalowego, dla PE- tulei i przeciwkotnierza, dla

zeliwa - zlgcza kompensacyjnego np. PAS 10, kotnierzowego utatwiajacego ich montaz i demontaz.

Skrzynki obmurowa¢, a zasuwy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg. W komorach zasuwowych i

studniach zamontowac¢ zasuwy kotnierzowe odcinajgce krotkie np. firm Hawle, Tyco, Jafar lub AVK.
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Zawory odpowietrzajgco napowietrzajgce

Na sieci wodociggowej w najwyzszym punkcie zastosowano dwustopniowe zawory odpowietrzajgco
napowietrzajgce do bezposredniej zabudowy w ziemi z zasuwg odcinajagcg Dn80 PN16 z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw z samoczynnym odcieciem doptywu medium przy pracach serwisowych np. Erhard Valves,

Jafar, Talis montowane na trojniku.

Odwodnienie
W najnizszych punkach wodociggu w komorach KW, W 2.9 i w studzience W 2.2 zaprojektowano
odwodnienie sieci za pomocg odwadniaka kotnierzowego z odptywem dolnym i 2 zasuw odcinajgcych
DN150 z miekkim zamknieciem, z ktérych 1 umieszczona jest w komorze, druga w studzience .
Spuszczona woda odprowadzona jest poprzez zasuwe, rzgpie do studzienki odwadniajgcej
wykonanej z kregéw zelbetowych, skad woda wedruje grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej lub

jest ze studzienki odpompowana.

Hydranty

Na przebudowywanych odcinkach sieci wodociggowej w celu odtworzenia stanu istniejgcego
zastosowano czerwone zeliwne hydranty naziemne DN80 PN16 usytuowane $rednio co 150m,
posadowiony na stopce kolanowej kotnierzowej DN 80 z zasuwag odcinajaca klinowg kotnierzowg ze
skrzynka uliczng typu B znajdujgca sie w odlegtosci min. 1m od kolumny hydrantowej, wtgczanych
do sieci poprzez tréjniki z zeliwa sferoidalnego z odgatezieniem DN80. W zakres hydrantéw wchodzi :

» gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

e hydranty z podwéjnym zamknieciem

 kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie

antykorozyjne elementéw zeliwnych wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowg o minimalne;

grubosci warstwy lakierniczej 250um,

* wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z

podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

* elastomerowe uszczelnienie zamkniecia,

e samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowaé¢ ostony podziemne z

tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziataé tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, a w

posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne),

e aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna,

»  kolorystyka - wytgcznie kolor czerwony,

* wymagane swiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz. wydane

przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie

« owiercenie kotnierzy zgodne z norma

Po wigczeniu do czynnej sieci nalezy wykona¢ prébe hydrantows.
Lacznik rurowy

Na podtaczeniach przewidziano tgczniki rurowe

— korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 lub stali,

— uszczelnienie elastomerowe EPDM,

— zabezpieczenie antykorozyjne - zywica epoksydowa naktadana proszkowo o grubosci warstwy
min. 250 urn,

— nakretki oraz sruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie,

— dopuszczalne cisnienie robocze min. PN 10 (1,0 MPa),

— dla fgcznikbw z PE wymagany metalowy element zabezpieczajgcy przed wysunieciem
stanowigcy integralng czes¢ tgcznika. Wyklucza sie rozwigzanie wymagajace zastosowania
wktadki usztywniajgcej rurociag .
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Komory

Projektuje sie 2 szczelne komory wylewane na mokro zbrojone pretami ze stali o granicy
plastycznosci 500MPa o wymiarach  3.5x4.0x2.7m3 i 2.5x3.8x3.15m3 dla montazu zasuw
odcinajgcych i zaworéw odwadniajgcych. Komory nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym
wykopie na ustabilizowanym podtozu. Przejscia rur przez sciany komér wykona¢ jako szczelne.

Wtazy nalezy stosowac:

wilazy zatrzaskowe wykonane z zeliwa,

wiazy bez osadnikow zanieczyszczen,

wiazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400,
wiazy okragte o przeswicie 600 mm,

wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,

wyposazone we wkladke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie,
pokrywa bez wentylacji,

pokrywa wg wzoru wskazanego przez MPWIK Lublin,

korpus wysoko$¢ min. 115 mm,

szerokosc¢ kotnierza korpusu min. 40 mm,

zewnetrzna srednica kotnierza min. 700 mm,

wiaz mieszany (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego)

min. waga wtazu mieszanego 95 kg, w tym waga pokrywy min. 52 kg, minimalna waga wtazu

z zeliwa szarego 105 kg , minimalna waga wiazu z Zeliwa sferoidalnego 90 kg

wtazy osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.

Przejscia rur wodociggowych przez $ciany komoér nalezy wykonaé jako szczelne, uniemozliwiajgce
infiltracje wody gruntowej. Przy odwadniakach i zasuwach przewidzie¢ podparcie. Do wykonania
komory zastosowac beton:

klasy nie mniejszej niz C35/45 (B45)

wykonany z cementu odpornego na siarczany

0 maksymalnym stosunku w/c: 0,45

o minimalnej zawartosci cementu: 340 kg/m

o minimalnej zawartosci powietrza: 4,0%

wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajgcym W8
o maksymalnej zawartosci chlorkdw odniesionej do masy cementu: 0,40%
korozja spowodowana karbonatyzacjg: XC4

agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF4
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2

nasigkliwo$¢ max 5% wagowych,

odpornosé na korozje spowodowang chlorkami - klasa XD3,

Elementy
. ptyta denna jednorodna z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do zeliwnego
wodociagu, prefabrykowana pokrywa z 2 zatrzaskowymi wtazami z zeliwa D-400
. kregi i zwezki wyposazone w uszczelki,
. kregi ze stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie PE,
. grubos¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm,
. pierscienie regulacyjne pod wtazy z zelbetu z zastosowaniem betonu min C 35/45.
. prety zebrowane ze stali o charakterystycznej granicy plastycznosci min. 500 MPa
. studnia powinna by¢ szczelna - w zaleznosci od panujgcych warunkéw gruntowo-
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wodnych nalezy zastosowaé odpowiednia zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowg lub
przeciwwodng, uszczelni¢ przerwy technologiczne oraz przejscia rurociggéw przez sciany,
. komin wtazowy nie moze przekracza¢ dtugosci 0,5 m, liczac od powierzchni wiazu,
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Warstwe wyrownawcza, ptyte betonowg pod dno wykonaé z betonu B10 na podsypce piaskowej,
zageszczonej ,na mokro” grubosci 20 cm. Podsypke piaskowg stabilizowa¢ cementem w ilosci 50 kg
cementu 1m?® piasku. W komorze na rurze przewodowej zamontowaé zasuwy np. Erharda, Jafar i
taczniki kompensacyjne. W komorach i w studzience zaprojektowano odwodnienie sieci za pomocg
odwadniaka i zasuw odcinajgcych ¢$150. Spuszczona woda odprowadzona jest poprzez rzgpie do
studzienki odwadniajgcej, skad sptywa do kanalizacji lub jest odpompowana do najblizszej studzienki
deszczowej. Komory i studnie powinny spetniaé wymagania stawiane obiektom poddawanym
obcigzeniu dynamicznemu oraz istniejgcej deformaciji terenu.

Studnie

Studnie zasuwowg W2.2 ¢2000 i studnie odwadniajgce ¢1200 zaprojektowano jako okragte,
prefabrykowane, wykonane z elementéw zelbetowych z betonu jn.

- wibroprasowango B45-C35/45, o zawartosci powietrza 4%

-z zastosowaniem cementu siarczano odpornego, o zawartosci cementu 340kg

- wodoszczelnego W8, matonasigkliwego n<5%, mrozoodpornego F150,

- 0 wysokiej odpornosci na zamrazanie klasy XF4,

- 0 wysokiej odpornosci na korozje chlorkami klasy XD3, karbonatyzacji Xc4

- 0 wspétczynniku woda-cement w/c<0.45,

- 0 zawartosci chlorkéw w betonie max 0,4%, agresji chemicznej gruntu XA2

- zbrojonego stalg o granicy plastycznosci 500MPa

- nasigkliwo$¢ max 5% wagowych

- parametry wiazu jak dla komor

Elementy zelbetowe prefabrykowane studni:

* dennica jednorodna prefabrykowana z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do rur z zeliwa,
»  kregi i zwezki wyposazone w uszczelki,

*  kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE,

e grubo$é otuliny nie mniejsza niz 40 mm,

«  pierscienie regulacyjne pod wlazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min. C 35/45.
«  prety zebrowane ze stali o charakterystycznej granicy plastycznosci min. 500 MPa

*  studnia powinna by¢ szczelna

*  komin wtazowy nie moze przekracza¢ dtugosci 0,5 m, liczac od powierzchni wtazu,

Studzienki sktadajg sie z kregdw posrednich o srednicy1200- 2000mm i wysokosci 500mm -1000mm,
pokrywy o srednicy1200- 2000mm z wtazem zeliwnym z zatrzaskiem klasy D-400 o srednicy 600mm.
Pod witazy zastosowano zelbetowe pierscienie regulacyjne z betonu C35/45, w kregi wmontowano
zeliwne stopnie ztazowe. Prefabrykowane elementy studzienek zelbetowych tgczone sg za pomoca
uszczelek i smaréw poslizgowych, przejscia przez s$ciany  wykonaé jako szczelne. . Przy
odwadniakach i zasuwach przewidzie¢ podparcie

Bloki oporowe

Na zatamaniach przebudowanego rurociagu z zeliwa sferoidalnego zaprojektowano bloki oporowe
ujete w  czesci konstrukcyjnej, ktérych zadaniem jest przeniesienie znacznych sit wypadkowych
pochodzacych od cisnienia wody panujacej w rurociggach i przekazanie tych obcigzen na grunt.
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Ocieplenie
Wodocigg DN400 w poblizu studzienki W2.2 ocieplono otuling styropianowa np. EPS 100 wykonang z
10cm styropianu. Otulina posiada wyfrezowany zamek utatwiajgce montaz i poprawiajgcy stabilnosc.
Dla srednicy 400mm przy zatozeniu przewodnosci cieplnej izolacji 0.035W/m2, w strefie przemarzania

gruntu 1m , na gtebokosci powyzej 1Tm grubosc¢ otuliny styropianowej 100 mm jest wystarczajaca.

5.2 Wykonanie roboét
e Roboty ziemne

Catos¢ robét ziemnych pod wodocigg wykona¢ zgodnie z normami PN-B-06050, PN-B-
10736, PN-S-02205 oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystapieniem do robét
ziemnych nalezy zawiadomi¢ pisemnie operatoréw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu

projektowanej trasy drogi, o terminie rozpoczecia robét.

Roboty przygotowawcze

- Whytyczenie w terenie osi wodociggéw z zaznaczeniem zasuw i hydrantéw.

- Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy poza zasiegiem rob6t oraz usuniecie drzew,

- Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ -
Przed przystapieniem do robo6t ziemnych dokona¢ odkrywki sieci pod nadzorem uzytkownika

- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowa¢ Plan BiOZ

. Wykopy

Zabezpieczone i oznakowane wykopy, nalezy wykona¢ w 70% sposobem mechanicznym za
pomocg koparek podsiebiernych oraz w 30%recznym, jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, o umocnieniu petnymm. Najwyzszy element obudowy winien wystawa¢ 0,15m ponad
powierzchnie terenu, w celu ochrony przed obsuwaniem sie gruntu do wnetrza wykopu i winien on
zabezpieczac¢ przed naptywem wéd powierzchniowych. Grunt z wykopu nalezy odktada¢ na odlegtosc
nie mniej niz 1,0 m od umocnionej krawedzi wykopu. Srednia szeroko$¢ wykopéw wynosi 0,8 m + d.
Dno wykopu oczysci¢ z kamienia, korzeni i gruzu. Po sprawdzeniu gtebokosci wykopu starannym
wyréwnaniu dna, przewdd utozy¢ zgodnie z projektowanym spadkiem na podtozu suchym i stabilnym
na warstwie 20cm zageszczonego piasku, w suchym odwodnionym wykopie. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci oraz po odbiorze wodociggu wykop nalezy uzupetni¢ obsypka
piaskowg do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury, ze starannym ubiciem z obu stron przewodu, z
zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu. Aby unikng¢ osiadania gruntu obsypke wykonac
warstwami i zagesci¢ do 1s>0,97%, a nastepnie rozebraé umocnienie. Do pozostatego zasypu w
rejonie korpusu drogi wykorzystac¢ grunt jak dla podtoza pod roboty drogowe, a pozostaty zasyp poza
obszarem korpusu drogowego wykonac gruntem rodzimym. Wszystkie napotkane przewody na trasie

wykonanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wodociggiem zabezpieczy¢.

J Odwodnienie wykopu
Ze wzgledu na zaleganie w podioza gruntéw matospoistych, tatwo wchtaniajgcych wode i
pogarszajgcych swe wtasciwosci nosne zaleca sie roboty ziemne prowadzi¢ w okresach bez opadow,
na krétkich odcinkach, umozliwiajacych szybkie utozenie rurociggéw i ich obsypanie. W celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wéd gruntowych i opadowych, wody odprowadzac¢ za
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pomocg pomp do najblizszego rowu . Rozliczenie pompowanej wody wpisa¢ w dziennik budowy. W
terenie nawodnionym wykona¢ dodatkowo podsypke filtracyjng z pospétki lub zwiru grubosci 20cm z
sgczkiem z rur z polietylenu Dn 50mm oraz studzienkami usytuowanymi co 50m w dnie wykopu,

wzmocnionego warstwg min. 50cm ttucznia. Po zakohczeniu prac uporzgdkowac teren.

5.3 Montaz wodociagow

Wodociagi z zeliwa sferoidalnego tagczone sg w systemie kielichowym za pomoca potaczenia
z nieroztgcznym zabezpieczeniem np. BLS umozliwiajgcym odchylenie katowe w kielichu do 4°
Rurociagi z PE uktada¢ w wykopie, przy temperaturze powyzej 5°i ze spadkiem zgodnym z profilem.
Rury z PE100 SDR11 faczy¢ przez zgrzewanie czotowe dla $rednic powyzej 90mm. Zgrzewanie
wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i kartg technologiczng fgczenia, opracowang przez
wykonawce w oparciu o instrukcje montazu producenta. Do zmiany kierunkéw trasy wykorzystac
ksztaltki i elastyczne wtasciwosci polietylenu. Wtaczenie projektowanych odcinkéw do istniejgcej sieci
dokona¢ poza obrysem drogi wedtug schematu montazowego. Po przeprowadzeniu kontroli ztgczy i
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i witgczeniu do czynnej sieci, wodociggi obsypa¢ z zageszczeniem zgodnie z

technologig drogowa.

54 Kolizja z drogami i z uzbrojeniem

Na terenie projektowanej przebudowy wystepuijg linie elektroenergetyczne SN, kanalizacja
teletechniczna, ekrany akustyczne, sie¢ gazowa oraz kanalizacja deszczowa. Na skrzyzowaniu z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz na szerokosci projektowanych drég zastosowano rury
ochronne. Bezpieczenstwo wodociggéw zapewnione jest poprzez zastosowanie:

— gtebokosci utozenia sieci wodociggowej srednio 1,65-2,00m po terenem

— rur ochronnych w miejscu kolizji z drogg i uzbrojeniem

— minimalnej pionowej odlegtosci 0,20m w swietle krzyzujgcych sie rurociggéw

— wszystkie elementy istniejgcego uzbrojenia wodociggowego wyregulowa¢ do rzednej

projektowanej drogi

o Prace ziemne
Prace ziemne w poblizu kolizyjnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem ich operatoréw, z zachowaniem ostroznosci i poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi. Roboty
ziemne w miejscach zblizen do wykonanego wczesniej uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie. W celu
ograniczenia wigczen nalezy wczesniej wykonaé odcinki projektowane, nastepnie przystgpi¢ do

przetgczen i demontazu istniejgcej sieci.

. Zabezpieczenie dna rowu

Przejscie wodociggéw pod korytem rowdw zaprojektowano w rurach ochronnych na
gtebokosci minimum 0,5m pod dnem. W obrebie kolizji dno i skarpy rowu winne by¢ umocnione np.
betonowg ptytg chodnikowa gr. 7cm, a wodociagg w celu ocieplenia obsypany okoto 23cm
keramzytem, 10cm gling i 10cm gruntem piaszczystym .
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5.5 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci dla odcinkéw wodociggowych utozonych pod drogami w rurach
ochronnych trzeba przeprowadzi¢ na cisnienie probne rowne 2 krotnej wartosci cis. roboczego, lecz
nie mniej niz 1 MPa zgodnie z PN-EN 805:2002 . Cata procedura proby szczelnosci winna obejmowac
faze wstepng oraz zasadniczg prébe szczelnosci. W czasie fazy wstepnej po przeptukaniu
i odpowietrzeniu rurociggu uzyskac cisnienie atmosferyczne i pozwoli¢ na 60 minutowg relaksacje.
Nastepnie szybko doj$¢ do cisnienie prébnego : p, =2 PN, pp =2 x 0,6=1,2MPa utrzymujac je przez
30 minut przez do pompowanie wody. W tym czasie zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnoéci, po
czym pozwoli¢ na relaksacje na okres 1 godziny. Jezeli ciSnienie spadnie o wiecej niz 30%, nalezy
przerwac faze wstepng i rozpocza¢ jg od poczatku. Zasadniczg prébe szczelnosci mozna uzna¢ za
pozytywna, jezeli linia zmian cisSnienia nie wykazuje spadku. Zasuwy w czasie badania winny by¢
otwarte. Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ 24-godzinnej dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu o zawartosci minimum 50mg Cl,/dm3, a nastepnie po 48godzinach 3
krotnie przeptuka¢ wodg wodociggowg z zachowaniem predkosci przeptywu minimum 1,0m/s.
Plukanie nalezy prowadzi¢ az do momentu, kiedy w probkach pobranej wody nie bedzie mozna

stwierdzi¢ zanieczyszczen statych i przebarwien oraz jawnego zapachu chloru.

5.6 Oznakowanie trasy wodociggow

W celu ufatwienia lokalizacji wodociggéw wykonanych z PE nalezy nad rurociggiem na
obsypce piaskowej na wysokosci 30cm utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczg szerokosci 20cm, z
metalizowang wkfadkg stalowg. Trase wodociggow w miejscach przejs¢ pod drogami oznakowac
stupkami betonowymi koloru niebieskiego. Miejsca wystepowania zasuw, hydrantéw oznaczy¢
tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stupkach, ogrodzeniu lub budynku zgodnie z normg PN-
B-09700. Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ od ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw
drogowych i oswietlenia. Po wykonaniu wtgczenia projektowanych odcinkéw do czynnej sieci nalezy

na nowowybudowanych wodociggach wykonac¢ préby szczelnosci .

5.7 Demontaz istniejacego rurociggu, studni i komor

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy odtworzy¢ trase wodociggu w terenie, z oznaczeniem je;.
Koleinos¢ wykonywanych roboét

- zamkng¢ zasuwy na doptywie wody, spusci¢ wode z przebudowywanego odcinka sieci

- wybudowaé wtasciwy wodocigg zgodnie z projektem, wykonac prébe cisnieniowg na 1MPa,

- wykonacé ptukanie i dezynfekcje sieci podchlorynem sodu,

- uzyskac¢ pozytywne badania wody pod wzgledem bakteriologicznym ze stacji SSE

- uruchomic¢ sie¢ wodociggowa
Po wykonaniu przebudowy i wigczenia wodociggu do czynnej sieci, nalezy rozpocza¢ demontaz
istniejgcego, nieczynnego juz odcinka. Roboty ziemne wykonac recznie lub mechanicznie.
Zdemontowane elementy nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez uzytkownika. Grunt do zasypu w
pasie drogowym prowadzi¢ stosowac¢ zgodnie z technologig robét drogowych. Podczas wykonywania
robét nalezy zachowac ciggtos¢ dostawy wody.

18
Sweco Polska Sp. z o0.0.




Tom VIII.1.PW Przebudowa sieci wodociggowej

Studnie i komory

W zwigzku z planowang inwestycjg w pasie przebudowywanego ronda znajdujg sie
istniejgce studnie i komory przeznaczone do likwidacji przez zasypanie . W czasie ich likwidacji
nalezy zdjg¢ nadziemny kreg betonowy lub ptyte , zasypa¢ np. zwirem przestrzen od dna studni do
poziomu 1,0m , wypompowac wode wypartag przez zasypke , pozostatg przestrzen od 1,0 m do 0,0 m

zasypac np. gling wraz zageszczeniem co 0,5m .

6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Czes¢ drogowa

Bezpieczenstwo uzytkowania drogi wojewddzkiej i obiektdw zapewnione jest przez
zastosowanie ekranéw akustycznych, stalowych barier ochronnych, réznych form zieleni, ogrodzenie
oraz oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja zostanie wykonana przy zapewnieniu utrzymania
dojazdu do wszystkich dziatek i posesji. Woda z powierzchni pasa jezdni odprowadzana jest typowymi
elementami sciekowymi poprzez wpusty, studnie po podczyszczeniu w osadnikach, separatorach,
piaskownikach do projektowanej kanalizacji i istniejgcych odbiornikow. Rowy drogowe zbierajg wody
opadowe ze skarp nasypow, jezdni i chodnikow. Uktad odwodnienia zapewnia zebranie catej wody
opadowej z powierzchni drég i obiektéw i odprowadzenie jej do projektowanej kanalizacji prowadzonej
w pasie drogowym. Teren budowy po wykonaniu drogi zostanie uporzadkowany.
Czes¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa w poboczu drogi nie zagraza bezpieczenstwu jej
uzytkowania i ma znikomy wptyw na srodowisko. Trase projektowanych rurociggdéw zaprojektowano
na terenach maksymalnie zblizonych do projektowanych drég i w poblizu juz istniejgcych przebiegéw,
uwzgledniajgc minimalng wycinke drzew i stosunkowo minimalne czasowe zajecie dziatek prywatnych
z zatozeniem ich rekultywacji. Sieci wodociggowe utozono na gtebokos¢ $rednio 1,7m. Minimalna
odlegtos¢ pionowa rury ochronnej od dna przydroznego rowu o utwardzonym podtozu wynosi co
najmniej 0,5m, odlegto$¢ pozioma od budynkéw mieszkalnych, mostéw, wiaduktdéw wynosi nie mniej

niz 2m, a od sasiedniego uzbrojenia minimum 1m.

7 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU

Zachowanie ciggtosci ruchu

Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy zapozna¢ sie z Projektem Zagospodarowania
Terenu, w ktérym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano istniejgce i projektowane
uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie projektowanej drogi. W czasie trwania
przebudowy drogi zapewniona bedzie ciggto$¢ ruchu wzdtuz ulic poprzecznych oraz zapewniony
bedzie nieprzerwany dojazd do wszystkich budynkéw i dziatek usytuowanych w rejonie budowanego
wezta. Przewiduje sie wyprzedzajgce wykonanie czesci drég dojazdowych umozliwiajgcych dojazdy
do tych wszystkich miejsc, do ktérych dojazdy moga utrudnia¢ lub uniemozliwi¢ wykonywane roboty.
Prace wykonaé¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami. Przebudowe sieci wykona¢ pod
Scistym nadzorem uzytkownikéw. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie projekt organizacji robét
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ze szczegoblnym uwzglednieniem BHP. Przed przystgpieniem do wykonania robét, Wykonawca winien
powiadomi¢ operatoréw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze zleceniem
nadzoru przy prowadzeniu rob6t na odcinkach kolizyjnych. W przypadku napotkania w trakcie
wykonywania rob6t niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ operatora.
Wszelkie uzbrojenie uwaza¢ za czynne. W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia

podziemnego wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia rzednych przewodow.

Uwagi dla wykonawcy

Przy prowadzeniu rob6t, niniejszy projekt nalezy stosowac w potgczeniu z opracowaniami:

—  Specyfikacja Techniczna Dokumentéw Przetargowych - Przebudowa sieci wodociggowe;.

—  Projekt wykonawczy — Przebudowa sieci wodociggowej dla omawianej inwestyciji.

—  Warunki techniczne przebudowy wydane przez uzytkownikédw, normy i przepisy oraz
instrukcje montazu wydane przez producentéw materiatow przewidzianych do zabudowy.

Przed zasypaniem wykona¢ probe szczelnosci, dezynfekcje, ptukanie wodociggu, a nastepnie

dokonaé odbioru technicznego oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

— Z wyprzedzeniem 7 dniowym Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia terminu rozpoczecia

robét zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Spotce MPWiK w Lublinie .

— Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych” oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami przy udziale operatora sieci.

— Woykonawca opracuje plan BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz wykona we wlasnym zakresie projekt organizacji robét z uwzglednieniem BHP
(Dz.U.2003 Nr47 poz.401).

— Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowa¢ jako czynne. W czasie robét

nalezy przestrzegac zasad ppoz oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Zastosowane materiaty-rury, armatura, powinny spetniaé wymagania Polskich Norm lub aprobat

technicznych oraz posiada¢ wystawiong przez producenta deklaracje zgodnosci,

— Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem sieci miejsce i termin wigczen oraz przepiec
przebudowanych odcinkow wodociggéw. Nalezy zachowa ciggto$¢ dostawy wody podczas

wykonywania rob6t np. poprzez by pass . .
— Operator wodociggdéw zastrzega sobie prawo uczestnictwa w odbiorach czesciowych robot
zanikajacych (podsypka, obsypka, zasypanie) i w odbiorze koncowym.

— Po zakonczeniu robot wykonawca dostarczy geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg ,
potwierdzong przez witasciwy Osrodek Geodezyjny zgodnie z wytycznymi Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii szt.1 do Spétki MPWIK .

— Koszty inwestycyjne okreslone na podstawie przedmiaréw pokrywa Inwestor
— Wodociagi i Kanalizacja w Lublinie wyrazg zgode na zamulenie niepotrzebnych po przebudowie

rurociggéw stalowych, a w razie kolizji ich usuniecie, a w przypadku PE, nie kolidujgce odcinki ,

nalezy pozostawi¢ jako rezerwowe.
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W okresie budowy wykonawca winien zapewni¢ dojscia i dojazdy do istniejgcych obiektow.
Przejscia dla pieszych zabezpieczyé stosujac ktadki szerokosci min. 0,75m i nosnosci 150kg/m?
Ktadki musza posiadac barierke wys. 1,1m, poprzeczke na wys. 0,65m, kraweznik wys. 0,15m.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwo i ochrony zdrowia

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robdét budowlanych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury DZ.U.2003 nr120 poz1126 i dokumentacja .

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien zawierac:

o zakres robot — uktadanie sieci w wykopie otwartym, obudowanym, montaz osprzetu i

wyposazenia, demontaz kolidujgcych rurociggow ,

e wykaz istniejacych obiektow budowlanych — sieci wodociggowej oraz kolidujgcego
uzbrojenia (linii kablowych i napowietrznych sredniego i niskiego napiecia, telekomunikacyjnych,

kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci gazowej )

o wykaz elementow stanowiacych zagrozenia dla zdrowia ludzi — przestrzega¢ zasad
zawartych w instrukcji obstugi zgrzewarek, spawarek, wiertarek, koparek, spycharek, dzwigu i

pozostatego sprzetu budowlanego

L opis zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych —
wykonywanie robdt ujetych w projekcie nalezy prowadzi¢é zgodnie z zatgczonymi

uzgodnieniami oraz opracowanym i uzgodnionym harmonogramem robét

o opis srodkow technicznych i organizacyjnych przy wykonywaniu prac:
- lokalizacje projektowanych sieci, uzbrojenia oraz zatoméw trasy nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem robét,
- roboty w poblizu sieci wykonywaé z zachowaniem przepiséw bhp
- po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacije uzbrojenia,
e wiasciwosci zastosowanych materiatow:
- materialy uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ certyfikaty, oceny zgodnosci
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i pozostate dokumenty,
- sie¢ wodociggowa moze by¢ dopuszczona do eksploatacji po odbiorze koncowym i

wykonanym witgczeniu do czynnej sieci.

Wszyscy pracownicy w czasie pracy powinni mie¢ wazne okresowe badania lekarskie dopuszczajgce
ich do pracy w danym charakterze i na danym stanowisku. Wszystkie wykopy o gtebokosci powyzej
1,0 m powinny by¢ zabezpieczone szalunkiem petnym zgodnie, z normami i przepisami Prawa
Budowlanego. Ma to szczegblne znaczenie przy pracach zageszczania gruntu maszynami
wibrujgcymi, ktérych drgania mogg sie przenosi¢ na $ciany wykopu. Nie dopuszcza sie do
prowadzenia jakichkolwiek prac i przebywania oséb w wykopie bez odpowiedniego jego
zabezpieczenia. Wszelkie prace w wykopie nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem zasad BHP.
Wszyscy pracownicy powinni uzywa¢ kaskoéw ochronnych. Pracownicy obstugujacy maszyny i
urzgdzenia powinni posiadaé licencje i uprawnienia na obstuge tych urzadzen.

Wszelkie usterki i uszkodzenia maszyn nalezy bezzwtocznie zgtaszac kierownikowi budowy.
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8 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi¢ bedg hydranty
zewnetrzne usytuowane po obu stronach drogi, zainstalowane na sieci wodociggowej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (DZ.U. Nr124 poz.1030 z 24.07.2009) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16.01.2002 w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drogi (Dz.
U. Nr 12 poz. 116 z dnia 16.01.2002 r.) na sieci zewnetrznej zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe naziemne DN80mm, z podwdjnym zamknieciem, montowane na odgatezieniu za
zasuwag odcinajgcg w odlegtosci min. 1m.

Hydranty te w wiekszosci odtwarzajg stan istniejgcy i zlokalizowane zostaty przy drogach:.

- ul. Gen. B. Ducha — HNP4, HNP5, HNPS6,

- ul. Pétnocna — HNP1, HNP2, HNP3, HNP7,

Przeptyw obliczeniowy dla hydrantu DN80: wynosi q =10l/s = 36 m3/h przy cisnieniu p= 0,2MPa
Zgodnie z normg PN-B-02863 hydranty naziemne usytuowane zostaty z zachowaniem:

odlegtos¢ hydrantu od sciany budynku nie mniejsza niz 5m

odlegtos¢ hydrantu od krawedzi drogi nie wieksza niz 15m

odlegtos¢ pomiedzy hydrantami 150m

Po wigczeniu wykonanych odcinkéw wodociggu do czynnej sieci wykonawca zobowigzany wykonac¢
proby hydrantowe i spisac¢ protokét odbioru, Proby te majg na celu ocene cisnienia nominalnego oraz
wydajnosci na zaworze hydrantowym podczas poboru wody do gaszenia pozaru, zgodnie z
DZ.U.2009 Nr124 poz.1030 rozdziat 4$10 ust 8. W takcie pomiaru wydajno$¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody dla hydrantu naziemnego DN80 nie moze by¢ mniejsza niz 10dm3/s. Za parametry w

istniejgcej sieci wodociggowej odpowiedzialny jest OPERATOR sieci.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. |Wyszczegdlnienie Katalog, Norma Materiat | Wymiar |llosé
Sie¢ wodociggowa ¢ 110 - 400 mm
Rura przewodowa PE100RC SDR11 PN-EN- 12201- PE100SDR11
1 ¢ 500 x 45,5 2:2004 m 70,00
2 ¢ 125x 11,8 86,00
3 Rura z zeliwa sferoid PN16 ¢ 274x6,8 Zeliwo 20,00
4 1¢326x7,2 np.ZMU 858,00
5 10429,1x8,1 BLS 241,00
Przytacza wodociggowe ¢ 50mm
Rura przewodowa PE100RC ¢ 63 x 5,8 PN-EN- 12201- | PE100SDR11 m °
1 Trojnik redukcyjny DN110/63 2:2004 szt 2
Tréjnik redukcyjny DN110/80 1
Rura ochronna ¢ 100-200 mm
Rura przewodowa stalowa ze szwem
1 izolowana 3LPE KkI. N-n PN-EN-10219- Stal S275- m
2 ¢ 610x11,0 1:2007 J2H 45,0
¢ 508x11 57,0
1 Blok oporowy betonowy (B-15) szt. 25 C20/25 |szt 25
Studnie i komory
Studnia z kregéw betonowych ¢ 2000 Beton
1 z wtazem zeliwnym ¢ 600, PN-EN 1610:2002 C35/45 szt 1
2 Komora wg rys. szegdtowego 2
Zasuwy
Zasgwa klinowa miekko us;czelniajqca PN-EN 1171:2007 seliwo szt
kotnierzowaE2 z obudowg i skrzynkg
1 ¢ 50 2
2 ® 80 7
3 ¢ 250 1
4 300 4
5 10400 6
6 1o500 1
Hydrant
1 Hydrant ppoz naziemny ¢ 80 PN-EN 14339:2005 | zeliwo szt 7
1 Zawor odpowietrz.napowietrzajgcyo 80 | PN-EN 14339:2005 | zeliwo szt 2
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych np. ZMU BLS PN16
1 Tréjnik kielichowo kotnierzowy MMA - zeliwo szt 6
Dn100/80
1 tacznik rurowy DN250 rys.schemat - szt 2
2 tacznik rurowy DN300 montazowy szt 3
3 tacznik rurowy DN400
Ptozy
1 Ptozy np. Integra typ ZR wys.60mm Dystrybutor np. HDPE kpl. 70
-dla q) 300.400 mm ,,Integra” Gliwice
Oznakowanie
1 Tasma PE koloru niebieskiego PE m 1255
1 Tabliczki informacyjne BN-80/8975-02.02 szt. 20
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9 CZESC FORMALNO - PRAWNA

Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia

1. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lublinie
— warunki pismo znak KT/5004-437/2013 i KT/5004-437-1/2013 z dnia 11.07.2013
— warunki MPWiK KT/5004-546/2015 z dnia 30.06.2015
— pismo znak KT-5001/21-1/2015 z dnia 21.05.2015

— pismo znak KT-5001/974/2015 z dnia 12.08.2015

2. Urzad Miasta Lublin ZUDP Miasta Lublin Opinia nr 869 z 29.08.2014

3. Uzgodnienie ds. zabezpieczen przeciwpozarowych z dnia 03.09.2014

4. Starostwo Powiatowe Lublin - Decyzja pozwolenia wodnoprawnego
—  znak OSR.6341.132.2014.AM1 z dnia 18.11.2014

5. Otulina styropianowa

6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez BGG Geoservice. Krakow

Opracowata: mgr inz. Zofia Rogowska

Katowice , lipiec 2015r
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
’Q_/ al. J. Pi*sudski?go 15, 20-407 Lublin

| 1.0y QDI‘B 1‘ @ 11.07.2013

A ' ‘
i bon oot | SWECO
— —————— BIURO GLOWNE
ul. Mogilska 25
/ Q 31-542 Krakéw

Dotyczy: warunkéw techmicznych wod.-kan. przebudowy ukladu komunikacyjnego w
rejonie skrzyzowania ulic Al Solidarnoici, Al. Gen. W1, Sikorskiego i ul. Gen.
B. Ducha.

www.mpwik lublinpl m——

KT/5004-437,
KT/5004-4

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw., w nawiazaniu do przedstawionych
rozwigzan lokalizacyjnych projektowanych sieci podajemy ponizej warunki techniczne wod.-
kan., ktére nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu przebudowy ukiadu komunikacyjnego we
wskazanym rejonie.

L BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG

l. W przypadkach zmiany niwelety terenu nalezy dokona¢ analizy zaglebiesi istniejacego
uzbrojenia wod.-kan, pod projektowanymi drogami i w sytuacjach znaczacych zmian jego
nienormatywnego przykrycia lub ponadnormatywnych zaglebien przewody. nalezy
zabezpieczy¢ badz przebudowaé.

2. Naziemne elementy uzbrojenia wod.- kan. dostosowaé do projektowanej geometrii i
niwelety ulic.

3. Pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i whazy studni oraz komér w pasie
drogowym nalezy dostosowa¢ do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

II.SIEC WODOCIAGOWA

1. Przebudowg przejscia wodociagiem $400 przez ul. Putawska zlokalizowaé na wysokosci
komory W2.

2. Odejscie rurociagu od strony ul. Putawskiej w kierunku ul. Gen. B. Ducha przewidzieé w
komorze zaraz po przekroczeniu Al. Solidarnosci.

3. Wodociag wychodzacy z ww. komory w kierunku polaczenia z istnigjacym wodociagiem
ozn. wD315 projektowa¢ o $rednicy $400mm.

4. Wodociag ¢100/9150/¢200 (a-c) usytuowany w ul. Péinocnej powyzej kolektora
sanitarnego Dn 1000 — od pkt.A do B jest nieczynny i nie podlega przebudowie.
Wszystkie wlaczenia do tego wodociagu sa wylaczone z eksploatacji.

5. Na sieci wodociggowej przewidzieé hydranty p.poz. zgodnie z »Wytycznymi....”, tzn. na
odgalezieniu, a nie nad przewodem.

6. Wodociag w ul. Gen. Ducha - Péinocna projektowaé bez zbednych zalaman.

II._SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Zakres przebudowy kolektora sanitarnego Dnl000 w Al. Solidarnosci ograniczy¢ do
przebudowy odcinka pomiedzy projektowang komora Ks2.6, a istniejaca ozn. jako Ks i,
ktora znajdzie si¢ za przekraczang jezdnia. Zasadno$é przebudowy tego kanalu w
wigkszym zakresie nalezy uzasadnié.

2. Studnig Ks3.6 zaglebié do poziomu wynikajacego ze spadku 0,6% na przebudowywanym
odcinku kanatu sanitarnego Ks3.1 — Ks3.6. Kanat na tym odcinku przebudowaé na Dn
500.

Studnia Ks 3.5 winna znaleZ¢é si¢ poza pasem jezdnym ulicy.

3. Wyjdcie z komory syfonowej Ks2.1 w przedstawiony sposéb uzaleznione jest od

mozliwogci technicznych (uktad technologiczny w komorze).

kapitaf Y. stan na dzied 11.01.2013 r.: 278 137 200,00 PLN
KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi W Gosp. KRS
REGON 430981882 NIP 712-015.02-95 PeKaO S A, Il OfLublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404
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10.

Przed przystapieniem do projektowania w uzgodnieniu z Wydzialem Sieci Kanalizacyjnej
(TSK) MPWiK zinwentaryzowaé przedmiotowa komorg w zakresie rzednych dna i
wylotu z komory oraz uktadu budowlano — technologicznego.

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie $ciekow sanitarnych do kanalizacji deszczowej.

IV. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odbiornikiem wéd opadowych, do ktérego nalezy projektowaé odwodnienie ukladu

drogowego jest rz. Czechdwka.

Zgodnie z informacja MPWiK znak KP/5004-3015/2013 z dnia 08.05.2013r., nalezy:

o polaczy¢ istniejacy kolektor deszczowy Dn 2,40x1,60m z kanatem projektowanym w
rejonie posesji Gen. Ducha 6-8,

e zlikwidowaé wszystkie podtaczenia do istniejacego kolektora deszczowego ponizej
rozdziatu $ciekéw deszczowych,

Przeanalizowaé potrzebg zabudowy tak duzej ilosci wpustéw deszezowych i studni — ich

liczbg ograniczyé do niezbednej ilosci.

Zgodnie z pismem MPWiK znak KP/5004-3015/2013 oraz wytycznymi MPWiK znak

KT/5004-409-1/2012 z dnia 10.10.2012 wszystkie przebudowywane i nowe wyloty do

rzeki wyposazyé w podczyszezalnie wod opadowych,

Przedstawione na sytuacji podczyszczalnie wod deszczowych uwzgledniaja tylko

podczyszczanie wod deszczowych z nowej nawierzchni drogi. Zasadnym jest aby

wykorzystaé (uwzglednié):

o istniejacy kanat deszczowy Dn 1200 odprowadzajacy wody deszczowe ze wschodniej
czgsei ul. Péinocnej oraz rejonu Czechowa i zaprojektowaé wspolna podezyszezalnie
wad deszczowych,

e projektowany kanat deszczowy o ktérym mowa w pkt.10 i zaprojektowaé wsp6lng
podczyszczalnig wod deszezowych.

Sklad odprowadzanych $ciekéw deszczowych do rz. Czechéwki powinien spetniaé

wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie

warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do ziemi oraz w

sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.

06.137.984).

Tereny lokalizacji systeméw podczyszezajacych winny by¢ dostosowane do ich obshugi.

Nalezy zapewni¢ dojazd sprz¢tu cigzkiego do separatora (przystosowany dla

samochodéw o nacisku minimum 8§ ton / 0§).

Opisany w pkt.5 kanal deszezowy Dn1200 powinien poddany byé ocenie technicznej

przesadzajacej o jego ewentualnej przebudowie.

Powyzsze dotyczy réwniez pozostawionych podiaczen do krat wiaczonych do kanalu

2,40x1,60m powyzej komory rozdzielcze;.

Pozostawienie istniejacych kanaléw deszczowych pod projektowanymi traktami

komunikacyjnymi bedzie mozliwe po ich ewentualnej przebudowie lub remoncie w

zakresie wynikajacym z oceny ich stanu technicznego (z wykorzystaniem inspekcji

telewizyjnej) oraz mozliwosci przepustowych (w przypadku sieci) uwzgledniajacych calg,
przynalezna zlewnig.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci modernizacji Kanalizacji wybor metody

przebudowy lub naprawy powinien zostac ustalony w oparciu o nastepujace kryteria:

- stan techniczny przewodéw i studni (w przypadku ich dalszego wykorzystania)
okreslony miedzy innymi w oparciu o wizjg lokalna w terenic oraz wyniki
monitoringu przewodéw w tym: stopiefi owalizacji, przemieszczenia promieniowe i
osiowe, peknigcia, zawaly, zuzycie scieme i korozja, ‘

- podstawowe parametry kanahi $rednica i materiat z jakiego zostat wykonany,
glebokos¢ posadowienia, dlugosé poszezegblnych odcinkéw, wiek kanatu (na
podstawie dokumentacji archiwalnej),

- docelowe miejsce usytuowania kanatu w pasie drogowym (jezdnia, trawnik, chodnik),

- wymagana wytrzymalos¢ na obcigZenia zewnetrzne w tym obciazenie ruchem,

- wymagania dotyczace przeplywow hydraulicznych,

- warunki gruntowo — wodne,

- odlegloé¢ od innych sieci.
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11. Biorac pod uwagg powyisze uprawniony projektant winien jednoznacznie okreslié

metody naprawy lub przebudowy kanalizacji deszczowej na poszczegdlnych odcinkach
oraz dla poszczegdinych elementéw uzbrojenia, z uwzglednieniem rozwiazan z zakresu
branzy konstrukcyjnej, majac na uwadze takze aspekty ekonomiczne.

12. Zaleca si¢ stosowanie wlazéw studziennych z zamknigciem ryglowym oraz wpustow

deszezowych z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

13. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wéd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

V. DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACIJE

L. Przy projektowaniu uwzglgdni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w
Biurze Obstugi Klienta).

2. Projektowane i przebudowywane sieci wod.-kan. nalezy sytuowaé w sposéb bezkolizyjny
w stosunku do istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu, infrastruktury drogowej
oraz pozostajacego drzewostanu.

3. Wykazany na otrzymanych od Panistwa mapach kanat sanitarny pomigdzy studniami Ks ;.
oraz Ks i; ozn. jako As400 w rzeczywistosci nie istnieje.

4. W zakresie przebudowy ukladu kanalizacji deszczowej powiazanego z kolektorem
2400x1600 obowiazuje pismo znak KP/5004-3015/2013 z duia 08.05.2013r.

5. Do dokumentacji zalaezy¢ oceng techniczng pozostawionych do dalszej eksploatacji w
obrebie projektowanego ukladu drogowego kanalow deszczowych.

6. Przewidziane do wylaczenia z dalszej eksploatacji uzbrojenie nalezy zlikwidowag.
Sposéb likwidaciji okredli¢ w projekcie.

7. Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiK.

8. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

—  skorzystania z materiatéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i projektowanego
uzbrojenia wod.-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych sig¢ w
archiwum technicznym MPWIiK Sp. z 0.0.

—  inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

9. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i
nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia z MPWiK.

10. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem
Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokéj nr 123
tel. 81-532-42-81 wew. 363,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

ngymmg:

1. Adresat Dy;‘%‘g;r : iczny

2. Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie e

20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J mgr ing, Jo, m}adel

3. Urzad Miasta Lublin, Wydzial Gospodarki Komunalnej

. TSW
. TSK
. KT a/a

ul. Zana 38, 20-601 Lublin
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HPWIK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
I Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

gt al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Rokizak 1899 www. mpwik lublin.pl
Sekretariat KT/5004-546/2015 Lublin,30.06.2015 r.
tel. 815323756 al,o)..(g"
fax 815321910 e
Centrala ,.)K

tel. 81 532 42 81

SWECO INFRAPROJEKT Sp. z o.0.
ZESPOL KATOWICE

ul. Staromiejska 6

40-013 Katowice

Zarzad I})u?g/i’Mostéw w Lublinie
Baza Zemborzycka ul. Kroc alna 13_]

ul. Zemberzycka 114a 20-40 t Lublin
20-445 Lublin

Biuro

Obstugi Klienta

al. J. Pilsudskiego 15
20-407 Lublin

tel./fax 81 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 815341994
tel. 994

tel. 81744 36 41

fax 817443280

Oczyszczalnia Dotyczy: warunkéw techmicznych wod.-kan. przebudowy ukladu komunikacyjnego
j“i:“’:mzzdgw W rejonie skrzyzowania ulic: al. SolidarnoSci, al. Gen. W1 Sikorskiego i ul. Gen.
20-228 Lublin B. Ducha znak KT/5004-437/2013, KT/5004-437-1/2013 z dn. 11.07.2013.

tlel. 817460101

fax 8174603 33 Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw., informujemy, ze uzgodnienia MPWiK
Conuaine_ projektéw budowlanych:

ol ateewe T — przebudowy sieci wodociggowej w skrzyzowaniu ulic: al. Solidarnosci, al. Gen. Wt
20-245 Lublin Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie, znak KT/5001/21-1/2015 z dn. 21.05.2015 T,

tel. 817460324

£ BT s — przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w skrzyzowaniu ulic: al. Solidarnosci, al.

Gen. Wl Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie, znak KT/5001/99-1/2015 z dn.

Dzial Zaméwien

Publicznych 22.05.2015 .
fox 81 53“%38; — budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych w skrzyzowaniu ulic: al.
Wew,

Solidarnosei, al. Gen. W1, Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie, znak KT/5001/128-
1/2015 z dn. 12.06.2015 r.

przedtuzaja wazno$¢ warunkéw technicznych znak KT/5004-437/2013, KT/5004-437-1/2013
zdn. 11.07.2013.

150 8001

NC-1999/2

W sprawie niniejszego pisima mozna si¢ kontaktowad z Dzialem Technicznym MPWiK

Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pifsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 124 ( tel. 81-532-42-81 wew. 282).

SR Otrzymuja:

180 14001 1. Adresat

NC-195871 2. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Gospodarki Komunalnej,
oK A ul. Zana 38, 20-601 Lublin

¢ *
% 3. KT a/a

KIEROWNIK
Dzialy Teu}(fl Cznego
EMAS

mgr inz. Jogy

Zweryfikowany
system zarzadzania
srodowiskowego
REG KO, L206.002.33

PoLSKIE CENTRUM
ARREDYTACS

% kapilal zaktadowy, stan na dzien 24.10,2014 r.: 279.634.200.00 PLN oo
EADARIA KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI W+ Gosp. KRS

AB 383 REGON 430981982 NIP 712-015-02-95 PeKaO S.A. IIl O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404
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MPW (K Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
6 i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
“ope® al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

ik s wyew,mpwik.lublin.pl

Sekretariat

tel. 8153237 56 KT/5001/21-1/2015 Lublin, 21.05.2015 .
fax 815321910 '

Centrala

tel. 81532 42 81

Obstugl Kiienta SWECO INFRAPROJEKT Sp. z o.0.
al. J. Pitsudskiego 15 ZESPOL, KATOWICE

20-407 Lublin L

tel./fax 81 532 01 80 ul. Staromiejska 6

Pogotowie Wod.-Kan. 40-013 Katowice

tel. 815341994

tel. 994

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
i ol ul. Krochmalna 13;
20-445 Lublin 20-401 Lublin

tel. 81744 36 41
fax 817443280

QOczyszczalnia

Sciekow “Hajdow” Dotyczy: uzgednienia Projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowej w skrzyzowaniu
;'J;;;wnbiﬁkc 5 ulic: al. Solidarnoécei, al. Gen, Wt. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie.

tel. 817460101
fax 8174603 33

Ceritaliie W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw., informujemy, Zze uzgadniamy projekt
F!a‘;‘"a_f"”“mw budowlany — technologia z nastgpujacymi uwagami, ktore nalezy uwzglednié na etapie projektu
;o—;:t‘sl fjm wykonawczego:

fel. 817460324 1. Zweryfikowaé na profilach rzedne posadowienia i $rednice projektowane] przez
fex 81746 3083 SWECO  kanalizacji ~ deszczowej 1 sanitarnej,  uwzgledni¢  zmiany
Dzial Zaméwien w stosunku do przedfozonego projektu budowlanego.

;ib'g'?zgg 12 o 2. Opis techniczny uzupelni¢ o pelng specyfikacje parametréw projektowanego

wew. 288 uzbrojenia - zgodnie z ,,Wytycznymi technicznymi...” MPWiK.
3. Opisa¢ i zwymiarowac calg armature projektowana w komorach i studniach.

4. Wodociag na odcinku W2.9-W2.9.1 projektowac z zeliwa sferoidalnego
( skorygowa¢ schemat montazowy, uzupetni¢ profil wodociagu o opis materialu na
tym odcinku).

5. Doprowadzi¢ do zgodnosci schematu montazowego wodociagu z planem sytuacyjnym
( oznaczy¢ wodociag do likwidacji, przewidzie¢ facznik rurowy dla polgczenia
wodociggu proj. ¢ 250 z istniejacym w ul. Pulawskiej ).

6. Urzadzenie przeciwzalewowe przewidzie¢ w studni C87.2 ( przy komorze W2.2).

7. Przewidzie¢ do regulacji wszystkie zasuwy domowe na istniejgcych przylaczach, np.
do posesji Ducha 12, w tym na nieuwidocznionych na planie sytuacyjnym

e przytgezach do posesji Ducha nr 22 i 14 oraz zasuwe hydrantowa z hydrantem,

o zlokalizowanym w ul. Ducha na wysokosci granicy posesji 6-8 i 10 ( réwniez nie
uwidocznionym na planie sytuacyjnym ) — w oparciu o materialy archiwalne MPWiK
oraz wizjg lokalng w terenie.

8. Projekt wykonawczy branzy konstrukeyjnej powinien uwzgledniaé nastepujace uwagi:
8.1 Zalgczy¢  rysunki posadowienia proj. przewodow sieci wodociggowej dla

wszystkich projektowanych $rednic i materialdw oraz charakterystycznych

EMAS warunkow gruntowych wystepujacych na trasie przewoddw, nanie$é poziom wod

yzi"lm:”fd gruntowych — gdy dotyczy; uwzgledni¢ na rysunkach elementy konstrukcyjne

korpusu drogowego ( w oparciu o projekt wzmocnienia podioza i projekt

drogowy) oraz nanie$¢ tasme ostrzegawczg. Ponadto zataczyé przekroje przez

wykop dla odcinkéw o nienormatywnym przykryciu ( ocieplenie wodociagu ).
. Zasypka wykopow — zgodnie z rozwigzaniami projektu drogowego.

i 4/05;53 8.2 Zalgezy¢ rysunki posadowienia studzienek odwadniajacych przy komorach KW
i W2.9.

8.3 Przewidzie¢ podparcie wszystkich zasuw ( $rednice ¢ 250, 300, 400, 500 oraz
zasuw ¢ 150 mm przy odwadniakach).

8.4 W komorach W2.2. oraz KW przewidziet podparcic odwadniakdm oo i

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCGHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI W-t Gosp. KRS "
REGON 430981982 NIP 712-015-02-85 PeKaO S.A. IIl O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

1SO 9001

NC-1999/2
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8.5 Skorygowaé projekt w zakresie blokow oporowych nr 1, 19, 21 i 25 — projekt

8.6

8.7

konstrukeyjny niezgodny z projektem technologii ( nie uwzgledniono likwidacji
istn. wodociagdw), ponadto skorygowaé $rednice i material wodociggu dla bloku
nr 25 — zgodnie z projektem technologii.

Komory projektowa¢ z zastosowaniem pretdw zebrowanych ze stali
o charakterystycznej granicy plastycznosci min. 500 MPA, z betonu min. C35/45
— zgodnie z projektem technologii i wytycznymi technicznymi MPWiK, grubo$é
otuliny zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 40 mm.

strop komory nalezy zaprojektowaé z elementow umozliwiajgcych demontaz
dzwigiem samochodowym ( skladajacy sie z co najmniej 2 czesei).

9. Doprowadzi¢ do zgodnosci projektu technologii i konstrukeyjnego.
10. Skorygowa¢ obliczenia powierzchni rzutu poziomego projektowanego uzbrojenia
w pasie drogowym.

Projekt wykonawezy podlega uzgodnieniu przez MPWiK.

W sprawie ninigjszego pisma mozna si¢ kontaktowaé z Dziatem Technicznym

MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pifsudskiego 15, budynek B, pokéj nr 124 ( tel. 81-532-
42-81 wew. 282),

Otrzymujg:
1. Adresaci + 1 egz. Projektu budowlanego

2. ala

uyrekt'é,r" i
i Obshugs _?L!czny
g iKliehta

e i f’fan te Tkenade]
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APWIK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

Ry al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Fokized 1699 weww.mpwik Jublin.pl
Sekretariat . 7% : adav z
:ix g} ggg ?Z fg KT/5001/974/2015 Lublin, 12.08.2015 . zié’r__wLT) wA-2)
i T SWECO INFRAPROJEKT Sp. z o.0.
oy [. - ZESPOL KATOWICE
Olbslu‘g']i ﬁlfkgnta l - B S *?! ul. Staromiejska 6
a7 vl lo VA8 g 25 20-610 Karuinae

Jain wolvwy

tel./fax 81 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 815341994 -
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
2?-445 Lublin Dotyczy: uzgodnienia Projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej
e 81 st dedl w skrzyzowaniu ulic: al. Solidarnosci, al. Gen. Wt. Sikorskiego i ul. Gen.

fax 81744 3280 St
B. Ducha w Lublinie.
Oczyszczalnia

Sciekéw “Hajdéw"”

Zarzad Dyog i Mostéw w Lublinie
ul. Kro¢hmalna 13j
20-401 Lublin

NP EBIBSDL e

ul. tagiewnicka 5 W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw., informujemy, ze uzgadniamy projekt
;‘;?'25? ;i:”g] i wykonawczy — technologia z nastepujacymi uwagami, ktére nalezy uwzgledni¢ przy
fax 81 74603 23 realizacji przedmiotowej inwestycji:
GaREEt 1. Projektowany wodociag nalezy realizowaé w oparciu o plan sytuacyjny,
Laboratorium z uwidocznionym kompleksowym projektowanym i istniejagcym uzbrojeniem.
;Ié _sz“;i'f"l:’h 1 2. Schemat montazowy:
L g - nie przelacza¢  na  projektowany wodociag komory  spustowej
fax 817463083 w rejonie wezta W4.15.
Dzial Zaméwieri - potaczenie projektowanego wodociagu ¢$300 z istniejacym wodociagiem
E‘;bg?z;;’;';zm ¢ 110 w wezle W4.15 przewidzie¢ w istniejacej studni zasuwowej na

wew, 288 wodociagu ¢ 110.

3. W komorach i studniach przewidzie¢ podparcie wszystkich odwadniakdw i zasuw.

4. Wyregulowa¢ wszystkie naziemne elementy pozostawionego do dalszej eksploatacji
uzbrojenia wodociggowego.
5. Komory wodociggowe nalezy realizowaé wg projektu branzy konstrukcyjnej,
z uwzglednieniem nastgpujacych uwag:
- komory projektowa¢ z zastosowaniem pretow zebrowanych ze stali
o charakterystycznej granicy plastycznosci min, 500 MPA, z betonu min. C35/45,
grubo$é otuliny zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 40 mm.
- stropy komér nalezy wykona¢ z elementoéw umozliwiajacych demontaz dzwigiem
samochodowym ( strop powinien sktada¢ si¢ z co najmniej 2 czgéci).

e 6. Nalezy zaglebi¢ wodocigg ¢ 300 w ul. Gen. Ducha, w rejonie trojnika do hydrantu
T HNP2, zachowujac przykrycie przewodu min. 1,6m.

e 7. Wszystkie przewody wodociagowe, dla ktorych przykrycie bedzie mniejsze niz
#* % 1,6 m nalezy docieplic.

8. Wszystkie przylacza hydrantowe nalezy wyposazyé w zasuwy, zgodnie ze

. § g
v schematem montazowym,

9. Podczas wykonywania robot nalezy zachowaé cigglos¢ dostawy wody.

% 10.Projektant zobowiqzany jest do rozwigzania wszelkich kolizji, ktdre wystapia
system zarzadzana podczas realizacji rob6t, w tym zwiagzanych z bledami projektowymi oraz udzielania
REG o, 20800233 wszystkich niezbednych wyjasnien wykonawey w zakresie rozwigzan projektowych.
11.Za  poprawno$¢, sp6jnos¢ i  kompletnoéé rozwigzah  projektowych
H @ w niniejszych projekcie odpowiadaja projektanci jednostki projektowe;j.
868 o
PL 14/0167 Otrzymuia:
1. Adresaci + 1 egz. Projektu wykonawczego (SWECO)

2. ala

Pokskie Centaum 2 AT
AXREOYTACH
% kapitat y, stan na d&jen 24.10.2014 r.: 279.634.200,00 PLN m——
BADANIA KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE :

Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI W+ Gosp. KRS
AB 383 REGON 430981982 NIP 712-015-02-95 PeKaO S.A. Il O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404
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URZAD MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 29.08.2014 r.
Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14

GD-DP.6630.869.2014

OPINTIAGDIS86Y

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Generata Ducha,
Al. Solidarnosdci, Al. Sikorskiego

Zleceniodawca : Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0. , ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw

Data wptywu zlecenia : 12.06.2014 .

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Sweco Infraprojekt Sp. z o.0. , ul. Mogilska
25, 31-542 Krakow

Inwestor : Zarzad Drog 1 Mostéw w Lublinie

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 13.06.2014r i 29.08.2014 r. uzgodnil lokalizacje przebudowy kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej , kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji $wiattowodowej, sieci
wodociagowej, sieci gazowej, energetycznych linii kablowych i napowietrznych SN, NN i
ofwietlenia drogowego oraz elementéw sygnalizacji $wietlnej w ul. Generata Ducha,

Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawezej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Sweco Polska Sp. z o0.0.
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17.

2

W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wihasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosc ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK Sp. zo.0., ZG w
Lublinie, RE Lublin Miasto, Netia, Orange Polska S.A., Hawe Telekom Sp. z 0.0., Optotrakt, UPC
Sp. z 0.0.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skrzyzowar z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgodg Zarzadu Drég i
Mostow w Lublinie.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgeia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownik6éw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- W miejscach skrzyzowar z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125, Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

- W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wilasnym staraniem i na wlasny koszt.

- W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej ( do 2m) prace ziemne prowadzié

Wwylacznie recznie ze szczegdlng ostroznoscia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji
Gazu w Lublinie ul. Diamentowa 15, tel, 081 445 21 02, fax 081 445 21 06, ktéry dokona
protokdlarnego odbioru robot przy czynnej sieci gazowej. Przebudowe sieci poprzedzié umowa na
udostepnienie sieci gazowej do przebudowy.

. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Generata Ducha, Al Solidarnosci, Al Sikorskiego nalezy

uzyska¢ decyzje z ZDiM w Lublinie.

- W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

- Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga rézmié sie

od wartosci okre$lonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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STAROSTWO POWIATOWE
w I_‘ul.)lim«:—, "
007 LBl e Bk Lublin, dn, 1§ gradnia 2014 +.
O$R.6341.132.2014.AMI.

POSTANOWIENIE L

Na podstawie art. 113 § 11 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pozn. zm.) prostuj¢ z urzedu nastepujacy
oczywista omylke w zapisie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, wydanego z upowaznienia
Starosty Lubelskiego, z dnia 28 listopada 2014 r., znak: OSR.6341.132.2014.AM1, Gminie
Lublin dot. prowadzenia pod dnem rzeki Czechowka w km 4+347 w rejonie ulicy Putawskiej
w Lublinie w nastepujgcy sposob:

-w 15 wierszu zapis: - zamiast “sieci wodociggowej 8 400 mm z Zeliwa sferoidalnego”

- powinno by¢ ,sieci wodociagowej 8 400 mm z PE 100RC”

Uzasadnienie

Starosta Lubelski, decyzja z dnia 28 listopada 2014 r., znak: OSR.6341.132.2014.AM1,
udzielit Gminie Lublin pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenia pod dnem rzeki Czechéw-
ka w km 4+347 w Lublinie w stalowej rurze ostonowej, sieci wodociggowej zaprojektowanej
na catym odcinku z polietylenu klasy 100 RC.

Korygowanie zapisu o ktéry zwraca si¢ Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie za pismem
z dnia 11 grudnia 2014 r. znak:IP-P1.530.6.2013.143 jest efektem oczywistej omytki pisarskiej
w tresci wniosku inwestora dotyczacej rodzaju materiatéw z ktorych wykonana jest sie¢ wodo-
ciagowa na odcinku przejscia przez rzeke.

Nalezy jednoczesnie zaznaczyé, ze dla warunkéw miejscowych istotna jest przyjeta
technologia prowadzenia przewiertu sterowanego i wprowadzania rury ostonowej 1,5 m ponizej
koryta rzeki a nie zastosowany rodzaj rur wodociggowych.

W tym stanie faktycznym postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom zazalenie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, za moim posrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia

jego dorgczenia.

d Drég | Mostéw w Lublinie
ﬁf'ﬁmﬁmm 13) 20-401 Lublin

21852.2014.DG

Wptynelio dn.22-12-2014
alo przez:
Pﬁyérz a Wilk

i

9
ie g
r ¥ Proeleccwopicy,

#
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OTULINA STYROPIANOWA 10CM

np. IZOMAT-Flex 400/100-EPS100 oddzielonej od gruntu folig
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Tom VIII.1.PW Przebudowa sieci wodociggowej

BGG ,GEOSERVICFE”

31-526 KRAKOW, ul. Kielecka 2
tel.ffax (+48 12) 634 00 46; www.geoservice.net.pl
tel. kom. (+48) 602 74 46 00; bgg@geoservice.net.pl

Dokumentacja geologiczno - inZzynierska

dla zadania: ,,Przebudowa skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci,

al. Sikorskiego i ul. Gen. B.Ducha w Lublinie”

Inwestor: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Zleceniodawca:  Sweco Infraprojekt Sp. z o.0. 31-542 Krakéw, ul. Mogilska 25

utorzy: Dyrektor Biura:
0 L"\}))[g <,</'/ e
mgr inz. Jan Ploskonka )

upt. CUG 070696 Tomasz Wojciechowski

Egz. nr 1 Krakéw, marzec 2013r
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Tom VIII.1.PW Przebudowa sieci wodociggowej

GEO Profil otworu wiertniczego nr /2
S E RVI C E — Dokumentacia geologiczno — inéynierska dia zadania: ,, Pracbudowa skroyzowania
) wlic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i nl. Gen. B. Ducha w Lublinie”
EGC“;&S?&EQ‘/'CE Rzgdna: ~181,0m npm Nadzor: mgr inZ, Marcin Wilk
ul. Kielecka 2 : . " .
el fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: 18.12.2012r Opracowal: mgr ini. Marcin Wilk
Objasnienia do rubryk
5= zwierciadlo wody 9 - wilgotno§é 11 - stan gruntu
32 - glebokosé s- suchy pln = plynoy W1
v - awierciadlo ustabilizowate et “fi‘;:):lnz‘ﬂ"'! mpl pll‘:‘;‘[:;?{.;sr::C’"‘ sz ~ érednivzageszezony
; - awierciadlo naniercone m- m;l\n- 1pl - twardoplastyczny - ZigRiasIOm
man - :ﬂvwnin wody n - nawodniony prw — pélzwarty bg - bardzo zageszezony
Czg§¢ geologiczna Parametry geotechniczne
£ £ = b =
z - g : g ¥o H 23 |zEles
= o 5 H & £ L3 5= o B B B
A £ : e | s¥c | 22 (g | E 2 5]E8
| 3 Opis litclogiczny g Z £l sig | 3 ||| :|Ee|Ed|b:]
K] 2 pis litolagiczny 3 = o L8 Y-l £ e |2 z)e=]®E g
E = z 2 = ffz 28 1 El = 18s|zasleg] 2
7 &) g £ g 1] 2% zl i1 2|58 85]Es
£ 3 gl =¥z EE B B B
IS e E| < E a0 ] i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15
0.2 Gleba brazowa Or Gb W % In & - -
Pt
oo e ]
- ~ o ma
— ~a— L =
= Ly g
1 ) Ea s -] ; =
= Pyl zolto jasno brazowy S [ﬂqﬂ Si T mw|nw |pzw| - | G4 |IIId| €
— ~ o~~~ o~ ~ - =
. Tasion e 2
= sl Brak - g
- E
- 8 =
S Y 5 £
— R
— S
= Pyl zolto jasno brazowy ey Si bid mw|1x0) tpl | - - |TlIe] ©
3.0 bics i
l— 3

Zalacznik nr 8.12
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Tom VIII.1.PW Przebudowa sieci wodociggowej

GEO S
SERVICE

BGé GEEOSERVICE

Profil otworu wiertniczego nr /3

Nazwa tematu:

alic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiege i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie”

Dokumentacja geologiczno — hiiynierska dia zadania: ,, Proebudowa skrayzowania

Rzgdna: ~179,9m npm Nadzor: mgr in. Marcin Witk
31-526 KRAKOW
ul. Kieleeka 2 . s s . e
tel.fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: 18.12.2012r Opracowal mgr inf. Marcin Wilk
Objasnienia do rubryk
5 — mwierciadlo wody 9 - wilgotno&é 11 - stan gruntu
32 - glebokosé plaiplynay In - luiny
v - awierciadlo ustabilizowane mpl *lmic':kf:nlwwm szg — {rednivzagpszezony
-~ . 1l = plastyezny e 4
—— - ewierciadlo nawiercone tpl - twardoplasty - f!;ml;;‘g;:z:;:‘r;\ -
R - sgezenia wody Eow Faggs2CZONY

Czes¢ geologiczna

Parametry geotechniczne

= o o] =
- =} T = s = i g
= g 3 z < s SleEleo
- o S H 5| 5.8 5 O I I B i) B
@ 2 2 z gz 3 3 2 E |S '|e2)EB
& 2 S < £ £io 3 sl s Elae|es|EE] &
= 3 Opis litologiczny £ z £ SE7 Ee g £ Bz ]z H E % g
: e z =[5 gke| =3 | 2| 2| B Eq]ig
# = 5 8 S i z - o 7z |2 E|E2)E¢s
£ ] g | €z Ex 2 SR ISR -1 P
] 8 Z = & = % g
1 2 3 5 6 7 8 9 o] uloe|n]lu]lis
— 0.2 Asall B N A . .
Nasy p budowlany - pospolka szara i
- 04 | -18cmi piasck dredni - 10em Mg | nB(Po) Imw| - |szg| - |G1] -
— Pyl jasno brazowy Si b1 w |1x0] tpl | - | G4 [IIIc E
B o 2
- 14 e | Po g‘ ]
= = ~~~=~"=1 mkonczcniu b z
= =~~~=~ \icrcenia S £
— : L~~~ 2] ctwér suchy | i Z
= Pyl jasno brazowy R e « Si T w | nw|pzw| - | - |IIId _g
— 2 ,, e 5 E
T C
[~ ~ ~ o~~~ ‘:
= (g e =
- Pyl zalty SERae Si T wl2xi| pl | - | - [ITIb] &
= 3.0 SEESES] o
— 33 Piasck sredni zolty sasaiiinsitees MSa Ps W - | sz - - |1vb
= > 30 i
= 34 Pyl zolty B Si T w_|2x2 | pl - - |11b
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Tom VIII.1.PW Przebudowa sieci wodociggowej

GEOn
SERVICE

)] eitacia geologico
[ ] Dokmmentacja geologiczne

Profil otworu wiertniczego nr /6

—ing

nierska dia zadania: ,, Przebudowa skrz)

lowania

s X W - wilgotny
_L7 - zwierciadlo nawiercone m - mokry

pl - twardoplastyczny

pl = plastyezny

(e ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie™
BGG GEOSERVICE Rzgdna: ~180,0m npm Nadzor: mgr Piotr Oczhowski
31-526 KRAKOW
ul. Kielecka 2 o ™ - o P— oy T
tel.dax (+48 12) 634 00 46 Data wykeonania: Grudziert 2012r Opracowal mgr ing. Marcin Wilk
‘Objaénienia do rubryk
5 - zwierciadlo wody 9 - wilgotnosé 11 - stan gruntu
2 - glgbokosé 5-suchy pln— plynny =
¢ iensi i mw — malo wilgotny mpl - migkkoplastyczny T fukay
v - awierciadlo ustabilizowane £oiny ekkoplastyczny szy - §redniozageszezony

28 - zageszczony
Dizg - bardzo zaggszczony

2 - saczenia wody n - nawodniony paw — pitzwarty
Czesé geologiczna Parametry geotechniczne
> g £ = 0 - =l g].
2 b £ g 8 2 g v :lzsles
P o 5 H & Sl =% o £ 2 |&F|E5)2¢8
g H g | §¢Z g3 - E R R A EE L
= £ g & ] ) £ £ 5] S lae|Ef|sE]| =
= 2 Opis litologiczny £ = = S22 8 sl £ =fzz|28)228)] £
s = = s = £z =Z =1 % s | Elgsltg] =
& g % 2 3 S aH Tz 2l i|2|2El28|EE
£ & sl 2 2| EF N I i -1
3 % w = M 2
1 2 3 4 5 6 7 8 o Jwnflel]u]is
= 0.1 Kostka brukowa - L Mg nB B - < u B i R
= 0.3 | Nasyp budowlany piasek sredni szary m & | msamg | nBPs) [ - T - z - lei] - 1¢
= e N £
[ V. = sz
- Nasyp budowlany - suchy beton % Brak B Mg nB(b) - - - = - - 132
0.7 _ g £%
— V. 7 5] 52
= Nasyp — beton ///// / M b = o “ - o .
o P | o] My | =B :

Profil otworu wi

GEOm
SERVICE

Nazwa tematu:

ertniczego nr /7

Dokwmentacja geologicano — infynierska dla zadania: , Przebudowa skryyiowania
ufic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie”

BGG GECSERVICE Rzgdna: ~180,3m npin Nadzor: mgr Piotr Oczkowski
31-526 KRAKOW
ul, Kielecka 2 . — 3135 75 s
tel.flax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: Grudzieri 2012r Opracowat. mgr ini Marcin Wilk
Objasnicnia do rubryk
§ —zwicrciadlo wody 9 - wilgotnosé 11 - stan gruntu
- glebokosé s- suchy pln - plynny R
— " / - malo wilgotny mp! - migkkoplasty czny o
- zwierciadlo ustabilizowane my-=mae wilgotny T ¢ AE szy - Sredniozageszezony
A N w - wilgotny pl - plastyczny i
; - Wi lo nawiercone m - mokny tpl - twardoplastyczny Zg - zageszezony

bzg - bardzo zaggszezony

oA - saczenia wody n - nawodniony pzw — pélrwarty
Czgsé geologiczna Parametry geotechniczne
o ° sl o
> & 2 = 0 = | _E
= £ 2 & 2 e & g 2 =] .
- - g B | 3.3 =5 |e|zZ)el&?|E8|E¢E
2| 2 H H £ ezg | E3 | E|d|E|5e|EE[2E] =
s = Opis litologiczny E 3 £ 1] &8 HEIEI R I
3 C = c = | g8z 5% Sl g s |85z5]:3] 2
@ 7] 5 H g g RA 23 g1 2|z sl S5]1E%
a £ 2 3 £ =X 2 =ls | = |2 E|E5|E
& 3 2 E £ g & 2 & Hlog)z =
3 # = = m| &
1 2 3 4 S 6 & 3 9 10 11 12 13 14 15
- Nasyp nicbudowlany - glina i .
[ 04 pylasta préchnicza c. brazowa orelsiMg| nNGrH) | w |Ix1[ tpl | - | G4 Ic
— Nasyp nicbudowlany - glina c
— pylasta jasno brazowa z elsiMg | nN(Gm) | w |Ix1]tpl]| - |G4|Ic | E
— 1 gruzem 7 okruchami cegly B =
— 1.2 w S
— N g
= 1.4 | Nasyp nebud - cegla 1 ghna brazowa is Mg N wl-Jepl] - - | 1e g
— Nasyp nicbudowlany ciemno Brak = " - i =
- 17 szany - thiczos 7 gling ; clsigrMg| nNG+K) [ w | - Jtpl | - - | Ie E
Nasyp nicbudowlany — glina P . K =
i pylasta jasno szara z tluczniem grelsiMg] nN(Gm) | w | 1x1) tpl | - - | e E
- 25 2
- <]
— Glina pylasta brazowa clSi Gn w |3x3) pl | - - |IIb|
— 3.0
b— 3
Zalacznik nr 8.16
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GEOEED Profil otworu wiertniczego nr /8
S IE R\” C E Dokumentacja geologiczno — iniynierska dla zadania: , Przebudowa skryyiowania
swa lematu: 5 A & 5 . P
Nazwailematy wlic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie”
BGG GEOSERVICE Rzgdna: ~179,6mm npmn Nadzér; mgr inz. Marcin Wilk
31-526 KRAKOW &
ul.Kielecka 2 B i . . .. P
el fax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania; 19.12.2012r Opracowat mgr inZ. Marcin Wilk
Objasnienia do rubryk
5 —zwierciadlo wody 9 - wilgotnosé 11 —stan gruntu
32 - glebokosé s- suchy pli - plyiny r—
v - awierciadlo ustabilizowane mw - malo wilgotny mpl - migkKoplastyezny <2y - ivedniozugeszezony
eriidio mmelercone w - wilgotny pl - phastyezny s zpestaons
; =mwlerciadlomaw] m - mokry 1pl - twardoplastyczny - mpgsazony
o - sqceenin wody n - nanodniony prw — polzwarty biog- bartso gigenicanny
Czg$¢ peologiczna Parametry geotechniczne
& £ 2 56 = | E
P Al g F3 ’ - -
£ 3 B 5.8 8 |L|E| 2|58k
e o 5 £ 2 ER- £3 &l 2|2 lg5|E8
g H % ] t| §5¢ ia 212 Elee|2z|sE| B
= 2 Opis litolegiczny & 2 k- SEa '5.,§ E 2 ale | 25|25 g
g - 1 - 2 57 - & E = g El L
2|3 i AR R HMHE R .
£ H g 277 EZ 2| % |2 &8lcs|58
~ N g 2 E & | S b b
< 7] = ] &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
— Nasyp mebudowlany - pyl
— Jjasno brazowy z okruchami |~ @ =5 L35 . y
= ucznia, 2wira, zuzla, Na | ERGTEREE siMg nN(7T) jmw]1x0| tpl G4 Ie E
= 1 1.2m ppt gwozdz. iy = =
-~ i v °
s D K3 °
: ~ B~~~ - =
— 14 ~ o~~~ 8 g
= Sl  Brak = b
i e g -
- Pyl jasno brazowy e v o] R Si T mw | 0x0f tpl | - | - |TTle| &
— 2 R O %
= 23 i o Ao 5
= P H
- Eoeets e
) Pyl szary e ey Si T mwlix0|tpl| - | - [Hc
o o o
30 P
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Profil otworu wiertniczego nr 25

S E RV E T Dokumentacja geologiczio — inzynierska dla zadania: ,, Przebudowa sk
e ) nalic: al. Selidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducla w Lublinie™
BGG GEOSERVICE Rzedna: ~180,5m npm Nadzor: mgr Piotr Oczkowski
31-526 KRAKOW
ul. Kielecka - JTT oiaes s g . ”
lolfax (+48 12) 634 00 46 Data wykonania: Grudzien 2012r Opracowal mgr in%. Marcin Wilk
Objasnienia do rubryk
§ —zwierciadlo wody 9 - wilgotnosé 11 - stan gruntu
32 - glghokosé - suchy pin - plynny In - lugny
- rwierciadlo ustabilizowane mw - malo wilgomny Mgl i ¥ szg - §redniozage »
o ) w - wilgotny Dl - plastyczny 2 ?
_7 zwierciadlo nawiercone m - mokny tpl - twardoplastycany 2g - zageszezony
2z - sqczenia wody n - nawodniony prw — pokzwarty bigi=hardz sagesacitiy
Czes¢é geologiczna Parametry geotechniczne
= E = 5 e £l _E
g H - £2 £ P A B
2 e 3 £ gul 25 g | E| 2|87 25|28
in & [ e EZ 2 ) = g |= B2zl 28] o
% < is litologics £ El =3 EZ Elsl El=]les]|zE] &
s =S Opis litologiczny & o sSE@® e g 2 &)z z|5E|22E H
2 g ] E g2 | z8 | = 5| z188la5|c¢] B
“ ¥ £ £ 23 gz | *| s |2 |58|28|5¢8
E § e EE R B
Iz n 1=
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
— 0.1 Asll T [ i o5 -1l =1-1-
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= 0.4 jasno brazowa Mg nB(Po) | w - zg - |G1] -
- g
= =
= 1 Nasyp nicbudowlany — pyl "g) %
— brazowy z kawalkami cegiel. N . =
= < s - El
[ zuzla, z wkiadkami gliny 56 siMp nN(TT) |mw1x0] tpl G4l Ic g
— prochniczej = g
— Brak g TE
= £
[ 20 =
— 2 QO =
: S
2
Pyl brazowy z drobnymi . 5 3
- kamieniami grsi T+K w|2x1| pl | - - [IIIb
— 30
b— 3
Zalgeznik nr 8.24
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GEOEEN
SERVICE
S|

BGG GEOSERVICE
31526 KRAKOW
ul. Kielecka 2
tel fax (+48 12) 634 00 46

Nazwa tematu:
Rzgdna:

Data wykonania:

Profil otworu wiertniczego nr 50

Dokumentacja geologicano - indynierska dia zadania: ., Priebudowa skrzyiowania
wlic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie™
~178,2m npm Nadzor: mgr ini. Krgysctof Cinrns

Styczeri 2013r

Opracowal:

migr inZ Marcin Wilk

5 — zwierciadlo wody

32 - gighokosé
v - zwierciadlo ustabilizowane
v - zwierciadlo nawiercone

Objasnienia do rubryk
9 - wilgotnoesé
5- suchy
mw - malo wilgotny
W — wilgotny
m - mokry

mpl - migkkoplastyczny

tpl - twardopls

11 - stan gruntu
A by In - ludny
szg - Sredniozaggszezony
7 - 7ageszezony
bz — bardzo zageszezony

pl - plastyezny
yezmy

44

a0 - siezenia wody n - nawodniony pow - pilzwarty
Czgsé geologiczna Parametry geotechniczne
¢ Y2
. g £ = w = g
= £ ] c s H 22| 2o
e %8 § g & § =n§ = °§° B H -1 % R H
o4 3 g H z EZ¢o ES HEE R EH B
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E £ e i |2t | 23 [ e s EE e
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- 08
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- 25
— 25 v
— i
= &
l— 3
— Pyl prochniczy ciemno szary orSi TH w | 3x3 | mpl| ® {ITla| .
| — @
= = :
- 38 N =
E = g
- Namud gliniasty czarny - 5 . s
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- 43 ‘ b
= g =
- Torf czarny @] Oor i wil - |In| ®]Ila E
= 47 =
| 'g
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C 5 =
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= 6.0
— 6
= Torf czamy Or T w In | ® JTIa
— 6.7
— -
— 7 Namul gliniasty brazowy siOr Nmg E pl - | IIe
— -
= 7.4
— Pyl szary przewarstwiony
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8.0 T
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GEO Profil otworu wiertniczego nr 5/
5 E RVI c E Dokumentacja geologiczno - iniynierska dia sadania: . Przebudowa skroyiowania
T A
: Dizyaicmatu; ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskicga i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie”
BGG GEOSERVICE Rzgdna: ~179,6m npm Nadzor: mgr Piotr Oczkowski
31:526 KRAKOW
VoA 448 120854 0045 Data wykonania: Grudziesi 2012r Opracowal mgr inz. Marein Witk
Objaénienia do rubryk
5 - owierciadlo wody 9 - wilgotnodé 11 —stan gruntu
32 - glebokosé s suchy pln - plynny W i
v - zwierciadlo ustabilizowane mw — malo wilgotny mpl - migkkoplasty czny S irl'llni\lﬂlg;;\lrlnn\
! ) W - wilgotny pl - plastycany i ol
—— - ewierciadlo nawiercone m - mokry tpl - twardoplastyezny G M I
=] sqezenia wody - navnodniony pw - pilwarty 4 R >
Czgs¢ geologiczna Parametry geotechniczne
g 5 Sl 2] = 2 1
N g H 5| 5.8 3N I I N
ki g & ° g Efo R g 2 E|Ea|23] =
2 2 £ ES g2
P 3 Opis litologiczny E z © iz &8 HEEA I
o g : | BBz | =% || 3| s |EE)EE| B
= ] s £ § g £z = ] &z |22 5%
£ & H £z ER % S A
& @ “ = [
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- Pyl szary Si ™ mw | nw |pzw| - |ITId
= 20
— 3
= £
- . o y ]
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|— =] -]
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— 5 £
— 43 ]
- E z
i =
— Pyl szary o Si T w | 3x3|mpl| - |Illa| &
= 4.8 5
- £
5 ]
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= Bisivio it ii orclSi GrH w | 4x4 | pl - |Ib
E |» i
— 6.0 | Namut gliniasty brazowo szary siOr Nmg w | 9x8] pl - | e
— 6
- Pyt brazowy Si b w - |mpl| - |IIa
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- 0
—
Zalgeznik nr 8.80
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Profil otworu wiertniczego nr 64
. Dokumentacja geologiczno — iniynierska dla zadania: , Proebudowa skriyiowania
Nazwacmam ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B, Duchu w Lublinie”
B Rzgdna: ~181.2m npm Nadzor: mgr inZ. Marcin Wilk
31-526 KRAKOW
e o (48 15 654 00 45 Data wykonania: 19.12.2012r Opracowal: mgr inz. Marcin Wilk
(+48 12) I
Objasnienia do rubryk
5 —zwierciadlo wody 9 - wilgotnos¢ 11 —stan gruntu
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Tom VIII.1.PW Przebudowa sieci wodociggowej
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Tom VIII.1.PW Przebudowa sieci wodociggowej
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