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UWAGI:
Lp WYSZCZEGOL. | W Y M | A R Y 1. Do projektu przyjeto ptozy wg Katalogu
1 | Wodocigg zelwo dz[mm] 30672 429,1:8,1 oferowanego przez firme "INTEGRA" - Gliwice
2 | Roslonowa stal Dz 508x11 61011 2. Ustawienie pierscieni: 0,15m od poczatku
3 Ploza dystans. typ 300-7R-60 | 400-ZR-605 i od konca rury ochronnej
4 Wys. plozy H[mm] 60 60 3. Dopuszcza sie zastosowanie innych podpér o
5 Szer. ptozy S[mm] 180 180 parametrach nie gorszych od przyjetych
6 Rozstaw pt6z L[mm] 1500 1500
7 Manszeta - typ N 500x300 |N 600x400
8 |DL rury ostonowej Le[m] | 22 9; 2x13m 45m
9 Oznacz. wodociqgu W4 W2 SWECO Polska Sp. z 0.0. @
10 Lokalizacja km 0+091 | km 145+464 ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow SWECO ﬁ
Rodzaj Umowa nr: Data:
mjeku: PROJEKT WYKONAWCZY 2035 092015
Zakres srednic: 300, 400 mm. e (racwe e PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC:
Wysokos$¢ ptozy: 60 mm SANITARNA AL. SOLIDARNOSCI, AL. SIKORSKIEGO
;s | UL.GEN. B. DUCHA W LUBLINIE
Szerokos¢ ptozy: 180mm PE-HD
Temperatura pracy: od -20 do +80 Obikt
P fr s P y . VIIl. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Odlegtos¢ miedzy ptozami: 1,5m
Tytut rysunku: Nrrys.: Skala:
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