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Komore wykona¢ jako zelbetowq z betonu klasy C35/45,
wodoodporna (W8), mrozoodporna (F—150), mato nasigkliwg
ponizej 5%, z wlazem kanatowym zeliwnym na zatrzask kl.D400
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Komora Wodociagowa KW L.p.| Wyszczegdinienie szt.
/] 5O 1 Zasuwa klinowa, kotnierzowa, krotka z uszczelnieniem 2
A—A . miekkim, do wody, DN300, PN16
Zagsuwa klinowa, kotnierzowa, krétka z uszczelnieniem
Zosypka_gruntowa 2 |migkkim, do wody, DN40O, ENT6 b 2
1 10 Plyta zelbetowa prefabrykowana 3 |Ztqcze kompensacyjne, kotnierzowe DN400, PN16 2
\_ 399,5 _ _
\/\ 4 |Rura z zeliwa sferoidalnego @ 429x8,1 2
ut 178,82 o
! N 5 |F Kréciec jednokotnierzowy DN300, 2
% J'( , = 6 |F Krociec jednokotnierzowy DN40O, )
u/ 79,’* 7 |Ztqcze kompensacyjne, kotnierzowe DN300, PN16 4
e G e 8 |Zelbetowy blok podporowy 230x700x400mm betonC20,/25 3
— 1T (@
0 16 19 S . —
- H 17 X Q  |Drabinka ztazowa ze stali nierdzewne;j 2
I~
176,62 ) / 10 |Wtaz zeliwny D400 z koziotkiem wg wzory MPWIK Lublin 3
Vg
Q . .
] B 11 |Rura wentylacyjna z wywietrzakiem grawitacyjnym #110 PE| 1
] o
1_3/ || g 172 |Przejscie szczelne GP—SR DN400, DN300, DN150 2
—— 175,62
I 13 |Q Kolano dwukotnierzowe 90° DN150 6
; 14 Zasuwa klinowa, kofnierzowq, krotka z uszczelnieniem 3
A z miekkim uszczelnieniem DN150: PN16,
o
00 4 4250 0.0 = 15 |[Skrzynka uliczna sztywna, zeliwna typu lekkiego 6
- \l4 16 |Odwadniak kotnierzowy TTO DN300 2
— - Zelbetowa plyta denna _ _
C8 10\ Warstwa wyréwn. z chudego betonu C8/10 20cm 17 |Rura z zeliwa sferoidalnego ¢ 326x7,2 2
Podsypka_piaskowa zaggszczona 20cm 18 |F Kréciec jednokotnierzowy DN150, 1
350,0 T
W|DOK Z GGRY 110 ’IL 180 19 |T Trojnik kotnierzowy z odejsciem kolnierz.DN400/300 2
o) 20 |Studnia typowa odwadniajgca DN 1200 5
10 g9 21 |Rura z zeliwa sferoidalnego @ 150 1
RAVE 43
9 22 | T Trojnik kotnierzowy z odejsciem kotnierz.DN150/150 1
NNZV 2 3 |Prefabrykowana ptyta zelbetowa -
S 24 |Odwodnienie komory poprzez rzqpie 200x200 1
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