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Oswiadczamy, ze projekt budowlano — wykonawczy, czesé
konstrukcyjna ,,Budowy ulicy Biskupinskiej w Lublinie -
KANALIZACJA SANITARNA?” zostatl sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant: mgr inz. Andrzej Rapa  upr. bud. 2763/Lb/94
sprawdzajacy: mgr inz. Tadeusz Matek upr. bud. St-586/81
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URZAD WOIEWODZRE
w Lublinle

-u-:—-—,

/piaczes/ ‘tublin dnia 2T7-12-1994r

Nr 2783/Lb/94

DECYZJA
0 STYIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAYODOKEGO

do pelnieniz samodzielnyeh funkeoji technicznyech w budownictwie

Na podstawis § 4 ust, 2, 8§ 5ust, 2, 87, & 43 ust, 4 pkt, 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe.j i Ochrony
Brodowiska =z dniz 20 lutege 1976r w sprawie samodzielnych

funkeji techni¢znydh v budownictwie /Dz. U, Nr 8 poz. 46/,
stwierdza sie, Za:

Pan Andrzaj ==
magister inzyniaer budownictws
urodzony dnia 1% listopada 4%62r W Krasnvmstawaa
posiada przygotowanis zawodowe uoowaznna¢aca do kaonywan;a
samedzielnych funkeoji: '

PROJEKTWA
‘# spacialneosci: konstrukey jno-budowiansa|.

Pan Andrzei R apa Jjsst vbowazniony do:

17 sSporzadzania orojektdw " Takresie rezwigzan
konstrukchno~budbwIanych budynkdw | inmveh . budewli, =
wyitgezeniem 1linii, weziow | stacdi kolejowvech, dprdg

nawierzchni Jlotniskowych, mostow, budowli- hvdrotechnrcznycn
. i wodnomelicracyjnyeh, )

e/ spoarzadzania proJjektéw " Zakresie rozwiaran
architektonicznyeh budynkow inwagntarskich i gespodarezych,
adaptacji proJekiéw powtarzalnveh innych budynkow oraz
Scorzadzania plandw zagospodarawanis dziatki zwiazanych =
realizacia tych budynkow. .

8/ w budownictwie Jednoredzinnym, zagrodewym oraz oraz innveh
budynkdw © kubaturze do 1000 m3 - ao k:erowan:a,naabcrowan:a
i kentrolowanies budowy, Kierowaniz i kontrolewania
wytwsrzanias kanstrukey jnych slemantdr budowlanych oraz
ecenianiz i badanis stanu tachnlcznsgo obisktdéw budowlanveh




LUBELSKA OKREGOWA IZBA IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczee Irby Okregowej

Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2011-12-14
Inzynierdw Budownictwa
20-130 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Rapa Andrzej nrewidencyjny LUB/BO/1405/01

adres zamieszkania 20-142 Lublin Mariasiska 27/8

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

~ Ninigjsze zadwiadczenie jestwazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie do%éczono do akt osobowych.




) . "URZAD. C B W : i
. MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY arszawa, dnia
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCH!TEKTURY:— :

30 grudnia-(o8l,

-+ Nr e\\{idencyiny" St=586/81

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji technicznej w hudownictwie

No podsiowie art. 18 ust. 5 i arh. 57 ust 3 ustawy z dnio 24 .pazdziernika 3
1074 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz § - :
» usb.l kb1, § 4 usteZe § 6 ustadi § 7..8-13 ust.l pkE.2
" rozp. Mihis’r‘ru'Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodawiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie somodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)..

STWIERDIAM

“ 3o Ob.__ TADEUSZ _ZDZISEAW M A% E K. s.Franciszka..

.magister inzynier budownictwa

- A urodzony(q)' dnia 11,07,1951 x. Bychawa

* posiada przygotowanie .zawodowe do pefnienia samodzielnej funkcil

proijektanta

w speciclnoéci : konstrukeyino = budowlane]

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazaf kenstrukcyjno- -

-budowlanych budynkéw oraz innych budewli, z wyigczeniem linii,

wezléw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych. mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, . T -

2/ do s;;orzqdzania w budownictwie eséh fizycznych projektdw w
zakresie rozwiazad architektenicznych: '

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarezych, adaptacji prqf’j"é_ktéw' A
e typowych i-powtarzalnyech Innych budynkéw oraz sporzadzania
s . planéw.zagospedarowania dziatki zwiazanych z realizacja -
' . tych budynkdw, ’ ' '
b/ budewli. nie bedacych budynkami., _ .
3/ w budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania
" i kontrolowania budewy, kierowania i kontrolowania wytwarzania’

konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego ocbiektéw budowlanych. ‘
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piecent Irby Okregowe] -
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2011-12-14

Iniynieréw Budownictwa
20-150 Lubiin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Malek Tadeusz nrewidencyjny LUB/BO/1402/01
adres zamieszkania 20-223 Lublin ul. Dozynkowa 21 d/3
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od .2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.
Prze:\ftod.nicza;cy Rady

Lubelskigj Okregowe;
Izby -f' ! 1{ ictwa

i
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ZAWAROSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny str. 5
2. Rysunki konstrukcyjne szt. 8
Rys. 1. Przekroje posadowienia 112

Rys. 2. Studnie kanalizacyjne — rysunek budowlany

Rys. 3. Korekta wysokosci istniejacych studni

Rys. 4. Rozwiazanie koiizji z przewodem gazowym

Rys. 5. Rozwiazanie kolizji z kablami energetycznymi

Rys. 6. Rozwiazanie kolizji z wodociggiem

Rys. 7. Rozwigzanie kolizji z proj ektowénqkanaﬁzach deszczowa -
Rys. 8. Zabezpieczenie $cian wykopdw plytami PW

3. Zestawienie studni : sir. 1

4. Wykazy prefabrykatdw studziennych str. 1




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora tj. Spotecznego Komitetu Budowy
1.2 Projekt technologiczny budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Biskupinskie;
w Lublinie, dziatki nr: 8, 9, 60..
1.3 Dokumentacje archiwalne podioza geotechnicznego dla projektowanego
uzbrojenia w ulicach: Gniezniefiskiej, Nateczowskiej, Stawin i Wotynian,
w Lublinie.
1.4 Insirukeje projektowania oraz ukiadania i montazu dostarczone
przez producentéw rur kanalizacyjnych kamionkowych.
Uwaga:
Pozostale podstawy opracowania oraz dokumenty formalne wg czesci technologicznej
opracowania.

2. Dane ogdlne

Niniejszy projekt dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Biskupifiskiej
w Lublinie.
"W ramach projektu opracowano:

o posadowienie kanalow

» studnie kanalizacyjne rewizyjne

» korekte wysokosciows istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej dostosowujaca je
do niwelety projektowane] drogi

e rozwigzanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

e propozycje umocnienia scian wykopéw

e wytyczne wykonawstwa robot

Plan sytuacyjny oraz profile kanaléw znajduja sie w projekeie technologii.
3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie dokumentacji wymienionych w punkeie 1.3. w rejonie projektowanych
kanatéw pod warstwa gleby i nasypu budowlanego o zréznicowanej miazszosci (do
1,80m) stwierdzono wystepowanie gruntéw:: _

- glin pylastych i pylow w stanie twardoplastycznym pojawiajacych si¢ w gornych
partiach trasy. Grunty tej warstwy sq lekko uplastycznione o uogélnionym I;=0,10.

- pylow, miekiedy z pogranicza glin pylastych, matowilgotnych, w stanie pélzwartym,
o [1=0,00 na wiekszych glebokosciach.

Na omawianym obszarze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia
kanatow:

Mocno zwigkszone zawilgocenie gruntéw stwierdzono w najnize] polozonych
partiach terenu. Na pozostatym terenie wilgotnosé gruntow byIa meme]ka 1 tylko nieco
podwyzszona w strefie oglinionych lesséw. R L .




W okresach wiosennych roztopéw lub intensywnych opadéw najnizej potozone
partie terenu beda okresowo zalewane i trzeba sig z tym liczyé przy realizacji rob6t
ziemnych. _

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopéw na grunty nasypowe lub
inne nieno$ne nalezy je wybrac i zastapi¢ podsypka z piasku nienormowego, starannie
Zageszczonego.

Ze wzgledu na lokalne wystgpowanie gruntéw plastycznych, duzg glebokosé
wykopdw i istniejace uzbrojenie projektuje sig wykonywanie wykopow o §cianach
pionowych umocnionych pelnynii szalunkami

4. Opis konstrukeji

4.1 Posadowienie i podbudowa kanaléw.

Do budowy kolektora zastosowano rury kamionkowe, systemu C i F (faczone na uszczelke)
0 wytrzymatosci na zgniatanie 48kN/m (0,20m), i 34kN/m (0,15m).

W zaleznosci od $rednicy rur oraz obcigzenia naziomu zastosowano nastqpujatce przekroje
posadowienia:

[%]

Numer przekioju
Cn
[mm]
Typrury
Modut odksztalcenia
Ez [MPa]
Wskaznik
zageszczenia
IS
Szerokost wykopu
[m]
Geotekstylia
zastosowana w
posadowieniy
Uwagi

L ofrak 1800

-
—_
(%2}
[}
(e}
83
—
o
Law}

200 200-48-C

2 | 150 | 150-34-F | 15,6 95 6,90 Lotrak 1800

Obsypke ochronna zapewniajaca wspdtpracg rury z gruntem wykonaé po obydwu
stronach rury i 30cm ponad nig - z piasku, ze zwrdceniem uwagi na podbicie piasku
w pachach. Zageszczenie wykonywaé warstwami z zachowaniem ostroznosci aby -
zminimalizowaé wstepne ugiecia.

Zasypywanie 1 ubijanie obsypki ochronnej wykonywaé réwnoczegnie z usuwaniem
szalunkow obudowy wykopéw gdyz musi by¢ zachowana sztywno$é gruntu rodzimego
w strefie obsypki i wspolpraca obu gruntéw. Poniewaz sziywno$¢ obsypki okreslana
modutem odksztalcenia ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci rurociagu, konieczna
jest stata kontrola wskaZnika zageszczenia przy udziale wyspecjalizowanego geologa
1 uzyciu odpowiedniego sprzetu pomiarowego - np. penetrometru.

4.2 Studnie kanalizacyjne.

Okragle, z kregéw zelbetowych, prefabrykowanych o érednicy $120 przykryte
plytami prefabrykowanymi. Dolne partie w postaci prefabrykatéw zelbetowych.
Prefabrykaty dostosowane do poziomu wej$é rur kanatowych i katéw miedzy rura wlotowa
1 wylotows. Studnie wyposazone sa w stopnie zlazowe i whaz zehwuy typu D400

z pokrywg zatrzaskowa. .
Eaczenie kregow na uszcezelki odporne na kwasy i thlszcze




Prefabrykaty powinny byé¢ wykonane z betonu spehiajacego wymogi standardéw zarGwno
w zakresie jakosci betonu, jak i gotowego wyrobu zapewniajace pelna szczelnosé i wysoka
trwatosc:
* Minimalna wytrzymalos$¢ betonu na Sciskanie > B43,
* Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys dla prefabrykatéw zelbetowych nie moze
by¢ wieksza od 0,1mm,
* (Odporno$¢ na siarczany
= Stosunek w/c < 0,45 (koniecznod¢ zachowania szezelno$ci z uwagi na wymagana
odporno$¢ korozyjna materiatu —-zabezpieczenie ,,strukturalne™)
Wiazy kanatowe zeliwne, zairzaskowe ¢ 600 mm spetniajace wymogi normy PN-EN 124:
2000.
Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 (lub
réwnowaznych).
Obsypke studni nalezy wykona¢ z piasku zageszczonego warstwami do poziomu
warstw drogowych.
Kinety uksztaltowane z betonu B45 zgodnie z kierunkiem przeplywu sciekdw.
. Kinety powinny by¢ zabezpieczone przed wymywaniem cementu i kruszywa
drobnego przez malowanie kompozytami np. GRP z posypka piaskowa.
Wykonujac zestawienia prefabrykatow studziennych, i okreslajac geometrie studni
bazowano na ,Katalogu wyrobow betonowych” firmy TRYKACZ z Lubartowa.
Do wykonania studni mozna réwniez wykorzysta¢ prefabrykaty o takich samych
stednicach-dopuszezonych do stosowania w warunkach jak dla kolektora sanitarnego,
uprzednio korygujac zestawienia prefabrykatow.
Projektowana studnia wigczeniowa S1-3 bedzie wykonywana na istniejacym kanale.
Po odkopaniu kanatu w miejscu studni nalezy zatrzymaé przeptyw sciekéw w studzience
przed wiaczeniem. Nastepnie zdemontowaé rury kamionkowe na odcinku umozliwiajacym
montaz studni. Posadowié na betonie podioza prefabrykat denny, zamontowaé ksztaltki GE
w Scianach studni i wykonaé polaczenie z istniejacym kanatem. Nastepnie zamontowaé .. .
w studni ksztaltke kinety wykonana np. z kamionki lub GRP i zabetonowaé kinete. W tym -
momiencie mozna przywrocic przepltyw sciekéw. Nastepnie zamontowaé kregi, ptyte
przykrywajacs, pierscienie wyrownawcze i wlaz zeliwny. Wykonaé podlaczenie kanalu
projektowanego. Zaleca si¢ wykonywanie studni w okresie, gdy przeplyw sciekow jest
minimalny.

Istniejgce studnie kanalizacyjne ¢1,2m objete niniejszym projektem nalezy
dostosowaé wysokosciowo do niwelety projektowanej drogi. Przebudowa studni polegad
bedzie na odkopaniu jej gémej czesci, demontazu wlazu i plyty przykrywajacej, oraz
wymianie lub dolozeniu gérnego kregu. Prefabrykaty do przebudowy studni nalezy
zamo6wi¢, po odkopaniu studni i potwierdzeniu ich wysokosci

4.3 Wykopy.

Z uwagi na wystepujace warunki gruntowe oraz szczegdlne wymagania dotyczace
posadowienia rur podatnych roboty prowadzi¢ w wykopach o Scianach pionowych
urmocnionych.

Proponuje si¢ zabezpieczenie wykopu typowymi plytami wykopowymi WRONKI
»W YKOPY SERWIS” lub ZREMB - Solec Kujawski (lub EMUNDS+STAUD]NGER -
Budosprzet — Bytom). Schemat taczenia w/w plyt w zestawy podano narysunku o




szezegGtowym. W zaleznosci od glebokosci wykopow nalezy stosowaé obudowe slupowa
0 odpowiedniej nosnosci.
W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop zabezpieczaé wypraskami
w uktadzie poziomym lub typowa obudowa w postaci sciany segmentowej, a wykopy
wykonywac recznie.
Wykopy pod studnie zasuw zabezpieczaé typowymi obudowami do wykopow
punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem.
Trase kanatu tyczy¢ doktadnie ze zwréceniem uwagi na istniejace uzbrojenie.
W czasie rob6t ziemnych i montazowych przestrzegaé zasad bhp a w szczegdlnoscei:
° nie dopuszezac do pracy cigzkiego sprzetu przy krawedziach wykopu,
o zaklada drabiny zejéciowe na dno wykopu, nie uzywaé do tego celu rozpdr
obudowy wykopu,
e nie dopuszcza¢ do przebywania robomikéw w wykopie w czasie prowadzenia
prac koparka,
W zwigzku z wystgpowaniem w podiozu gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy
zabezpiecza¢ wykopy przed wodami gruntowymi 1 technologicznymi. W. przypadku zalania
wykopu woda — uplastycznione grunty wybrad i zastapié piaskiem Zageszeczonym
stabilizowanym cementem.

4.4 Zasypka wykopéw.

Podsypkf-g 1 obsypke ochronng Wykonywac wylacznie z piasku grubego lub sredniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami co 15 do 20cm,
zwracajac uwage na podbicie piasku w pachach i sposéb zageszezania nad rura
(ze wzgledu na latwosé jej uszkodzenia).

Powyze] zasypke wykopu wykonaé z gruntu rodzimego nognego starannie
rozdrobnionego i zageszezonego warstwami po okoto 20cm.

Zasypke wykopu w drogach istniejacych i projektowanych wykonywaé z pzasku
zageszczonego do wskaznika odpowiedniego dla rodzaju drogi.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Sieci kolizyjne do projektowanego przewodu zostaly zaprojektowane w ramach
budowy ulic. W przypadku ich realizacji rownoczesnie z projektowanym kanatem, oraz
odpowiedniej kolejnosci robt mozna uniknaé zabezpieczania kolizji wg niniejszego
opracowania.

6. Montaz zigczy, uszezelnienie itp. wykonywaé zgodnie z wytyczoymi
producenta rur oraz projektem technologicznym.

7. Uwagl dotyczace wykonawstwa.

7.1. Przed przystapieniem do robot zlokalizowaé istniejace uzbrojenie a miejsca
kolizji zabezpieczy¢. Przestrzegal zasad realizacji robét w terenach zielonych i przy
drzewach istniejacych.

7.2, Przestrzegac zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzmnym nosnym
oraz zachowa¢ wymagang sztywno$é podsypki i obsypki ochronnej T ‘




7.3. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodg. Roboty prowadzi¢ w suchych
wykopach.
7.4. Sciany wykopdw umacniaé, ze zwrdceniem uwagi na istniejace uzbrojenie.
Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Uwaga:
o Nmiejszy projekt nalezy rozpatrywaé wraz z czescia technologiczna.
opracowal:
mgr inz. Andrzej Rapa




PRZEKRGJ POSADOWENIA @ rura kamionkowa 200-48-C sifa niszczqea: 48kN/m
PRZEKRGJ POSADOWENIA @ rura kamionkowa 150~34-F sifa niszczqca: 34kN/m

ZASYPKA PIASKIEM STARANMNIE ZAGESZCZON'YM
AZ DO PODBUDOWY JEZDNI
— PARAMETRY ZASYPKI W/G PROJEKTU DROGOWE RZEDNA TERENU

] w WG PRCFILU

T L
L TRANINY30gr L

SCIANY WYKOPU
UMOCNIONE

OBSYPKA OCHRONNA Z PIASKU SREDNIEGD
LUB GRUBEGO DOBRZE UZIARNIONEGO
ZAGESZCZONEGO DO Ls=95% Ez=15,6MPa

GEQTKANINA
LOTRAK SOR

=
e

{

RZEDNA [INA RURY
WG PROFILU

; 100(DN 0,20); 80(DN 0,15) !

UWAGE: 1. NA OBSYPKE OCHRONNA STOSOWAC WYLACZNIE PIASEK SREDNI

LUB GRUBY ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA
| ODPOWIEDNIEGO SPRZETU (NP PENETROMETR).

2. ZAGESZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAC JEDNOCZESNIE Z
USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNA OBUDOWE
Z DREWNA POZOSTAWIE W STREFIE OBSYPKI

Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego sp. z o. 0. w Lublinie

PRZEKROJE POSADOWIENIA 1§ 2 nr Zscenia:
oblekt: Projekt budowlano — wykonewezy budowy ulicy Biskupinskie] 1051/ 11

w Lublinie. Konalizacja sanitarna skale:
1:25

specjalnost: yanstrukeja numer uprawniefi | podpis

data:

projektowat| my ind. Andzej Ropa [ 2763/b/s [P\ SR 11201
AR

numer rysunku:
Z224 1.

opracowatl:

sprowdzit: | mgr inz. Tadeusz Mofek |St-586/81 4




OKRAGLE STUDNIE KANALIZACYJINE #1200mm
RYSUNEK BUDOWLANY
|
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TECHNOLOGIA WYKONANIA STUDNI $1-3 NA KANALE

ISTNIEJACYM WG OPISU TECHNICZNEGO, . -~ - -

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z 0. 0. w Lublinie

STUDNIE KANALIZACYUNE — RYS. BUDOWLANY |nr zlecenia:
obiekt: Projekt budowiano — wykonawezy budowy ulicy Biskupifiskie] 1061/11

w luhblinie. Kanalizacja sanitama skala:

1:25

specjolnosé: konstrukcja numer uprowniefi Mpls i
£ ota:
projktowat:| mgr inz. Andrzej Ropa | 2763/b/04 |\ B 1.201

3

opracowaf: P numer rysunku:

| =y .
sprowdzil: | mgr inz. Tedeusz Mafek | St—5B6/81 {W 2.




KOREKTA WYSOKOSC! ISTNIEJACYCH STUDNI

PODWYZSZENIE ISTNIEJACYCH STUDZNI — 8 sztuk
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— ZESTAWIENIE RZEDNYCH PRZEBUDOWYWANYCH STUDNI

WEDEUG- PR

OJEKTU TECHNOLOGII

Biurc Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0. 0. w Lublinie

KOREKTA WYSOKOSCI ISTNIEJACYCH STUDN|  |nr zlecenia:
oblekt: Projekt budowiono — wykonawczy budowy ullcy Biskupinskie] 1061 / 1l
w Lublinie. Kanefizacjs sanitamo skola:

1:25

specjolnost: konstrukeia

numer uprawnieft

pDFiQIS

projekiowat:

mgr inZ Andrze] Rapa

data:
7763 /Lb /94 \\\ \ A 41,201

opracowal:

yo. numer rysunku:
) Pl

sprawdzil:

mgr in2. Tadsusz Mofek

St~586/81 4/ 3.




ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW GAZOWYCH
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Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z o. 0. w Lublinie

ROZWIAZANIE KOUZJ Z PRZEWODEM GAZOWYM |nr Zecenio:
oblekt: Projekt budowlano — wykonawczy budowy ulicy Biskupiiskie] 1061 / n
w Lublinie. Konalizacja suniterma skala:

. _ 1:25

specjainost: yonstrkejo numer uprawniefi | podpis e

nta:
projektowat:| mgr ing. Andrze] Ropa [2763/b/04  [NRANN. 112011
opracowat: ! | Hmer rysunku:
sprawdzit: | mgr inz. Todeusz Matek 7 4'

St-586/81 4




ZABEZPIECZENIE KABL! ENERGETYCZNYCH
| TELEFONICZNYCH
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Biuro Projektéw Budownictwa Komunalneqgo sp. z ¢. 0. w Lublinia

ROZWIAZANIE KOUIZJI Z KABLAMI ENERG. | TELEF, |nr Zecenia:
oblekt: Projekt budowiana — wykonawezy budowy uficy Biskupinskiej | 1061/11

w Lublinie. Kenalizacja sanitama skala:
1:25

specjolnost: kenstrukcjo numer uprowniefi q.o.c\ipis

dota:
projektowat:| mgr int. Andrze] Rpa [2763/b/04 AT\ 11.2011

cpracowai: numer rysunku:

¥

sprawdzif: | mgr ini. Todeusz Mofek | St—586/81 é% S.




ZABEZPIECZENIE KOLIZJ! Z WODOCIAGIEM
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Biura Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z o. o. w Lublinie

ROZWIAZANIE KOLIZJ! Z WODOCIAGIEM
obiekt: Projekt budowlano — wykonawczy budowy ulicy Biskupifiskie]

nr zZlecenio:

1081/11

w Lublnie. Kandlizacja sanitarna

skala:

1:25

specjalnose: kenstrukcja numer uprawniefi | podpis

projektowat:

mgr inz. Andrzej Ropn | 2763/Lb/94

YA

1

data:

11.20m1

opracowaf: Y,

=2
St-586/81 LA |

sprowdzil: | mgr int. Tadeusz Matek

numer rysunku

6.




ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z PROJEKTOWANA
KANALIZACJA DESZCZOWA
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Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z o. 0. w Lubiinie

ROZWAZANIE KOLIZJI Z PROJ. KANALIZACJA SANIT)

nr zlecenio

obiekt: Projekt budowlano — wykonawczy budowy ulicy Biskupitskiej ' 1051/ n
w Lublinie. Kanciizacjo sanitama skala:
_ . - 1:25
specjalnost: kanstrukea numer uprawniefi | podpis =
ota:
projektowat:| mgr int. Andrzej Repa |2763/b/94  |{RNA 11201
L .
opracowat: i o T rysunku:
sprawdzil: | mgr in2. Tadeusz Mulek | St-386/B1 /W 7.




240

| 140;150;200 |

PLYTY WYKOPOWE

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM
Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Usfugowe
"WYKOPY—SERWIS” sp.z o.0.

b 90+400 A

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

SCHEMAT ZESTAWIANIA PEYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSC! OD GLEBOKOSCI WYKOPU
Ptyta podstawowa
Z nozem

Wariant A

(w gruntach nie utrzymujacych
chwilowej statecznosci po

1 1 wykonaniu wykopu)

L.

| 90+400 |
1 1

2.

Ustawienie plyty wykopowe;

PW w linii wykopu
Glebienie wykopu i

rdwnoczesne opuszezenic
plyty wykopowe] PW

wykopu
Montaz rurociagu

Ptyta nadstawkowa

140;150; 200 |

Lh

i. Giebienie wykopu do
wymagane] glebokosci
2. Wstawianie plyt wykopowych

PW

h=240

KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
Wariant B

(w gruntach utrzymujacych

chwilowa statecznosc)

Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe
zasypywanie wykopu 1 warstwowe zageszczenie zasypki

. Calkowite zasypywanie wykopu 1 zageszczanie zasypki

do gf. <3,80m

. Wstawienie plyt nadstawnych 1 polaczenie ich lacznikami pionowymi
(w przypadku glebokoscl wykopu H>2,3m)
Rozkrecenie rozpdr - docidniecie tarcz plyty wykopowej od $cian

——

240+140

h=

Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0. 0. w Lublini

ZABEZPIECZENIE WYKOPU PLYTAMI PW nr Zecenia:
abiekt: Projekt budowlano — wykenowezy budawy ulicy Biskupifiskief 1081/
w Lublinie. Kanalizacja sanitoma skala:
- _ 1:50
specialnast: konstrukeja numer uprawniefl | podpis |
- 2 data:
projektowatt| mr iz, Andrze] Ropa | 2763/b/84  \DNN  11-201
opracowal: | myr iniMolgorzata Ropa numer rysunk
.é% £

sprowdzil: | mgr inz Todeusz Mofek | St—586/81
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Kanat sanitarny

NR RYS. | NR STRONY
ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW 1
' WYMIARY
L.P. NAZWA OZNACZENIE [mm] MASA | ILOSC
D h g d1 [ka] [szt.]
B. 1.. . 1200| 1000 150 2216 4
2, | Krag betonowy D=1200; 1200| 1000 135 1386 4
H=100Cmm
3. | Krag betonowy D=1200; 1200] 500 135 693 1
H=500rmnm
4. | Kragbetonowy D=1200, 1200 300 135 416 6
H=300mm
5 Plyia przykrywajaca PP 1200 1470 220] 825 820 4
6 P|ersc:|e_n dystansowy 525 80 100 45.5 5
- h=80mm -
7 Pierscien dystansowy 695 80 100 34 7
H=60mm
oznaczenia:

D srednica wewnetrzna kregu/ srednica zewnetizna plyty przykrywajacej

h

wysokosc elementu

g grubo&c Scianki elementu (kregu [ub pierscienia dystansowago)

d1 srednica otworu wiazowego w plycie przykrywajacej

uwaga:

grubosc dna elementu dennego wynosi 160 mm

masa elementu dennego bez potracenia otworu na rure
wysokos¢ h2 wg zestawienia studni stanowig pierscienie dystansowe | zaprawa migdzy nimi
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Kanat sanitarny

D srednica wewnetrzna kregu/ érednica zewnstizna plyly przykrywajace]

h  wysokosé elementu

g grubosc scianki elemeniu (kregu lub pierscienia dYstansowego)

d1 srednica otworu wlazowego w plycie przykrywajgcej

uwaga:

grubosé dna elementu dennego wynaosi 150 mm

masa elementu dennego bez potracenia otworu na rurg
wysokos¢ h2 wg zestawienia studni stanowig pierscienie dystansowe [ zaprawa migdzy nimi

NR RYS. | NR STRONY
ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW 1
‘ WYMIARY
L.P. NAZWA OZNACZENIE [mm] MASA | ILOSC
D h g d1 [kg] [szt.]
B. 1, 1200} 1000 150 ) 2218 4
g, | Krag betonowy D=1200; 1200| 1000] 135 1386 4
H=1000mm
3. | Krag betonowy D=1200, 1200 s00{ 135 693 1
H=500mm
Krag batonowy D=1200;
4. L=300mm 12001 300 135 4186 B
. 5. |~ Plyta przykrywajaca PP 1200 1470 220| 625| 820 4
5. Piercien dystansowy 625 80 100 45,5 5
. n=80mm .
7 Pierscieri dystansowy 625 sol 100 34 7
h=60mm
pznaczenia:




