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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr
spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

Sieé¢ kanalizacji
ulice boczne na

deszczowej w ul. Narutowicza w Lublinie - etap II odcinek
tym odcinku

ul. Narutowicza od ul. Lipowej do ul. Glebokiej i

kosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem ptyta prefabrykowana z
wlazem kanatlowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wys. 8 cm wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z

betonu B-45

1 Roboty ziemne
1 | SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 | 2374,13
d.1 p- 5.3 |pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
15 km
2 | SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane r¢cznie w grun- m3 263,80
d.l1 | p.5.3 [tachkat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym glebokos¢ do 3 m
3 | SKD-01 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod studzien- | m3 56,18
d.1 p. 5.3 |ki wpustow deszczowych w gruncie kat. II1
4 | SKD-01 |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopow wierconych pod m3 319,98
d.l1 | p.5.3 |studzienki $cieckowe i wykopow wykonywanych rgcznie na
odktad - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
nymi 0.60 m3 w ziemi kat. IIT uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl. do 15 km
5 | SKD-01 |Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych ptytami m? 531,89
d.1 p- 5.3 |wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szeroko$ci
1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
6 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2 87,26
d.l1 | p.5.3 |wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,10m i giebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
7 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2 801,02
d.l1 | p.53 |wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,30m i glebokos$ci do 3.0 m w gruntach kat. [II-IV
8 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych ptytami m?2 238,94
d.1 p. 5.3 |wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
1,40m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
9 | SKD-01 |Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych ptytami m? 267,57
d.1 p- 5.3 |wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szeroko$ci
1,50m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
10 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2 303,87
d.l1 | p.5.3 |wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,60m i gtebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
11 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2 930,93
d.l1 | p.5.3 |wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,40m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. [II-IV
12 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2 381,05
d.1 p. 5.3 |wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod studzienki
o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
13 | SKD-01 [Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m? 313,38
d.1 p- 5.3 |wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod studzienki
o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
14 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 187,38
d.l1 | p.5.3 |glebokosci do 3 m kat.gr.I-II - szerokos¢ 0.8-1.6 m- zasypa-
nie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i chodnikéw (
wraz z dostarczeniem piasku )
15 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 | 1686,44
d.1 p- 5.3 |gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wyko-
péw piaskiem pod nawierzchnie drég i chodnikow ( wraz z
dostarczeniem piasku )
16 | SKD-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; | m3 | 1 873,82
d.l1 | p.5.3 |grunty sypkie kat. I-IT
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie kanalizacyjne
17 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow | szt 3,00
d.2 | p.5.5 |zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o glgbo-
kosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem ptyta prefabrykowana z
wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wys. 6 1 8 cm wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta
z betonu B-45
18 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krggoéw | szt 1,00
d2 | p.5.5 |zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o giebo-
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pach o $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5
m

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos$é
spec. .obm.
techn.
19 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow | szt 1,00
d.2 | p.5.5 |zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtgbo-
kosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem ptyta prefabrykowana z
wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wys. 8 cm wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45
20 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kreggéow | szt 1,00
d2 | p.5.5 |zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o giebo-
kosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem ptyta prefabrykowana z
wlazem kanatlowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wys. 8 cm wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45
21 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kreggow | szt 5,00
d.2 | p.5.5 |zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtgbo-
kosci 2,01 - 2,50 m ze zwezka prefabrykowana z wlazem ka-
nalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z dwoma rygla-
mi wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45
22 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kreggéow | szt 6,00
d2 | p.5.5 |zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebo-
kosci 2,51 - 3,00 m ze zwgzka prefabrykowana z wlazem ka-
nalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z dwoma rygla-
mi osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wys. 6 cm
wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45
23 | SKD-01 |Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy betono- szt 1,00
d2 | p.5.5 |wejosér. 1000 mm w gotowym wykopie o glebokosci 1,01 -
1,50 m z przekryciem plyta prefabrykowana PP1000/170 z
wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy C250 z
dwoma ryglami wraz z podlozem z betonu B-10
24 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przej$é szczelnych systemo- szt. 4,00
d.2 | p.5.5 |wych poliestrowych o $r. 600 mm
25 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przej$é szczelnych systemo- szt. 4,00
d.2 | p.5.5 |wych poliestrowych o $r. 500 mm
26 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przej$é szczelnych systemo- szt. 14,00
d.2 | p.5.5 |wych poliestrowych o $r. 400 mm
27 | SKD-01 |Montaz w $cianach studzienek przejs¢ szczelnych systemo- szt 12,00
d.2 | p.5.5 |wychdlarur PE o $r. 300 mm
28 | SKD-01 |Montaz w $cianach studzienek przejs¢ szczelnych systemo- szt 2,00
d.2 | p.5.5 |wychdlarur PE o $r. 250 mm
29 | SKD-01 |Montaz w $cianach studzienek przejs¢ szczelnych systemo- szt 30,00
d.2 | p.5.5 |wychdlarur PE o $r. 200 mm
Razem dzial: Studnie kanalizacyjne
3 Whpusty deszczowe
30 | SKD-01 |Podloze betonowe pod studzienki $ciekowe wpustow ulicz- m3 1,97
d.3 p. 5.5 |nych wykonywane z betonu B-10, o grubo$ci 10 cm
31 | SKD-01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm gtebo- szt. 31,00
d3 | p.5.5 |kosci2,65m z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym
klasy D-400 osadzonym na ptycie prefabrykowanej PPW-96/
48 i pier§cieniu fundamentowym betonowym
32 | SKD-01 |Obetonowanie studzienek sciekowych betonem B 10 m3 10,36
d3 | p.55
33 | SKD-01 |Odwodnienie liniowe szerokosci 30 cm dhugosci 3m kpl. 1,00
d3 | p.55
Razem dzial: Wpusty deszczowe
4 Kanaly
34 | SKD-01 |Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub sred- m3 65,79
d4 | p.5.3 |niego zaggszczonego grub. 15 cm
35 | SKD-01 |Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub sred- m3 40,59
d4 | p.5.3 |niego zaggszczonego grub. 10 cm
36 | SKD-01 |Owinigcie podsypki i obsypki rur geotkaning separacyjna m2 | 1513,18
d4 | p.5.3 |np.Lotrak 1800
37 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000 | m 58,30
d.4 | p.5.4.1 |laczonych na nasuwki o §r. 600 mm - montowane w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5
m
38 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000 | m 48,95
d.4 | p.5.4.1 |laczonych na nasuwki o §r. 500 mm - montowane w wyko-
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39 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000 | m 197,65
d.4 | p.5.4.1 |laczonych na nasuwki o §r. 400 mm - montowane w wyko-

pach o $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5

m
40 |SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE lub PP SN 8 | m 166,10
d4 | p.5.5 |laczonych na wcisk o $r. 300 mm montowane w wykopach o

$cianach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm
41 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE lub PP SN 8 | m 28,90
d4 | p.5.5 [|taczonych na wcisk o $r. 250 mm montowane w wykopach o

$cianach pionowych umocnionych o gi¢bokosci do Sm
42 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE lub PP SN 8 | m 165,15
d4 | p.5.5 |laczonych na wcisk o $r. 200 mm montowane w wykopach o

$cianach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm
43 | SKD-01 |Montaz w przepadach ksztattek polietylenowych - trojnika szt 3,00
d4 | p.5.5 |PE 80 Dz/s=225/12,8mm
44 | SKD-01 |Montaz w przepadach ksztattek polietylenowych - tuku PE szt 3,00
d.4 p-5.5 |80 Dz/s=225/12,8mm 90 st.
45 | SKD-01 |Montaz w przepadach rur polietylenowych PE 80 DZ/s=225/| m 4,45
d.4 p-5.5 [12,8mm
46 | SKD-01 |Polaczenie rur polietylenowych w przepadach metoda zgrze- | zlacz. 6,00
d4 | p.5.5 |wania czolowego o $r.zewngtrznej 225 mm
47 | SKD-01 |Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw dla zamocowania | szt. 6,00
d4 | p.5.5 |obejm przepadu wewnetrznego - gigbokos¢ do 8cm i $r. do

20mm
48 | SKD-01 |Montaz elementéw konstrukcyjnych umocowania rur prze- szt. 6,00
d4 | p.5.5 |padowych w studzienkach - obejm do rur o $r. 225mm przez

przykrgcanie do gotowego podloza na $cianie (1 mocowanie)
49 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 298,72
d4 | p.5.3 |glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szerokos¢ wykopow do

1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-

nad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
50 | SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 66,78
d4 | p.5.3 |glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow 1.

60-2.50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm

ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
51 | SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych m3 124,27
d4 | p.5.3 |glebokosci do 6 m gruntem kat. II - szerokos¢ wykopow do

1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-

nad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
52 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m 61,30
d4 | p.55
53 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m 51,80
d4 | p.55
54 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m 207,10
d4 | p.55
55 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m 173,30
d4 | p.55
56 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m 30,00
d4 | p.55
57 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m 184,80
d4 | p.55
58 | SKD-01 |Demontaz elementoéw studni rewizyjnych z krggéw betono- | kpl. 4,00
d4 | p.5.5 |wychosr. 1200 mm
59 | SKD-01 |Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o $r. kpl. 3,00
d4 | p.5.5 |1500 mm w gotowym wykopie o gleb. 3 m
60 | SKD-01 |Demontaz kanalu o $rednicy nominalnej 600 mm m 30,00
d4 | p.55
61 | SKD-01 |Demontaz kanalu o $rednicy nominalnej 400 mm m 100,00
d4 | p.55
62 | SKD-01 |Demontaz kanalu o $rednicy nominalnej 300 mm m 95,00
d4 | p.55
62' | SKD-01 |Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbidérkowych z terenu m3 55,32
d4 | p.5.3 |rozbiorki - zatadowanie koparko-tadowarka i transport sa-

mochodami samowyladowczymi na odl. 15 km
63 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN i tele-| m 60,00
d4 | p.5.4 |fonicznymi rurg dwudzielng np. AROT A PS 110
64 | SKD-01 |Zabezpieczenie odstonigtych kabli energetycznych SN rura m 6,00
d4 | p.5.4 |dwudzielng np. AROT A 160 PS
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65 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo- m 96,00
d4 | p.5.4 |ciagowymi i gazowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm -
wykonanie, ustawienie i rozebranie.
66 | SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych kpl. 23,00
d4 | p.5.4 |przewoddw podziemnych do belek
Razem dzial: Kanaly
5 Regulacja pionowa istniejacych nadziemnych elementéw uzbrojenia
67 | SKD-01 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych studzienek kanaliza- | szt. 15,00
d.5 | p.5.5 |cji deszczowej, sanitarnej, wodociagowych i na sieci co wraz
z wymiang na wlazy klasy D400
68 | SKD-01 |Regulacja pionowa wiazéw kanatowych komor na sieci cow | szt. 4,00
d.5 | p.5.5 |chodnikach
69 | SKD-01 |Regulacja pionowa zasuw wodociagowych szt. 16,00
d5 | p.55
70 | SKD-01 |Regulacja pionowa skrzynek od zasuw gazowych i saczkéw | szt. 20,00
d.5 | p.5.5 |wechowych
Razem dzial: Regulacja pionowa istniejacych nadziemnych elementéw uzbrojenia
6 Rozbidérka i renowacja nawierzchni drogowych
71 | SKD-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 1194,28
d.6 | p.5.3 |mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm
72 | SKD-01 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pita nawierz- m 1 306,00
d.6 | p.5.3 |chnibitumicznych na gl. 6-10 cm
73 | SKD-01 |Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 1 194,28
d.6 | p.53 |grub.20cm
74 | SKD-01 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsyp- | m 64,00
d.6 | p.5.3 |ce cementowo-piaskowej
75 | SKD-01 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 4,80
d6 | p.53
76 | SKD-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysoko$ci 8 cmna| m?2 39,19
d.6 | p.5.3 |podsypce cementowo-piaskowej
77 | SKD-01 |Wywiezienie gruzu i materiatdéw rozbioérkowych z terenu m3 508,80
d.6 | p.5.3 |rozbiorki - zaladowanie koparko-tadowarka i transport sa-
mochodami samowyladowczymi na odl. 15 km
78 | SKD-01 |Regczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2 | 123347
d.6 | p.5.3 |konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. II
79 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzchni¢ z kruszywa tamanego - warst-| m? 973,42
d.6 | p.5.3 |wa o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - na przekopach o sze-
rokosci do 2,50m
80 |SKD-01 |Podbudowa pod nawierzchni¢ z kruszywa tamanego - warst-| m?2 220,86
d.6 | p.5.3 |wa o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - na przekopach o sze-
rokosci ponad 2,50m
81 | SKD-01 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa asfaltowa z m?2 973,42
d.6 | p.5.3 |mieszanki 0/20mm - grubos¢ po zaggszczeniu 6 cm - na
przekopach o szerokosci do 2,50m
82 | SKD-01 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa asfaltowa z m?2 220,86
d.6 | p.5.3 |mieszanki 0/20mm - grubos¢ po zaggszczeniu 6 cm - na
przekopach o szerokosci ponad 2,50m
83 | SKD-01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3 4,80
d6 | p.53
84 | SKD-01 |Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30 m 64,00
d.6 | p.5.3 |cm napodsypce cementowo-piaskowej - krawezniki z odzys-
ku
85 | SKD-01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cmna | m?2 39,19
d.6 | p.5.3 |podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku

Razem dzial: Rozbiérka i renowacja nawierzchni drogowych

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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