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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza w Lublinie - etap II

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty ziemne 1 16
2 |Studnie kanalizacyjne 17 29
3 |Wpusty deszczowe 30 33
4 |Kanaly 34 66
5 |Regulacja pionowa istniejacych nadziemnych elementéw uzbrojenia 67 70
6 |Rozbiorka i renowacja nawierzchni drogowych 71 85

2.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4869



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

kod pozycji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz.

Razem

Sieé¢ kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza w Lublinie - etap II odcinek ul. Narutowicza od ul. Lipowej do ul. Gl¢bokiej i

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4869

-3-

ulice boczne na tym odcinku
1 | 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | SKD-01 p. 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1 | 0206-04 + 3 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem
28*0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
15 km
<d:1500 > 3,30*3,30%(2,92+3,25+3,22+3,36+4,36+3,86) 228,36
<d:1200 > 3,00*3,00*(3,10+2,68+2,86+2,95+2,87+2,86+ 299,70
3,16+2,73+2,72+2,69+2,73+1,95)
<d:1000 > 2,80%2,80*1,61 12,62
<istn.1-2 > 1,60%2,74*(61,30-1,80*0,5-3,30*1,5) 243,09
<2-4>1,50%2,95*%(51,80-3,30*1,5-3,00%0,5) 200,67
<4-7>1,40%2,62%(54,60-3,00*3) 167,26
<7-9>1,30%2,61*(64,80-3,00*2) 199,51
<L-1-P>1,00*%1,85%(18,00-3,30) 27,20
<L-2-P>1,00%2,10%(12,50-3,30) 19,32
<L-3-P>1,00%1,97*(17,50-3,30) 27,97
<L-4>1,00%2,00%(12,00-3,00%0,5) 21,00
<L-5-P>1,00*%1,90*(13,50-3,00) 19,95
<L-6-P>1,00%1,98*(12,00-3,00) 17,82
<L-7>1,00*%1,90%(21,30-3,00%0,5) 37,62
<L-8-P>1,00%1,98*%(12,00-3,00) 17,82
<L-9-P > 1,00*%1,85%(19,00-3,00) 29,60
<i.-29>1,40*3,32%(152,50-1,80*0,5-3,30*3-3,00*0,5) 651,65
<29-33>1,30*%2,56*(108,50-3,00*4) 321,15
<L-26-P > 1,00%2,06*(5,50-3,30) 4,53
<L-28-P > 1,00%2,07*(5,00-3,30) 3,52
<L-29>1,00*%2,09%(3,50-3,00%0,5) 4,18
<L-30-P > 1,00*1,80*(8,00-3,00) 9,00
<L-31-P>1,00*1,83*(7,50-3,00) 8,24
<L-32-P>1,00*1,83*(9,00-3,00) 10,98
<L-33-P>1,00*1,80*(7,00-3,00) 7,20
<32-34>1,10%1,61%(30,00-3,00%0,5-2,80*0,5) 47,99
A (obliczenia pomocnicze) ======
2 637,95
2637,92*0,90 m3 | 2374,13
RAZEM | 2374,13
2 KNR 2-01 | SKD-01 p. 5. |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane rgcznie w grun- m3
d.1 0317-05 3 tach kat. I1I-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym glebokos§¢ do 3 m
2637,95*0,10 m3 263,80
RAZEM 263,80
3 KNR 2-01 | SKD-01 p. 5. |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod studzien- | m3
d.1 0708-04 3 ki wpustow deszczowych w gruncie kat. 111
0,25*3,14*0,90*0,90%2,85*31 m3 56,18
RAZEM 56,18
4 KNR 2-01 | SKD-01 p. 5. |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopoéw wierconych pod m3
d.l | 0212-07 + 3 studzienki $ciekowe i wykopow wykonywanych r¢eznie na
28*0214-04 odktad - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
nymi 0.60 m3 w ziemi kat. III uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl. do 15 km
263,80+56,18 m3 319,98
RAZEM 319,98
5 analogia | SKD-01 p. 5. |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami m?2
d.1 | KNR2-01 3 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
0322-07 1,00m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
<L-1-P>2%1,85%(18,00-3,30) m?2 54,39
<L-2-P>2%*2,10*%(12,50-3,30) m?2 38,64
<L-3-P>2%1,97%(17,50-3,30) m?2 55,95
<L-4>2%2,00%(12,00-3,00%0,5) m?2 42,00
<L-5-P>2%1,90%(13,50-3,00) m?2 39,90
<L-6-P > 2*1,98*(12,00-3,00) m?2 35,64
<L-7>2%1,90%(21,30-3,00%0,5) m?2 75,24
<L-8-P>2*1,98*(12,00-3,00) m?2 35,64
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wraz z dostarczeniem piasku )
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Lp. | kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszez. Razem
techn.
<L-9-P > 2*1,85%(19,00-3,00) m?2 59,20
<L-26-P > 2*2,06%(5,50-3,30) m?2 9,06
<L-28-P > 2*2,07*%(5,00-3,30) m?2 7,04
<L-29 > 2%2,09%(3,50-3,00%0,5) m?2 8,36
<L-30-P > 2*1,80*%(8,00-3,00) m?2 18,00
<L-31-P>2%1,83%(7,50-3,00) m?2 16,47
<L-32-P > 2%*1,83%(9,00-3,00) m?2 21,96
<L-33-P > 2%*1,80*(7,00-3,00) m?2 14,40
RAZEM 531,89
6 analogia | SKD-01 p. 5. |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2
d.1 | KNR 2-01 3 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
0322-07 + 1,10m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITII-IV
0,10%0322-11
<32-34>2*1,61*(30,00-3,00*0,5-2,80*0,5) m?2 87,26
RAZEM 87,26
7 analogia | SKD-01 p. 5. |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2
d.1 | KNR 2-01 3 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
0322-07 + 1,30m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
0,30%0322-11
<7-9>2%2,61%(64,80-3,00%2) m?2 306,94
<29-33 > 2*2,56*(108,50-3,00*4) m?2 494,08
RAZEM 801,02
8 analogia | SKD-01 p. 5. |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2
d.1 | KNR 2-01 3 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
0322-07 + 1,40m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
0,40%0322-11
<4-7>2%2,62%(54,60-3,00%3) m?2 238,94
RAZEM 238,94
9 analogia | SKD-01 p. 5. |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2
d.1 | KNR 2-01 3 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
0322-07 + 1,50m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITII-IV
0,50*0322-11
<2-4>2%2,95%(51,80-3,30%1,5-3,00*0,5) m?2 267,57
RAZEM 267,57
10 analogia | SKD-01 p. 5. |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2
d.1 | KNR 2-01 3 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
0322-07 + 1,60m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITII-IV
0,60%0322-11
<istn.1-2 > 2%2,74*(61,30-1,80*0,5-3,30*1,5) m?2 303,87
RAZEM 303,87
11 analogia | SKD-01 p. 5. |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2
d.1 | KNR 2-01 3 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
0322-04 + 1,40m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. ITII-IV
0,40%0322-09
<i.-29 > 2*3,32*(152,50-1,80*0,5-3,30*3-3,00*0,5) m?2 930,93
RAZEM 930,93
12 analogia | SKD-01 p. 5. |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2
d.1 | KNR 2-01 3 wykopowymi PW wraz z rozbioérka wykopy pod studzienki
0326-08 o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
<d:1500 > 3,30*4*2,92 m?2 38,54
<d:1200 > 3,00*4*(2,68+2,86+2,95+2,87+2,86+2,73+2,72+ | m?2 324,48
2,69+2,73+1,95)
<d:1000 > 2,80*4*1,61 m?2 18,03
RAZEM 381,05
13 analogia | SKD-01 p. 5. |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami m?2
d.1 | KNR2-01 3 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod studzienki
0326-10 o glgbokosci do 6.0 m w gruntach kat. ITI-IV
<d:1500 > 3,30*4*(3,25+3,22+3,36+4,36+3,806) m?2 238,26
<d:1200 > 3,00*4*(3,10+3,16) m?2 75,12
RAZEM 313,38
14 | KNR2-01 |SKD-01 p. 5. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1 | 0320-04 + 3 glebokosci do 3 m kat.gr.I-II - szerokos¢ 0.8-1.6 m- zasypa-
piasek nie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i chodnikow (
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Zestawienie prefabrykatéw dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1500mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1500mm wys. 30cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1500mm wys. 100cm - 1 szt.
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Lp. | kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszez. Razem
techn.
2637,95 2 637,95
minus
<d:1500 > -0,25%3,14%(2,00*%2,00*0,10*6+1,80*1,80* -50,53
(2,45+2,65*2+2,75+3,75+3,25+0,22*6)+0,80*0,80*(0,10+
0,13+0,14*3+0,15*%6))
<d:1200 > -0,25*3,14*(1,70*1,70*0,10*11+1,50*1,50* -47,01
1,15%11+1,47*1,47%(0,60*5+0,80%4+1,00%2)+1,15%1,15%*
0,60*11+0,80*0,80*(0,06*2+0,07*1+0,08+0,09*1+0,10+
0,12%1+0,13*¥2+0,15*140,16+0,15*%11))
<d:1000 > -0,25*3,14*(1,50*1,50*0,10+1,30*1,30*1,36+ -2,06
0,80*0,80%0,15)
-65,79-40,59 -106,38
<d:200 > -1,00%0,50%*(184,80-1,80%*5,5-1,50*10) -79,95
<d:250 > -1,10%0,55*(30,00-1,50*0,5-1,30*0,5) -17,30
<d:300 > -1,30%0,60*(64,80+108,50-1,50*6) -128,15
<d:400 > -1,40%0,70%(54,60+152,50-1,80*3,5-1,50%3,5) -191,64
<d:500 > -1,50%0,80*(51,80-1,80*1,5-1,50*0,5) -58,02
<d:600 > -1,60%0,90%(61,30-1,80%*2) -83,09
A (obliczenia pomocnicze) ======
1 873,82
1873,82*0,10 m3 187,38
RAZEM 187,38
15 | KNR2-01 |SKD-01 p. 5. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1 | 0230-01+ 3 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wyko-
piasek poéw piaskiem pod nawierzchnie drog i chodnikow ( wraz z
dostarczeniem piasku )
1873,82%0,90 m3 | 1686,44
RAZEM 1 686,44
16 | KNR2-01 |SKD-01 p. 5.|Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; | m3
d.1 0236-01 3 grunty sypkie kat. I-ITI
1873,82 m3 | 1873,82
RAZEM 1873,82
2 | 45231000-5 Studnie kanalizacyjne
17 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregoéw | szt
d.2 0513-05 5 zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gigbo-
kosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem ptyta prefabrykowang z
wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wys. 6 1 8 cm wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta
z betonu B-45
<1,2,3 >3 szt 3,00
Zestawienie prefabrykatow dla 3 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o §r. 1500mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1500mm wys. 30cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1500mm wys. 50cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1500mm wys. 100cm - 3 szt.
- plyty pokrywowe PP 1500 D/h 1800/220 - 3 szt.
- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 3 szt.
- pierscienie wyrownawcze h= 8 cm - 1 szt.
- pier$cienie wyrdwnawcze h=6 cm - 1 szt.
RAZEM 3,00
18 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregoéw | szt
d2 | 0513-05+ 5 zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gigbo-
0513-06 kosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem ptyta prefabrykowana z
wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wys. 8 cm wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45
<26>1 szt 1,00
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Lp.

kod pozycji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz.

Razem

- plyty pokrywowe PP 1500 D/h 1800/220 - 1 szt.
- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 1 szt.
- pierScienie wyrdwnawcze h= 8 cm - 1 szt.

RAZEM

1,00

19
d.2

KNR-W 2-18
0513-05 + 2*
0513-06

SKD-01 p. 5.

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krggow
zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o glgbo-
kosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabrykowana z
wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wys. 8 cm wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

<28>1

Zestawienie prefabrykatéw dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1500mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1500mm wys. 30cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1500mm wys. 50cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1500mm wys. 100cm - 1 szt.

- plyty pokrywowe PP 1500 D/h 1800/220 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pier$cienie wyrdwnawcze h= 8 cm - 1 szt.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

20
d2

KNR-W 2-18
0513-05 + 3*
0513-06

SKD-01 p. 5.
5

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krggow
zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gigbo-
kosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem ptyta prefabrykowang z
wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wys. 8 cm wraz z podlozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45

<27>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1500mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1500mm wys. 30cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1500mm wys. 100cm - 2 szt.

- ptyty pokrywowe PP 1500 D/h 1800/220 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pier$cienie wyrdwnawcze h= 8 cm - 1 szt.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

21
d2

KNR-W 2-18
0513-03 -
0513-04

SKD-01 p. 5.
5

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krggow
zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gigbo-
kosci 2,01 - 2,50 m ze zwegzka prefabrykowana z wlazem ka-
natowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z dwoma rygla-
mi wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45

<5,30,31,32,33>5

Zestawienie prefabrykatow dla 5 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1200mm wys. 100cm - 5 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1200mm wys. 30cm - 10 szt.

- zwezka zelbetowa o §r. 1200mm o wys. 60 cm - 5 szt.
- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 5 szt.

- pierscienie wyrownawcze h= 6 cm - 2 szt.

- pier$cienie wyrdwnawcze h= 8 cm - 3 szt.

szt

szt

5,00

RAZEM

5,00

22
d2

KNR-W 2-18
0513-03

SKD-01 p. 5.
5

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4869

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krggow
zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gigbo-
kosci 2,51 - 3,00 m ze zwegzka prefabrykowana z wlazem ka-
natowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z dwoma rygla-
mi osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wys. 6 cm
wraz z podlozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45

<4,6,7,8,9,29>6

Zestawienie prefabrykatéw dla 6 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1200mm wys. 100cm - 6 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1200mm wys. 30cm - 4 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1200mm wys. 50cm - 4 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.

- zwezka zelbetowa o $r. 1200mm o wys. 60 cm - 6 szt.

-6-

szt

szt

6,00
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Lp. | kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszez. Razem
techn.
- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 6 szt.
- pier$cienie wyrdwnawcze h= 6 cm - 4 szt.
- pierScienie wyrdwnawcze h= 8 cm - 1 szt.
RAZEM 6,00
23 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy betono- szt
d.2 | 0513-01 - 3* 5 wej o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 1,01 -
0513-02 1,50 m z przekryciem ptyta prefabrykowana PP1000/170 z
wilazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy C250 z
dwoma ryglami wraz z podtozem z betonu B-10
<34>1 szt 1,00
- podstawa betonowa o $r. 1000mm wys. 100cm - 1 szt.
- ptyta pokrywowa PP1000/170 - 1 szt.
- wlaz zeliwny o §r. 600mm klasy C250 - 1 szt.
RAZEM 1,00
24 | KNR9-18 |SKD-01 p. 5. |Osadzenie w $cianach studni - przejs¢ szczelnych systemo- szt.
d.2 0202-11 5 wych poliestrowych o $r. 600 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25 | KNR9-18 |SKD-01 p. 5.|Osadzenie w $cianach studni - przejs¢ szczelnych systemo- szt.
d.2 0202-10 5 wych poliestrowych o $r. 500 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
26 | KNR9-18 |SKD-01 p. 5. |Osadzenie w $cianach studni - przejs¢ szczelnych systemo- szt.
d.2 0202-08 5 wych poliestrowych o $r. 400 mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
27 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Montaz w $cianach studzienek przej$¢ szczelnych systemo- szt
d.2 0421-05 5 wych dla rur PE o $ér. 300 mm
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
28 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Montaz w $cianach studzienek przej$¢ szczelnych systemo- szt
d.2 0421-04 5 wych dla rur PE o ér. 250 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Montaz w $cianach studzienek przej$¢ szczelnych systemo- szt
d.2 0421-03 5 wych dla rur PE o $r. 200 mm
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
3 | 45231000-5 Whpusty deszczowe
30 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Podtoze betonowe pod studzienki $ciekowe wpustow ulicz- m3
d.3 0510-02 5 nych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10 cm
0,25*3,14*0,90*0,90*0,10*31 m3 1,97
RAZEM 1,97
31 |[KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm glebo- szt.
d.3 0524-02 5 kosci 2,65m z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym
klasy D-400 osadzonym na ptycie prefabrykowanej PPW-96/
48 i pierscieniu fundamentowym betonowym
31 szt. 31,00
zestawienie prefabrykatow betonowych na 1szt.
- krag betonowy z dnem o §r. 50 cm h=50cm - 1 szt.
- krag betonowy o §r. 50 cm h=50cm - 1 szt.
- krag betonowy z otworem o §r. 50 cm h=50cm - 1 szt.
- krag betonowy o §r. 50 cm h=30cm - 3 szt.
RAZEM 31,00
32 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Obetonowanie studzienek $ciekowych betonem B 10 m3
d3 0512-02 5
0,25%*3,14*(0,90*0,90-0,62*0,62)*1,00*31 m3 10,36
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RAZEM 10,36
33 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Odwodnienie liniowe szerokosci 30 cm dtugosci 3m kpl.
d3 0524-02 5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 | 45231000-5 Kanaly
34 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub §red- m3
d4 0511-02 3 niego zaggszczonego grub. 15 cm
<istn.1-2 > 1,60*(61,30-1,80%2)*0,15 m3 13,85
<2-4>1,50%(51,80-1,80*1,5-1,50*0,5)*0,15 m3 10,88
<4-7>1,40%(54,60-1,50*3)*0,15 m3 10,52
<i.-29 > 1,40*(152,50-1,80%*3,5-1,50*0,5)*0,15 m3 30,54
RAZEM 65,79
35 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub §red- m3
d4 0511-01 3 niego zaggszczonego grub. 10 cm
<7-9>1,30%(64,80-1,50*2)*0,10 m3 8,03
<L-1-P>1,00%(18,00-1,80)*0,10 m3 1,62
<L-2-P>1,00%(12,50-1,80)*0,10 m3 1,07
<L-3-P>1,00%(17,50-1,80)*0,10 m3 1,57
<L-4>1,00%(12,00-1,50%0,5)*0,10 m3 1,13
<L-5-P>1,00%(13,50-1,50)*0,10 m3 1,20
<L-6-P > 1,00%(12,00-1,50)*0,10 m3 1,05
<L-7>1,00%(21,30-1,50%0,5)*0,10 m3 2,06
<L-8-P>1,00%(12,00-1,50)*0,10 m3 1,05
<L-9-P>1,00%(19,00-1,50)*0,10 m3 1,75
<29-33>1,30%(108,50-1,50%4)*0,10 m3 13,33
<L-26-P > 1,00%(5,50-1,80)*0,10 m3 0,37
<27-L>1,00%(1,50-1,80%0,5)*0,10 m3 0,06
<L-28-P > 1,00%(5,00-1,80)*0,10 m3 0,32
<L-29 > 1,00%(3,50-1,50%0,5)*0,10 m3 0,28
<L-30-P > 1,00%(8,00-1,50)*0,10 m3 0,65
<L-31-P > 1,00%(7,50-1,50)*0,10 m3 0,60
<L-32-P>1,00%(9,00-1,50)*0,10 m3 0,75
<L-33-P > 1,00%(7,00-1,50)*0,10 m3 0,55
<32-34>1,10%(30,00-1,50%0,5-1,30%0,5)*0,10 m3 3,15
RAZEM 40,59
36 | KNR2-02 |SKD-01I p. 5. |Owinigcie podsypki i obsypki rur geotkaning separacyjna m?2
d.4 {0607-03 ana- 3 np. Lotrak 1800
logia
<istn.1-2 > 5,60%(61,30-1,80%2) m?2 323,12
<2-4>520%(51,80-1,80*1,5-1,50%0,5) m?2 251,42
<4-7>4,80%(54,60-1,50*3) m?2 240,48
<i.-29 > 4,80*(152,50-1,80*3,5-1,50*0,5) m?2 698,16
RAZEM | 1513,18
37 | KNR9-18 |SKD-01 p. 5. |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000 m
d4 | 0201-11+t 4.1 taczonych na nasuwki o ér. 600 mm - montowane w wyko-
9908/2 R* pach o $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5
1,93 zuraw* m
1,93
<istn.1-2>61,30-1,50*2 m 58,30
RAZEM 58,30
38 | KNR9-18 | SKD-01 p. 5. |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000 m
d4 | 0201-10 +t 4.1 taczonych na nasuwki o ér. 500 mm - montowane w wyko-
9908/2 R* pach o $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5
1,93 zuraw* m
1,93
<2-4>51,80-1,50*1,5-1,20*0,5 m 48,95
RAZEM 48,95
39 | KNR9-18 |SKD-01 p. 5. |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 10000 m
d4 | 0201-08 +t 4.1 taczonych na nasuwki o ér. 400 mm - montowane w wyko-
9908/2 R* pach o $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5
1,93 zuraw* m
1,93
<4-7>54,60-1,20*3 m 51,00
<i.-29 > 152,50-1,50*3,5-1,20*0,5 m 146,65
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RAZEM 197,65
40 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Kanatly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PElubPP SN 8 | m
d.4 | 0408-05 + t. 5 Iaczonych na wcisk o $r. 300 mm montowane w wykopach o
9908/2 R* $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do Sm
1,93
<7-9>64,80-1,20*2 m 62,40
<29-33>108,50-1,20%4 m 103,70
RAZEM 166,10
41 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Kanatly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PElubPP SN 8 | m
d.4 | 0408-04 +t. 5 Iaczonych na wcisk o $r. 250 mm montowane w wykopach o
9908/2 R* $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do Sm
1,93
<32-34>30,00-1,20*0,5-1,00%0,5 m 28,90
RAZEM 28,90
42 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE lubPP SN 8 | m
d.4 | 0408-03 +t. 5 taczonych na weisk o §r. 200 mm montowane w wykopach o
9908/2 R* $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do Sm
1,93
<L-1-P>18,00-1,50 m 16,50
<L-2-P>12,50-1,50 m 11,00
<L-3-P>17,50-1,50 m 16,00
<L-4>12,00-1,20*0,5 m 11,40
<L-5-P>13,50-1,20 m 12,30
<L-6-P>12,00-1,20 m 10,80
<L-7>21,30-1,20*%0,5 m 20,70
<L-8-P>12,00-1,20 m 10,80
<L-9-P>19,00-1,20 m 17,80
<L-26-P >5,50-1,50 m 4,00
<27-L>1,50-1,50*0,5 m 0,75
<L-28-P >5,00-1,50 m 3,50
<L-29>3,50-1,20*%0,5 m 2,90
<L-30-P > 8,00-1,20 m 6,80
<L-31-P>7,50-1,20 m 6,30
<L-32-P >9,00-1,20 m 7,80
<L-33-P>7,00-1,20 m 5,80
RAZEM 165,15
43 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Montaz w przepadach ksztattek polietylenowych - trdjnika szt
d.4 0422-03 5 PE 80 Dz/s=225/12,8mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
44 'KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Montaz w przepadach ksztattek polietylenowych - tuku PE szt
d.4 0421-03 5 80 Dz/s=225/12,8mm 90 st.
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
45 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Montaz w przepadach rur polietylenowych PE 80 DZ/s=225/| m
d.4 0109-10 5 12,8mm
1,05+2,30+1,10 m 4,45
RAZEM 4,45
46 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Polaczenie rur polietylenowych w przepadach metoda zgrze- | ztacz.
d4 0110-10 5 wania czolowego o §r.zewngtrznej 225 mm
3*¥2 zlacz. 6,00
RAZEM 6,00
47 | KNR5-08 | SKD-01 p. 5. |Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw dla zamocowania | szt.
d.4 0803-02 5 obejm przepadu wewngtrznego - glgbokos¢ do 8cm i §r. do
20mm
3*¥2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
48 | KNR5-08 |SKD-01 p. 5.|Montaz elementéw konstrukcyjnych umocowania rur prze- szt.
d.4 0704-03 5 padowych w studzienkach - obejm do rur o §r. 225mm przez
przykrecanie do gotowego podioza na $cianie (1 mocowanie)
3*¥2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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49 | KNR2-01 |SKD-01 p. 5. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4 | 0320-0401 + 3 glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szerokos¢ wykopow do
piasek 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-
nad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
<d:500 > (1,50%0,80-0,25*3,14*0,50*0,50)*(51,80-1,80* m3 48,53
1,5-1,50*0,5)
<d:400 > (1,40*0,70-0,25*3,14*0,40*0,40)*(54,60-1,50*3) | m3 42,81
<d:300 > (1,30%0,60-0,25*3,14*0,30*0,30)*(64,80+108,50- | m3 116,55
1,50%6)
<d:250 > (1,10%0,55-0,25*3,14*0,25*0,25)*(30,00-1,50* m3 15,90
0,5-1,30*0,5)
<d:200 > (1,00%0,50-0,25*3,14*0,20*0,20)*(184,80-1,80* m3 74,93
5,5-1,50%10)
RAZEM 298,72
50 | KNR2-01 |SKD-0I p. 5. |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych m3
d.4 | 0320-0402 + 3 glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szerokos¢ wykopow 1.
piasek 60-2.50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm
ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
<d:600 > (1,60%0,90-0,25*3,14*0,60*0,60)*(61,30-1,80*2) | m3 66,78
RAZEM 66,78
51 | KNR2-01 |SKD-01 p. 5.|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4 | 0320-0701 + 3 glebokosci do 6 m gruntem kat. II - szerokos¢ wykopow do
piasek 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-
nad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:400 > (1,40%0,70-0,25*3,14*0,40*0,40)*(152,50-1,80* m3 124,27
3,5-1,50%0,5)
RAZEM 124,27
52 | KNR2-18 |SKD-01 p. 5. |Prdba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.4 0804-07 5
<istn.1-2>61,30 m 61,30
RAZEM 61,30
53 | KNR2-18 |SKD-0I p. 5. |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.4 0804-06 5
<2-4>51,80 m 51,80
RAZEM 51,80
54 | KNR2-18 |SKD-01 p. 5. |Prdba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.4 0804-05 5
<4-7> 54,60 m 54,60
<i.-29 > 152,50 m 152,50
RAZEM 207,10
55 | KNR2-18 |SKD-01 p. 5. |Prdba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.4 0804-04 5
<7-9> 64,80 m 64,80
<29-33> 108,50 m 108,50
RAZEM 173,30
56 | KNR2-18 |SKD-01 p. 5. |Prdba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.4 0804-03 5
<32-34>30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
57 | KNR2-18 |SKD-0I p. 5. |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.4 0804-02 5
<L-1-P> 18,00 m 18,00
<L-2-P>12,50 m 12,50
<L-3-P>17,50 m 17,50
<L-4>12,00 m 12,00
<L-5-P>13,50 m 13,50
<L-6-P>12,00 m 12,00
<L-7>21,30 m 21,30
<L-8-P>12,00 m 12,00
<L-9-P>19,00 m 19,00
<L-26-P>5,50 m 5,50
<27-L>1,50 m 1,50
<L-28-P>5,00 m 5,00
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<L-29>3,50 m 3,50
<L-30-P > 38,00 m 8,00
<L-31-P>7,50 m 7,50
<L-32-P>9,00 m 9,00
<L-33-P>7,00 m 7,00
RAZEM 184,80
58 | KNR 4-05I | SKD-01 p. 5. |Demontaz elementdéw studni rewizyjnych z krggdw betono- | kpl.
d4 0409-03 5 wych o §r. 1200 mm
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
59 | KNR 4-05I | SKD-01 p. 5. |Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o sr. kpl.
d4 0409-05 5 1500 mm w gotowym wykopie o glgb. 3 m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
60 | KNR 4-05I | SKD-01 p. 5. |Demontaz kanalu o $rednicy nominalnej 600 mm m
d.4 0318-06 5
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
61 | KNR4-05I | SKD-01 p. 5. |Demontaz kanatu o $rednicy nominalnej 400 mm m
d.4 0318-04 5
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
62 | KNR 4-05I | SKD-01 p. 5. |Demontaz kanalu o $rednicy nominalnej 300 mm m
d.4 0318-03 5
95,00 m 95,00
RAZEM 95,00
62' | KNR4-04 |SKD-01 p. 5. |Wywiezienie gruzu i materiatoéw rozbiérkowych z terenu m3
d4 | 1103-01 + 3 rozbidrki - zatadowanie koparko-tadowarka 1 transport sa-
1103-04 + mochodami samowytadowczymi na odl. 15 km
14*1103-05
(0,25*3,14*1,50*1,50*0,15%2+3,14*1,35*0,15%3,00)*4 9,75
(0,25*3,14*1,80*1,80*0,15%2+3,14*1,65*0,15%3,00)*3 9,28
3,14*(0,675*0,075*30,00+0,455*0,055*100,00+0,35*0,05* 17,85
95,00)
A (obliczenia pomocnicze) ======
36,88
36,88*1,50 m3 55,32
RAZEM 55,32
63 | KNR5-10 | SKD-01 p. 5. |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN i tele- | m
d.4 {0303-02 ana- 4 fonicznymi rura dwudzielna np. AROT A PS 110
logia
3,00%20 m 60,00
RAZEM 60,00
64 | KNR5-10 | SKD-01 p. 5. |Zabezpieczenie odstonigtych kabli energetycznych SN rura m
d.4 {0303-03 ana- 4 dwudzielna np. AROT A 160 PS
logia
3,00%2 m 6,00
RAZEM 6,00
65 | KNR4-01 |SKD-01 p. 5. |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo- m
d4 | 0101-11 + 4 ciagowymi i gazowymi skrzynka zbitg z desek gr. 42mm -
0101-12 ana- wykonanie, ustawienie i rozebranie.
logia
3,00%32 m 96,00
RAZEM 96,00
66 |KNR-W 2-18| SKD-01 p. 5. |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych kpl.
d4 | 0901-01 + 4 przewodow podziemnych do belek
0901-06
23 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
5 | 45231000-5 Regulacja pionowa istniejacych nadziemnych elementéw uzbrojenia
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67 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych studzienek kanaliza-| szt.
d.5 | 1406-03 + 5 cji deszczowej, sanitarnej, wodociggowych i na sieci co wraz
wlaz z wymiang na wilazy klasy D400
<ks>4 szt. 4,00
<kd>10 szt. 10,00
<w>1 Szt. 1,00
RAZEM 15,00
68 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych komor na sieci cow | szt.
d.s 1406-03 5 chodnikach
<co>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
69 | KNR2-31 |SKD-0I p. 5. |Regulacja pionowa zasuw wodociaggowych szt.
d.s 1406-04 5
<w>16 Szt. 16,00
RAZEM 16,00
70 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Regulacja pionowa skrzynek od zasuw gazowych i saczkow | szt.
d.s 1406-04 5 wechowych
<g>20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
6 | 45233000-9 Rozbiérka i renowacja nawierzchni drogowych
71 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m?2
d.6 | 0803-03 +5* 3 mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm
0803-04
ul. Narutowicza
3,70*3,70*3+3,40*3,40*6 m?2 110,43
2,00%(62,30-3,70%1,5) m?2 113,50
1,90%(51,80-3,70*1,5-3,40) m?2 81,42
1,80%(54,60-3,40*3) m?2 79,92
1,70%(64,80-3,40*2) m?2 98,60
1,40%(18,00+12,50+17,50+12,00+13,50+12,00+21,30+ m2 153,58
12,00+19,00-3,70%3-3,40*5)
ul. Szczerbowskiego
3,70*3,70*3+3,40*3,40%*2 m?2 64,19
1,80%(162,50-3,40-3,70*3) m?2 266,40
1,40%(5,50+5,00+3,50-3,70%2,50-3,40*0,5) m?2 4,27
ul. Strazacka
3,40%*3,40*4 m?2 46,24
1,70%(98,50-3,40*3,5) m?2 147,22
1,50%(4,00-3,40*0,5) m?2 3,45
1,40*(8,00+7,50+9,00+7,00-3,40*4) m?2 25,06
RAZEM 1194,28
72 | KNR AT-03 | SKD-01 p. 5. |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pita nawierz- m
d.6 0101-02 3 chni bitumicznych na gt. 6-10 cm
ul. Narutowicza
(232,50+110,00)*2 m 685,00
ul. Szczerbowskiego
2*(162,50+14,00) m 353,00
ul. Strazacka
2*(102,50+31,50) m 268,00
RAZEM 1 306,00
73 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m?2
d.6 | 0802-05 +5* 3 grub. 20 cm
0802-06
1194,28 m2 | 1194,28
RAZEM 1194,28
74 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsyp- | m
d.6 0813-03 3 ce cementowo-piaskowej
2,00%32 m 64,00
RAZEM 64,00
75 | KNR2-31 |SKD-0I p. 5. |Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu m3
d.6 0812-03 3
(0,35*0,15+0,15*0,15)*64,00 m3 4,80
RAZEM 4,80
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76 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokoséci 8 cm na| m?2
d.6 0805-03 3 podsypce cementowo-piaskowej
ul. Strazacka
3,20%3,20 m?2 10,24
1,50%*(30,00-3,40*0,5-4,00-5,00) m?2 28,95
RAZEM 39,19
77 | KNR4-04 |SKD-01 p. 5. |Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbiérkowych z terenu m3
d.6 | 1103-01 + 3 rozbidrki - zatadowanie koparko-tadowarka 1 transport sa-
1103-04 + mochodami samowytadowczymi na odl. 15 km
14*1103-05
(1194,28*0,28+4,80)*1,50 m3 508,80
RAZEM 508,80
78 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Rgczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.6 0103-01 3 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. II
1194,28+39,19 m? | 123347
RAZEM | 123347
79 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Podbudowa pod nawierzchni¢ z kruszywa tamanego - warst-| m?
d.6 |0114-05 +5* 3 wa o grubosci po zaggszezeniu 20 cm - na przekopach o sze-
0114-06 +t. rokosci do 2,50m
9901/2 R*
1,40 S*1,80
ul. Narutowicza
2,00%(62,30-3,70*%1,5) m?2 113,50
1,90%(51,80-3,70*1,5-3,40) m?2 81,42
1,80%(54,60-3,40*3) m?2 79,92
1,70%(64,80-3,40*2) m?2 98,60
1,40%(18,00+12,50+17,50+12,00+13,50+12,00+21,30+ m2 153,58
12,00+19,00-3,70%3-3,40*5)
ul. Szczerbowskiego
1,80%(162,50-3,40-3,70*3) m?2 266,40
1,40%(5,50+5,00+3,50-3,70%2,50-3,40*0,5) m?2 4,27
ul. Strazacka
1,70%(98,50-3,40*3,5) m?2 147,22
1,50%(4,00-3,40*0,5) m?2 3,45
1,40*(8,00+7,50+9,00+7,00-3,40*4) m?2 25,06
RAZEM 973,42
80 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Podbudowa pod nawierzchni¢ z kruszywa tamanego - warst-| m?2
d.6 |0114-05+5* 3 wa o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - na przekopach o sze-
0114-06 rokosci ponad 2,50m
ul. Narutowicza
3,70*3,70*3+3,40*3,40*6 m?2 110,43
ul. Szczerbowskiego
3,70*3,70*3+3,40*3,40%*2 m?2 64,19
ul. Strazacka
3,40*3,40*4 m?2 46,24
RAZEM 220,86
81 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa asfaltowa z m?2
d.6 [0310-01 +2* 3 mieszanki 0/20mm - grubo$¢ po zaggszczeniu 6 cm - na
0310-02 +t. przekopach o szerokosci do 2,50m
9901/3 RiS*
1,30
973,42 m?2 973,42
RAZEM 973,42
82 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. [Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa asfaltowa z m?2
d.6 [0310-01 +2* 3 mieszanki 0/20mm - grubo$¢ po zaggszczeniu 6 cm - na
0310-02 przekopach o szerokosci ponad 2,50m
220,86 m?2 220,86
RAZEM 220,86
83 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Lawa pod krawegzniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3
d.6 0402-04 3
(0,35*0,15+0,15*0,15)*64,00 m3 4,80
RAZEM 4,80

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4869

13-




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszez. Razem
techn.
84 | KNR2-31 |SKD-01 p. 5. |Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 m
d.6 | 0403-03 mi- 3 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawgzniki z odzys-
nus krawez- ku
niki
64,00 m 64,00
RAZEM 64,00
85 | KNR2-31 | SKD-01 p. 5. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cmna | m?2
d.6 | 0511-03 mi- 3 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
nus kostka
39,19 m?2 39,19
RAZEM 39,19
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