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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 3

kraweznik bet. 15x30cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
fawa z bet. B10 25x35cm

KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH

8cm | Kostka brukowa, betonowa
3cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50%
15cm | Ulepszone podioze z plasku stabllizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
Rm=5,0MPa
10cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-§-96012:1997
Rm=2,5MPa
2 36cm

JEZDNIA UL/  ROWEROWEJ PLACYK PARKINGOWY
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kraweznik bet. 15x30cm "na ptask”

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

fawa z bet. B10 20x50cm

proj. 0$

Kostka brukowa, betonowa

3cm

Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcjl po 50%

20cm | Ulepszone podioze z plasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
Rm=5,0MPa
15cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
Rm=2,5MPa
2 46cm

SZCZEGOL C
ustawienie kraweznika 15 x 30cm
1:20
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kraweznik bet. 15x30cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa z bet. B10 30x35cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 3

SZCZEGOL F

ciek z 3 rzedow obnizonej kostki

1:20
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istn. budynek

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE

Inwestor:  Gmina Lublin, 20-950 Lublin, PI. Wt. Lokietka 1

obiekt: PRZEBUDOWA nr Zlec.:
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | data:
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI - ETAP 2 07.2015
nvs: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-116) - UL. ROWEROWA
branza drogowa nrupr. | podpis | skala:
projektant | mgr inz. Michat Gadomski fﬁmm@ww 1:50
projektant A TYS.
sprawdzajacy  |mgr inZ. Krzysztof Kreglicki r%%%nﬁm\ 41




