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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-37)
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podsypka piaskowa gr. 3cm
D
KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO 0 KONSTRUKCJA CHODNIKA
o kraweznik bet. 15x30cm .
4cm | Warstwa écleralna z BA wg PN-S-96025:2000; ot podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 6cm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego
kruszywo: famane, granulowane, bazaltowe o uziarmienu 0/8mm, kiasa I, gatunek I; tawa z bet. B10 25x35cm 4cm | Grys bazaltowy Nkmzs oraz dolomitowy
wypetniacz mineralny podstawowy - wapienny; 4/6,3mm w proporcji po 50%
polimeroasfalt DE 80B 10cm Piasek stabilizowany cementem
6cm | Warstwa wiazaca z BA wg PN-5-96025:2000; KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2 wg PN-5-86012:1997; Rm=2,5MPa
kruszywo: famane, granulowane, ze skat magmowych o uziamienu 0/20mm, klasa |, gatunek ; 2 20cm
éos_mon mineralny podstawowy - wapienny 4cm | Warstwa $cieralna z BA wg PN-S-96025:2000;
polimeroasfalt DE 80B kruszywo: famane, granulowane, bazaltowe o uziarnienu 0/8mm, klasa |, gatunek I;
15cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wypelniacz mineralny podstawowy - wapienny;
wg PN-5-06102:1997; polimeroasfait DE 80B
Ciagla krzywa uziarnienia kruszywa 8cm | Warstwa wiazaca z BA wg PN-8-96025:2000;
. kruszywo: famane, granulowane, ze skat magmowych o uziarnienu 0/20mm, klasa |, gatunek I;
15cm Mﬁmwn%_,nw podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997 wypelniacz mineralny podstawowy - wapienny
~eovra polimeroasfalt DE 80B
Z 40cm 20cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102:1997;
Whos > 80%;
S NONmQO_\l C — Ciggta krzywa uziarnienia kruszywa
ustawienie _A_.m<<@N3=Am 15 x 30cm M”wwnmo_,“___wmuo%ono z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
1:20 2 47cm
Zislenieo |
PN / | SZCZEGOL B
~ o . .
- = | ustawienie obrzeza 6 x 20cm
T m4 7 1:20 BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
f Ty 7 0 Inwestor:  Gmina Lublin, 20-950 Lublin, PI. Wt. Lokietka 1
J‘._‘MZ ) ;Zm 0 | - _2% L obiekt: PRZEBUDOWA nr zlec.:
L —] UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
7 | ] UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | data:
oy .mm_ﬁ i WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI - ETAP 2 07.2015
| kraweznik bet. 15x30cm zieleniec . -
podsioka cer-plaskows 14 g 5om £+ | KONSTRUKCJA CHODNIKA vs: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P37) - UL. OCHOTNICZA
branza drogowa nr upr. podpis skala:
tawa z bet. B10 30x35cm TUB05T
obrzeze bet. 6x20cm projektant mgr in2. Michat Gadomski | ‘555p/09 1:50
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2 podeypka plaskowa gr. 3cm projektant ey
sprawdzaiacy | mgr in2. Krzysztof Kreglicki | L/B/9040/ 41




