PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-41)

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE

Inwestor:  Gmina Lublin, 20-950 Lublin, PI. Wi. Lokietka 1

obiekt PRZEBUDOWA ——
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912

UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | data:
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI - ETAP 2 07.2015

1:50 ys: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-41) - UL. STRAZACKA
branza drogowa nr upr. podpis skala:
; s M i | LUB/OO51/ .
projektant mgr inz. Michat Gadomski POOD/09 1:50
W projektant nr. rys.
0. M sprawdzalacy | mgr inz. Kizysztof Kreglicki | LU/S/0040 41
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KONSTRUKCJA CHODNIKA e N NN IR D S S S NS L g e bet. 6x200m
6cm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego podsypka piaskowa gr. 3cm
4cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy kraweznik bet. 15x30cm "wtopiony h=4cm"
4/6,3mm w proporcji po 50% podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm KONSTRUKCJA CHODNIKA
10um | Piesek stabiizowany cementem lawa z bef, B10 25x35cm /
wg PN-8-96012:1997; Rm=2,5MPa ONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 3
2 20cm 8cm _Aouﬂﬂw/uq:xoim. betonowa
kraweznik bet. 15x30cm 3cm | Grys umwﬁ_»os 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporc]ji po 50%
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. S5cm 20cm | Ulepszone oze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-8-96012:1997
tawa z bet. B10 25x35cm Rm=5,0MPa
KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO
15cm | Ulepszone podiozZe z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
4cm | Warstwa $cieralna z BA wg PN-S-96025:2000; Rm=2,5MPa
kruszywo: famane, granulowane, bazaltowe o uziarnienu 0/8mm, klasa |, gatunek |; s 46cm
wypelniacz mineralny podstawowy - wapienny;
polimeroasfalt DE 808 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2
6cm | Warstwa wigzaca z BA wg PN-S-96025:2000;
kruszywo: tamane, granulowane, ze skat magmowych o uziamienu 0/20mm, klasa |, gatunek I; 4cm | Warstwa $cieralna z BA wg PN-S-96025:2000; MNONmOOF G
wypeiniacz mineralny podstawowy - wapienny kruszywo: tamane, granulowane, bazaltowe o uziarnienu 0/8mm, klasa |, gatunek |; 1 NO
polimeroasfalt DE 80B wypeiniacz minerainy podstawowy - wapienny; .
15cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie polimeroasfalt DE 808
wg PN-S-06102:1997; 8cm | Warstwa wigzaca z BA wg PN-S-96025:2000;
Ciagta krzywa uziamienia kruszywa x..:mnﬁh\o“ *m:“mzo._u_.mzc_oﬁmso_ ze mx&_amnaosg o uziarnienu 0/20mm, klasa |, gatunek I;
wypetniacz mineraln stawowy - wapienn —
15cm | Ulepszone podioze z plasku stabllizowanego cementem wg PN-5-96012:1997 o roeatall DE Bog ooy - waplenny 2% | 2%
Rm=2,5MPa \ -
20cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie W () S S (S B ﬂ
2 40cm wg PN-S-06102:1997; B o
Whos > 80%; h 5% o} i
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Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997

Rm=2,5MPa

2 47cm




