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KONSTRUKCJA CHODNIKA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-5)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 1

SZCZEGOL C
schodkowanie istniejgcej

nawierzchni na potgczeniu
Z proj. zjazdem publicznym

1:20

istn. nawierzchnia
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frezowanie istn.
nawierzchni

2 64cm

4cm | Warstwa $cieralna z SMA wg PN-S-86025:2000;
‘_ . mO kruszywo: tamane, granulowane, bazaltowe o uziarmienu 0/12,8mm, klasa |, gatunek I;
. wypeiniacz mineralny podstawowy - wapienny;
SZCZEGOL B polimeroasfalt DE 80B
4 iani 2 8cm | Warstwa wiazaca z BA wg PN-S8-86025:2000;
MNONmOO_‘n E ustawienie obrzeza 6 x 20cm kruszywo: tamane, granulowane, ze skat magmowych o uziamienu 0/20mm, klasa |, gatunek I;
ciek chod 3_X0<<< 1:20 wypeiniacz mineralny podstawowy - wapienny
z 3 rzedow obnizonej kostki 0 polimeroasfalt DE 895
€ { | - N\th 11cm | Podbudowa zasadnicza z BA wg PN-S-96025:2000;
1:20 | kruszywo: ze skat magmowych lub przeobraZzonych o uziarnienu 0/25mm, klasa |, gatunek |;
| H wypetniacz mineralny podstawowy - wapienny
7 3# s ' asfalt D35/50 w iloSci zblizonej do gérnych granic dopuszczonych ww normg
Zieleniec 12| | 20cm | Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
= S N SN ST T KONSTRUKCJA CHODNIKA wg PN-S-06102:1997;
R T T Whos > 80%,;
30 7 obrzeze bet. 6x20cm Ciggta krzywa uziarnienia kruszywa
podsypka plaskowa gr. 3cm 15cm :
7 7 M“”numwo_,n_umuo&ono z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997 kraweznik bet. 20x30cm obnizony
KONSTRUKCJA CHODNIKA ! v podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
6,30 L Z 58cm 6,00 ) tawa z bet. B10 30x40cm
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il | ) kraweznik bet. 20x30cm "obnizony h=4cm" Dln_ O
0. podsypka cem.-piaskowa \._\A gr. 5em hUU
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KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO 7 8cm | Kostka brukowa, betonowa
A 3cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50%
4cm | Warstwa $cieralna z BA wg PN-8-96025:2000; SZCZEGOL A L i - - — i proporef po 3%
kruszywo: flamane, granulowane, bazaltowe o uziarnienu 0/8mm, klasa I, gatunek I; ustawienie _A_,m<<@N3_ ka 20 x 30cm 15cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
wypelniacz mineralny podstawowy - wapienny; . Rm=5,0MPa
polimeroasfalt DE 80B 1:20 10cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-8-86012:1997
6cm | Warstwa wiazaca z BA wg PN-S-96025:2000; 7 Rm=2,5MPa
kruszywo: famane, granulowane, ze skat magmowych o uziarnienu 0/20mm, klasa |, gatunek |; ~— 2%
wypeiniacz minerainy podstawowy - wapienny | 90 N H —cn | z 36cm
polimeroasfalt DE 80B | \& o~ fTT — KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
15cm | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie T | 8cm | Warstwa $cieralna z kostki wibroprasowanej o Rm>60MPa;
wg PN-S-06102:1997; ! = spoiny wypetnione piaskiem;
Ciagta krzywa uziamienia kruszywa T _v 501 15 M 7 ukiadana w jodetke réwnolegta do kierunku jazdy BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
wﬂwaﬁosmm_ﬁﬁmm . 15cm c_ammno._a podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997 B Pl ~ KONSTRUKCJA CHODNIKA 3cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50% Inwestor: _ Gmina Lubiin, 20-950 Lublin, PI. W. tokietia 1
ezt ’ Rm=2.5MPa | 3cm | Warstwa Izolacyjna z asfaltu lanego wg PN-5-96025:2000; bl PRZEBUDOWA " Zlec:
% 40cm — asfalt D35/50; UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
7 k snik bet. 20x30 wypeiniacz mineralny podstawowy - wapienny UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | data:
v”ﬂwwmw omma u_wmxmﬂ_m A g Som kruszywo o uziamieniu 0/12,8 ze skat magmowych lub przeobrazonych kiasy | i gatunku 1 WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI - ETAP 2 07.2015
tawa z bet. B10 30x40cm 20cm | Gé6rna warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-S-96013 s: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-5) - UL. NARUTOWICZA
15cm | Dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997;  |branza drogowa nr upr. podpis | skala:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 1 Rm=5,0MPa projektant | mgr inz. Michat Gadomski | LUBI0OS1/ 1:50
15cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997; projektant T, 1ys.
Rme2,5MPa sprawdzaiacy | mgr inz. Krzysztof Kreglicki | LE/0040/ 41




