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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500 .

Lublin, ulice: Narutowicza, Orla, Konopnicka, Krucza,
Graniczna, Gminna, Srodkowa, Wschodnia i czesci dzialek

proyleglych
Obreb 36 ark. 6,7; obr. 34 ark. 7

ARK. 1

Niniejszq mape wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objetym
zamowieniem mapy zasadniczej w skali 1:500 , sekcje 136.311.1334

136.311.1343, 136.311.1812, 136.311.1821, 136.311.1814, 136.311.1823 wg
stanu na dzien 8.03.2008r.

Wykonawca Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajq

wytyczeniu i geodezyjnef inwentaryzacji przez
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Nr rob.3842/18/08r:

Poziom odniesienia: Kronsztadt
Dotyczy terenu oznaczonego ..
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
Inwestor:  Gmina Lublin, 20-950 Lublin, PI. Wt. Lokietka 1

obiek: pRZ7EBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z
ULICAMI BOCZNYMI - ETAP 2 data:

(UL. NARUTOWICZA) 07.2015
ns: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ULICY

branza drogowa nrupr. podpis skala:
projektant  |mgr inZ. Michat Gadomski | LUB/0OS1/ 1:500
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projektant nr. rys.
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