UWAGA
WYMIARY PODANO W (M

LINIA ROZDZIALU PASOW RUCHU

KIERUNEK RUCHU

W petlach po 6 zwajow przewodu LgYd 2,5 mm?

Co 0,3 m petle w rowku mocowac klinami drewnianymi.

PRZEKROJ WYPROWADZENIA PETLI PRZEZ
KRAWEZNIK

Kraweznik

Przewdod petli
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Rura kanalizacji
kablowe
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Przewody skrecac (10 skrecen na 1m)

Studnia kablowa

25 Feeder XzTKMXpw .x2x0.8mm

f

Mufa taczaca petle z feederem

PRZEKROJ ROWKA PETLI

Uzupetnic rowek masa bitumiczna
np. CARBITEX, zywica epoksydow3
lub_tasma do uszczelniania spoin

KRAWEZNIK JEZDNI

35-55 mm

60-80 mm

N

6,5-7 mm
(szerokos¢ przewodu +3mm)

Podane wymiary przy zatozeniu obliczeniowej Srednicy
zewnetrznej przewodu LgYd 2,5mm’ wynoszacej 3,5mm.

Uwaga

1. Przed wykonaniem peftli indukcy jnej przeczytac wymagania

Z opisu projektu.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
ROZWOJU REGIONALNEGO

ROZWOJ
POLSKI WSCHODNIE!

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Realizacja projektu Zaprojektowanie i Budowa Systemu Zarzgdzania Ruchem w Lublinie w ramach
zadania pt. "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie" wspéffinansowany
w ramach Programu Operacyjny Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013
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ZAMAWIAJACY: GENERALNY WYKONAWCA:

aumaK.

QUMAK S.A.

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
j Aleje Jerozolimskie 134

ul. Krochmalna 13j

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
RYSUNEK:

SKRZYZOWANIE AL. KOMPOZYTOROW POLSKICH - AL. SOLIDARNOSCI - LUBOMELSKA

Petle indukcyjne szesciozwojowe (skosne)
- sposo6b wykonania

ZESPOt PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA [ PODPIS
OPRACOWAL: | Rafat Orluk - M
PROJEKTOWAL: | Andrzej Zakrzewski WAM/0012/PWOE/10 %
SPRAWDZIL: | Ireneusz Lewczuk MAZI0390/POOE/08 \ Lk
OZNACZENIE‘ZADANIE: ‘DZIAL: ‘LOKALIZACJA:‘NUMER: SKALA: DATA: WYD

RYSUNKU:
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