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Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano - wykenawczego ,,Budowa wydzielonego os$wietlenia
drogowego fragmentu ul. Ustronie w Lublinie”.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano - wykonawczy ,,Budowa wydzielonego
oswietlenia drogowego fragmentu ul. Ustronie w Lublinie” z uwagami;

1. W celu ochrony przeciwprzepieciowej, nalezy stosowac ograniczniki przepieé¢ montowane na linii
napowietrznej przy pofgczeniu z linig kablowa i podfaczone do uziemienia.

2. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe tioczone z tworzywa termoutwardzalnego w |l klasie
izolacji ze srubami M8 do podiaczenia kabli oraz z zabezpieczeniem nadpradowym typu ,$”.

3. Minimalna gieboko$¢ utozenia kabla oswietleniowego nN to 70 cm. .

4. Przed rozpoczgciem realizacji inwestycji inwestor powiadomi Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
0 planowanym terminie rozpoczecia prac w przeciwnym wypadku PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin obcigzy Inwestora kosztami za niezamortyzowang czesc przewidzianego do likwidacji
majgtku.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i rozwigzaniami
typowymi.

Kopig pisma sprawdzajgcego zafaczyé do poszczegdinych egzemplarzy projektu.
Realizacjg robét budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 03.02.2018r.

Z powazaiem
PIGE L‘ysfrybucj.ﬂ.
]

Godztat Lubf

Do wiadomosci:

1. Adresat z-ca Dyfetfo

Zataczniki:
1. Projekt budowlano-wykonawczy

Sprawe prowadzi: lreneusz Parzyszek, tel 81 445.11-4B
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00-400 Warszaws, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2850 5192, www.pgedystrybucja.pl



BRANZA ELEKTRYCZNA

EGZ. uzgodnien

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L

UL. USTRONIE w LUBLINIE
NA ODCINKU OD UL. PONIKWODA DO UL. WIEJSKIEJ

TEMAT: Budowa wydzielonego oswietlenia drogowego fragmentu ul, Ustronie w

Lublinie

Obiekt polozony na dzialkach: 91, 124, 156

Kod Slownika Zaméwien (CPV): 45112100-6, 452314009, 45316110-9
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PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L

UL. USTRONIE w LUBLINIE
NA ODCINKU OD UL. PONIKWODA DO UL. WIEJSKIEJ

TEMAT: Budowa wydzielonego oswietlenia drogowego fragmentu ul. Ustronie w
Lublinie

Obiekt potozony na dziatkach: 91, 124, 156
Kod Stownika Zamowien (CPV): 45112100-6, 45231400-9, 45316110-9
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Budowa wydzisfonego oswietlenia drogowego fragmentu ul. Usironie w Lublinie

BRANZA ELEKTRYCZNA
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8.2. Obliczenia parametrow oéwietlenia

9. Czesé rysunkowa

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2 Plan sytuacyjny

Rys. 3 Schemat ideowy oswietlenia




Budowa wydzielonego oswietienia drogowsgo fragmentu ul, Ustronie w Lublinie
BRANZA ELEKTRYCZNA

2. Zalgczniki.

- o$wiadczenie projektanta

- opinia ZUDP Nr 1490/2012 z zatcznikiem graficznym

—  opinia ZUDP Nr 115/2013 z zalgcznikiem graficznym

- Uzgodnienie Zarzadu Drog i Mostow Nr 0S-08.4331.9.2013.2 z dn. 06.03.2013r.

~ lzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto Nr 2827/RM/IP/2012 z dn. 03.04.2013r.

- pismo PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto Nr 4271/RM/IP/2012 z dn. 14.05.2013r,

- warunki techniczne przylaczenia do sieci niskiego napiecia PGE Dystrybucja S.A. Nr
11022/RM/IP/2012 z dnia 19.10.2012 1.

- Pismo Wydziatu Drég i Mostéw Nr DM.0S.1.7044-5/39/10 z dn. 17.09.2010r.

~ Pismo Zarzadu Drog i Mostéw Nr UR-0S-1.7012.17.2012 z dn. 25.04.2012r.

- decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

- Zzaswiadczenie o przynalezno$ei do Lubelskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa




Butiowa wydzielonego oéwietlenia drogowego fragmeniu ul. Ustronie w Lublinie

BRANZA ELEKTRYCZNA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projekiu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art. 20 ust.2)

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projekiowa PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY
dla obiektu pn.:

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L
UL. USTRONIE w LUBLINIE
NA ODCINKU OD UL. PONIKWODA DO UL. WIEJSKIEJ

w zakresie wydzielonego kablowego oswietlenia drogowego zostat wykonany zgodnie z zasadami

wspdiczesnej wiedzy techniczneyj, aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i Polskimi Normami
oraz, Ze jest kompletny ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.

Projektant:

;;iozr Szpatowicz
S A .
uprawnisgla bus W ! piSiERiowzRia | Kierewaniz
rohotadd budowiz@ymi ez ograniczen w specjainodct
incfalacyinel w zakresie siecl, inslalaci iurzdzen
glakirycznych i sigktroenergetycanyth
nr ewid, LLB/0007T/PWOERDS



URZAD KIASTA LUBLIN
Zespdl Uzgadniania
Delumentacji Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 1<
tel. 081 466 2160, 081 488 2151 1

Lublin, dnia 10.12.2012r.

ZUDP Nr 1490/2012 |
Wplyneto anial 2.4 i

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Ustronie
Zleceniodawca : Marek Oleszczuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14

Data wplywu zlecenia : 22.11.2012 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor : Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w |
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow nzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.11.2012ri 7.12.2012 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przykanalikami i energetycznej linii kablowej NN o$wietlenia drogowego w ul.Ustronie i
ul. Ponikwoda oraz przebudowy przylgcza energetycznego NN na odcinku A-B w ul.
Ustronie w Lublinie,

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjmych.

2. W rcjonie istniejacych punktéw osnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzié recznie. W

wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyinego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegn

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy

dang siecig,

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK, RE Lublin Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢

stosownego zgioszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin,

(S )

wn



11.

12,

13.

14.

2

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowarn z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigznjgcymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé¢ zgode Wydzialu Drog i
Mostdw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystapi¢ do Wydziah: Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegotowych

warinkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji 1 kabla
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzic ze
szczegdlng ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel, 081 44522 11, fax 081 443 21 06 ktéry dokona protokoélarnego odbicru robot
pIzy czynnej sieci gazowej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowuje waimo$¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyijnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenn z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Kierow kik Reteratu
g, koordynach do{umemieli arnlrldovs



URZAD MIASTA LUBLIN
Zespél Uzgadniania
Pokumentacii Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 12
iel. 081 466 2150, D81 466 2151 1

Lublin, dnia 10.12.2012r.

ZUDP Nr 1490/2012
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OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentaciji projektowej obiektu Lublin — ul. Ustronie
Zleceniodawca : Marek Oleszezuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14

Data wplywu zlecenia : 22.11.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor : Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455y w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na postedzeniu w
dniu 23.11.2012r1 7.12.2012 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowe] z
przykanalikami i energetycznej linii kablowej NN oéwietlenia drogowego w ul.Ustronie i
ul. Ponikwoda oraz przebudowy przytacza energetycznego NN na odeinku A-B w ul,
Ustronie w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawezej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W

wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponasi zarzadzajacy

dang siecig.

4.  Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié¢ z MPWiK, RE Lublin Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
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W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizes i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy nzyskaé zgodg Wydziatu Drog i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow wrzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywas recznie.

. Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegdlowych

warunk6w na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szczegolna ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktory dokona protokélarnego odbioru robot
przy czynnej sieci gazowe].

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w $ 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenn oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

ds. xoordynaci dofumemfeil prnlaldaws
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.ey

05-08.4331. 9.2013.2 Lublin, dnia 06.03.2013 r.

Marek Oleszczuk
ul. Melgiewska 38B/14
20— 234 Lublin

Dot. budowy oswietlenia ul. Ustronie w Lublinie

Wydziat Utrzymani.a Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzadu Drog | Mostow
w Lublinie przekazuje w zalaczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje projektowg
budowy oswietlenia drogowego fragmentu ul. Ustronie - w przedstawionej geometrii
drogi.

W przypadku zmiany geometrii projektowanej drogi, dokumentacje projektowsg

nalezy ztozy¢ do ponownego uzgodnienia.

I*IACZELNIKM o
Fvdsiatn Utrzspgnia Osinetlenia § Sygrahzacy
Zalacznik : : e
R mgr inZ. Slwusiaw Wiesiel

Strona1z1



BRANZA ELEKTRYCZNA EGZ. Uzgodnien

;ﬂai:: 039-"("511319‘3 7

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L

UL. USTRONIE w LUBLINIE
NA ODCINKU OD UL. PONIKWODA DO UL. WIEJSKIEJ

TEMAT: Budowa wydzielonego oSwietlenia drogowego fragmentu ul. Ustronie w
Lublinie

Obiekt polozony na dziatkach: 81, 124, 156

INWESTOR ZARZAD DROG | MOSTOW e orea 1 Tegten s LTSS,

ul, Krochmalna 134 P TSEEE

20-401 Lublin Uptvneto dn. egs-mz-zms L
JEDNOSTKA Marek Oleszezuk e orzata U
PROJEKTUJACA |ul Hetmaiiska 6/11 ﬂl \\‘m\m \\\\\“\\ |ll|\\||\l|m1|\\\\“\

20-553 Lublin

ZESPOL PROJEKTUJACY:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR.NR DATA:Q nz. Pib Qgglpemmé
PROJEKTANT mgr inZ. Piofr b i S
C BRANGA BL EKTRYCZNA Szpatowice LUB/0007/PWOE/09 o&%@"ﬁ;ﬂ%ﬁ
ASYSTENT PROJEKTANTA |  mgr inz. Andrzej 082012 |
— BRANZA ELEKTRYCZNA Grabowski - )

Lublin, grudzien 2012r.



rurze ostonowef fyou DOVR 75

Trasa zgodna z opinia
ZUDP Nr 115/2013

Z 0n. 14.02.2013r.

ik My [ do opisme,

L .
Al e iacA v

1 01205 4230 2. 13, o

Zhadl

Projekfawana linia kablowa
{d1. trasowa/dt, instalacyinal

Proj. stup oSwietleniowy aluminiowy

. Profekfowana rura ostonowa

- — j"“‘ i . -
itasi=fyg rury-diugose
Burg apdonowa

IxSASHY-5.0m

INWESTYCJA ;

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L

UL. USTRONIE w LUBLINIE
NA ODCINKU OD UL. PONIKWODA DO UL. WIEJSKIE

“| INWESTOR ; . .
ZARZAD DROG § MOSTOW
ul. Krochmaina 13J
20-401 Lublin

JEONOSTKA PRCJEKTOWA ;

Marek Oleszczuk
ul. Hetmariska 6/11
20-553 Lublin
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PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

BRANZA:
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin

Rejon Energelyczny Lublin-Miasto

20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: (81) 445 1000, fax: (81) 746 43 33
e-mail: sekretariat.ze1.0l@pgedystrybucia.pl

Lublin, dn. 3 kwietnia 2013r.
2827 /RM /P T12012

Marek Oleszezuk
ul. Melgiewska 38b/14
20-234 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano—wykonawczego ,,Budowa
wydzielonego oswietlenia drogowego fragmentu ul. Ustronie
w Lublinie”,

W zalgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa
wydzielonego oswietlenia drogowego fragmentu ul. Ustronie w Lublinie” z uwagami:

1. Jak zabezpieczenie opraw oSwietleniowych we wnekach stupowych
stosowac zabezpieczenia nadpradowe typu ,S" B10A. :

2. Bednarke uziemiajgcg mocowac do $ruby fgczacej fundament z podstawg

stupa.

Rury ostonowe kabli wprowadza¢ poprzez fundament do stupa.

ZaprojektowacC pofaczenie kablowe od nowoprojektowanego stupa nr 6/3

w ul. Ustronie ze stupem oswietleniowym nr 1 w ul. Zakret pomijajac st. nr 8.

W

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
| rozwigzaniami typowymi.

Kopig pisma sprawdzajacego zataczy¢ do poszczegdinych egzemplarzy projekiu.
Realizacje robdt budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin

Sprawdzenie projektu wazne do dn. 18.10.2014r,
Uigl A2,3 205tef umgéohuom 7 /w/'e/eu’f
L{lﬁi b 1omde Ulgediipne.  powe

Z powazaniem:

. ) H 3
wHRHipfsor3 2 ol 440520 o
s D . skl _
o mg %P:ot Szpatowicz Rejon Enont dads\vy LuplinMiasto
Rozdzielnik: epravmnishfa buofiudfiedo peojektowanta | kierowania o Dyrhtltara
1 x adresat sobotargybudcwgfyri bez ograniczen w speciainogci —“'ﬂf—‘»'f o ka
— - Ritafe— Instatacylneisf zakresie slech, Instalacii § urzadzed Krzyszio p

elektrycznych | sieidroenergetycanych
nr ewid. LUB/O0OT/PWOE/QS

Sprawg prowadzi: Wydzial RM, Irenausz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PGE Dysirybucia Spdlka Akcyjra z siedzibg w Lublinie, 20-340 Luklin, ul, Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
= siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarcezy KRS, NIP 846-25-83-B55, REGON 080552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 B30 z) w peni oplacony.
Kanio bankowe: Bank PEKAC 5.A, o/Warszawa, Al Jerozdiimskie 2, 00-400 Warzzawa, Nr 40 1240 6016 1117 0010 2859 5184 www.paedvsirybucia.gi



PGE Dystrybucja S.A.

Qddziat Lublin

Rejon Energstyczny Lublin-Miasio

20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.c (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
e-mail: sekretariat ze1.ci@pgedystrybucia.pl

Lublin, dn. 14 maja 2013r.
L.dz. 4271 /RM/ P /2013

WMQ{O d]]j& ........

Marek Oleszczuk
ul. Mefgiewska 38h/14
20-234 Lublin

Dot.: Budowa oswietlenia drogowego ul. Ustronie w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo z dn. 08.05.2013r., Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
informuje, ze przychyla sie do Panhsiwa prosby pozostawienia obecnego
(zaproponowanego w projekcie) ukladu sieci oéwietlenia drogowego wykonanego
przewodern typu AsXSn po migdzy st. nr 8 przy ul. Ustronie a st. nr 1 prZy ul. Zakret.

Rozdzielnik:

1 x adresat
—x-Rirafa—

Sprawe prowadzi Wydzial RM, Irencusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybutjz Spétka Akcyjna z siedzibg w Lisslinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wsehad w Lublinie
z sledzibg w Swidniku, V1 Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 846-25-02-855, REGON 050552640, Kapitat zakladowy: 9 730 742 B30 2! w peini oplacony,
Kento bankowe: Bank PEKAD S.A. oMWarszawa, Al Jerczolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5154 wyw poedystrvbutis pl



BRANZA ELEKTRYCZNA

EGZ. uzgodnien

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L

UL. USTRONIE w LUBLINIE
NA ODCINKU OD UL. PONIKWODA DO UL. WIEJSKIEJ

TEMAT: Budowa wydzielonego oSwietlenia drogowego fragmentu ul. Ustronie w

Lublinie

Obieki poloZzony na dzialkach: 91, 124, 156

Kod Stownika Zaméwieni (CPV); 45112100-6, 45231400-9, 45316110-9

ZESPOL PROJEKTUJACY:

INWESTOR ZARZAD DROG i MOSTOW  |F OE Uysirybucys S:A. Uddzial Lublin
(. Krochmalna 134 Rejon Energetyczny Lublin-Miastb Y
ul. chma "'a Niniejsza dokumentacje techniczng sprawdz
20-401 Lublin w zakresie zgodnosci z warunkaml przylaczeliz
JEDNOSTKA Marek Oleszczuk Pismo 2 dnls ., 22 12 COT2 7
72, =20t | P 7
PROJEKTUJACA ul. Hetmariska 6/11 ;f;wjmﬁ a;e é/D ;,’ 2‘? e /// -
20-553 Lublin Lupjin, dnia {22 .04 2013 £ / )
& /1]

"dokumentacji nie sprawdzono spriay), kidre

/58 ureguiowane obowlgzujacymi normimi
feghnicznymi.
]

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR AR DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotfr migr | iz
v WU Wy i
ASYSTENT PROJEKTANTA |  mgr inz, Andrzej (oo Sy RS s i dieh
- BRANZA ELEKTRYCZNA Grabowski Ar ewi e i {)Qﬁ}:{\‘pfgng%g

Lublin, grudzien 2012r,
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. b : -
. Rejon Energetyczny Lublin-Miasti ] o A

;g ; E 20-411 Lubilin, ul. Wolsks 12 - =k

lel: (81) 445 10 60, fax: (81)746 4333 N

PGE Dystrybucia 5.A.
Cddzial Lublin -

s-mail; sakretarialzei.nl@pgedystrybucja.pl

7 Lublin, dn.19.10.2012r.
- L.dz. 11022/ RM/IP /2012

Zarzad Drég i Mostéw W Lublinie
Wydzial Realizacji Inwestyciji

ul. Krochmalna 13 4

20-401 Lublin

Dotyczy: Warunkéw Viaczenia urzadzen oswietlenia drogowego do sieci
PGE Dystrybucja Oddziat Lublin ul. Ustronie w Lubiinie,

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia urzadzen
oSwietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, ul. Ustronie
w Lublinie informujemy, ze przedmiotowe o$wietlenie zostanie przyfaczone w ramach
mocy przylaczeniowsj istniejgce] z Sz, O. nr 172 st. nr 6 ul. Ponikwoda. Granice stron
stanowig zaciski pradowe w Sz. O. nr: 172 w kierunku instalacji odbioroy.

W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzgdzen o poborze mocy przytaczeniowej
1,2 kW nalezy:
1. Zaprojektowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane
S x przekrd] jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm? Kable prowadzi¢
w rurach ostonowych DVR 75 na catej diugosci trasy. )
2. Zaprojektowac oprawy z ukiademn zapionowym do lamp sodowych w | klasie izolagji,
0 mocy dajgce] nateZenie oswietlenia jak dla danej kategorii drogi zgodnie
z dyrektywami UE.
3. Zaprojektowaé tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w i
klasie izolacji ze $rubami M8 do podigczenia kabli. '
4. Zaprojektowaé polgczenia z istniejacymi obwodami oswietlenia drogowego przy
ul. Wiejskigj st. nr 6 oraz ul. Zakret st nr 1. '
S. Szczegdly techniczne, polaczenia sieci o$wietleniowych, schemaly urzgdzen
f numeragje stupéw uzgodnié na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP
I ZDIM LUBLIN) w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.
6. Na powyzsze opracowac dokumentacje projektowg i przedstawi¢ do sprawdzenia
W Zarzadzie Drog | Mostéw Miasta Lublin przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

7. Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. ;*

8. Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, 4
LA RT AT T R A | .
§ Lo iR R :: PGE Dyst;ybéa S.4.
: i ; Dddziat {lublig
; T : . [Rejon Energetye /1 Lubtin-Miasto

Rozdzielnik: T o : Yfehtora

1 x adresat i PoowEE s . Krzyse{gr lempka

VS =1V SN ; | "]

S e — e !

Sprawe prowadzi Wydzlal RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

=5
ial Gospodarczy KRS, NP S45-25-03.-885 REGON 050552840, Kapital zaklatowy: 9 730 742 BS0 2l w pelni oplacony.
Konlo bankowa: Bank PEKAD S.A. o/Warszawa, Al, Jerozolimskie 2, 00400 Warszawa, Nr 40 1240 €016 1111 D010 2858 5194 voerw. paedystrvbeia ol



Urzad Miasta Lublin
pa f

Wydziatl Drog i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: B1 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@iublin.eu

DM.OSw7944:54 538 s Yyl Lublin, dnia 17-09-2010 1.

Wydziat Inwestycji UM
wim

2010 -09-28
WPEYNEEOC
Dot oswietlenia drogowego ul. Ustronie w Lublinie

Wydziat Drog | Mostéw UM wyraza ninigjszym zgode na wigczenie

do migjskiej sieci oswietlenia planowanego o$wietlenia drogowego ul.Ustronie
w Lublinie przy jednoczesnym spelnieniu ponizszych warunkéw :
- zakres oSwietlenia winien obejmowaé wylacznie tereny miejskie,
- oswietlenie projektowac w opareiu o wymogi nonmy PN — 76/E — 02032 ,oSwiestlienie

drog publicznych™ przyjmujae dia wiw ulic kategqris; oSwietlenia F 2,
- stosowad slupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny,
- stosowac oprawy sodowe wysokoprazne,
Dokumentacje projektows ( opracowang w oparciu o techniczne warunki podiaczenia
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Zaktad Energetyczny Lublin ~
Miasto ) nalezy ziozyé w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem uzgodnienia,

Numer dokumentu: Dannnn albo UID Strona 4 zj4




Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13., 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701

e-mail: drogi@zdm.fublin.eu, www.zdm_ lublin.eu
UR-0S-1.7012. .{} 2012 Lublin, dnia 2012.04.25

Pan Michat Studzinski
Spoteczna Inicjatywa Lokalna
Budowa ulicy Ustronie

ul. Ustronie 4

20— 135 Lublin

Dot. oswietlenia ul. Ustronie w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondenciji w sprawie wytycznych do
projektowania oswietlenia ul. Ustronie w Lublinie, Zarzad Drog i Mostow
w Lublinie informuje, ze :
planowane odwietlenie nalezy projektowa¢ w oparciu 0 wymogi normy
PN — EN 13201 ,oéwietlenie drog” przyjmujac dia w/w drogi kategorie
oswietlenia CE &,
stosowac oprawy sodowe wysokoprezne lub inne nowoczesne w 1l klasie
izolacji,
Pozostate wytyczne okreslone naszym poprzednim pismem
ar DM.OS.I.?OM-S/39/1O z dnia 17-08-2010 nie ulegajg zmianie.

Stronatz 1



Budowa wydzielonego oswigtlenia drogowego fragmentu ul. Ustronie w Lublinie
BRANZA ELEKTRYCZNA

3. Cze$é ogéina,

3.1. Podsfawa opracowania projektu

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci Nr 11022/RMAP/2012 z dnia 19.10.2012 r,

- Opinia ZUDP Nr 1490/2012 z dnia 10.12.2012 r,,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skafi 1:500 zarefestrowana w MODGIK

Urzedu Miasta Lublin,

- Dane paszportyzacyjne istniejgcych zasobéw sieciowych PGE Dystrybucfa S.A. RE Lublin-Miasto,

- Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,

- Branzowe projekly techniczne zwigzane z budowa ul. Ustronie.

- Aktualnie obowiazujgce przepisy, normy i katalogi,

3.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa o$wistlenia drogowego na projekiowanym fragmencie
ulicy Ustronie w Lublinie, od skrzyzowania z ulicg Ponikwoda do skizyzowania z ulicg Wiejska.

3.3, Zakres opracowania
Ninigjsze opracowanie obejmuje budowe kablowej linii oswietlenia drogowego, powigzanie jej z

istniejacq siecig o$wietleniowg oraz demontaz istniejgcef napowietrznej linii oswietlenia drogowego wzdfuz
tlicy Ustronie, w zakresie:

- moniaz stupow odwietleniowych aluminiowych, z wyposazeniem: fundamenty, tabliczki sfupowe,

wysiggniki, oprawy ze Zrédfami $wiatta - 6 szt

- budowa lini kablowej o$wietlenia - o diugosci trasowej 215m / instalacyjnej 279m

- powigzanie projekfowanego oéwietlenia z istniejacym oswietleniem ul, Zakret | Wiejskiej

- demontaz opraw oswietleniowych z finii napowietrznej - 4 szt

4. Opis techniczny

4.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej ulica Ustronie na wyzej wymienionym odcinku o$wietlona jest oprawami
zamontowanymi na istniejacych stupach betonowych typu ZN, zasilanymi podwieszong liniq napowietrzng
typu AsXSn 4x70+35mm2.

4.2. Stan projektowany

Na odcinku ul. Ustronie, od skrzyzowania z ul. Ponikwoda do skizyzowania z ul. Wiejskg
wybudowany zostanie odcinek kablowej linii o$wietlenia drogowego, ze sfupami aluminiowymi z oprawami
wyposazonymi w wysokoprezne sodowe 2rodia Swiatta.

Istniejaca napowietrzng finie oswietleniowg wzdfuz wymienionego wyzej odcinka ul. Ustronie
przewidziano do demontazu. W tym celu ze stupow nr 7, 8, 9, 10 oprawy oSwietleniowe wraz z
wysiegnikami i zabezpieczeniami (bezpieczniki sfupowe) nalezy zdemontowaé i przekazac do magazynu
RE Lublin-Miasto.

Zakres prac demontazowych przedstawiono w tabeli demontazowey.

4.3 Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przylaczenia urzadzen oswietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja,
projekiowane oswietlenie nalezy zasilié w ramach mocy przylaczeniowej istniejgcej szafy Sz.0.172, z
obwodu linij napowietrznej, ze stupa nr 6 znajdujacego sie na skrzyzowaniu ul. Ponikwoda i Ustronie.
Zabezpieczenie projektowanego obwodu stanowié bedzie istniejace zabezpieczenie w szafce S$z.0.172.

Dodatkowo nalezy wykona¢ polgczenie z istnisjacym oswietleniem ulicy Wiejskiej i Zakret. W celu
powigzania z oswietleniem ul. Zakret, od projektowanego stupa nr 6/3 do istiefacego stupa nr 8 przy
skrzyzowaniu ul. Ustronie z ul. Zakret doprowadzic linie kablowg YKY 5x16mm2, wprowadzié na stup i
pofaczyc z napowietrzng finig o$wietleniows typu AsXSn 4x70+35mm2. Dia powigzania z oSwietleniem ul,
Wiejskiej, od projektowanego stiupa nr 6/6 do istniejacego stupa nr 6 na skizyzowaniu ul. Wiejskiej z ul.
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Ustronie doprowadzi¢ linie kablowa YKY 5x16mm2 wprowadzic na sfup i wykonaé podzial sieci
(wprowadzony kabel zakoriczyc ostonkami termokurczliwymi).

4.4. Linia o$wietlenia ulicznego

Linie wydzielonego kablowego oswietlenia ulicznego wykona¢ dobranym na podstawie obliczen
kablem typu YKY 5x16mm?, kiory nalezy ulozyc zgodnie z przebiegiem trasowym pokazanym w zalaczniku
graficznym protokotu ZUDP oraz na planie sytuacyjnym (rys. nr2).

Przed przystapieniem do robot ziemnych trasa finii kablowych powinna byé wylyczona przez
Uprawnionego geodete. Kable na cafej diugosci frasy prowadzié w rurze osfonowej DVR75, kiorg nalezy
wprowadzac poprzez fiundament do stupa. Rury ukiadaé w wykopie o szerokosci ok. 40 cm, bezposrednio
na dnie, linig falista z zapasem od 1 do 3 % augosei rowu, wystarczajacym do skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. Gleboko$¢ ulozenia mierzona od powierzchni terenu do gémej krawedzi
rur oslonowych powinna wynosic, co najmniej: 50 cm pod chodnikami, 70 cm poza chodnikiem i 80 cm pod
Jezdnig. Przed zasypaniem, na calej diugosci trasy, w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz migjscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania) na rure osfonowq (kabel) nalezy zalozy¢ oznaczniki (opaski
kablowe) zawierajace wytfoczone w sposéb trwafy napisy okreSlajace co najmniej: znak uzytkownika,
napigcie znamionowe i nazwe linii, typ kabla, rok utozenia oraz symbol wykonawcy. Rury (kable) po
ulozeniu przysypac 25cm warstwa gruntu rodzimego i ufozyé wzdiuz cafej trasy folig kablowq z worzywa
sztucznego o trwafym niebieskim kolorze. Taéma winna miec grubos¢ 0,5mm, a szerokos¢ taka, aby
przykryta ulozone kable, lecz nie mnigjsza niz 20cm. Wykop zasypac gruntem rodzimym, zageszczanym
warstwami,

Wprowadzane na slupy kable ukladac do wysokosci 2,5m w rurach BE50 i umiedcic na nich
tabliczkg oznacznikowa z relacjg i typem kabla. Wprowadzenie kabli wykona¢ wg wytycznych albuméw
opracowania PTPIREE.

Skrzyzowania | zblizenia z istniejgcg siecig uzbrojenia fterenu nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami normy N SEP-E-004, wlasciwych norm branzowych, oraz odpowiednich przepiséw Prawa
Budowlanego, BHP i Ppoz.. Przejécia pod uficami, drogami dojazdowymi o nawierzchni utwardzonej i
wjazdami zabezpieczy¢ rurami osfonowymi typu SRS 110. Rura ochronna powinna wystawaé minimum
0,50 m po obu stronach krawedzi drogj i krzyzowanego uzbrojenia terenu, a jej korice uszczelnione przed
przedostawaniem sig wody i zamuleniem np. za pomocy uszczelek typu EK186, pokryw E160 lub w inny
Sposéb. Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. W zaleznosci od
technologii budowy nawierzchni jezdni rury oslonowe ukladac w wykopach otwartych lub metodg
przewiertu bez naruszenia struktury nawierzchni,

Dhugosci odcinkéw kabla pomiedzy poszczegdinymi stupami pokazane sg na planie sytuacyjnym
(rys. nr 2) oraz schemacie ideowym (rys, nr 3).

Rodzaj oston rurowych, ich lokalizacje, diugosé oraz spos6b wykonania przedstawiono na planie
sytuacyjnym (1ys. nr 2).

Uwagi dodatkowe:

- Glebokosd wykopow dostosowaé do projektowanych (docelowych) rzednych terenu.

- Kable po ufozeniu, przed zasypaniem, zglosic inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przez
uprawnionego geodete. :

- Przed zafaczeniem napigcia wykonac niezbedne pomiary.

4.5. Slupy oswietleniowe

Projekiuje sig oswietleniowe stupy uliczne aluminiowe, anodowane na kolor naturalny, produkcji
firmy ROSA. Przewidziano stupy typu SAL-70 z wysiegnikami fukowymi WR-14/1 o d¥. 1,0m. Wysokosé
Zamontowaria opraw oswietleniowych wynosi 8,2m. Stupy ustawié na prefabrykowanych fundamentach B-
60 o wym. 0,32x0,36x1,0m po uprzednim ich wypoziomowaniu | ustabilizowaniu mieszankg betonowo
piaskowa. Sruby kotwigce stupy do fundamentéw zabezpieczy¢ przed korozjg plastykowymi naktadkami,

Wheki w stupach wyposazyc w tabliczki bezpiecznikowe Hoczone z tworzywa termoutwardzalnego
w Il Klasie ochronnosci ze Srubami M8 do podigczenia kabli zakoriczonych koricowkami oczkowymi z
mozliwoscig zastosowania wylacznikéw nadpradowych lub widadek fopikowych.
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Lokalizacje projekiowanych stupéw pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 2), a ich typ
wyszczegdlniono na schemacie ideowym (1ys. nr 3) oraz w tabeli montazowegj (tab. nr 5.1),

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z instrukcja montazu producenta stupéw. Numeracja
projektowanych stupéw wykorzystana zostata jedynie dla potrzeb ninigjszeqo opracowania. Docelows
numeracje uzgodni¢ na biezaco w czasie wykonawstwa 7 przedstawicielem PGE Dystrybucja S.A. RE
Lublin-Miasto.

4.6. Oprawy oswietleniowe i 2rodfa $wiatla

Oswietlenie ul. Ustronie zaprojektowano w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201 ,Oswietlenie
drog’, przyjmujac kategorig oswietlenia drogi CES. llosciowe wymagania oswietleniowe dfa tej kategorii
wynoszg;

1. Sredni poziom natezenia o$wietlenia nawierzchni jezdni Esrmin> 7,5 Ix;

2. rownomiemosc¢ nateZenia oswietlenia Us > 0,4.
Dla powyzszych wymagan wykonano obliczenia przy uZyciu programu DIALUX, a wyniki obliczen
przedstawiono w czesci 8 obliczenia pkt. 8.2,

Do obliczert zafoZonych parametrow oswietlenia ulicy przyjeto oprawy z ruchomym odblyénikiem i
regulowanym zaczepem stupowym, typu SGS 103 (MALAGAZ) w |l kiasie ochronnosci, z wysokoprezng
lampg sodowg o podwyZszonej skutecznosci swietlnej i trwaloéci fypu SON-T PIA PLUS, o mocy 70W.
Oprawy zamontowaé na wysiegniku pod katem &° | przylaczy¢ wewngtrz stupa do tabliczki
bezpiecznikowej kablem YKY 2x2,5mmz.

Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych zastosowac wylgczniki nadpradowe typu S301 B10.

Dokladne ustalenie pozycji opraw oswietleniowych dobrac w fazie pomiarow powykonawczych.

4.7. Uziemienia

Przy stupach wskazanych na schemacie ideowym (rys. nr 3) zaprojektowano wykonanie uzioméw.
Przyjeto uziom tasmowo-prefowy. Na odcinku 8 m od stupa, pod kablem we wspéinym odpowiednio
pogtebionym wykopie (o gfebokosci 1,0 m) na dnie rowu nalezy ufozy¢ bednarke Fe/Zn 25 x 4 mm. Jeden
koniec bednarki wyprowadzié do gémej powierzehni fundamentu i przytaczy¢ do sruby faczacej fundament
Z podstawq stupa. Na drugim koricu i w odleglodci 6 m w kierunku sfupa pograzy¢ w ziemi uziomy pionowe
( pret DfeZn @ 18 mm ). Gémy koniec uzioméw pionowych potaczyc Srubami z bednarks. Rezystancja
uziomu nie powinna przekraczac wartosci 30.Q2

4.8. Ochrona od porazeri pradem elektrycznym

Obwod oswietleniowy zasilany z szafki Sz.0.172 pracowat bedzie w ukfadzie sieciowym TN.

Srodkiem podstawowym ochrony przeciwporazeniowej (przed dolykiem bezposrednim) jest
wzmocniona izolacja robocza przewodow i kabli (750V) oraz Il klasa ochronnosci opraw i tabliczek
bezpiecznikowych.

Jako Srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem posrednim zastosowano system - ,samoczynne
wylqczenie zasilania”, kidre realizowane bedzie przez zabezpieczenia zainstalowane w sfupach | szafce
52.0.172. :
Skutecznoéé ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi przed oddaniem
instalacji do eksploatacji

4.9. Uwagi dotyczqce realizacji prac

- Cafos¢ prac wykonac w oparciu o plan sytuacyjny, warunki techniczne przylaczenia, opinie ZUDP,
zgodnie z wymogami N SEP-E-004, ustawa Prawo Budowiane, obowigzujgcymi przepisami i normarmi
branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagari wskazanych w specyfikacji technicznej
wykonywania i odbioru robét.

- Prace montazowe wykonywac pod nadzorem RE Lublin-Miasto.

- Kable po wlozeniu, przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnef wykonanej
przez uprawnionego geodete.
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- Polgczenia | zakonczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajacych mozliwosé
niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych (wilgoci, pyiow, itp.} na izolacje kabli oraz
montowanych pofgczen.

- Prace przy czynnych urzadzeniach energefycznych wykonywac po zgloszeniu w Dyspozycji Ruchu
Rejonu Energetycznego Lublin-Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawey do prac, zgodnie z
obowigzujgcymi w RE procedurami.

- Po zakoriczeniu robdt montazowych wykonac niezbedna pomiary, a protokoly z ich wynikami
przedstawi¢ przy obiorze robét.,

- Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

- Uzyle do budowy materialy i urzadzenia powinny byé zgodne ze standardami przyjetymi w RE oraz
posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu stosowania w budowniciwie.

- Materialy pochodzace z demontazu zda¢ do magazynu ZE Lublin-Miasto.

- Za zdemontowane materiafy do czasu ich przekazania do RE Lublin-Miasto ponosi wykonawca robot.

- W trakcie wykonawstwa zapewni¢ bezpieczefistwo pracownikéw i oséb postronnych zgodnie z
wymaganiami przepiséw w zakresie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.
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Tabela nr 6.1
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7, Zestawienie podstawowych materialow

Lp. | Materiaf Typ Jedn. miary losc

e

1 1 kabel YKY 5x16 mm? m 279
2 | kabel YKY 2x2,5 mim? 750V 72
e e

2 | rura osfonowa
3 | rura osfonowa SRS 110 m 58,5
4 | folia ostrzegawcza nigbieska m 215
5 | glowiczka pieciopalczasta AKS 10-16 szt
6 | glowiczka dwupalczasta AK2 1,5-25 szt
7 | konicowka kablowa K16 szt
8 | ksziafika uszczelniajgca RECT75 szt
8 | kszaltka uszczelniajaca REC 110
|10 | wytgcznik nadpradowy S301 B 10A
e S

stup oswietleniowy .
12 | wysiegnik WR-14/1 sz, 6
13 | fundament B-60 szf, 6
14 | tabliczka bezpiecznikowa ze Srubami M8 szt 6
15 | elementy zigczne zrywalne kpl. 6
16 | oprawa oéwietlenia drogowego SGS 103 (MALAGA2) szt 6
17 | lampa sodowa wysokoprezna 6

g Virowadzeniz

19 | ramka
20 | klamerka .
21 | fasma COT.37-0,9m szt 32
22 | ksziattka uszczeliajaca REC 50
'23 | glowiczka pieciopalczasta AKS5 10-16
24 | zacisk SL 21.1
25 | osfonka korica przewodu KTK 10/4
L e
Tabliczka kierunkowa

“PODZIAL. SIECI”
28 | bednarka ocynkowana 29x m 20
29 | uziom prefowy 6m GALMAR 5/8" kpl, 4

- Wszystkie zastosowane nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaly
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.
- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integraing czesé projektu.

Dopuszcza sig zastosowanie osprzefu innych producentow, ktory bedzie posiadaf aktualne
aprobaty techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania, a ich paramelry techniczne nie beda
gorsze i co najmniej rownowazne rozwiazaniom przyjetym w projekcie. W przypadku zastosowania
przez wykonawce innych opraw oswietleniowych, zobowigzany jest on do przedfozenia obliczen
potwierdzajacych uzyskanie wiasciwych parametrow oswietlenia ulicy.

10
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8. Obliczenia

8.1. Obliczenia elektryczne
ZaloZenia przyiete do obliczen:

1. Moc zainstafowana opraw oswigtieniowych: Pi= 748 W

2. Wspdiczynnik jednoczesnosci: = 1,00

3. Wspolezynnik rozruchu: kp= 1,80

4. Moc szczylowa: Psz= 749 W

5. Wspdiczynik mocy cosf= 0,93

6. Moc oprawy oswietleniowey (powiekszona o moc ukfadu Zaplonowego): Pa= 83 w

7. Napigcie znamionowe migdzyfazowe Uy= 400 V

8. Napigeie znamionowa fazowe Upe= 230 v

9. Konduldywnosé Cu: T 56 m/2*mm?
10. Konduktywnosc Af: Yar = 33 nv/ 2*mm?

L Sprawdzenie przewodu zasilajaceqo obwdd oswietleniowy ze wz. ledu na obeiaZalnosé diugotrwala | preeciazalnosé

pradowa

warunek: I, 21,51,
>kt y
27 145
I, =1,
. P [ = A & —
1. Prad znamionowy obcigzenia 1-fazowego: B = —""‘UN cosp 3,50 A
. _ KerFg
2. Prad rozruchu: fop = U, *cosp 6,30 A
3. Prad znamionowy istn. zabezpieczenia obwody odwietleniowego [o= 6300 A o B
w szafce S2.0. 172 (uwzglednigjacy prad rozruchu) :  (IN21,25 *1B} N ! ’
bk, *1
4. Minimainy wymag. prad dfug. obc. obwodu oswietfeniowego: ;2 _i';'j.—N“ = 63,00 A

k , — wspdlczynnik krotnodci pradu , powodujacego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego, w okreslonym
umownym czasie (1,6 - 2,1 dla wkfadek bezpiecznikowych, 1,45 dia wylacznikow instalacyjnych B,C,0)

5. Na podstawie tabeli diugotrw. obciaz. pradowej przewoddw | dd YKY 5x 16

(tablica 52-C3; PN-IEC 60364-5-523) dobrano kabel:

dia ktérego prad dlugotrwatego obciazenia przy 5posobie uidadania D

(kabel wieloZzylowy w okraglej ostonie w ziemi) wynosi: foo= 67,00 A (F30°C)

Prad dhugotrwalej obciazalnosci w danych war. instalacyjnych sl k= 67.00 A

(o zastosowaniu wszystkich wspolczynnkéw korekeyjnych): et Tp '

k , — wspiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy spos6b ulozenia ky= 1 {1 przewdd w ziemi)

Sprawdzenie waninkow dia przewody zasilajaceqo cbwid oswietieniowy:
3,50 < 63,00 < 63,00 < 67,00 [Fa<iy<1,<1]

Warunki speinione !

i, Jednofazowy prad zwarcia doziemnego

1. Kabel zasilajacy od 8z.0. 172 do shupa nr 7 ul. Ponikwoda - kabel YKY 5x16mm’*
Diugosé kabla: Lp= 125 m

Przekrtj poprzeczny praylacza: §= 16 mm?

Rezystancfa przylgcza: Rogw = y*—"gy“ = 0,140
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2. Obwod o$wiatleniowy linii napowietrznej ul. Ponikwoda - przewod AsXSn 4x70+35mm? od Stupa nr 7 do sfupa nr 5/6

Dfugosc przewodu: Lp= 75 m

Przekrdj poprzeczny praylacza: 5= 35 mm?
L

Rezystancja przylqcza: Roow = » :g,'" = 0,038 (2

3. Obwéd oswietleniowy linii kablowej ul. Ustronie - kabel YKY 5x16mm 2

Diugosc najofuzszego obwodu oswietleniowego: L pew= 217 m
Przekréf poprzeczny przewodu w obwodzie oSwistleniowym: = 16 mm*
L
Rezystystancja najdiuzszego obwodu oswietienia Roew = ” ;;“’ = 0,242 2
o5W

4. Kabel zastiajacy oprawe - kabel YKY 2x2,5mm?

Diugosc kabfa zasilajacego oprawg oswistleniows; Lop= 12 m
Przekrdj poprzeczny kabla zasitajacego oprawe odwielleniowewa; Egp= 25 mm?
L,
Rezystancja kabla zasilajacego oprawe oswietleniowewa: R, = ” *;’ = 0,086 2
ep

Dia obwodow wykonanych kablami o przekroju 2yt nie wigkszym niz 50mm? Cu oraz 70mm? Al reaktancia moZe zosta¢ pominiela
(jfest ona czterokrotnie mnigjsza od rezystancii R/X > 4

Zwarcie w sfupie oswietleniowym:

1. Impedangja petl zwarcia: Z, =R+ X = 0,840 2
08*U
2. Poczatkowy prad zwarcia 1 fazowego w obwodzie: Iy= L= 219,07 A

kT

Zwarcie w oprawie o$wietlenfowej:
1. Impedancja peth zwarcia: Zy= 1,011 02
2. Poczatkowy prad zwarcia 1 fazowego w obwodzie: lg= 181,93 A
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Obliczenia jednofazowego spadku napiecia dla obwedu
na odcinku stup Nr 6 ul. Ponikwoda - shup Nr 6/7ul. Wiejska
1) U = 230 v
2) cosg = 0,93 -
3) tgi = 0,40 -
4) ¥ = 56  m/Q+«mm?’
5) Xj = 0,0001 O/m
6) Zyly > Cu {Kabel o 2ylach: aluminiowych = Al; miedzianych = Cu)
Sz0 obwéd nr 1
Faza L1 Fazrgl2 Faza L3 Uwagi
0
£ Bl oo E| s Bl s
=, K- = =3 & g ) & &
& 2 0 = = E 2= 5 E 32 @ s E 2= om
FlE| 858 8 S£ |2 |88 |2le 82
£ |5 |8 [£|S 2| 8% (12| 88 |85 5%
- m m mm] w | w Au% w | w AU w | w Al%
1 2 3 4 5 5 7 8 ] 10 1] 12 13 14
5 16 7488 istn. slup linii napowietrznej
61 50 170 | 16 | 832 7488 009
62 | 265 | 310 { 16 | 832/ 6656 0,148
63 280 | 330 16 | 832 5824 0,138 istn. oprawy na ul. Zakret
64 | 255 | 300 | 16 | 3328 4992 0,107
6/ | 230 | 280 | 16 | 832] 1664] 0,020
6/6 30,0 350 § 18 § 832 832 0012
6 17,0 | 400 | 16 istn. stup linfi napowietrznej
[Suma|  185,0]  214,0 749 0,627
Prad obciazenia fazy  JA] 3,5
Prad rozruchu, faza [A] 6,3
TAu [%) 0,699
P [wi 748,8
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Budowa wydzielonego oswietlenia drogowego fragmentu ul. Ustronie w Lublinie

ODCINEK OD ULICY PONIKWODA DO ULICY WIEJSKIEJ

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta;

Data: 22.02.2013
Edytor:



DIALuUx

22.02.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L UL. USTRONIE w LUBLINIE NA
Strona tytulowa projekiu
Spis tresci
Philips SG5103 1xSON-TPP70W TP P5
Karta danych oprawy
ul. Ustronie
Dane plancwania
Lista opraw
3D Rendering
Pcla oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Klasa oswietleniowa
lzolinie (E)

L A

Lo d ) QN N

O 00~

b
Strona 2
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22.02.2013

BUDOWA ODCINKA DROGI

MINNEJ NR 1067561 UL

Edytor
Telefon
faks
e-Mail_

Philips SGS103 1xSON-TPP70W TP P5/ Karta danych oprawy

Whylot swiatla 1:

llustracje o$wietler: znajdziesz w naszym katalogu “igge o T o ‘15
oéwietlen. : :
90° e
75 75
_ED" EC
45 am 45°
Shg
€00
L] W o = 3
alfkim = g3%
——-080 =-—80-C370
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 46 79 98 100 83 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
.y

Strona 3
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BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L L

22.02.2013
Edytor
Telefon
faks
e-MaH‘
ul. Ustronie / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosé: 1.800 m)
Pas postoju 1 (Szerokosé: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szerokosé: 2.500 m)
Chodnik 1 (Szerokosé: 1.800 m)
Wspolczynnik konserwacji: 0.57
Rozmieszczenia opraw
] |
(1)
L.02m
l l e
L L L ] E‘_F.
0.0 32.00m @)
Oprawa: Philips SGS103 1xSON-TPP70W TP P5
Strumien swietiny (Oprawa): 5478 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6600 Im przy 70% 334 cd/kim
Moc opraw: 83.2w przy 80: 35 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ‘?v"gdgoi'd RSI;HZ 0 cdf kl";a otz o e o
Odstep stupa: 32.000m ) stalym s ut rzav:ym potany af: oA TNiA plonawd przy
Wysokose montazu (1) 8.180 m zain u'wanyrn igo ?wyrn o u%ylku odwie emu..
y X I ’ Rozmieszczenie spetnia wymagania kiasy mocy
Wysoko$€ punkiu éwietinego:  8.409 m oéwietleniowej G3.
Nawis (2): -0.040m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° oslepiania D.6.
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m Klasa ograniczenia ol$nienia (DIN 5044): KB 2

—ib,
Strona 4
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BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJNR 1067561 UL

22.02.2013
Edytor
Telefon
faks
e—Mail.
ul. Ustronie / Lista opraw
Philips SGS103 1xSON-TPP70W TP P5 llustracje o$wietien
Numer artykuiu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 5478 Im katalogu oSwietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im

Moc opraw: 83.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 79 98 100 83
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

b,
Strona 5




DIALux

22.02.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Ustronie / 3D Rendering

Strona 6



BUDOWA ODGINKA DROGI GMINNEJ NR 1067561,

DIALux

22.02.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail.

ul. Ustronie / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

+ + + + F F F F F F 7 600m
t—+ + + £+ + o+ 4
+ +F +F + + F F F 4+ £ F
o+ + 4+ + 4+ 4+ 4+ 4
= = T-002
' '0.00 l32.00 ml
Wspolczynnik konserwacji: 0.57 Skala 1:272
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotomeiryczne zostaly spelnione.)
ELx] uo
Wariosci rzeczywiste wediug obliczenia: 7.73 0.41
Wartosci zadane wedtug kiasy: 27.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: < e

N
Strona 7




BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 1067561 UL

DIALux

22.02.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Ustronie / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Ta klasa oswistleniowa bazuje na nastepujacej sytuaciji ruchu drogowego:

Parametry

Wariosc

Typowa predkosc gldwnego uzytkownika -

Gioéwny uzytkownik
Inni-dopuszczeni-uzytkownicy
Wykluczeni uzy'ﬂ(ownlcy

Sytuacja oswietleniowa -
Srodki budowlane do uspoko;enla ruchu
Natezenie: strumienia ruchu pieszych -
Trudnos¢ nawigacji

Rozpoznawanle twarzy 0sob

Ryzyku zjawisk krymlna!nych

Poziom luminanji otoczenia

“Niska (miedzy.5:i 30 km/m) -

Ruch samochodowy, Piesi

- Powoli poruszajgce sig pojazdy, Rowerzysci -

/

Nie
Normalna-
Nomalna

" Niépotrzebne

Normalna

‘Sredni (okolica miestna)

.

Sirona 8



BUDOWA ODCINKA DROG] GMINNEJ NR 106756L U

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

22.02.2013

ul. Ustronie / Pole oszacowania Jezdnia 1/ [zolinie (E)

N —_ = . T6.00m
- 5 5 .
\l jo} \I T S A e e /
15 5 I5
- L‘ / f)l‘ / \ a_u# ..... U S
-0.02
i ] S |
. .0.00 ]32.00 n_'tl
Wartosci Lux, Skala 1:272
Siatka: 11 x 4 Punkty
En ] Erin [IX] Emax [ 1E, Emin / Emax
7.73 3.16 16 0.409 0.192
F-
Strona 9




2102 Wezpb 'NTanT

WgHam V1VO 'RSOMOISTaN
00004 r
Y ANFAOVLNIINO Nv1d
}
‘SAY'HN THNNSAY WAL

YNZOAYINTE VZNYYG _
MZNVHE

AZOMYNOYAM - ANVIMOONE LMIrOXd

XieD

VINVAMODYHIG WNITYLS

[{¥AlIA Fovlazpmmids 1

1

e!

. auzainye|e
% [4%4 074 asogig) forspuy u) 26w #w:n._n Ew_Lmnm
V4 P

TBOYY

N\n 20z SHE0MYL000ANT fouzafije)e
TOMOAEG NO]d T 0w Azuesg yueyalod

sidpod Ejep bygmzeU efojury

HSHOLNY 10dS32Z

ulqn £95-02
| /9 ExsUBUSH D
WNZozZsa|Q) Yolepy

< VMO OHd ILSONGEr

uqnT Loy-02
['€} BURLIYDDIY '[N
MOLSOW 1 90¥a dYzuvz

L HOLSAMNI

MM "IN OO YOOMAINOL "IN A0 NYNIZA0 YN
FINTENTM ZINOULSN 1N
1952901 ¥N FANNIWD 1900 VINIJQO YMOdNE

TYIDALSIMANI

vrovinao [N !




10

k &8 <
2 =M
] k PlisfnEgeg

4 ' Nr5§

J1/2zm
2 “#iA

4441

H2A

281

=47

139

OPIS:

Dtugost praj. linii kablowef -  215/279 m
HloSE proj. stupéw oSwieHeniowych -6 szF.,
flosE proj. opraw o$wieteniowych -6 szt

{i

Zasfosowano:

a - stupy SAL-70 z wysiegnikiem WR-14/1);

b - oprawy aswiefleniowe fypu 5GS 103 (MALAGAZ] w
it-giej kiasie echronnodci ze Zradtem Swiatta SON-TPP 70W
dr - kabel YKY 5x16 mm?

- UWAGA:
Projektowang kablowg linie oswietlenia
ulicznego na catej dtugosci frasy wykonat w
rurze ostonowej fypu OVR 75.

2872

Trasa zgodna z opinia
ZUDP Nr 115/2013
Zdn. 14.02.2013r.

LEGENDA:

Projektowana linia kablowa
{dt. Frasawa/dt. instalacyina)

Proj. stup oSwietleniowy aluminiowy

Projektowana rura ostanowa
ilosSExtyp rury-diugosi

Rifd Bitongwag

IeSRSTITES, Ok

INWESTYCJA :

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L

UL. USTRONIE w LUBLINIE
NA ODCINKU OD UL. PONIKWODA DO UL. WIEISKIE)

INWESTOR : i i

ZARZAD DROG i MOSTOW
m ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

¢ JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

3 Marek Oleszczuk
ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

17

funkga

nazwisko

data

podpis

projektant branzy
elektryczngj

mgr iz Plofr Szpatowicz
LUBM007/FWOEDD

201212

VL

' asystent branzy
elektrycznej

mgr. inz Andrzej Grebowski

2012.52

W
/
L/

| sprawdzajacy

201012

| | stapum opracOWANIA:

_ PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
HE,

m BRANZA:

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS.

21

TYTUL RYSUNKLE:

Plan sytuacyjny

SKALA:
1:500

MIEJSCOWOSC; DATA: WERSJA:

LUBLIN, grudziefi 2012
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