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l. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej w odcinku drogi gminnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie na

odcinku od ul. Ponikwoda do ul, Wiejskiej

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia :

Umowa, na wykonanie prac projektowych na budowe ulicy Ustronie od ulicy Ponikwoda do ulicy Wiejskiej w Lublinie
- Z dnia 04.09.2012r. - Zleceniodawca: Spoleczna Inicjatywa Lokalna — Budowa Ulicy Ustronie

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w Migjskim Osrodku
dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzedzie Miasta Lublin w dniu 13.04.2012r. pod numerem 0663.9-
467012012,

Mapa sytuacyjno - wysockosciowa do celéw projekiowych w skali 1:500 zarejestrowana w Miejskim Osrodku
dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzedzie Miasta w dniu 30.10.2012r. ped numerem 0663.9-5757/2012.
Warunki techniczne wydane przez' MPWIK w Lublinie Sp. Z o.0.- pismo znak TOT/6004-816/2010 z dnia
29.10.2010r.

Warunki techniczne wydane przez MPWIiK w Lublinie Sp. Z 0.0. - pismo znak KT/5004-393/2012 z dnia 13.06.2012r.
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — pismo znak PL-WZ.6727.390.2012 z dnia
14.05.2012r.

Opinia wydana przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projekfowej Miasta Lublin przy Urzedzie Miasta Lublin,
pismo znak ZUDP Nr 1490/2012 z dnia 10.12.2012r. oraz ZUDP Nr 115/2013 z dnia 14.02.2013r.

Projekt: .Budowa odcinka drogi gminnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do
ul. Wiejskiej" -Branza Drogowa — wykonany przez ToMaR-DROG S.J

.Koncepcja kanalizacji deszczowej dzielnicy Ponikwoda™ oprac. BPBK w Lublinie z 1979r.

Obowigzujgee normy i przepisy branzowe

Wyniki badan laboratoryjnych podioza gruntowego

Pomiary uzupelniajace
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2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie
na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wigjskiej

Zakres ninigjszej dokumentacji stanowi:

1. Budowa kanatu deszczowego DN400 w ulica Prosta Le=12,35mb

2. Budowa kanatu deszczowego DN300 w ulicy Ponikwoda na odcinku od ul. Prostej do ul. Ustronie

Lc=104,15mb
3. Budowa kanatu deszczowego DN3C0 w ulicy Ustronie na odcinku od ut. Ponikwoda do ul. Wiejskie] -
Lc=162,70mb

Wody opadowe w catosci odprowadzane bedg przez projektowane wpusty deszczowe, projektowanym
kanatem deszczowym do istnigjacego kanatu deszczowego DN400 w ulicy Prostej.

W celu zapewnienia skutecznego odprowadzenia wod opadowych z projekiowanego odeinka ulicy Ustronie
zaprojektowano 10 wpustow deszczowych z osadnikiem piasku o gtebokosci 1,0m polaczonych z
projektowanym kanalem za pomoca przylaczy DN200, poprzez studnie rewizyjne DN1200. Zaprojektowano 8
studni rewizyjnych zelbetowych DN1200.

3. Charakterystyka inwestycji

Zgodnie z warunkami MPWIK (pismo znak KT\5004-393/2012 z dnia 13.06.2012r.) na podstawie
obowigzujacej ,Koncepcji kanalizacji deszczowe] dziehicy Ponikwoda" (oprac. BPBK 1979r.), zaprojekiowano
odcinek kanalu deszczowego w ulicach Ponikwoda — Ustronie wg. koncepcji odc. 3-15-2 (migdzy punktami 7-2-
4-6 wigczenie w wezle 7 do kanalu 3-15-1). Niniejsze opracowanie dotyczy odcinka kanatu 7-2-4 (wg.
obowigzujacej Koncepcji). Odwodnienie ulicy Zakret (odc. 4-6) obecnie odbywa sie za pomocy studni
chionnych. Obliczenia sprawdzajace wykonane na potrzeby niniejszego projekiu zaktadajg mozliwos¢
podiaczenia w przysziosci kanalizacji deszczowej z ul. Zakret do projekiowanego kanalu w ul. Ustronie.

Wedlug obowiazujacej koncepcji kanalizacji deszczowej, studnia kanalizacyjna (weztowa) w punkcie 4
posiada zaglebienie h=1,22m , ze wzgledu na warunki terenowe, istniejace uzbrojenie terenu oraz zagfebienie
istniejacego kanalu deszczowego w ulicy Prostej, zagtebienie projektowanej studni D6 {pkt.4 wg. koncepcii)
pozostaje zgodnie z zagtebienie wynikajacym z koncepgji.

Po przeanalizowaniu_istnigjace] niwelety ulicy Zakret i mozliwoSci wybudowania w niniejsze ulicy w
przysziosci kanatu deszczoweqo, stwierdzono, iz mimg wyplycenia rzednych studni D6 wzgledem obowiazujgce
Koncepcii, ze wzgledu na duzy spadek przedmiotowej ulicy, bedzie moZliwe wybudowanie i wiaczenie kanalu
odwadniajaceqo ulice Zakret. Nalezy przy tym nadmieni¢ iz, ulica Zakret posiada nawierzchnie utwardzona
(kostka brukowa) oraz funkcicnujace odwodnienie za pomoca studni chionnych.

Istniejacy kanat w ulicy Prostej wykonany zostat z rur PYC DN400, nafomiast obowigzujaca koncepcja
zaktadata wykonanie przedmiotowego kanatu z rur befonowych DN500, ze wzglgdu na zmnigjszenie srednicy
kanatu w ulicy Prostej i konieczno$¢ przejecia wody deszczowej w ilosci wskazanej w obowigzujacej koncepcii
na odcinku Di-D1 zaplanowano wykonanie kanalu z rur o srednicy wewnetrznej DN400(400/455) z PE,
kiefichowych, o spiralngj budowie z podwdjng Scianka, z wbudowang uszczelkg irojwargows, o sztywnosci
obwodowej SNBKN/m2 (wg. PN EN ISO 9969) o niezmiennym wspoiczynniku chropowatosci k=0,01mm,
catkowita dlugosé projektowanego odcinka Le=12,35mb. Ponadfo na odcinku D1-D3 {ulica Ponikwoda) ze
wzgledu( kgnjzcl oé%( na poprawy warunkow hydraulicznych pracy w/w odcinka, zaprojektowano rury
DNBOO(zgot%i’ “7/kécepcja) z PE, kielichowe, o spiralnej budowie z podwojna Scianka, z wbudowang
uszczelka trojwargowa, o sztywnosci obwodowsj SN8kN/mZ (wg. PN EN 1SO 9969) o niezmiennym
wspolezynniku chropowatosci k=0,01mm, o catkowitej diugosci Le=104,15mb

Ze wzgledu na nienormatwne zaglebienie projekiowanej kanalizacji deszczowej na odcinku D3-D8,
zastosowano rury kanalizacyjne o zwiekszonej sztywnosci obwodowej SN12,5. Obliczenia statyczne
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczono w Zalaczniku 4 do niniejszego opracowania.
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Kanalizacje deszczows w ulicy Ustronie zaprojektowano z rur polipropylenowych (PP}, kielichowych,
trojwarstwowych, z whudowana uszczelkg SBR, o sztywnoéci obwodowej SN12,5kN/m? {wg. PN EN 1SO 9969)
o niezmiennym wspdiczynniku chropowato$ci k=0,01mm.: DN315 (315x13,80) - Lc=162,70mb

Na przedmiotowym kanale zaprojektowano 8 studni rewizyjnych DN1200, wykonanych z elementow
zelbetowych prefabrykowanych (z betonu min C40/50) taczonych na uszczelke.

W celu odprowadzenia wod deszczowych z jezdni zaprojekiowano 10 wpustéw deszczowych z
elementéw prefabrykowanych betonowych DN500 (z betonu min C40/50) z osadnikiem piasku o glebokosci
1,0m z mufg polgczeniows , pierscieniem odcigzajacym i wpustem ulicznym kolnierzowy klasy D400 z
zawiasem i ryglem.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PP DN200 (200x8,8) zaprojektowano z rur polipropylenowych (PP),
kielichowych, trojwarstwowych, z wbudowana uszczelka SBR, o sztywnosci obwodowej SN12,5kN/m? (wg. PN
EN ISO 9969) L=47,30mb.

Wigczenie projektowanego kanatu deszczowego DN400 do isiniejacego kolektora deszczowego w ulicy
Prostej, zaplanowano za pomoca przejcia szczelnego (wklejonego do istniejace] studni za pomocg zaprawy
szybkowiaZacej lub kleju na bazie Zywicy epoksydowej do wklejania przejs¢ szczelnych) dla rur PP DN400
ponad kinete istniejacej studni Di (na rzednej 187,83). Wiaczenia nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem
szczegblowym — Rys. 6. Kinete istniejgcej studni nalezy dostosowac do nowo wiaczonego kanalu, poprzez
wyprofilowanie dna za pomoca zaprawy betonowej w faki sposéb aby wprowadzone wody deszczowe nie
powodowaly niszczenia kinety.

Wiagzenie przykanlikéw od wpustow deszczowych do projektowanych studni wykonac z pomocg przejsé
szczelnych dia rur PP DN200, wklejonych do studni za pomocy zaprawy szybkowigzacej lub kleju na bazie
zywicy epoksydowej do wklejania przejsé szczelnych lub wbudowanych w przez dostawce kregow zelbetowych.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe podigczenia projekiowanego kanat i przykanalikow oraz wpustow
deszczowych, spadki, srednice oraz rzedne dna kanafow oraz przytaczy przedstawiono w czesci rysunkowej na
Zbiorczej planszy zagospodarowania i uzbrojenia ferenu w skali 1:500 — rys. 2 oraz na Profilu kanafu
i przykanalikow w skali 1:100/500 - rys. 3.



Projekt Budawa odcinka dmgl aminng] nr 1087581 ul. Usironiz w Lublinks na odcinku od ul. Fanikwoda da ul. Wigjskis]
=BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

4. Szczegotowy opis konstrukgji

4.1. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie badan terenowych ustalono, Ze na trasie projekfowanego kanalu pod 0,15 m warstwg
konstrukcji nawierzchni wystepuja;

- na glebokosci 0,15 - 0,30 — piaski srednie barwy bezowej

- na glebokosci 0,30 - 1,00 — pyly na pograniczu pytu piaszczystego barwy bezowe]

- na giebokosci 1,00 — 4,00 — pyt barwy - jasnobezowegj

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Grunty warstw rozpoznanych
geotechnicznych nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
Ze wzgledu na charakter gruntéw podtfoza i istniejace uzbrojenie projekiuje sig:
e Wykonanie wykopow o écianach pionowych umacnionych petnymi szalunkami
e Zabezpieczenie wykopdw przed naplywem wod opadowych.

Badania gruntowe wykonane dla potrzeb Zleceniodawcy majg charakter punktowy.

4.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych stuzba geodezyjna wytyczy w sposob trwaly trase projektowanego
kanatu.

Wykopy pod projektowane kanaly, studnie, przykanaliki i wpusty deszczowe w catosci wykonywane bedg na
wywoz.

W miejscach skrzyzowan wykopow z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywac nalezy
recznie, a istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesic w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Przykiadowe rozwiazania zabezpieczen podano
w zatacznikach graficznych (Zataczniki 2).

Wykopy powinny byé zabezpieczone barierka wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlone. Na barierkach winny
by¢ umieszczone fabliczki ostrzegawcze ( glebokie wykopy itp.).Nalezy przewidzie¢ koniecznosc przykrycia
wykopow ktadkami (pomostami) umazliwiajacymi dojécia do posesii prywainych.

Wykopy, roboty zabezpieczajgce, umocnienia pionowych &cian wykonaé wg wymagan normy
PN-B-10736 ,Roboly ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”.

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca winien powiadomic wszystkich uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz ustali¢ rzeczywiste rzgdne istniejacego uzbrojenia.

4.3. Wykopy i posadowienie rur

Wykopy pod sie¢ i przylacza nalezy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne o scianach pionowych
umocnionych, a w migjscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem recznie. Obudowa wykopow powinna umozliwiac
jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca sie stosowanie do umacnienia cian wykopow szalunkow
inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku np..

e (Obudowa szalunkowa Scian wykopow

e Plyty wykopowe PW-261 i PW-131

e Plyty wykopowe niemieckiej firmy [Emunds + Staudinger’ - dystrybutor ,Budosprzet® Sp. z o.0.

w Bytomiu.
e Szalunki do wykopow ziemnych typu ,ZREMB”
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Dodatkowe, szczegdlowe informacje w zakresie szalunkéw mozna uzyska¢ u producenta lub dystrybutora
szalunku oraz w literaturze fachowej:

- .Nowe metody wykonywania umocnionych wykopéw liniowych” - Energopol, Warszawa.

- .Wykopy liniowe umocnione ptytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek stelazowych” - Instytut
Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.

Jednoczesnie dopuszcza sig wykonanie szalunku fradycyjnego np. z wyprasek w ukfadzie poziomym,

Posadowienie rur w odpowiednio zageszczonej obsypce z piasku nalezy  wykonad
wg Rys 4. Glebokos¢ posadowienia rury winna by¢ zgodna z profilem zataczonym w czesci rysunkowej
opracowania a przebieg zgodny z uzgodniong przez ZUDP trasa.

Zaprojektowano podsypke, obsypke i zasypke rurociggu do wysokosci 30cm ponad wierzeh rury
z piasku $rednioziaristego zageszczonego warstwami o wskazniku zageszcezenia Is=0,98, Zasypka pozostatej
czesci wykopu (do poziomu spodu dolnej warstwy podbudowy wykonywane] nawierzchni) - piaskiem
nienormowym, zageszczanym do uzyskania wskaZnika zageszczenia is=0,98 (do Is = 1,00 SP bezposrednio
pod podbudowa jezdni).

W poziomie zageszczane] warstwy obudowa wykopu musi by¢ wezesniej usunieta np. przez podciagniecie
do gory plyt wykopowych.

Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki okreslony metodg Proctora winien byé potwierdzony przez
uprawnionego geologa.

4.4. Studnie potaczeniowe 21200

Na frasie projekiowanego kanafu deszczowego zaprojekfowano studnie 81200 Zelbetowe z elementow
prefabrykowanych.
Konstrukcje studni przedstawiono w czesci graficznej Rys. 5.
W skiad studni wchodzg nastepujace elementy:
— podstawa zelbetowa wysokosci 100 cm, grubosci dna i scianek 13,5cm
— kregi zelbetowe wysokosci 100, 50, 30 cm i grubosci Scianki 13,5 cm
— plyta nadstudzienna zelbetowa PP 1400x600x220mm
— pierscienie wyrdwnawcze h=6cm i 8 cm
— wiaz Zeliwny 600 mm, typ ciezki(klasy D400) ryglowany, osadzony na pierscieniach wyréwnawczych
— kineta wylewana z betonu klasy C35/45
-~ stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm
— izolacja zewnetrznych powierzchni Scian i stropu za pomocg roztworu bitumicznego, tekko modyfikowanego
kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczng masg modyfikowang kauczukiem synietycznym, do stosowania
na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powlokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych —w
ilosci 1,0 - 0,5 kg/m?2
— wzmocnienie powierzchni kinet preparatem utwardzajgcym a nastepnie utrwalajacym w ilosci 0,5 I/m2,
zaleca sie wykonanie dolnej czesci kinety z potdwki rury
Bezposrednio przed montazem podstawy studni ulozy¢ 10cm warstwe chudego betonu CB8/0.
W Scianach podstawy pozostawic otwory dla osadzenia (wklejenia) tulei ochronnych(przejsé szczelnych),
ewentuainie wbetonowaC je w wytworni. Zaplanowano potgczenie podstawy, kregéw oraz piyty stropows)
na uszczelke. Wszystkie elementy Zelbetowe studni nalezy wykonac z betonu klasy min. C40/50.

4.5. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe z elementow prefabrykowanych betonowych fi 500 z osadnikiem piasku
o glebokoéci 1,0m z mufg polgczeniows, Zelbefowym pierscieniem odcigZajagcym i wpustem ulicznym
kotnierzowy klasy D400 z zawiasem i ryglem.
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Konstrukcje studni przedstawiono w czeéci rysunkowej — Rys. 7 Wpust deszczowy uliczny DNSC0
z osadnikiem .

W skiad studni wchodzg nastepujace elementy:
— dno studzienki {osadnik) wysokoéci 50 cm, grubo$ci dna i Scianek 6,0cm
~ pierécienie betonowe wysokosci 50, 30 cm i grubosci Scianki 6,0 cm
— pierscien betonowy z otworem i przejsciem szczelnym(mufa) wysokosci 50 cm i gr. $cianek 6,0cm
— pierscien fundamentowy betonowy (beton C35/45)
—~  plyta pokrywowa PPW 96/48
— wpust deszczowy uliczny zeliwny z zawiasami i ryglem typu cigzkiego D400

Wysokos¢ projekiowanych wpustow — zgodnie z wykazem na rys 6. Wszystkie betonowe elementy wpustow
deszezowych nalezy wykonac z betonu min. C35/45. Podtaczenie zaprojektowanych wpustow deszczowych do
studni wykonaé przy zastosowaniu tulei ochronnych (przej$¢ szczelnych) dia rur PVCg200 L.=240mm.

4.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W obrebie istnigjacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.
Teren jest uzbrojony. W pasie drogowym znajduja sig:
- sie¢ wodociagowa DN100
- przylgcza wodociagowe
- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200
- przylacza kanalizacji sanitarnej DN160
- siet elektrofechniczna doziemna niskiego napigcia
- siec teletechniczna doziemna
- sie¢iprzylacza gazowe

Skrzyzowania z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonaé nalezy zgodnie
z PN-67/E-05125, na kablach nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne.

Kable energetyczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na stale specjalng do tych celow rurg rozdzieing
2 PP ¢110mm (2160mm) lub rurg dwudzielng typu AROT A110PS (A160PS)
Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wylaczy¢ napigeie w tym kabiu.

Skrzyzowania z istniejacymi gazociagami wykonaC nalezy zgodnie z PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania
gazociagdw z przeszkodami terenowymi’ pod nadzorem pracownikow Terenowej Jednostki Obstugi. Przewod
kanalizacyjny nalezy oznaczy¢ przy pomocy stupkoéw znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi
umieszczonych nad rurg po obu stronach gazociagu.

lstniejacg rure gazowa po odslonigciu, nalezy zabezpieczyC (na czas budowy) skrzynkg zbitg
7 desek, oparta na gruncie poza obrysem wykopu.

Ze wzgledu na kolizig projekiowanej sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami gazowym (odcinek D5-D6-
D7), zaplanowano przebudowe istnigjacych przytaczy. Projekt przebudowy zabezpieczenia przytaczy gazowych
stanowi oddzielne opracowanie.

Zaleca sig wykonanie przekopow kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistych rzednych istniejacych sieci
uzbrojenia terenu.

Przyktadowy sposob rozwigzania skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem przestawiono w czesci rysunkowej.

Miejsca kolizji - wg planu sytuacyjnego i profili podiuznych.
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%. Regulacja wysoko$ciowa istniejacych, naziemnych elementéw uzbrojenia

Regulacje wysokosciowa istnigjacych, nadziemnych elementow uzbrojenia wodociagowego | kanalizacjl
sanitarnej, usytuowanego w pasie drogowym projektowanej ulicy, nalezy wykona¢ na etapie realizacji
nawierzchni bitumicznej w nawiazaniu do projektowanej niwelety.

Zaglebienie istniejacej sieci wodociggowej

Po przeanalizowaniu rzednych projektowane] niwelety ulicy oraz rzednych istniejgcych sieci
wodociggowych znajdujacych sie w granicach pasa drogowego, ustalono, ze po wykonaniu projektowane]
nawierzchni zgodnie z zalozonymi rzednymi, sie¢ wodociggowa nie ulegnie wyplyceniu ponizej zaglebienia
normatywnego (. przykrycie istnigjacej siect wodociagowej wynosito bedzie min. 1,80m).

Regulacja istniejacych studni wodociggowych (1szt.)
Zgodnie z zaleceniami MPWIK, stropy istniejacych studni wodociagowych znajdujacych sie w pasie
drogowym projektowanej ulicy nalezy dostosowaé do projektowanej niwelety oraz do planowanego obcigzenia
ruchem poprzez:
- wymiang istniejacej plyly stropowej na zelbetowa plyte pokrywowg PP 2000x600x150 mm
i pierscien odcigzajacy PO 2000x1500x15 mm wykonane z betonu klasy min. C40/50

- wymiane istniejacego wlazow na wiazy zeliwne, kasy D400, okragte o przeswicie 600mm, bez
wentylacji, z wktadkg amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie, zatrzaskowe jednoczeSciowe.
Pokrywy wiazéw powinny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem wskazanym przez MPWIK na stronie
www.mpwik.lublin.pl

- zastosowanie pierécieni regufacyinych (wyrownawczych) pod wiazy, wykonanych z Zelbetu z

zastosowaniem betonu klasy min. C40/50.
UWAGA! Maksymalna wysokos¢ szyjki studni wraz z wiazem nie moze by¢ wigksza niz 0,50m.
Regulacja istniejacych skrzynek hydrantowych i do zasuw wodociggowych (12szt.)

Istniejace skrzynki zasuw wodociagowych, nalezy dostosowat wysokosciowo do rzgdnych projektowane]
niwelety ulicy, poprzez podniesienie lub opuszczenie skrzynki wraz z plyta podkiadowa, W razie koniecznosci
nalezy wymienic istnigjace obudowy do zasuw na nowe feleskopowe.

Uwaga! Zgodnie z informacja przekazang przez MPWIK w Lublinie, widoczny na mapie do celdw projekiowych
hydrant {naprzeciwko posesii 6 przy ulicy Ustronie) zostat zlikwidowany i przeniesiony naprzeciwko posesji nr 3
(przy ulicy Ustronie). Niniejszy wykaz obejmuje regulacjg skrzynek wiw hydrantu.

Zaglebienie istniejacej kanalizacji sanitarnej

Po przeanalizowaniu rzednych projekiowanej niwelety ulicy oraz rzednych istniejacych sieci kanalizadji
sanitarnej znajdujacej sie w granicach pasa drogowego, ustalono, Ze po wykonaniu projektowanej nawierzchni
zgodnie z zafozonymi rzednymi, sie¢ kanalizacji sanitarnej nie ulegnie wyplyceniu ponizej zaglebienia
normatywnego.

Regulacja istniejacych studni kanalizacji sanitarnej (3szt.)
Zgodnie z zaleceniami MPWIK, stropy istniejacych studni kanalizacji sanitamej znajdujacych sie w pasie
drogowym projektowanej ulicy nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety oraz do planowanego obcigzenia
ruchem poprzez:
- wymiane istniejacej plyty stropowej na zelbetows plyle pokrywowg PP 2000x600x150 mm
i pierscien odciazajacy PO 2000x1500x15 mm wykonane z betonu klasy min. C40/50

- wymiane istnigjgcego wlazow na wiazy Zeliwne, kasy D400, okragfe o przeswicie 600mm, bez
wentylacji, z widadka amortyzacyjng trwale zamocowana w pokrywie, zatrzaskowe jednoczesciowe.
Pokrywy wiazéw powinny by wykonane zgodnie ze wzorem wskazanym przez MPWIK na stronie
www.mpwik.lublin.pl

- zastosowanie pierdcieni regulacyjnych (wyrownawczych) pod wiazy, wykonanych z Zelbetu z

zastosowaniem betonu klasy min. C40/50.

- ewenfualny demontaz isiniejgcych kregéw Zelbetowych DN1200
UWAGA! Maksymalna wysokos¢ szyjki studni wraz z wiazem nie moze by¢ wigksza niz 0,50m.
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6. Sprawdzenie przepustowosci projektowanej kanalizacji

Ze wzgledu na zmiane materialu (wg koncepcji rury betonowe), istniejace uzbrojenie (przylgcze
wodociggowe oraz kanat sanitamy, przylacza gazowe), niezgodne z koncepcjg zaglebienie studni istniejgcej Di
(7 wg. koncepcii), koniecznos¢ korekty zaglebienia na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz zmiang
srednicy kanatu w ulicy Prostej, (odstepstwa od obowigzujacej koncepcii) wykonano obliczenia sprawdzajace, w
celu sprawdzenia przepustowosci projektowanego kanatu.

Ze wzgledu na nienormatwne zagtebienie projekiowanej kanalizacji deszczowej, na odcinku D3-D8
zastosowano rury kanafizacyjne o zwigkszonej sztywnosci obwodowej SN12,5. Obliczenia statyczne
projekiowanej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczono w Zataczniku 4 do ninigjszego opracowania.

Do obliczen hydraulicznych przyjeto dane i zaloZenia z obowigzujacej Koncepcji kanalizacji deszczowe]
dzielnicy Ponikwoda" { oprac. BPBK 1979r.) oraz dane wynikajace z projekiu.

Sprawdzono projektowany odcinek od studni Di {pki. 7 wg. koncepcii) do studni D6 {pkt. 4 wg. koncepcji)

Przyieto odlegloci:

-Di-D1 -1=12,35
-D1-D3(7-2} - L=104,15 m (wg koncepcji — L=104,00m)
- D3 - D6 (2-4) - 1L=92,70m (wg koncepcji L= 89,00m)

Przvieto spadki — i=0,30% zqodnie z Koncepcja

Przyieto materiat:

Odcinek Di-D3 - rury PE, kielichowe, o spiralnej budowie z podwojng Scianks, z wbudowang uszczelky
frojwargowa, o sztywnosci obwodowej SNBkN/m? {(wg. PN EN ISO 9969) o niezmiennym
wspolczynniku chropowatoéci k=0,01mm

Odcinek D3-D8 - rury trojwarsiwowe z rur polipropylenowych (PP), kielichowych, z wbudowana uszczelkg SBR,

o sziywnosci obwodowej SN12,5kN/m?

Ze wzaledu na fakt iz zagospodarowanie ternu na przedmiotowym obszarze jest zgodne z zalozeniami
pbowigzujacej Koncepcii do obliczen hydraulicznych przyieto przeplywy obliczeniowe wynikaiace z Koncepgii:
- dla odcinka 4-2(D6-D3) Q=46,00 l/s - wg koncepcii
-dla odcinka 2-7(D3-D1) - Q=56,00 I/s - wg koncepcji
- wezel 7 (Di-D1) - Q=143,00 I/s — wg koncepcji

Obliczenia wykonano metodg natezen granicznych oraz przy pomocy programu obficzeniowego do doboru rur
firmy KWH dla rur typu WehoTripla SN12,5 oraz Weholite N8 /y’

Wyniki wg koncepcii dia rur betonowych @300 klasy |

Odcinek Dlugos¢ otl;:l,ifszzeeprgg:lmy spadek Predkos¢ Napelnienie
L m] Quul /5] i [%] v [m/s] h [om]
4-2 89 46 0,30 0,9 20
2-7 104 56 0,30 0,9 25
Wezet 7 - 143 0,50 1,1 32
SPRAWDZENIE:
Odcinek Dhugost otflalrczziepr:?]o\’:vy spadek Prodkos¢ | Srednica | Napefienie
L [m] Qon |I/5] i [%] v Im/s] DN [mm] h [em]
D6-D3 85 46 0,30 1,01 3152439 20
D3-D1 104 56 0,30 1,06 300(%gy3l) 21
Di- D1 12,35 143 0,50 1,32 400(iym i3Sy 32
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Na podstawie wykonanych obliczen mozna stwierdzi¢ ze, mimo zmiany materiatu projektowanego
kanalu, jego przepustowos$¢ nie ulegnie pogorszeniu.

Wyliczenia napeinienia i predkosci przeptywu dla projektowanego kanatu oraz obliczenia sprawdzajgce
wykonano w oparciu o PWB oraz program do obficzen hydraulicznych firmy KWHPipe (Poland) Sp. z 0.0..

7. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia znajdujacego sie w obrebie wykonywanej inwestycii.

Wykonanie sieci i przytaczy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" zeszyt 9, COBRTI INSTAL, W-wa, sierpien 2003 oraz ze Szczegblows Specyfikacjg
Techniczng opracowang w ramach ninigjszego zlecenia.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac wymagane  atesty
i opowiadac obowigzujgcym normom.

Kanaly przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeplukac i przeprowadzic probg szczelnosci
na eksfiltracje i infiltracje wg normy PN-EN 1610, Wyniki prob szczelnosci ujaé w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika. Ponadio nalezy wykonac inspekcje
telewizying wybudowanego kanalu w celu ustalenia poprawnosci jego wykonania.

Po wykonaniu sieci i przykanalikéw, a przed ich zasypaniem , nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna,
Wszelkie roboty zanikowe przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela
inwestora i wykonawcy.

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiagzujgcymi normami

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzic z zachowaniem warunkow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkow BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca winien $cisle przestrzegaé wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie oraz
w katalogach i instrukejach producentow.

Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow niz podano w projekcie pod warunkiem zachowania rodzaju
materialu, sztywnosci obwodowe], szczelnosci potaczen oraz wykonanie niezbgdnych obliczen (statyczne i
hydrauliczne) gwarantujacych/potwierdzajacych poprawna prace wbudowywanych materialow.

Wymagane jest opracowanie planu BIOZ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa [ ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i achrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.).
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Dotyczy: warunkow technicznych w zwigzku z budews ulicy Ustronie.

]

i

Odpowiadajac na wysiapienie W sprawie jw. podajemy warunki techniczie W

zwiaziu z budowa ulicy Ustronie.

1. ODWODNIENIE ULICY

1. Odwodnienie wskazanych we wnioskn ulicy wymaga zaprojektowania 1
srealizowania kanaln deszczowego W ul. Ponikwoda i Ustronie w oparciu o
. JKoncepcie kanalizacji deszczowej dzielnicy Ponikwoda” oprac, BPBK 1979r.,
w spos6b gwarantujacy grawitacyjne odprowadzenie Sciekow 2 calej przynaleznej

zlewni.
2. Whczenie kanalizacii deszczowej
ul. Prostej.

— istiejacy kanal deszczowy Y

0.4m w

3. Na studniach kanalizacyjnych zaleca si¢ stosowanie wiazow z zamknigciem

ryglowym oraz wpustow deszczowych z osadnikiem wyposazonych w za

rygiel.

ias 1

4. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji

sanitarnej.

1. BUDOWA ULICY

k. D ===

1. W zwiazku z budowa Ww. ulicy, w ktorej znajduja sie miejskie sieci 1 przylacza
wod.-kan. nalezy dokonad analizy ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem
clementéw zagospodarowania pasa drogowego, a8 W przypadku kolizji nalezy je

rozwiazat na etapie projekfu budowlanego.

2. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan.-nalezy dostosowaé do projektowanej

geometrii i niwelety ulic.

o

Projekiowane i pozostajgce W rejonie objetym projektowaniem stropy i wilazy

studni w pasie drogowym nalezy dostosowat do planowanego obciazenia uchem

(min. 406).

[II. WYMAGANIA DODATKOWE

1. Przy projekiowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte W

. Wytycznych

technicznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzet wodociagowych i
kanalizacyjnych” (dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl iub

w Biurze Obshigi Klienta).

kapital 2

KRS QOD0G17728, SR UJBLIN - X1 W Gasp. KRS
WP 712-01502-83
REGON £30981962

Bank Hondlawy
505 5.A. Oftublin 65 1540 1144 2031 6200 17600001

w Worrzowia 5.4, 41 1030 1191 B300 0000 0482 3201 | -

dowy, sianna dziafi 24.07 2008 €2 954 402.400,00 PLN mfesmtmsmiarrmmsemret




O

Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiK_

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

— skorzystania 2 materialéw  archiwalnych dotyczacych istniejacego i
projekiowanego uzbrojenia wod-kan, w rejonie objetym projektowaniem,
znajdujaeych sie w archiwarm tec icznym MPWiK Sp. z 0.0.

— inwentaryzacji stann istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

wa:

1. Adresat.
2. ala
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0. w Tamowie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin

tel. 081 445 21 00, faks 081 445 21 33

Wotypgho A1 91
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie - Oleszczuk Marek

Rejon Dystrybucji Gazu Lublin ul. Melgiewska 38B/14
ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin ' 70-234 LUBLIN

tel.(81) 4452-100,

Wasz znak: Lublin, 15.04.2013
Nasz znak: B619/E/WITP/14/13

Dot.: wydania warunkdw technicznych przebudowy istniejgce infrastruktury gazowniczej w zwigzku
z planowang przebudowg odcinka drogi gminnej nr 1067556L ul.Ustronie w Lublinie na odcinku od

ul.Ponikwoda do ul.Wiejskiej.

W odpowiedzi na pismo znak: MO-U-004/10/2012, z dnia 08.04.2013 r. w sprawie wydania
warunkéw technicznych przebudowy istniejace] sieci gazowej w zwigzku z planowang inwestycjg w
rejonie jw. KSG sp. Zz0.0. W Tarnowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, informuje 2

1. Nalezy dokonaé przebudowy istniejacego gazociggu o nastgpujacych parametrach:

Oznacz | Ciénie] Materisl | Srednical Dilugosé Typ Gmina Migjscowose Ulica
odcinka | -nie elementu
Infrastr.
E-F sric stal DN 20 15.0 PRZYL M. Lublin Lublin Ustronie 3
c.0 sta DN 20 i5.0 PRZYL M. Lublin Lublin Ustronie 5
AB stzl DN 25 15.0 PRZYL M. Eublin Lublin tstranie 7-9

2. Parametry techniczne i zakres przebudowy
Przylacze: cisnienie gazu: srednie cisnieniie, materiat gazociggu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 25 [mmy], diugosé: 30.0 [m], liczba przyigezy: 2 [szi]{odcinek C-D i E-F).
srednica; dn 32 [mm], diugosé: 15.0 {my, liczba przylgczy: 1 [szt]{odcinek A-B).

3. Przebudowywany gazocigg nie powinien znajdowaé sig pod nawierzchnig jezdni ani pod
kraweznikami, za wyjatkiem miegjsc ich przekroczen. Ewentuaine wiaczenia przytaczy nie mogg
znajdowac sie pod nawierzchnig jezdni.

4. Nalezy zachowac istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe, tabliczki).
Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury) dostosowaé do projektowanej niwelety
terenu. W miejscach, gdzie istnigjacy teren bedzie obnizany lub podwyzszany, nalezy dokonad
ewentualnej przebudowy sieci gazowe] polegajgcej na Jej zagiebieniu tak, aby zachoyac
przykrycie na poziomie ok. 1,0 m. %,

. 5. Na przebudowg nalezy opracowac Projekt Budowlany, podlegajacy uzgodnieniu przez

iy, +Oddzial Zakiad Gazowniczy w Lublinie w zakresie rozwigzan technicznych. Z,

i glnwestor dokona przebudowy gazociggu wiasnym staraniem i na swoj koszt. :

T przypadku projektowania przebudowy istnigjgcej infrastruktury gazownicze] na dziatkac G

Ao, prywatnych Wymaga, <8l odpisania przez wlascicieli dziatek, przez ktore majg przebiegactR @

7%, o4 .P@’kgazociagi stosowny&iﬁ%%mlm@ﬁM&renie dziatania KSG sp. z 0.0. w Tarmowie.

8. Do projektu nalezy Za DT m 'a,—pewie;zchni projekiowanej infrastruktury gazownicze] W
pasie drogowym — diailazdean B.aﬁﬂd«‘:i{aﬁﬁlwego oddzielnie, z wyszczegdinieniem odcinkéw siec

tel. 081445 21 47 Faks OB1 445 21 05

NiP 993 02 46 349
KRS 0000043972 REGON B52484171-00095 strona 42

ey

Potwlerdzam
Za zgodrodé 7 orygi

QITE

. Z( Wﬁ\.}(arpacka Spolka Gazowniciwa sp. z 6.0. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw
ratrmnss Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, ul, Biamentowa 15, 20-471 Lublin
5 (000043974, Sad Rejonowy dia Kralowa-Srodmiescia, X1l Wydzial Gospodarczy KRS

podpis )
*gz—“‘é‘fcﬁl:f::n";‘c{é\ﬁmlp £03 07 46 349, REGON 8524817100095, Kapitat Zakiadowy: 1 484 953 000 2!
) www.ksgaz.pl



oraz przylgczy (dla kazdego indywidualnie). Zestawienie winno uwzglednia¢ zabudowe
ewentualnych rur ostonowychfochronnych na gazociggach.
9. Konieczne jest spisanie porozumienia, okreslajacego zasady wspdlpracy i warunki udosigpnienia
inwestorowi obcemu gazociggu bedgcego wlasnoscig KSG, w celu usunigcia kolizji w zakresie
niezbednych do realizacji inwestycji przez inwestora.
10. Przebudowy gazociggu dokona¢ w sposob bezkolizyjny w  stosunku do istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia ze szczegdinym uwzglgdnieniem nastepujgcych przepiséw
i norm:
¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny cdpowiadac sieci gazowe” (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055),

« zapiséw normy PN-91/M-34501 .Gazociggi i instalacie gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowyrmi. Wymagania”.

* instrukcji KSG sp. z 0. 0. Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru garociggdw wykonanych
Z polietylenu — 11l Edycja” (styczen 2010 1.).

11. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istriejgcego gazociggu i przylaczy zachowacd
szczegdlng ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
pracownika odpowiedniego RDG {po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciv gazociggu,
preylgczy lub armmatury). W przypadku uszkodzenia gazociggu nasz Zaklad wykona niezbedne
prace naprawcze na koszt inwestora.

12. Prace przelaczeniowe i wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona
odplatnie Oddzial Zaklad Gazowriczy w Lublinie na zlecenie Inwestora.

13. Na 7 dni przed rozpoczeciem rabét nalezy bezwzglednie powiadomi€é w formie pisemnej RDG
Lublin.

14. Ninigjsze warunki sg wazne jedynie z zalgcznikiem graficznym.

Z powazaniem:

Otrzymujg:

e Kilent.

» RDG Lublinaa
Zalaczniki:

» 1. Mapa syluacyjna z zaznaczonym pirzylaczem do przebudowy
619/62/250/02/13

sp. 2 00 W Tarpowie

- Spdikn Gazownltwa i
v =Rl tczy w Lublinie

Dddriat Zaidad Gazown
j blin
fejon Dystrybudl Gazw Lu
ul. Siamentowa 15, 20471 Lt.!bllng6
+al. OB 44521 47 Faks 051 445 21
HiP 953 02 46 349 055
¥RS 0O000A3T74 REGON g52484171-00

Karpa

Potwie
22 zgodncéd z oryginatem

- 29- 04 2[}15 . B sy@‘;gi;.gwf}l;k

dat= '\ fry podpls
rziata Vifilczewsks

Opracowal(z): Elzbieta Wilczewska

strona 272



-===== sinigjgca granica pasa drogowego
projektowany kana! deszczowy
— — — — projektowane o$wietlenie | przelozenie kabla eNN

A-B, C-D, E-F - odcinki przylaczy gazowych do przelozenia

INWESTYCJA:

"BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 1067561
UL USTRONIE W LUBLINIE NA QDCINKU
0D UL PONIKWODA BO UL WIEJSKIE]®

INWESTOR: ZARZAD DROG | MOSTOW
w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin
PROJEKTANT. MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmanska 611
20-553 Lublin

7ESPOLAUTORSKE //

funkja nazwiske datn s pedeis ~

. -
roiektant mgr. inZ Marek Oleszeak e
ol upriuseraaewonme | Y 2 /1

projektant | marinz. Malgorzata Graceyk oa.zn& //Q ”

branzy sanitamej| upr. LUB/0114/PCOSH2 v

=

sprawdzajacy mgr inz. Mircsiaw Wruk 012013

branzy sanitams] upr. 5/Lb/9G

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA:
SANITARNA

TYTUL RYSUNKL: NR. RYS:

ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA oo 1500

MEISCOWOSC, DATA: WERSJA
LUBLIN, marzeg 2013r.
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KARPACKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 81445 21 00, faks &1 445 21 33 _ 0 117 70
wlﬁynéo dmé. V. v 12

Dzial Eksploatacji Marek Oleszczuk

tel. 81 445 22 48, 445 22 15 ul. Melgiewska 38B/14

faks 81 445 22 50 20-234 Lublin

Wasz znak: MO-U-004/03/2012 Lublin, 26.11.2012 .

Nasz znak:  KSGIV/OTE/68b/066/12

Dot.: wydania warunkdw technicznych zabezpieczenia isiniejgce] infrastrukiury gazowniczej
w zwigzku z przebhudowg odcinka drogi gminngj nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie

(od ul. Ponikwoda do ul. Wigjskiej).

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2012 r. w sprawie jw. KSG sp. z o.0,
w Tamowie Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz
1. Uzgadniamy projekt planowanej inwestycji drogowe] przebudowy ul. Ustronie (pomigdzy
ul. Ponikwoda i ul. Wiejska) w Lublinie zgodnie z przedstawionym przez Paristwa
rozwigzaniem projektowym drogowym - bez koniecznosci przebudowy oraz dodatkowego
zabezpieczenie istniejgcej infrastrukitury gazowniczej (gazocigg Sredniego cisnienia Dn 50
stal z przytaczami do budynkow).

) 2. Nalezy zachowat istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (slupki znacznikows,
tabliczki). Skrzynki uliczne (od saczkow wechowych i armatury) dostosowsé do
projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istnigjgcy teren bedzie obnizany, nalezy
dokona¢ ewentuaine] przebudowy sieci gazowej polegajgcej na jej zagiebieniu tak, aby
zachowaé normatywne przykrycie. Zwracamy uwage na znaczne obnizenie (-0,21 m)
niwelety projektowanej jezdni w stosunku do istnigjacej rzednej terenu w rejonie punktu P-3.
Zachowad min. przykrycie 0,8 m istnigjgcego gazociggu przebiegajgcego w chodnikuw/zieleni
w tym rejonie.

3. Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociggiem
w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwick nieszezelnosci,

4. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementow zagospodarowania terenu,
tzn. =zblizenia i skrzyzowania z istniejgcg siecig gazowa, winny byé wykonane
w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejgee] infrastrukiury gazowniczej ze szczegdinym
uwzglednieniem nastepujgcych przepisdw i norm:

= Rozporzadzenia ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe”
{Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055 z dnia 30.07.2001),

o zapisow normy PN-91/M-34501 ,Gazociggi i instalacie gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania®.

5. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomié¢ w formie pisemnej
Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.

6. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcej infrastruktury gazowniczej
zachowac szczegolng, ostroznosé, a w bezposrednisj bliskosci prace prowadzié recznie,
pod nadzorem pracownika RDG (po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu
iub jego armatury).

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakiad wykona niezbedne prace

naprawcze na koszt Inwestora.
Z powazaniem:

Do wiadomosci:
P RELTUR,

e RDG Lublinw.e. Y
. OTE a/a d/ etrybucji
\ Opracowal: Piolr Tomaszawski / i

Afrostaw Glowlks
Karpacka Spdtka Gaxownictwa sp. 2 0.0. w Tarmowie, ul. Bandrowshiego 16, 33-100 Tamow

Oddzial Zzklad Gazowniczy w Lublinie, ul. Dizmentows 15, 20471 Lublin
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Stédmiescia, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 45 348, REGON E52484171-00095, Kapital Zakladowy; 1 484 053 000 zi
www.ksgaz.pl
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By EZ?’ : o o .
o . PGE Bystrybucja S.A- JhE A ;,._:; B
" Oddziat Lublin e '_ '_, =

Rejon Enargetyczny Lublin-Miasto I
;GE 20-4%1 Lublin, ul, Wolska 12 : L
lel: (81) 445 10 00, fax; (81) 746 43 33 =

a-mail: sekretariat.ze1.cl@pgedysirybucia.pt

Lublin, ¢n.19.10.2012r.
L.dz. 11022/ RM /1P /2012

Zarzad Drog i Mostéw W Lublinie
Wydziat Realizacji Inwestycji

ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

Dotyczy: Warunkow !szy%qczenia urzadzen oswietlenia drogowego do sieci
PGE Dystrybucja Oddziaf Lublin ul. Ustronie w Lublinie.

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkdw przytgczenia urzgdzen
owietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, ul. Ustronie
w Lublinie informujemy, Zze przedmiotowe o$wietlenie zostanie przytgczone w ramach
mocy przytaczeniowej istniejgce] z Sz. O. nr 172 st. nr 6 ul. Ponikwoda. Granice stron
stanowia zaciski pradowe w Sz. O. nr: 172 w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzgdzen o poborze mocy przytaczeniowe]
1.2 KW nalezy:
1. ZaprojektowaC oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowac miedziane
5 x przekréj jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm?. Kable prowadzi¢
w rurach ostonowych DVR 75 na catej diugosci trasy.
2. Zaprojektowa¢ oprawy z ukiadem zaptonowym do lamp sodowych w |l klasie izolacji,
o mocy dajacej naiezenie oswietlenia jak dla danej kategorii drogi zgodnie
z dyrektywami UE.
3. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe #oczone z tworzywa termoutwardzalnego w |l
klasie izolacji ze Srubami M8 do podigczenia kabli.
4. Zaprojektowaé polgczenia z istniejgcymi obwodami oSwietlenia drogowego przy
ul. Wiejskiej st. nr 6 oraz ul, Zakret st. nr 1.
5. Szczegoly techniczne, polgczenia sieci oSwietleniowych, schematy urzgdzen
i numeracje stupow uzgodni¢ na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP
i ZDiM LUBLIN) w Rejonie Energetycznym Lublin ~ Miasto.
6. Na powyzsze opracowaé dokumentacje projektows i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostow Miasta Lublin przed sprawdzeniem w RE Lublin - Mlasto
7. Urzgdzenia powinny posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty. s

&

8. Instalacje wykonac zgodn:e b4 obomazmacymr plzeplsaml /

._r “—.-;.‘":. ) i . PGE Dystry n’;/-jaSA
: PR RES E Oddziat Aublin

T o Rejon Energety /ﬁr; Lublin-Miasto
Rozdziglnik: :
T . et . . : vrektora
1 % adresat i ‘ 23{, lempka
) !_

i

s S
S NP

Sprawg prowadzi Wydziat RM, Irensusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybucia Spalka Akcyna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarsia 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublime
2 sizdziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS. NIP 945-25-33-855. REGON 0505526840, Hapitat zakladowy: 9 730 742 850 zi w pelni oplacony.
Konto bankawe: Bank PEKAC 5.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2. 00400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www pgedvsirvbuciz.pl
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Techniczna ObstugHdtienta

Cperacyine Utrzymanie-Sect-Ushig witrakendie
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci

Dziat Zareadzania Zasobami Sieci w Lublinie

ul. Chedzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 0 81718 14 30

fax;: 081718 14 69
www.tp.pk

Lublin, 31 maj 2012 r.

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
Wydziat Realizacji Inwestycji

ul. Krochmalna 13.J

20-401 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-1/31.05/12
Temat: przediuzenie waznosci warunkdw technicznych

Szanowni Panistwo,
w odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2012 r. informujemy, ze waznos¢ warunkéw technicznych
znak: TOTTESBU/MR-1/22.09/10 dotyczacych likwidacii kolizji sieci teletechniczne] z planowang
budowg ul. Ustronie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskiej w Lublinie przedtuzamy do

- 01-06-2013 roku.

Jednoczesnie informujemy ze:

Roboty w zakresie przebudowy infrastruktury teletechnicznej winny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za
utrzymanie sieci terminowo i zgodnie ze sztukg budownictwa telekomunikacyjnego.

Ponadto pragniemy zasygnalizowaé, Ze roboty budowlane nalezy wykanac zgednié z wymogami
Prawa Budowlanego.

W razie jakichkolwiek watpliwosdci w frakcie realizacji, prosimy o kontaki z Dziatem Utrzymania
Sieci w Lublinie pod numerem telefonu 81 718 1132.

Po zakoariczeniu roboét budowlanych Inwestor, zmieniajgcy warunki techniczno — uzyikowe
istniejace] sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacje powykonawcza wraz z zalaczonymi
warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, protokotami odbioru skrzyzowan i zblizen
dokenanymi z wiascicielami poszczegoélnych sieci uzbrojenia terenu, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wraz z zaznaczeniem sposcbu usuniecia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

Z powazaniem

Z up. Dyrekiora Operacyjnego
Utlzym/apia Sieci i Ustug w Krakowie

Grzeggrz Solis
Kierownik A ) ] e
Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci ; SRR

LAy e e A

_Tatskamunikacis Polska L



Telekomunikacja Polska

Fiwer Tachniczne] Obsfugi Klienta

Region Operacyjnego Ukrzymania Slec T Ushug w Krakowie
Whydziat Zarzadzania Zasobami Siagi

Dafat Zarzadzania Zaschamd Siect w Lublinia

ul. Chodzh 10, 20-093 Luhiin

tel: 0817181430

fax: 0 81 718 14 69

wvw.ip.pl

Urzgd Miasta Lublir:
Kangelarin Opdlna Lublin, 22 wrzesieri 2010r.

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Inwestycji

ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-/22.09/10
Temat: warunki techniczne na przebudowe oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

w zwigzku z planowang budows ul. Ustronle w Lublinie

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na pismo znak: IN.PLI11.0717-71/10 z dnia 10-09-2010 dotyczgee planowane]

budowy ul. Ustronie w Lublinie informujemy, Z2e projekiowana inwestycja koliduje z istniejgcg
doziemna sieclg teletachniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku 2 tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt, wykonac przebudowe oraz zahezpieczenie
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowans inwestycja,
zwracajac szczegdolng uwage na nomatywns odleghosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinianiem ponizszych wytycznych:

1. Isiniejgeg infrastrukiure telekomunikacyjng kolidujgcs z projektowang inwestycjg nalezy
przebudowaé poza obszar kalizji.

2. Istnisjgce przej$cia poprzeczne kanalizacji teletechnicznej pod projektowana ulicg nalezy
zabezpieczyé rurg oslonows przepustowg przy zachowaniu co najmnigj 0,7m gi@bofcoéci
przykrycia liczone] od nawierzchni projektowanej drogi do gémej powierzchni rury
osfonowej.

3. lIstniejgce odcinki kanalizacji oraz kable doziemne pod projektowanymi zjazdami na
przylegle dziatki zabezpleczyé rurami oslonowymi przepustowymi przy zachowaniu co
najmniej 0,7m glebokosci przykrycia liczonej od projekiowanej nawierzchni do gérnej
powierzchni rur astonowych.

4. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjnej
muszg byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 26 paZdziernika 2005r.

5. Przebudowe doziemnych urza;lzeﬁ telekomunikacyjnych nalezy wykonaé bez przerw
w {5cznoscei,

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzg[edmé regulacie poziomu Ishniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety.

Telzkomunikacja Polska Spdlka Akryjna z siedtiba i adresem w Warszaiwiz (00105 pray ulicy Twandej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbloredw prowsdzonepn
przar Sad Bsjonowy dla st Warszauy X1l Wydelat Gespodarcry Keajmeego Rejestru Sadowezo pod pumanem DOOOSTO681; REGGN 612100783, MIP 526-02-50-995;
z pokaytym w ealoei kapttatern zakiadouwym uyneszacym 4 168 19 723 24




10.

11.

12.

13,

14.

15.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej
i zaskceptowanej przez ZUDP dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu  budowlanego
w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenle zgodnosci 2 oryginatem. Prajekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) proszg skladac do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasocbami Sieci w L.ublinie przy ul. Chodzki 10.
Dokumentacja projekiowa powinna zostaé sporzadzona przez osobe posiadajacg
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego.
Szczegdtowe dane techniczne poirzebne do opracowania projekiu zostang udostepnions
w Dzlale Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie przy ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi
Marek Rodak tel. 81 7181452).

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgadnie
z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieti shuzb technicznych TP S.A.

Na eiapie opracowywania prajekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w irakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych
operatordw nalezy wystapié do poszczegdlnych fim o wydarie technicznych warunkow
przebudowy kabli bedaecych ich wlasnoscig.

Koszly projekiu, przebudowy oraz zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnlcznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen
liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych [ parametréw
technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarll zwiazanych z przebudowg pokrywa
naruszajacy stan istniejgey.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wyigcznie fimie specjalizujgce] sig
w robotach teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowana doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyinym. -

Dla prac polegajacych na przebudowie ob:ektéw budowlanych iinii telekomunlkacyjnych
nalezy powola¢ Inspekicra. Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U.Nr138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz 2 wymaogami ustawy
Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach talekomunikacyjnych Inwestor ma
obowigzek pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela TP 5.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotarni i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Usiug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci

ul. Chod#ki 10

tel. 081 7181132, fax. 081 7402440

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:

« informacje o wykonawcy robdt,
o certyfikat jakosci z serii 1ISO 8000,
o referengje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie

wykonywania prac o zblizonym charakierze i zakresle rzeczowym,

s wpis W rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dzialalnosci obe;mu;apym

"roboty zwiazane z budows linii telekomunikacyjnych i elekiroenergetycznych® (42.22.2
wg PKD 2_00?),



« wykaz robdt zwigzanych 2 budowg Iub przebudowa sieci, realizowanych przez
wnioskujacego Wykonawee W okresie ostatnich 24 miesigey,

» uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynierow,

« harmonogram robét,

» jeden komplet dokumeniacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP
S.A. oraz kopig pozwolenia na budows),

e inne dokumenty okreslone na etapie projekiowania.
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy
w przypadku robot zwigzanych z budowg iub przebudowg sieci, reglizowanych na
Aecenie TP S.A. przez wnioskujgcego wykonawce W okresie 24 miesiecy, jakosc
wykonywanych prac zostata zakwestionowana przez zlecajgcego.

16. Zakoficzone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1984r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni
przed planowanym odbiorem;

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrekiora Regionu Operacyjnego

Dziatu Zarzadzania Zascbami Sieci




PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

Qddzal Lublin

2Zaklad Energetyczny Lublic-Miaslo

20-411 teblin, ul, Wolska 12

tel.:081 445 10 OO, fa.: 081 748 43 33

e-mall: sekretariat. ze1@Iublin.pgedystrybucia.pl

Lublin, drt, 27.09.2610r.
Nri116/613/TU/ TS /2010

Zalaeznik nr 1 do umowy

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji
ul. Wieniawska 14

20-071 Loblin

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZ I

Odpowiadajac na wniosek z dnia 16.09.2010r. okresla sig nastepujgce warunki
przebudowy urzadzent  elekiroenergetycznych  bedacych  wiasnofcia PGE
DYSTRYBUCJA S.A Oddzial Lublin, kolidujgeych z projektowang budows ul. Ustronie
w Loblinie.

Informujemy, ze warunki rozwigzania kolizji zostaly wydane na podstawie
przedstawionego planu. Po opracowaniu oslalecznege projekiu zagespodarowaniz
terenu nalezy zglosi¢ sie do ZE Lublin — Miaste celem uzgoednienia urzgdzen bedgcych
w kotizji.

Ponadio w przypadk:
a} zmiany rzednych wysokosciowych tereny,
b) zmiany geometrii jezdni,
<) zmiany technologi wykonania jezdni
ninigjsze warunki tracg swojg waznoseé.
1. Miejsce wystepuigee] kelizji: ul. Uslronie w Lublinie.
2. Urzadzenia wchodzgce w kolizig z projektowang budowa;
2a. bgdqce na majatku PGE Dystrybucia S.A.
linia kablowa SN typu XRUHAKX 3x1x120mm?® + HAKnFta 3x120mm? reladji stacja
transformatorowa K-172 + siagia tfansfoﬁnatorewa K-543
- linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x70mm? + 35mm? relacji sfup Nr 6 ul. Wiejska =
stup Nr 6 ul. Ponikwoda wraz z p{zytqczarrﬂ
- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji stup linii nN Nr 8 ul. Ustronie + zigcze
kablowe TB ul. Ustronie 8,
- linia napowietrzna oéwictlenia drogowego typu Al 2x25mm? relacii slup Nr 10 + Nr g
= Nr 8 + Nr 7 = Nr 5/6 ul. Ustronie,
linia napowietrzna oSwietlenia drogowego typu Al 2x25mm? relacji stup Nr 8 + Nr 1
ul. Zakret.
3.  Weelu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) dokonaé przebudowy urzgdzen elekiroenergetycznych po trasach bezkolizyjnych,

ogdinodostepnych,
b) wykonaté dokumentacje projektowa na wymagang przebudowe Igcznie

Z pozwoleniert na budowe,

Sprawe prowadzi Wydzlal TU, Inz. Slabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47

PGE Dystrybugia 5.A. z sledzibg w Lublinia

20-340 Lubiln, ol Garbarska 29A, NIP; 9462593855

wptsana do Krajowago Rajestu Sadowage prowadzonago przaz Sad Rejonowy w Lublinia, X1 Wydaial Gospodarcry
pod numarsm KRS: D000343124, Kapitat zakiadowy / kapitz! wplacony; 8 730 742 880 21,

Konto bankowe: Bank PEKADC SA., Nr PL 31 1240 5497 1414 00CO 5003 1588,

wynar.ooedvsirvbucia nf




c) dokumentacjg projektows uzgodni¢ w ZE Lublin — Miasto ul. Wolska 12,

powyzsze wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisaimii.

Szczegoly techniczne uzgodnic na etapie projektowania w ZE Lublin — Miasto.
Waznosé warunkow okresia sig na 2 lata liczgc od daty ich wydania.

Od ninigjszych warunkéw przebudowy sluzy prawo wniesienia odwolania do
Zarzadu LUBZEL DYSTRYBUCJA Spétka z o0.0. z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

N@®oe

¥
e

Ninigjsze Warunki Techniczne Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano montaZzowych.

INZYNIER
ds. Ulrzymantz Stec] Elekiroenargetyeonych

'Sta?uszewski .
onfacowat:

j i i i ] 593855 wpisana do Kmjowaga Rejesiru
PGE Dystiybuga 8.A. z siedzibg w Lublinie 20-340 tublin, ul. Garba‘rska A, NIP; 0482 .
Sadogeyguwprosvadzanegn przez Sad Rejencwy w Lubiinie, X! Wydziat Gospadarnczy pod numerem KRS 0000343124, s
Kapita! zaktedowy / kapilal wptecony ' @ 730 742 830 21, Konito bankowsa: Bank PEKAQ S.A. NrPL 31 1240 54597 11110000 504°

wwe.pged ystrybucia, .ol
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Lublin, dnia 10.12.2012r.
ZUDP Nr 1490/2012
OPINIA

dotyczgca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Ustronie
Zleceniodawca : Marek Oleszezuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14

Data wplywu zlecenia : 22.11.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Marek Oleszezuk

Inwestor : Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku ~ Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektows].

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dnin 23.11.2012r i 7.12.2012 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przykanalikami i energetycznej linii kablowej NN oswietlenia drogowego w ul Ustronie i
ul. Ponikwoda oraz przebudowy przylacza energetycznego NN na odcinku A-B w ul.
Ustronie w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnic z MPWiK, RE Lublin Miasto.
Przed przystapieniem do realizacji w (erenie uzgodnionych obiektéw budowianych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin.

!\)
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W projekcie budowlanym nalezy przewidziec wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normani technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdmi, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin ¢ wydanie szczegélowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni { w poblizu drzew.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

. W miejscach skrzyzowan i zblizer: do istnigjacej sieci gazowej prace zigmne prowadzic ze

szczeglIng ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktory dokona protokdlarnego odbioru robét
przy czynnej sieci gazowe].

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waimos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjne]j ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Lublin, dnita 14.02.2013r.
ZUDP Nr 115/2013

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowsj obiektu Lublin — ul. Ustronie
Zleceniodawca : Marek Oleszczuk ul. Melgiewska 38B/14; 20-234 Lublin
Data wplywn zlecenia : 07.02.2013 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe) (projektant) : Marek Oleszczuk

Tnwastor : ZDIM WLublinie

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dmia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projekiowe).

Zespol Uzgadniania Dolumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 08.02.2013 1. uzgodnil lokalizacj¢ zmienionych tras energetycznej linii kablowej NN
~ oSwietlenia drogowego ze slupami w ul. Ustronie w Lublinie. Anulujac jednoczesnie
uzgodnienie lokalizacji odnosnej energetycznej inii kablowej NN ze stupami
o$wietleniowymi dokonane protokotem ZUDP 1490/2013.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodpione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu 1 geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. Wrejonie istniejgeych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostee wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
Za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajgey
dang siecia,

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenic uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonac
stosownego Zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe 2 Urzedu Miasta
Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z cbowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.



10.

2
Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy nzyskaé zgodg Zarzadu Drog i
Mostow w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 tekst
jednolity.
Nz 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonaweca zobowiazany jest do pisemnege powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé reczmie.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwieinia 2001 r. w sprawie
geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadnisnia dokumentacji projektowe)
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).
W razie niezgodnoscl zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodrnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzorn budowlanego.

~
ZYDENTA MHEASTS
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NP THE-IN-10- 11, REGO™ 430517183
el BS0Z 15 51 TEONE T4 30 1L

Nrdisrob, I2EPR/2
l.de 330712

Obsear shinalizacjiz eeuba ciggia linis,
Wizethie trwale otekiy budow lane podicgan
Wy e ons seoileryne) IHwenBn sy
prres pedosthn wvkonawsiwa veinfesy oo

o

Zup, FRE

Obickt : de.ew. 23,91, 124, 156 i inne
Ulien = Ustranie, Wiejska

Obreh ewitl, : Odir. 23, Ark. 6

Gmins : m. Lublin

Powiat : Jubelski

VWaj. : lubelskie

'MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Ninitjsz mape wykonano na podstawic 2aktualizowanej w obszarze objetym zamonw ieniem
mapy zasadniczej. wedlug stanu na dzien § kwietnia 2012r,

Paziom odnicsienia wysokasei @ Kronsztadt 6f) R
Ukdad odniesienia wspolrzednyeh : 2000/8

BGRiL GRODET A LERAWNIONY
krzysrtof Prevbsia

2U-H57 Lublin, uls Hapiisie 21/64
Uprawnienie M43

Kezyvsatof Presbsla
20315 Lablin, AL W, Witesa D
NP TE-10-180-113, REGON 43817233
tel (0562 FEST 7,081 73 36 31

Nr.ks.rob. 71/PR/11
L.dz 1040451

Obsear aktualizacji: grabs cigzla i
Warelhie tnvade obichts budowline podlepia
wadeanin urae gendes jnc inwentars sacii
preces jednostki wakostss b peodesy e,
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INWESTYCJA:

*BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L
UL. USTRONIE W LUBLINIE NA ODCINKU
0D UL. PONIKWODA BO UL WIEJSKIES

INWESTOR: ZARZAD DROG | MOSTOW
w Lubtinie
ul. Krochmalna 13,
20-401 Lublin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmanska 6/11 —
20-553 Lublin Y
ZESPOL AUTORSKI .+~
hekcin narwiska S pedps [/
; . in2 Marek Oleszczuk A
projektant upr LUBD1IYPWOO “‘“){ /% {/ﬁ I
projektant | mep int. Molgorzata Graczyk | | T
branzy sanitamey]  upr. LUBID114/IPO0SN2 p /
srojektant mar in2. Piotr Szpatowicz i
Hranzy elek i upr. LUBOOO7PWOERR | M0 :
STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKL: MR RYS:
3
ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA 1500

MIEJSCOWOSE, DATA
LUBLIN, LISTOPAD 2012
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lll. Czes€ graficzna

QOrientacja

Zbiorcza plansza zagospodarowania | uzbrojenia terenu
Profil podiuzny sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej
Przekroj posadowienia rury w wykopie

Szczegot studni rewizyjnej 21200

Szczegol wigczenia do istnigjacej studni

Wpust deszczowy uliczny betonowy @500 z osadnikiem
Zalaczniki graficzne

8.1,
8.2
8.3,
8.4

Schemat zlewni wg. obowiazujacej koncepgiji
Zabezpieczenie kolizji

Schemat zestawienia piyt wykopowych
Obliczenia statyczne projektowanej siect

1:10 000
1:500
1:100/500
1.25

1.25

1:20

125

Zatacznik 1

Rys 1

- Rys 2

Rys 3
Rys 4
Rys5
Rys 6
Rys 7

Zatacznik 2.1 - 2.3

Zatgcznik 3
Zalacznik 4
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Obiekt : dzew. 91 BGRIL !
Ulica : Penikwoda Krmsztof Praybyla
I

Obreb ewid. : Obr. 23, Ark. 6 20-215 Lublin, Al W Witcsa 3
Gonine + m. Lublin i 710 0.1y Regon a2
Powiat : lubelski =l se{.)r‘h;;iiz bgﬂ!'@ﬁna%eu ﬁ
Woj. :lubelskie i
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Ninicjszy mape wykonano na podstawie zaktunlizow anej w obszarze objetym zamdawieniem
mapy zasadniczej, wedlug stanu na dzied 08 pabdzernik 2012,

Puziom odniesienia wysokosci - Kronsztadt 64 3
Uklad odniesienia wspélrzednych : 2000/8 .
BGRiL. GEQDETA UPRAWNIONY
Krzysztof Prevbyla . _'::..lo!l’rg‘/ wla e
20-315 Lablin, AL W. Witasa 3 20-457 [Lntdin, al, o .
NIP 712-10-10-113, REGON 430517253 ‘P"“““/‘,'“
=1 0502 11 51 71,081 744 36 11 ‘ / ! n
ANrdis.rob. 125PR/12
L.dz 3307/i2 _k

Obszar aktualizacjiz gruba crggla finia,
Wiszelkic twale obiekry budowlane podiegaia
wytyczeniu omz geodezyvine} inwentaryzaci
przez jednasiki wykonawstwa peodezyjnego.

por |
up, PREZYDENTA MIAST,

TN W

:..A‘ papep————— e A s e e it et St T ‘;7Y e

Halina ;‘.damekj
INSPEKTOR

Obiekt : dz.ew. 23, 91, 124, 156 i inne 20FiE
Ulica : Ustronie, Wicjska H
Obreb ewid. : Obr. 23, Ark. 6
Gmina : m. Lublin

Powiat: lubelski

Woj. :labelskie

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Niniejszy mape wykonano na podstawie zakiualizowanej w obszarze ebjetym zaméwieniem
mapy zasadniczej, wedlug stanu na dzien 5 kwietnia 2012r.

Poziom odpiesienia wysokesci : Kronsziadt 60

Uklad odniesienia wspélrzedayeh : 2000/8 m
p ;
_f
BGRIL GEODETA UPRAWNIONY
Krzysztof Przyhyla , I\er_vmnf Pf!'.‘b;‘f;zsz’;] es
20-315 Lublin, AL W. Witosa 3 20-857 Lublin, uls Hagitdsic 2

NIP 712-10-10-113. REGON 430517233 Upravwnienie 10431
tel. 0 502 £151 71, 081 744 36 11 :

Nr.ks.rob. 71/PK/11
L.dz. 1040/11

Obszar akiualizatji: groim cigela linia.
Wszelkic trwale obickty bedowlane podlegajy
wyhczeniu oraz geoderyine] inwenmnyzadi
przez jednosiki wykonmwstwa geodazyjnego.

-====< [Siigjgca granica pasa drogowego
projektowany kanat deszczowy

— — — — projekiowane oSwietlenie i przetoZenie kabla eNN
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) INWESTYCIA,
"BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 1067581
UL USTRONIE W LUBLINIE NA ODCINKU
0D UL. PONIKWODA BO UL WIEJSKIES*
INWESTOR ZARZAD DROG [ MOSTOW
w Lublinie
ul. Krochmalra 13J
20-401 Lublin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmanska 61
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSK!
funkeis narwiskn datz podpis
prsiekizn - inz Marek Oleszczuk
t mug;.l_%zmmwpwonm 022013 e
projekent | o iz Malgorzata Graczyk | ////
branty sanitamej|  upr. LURT4/POOSH2
sprawdzaincy mgr inz. Mirostaw Wnuk f n
branzy sanitamsj upr, 516 m‘“f/- 7
STADILM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANZA:
SANITARNA
TYTUL RYSUNKLE NR RYS:
2
ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA [
1:500
MIEJSCOWOSE, DATA: WERSIA:
LUBLIN, marzec 2013r.
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PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY
SKALA 1:20

zasypka z piasku {PN-B-11113 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

\piasek) zageszczona do Is =1,00 oraz 5=0,98 SP od glebokasct 1,2m w dol
C
\ { szerckost wykopu )

rzedna terenu istniejacego.
wg proj, drogow
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& obudowa wykopu
3
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N S
24 = o -
BAN o] strefa zmniejszonego zageszczenia
K{Q =1 zasypki ' '
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w obrebie stref bocznych rury
zageszczona do 1s=98%
standardowsj proby Prokiora

TABELA WYMIAROW

ON Symbel (rodza]) ury 8 b ¢ s

[mm] : fom] [cm] [cm] |

200x8,8 PP trjwarstwowe SN12,5 typ clezki - 15 10 100 08

316x13,8 PP tréjwarstwowe SN12,5 typ ciezki 15 30 100 98
PE o budowie spiralng] z podwéjng

300{300/341) Scianka SN8 by g2k 15 30 100 %8
PE o budowie spiralngj z podwajng

400(400/455) Scianka SNB typ cii 15 30 | 100 08

POSADOWIENIE RURY -W JEZDNI

Uwagl:
1.

2

Ne podsypke j obsypke stosowad wylgcznie piasek gruby, Sredni lub drobneziemisty,
dobrze uzlamicny zachowwujges wymagany wskaznik zaggszezenia systamatycznis
kentrolujge za pemacy adpowiedniege sprzetu {np. penetometr).

Zachowag szczegding ostroznosé przy ukiadaniu | zageszezaniu obsypki w obszarze do
linil sprezynowania, aby wzyskad wymagany wskaznik zageszrzenia, bezwzglednle
yniksjac wystgpowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wysigpowania w materiale
zasypkl kamiani wighszych niz 20mm.

Dno wykopu nalezy uksztattowac adpowiednio do wymaganego spacku i gigbokosci,
aw przypadku naruszenia (rozluZnlenia) gruntu rodzimego - dno wykopu nalexy
wyrdwnac zaggszczanym pieskiam Sradnim, grubym lub drobmozamistym.

Do zageszozania zasypk! w abrebie strafy rury araz 30em nad jef wisrzch nelezy
stosawad lakkia ubijaki wibracyjna (rmav cigzar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzgsarki
plylowa (max clgzar uzytaczry 1.0 kKN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad
wierzchotkiern rury mozs by¢ zageszezana Srednim ubijaklem (meax cigzar uzyteczny 5.0
kN). Cigzkie urzgczenia do zageszczania mogg byE uZywene dopiero po przykryciu rury
na wysokosé 1.0m.

Zapgszczanie obsypki wykonywat jednoczesnie z usuwaniem {pednoszeniam) ocbudowy
wykopu.

Bezposrednio pod rurg podsypha {loze) wymownad zgodnis 2o spadhiern ruratiagu, bez
zageszozania.

Zasigp poszezegdlnych przekrojow pokazane na profilach podiuznych,

INWESTYCJA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ R 106756L
UL. USTRONIE W LUBLINIE NA CDCINKU
0D UL, PONIKWODA DG UL WIEJSKIES
INWESTOR: ZARZAD OROG | MOSTOW
W Ltiblinie
ul, Krachmalna 13J
20-401 Lubin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul, Hatmariska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSK]
Rz sk dala pocipis
i r, ind Marek Ci k
i, | it | gy |
projskiznt mgrint. Mafgorzata Graczyk @A /
branty santarme) (pr, LUBG114/PO0S/M2
Spral e Ink. Mirestaw Wik '
bﬁewyﬁiﬂe] upr. SLbBG o [

STADIUM OPRACCWANIA L,/" f
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA:
SANITARNA
TYTUL RYSUNKL: NR. RYS: 4
PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY
W WYKOPRIE SKALA ,
1:20
MIEJSCOWOSE, DATA WERSA:
LUBLIN, marzec 2013r,




SZCZEGOL STUDNI REWIZYJNEJ DN1200

A-A B-B
™ T T - . P .
wiaz zeliwny D400 typ C'QZKE_ pierscienie 1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywa lacznie z czgécia technologiczng
N1 (pokrywa z czterema ryglami) N1 wyrownawcze 2. Na etapie realizac]i nalezy wykona dia kazdej studni szkic roboczy uwzgledniajacy :
w jezdni L w jezdni h=6 i h=8cm - wysokosé studni
o o - §rednice kanalow (otwordw)
p 3 i . - usytuowanie kanatow w plania 1 profilu
i~ IS T & PP 1200 = 4 s [';':’h 1 12:422;220 3. Objasnienia
— 2 ey D/h=1470/220 - e » = ~N1 - rzedna b fil
RS R AT o edna terenu wg profilu
& 3 ;' . ’/’ Z4 \\\ NN i ' 9 Vi ’% % i - N2-N3 - rzedne zaglebienia dna kanatu
R 77 ! 774 Krag 12002/300 7 74 Krag 12002/300 4. Gomy krag nalezy zamowiet bez felca
35 @ / i —_ o o / /f [ 7/ 4 5, Wszysikie elementy Zelbefowe studni wykonat z betonu C40/50
I 4 i ’/‘; - ’/o ,’ x: 8. Minimalna wysokasé komory roboczej winna wynasié 200cm
= %; ; - % % ﬁ 0 7 7. Maksymalna wysakosé szyjki studni winna wynosi¢ 50cm
28 | 77 =PRI Krag 12002500 | m 7] sowiedpowe 74 Krag 12002/500] 5 Kesybetonuug. PN 2051
@ 75 %, [ zeliwne 74 7, Zeliwne ':/ -~
Lo | I % 7 | %
>a 1 v 7 T g L%
52 | . 2% - 7 7% :
%z % == 7 Krag 12002/1000 2 120 ==y5& Krag 12002/1000
£90 % ko 7
N |7 |
§ N o 0 P = // 1 I =
XNg ZASYPKA WYKOPU g  ZASYPKA WYKOPU
59| 7 PIASKIEM Pr LUB Ps PIASKIEM Pr LUB Ps
93 % =R ZAGESZCZONYM % 7F (N3 ==/ ZAGESZCZONYM
/: i }} PO 1s=0,98 s li\\ AN DO 15=0,98
.-// -’:,/’ 7 e
s AU B~ !
TR Aoy o |
A
% Podstawa studn
4 l
o /:/ 1200Z2/1000
SR 7 INWESTYCJA:
77770 777727202020 %% v "BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 1067561
AT 77 UL. USTRONIE W LUBLINIE NA ODCINKU
ATy v OD UL. PONIKWODA DO UL. WIEJSKIEJ "
AN A AT Z ZARZAD DROG THOSTOW
///f/"///’//llllf’l/,// - 5 |NWESTOR_
7 ,f/ % /’: 5 ,,” 7 % s 5“.’3 / w Lublinie
SR e SR . Kochmaa 3/
e ublin
odbudewa betonowa z chudego betonu C8/1 ; . -
Ineta z betonu C35/45 P g kineta z betonu C35/45 FROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmariska /11
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SZCZEGOL WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ STUDNI Di

PRZEKROJ PIONOWY
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INWESTYCJA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 1C6756L
UL. USTRCONIE W LUBLINIE NA ODCINKU
0D UL. PONIKWODA DO UL WIEJSKIE. *

Istniejaca kineta studni Di
ubytki w kinecie wypetni¢ betonem C35/45

UWAGA:

1. Przestrzen migdzy przejéciem szczelnym a $cianami studni wypetnic zaprawa szybkowigzaca

lub kiejem na bazie 2ywicy epoksydowej do wklejania przejs¢ szczelnych,
2. Po wykonaniu monta2u rury ubytki w istniejacej kinecie uzupeini¢ betonem C35/45

INWESTCR: ZARZAD DROG | MOSTOW
w Lublinie
ul. Krochmalna $3J
20-401 Lublin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkcia nE2wisko tlata padpis
. mar. inz Marek Qleszczuk
projekiant | riUs0rayewoDs | 0220 "h
rojgktant | mgr ing, Maigorzata Graczyk
hragiyjsanllame} upr. LUBO114PO0SH2 | P /
sprawdzajacy mgr ing, Mirostaw Wnuk 032013 A
branty sanitame] upr. 5iLbeg R Tl
STADIUM OPRAGOWANL S

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZN:
SANITARNA
TYTUL RYSUNKL: NR. RYS:
SZCZEGOL WLACZENIA 6
DO ISTNIEJAGEJ STUDNI Di s
MIEJSCOWOSE, DATA: WERSIA

LUBLIN, marzec 2013r.




WPUST DESZCZOWY ULICZNY BETONOWY @500 Z OSADNIKIEM (h=1,00m)

wpust deszczawy uliczny Zzeliwny

Z zawiasami | ryglem typ ciezki D400

I |
— \ NN
piyta pokrywowa | If = 1
PPW-06/48 : == [z =
| NN RN — &g |
plerscier fundamentowy | T = vy B L
baton kizsy B20 [ VYT ? = Yy, &~ | o
X2 XYL /__c S AL AL LAS E
; L 30 1 Tlob b 30 | |
__ | Z 7 | 5
Pierscien betonowy 500/300 7 ] ZASYPKA WYKOPU g
7 % R
1 o ! 7] PIASKIEM R
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| Z 7 | £ |2
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| é-g - bl umapp | 1 §
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Dno studzienki {¢sadnik)

2500/500

podsypka wyrownaweza z plasku - 10cm

Zestawienie rzednych wpustéw deszczowych

Nr wpustu N1 N2 N3 Hp He
W1 190,58 | 180,08 | 188.08 1.50 250
w2 190,58 | 189,08 | 183.08 1,50 250
w3 18988 | 18848 | 187.48 1.40 240
W4 189,88 | 188,48 | 187.48 1.40 240
W5 189,57 | 188,67 | 1B7.67 0.90 180
We 189,67 | 188,67 | 187.67 0.80 1.90
W7 180,21 | 18881 | 167.81 1.40 240
wa 180,21 | 188,81 | 187.B84 1.40 240
ws 191,22 | 189,72 | 18872 1.50 2.50

W10 191,26 | 189,75 | 18875 150 2;50

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie
z czescig technologiczng
2. Na etapie realizacji nalezy wykonac dia kazdej
studni szkic roboczy uwzgledniajacy :
- wysokos¢ studni
- Srednice kanalow {otwordw)
- usytuowanie kanatow w planie i profilu
3. Objasnienia
- N1 - rzedna terenu
- N2 - rzedne zagtebienia dna przylacza
- N3 - rzedna dna wpustu
4, Gorny krag nalezy zamdwie€ bez felca

INWESTYCJA:
"BUDOWA DDCINKA DRCGI GMINNEJ NR 1067561
UL. USTRONIE W LUBLINIE NA ODCINKU
0D UL PONIKWODA DO UL WIEISKIES ™

ZARZAD DROG | MOSTOW
w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

INWESTOR:

PROJEKTANT: MAREX OLESZCZUK

ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin

ZESPOL AUTORSK!

funkeja nezwishc data podpis

mar. In2 Marek Oleszezuk

projekiant:
upr.LUB/0133PWOD/ID4

03.2013

projekiant [ mgr ink. Malgoreata Gracayk da.2013
brandy saritame]; upr. LUBKH14/POQS/12 " £
sprawdzajacy | marinz Miroslaw Wnok \—/‘)
branzy sanime] upr. 5iLb195 R i B
STADIUM ORRASOWANiA I

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA:
SANITARNA
TYTUL RYSUNKL: NR. RYS:
WPUST DESZCZOWY ULICZNY 7
BETONOWY @500 Yy
ZOSADNIKIEM (h=1,0m} 1:95

MEJSCOWOSE, RATA: WERS.JA

LUBLIN, marzec 2013r.




""" ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH = Z2facznik 2.1

RUR GAZOWYCH
(rednice do 150mm)
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UWAGA

1. W miejscu kolizji wykopy nalezy wykonac recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgesci¢ zasypke pod
kolidujgcym uzbrojeniem



Zalacznik 2.2

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH RUR KANALIZACII
SANITARNEJ I SIECI CIEPLOWNICZE] I WODOCIAGOWE]

(Srednice do 200mm)
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UWAGA
1. W miejscu kolizji wykopy naleZy wykonac recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgesci¢ zasypke pod kolidujacym uzbrojeniem



ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI

ENERGETYCZNYCH
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lub rura dwudzielna typu Arot
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NN
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UWAGA

1. W miejscu kolizji wykopy nalezy wykonac recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgescic zasypke pod
kolidujacym uzbrojeniem

3. Rure ochronng pozostwic na state
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronnna @160

Zalacznik 2.3



140150260

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PLYTA WYKOPOWA
PODSTWOWA Z NOZEM Plyta nadstawkowa Plyta pod;tawowa Potaczone piyty
Z nozem do gt.<3,80m
PLYTA WYKOPOWA KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
NADSTWKOWA
Wariant A Wariant B
{w gruntach nie utrzymujgcych chwilowej (w gruntach utrzymujacych chwilowg statecznosci
statecznosci po wykonaniu wykopu) po wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu 1.Pogtebienie wykopu do wymaganej grebokoéci
2. Poglebianie wykopu i jednoczesne opuszczanie 2. Wstawianie phyt wykopowych PW

piyty wykopowsj

3. Wstawianie ptyt hadstawczych 1 potaczenie ich
tacznikami pionowymi (w przypadku wykopu
H>2,3m)

4. Rozkrecenie rozpor - docisniecie tarcz piyty
wykopowej do scian wykopu

5. Montaz rurociagu

6. Wydobycie plyt wykopowych PW z wykopu,
stopniowe zasypywanie wykopu [ warstwowe
zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu | zageszcanie
zasypki

Zalacznik 3
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=SRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Zatacznik 4

Obliczenia statyczne projektowanej sieci

Obliczenia statyczne dia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wykonano w programie do
obliczen rurociagow firmy KWH przy zalozeniu zastosowania rur typu WehoTripla o sztywnosci
obwodowej SN12,5kN/m2. Algorytm do obliczen statycznych w wiw programie przygotowany zostat w
oparciu o metode skandynawska.

Obliczenia wykonano dla catego kanalu deszczowego oraz dia przykanalikéw.

Dane przyjete do obliczen zgodnie z nizej zalaczonymi kartami.




PlPE=

KWH Pipe Poland Sp. z 0.0,
ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax, +48 22 835 00 59

www. kwh.pl

Program KWH Pipe v.4.0

Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN400x17,70 odcinek Di-D1(D1)

Dane rurociagu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica nominalna rury {Dn): 400 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 368.0 mm
Srednica zewngtrzna rury (Dz): 400.0 mm
Grubos¢ Scianki rury (g): 16.0 mm
Sztywnosé abwodowa rury (Sr): 12.50 kN/m?

Przekroj obliczeniowy

Rzgdna terenu (PT)Y. 190.45m

Rzegdna dna rury {PD): 187.87 m

Grubosc przykrycia rury (HP): 2,20 m
Poziorn posadowienia rury (PP): 187.85m
Rzedna zwierciadla wody (ZWG): 10.00 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Cigzar objetosciowy: 17.50 kN/m?
Porowatosé: 15 %

Sieczny modut odksztalcenta: 1,38 MPa

Warunki pracy rurociagu
ObcigZenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg DIN)
Stata nawierzchnia drogowa z podbudows: TAK

Warunki wykonania

Wykop taczony: NIE

Ucigzliwy ruch pojazddw podczas budowy: NIE
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciezkim
sprzelem: NIE

Staly nadzor i kentrala jakosci robot: TAK

DoktadnoSé wykonania: STANDARDOWA

Sktadowa odksztalcenia montazowego (If): 0.0 %
Skladowa odksztafcenia podioza (Bf): 2.0 %

Whyniki obliczen
ObcigZenie zasypks; 38.43 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 5.96 kPa

Obciazenie catkowite: 44.39 kPa
Ohbciazenie dopuszczalne: 238.14 kPa

Ugiecle od obcigzenia: 1.0 %
tlgiecie wykonawcze: 2.0 %

Ugiecie catkowite: 3.0 %
Ugiecie dopuszezalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu: 0.00 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 14.11 kN/m

Whnioski

Speiniono wymagania konstrukcyine.

Notatki: D1

Dala:; 04/04/13 09:19:25



PiPE

KWH Pipe Paland Sp. z c.0.
ul, Okopowa H8/72

01-042 Warszawa

tel, +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59
www.kwh.pl

Program KWH Pipe v.4.0

Rurociag podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN315x13,8 odcinek D3-D4(D4)

Dane rurociggu

Rodzaj rury: WehaTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

$redn'|ca nominalna rury {Dn): 315 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw). 289.6 mm
Sradnica zewnetrzna rury (Dz): 315.0 mm
Grubosé &cianki rury (g): 12.7 mm
Sztywnosé obwodowa rury (Sr): 12,50 kN/m?

Przekroj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 190.66 m

Rzedna dna rury (PD): 188.22 m

Grubos¢ prykryeia rury (HP), 214 m
Poziom posadowienia rury (PP): 18821 m
Rzedna zwierciadta wody (ZWG): 10.00 m

Parametry geotechniczne

Rodza] gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
WskaZnik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Ciezar objetosciowy: 17.50 kNfm?
Porowatosé: 15 %

Sieczny modut odksziatcenia: 1.37 MPa

Warunki pracy rurociggu

Qbcigzenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 {(wg DIN)
Stata nawierzchniz drogowa z podbudawa; TAK

Warunki wykonania

Whykop taczony: NIE

Ucigzliwy ruch pojazdéw podezas budowy: NIE
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki cigzkim
sprzetem: NIE

Staly nadzor i kontrala jakosci robot: TAK

Dokiadnesé wykonania: STANDARDOWA

Skiadowa odksztatcenia montazowegoe (If): 0.0 %
Skladowa odksztalcenia podioza (Bf): 2.0 %

|
PT=180.68

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka: 37.41 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 6.16 kPa

Obciazenie calkowite: 43.57 kPa
Obcizzenie donuszczalne: 237.12 kPa

Ugiecle od obciazenia: 1.0 %
Ugiecie wykonawcze: 2.0 %

Ugiecie calkowite: 3.0 %
Ugiecie dopuszezalne: 6.0 %

Mzksymalna sifa wyporu: 0.00 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 10.77 kN/in

Whnioski

Spefniono wymagania konstrukcvine.

Notaiki: D4

Data: 04/04/13 10:13:38



PlPE

KWH Pipe Poland Sp. z 0.0.
ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59
www.kwh.pl

Program KWH Pipe v.4.0

Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN315x13,8 odcinek D3-D4(D4)

Dane rurociggu

Rodzaj rury: WehaoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica nominalna rury (Dn): 315 mm
$redn|'ca wewnetrzna rury (Dw): 289.6 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz): 315.0 mm
Grubogé &cianki rury {g): 12.7 mm
Sztywnosc obwodowa rury (Sr): 12.50 kN/m?

Przekré obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 190.66 m

Rzedna dna rury (PD): 188.22 m

Grubosc przykrycia nury (HP): 2.14 m
Poziom posadowienia rury (PP): 188.21 m
Rzedna zwierciadia wody (ZWG): 10.00 m

Parametry geotechniczne

Rodza] gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD); (.85
Ciezar objetosciowy: 17.50 kN/m?
Porowatosé: 15 %

Sieczny modut odksztaicenia: 1.37 MPa

Warunki pracy rurociggu
Obcigzenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg BIN)
Stala nawierzchnia drogowa z podbudows: TAK

Warunki wykonania

Wykop lgczony: NIE

Uciazliwy ruch pojazdéw podezas budowy: NIE
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciezkim
sprzetem: NIE

Staly nadzér i kontrola jakosci rebdt: TAK

Dokiadnosé wykonania: STANDARDOWA

Skiadowa odksztalcenia montazowego (If): 0.0 %
Skiadowa odksztalcenia podloza (Bi): 2.0 %

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka: 37.41 kPa
Obcigzenie kamunikacyjne: 6.16 kPa

Obcigzenie calkowite: 43,57 kPa
Obciazenie dopuszczalne: 237.12 kPa

Ugiecie od obcigzenia: 1.0 %
Ugiecie wykonawcze: 2.0 %

Ugiecie calkowite: 3.0 %
Ugiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu: 9.00 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 10.77 kN/in

Whnioski
Spelniono wymagania konstrukcyine.

Notatki: D4

Data: 04/04/13 10:13:38




PlP=

KWH Pipe Poland Sp. z 0.0,
ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

fel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59

waww. kewh.pl

Program KWH Pipe v.4.0

Rurociag podziemny ~ obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN315x13,80 odcinek D4-D5(D5)

Dane rurociagu

Rodzaj rury: WehaTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica neminalna rury (Dn): 315 mm
Sradnica wewngtrzna rury (Dw): 289.6 mm
Sradnica zewnetrzna rury {Dz); 315.0 mm
Grubosgé scianki rury (g): 12.7 mm
Sztywnos¢ obwodowa rury (Sr): 12.50 kN/m?

Przekrdj obliczeniowy

Rzedna terenu {PT). 189.94 m

Rzedna dna rury (PD): 188.35m

Grubose przykrycia rury (HP): 1.29m
Paziom posadowienia rury (FP): 188.34 m
Rzedna zwierciadla wody (ZWG): 10.00 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Cig2ar objetosciowy: 17.50 kiN/m?
Porowatesc: 15 %

Sieczny moduf odksztalcenia: 1.18 MPa

Warunki pracy rurociggu
Obciazenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 {(wg DIN)
Stata nawierzchnia drogowa z podbudowg; TAK

Warunki wykonania

Wykop taczony: NIE

Uciazliwy ruch pojazddw podezas budowy: TAK
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki clezkim
sprzetem: NIE

Slaty nadzor i konfrola jakosci robot TAK

Doktadnodc wykonania: STANDARDOWA

Sktadowa odkszialcenia montazowego (If); 1.0 %
Skladowa odksztalcenia podioza (Bf): 2.0 %

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka: 22.53 kPa
Obciazenie komunikacyjne: 10.83 kPa

Obciazenie catkowite: 33.36 kPa
Obciazenie dopuszczalne: 214.01 kPa

Ugiecie od obciazenia: 0.8 %
Ugiecie wykonawcze: 3.0 %

Ugiecie calkowite: 3.8 %
Ugiecie dopuszczalne: 5.0 %

Maksymalna sila wyporu: 0.00 kKN/m
Minimalny docisk zasypki: 6.56 kN/m

Whnioski
Speiniono wymagania konstrukcyine.

Notatki: D5

Data: 04/04/13 10:14:42
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KWH Pipe Poland Sp. z 0.0.
ul, Ckopowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 83500 59
www.kwh.pl

Brogram KWH Pipa v.4.0

Rurociag podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN315x13,80 odcinek D5-D6(D6)

Dane rurociggu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/im?

Srednica nominalna rury (Dn):. 315 mm
$rednica wewnetrzna rury (Dw): 289.6 mm
Srednica zewnetizna rury (Dz): 315.0 mm
Grubosé cianki rury (g): 12.7 mm
Sztywnosc obwodowa rury (Sr): 12.50 kNfm?

Przekrdj obliczeniowy

Rzedna ferenu (PT): 189.68 m

Rzedna dna rury (PD): 188.4Bm

Grubcse przykrycia rury {(HP): 0.90 m
Poziom posadowienia rury (PP): 188.47 m
Rzedna zwierciadia wody (ZWG): 10.00 m

Parameiry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Cigzar ohjgtosciowy: 17.50 kiN/m?
Porowatosé: 15 %

Sieczny modut odksztzslcenia: 1.09 MPa

Warunki pracy rurociagu
Obciazenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg DIN)
Stafa nawierzehnia drogowa z padbudowa: TAK -

Warunki wykonania

Wykop tgczany: NIE

Ucigzliwy ruch pojazdow padczas budowy: TAK
Zageszezanie piarwsze] 30cm warstwy zasypki ciedkim
sprzetem: NIE

Staty nadzdr i kontrola jakosci robot: TAK

Doktadnosc wykonania: STANDARDOWA

Skiadowa odksztalcenia montazowego (Ify: 1.5 %
Sktadowa odksztatcenia podioza (Bf): 2.0 %

Wyniki obliczer
Ohcigzenie zasypka: 15.71 kPa
Qbcigzenie kamunikacyjne: 15.02 kPa

Obciazenie calkowite: 30.73 kPa
Ohbciazenie dopuszczalne: 202.69 kPa
Ugiecie od obcigzenia: 0.8 %

Ugigcie wykonawcze: 3.5 %

Ugiecie calkowite: 4.3 %
Ugiecie daopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu: 0.00 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 4.62 kN/m

Whioski

Spelniono wymagania konstrukecyine.

Notatki: D8

Dala: 04/04/13 10:15:34
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KWH Pipe Poland 3p. z 0.0.
ul. Okopowa 56/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 50
www.kwh.pl

Program KWH Pipa v.4.0

Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal PN315x13,80 odcinek D6-D7(D7)

Dane rurcciggu

Redzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12, 5kN/m?

Srednica nominalna rury (Dn): 315 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 289.6 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz): 315.0 mm
Grubosé sctanki rury (g): 12.7 mm
Sziywnosc obwodowa rury (Sr): 12.50 kN/m?

Przekroj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 190.13 m

Rzedna dna rury {FD): 188.61 m

Grubosé przykrycia rury (HP): 1.22m
Faziom posadewienia rury (PP): 188.60 m
Rzedna zwierciadia wody (ZWG): 10.00 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Cigzar objgtosciowy: 17.50 kN/m?
Porowatosé: 15%

Sieczny modut odksztaicenia: 1.16 MPa

Warunki pracy rurociggu
ObciaZenie komunikacyjne wg: pojazd SEW 30 (wg DIN)
Staia nawierzchnia drogowa z podbudewg; TAK

Warunki wykonania

Wykop lgczony: NIE

Ucig2liwy nich pojazdow podczas budowy: TAK
Zageszczanie plerwsze] 30cm warstwy zasypki cigzkim
sprzgtem: NIE

Staly nadzdr i kentrola jakosci robst; TAK

Dokiadnosé wykonania: STANDARDOWA

Skladowa odksziatcenia montazowego (If;: 1.0 %
Skiadowa odkszialcenia podloza (Bf): 2.0 %

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka; 21.31 kPa
Obeigzenie komunikacyjne: 11.45 kPa

Obcigzenie calkowite: 32.76 kPa
Obciazenie dopuszczalne: 212.65 kPa

Ugiecie od obeigzenia: 0.8 %
Ugiecie wykonawcze: 3.0 %

Ugiecie calkowite: 3.8 %
Ugiecie dopuszezalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu: 0.00 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 6.21 kN/m

Whnioski
Spekniono wymagania konstrukeyine.

Notatki: D7

Data: 04/04/13 10:17:24
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KWH Pipe Poland Sp. z o.o.
ul. Okcpowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59

www. kwh.pt

Program KWH Pipe v.4.0

Rurociag podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN315x13,80 odcinek D7-D8(D8)

Dane rurociggu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica nominaina rury (Bn): 315 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 288.6 mm
Srednica zewnetrzna rury {Dz): 315.0 mm
Gruboié scianki rury {(g): 12.7 mm
Sztywnosc obwodowa rury (Sr): 12.50 kN/m?

Przekrdj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 191.24 m

Rzedna dna rury (PD). 189.04 m

Grubo&¢ przykrycia rury (HP): 1.90 m
Poziom posadowienia rury (PP): 189.03 m
Rzedna zwierciadia wody (ZWG): 10.00 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Cigzar ohjetosciowy: 17.50 kN/m?
Porowatosc: 15 %

Sieczny modut odkszialcenia: 1.32 MPa

Warunki pracy rurociggu
Obcigzenie kamunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg DIN)
Stata nawierzchnia drogowa z podbudows: TAK

Warunki wykonania

Wykop taczony: NIE

Ucigzliwy nuch pojazdéw podczas budowy: NIE
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciezkim
sprzetem: NIE

Staly nadzor i kontrola jakosci robdt TAK

Dokfadnosé wykonania: STANDARDOWA

Skiadowa odksztalcenia montazawego {If): 0.0 %
Skiadows odksztalcenia podioza (Bf): 2.0 %

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka; 33.21 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 7.08 kPa

Ohciazenie calkowite: 40.29 kPa

Obciazenie dopuszczalne: 232.85 kPa

Ugigcie od obcigzenia: 0.9 %
Uglecie wykonawcze: 2.0 %

Ugiecie calkowite: 2.9 9%
Ugiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sifla wyporu: 0.00 kN/m
Minimalny docisk zasynki: 2.58 kN/m

Whnioski
Spehiono wymagania konstrukcyine.

Notatki: D8

Data: £4/G4/13 10:16:06
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KWH Pipe Potand Sp. z 0.0.
ul. Ckopowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59

vwww. kwh.pl

Program KWH Pipa v.4.0

Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN200x8,80 odcinek W1-D4-W2

Dane rurociagu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica naminalna rury (Dn): 200 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 184.0 mm
Srednica zewngtrzna rury (Dz): 200.0 mm
Gruhos¢ Scianki rury (g): 8.0 mm

Sztywnosc ohwodowa rury (Sr): 12.50 kN/m?

Przekrdj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 190.58 m

Rzedna dna rury (PD): 188.08 m

Grubosc przykrycia rury (HPY: 1.31m
Poziom posadowienia rury (PP); 188.07 m
Rzedna zwierciadfa wody (ZWG): 10.00 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Ciezar objetosciowy: 17.50 kN/m?
Porowatosé: 15 %

Sieczny modui odksztalcenia: 1.18 MPa

Warunki pracy rurociggu
ObcigZenie kemunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg DIN)
Stata nawierzehnia drogowa z podbudowa: TAK

Warunki wykonania

Wykop laczony: NIE

Ucigzliwy ruch pojazdow podezas budowy: TAK
Zageszczanie pierwszej 30em warstwy zasypki cigzkim
sprzgtem: NIE

Staly nadzdr i kontrola jakosci robot: TAK

Doktadnosc wykonania: STANDARDOWA,

Skiadowa odksztatcenia montazowega (If); 1.0 %
Skladowa odksztalcenia podioza (Bf): 2.0 %

Wyniki obliczen
Obclazenie zasypka; 22.89 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 10.66 kPa

Obcigzenie calkowite: 33.55 kPa
Obciazenie donuszczalne: 214.40 kPa

Ugiecie od obcigZenia: 0.8 %
Ugiecie wykonawcze: 3.0 %

Ugiecie calkowite: 3.8 %
Ugiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sifa wyporu: 0.00 kN/m
Minimalny decisk zasypki: 4.19 kN/m

Whnioski
Speifniono wymagania konstrukcyine.

Notatki: W1,W2

Data: 04/04/13 10;19:3%
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KWH Pipe Poland Sp. z o.0.
ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59
www.kwh.pl

Program KWH Pipe v.4.0

Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN200x8,80 odcinek W1-D4-W2

Dane rurociagu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: 8N 12,5kN/m?

Srednica nominalna rury (Dn): 200 mm
Srednica wewnetrzna rury {Dw): 184.0 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz): 200.0 mm
Grubosé Scianki rury (g): 8.0 mm

Sztywnosc obwodowa rury {Sr); 12,50 kN/m?

Przekrgj obliczeniowy

Rzedna terenu {PT): 190.66 m

Rzedna dna rury (PD}: 18B.62 m

Grubosé przykrycia rury (HP): 1.85m
Poziom posadowienia rury (PF): 188.61 m
Rzedna zwierciadia wody (ZWG); 10.00m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Ciezar chjetoSciowy: 17.50 kKN/m?®
Porowatosc: 15 %

Sieczny modul odksztalcenia: 1.30 MPa

Warunki pracy rurociagu
Obcigzenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 {wg DIN})
Stata nawierzchnia drogowa z podbudowg; TAK

Warunki wykonania

\Wykop tgezony: NIE

Ucig2liwy ruch pojazdow podczas budowy: NIE
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciezkim
sprzefem: NIE

Sialy nadzdr i kontrola jakosci robot; TAK

Doktadnosé wykonania: STANDARDOWA

Skiadowa odksztatcenia montazowego (Ify: 0.0 %
Skiadowa odksztaleenia podioza (Bfy: 2.0%

Wyniki obliczen
ObeigZenie zasypky: 32.34 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 7.30 kPa

Obciazenie calkowite: 39.64 kPa
Ohcigzenie dopuszczalne: 231.94 kPa

Ugiecie od abcigzenia; 0.9 %
Ugiecie wykonawcze: 2.0 %

Ugiecie catkowite: 2.9 %
Ugiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sifa wyperu: 0.00 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 5.89 kN/m

Whnioski
Spelnione wymagania konstrukcyine.

Notatki: W1-D4-W2

Data: 04/04/13 10:20:45
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KWH Pipe Peland Sp. z o.0.
ul, Ckopowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59
www.kwit.pl

Program KWH Pipe v.4.0

Rurocigg podziemny -.obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN200x8,80 odcinek W3-D5-W4

Dane rurociggu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica nominalna rury {On); 200 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 184.0 mm
Srednica zewngtrzna rury {Dz): 200.0 mm
Grubose scianki rury (g); 8.0 mm

Sztywnosé chwodowa rury (Sr): 12.50 kN/m?

Przekrdj obliczeniowy

Rzedna terenu {PT) 189.88m

Rzedna dna rury (PB): 188.48 m

Grubosc praykrycia rury (HP): 1.21m
Poziom posadowienia rury (PP): 18B.47 m
Rzetina zwierciadta wody (ZWG): 178.00 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia chsypki (MPD): 0.85
Cigzar objetosSciowy: 17.50 kN/m?
Porowatosé: 15 %

Sieczny modut odksztalcenia: 1.16 MPa

Warunki pracy rurociggu
ObcigZzenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg DIN})
Stala nawierzchnia drogowa 2 podbudows: TAK

Warunki wykonania

Wrykop taczony: NIE

Ucigzliwy ruch pojazdow podczas budowy: TAK
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciezkim
sprzetem: NIE

Staly nadzor i kontrola jakosci robot: TAK

Dokladnosé wykonania: STANDARDOWA

Sktadowa odksztalcenia montazowego (If): 1.5 %
Skfadowa odksztalcenia podioza (Bfy: 2.0 %

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka: 21.14 kPa
Obcigzenie komunikacyine: 11.54 kPa

OhciaZzenie catkawite: 32.68 kPa
Obciazenie dopuszczalne: 208.86 kPa

Ugiecie od obciazenia: 0.8 %
Ugiecie wykonawcze: 3.5 %

Ugiecie calkowite: 4.3 %
Ungiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu: 0.00 kKN/m
Minimalny docisk zasypki: 3.87 kN/m

Whnioski

Spelniono wymagania konstrukcyine.

Notatki: W3,W4

Data; 04/04/13 10:23:46
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KWH Pipe Poland Sp. z o.0.
ul. Ckopowa 58/72

01-042 Warszawa

iel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59
www.kwh.pl

Program KWH Fipe v.4.0

Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN200x8,80 odcinek W3-D5-W4

Dane rurociggu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica nominalna rury (Dn): 200 mm
Srednica wewnegtrzna rury (Dw): 184.0 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz); 200.0 mm
Grubosé Scianki rury {g): 8.0 mm

Sztywnosc obwodowa rury (Sr): 12.50 kN/m?

Przekroj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 182.94 m

Rzedna dna rury (PD): 188.35 m

Grubosc przykrycia rury (HP): 1.40m
Poziom posadowienia rury (PP): 188.34 m
Rzedna zwierciadta wody (ZWG): 178.00 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Cigzar objelodciowy: 17.50 kN/m?
Porowatosc: 15 %

Sieczny modui odksztalcenia; 1.20 MPa

Warunki pracy rurociggu
Obeig#enie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 {wg DIN}
Stata nawierzehnia drogowa z podbudows: TAK

Warunki wykonania

Wykop laczony: NIE

Ucigzliwy ruch pojezdow podczas budowy: TAK
Zageszezanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciezkim
sprzetem: NIE

Staly nadzdr i kontrola jakosci robdt: TAK

Doktadnos¢ wykonania: STANDARDOWA

Skiadowa odksztalcenia montazowego {If; 1.0 %
Sktadowa odksztalcenia podioza (Bf): 2.0 %

Wyniki obliczen
Chbcigzenie zasypka: 24.46 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 9.94 kPa

Obciazenie calkowite: 34.40 kPa
Obciazenie dopuszczalne: 216,12 kPa

Ugiecie od obcigzenia: 0.8 %
Ugiecie wykonawcze: 3.0 %

Ugiecie calkowite: 3.8 %
Ugiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sifa wyporu: 0.00 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 4.47 kN/m

Whnioski

Spelniono wymadgania konstrukecyine.

Notatki: W3-D5-W4

Cata: (4/04{13 10:22:1B
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KWH Pipe Poland Sp. z 0.0.
ul, Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 B35 00 59
www.kwh.pl

Program KWH Pipe v.4.0

Rurociag podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN200x8,80 odcinek W5-D6-W6

Dane rurociggu

Rodzzj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica nominalna rury (Dn): 200 mm
Srednica wewnetrzna rury (Ow): 184.0 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz): 200.0 mm
Grubosé Scianki rury {g): 8.0 mm

Sztywnosc obwodowa rury (Sr): 12,50 kN/fm?

Przekrdj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 188.57m

Rzedna dna rury (FD). 188,67 m

Grubcéc przykrycia rury (HP): 0.71m
Poziom posadowienia rury (PP): 188.66 m
Rzedna zwierciadla wody (ZWG): 178.00 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Ciezar objetosciowy: 17.50 kN/m?
Porowatosé: 15 %

Steczny modut odksziafcenia: 1.05 MPa

Warunki pracy rurociggu
Oboiazenia kamunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg DIN}
Stala nawierzchnia drogowa z podbudowa: TAK

Warunki wykonania

Wykop laczony: NIE

Ucigzliwy rnuch pojazddw podczas budowy: TAK
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki cigzkim
sprzgtem: TAK

Staly nadzor i kontrola jakosci robot: TAK

Doktadnoéé wykonania: STANDARDOWA

Skiadowa odksztalcenia montazowego (Ify: 3.0 %
Skiadowa cdksztzlcenia pedloza (BiY: 2.0 %

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka: 12.39 kPa
Ohciazenie komunikacyjne: 17.76 kPa

Obciazenie calkowite: 30,15 kPa
Obciazenie dopuszczalne: 188.45 kPa

Ugiecie od obciazenia: 0.8 %
Ugiecie wykanawecza: 5.0 %

Ugiecie calkowite: 5.8 %
Uugiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu: 0.00 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 2.38 kN/m

Whnioski
Spelniono wymagania konstrukeyine.

Notatki: W5,W6

Data: 04/04/12 10:23:26
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KWH Pipe Poland Sp. z 0.0.
ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

{el. +48 22 B64 52 25

fax. +48 22 835 00 59

www, kwh.pl

Program KWH Pipa v.4.0

Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN200x38,80 odcinek W5-D6-WG6

Dane rurociagu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica nominalna rury {Dn): 200 mm
Sradnica wewnetrzna rury {Dw): 184.0 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz): 200.0 mm
Grubosc &cianki rury (g): 8.0 mm

Sztywnost obwodowa rury (Sr). 12.50 kN/m2

Przekrdj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 189.68 m

Rzedna dna rury {FD); 188.4Bm

Grubose przykrycia rury (HP): 1.01 m
Poziom posadowienia rury (PP): 188.47 m
Rzedna zwierciadta wody (ZWG): 178.00m

Farametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne | pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Ciezar cbjetosciowy: 17.50 kN/m?
Porowatosc: 15 %

Sieczny modul odksztalcenia: 1.12 MPa

Warunki pracy ruraciagu
Obclazenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 {wg DIN}
Stata nawierzchnia drogowa z podbudowa: TAK

Warunki wykonania

Wykop fgczony: NIE

Ucigzliwy ruch pojazddw podczas budowy: TAK
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki cigzkim
sprzgtem: TAK

Staly nadzér i kontrola jakosci robot: TAK

Doktadnosc wykonania: STANDARDOWA

Skladowa odksztalcenia montazowego (If): 2.5 %
Skiadowa odksztatcenia podtoza (Bf): 2.0 %

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka: 17.64 kPa
Obcigzenie komunikacyine: 13.65 kPa

Obciazenie calkowite: 31.29 kPa
ObciaZenie dopuszczalne: 197.88 kPa

Ugigcie od obcigzenia: 0.8 %
Uglecie wykanawcze: 4.5 %

Ugiecie calkowite: 5.3 %
Ugiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu: 0.00 kN/im
Minimalny docisk zasypki: 3.24 kN/m

Whnioski
Spelniono wymagania konstrukcyine.

Notatki: W5-D6-W6

Dala: 04/04/13 10:24:51
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KWH Pipe Poland Sp. z 0.0.
ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59
www.kwh.pl

Program KWH Pipe v.4.0

Rurociag podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanat DN200x8,80 odcinek W7-D7-W8

Dane rurociggu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12 5kN/m?

Srednica nominalna rury (Bn): 200 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 184.0 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz): 200.0 mm
Gruhosé cianki rury {g): 8.0 mm

Sztywnosc obwodowa rury (Sr)y: 12.50 kNfm?

Przekrgj obliczeniowy

Rredna terenu (PT): 190.21m

Rzedna dna rury (PDY. 188.81m

Grubosc przykrycia rury (HP): 1.21m
Poziom posadowienia rury (PP): 188.B0 m
Rzedna zwierciadia wody (ZWG). 178.00 m

Parametry geotechniczne

Redzaf gruntu zasypki: plaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Ciezar objetosciowy: 17.50 kN/m?®
Porowatoscé: 15 %

Sieczny modut cdksztalcenia: 1.16 MPa

Warunki pracy rurociagu
CbeigZenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg DIN)
Stala nawierzchnia drogowa z podbudowa: TAK

Warunki wykonania

Wykop taczony: NIE

Ucigzliwy ruch pojazdow podczas budowy: TAK
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki ciezkim
sprzgtem: TAK

Staly nadzér [ kontrola jakoscei robot: TAK

Dokiadnosé wykonania: STANDARDOWA

Skiadowa odksztafcenia montazowego (If): 2.5 %
Skladowa odksztatcenia podioZa (Bf): 2.0 %

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka: 21.14 kFa
Obciazenie komunikacyjne: 11.54 kPa

Ohciazenie catkowite; 32.68 kPa
Obciazenie dopuszczalne: 201.67 kPa

Ugiecie od obcigzenia: 0.8 %
Ugigcie wykonawcze: 4.5 %

Ugiecie calkowite: 5.3 %
Uagiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu: 0.00 kN/m
Minimalny docisk zasypkiz: 3.87 kN/m

Whnioski
Spelnione wymagania konstrukeyine.

Notatki: W7,W8

Data: 04/0413 10:25:32
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KWH Pipe Poland Sp. z 0.0.
ul. Okopowa §8/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax, +48 22 835 00 59
www.kwh.pl

Program KWH Fipa v.4.0

Rurociag podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN200x3,80 odcinek W7-D7-W8

Dane rurociggu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica nominalna rury (Bn): 200 mm
Srednica wewnatrzna rury (Dw): 184.0 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz): 200.0 mm
Gruhosé scianki rury (g): 8.0 mm

Sztywnosc chwodowa rury (Sr): 12,50 kN/m?

Przekrdj obliczeniowy

Rzedna terenu {PT): 180.13m

Rzedna dna rury (PD); 188.61m

Grubose przykrycia rury (HP): 1.33m
Poziom posadowienia rury (PP): 188.60 m
Rzedna zwierciadla wody (ZWG): 178.00 m

Parametry geotechniczne

Rodzzj gruntu zasypki: piaski drobne | pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Cigzar objetosciowy: 17.50 kN/m?
Porowatosé: 15 %

Sieczny madut odksztatcenia: 1.18 MPa

Warunki pracy rurociggu
Ohbciazenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg DIN)
Stata nawierzchnia drogowa z podbudowa: TAK

Warunki wykonania

Wykop aczony: NIE

Uciazliwy rich pojazdow podczas budowy: TAK
Zageszczanie pierwsze] 30cm warstwy zasypki cigzkim
sprzetem: TAK

Staly nadzor i kontrola jakosci robot: TAK

Dokladnos¢ wykonania: STANDARDOWA

Skladowa odksziaicenia montazowego (If): 2.0 %
Skladowa odksziatcenia podioza (Bf): 2.0 %

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypksg: 23.24 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 10.49 kPa

Ohbciazenie catkowite: 33.73 kPa
Obciazenie dopuszczalne: 207.51 kPa

Ugiecie od obeigzenia: 0.8 %
Ugiecie wykonawcze: 4.0 %

Ugiecie calkowite: 4.8 %
Ugiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu: 0.00 KN/
Minimalny docisk zasypki: 4.25 kN/m

Whnioski

Spelnione wymagania konstrukcyine.

Notatki: W7-D7-W8

Data: 04/04/13 10:26:27
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KWH Pipe Poland Sp. z 0.0.
ul. Okapowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax, +48 22 835 00 59
wiww.kwh.pl

Program KWH Pipe v.4.0

Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN200x8,80 odcinek W3-D8-W10

Dane rurociagu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica nominalna rury (Dn}: 200 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 184.0 mm
Srednica zewngtrzna rury (Dz). 200.0 mm
GrubosE scianki rury (g): B.0 mm

Sztywnosc obwodowa rury (Sr): 12.50 kN/m?

Przekrdj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 191.22m

Rzedna dna rury (PD): 189.72m

Grubosc praykrycia rury (HP): 1.31m
Poziom posadowienia rury (PP): 189.71 m
Rzedna zwierciadla wody (ZWG): 178.00 m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zaggszczenia obsypki (MPD): 0.85
Ciezar objetosciowy: 17.50 kN/fm?
Porowatosé: 15 %

Sieczny modut odksztalcenia: 1.18 MPa

Warunki pracy rurociggu
Obcigzenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg DIN)
Stata nawierzchnia drogowa z podbudowa: TAK

Warunki wykonania

Wykop laczony: NIE

Ucigzliwy ruch pojazddw podozas budowy: TAK
Zageszczanie pierwsze] 30cm warstwy zasypki cigzkim
sprzetem: TAK

Staty nadzdr i kontrola jakosci robdt: TAK

Doktadnosé wykanania: STANDARDOWA,

Skladowa odksztalcenia montazowego (If): 2.0 %
Skiadowa odksztalcenia podioza (Bif): 2.0 %

Wyniki obliczen
Obcigzenie zasypka: 22.89 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 10.66 kPa

Obcigzenie catkowite: 33.55 kPa
Obciazenie dopuszczalne: 207.14 kPa

Ugiecie od cbcigzenia: 0.8 %
Ugiecie wykonawcze: 4.0 %

Ugiecie calkowite: 4.8 %
Ugiecie dopuszcezalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu: 0.00 KN/m
Minimalny docisk zasypki: 4.19 kN/m

Whnioski
Spelniono wymagania konstrukeyine.

Notatki: W8

Data: 04/04/13 10:27:28




PP

KWH Pipe Poland Sp. z 0.0.
ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59
www.kwh.pl

Program KWH Pipe v.4.0

Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyczne - kanal DN200x8,80 odcinek W3-D8-W10

Dane rurociggu

Radzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kNim?

Srednica nominalna rury (Dn): 200 mm
Srednica wewnelrzna rury (Ow): 184.0 mm
Srednica zewnetrzna rury (Dz): 200.0 mm
Grubosé scianki rury (g): 8.0 mm

Sztywnosc obwodowa rury (Sr): 12.50 kN/m?

Przekroj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT): 191.24 m

Rzedna dna rury (PD): 189.44 m

Grubosé przykrycia rury (HP): 1.61m
Poziom posadowienia rury (PP} 189.43 m
Rzedna zwierciadla wody (ZWG): 178.00m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: piaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MPD): 0.85
Ciezar objetosciowy: 17.50 kN/m?
Porowafosé: 15 %

Sieczny modul odksztalcenia: 1.25 MPa

Warunki pracy ruraciagu
Obclgzenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg DIN}
Stata nawierzchnia drogowa z podbudowg: TAK

Warunki wykonania

Wykop faczony: NIE

Ucigliwy ruch pojazdow podczas budowy: NIE
Zageszczanie pierwszej 30cm warstwy zasypki cigzkim
sprzetem: TAK

Staly nadzér i kontrola jakosci robot; TAK

Doktadnosc wykonania: STANDARDOWA

Skiadowa odkszizlcenia montazowego (If): 1.0 %
Skladowa odksztzlcenia podioka (Bf): 2.0 %

Wyniki obliczen
Obciazenle zasypka: 28.14 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 8.53 kPa

Obciazenie calkowite: 36.67 kPa
Obciazenie dopuszczalne: 220.02 kPa

Ugiecle od ohcigzenia: 0.9 %
Ugiecie wykonawcze: 3.0 %

Ugiecie catkowite: 3,9 %
Ugiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu; 0.00 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 5.13 kN/m

Whnioski
Spelniono wymagania konstrukcyine.

Notatki: W9-D8-W10

Data: 04/04/113 10:29:00




KWH Pipe Poland Sp. z 0.q.
ul. Okapowa 58/72

01-042 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25

fax. +48 22 835 00 59
www.kwh.pl

Program KWH Pipe v.4.0

Rurocigg podziemny - obliczenia statyczne

WehoTripla SN 12,5kN/m?

Obliczenie statyezne - kanal DN200x8,80 odcinek W9-D3-W10

Dane rurcciagu

Rodzaj rury: WehoTripla

Typ rury: SN 12,5kN/m?

Srednica nominalna rury (On): 200 mm
Srednica wewngtrzna rury (Dw): 184.0 mm
Srednica zewnetrzna rury {Dz); 200.0 mm
Grubasé Scianki rury (g): 8.0 mm

Sztywnosc obwodowa rury (Sr): 12.50 kiN/m?

Przekrdj obliczeniowy

Rzedna terenu (PT) 181.25m

Rzedna dna rury (PD): 189.75m

GruboSE przykrycia rury (HP): 1.31m
Poziom posadowienia rury (PP): 189.74m
Rzedna zwierciadla wody (ZWG): 178.00m

Parametry geotechniczne

Rodzaj gruntu zasypki: plaski drobne i pylaste
Wskaznik zageszczenia obsypki (MFD): 0.85
Cigzar objetosSciowy: 17.50 kN/m?
Porowatosé: 15 %

Sieczny modut odkszialcenia: 1.18 MPa

Warunki pracy rurociagu
ObcigZenie komunikacyjne wg: pojazd SLW 30 (wg DIN}
Stata nawierzchnia drogowa z podbudowg: TAK

Warunki wykonania

Wykop faczony: NIE

Ucigzfiwy ruch pojazdow podczas budowy: TAK
Zageszczanie pierwszsj 30cm warstwy zasypki ciezkim
sprzetem: TAK

Staly nadzor i kontrola jakosci robot: TAK

Dokladnosé wykonania: STANDARDOWA

Skiadowa odksztalcenia montazowego {If): 2.0 %
Skiadowa odksztalcenia podioza (Bf): 2.0 %

Wyniki obliczen
ChbeigZzenie zasypka: 22.89 kPa
Obcigzenie komunikacyjne: 10.66 kPa

Obciazenie catkowite: 33.55 kPa
Obcigzenie dopuszczalne: 207.14 kPa

Ugigcie od obciazenia: 0.8 %
Ugiecie wykonawcze: 4.0 %

Ugiecie calkowite: 4.8 %
Ugiecie dopuszczalne: 6.0 %

Maksymalna sila wyporu: 0,00 kN/m
Minimalny docisk zasypki: 4.19 kN/m

Whnioski
Spelniono wymagania konstrukecyine.

Notaiki: W10

Data: 04/04/13 10:28:22




