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PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

dla zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie
na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskiej”

Obiekt: ulica Ustronie

Adres: Miasto Lublin

Obiekt potozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

106, 91, 124, 143, 156

INWESTOR ZARZAD DROG | MOSTOW
w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA Marek Oleszczuk
ul. Hetmaniska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL PROJEKTUJACY ﬂ
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR.NR DATA y / PODP]%
PROJEKTANT: mgr inz Marek Oleszczuk LUB/0133/PWOD/04 03.2?'6 j /
DROGOWA £t
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Lis 265/Lb/99 0:'3%__—"; h
SANTARNA PROJEKTANT: mgr inz. Malgorzata Graczyk | LUB/0114/PO0SM2 | 03.2013 /
— =
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Mirostaw Wnuk 5/Lb/96 03.2013
/
ELEXTRYCZNA PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Szpatowicz LUB/0007/PWOE/S 032%1'3* ;7;}/_/0-;’ . éa

Lublin, marzec 2013.
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Zespot Projektowania i Obstugi
Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»ToMaR-DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk
- spbtka jawna
ul. Mefgiewska 38B/14
20-234 LUBLIN

tel. (81) 74860 77
fax. (81) 746 40 91

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze przekazywany przez Zespot Projektowania i Obslugi
Inzynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spolka jawna
w Lublinie projekt budowlany pod nazwa;

Projekt budowlany dla zadania:

,Budowa odcinka drogi gminnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie na
odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskiej”

BRANZA DROGOWA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy techniczne.
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Lublin, 2013



Zespol Projektowania | Obslugi
Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»ToOMaR-DROG"
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk
- spotka jawna
ul. Meigiewska 38B/14
20-234 LUBLIN

tel. (081) 749 60 77
fax. (081) 746 40 91

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 199%4r. Prawo budowiane
(z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze przekazywany przez Zespdt Projektowania i Obstugi
[nzynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" Tomasz Lis, Marek Qleszczuk — spotka jawna
w Lublinie projekt wykonawczy pod nazwa;

~Budowa odcinka drogi gminnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie na
odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskiej”

BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJ NT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz/Matgorzata Graczyk r inz. Mirostaw Wnuk
g g zy "'Iﬂl%uémd ld uos‘i’aw Wik
T r. bud. do projektowan
mgr inz. Matgorzata Graczyk Ar 445/Lb/BS | 5ILb/OG I
uprawnienia budewlane do projektowania W Zakresie sieci, instatgd
bez ograniczen w specjainosci instalacyjne} w zakresic I vrzadzen sapits Y
siedi, instalagji i wzadzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych
LUB/0114/PO0S/12

Lublin, marzec 2013r.



Budowa wydziglonego oéwigtienia drogowego fragmentu ul. Ustronie w Lublinie
BRANZA ELEKTRYCZNA

Oswiadczenie projektanta o sporzqdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art. 20 ust.2)

Oswiadczam, e ninigjsza dokumentacja projektowa PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY
dla obiektu pn.:

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L
UL. USTRONIE w LUBLINIE
NA ODCINKU 0D UL. PONIKWODA DO UL. WIEJSKIEJ

w zakresie wydzielonego kablowego oéwietlenia drogowego zostal wykonany zgodnie z zasadami
wspoiczesnej wiedzy technicznej, aktualnie obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i Polskimi Normami
oraz, ze jest kompletny ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.

TG, PR S Zatowics
A v{ %;__- e
uprawnighid GyetuaiRe oo projekiowania | Kisroweniz

robotaghi ounyfnymi hez oyraniczen w specjalnosti
ingAalacyjnaj w zak- 2siz siecl, instatacil | vrzadzen
elektryczniveh i eiektrognergetycanysh
nr ewid. LU/QQ0TRWOE/CD



.Budowa odcinka drogi gminnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie na cdcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wigjskigj”

W=

e

e R SRl ol - e

SO w2

Projekt budowlany - wykonawczy dla zadania:

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

WYKAZ DOKUMENTOW

TOM |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesé opisowa

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

|stniejacy stan zagospodarowania

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzehni i elementow ulicznych objetych opracowaniem
Odwodnienie

Usunigcie kolizji z istnigjacym uzbrojeniem

Dane o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie rodowiska

CzesE rysunkowa

Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu
Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu

TOMII
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czes¢ opisowa

Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu
Rozwiazanie w planie

Rozwigzanie wysokosciowe

Przekroje normalne

Konstrukcje nawierzchni

Odwaodnienie

Usuniecie kolizji z istnigjacym uzbrojeniem terenu

Czes¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny

Przekroje normalne

Profil podiuzny

Przekroje poprzeczne

Szczegdt zjazdu indywidualnego

Lublin, Marzec 2013
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Projeki budowlany - wykonawczy dia zadania:

Budowa odcinka drogi gminagj nr 1087581 ul, Usironie w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wigjskiel®

WYKAZ DOKUMENTOW

Oswiadczenie projektanta;

Warunki do projektowania odcinka ul. Ustronie — pismo znak DM.UD.[.5541-75/10 z dnia 17.09.2010r.
Warunki do projektowania oswietlenia drogowego ul. Ustronie — pismo znak DM.0S.7044-5/39/10 z dnia
17.09.2010r.

Warunki zabezpieczenia/przebudowy istnigjgcej infrastruktury gazowniczej w pasie projektowangj ul.
Ustronie — pismo znak KSGIV/OTE/68¢/055/10 z dnia 20.09.2010r.

Pismo LPEC Sp. z 0.0. znak NR-4113-140/10 z dnia 22.09.2010r.

Warunki usunigcia kolizji elektroenergetycznych - pismo znak 116/613/TU/TS/2010 z dnia 27.09.2010r.
Pismo NETIA S.A. znak DUU/CW/U/2010/262/WT z dnia 29.09.2010r.

Warunki techniczne wydane przez MPWIK w Lublinie Sp. Z o.0.- pismo znak TOT/5004-816/2010 z dnia
29.10.2010r.

Warunki do projektowania wydane przez ZDiM w Lublinie — pismo znak ZD-OU-1.7012.107.2011 z dnia
08.03.2012r.

Warunki do projektowania oswietlenia ul. Usironie - pismo znak UR-OS-1.7012.17/2012 z dnia 25.04.2012r,
Wyrys | wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pismo znak PL-WZ.6727.390.2012
z dnia 14.05.2012r.

Przedtuzenie warunkéw TP SA — pismo znak TOTTESBU/MR-1/31.05/12 z dnia 21.05.2012r.

Warunki techniczne wydane przez MPWIK w Lublinie Sp. Z 0.c. ~ pismo znak KT/5004-393/2012 z dnia
13.06.2012r.

Warunki przylaczenia oéwietlenia drogowego — pismo znak 11022/RM/P/2012 z dnia 19.10.2012r.

Warunki zabezpieczenial/przebudowy istniejacej infrastruktury gazownicze] w pasie projektowanej ul.
Ustronie — pismo znak KSGIV/OTE/68b/066/12 z dria 26.11.2012r.

Opinia ZUDP Nr 1490/2012 z dnia 10.12.2012r. wydana przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe] Miasta Lublin;

Opinia ZUDP Nr 115/2013 z dnia 14.02.2013r. wydana przez Zespét Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
Miasta Lubfin

Zaopiniowanie geometrii do Projekiu Budowlanego ~ pismo znak ZR-ORI.4001.5.2013 z dnia 04.03.2013r.
Zaopiniowanie projektu oswietlenia przez ZDiM w Lublinie

Zaopiniowanie projekiu oswietlenia przez PGE Dystrybucja

Zaopiniowanie projektu przebudowy przylgczy gazowych

Lublin, Marzec 2013



Obiekt : dz.ew. 23, 91, 124, 156 i inne
Ulica : Ustronie, Wiejska

Obreb ewid. : Obr. 23, Ark. 6

Gmina : m. Lublin

Powiat : labelski

Woj. :lubelskie

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

78/2

Niniejsza mape wykenano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objetym zamowieniem
mapy zasadniczej, wedlug stanu na dzien 5 kwietnia 2012r.

Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztadt 60
Uklad odniesienia wspolrzednych : 2000/8 /_>

BGRIL GEODETA UPRAWNIONY
Krzysztof Przybyla Krzy sztfﬁ' Przyby
20-315 Lublin, AL W. Witosa 3 20857 Lub:Jm,_ ul. Ha e21/64
NIP 712-10-10-113, REGON 430517233 Uprawnienie 10431

tel. 0 502 11 51 71, 081 744 36 11 - por
: . MEZAD 8IASTA LUBLIN
A et MIEJSK) DSRODEK DOKUMENTAC]

CEQDEZYINES | KARTOGRAFICE
L.dz. 1040/11 |oEon | SARTOGRAFICZNE

Obszar aktualizacji: gruba ciggla linia. AUH-EETT
Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegaja ' ' 02U o0 20l

wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzagji R : g o
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
: 2l nrzaz
e dy wykonpirania grac gRossfyinych.

Lublin ¢n 2[”2‘3"}‘1 3 .............................

T Zoup, PREZVERMTAMIASTA
. : L ¢ : '

mgr inz. Wifciech Kiwiniski
KIiEFOVYNIK )

wiejskisgo Offodke Dokumentacyt

Seodezyjngi | ¥artnaraticinel

116/2



Obielt : dz.ew. 91
Ulica : Ponikwoda B FFP}%}IMG
Obrgb ewid. : Obr. 23, Ark. 6 };(TE[\J';TIE'IO Al Witosa 33
Gmina : m. Lublin Nglg:%}'_-‘i 48y RecON 430:%71213
Powiat : lubelski el 502 WEA 71, 81-7;1 ;

" e-mall: bgril@onet.e

Woj. :lubelskie

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Niniejsza mape wykonano na podstawie zakfualizowanej w obszarze objetym zaméwieniem
mapy zasadniczej, wedlug stanu na dzied 08 paidziernik 2012r.

Poziom odniesienin wysokosdci : Kronsztadt 60
Uklad odniesienia wspékzednych : 2000/8

BGRIL GEOPETA UPRAWNIONY

Krzysztof Przybyla
20-315 Lublin, Al. W. Witosa 3 20-85) Lublig, u rnasie 21/64
NIP 712-10-10-113, REGON 430517233 praynignie 10431
tel 0502 11 51 71, 081 744 36 11

Nr.ks.rob. 125/PK/12
L.d= 330712

Obszar akrualizacji: gruba ciggla kinia.
‘Wiazelice trwale obiekty budowlane podlegsjn,
wytyezeniu orsz geoderyine] inwentryzacii
przez jedrostki wykonnwstwa geodezyinego.
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Urzad Miasta Lublin %

Wydzial Dréog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@Ilublin.eu

DM.UD.1.5541-75/10 Lublin, dnia §7.09.2010 r. r.
c s TYCH
Wydzial Inwestycji
200 59 2 1 ‘ yeelal wesyell
5;’/’( NEL O Urzedu Miasta Lublin
BEOL wim

dot. IN.PL.I-11.0718-92/10 — warunkow proiektowania odcinka ul. Ustronie

W odpowiedzi na pismo, zlozone dnia 15.09.2010 roku, dotyczace okreslenia

warunkéow do projektowania odcinka drogi gminnej nr 106756L — ul. Ustronie w
Lublinie, Wydziat Drog i Mostéw Urzedu Miasta Lublin informuje ze:

1.

oA

8.

9.

Projekt budowlano-wykonawczy winien by¢ opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Z 1999r.,, Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

Zakresem projekiu budowlano-wykonawczego nalezy odcinek ul. Ustronie
pomiedzy ul. Ponikwoda i ul. Wiejskg i winien zawiera¢ branze: drogowa (wraz z
projektem organizacji ruchu), oswietlenia ulicy i jej odwodnienia.

Projekty organizacji ruchu powinny by¢ wykonane zgodnie ze ,Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.)

Ulice Ustronie nalezy projektowaé w klasie technicznej D (dojazdowa).

Dia potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulic proponujemy przyjac
kategorie obcigzenia ruchem —- KR-1.

Ulice nalezy projektowaé o nawierzchni bitumicznej lub z betonowej kostki
brukowej.

Wzdiuz projektowanych odcinkéw ulic (o ile pezwoli na to dostepnos¢ terenu)
nalezy zaprojektowaé stanowiska parkingowe. Nawierzchnie projektowanych
stanowisk nalezy projektowa¢ z betonowej kostki brukowej na podsypce z grysow
2-5 mm. Stanowiska parkingowe nalezy projektowac jako rownoleglte lub
prostopadte do osi jezdni w formie zatok parkingowych lub pasdw postojowych.
Chodniki {0 ile pozwoli na to dostepno$é terenu) nalezy projektowac bezposrednio
przy granicy pasa drogowego.

Chodniki projektowac z kostki betonowej.

10.Zjazdy projektowaé w poziomie chodnika z kostki betonowej koloru grafitowego.
11. Zjazdy nalezy projektowa¢ w poziomie chodnika z rampg zjazdowa di. 0,50 m z

zastosowaniem skosow 1:1 dtugosci 1,0 m.

Referat d/s uzgadniania dokumentacji tel.: 48 81 466 25 61, 466 25 63 Stronatz2



12.Nie nalezy projektowac rozdziatu zjazdow w sytuacji gdy odlegtos¢ pomiedzy ich
skrajami bedzie mniejsza niz 0,5 m.
13.Do projektowania nalezy przyja¢ krawezniki betonowe 15x30 w tym krawezniki
tukowe, zjazdowe i przejsciowe. Krawegzniki nalezy posadawiac na fawie betonowej
z betonu B-10 grubosci 15 cm z oporem siegajacym potowy wysokosci kraweznika.
14.Nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie pasa drogowego.
15.Projekty budowiane i wykonawcze w branzy drogowej i oswietlenia drogowego
nalezy uzgodni¢ w Wydziale Drog i Mostow. Projekt statej organizacji ruchu
podlega zatwierdzeniu rowniez w Wydziale Drog i Mostow..
16. Projekty odwodnienia wykonaé w oparciu o warunki techniczne okreslone przez
MPWIK Sp. z 0.0..
17.Oswietlenie drogowe nalezy projektowaé w oparciu o wymogi PN-76/E-02032
«OSwietlenie drog publicznych”, przyjmujac kategorie o$wietlenia F-3 oraz
uwzglednlajap nastepujgce uwagi:
Zakres o$wietlenia winien obejmowac wyfacznie tereny migjskie.
Stosowac oprawy sodowe wysokoprezne.
Stosowacé stupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny o wysokosci zblizonej
do szerokosci jezdni.
Dokumentacje techniczno-prawng (opracowana w oparciu o warunki techniczne
podiaczenia okreslone przez Lubzel Dysirybucja Sp. z 0.0.) nalezy ztozy¢ w fut.
Wydziale (w 2 egz.) celem uzgodnienia.

Zastepca Dyrektora

Wydz i Mostow

— Wl
inz. AndrzejiBalaban

ul. Ustronie - U-006

pM.UD.LS541-75¢10 7 77" Giona2z2



Urzad Miasta Lublin M

Wydzial Drég i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2580, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@Iublin.eu

DM.OS¢78445/ 38y405 s vy Lublin, dnia 17-09-2010 r.
1 00 -03- 2 3 Wydzial Inwestycji UM
| - _ _ > w/m
koY EYy NEED
LAz ST

Dot oswietlenia drogowego ul. Ustronie w Lublinie

Wydziat Drég i Mostow UM wyraza niniejszym zgode na wigczenie

do miejskiej sieci oswietlenia planowanego o$wietlenia drogowego ul.Ustronie

w Lublinie przy jednoczesnym spetnieniu ponizszych warunkow :

zakres oswietlenia winien obejmowaé wylgcznie tereny miejskie,

oswietlenie projektowaé w oparciu o wymogi normy PN — 76/E — 02032 ,oswietlenie
drég publicznych” przyimujac dla wiw ulic kategorie oswietlenia F 2,

stosowaé stupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny,

stosowac oprawy sodowe wysokoprezne,

Dokumentacje projektows ( opracowang w oparciu o techniczne warunki podtaczenia

okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Zaktad Energetyczny Lublin —

Miasto ) nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem uzgodnienia.

DYREKT
Wydzialu Dré

Numer dokumentu: D-nnnin albe UID Strona1z 1



KARPACKA /

SPOLKA GAZOWNICTWA ('

Karpacka Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0. w Tamowie

Oddzial Zaklad Gazowniczywl.fub!,inie,i, e
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin® ™ ¢ fo<7iad A0 s TYOT] (/,
tel. 081 44521 00, faks 0814452133 - - = ey

1 Co P g 7
Dziat Eksploatacji f LU Tl Lo Urzad Miasta Lublin
tel. 081 445 22 30, 445 22 48 VY P E Y NE £ O Wydziat Inwestycji
fax. 0814452250 | L.l ... AN S ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin
Wasz znak:  IN.PLII-11.0717-71/10 Lublin, 20.09.2010r,

Nasz znak: KSGIV/IOTE/G8c/055/10

Dot.: wydania warunkdw technicznych zabezpieczenia / przebudowy istniejacej infrasiruktury
- gazowniczej w pasie projektowanej ul. Ustronie w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2010 r., znak: IN.PLI-11.0717-71/10
_ w sprawie wydania warunkow technicznych na zabezpieczenie lub przebudowe sieci
gazowej w rejonie jw. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz szczegblowe
warunki techniczne podamy po przediozeniu koncepcji / projekiu drogowego
z podanymi niweletami | rzednymi projektowanej ulicy (w skali 1:500).
W projekcie nalezy dostosowac lokalizacje istniejgcej sieci gazowej do nowego

uktadu drogowego.

Z powazaniem:

staw Glowka

Do wiadomosci:
» RDG Lublin
e OTEam

Karpacka Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0, w Termowig, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tamaw
Oddzial Zaklad Gazawniczy w Lublinie, uf. Diamenrtowa 15, 20-471 Lublin
KRS 0000043574, Sad Rejonowy dia Krakows-Srodmiagcia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
o NIP 593 02 46 349, REGON 852484171-00095, Kapital Zakladowy: 1 484 853 000
www.ksgaz.pl



ZARZAD - SEKRETARIAT
ul. Pulawska 28

tel. 81 741 2510

fax 8174101 38

POGOTOWIE CIEFPLNE
ul, Ceramiczna 3

tel. 993

tel /fax B1 740 79 39

DZIAL OBSLUGI KLIENTA
ul. Putawska 28

. tel. 817410281

DZIAL STRATEGH | ROZwWOJU
ul. Pulawslka 28

tel, 8174100 72

w. 382, 384, 319

RZECZNIK FRASOWY
ul. Pulawska 28
tel.ffax 81 740 24 63

DZIAL SIECI

" ul. Pultawska 28

tel. 81 740 35 11

DZIAt EKSELOATACUI

" ul. Putawska 28

lel. 817410072
w. 329, 332

" DZIAL LOGISTYKI

ul. Pulawska 28
tel./fax 81741 04 57

DZIAL PLAN DWANIA
I NADZORU ROBOT
ul. Pulawska 28

- 1el. 817419972

SERWIS CIEPEOMIERZY
ul. Ceramigzna 3
tel ffax 81 746 70 60

PN-N 1E001

LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spdika z ograniczong odpowiedzialnoscig

20-822 Lublin - ul. Putawska 28 « tel. centrala 81 74100 72 - fax 81 741 01 38
http:/www.lpec.pl « e-mailinfo@lpec.pl

REGON 430980913 « NIP 712-04-50-496

pLA

-

Kapitel zaktadowy 102 225 000,00 PLN + Sad Rejonowy - Sad Gospodarezy w Lublinie + X1 Wydziat Gospodarczy Krajowega Rejestru Sadowego

Rsajestr Przedsigbiorcow - Nr KRS: 0000050205
PKD 8P SA R.O.K LUbHRAr 7571020 3176 G000 5302 0063 5615

B80S $a O+LUbIRhB] 4530 1’!44I2901"640ET‘12.‘1’%-0001 Bank Millannium SA nr 05 1160 2202 0000 0000 6370 1584

NR-4113-140/10 _

Kancd..,ria Ogélna

2010 —99- 27 Urzad Miasta Lublin
WL Wydzial Inwestycji

ﬂhﬁf%ﬁ/oj ______ é@al %MD[Q_I[ ) ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin

Dotyezy: budowy ulicy Ustronie w Lublinie

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak IN.PLI-11.0717-71/10

Lublin, dnia 22.09.2010 r.

Lubeiskie

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. informuje, ze w rejonie

ulicy Ustronie nie posiada sieci cieptowniczej.

Wic/epre s Zarzadu Prezes Zrzadu

! - ., .
L Arfur Ligiriski
L

Otzvmuia;
1 x Adresat

1 x aa

idaw Kalinowski



PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

Oddziat Lubfin

Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto

20-411 Lublir, uf. Wolska 12

1el.:081 445 10 00, fax.; 081 746 43 33

e-mail: sekretariat ze 1{@lublin. pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 27.09.2010r.
Nr116/613/TU/TS /2010

Zatgcznik nr 1 do umowy

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Inwestyciji
ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJ

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 16.09.2010r. okresla sie nastepujace warunki
przebudowy  urzadzen  elekiroenergetycznych  bedacych  wiasnoscia PGE
DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat Lublin, kolidujgcych z projektowang budowa ul. Ustronie
w Lublinie.

Informujemy, Ze warunki rozwiazania kolizji zostaly wydane na podstawie
przedstawionego planu. Po opracowaniu osiatecznego projekiu zagospodarowania
terenu nalezy zgtosi¢ si¢ do ZE Lublin — Miasto celem uzgodnienia urzadzen bedacych
w Kkolizji.

Ponadio w przypadku:
a) zmiany rzednych wysokosciowych terenu,
b) zmiany geometrii jezdni,
¢) zmiany technologii wykonania jezdni
niniejsze warunki fracg swojg waznos¢.
1. Miegjsce wystepujacej kolizji: ul. Ustronie w Lublinie.
2.  Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowana budowa;
2a. bedace na majatku PGE Dystrybucja S.A.
linia kablowa SN typu XRUHAKX 3x1x120mm? + HAKnFta 3x120mm? relacji stacja
transformatorowa K-172 = stacja fransformatorowa K-548,
- linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x70mm? + 35mm? relacji stup Nr 6 ul. Wigjska +
stup Nr 5 ul. Ponikwoda wraz z przylaczami,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji stup linii nN Nr 8 ul. Usironie = zlgcze
kablowe TB ul. Ustronie 8,
- linia napowietrzna oswietlenia drogowego typu Al 2x25mm? relacji stup Nr 10 = Nr 9
+ Nr 8 = Nr 7 = Nr 5/6 ul. Ustronie,
- linia napowietrzna oswietlenia drogowego typu Al 2x25mm? relacji stup Nr 8 = Nr 1
ul. Zakret.
3. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) dokona¢ przebudowy urzadzen elektroenergetycznych po trasach bezkolizyjnych,
ogolnodostepnych,
b) wykonaé¢ dokumentacjge projektowa na wymagang przebudowe Igcznie
Z pozwoleniem na budowe,

Sprawe prowadzi Wydzial TU, inz. Stabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47

PGE Dystrybucia 5 A z sindziba w Luhlinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462533855

wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X1 Wydziasl Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, Kapitat zakladowy / kapital wplacony: 9 730742 890 z1.

Konto bankowe: Bank PEXAQ S.A., Nr FL 31 1240 5497 1111 0000 5003 1588,

www.nnedyustrvbueia..ol



¢) dokumentacje projektowg uzgodni¢ w ZE Lublin — Miasto ul. Wolska 12,

powyzsze wykonadé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Szczegoly techniczne uzgednié na etapie projektowania w ZE Lublin — Miasto.
Waznosé warunkow okresla sie na 2 lata liczac od daty ich wydania.

Od ninigjszych warunkow przebudowy stuzy prawo wniesienia odwotama do
Zarzadu LUBZEL DYSTRYBUCJA Spdtka z o0.0. z siedzibg w Lubline
ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Noo e

Niniejsze Warunki Techniczne Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe nie stanowia podstawy do rozpoczgcia realizacji prac projektowych
i budowlano montazowych. .

KIEE G ms.,.
. ) TS Tea,
INZYNIER iy
&3, Utrzymania Slec! Elektroenergetyeznych inzg "
) rz}':glfc.f i /
Al
i  Simbuszewshi- "Pka
opracowai. Za )

PGE Dystrybuga SA z stedzibg w Luplinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP. 9462593855 wpisana do K jowege Rejestiu
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wy dzizt Gospedarczy ped numerem KRS 0000345124
Kapitai zakladowy / kapital wplacony - § 730 742 890 zt Konto bankowe: Bank PEKAO S A NrPL 3712405497 11110000 5007 158

www.pged ysiry bucia. .ol
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Netia S.A.

z siedzibg w Warszawis

ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa } M0 -10- 6% |

adres do korespondencji - T - ‘:i

Wl Wolska 11A, 20411 Lublin W REY NE L L

tel. 022 352 65 40; fax: 022 352 65 66 S 1 ¢

= — — o URZAD MIASTA LUBLIN
drzi;:d Lvilgsta Luablin Wydziat Inwestycji

Kancelaria Og@_ﬁla f ul. Wieniawska 14
| 2010 -1i- U4 20-071 Lublin

A@Zﬁﬁﬁ Tﬁ?h Qﬁ%H

nasz zhak: DUU/CW/U/2010/262WT

Dotyczy: wydania Warunkéw Technicznych dla projektu budowy ulicy Ustronie w Lublinie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: IN.PI.11-11.0717-71/10 z dn. 10-09-2010r. po zapoznaniu sig z
zalgcznikiem graficznym dotyczacym ww. inwestycji informujemy , ze w rejonie planowanej budowy ulicy Ustronie
nie wystepuje sie¢ Netia S.A.

Z powazaniem

lIsta da, Utrzymenia Usfug
Specia Netia SA

Jacek Piatkiewicz

Y o



Rok zal. 1895

Sekretariat
tel. 08153237 56
fox 0815321910

Centrala
tel, D81 532 42 81

Biuro
Obstugi Klienta

al. J. Pisudskiego 15
20-407 Lublin

tel. /fax 081 532 01 8O

Pogotowie Wod.-Kan.

tel, 081 5341994
tel, 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 1140

20-445 Lublin
tel, 0B1 744 36 4%
fox 0B1 744 32 80

Oczyszezalnia
Sciekow "Hajdow"”
ul. b:giewnil:lm 5
20-228 Lublin

tel. 0817440101
fax 081 746 03 33

Centralne
Laboratorium

ul, Zawikowa 10
20-245 lublin

tel. 0B17440324
fax OB1 744 3083

Dziat Zamodwien

Publicznych

fax OB1 532 42 81
wew, 288

Za SGS

HUOG/67865

PCA

FoizKIE CERTRUW
ARREDTTACH

AB 383

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J \‘tﬁ‘f%gi’k P N’\%% 492&8!311” wwwwmpwik fublin pl
TOT/5004-816/2010 , 2010-10-29
Urzad Miasta _‘Tf‘}_‘qil‘i 2013 “ﬂ" i
Kancelaria Cgdlna (\D\

WP AG’T{-H E tUrzad Miasta Lublin
ﬁﬂ?@ -11- 04 E‘—UL_ AN Wydgial Inwestycji (_l/

ul. Wieniawska 14
ST, o)y

20-071 Lublin

Dotyczy: warunkéw techmcznych w zwigzku z budowg ulicy Ustronie.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. podajemy warunki techniczne w

zwiazku z budowa ulicy Ustronie.

1.

[FX)

I. ODWODNIENIE ULICY

Odwodnienie wskazanych we wniosku ulicy wymaga zaprojektowania i
zrealizowania kanalu deszczowego w ul. Ponikwoda i Ustronie w oparciu o
»Koncepcje kanalizacji deszczowe) dzielnicy Ponikwoda™ oprac, BPBK 1979r.,
w sposob gwarantujacy grawitacyjne odprowadzenie Scickdw z calej przynalezne;j
zlewni. -

Wiaczenie kanalizacji deszczowej — istniejacy kanal deszczowy ¢ 0,4m w
ul. Proste;j.

Na studniach kanalizacyjnych zaleca si¢ stosowanie wlazéw z zamknieciem
ryglowym oraz wpustéw deszczowych z osadnikiem wyposazonych w zawias i
rygiel.

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszezowych do sieci kanalizacji
sanitarnej.

II. BUDOWA ULICY

W zwigzku z budowa ww. ulicy, w ktdrej znajdujg si¢ miejskie sieci i przylacza
wod.-kan. nalezy dokona¢ analizy ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem
elementéw zagospodarowania pasa drogowego, a w przypadku kolizji nalezy je
rozwigza¢ na etapie projektu budowlanego.

Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowac¢ do projektowane;j
geometrii i niwelety ulic.

Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i wiazy
studni w pasie drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obciazenia ruchem
(min. 40t).

II1. WYMAGANIA DODATKOWE
Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych
technicznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych” (dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub
w Biurze Obshugi Klienta).

kapital zaktadowy, stan na dzief 24.07.2009 r.: 251.492.400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - X! W+ Gosp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGON 430981982

Bank Hendlowy w Werszawie 5.A. 41 1030 1191 0000 0000 04B2 3201
BOS 5.A. O/Lublin 65 3540 1144 2001 4400 1980 0001

YLy
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Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Zarzadzania Drogami

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

ZD-0U-1.7012.107.2011 Lublin, dnia 08.03.2012 r.

Pan Michal Studzinski
Spoteczna Inicjatywa Lokalna -
Budowa ulicy Ustronie

ul. Ustronie 4

20-135 Lublin

dot. warunkéw projektowania ulicy Ustronie w Lublinie

W nawiazaniu do wniosku z dnia 15.11.2011 roku, dotyczacego uakiualnienia
warunkéw projektowania ulicy Ustronie w Lublinie, Zarzad Drog i Mostow podirzymuje
warunki wydane w piémie znak DM.UD.1.5541-75/10 z dnia 17.09.2010 r. ze zmiang do
pkt-u 6. ktory otrzymuje brzmienie: Ulice nalezy projektowaé o nawierzchni
bitumicznej. Dodatkowo, warunki projektowania o$wietlenia drogowego okreslone
zostang w odrebnym pismie, po ziozeniu stosownego wniosku.

Pozostate warunki okreslone w wiw pismie pozostajg bez zmian.

Zastepca ora
ds. Zasvidza

ul. Ustronie — U-006

Dzial opinii | uzgodnien tel. +48 81 466 25 61 77 " Strona1z1



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul, Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701

e-mail: drogi@zdm Jublin.eu, www.zdm.lublin.eu
UR-0S-1.7012. ./# 2012 Lublin, dnia 2012.04.25

Pan Michat Studzirski
Spofeczna Inicjatywa Lokalna
Budowa ulicy Ustronie

ul. Ustronie 4

20— 135 Lublin

Dot. oswietlenia ul. Ustronie w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymane; korespondencji w sprawie wytycznych do
projektowania oéwietlenia ul. Ustronie w Lublinie, Zarzad Drog i Mostow
w Lublinie informuje, ze :
planowane oswietienie nalezy projektowaé w oparciu o wymogi normy
PN — EN 13201 ,o$wietlenie drég” przyjmujac dla wiw drogi kategorie
oswietlenia CE 5,
stosowac oprawy sodowe wysokoprezne lub inne nowoczesne w || klasie
izolacji,
Pozostate wytyczne okreslone naszym poprzednim pismem
nr DM.OS.1.7044-5/39/10 z dnia 17-09-2010 nie ulegajg zmianie.

Strona 1z 1



Urzad Miasta Lublin

Wydzial Planowania

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2300, fax: 81 466 2301
e-mail; planowanie@ublin.ey, www.um.lublin.eu

150 5001:2008
F& 581555
PL-WZ.6727.390.2012 Lublin, dnia 14.05.2012r.
WYRYS | WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dzialajac w oparciu o
_ - art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80
22003 r. poz. 717 ze zm. /,
- Uchwate nr 1641/LI)/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina - czesé |, obejmujgcego dwa
- rejony miasta: obszar zachodni - zawarty migdzy Al Krasnicka, Al Warszawskg oraz granicg
administracyjng miasta oraz obszar pdlnocno - wschodni - zawarty miedzy Al. Spéldzielczosci Pracy,
Al. Wiadystawa Andersa, rzekg Bystrzycg na odcinku od ul. Melgiewskiej do mostu kolejowego linii
Lublin - tukdow, linig kolejowg Lublin - tukow do granicy administracyjnej miasta oraz granicg
administracyjng miasta od linii kolejowej do Al. Spéldzielczosci Pracy / Dziennik Urzedowy Wojewodziwa
Lubelskiego z 24 pazdziernika 2002 r., Nr 124, poz. 2670/
informuje, Zze dzialki potozone w Lublinie, nr ewidencyjne: 91 / czesc / - ul. Ponikwoda; 106 - ul. Prosta,
124 - ul. Ustronie; 156 / cze$¢ / - ul. Wiejska / arkusz 6, obreb 23 - Ponikwoda /, sa przeznaczone pod:
- tereny tras komunikacyjnych KD.. z podstawowym przeznaczeniem gruntdw pod tereny drog
/ ulic / publicznych i urzadzen z nimi zwigzanych, wynikajgcych z docelowych transportowych i innych
funikcji drogi / § 58, § 20, § 2 ust. 4 pki 6 /.
Ponadto dziatki znajdujg sie w nastepujacych strefach polityki przestrzenne;j:
- Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycii SRIK 1/ § 79 /;
" - Strefa Kontynuacji Tradycji KNT 5/§ 79 /;
- Strefa ochrony dalekiego tta panoramy Srédmiescia ET2/§ 80 /;
- Strefa miejska-Y2 /§82/.
Sposob zagospodarowania wiw dziatki okreslajg dolaczone wyrysy | wypisy z planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z § 90 planu ustala sig jednorazowg oplate od wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa
- w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o ?%’%Wiu przestrzennym, w wysokosci 30%.
. A >
Zataczniki: = 7
- 1. odbitki ksero z tekstu planu - szt. 24 5"
2. odbitki ksero z rysunku planu - szt. 1 -
i =
- Otrzymuja; %(g L
1. Spoteczna Inicjatywa Lokalna - Budowa ulicy-Ustroni
20 - 135 Lublin, ul. Ustronie 4
2. afa.
POBRANT DPLATE SKARBOWA W 1S, @Q'v
ABs ouadS O 1 ik ponwavee - 4G V6L EL
HUMER RACHUMKL BAIKU vt
BANK PERAD 5.
NR 85123020928825353200087
SCWA7944/12
INSPEKTOR
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TRZAT MIASTA LUBLIY
Wydzial Planowania

20071 Lublin, ul. Wicniawska 14

Uchwala nr 1641/L.IT1/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 29 sierpnia 2002r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina
—czesé L

Na podstawie art, 18 ust. 2, pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pozn. zmianami) - Rada Miejska w Lublinie uchwala co nastepuje:

§ 1

1. Uchwala si¢ zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
obowigzujacych w obszarze miasta Lublina— cze$é I, obejmujace dwa rejony
miasta: obszar zachodni — zawarty miedzy al. Krasnicks, al. Warszawsks oraz
granica administracyjna miasta oraz obszar péinocno-wschodni — zawarty
migdzy al. Spéldzielczosci Pracy, al. Wladyslawa Andersa, rzeka Bystrzyca na
odcinku od ul. Melgiewskiej do mostu kolejowego linii Lublin- ELukéw, linig
kolejowa Lublin-Eukéw do granicy administracyjnej miasta oraz granica
administracyjng miasta od linii kolejowej do al. Spéldzielczosci Pracy.

2. Z obszaréw, o ktérym mowa w ust. 1, wylacza si¢ tereny pokazane na
zalgcznikach graficznych ioznaczonych kolejno numerami: I/1 — I/16 i 1/22
oraz /17 — ¥/21.

Dia obszaréw tych obowigzuja dotychczasowe ustalenia planistyczne,
procedura zwigzana z uchwaleniem, wznowiona zostanie po zakonczeniu
postgpowan odwolawczych przed NSA.

3. Ustalenia planu wyraZone zostajg w postaci niniejszej uchwaly oraz rysunkow
planu:

- plansza podstawowa w skali: 1: 2000 jako zalacznik Nr 1,
— plansza koordynacyjna w skali 1: 10 000 jako zalacznik Nr 2,
— plansza polityki strefowej w skali 1: 10 000 jako zalgcznik Nr 3,
— ideogram uzbrejenia w skali 1:10 000 jako zalacznik Nr 4,
stanowigcych integralng calosé.
WIYRYS / WYPIS

z miejscowego planu
Zagospodarowania przestrzennege miasia Lubiin

Rozdzial nr pisma Pz, €123, 5 Q.22 .
dats 4409240

Przepis oIne :
pisy ogoin dot. dziatki nrl@..]?!.s.ﬂﬁ.-, obret 1?) , arkusz E

Zawiera siron-z.q:._, OPFECOWE! vvvrveeeeeeeeseres o

§2 INSPEEIOR
1. Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku planu sa obowiazujacymi ustgleniampplana: ;. -

1} eranice administracyine




Wrydzial
20071 Lublin,

Planowania
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granica administracyjna miasta

granice gmin sasiedzkich

2) granice planistyczne

3} linie zabudowy

NN

I 4 VA N

V- - X
/NI NI
AA A

granice obszaru objetego I czgscig zmiany planow
granice obszaréw wylaczonych z uchwalenia
granice terenéw o réznych kategoriach przeznaczenia

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu —
obowiazujace

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu —
postulowane

nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej
nieprzekraczalna linia zabudowy uslugowej

nakazana linia zabudowy

strefa zabudowy kubaturowej

elewacje i pierzeje  ekspozycyjne (definiujace

jednoczesnie zwarto§é zabudowy),
postulowany sposéb ksztaltowania zabudowy

dominanty urbanistyczne (wymog podporzadkowania
otoczenia ich dominujacej roli w krajobrazie miejskim),

4) granice stref ochronnych

[]

T T TrTr Tl

granice strefy ochrony bezposredniej
ujecia wod podziemnych

granice strefy ochromy posredniej ujecia wod -
wewnegtrzna
granice strefy ochrony posredniej ujecia wod -

zewnetrzna projektowana
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URZAD MEASTA LUBLIN
’ Wydzial Planowania
20071 Lublin, ul. Wieniawska 14

granice strefy bezpieczenistwa gazociggéw wysokiego
ciSnienia istniejacych i projektowanych

granice strefy oddzialywania elektromanegtycznego linii
napowietrznych WN istniejgcych i projektowanych

5) oznaczenia obiektéw i terendéw objetych ochrona prawns i planistyezng
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obiekty wpisane do rejestru zabytkow woj. lubelskiego

nieruchomosci wpisane do rejestru zabytkéw
woj. lubeiskiego

obiekty o charakterze zabytkowym posiadajace
znaczenie ze wzgledu na lokalny charakter zabudowy
(ewidencjonowane)

pomniki przyrody istniejace/ projektowane; chronione
przydrozne szpalery drzew

6) granice obszaréw przyvrodniczych

granice uzytkéw ekologicznych

granice Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych
ESOCH i kierunki pewigzan

dna dolin rzecznych i suchych dolin
strefa nadzwyczajnych zagrozen zalewowych

zbocza dolin rzecznych i suchych dolin objete ochrona
krajobrazowa

skarpy chronione

granice obszaru gérniczego ,Swidnik” /postulowana
korekta granicy/

odwiert ropy naftowej ze strefa bezpieczenstwa - 60 m.

7) granice obszarow kulturowych
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strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego
historycznych obszaréw osadniczych wzdluz doliny
rzeki Czechowki

strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego
obszaréw osadniczych wzdluz poélnecnego odeinka
doliny rzeki Bystrzycy

strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego
obszaréow osadniczych wzdluz pélnocnego odcinka
doliny rzeki Bystrzycy

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu kulturowego zalozenia
dworsko-parkowego w Woli Slawinskiej

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazn kulturowego zaloZenia
dworskiego na Slawinie, Iacznie z terenem Muzeum Wsi
Lubelskiej

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu kulturowego zaloZenia
dworsko-parkowego w Rudniku

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu kulturowego siedliska wsi
Jakubowice Murowane wraz z reliktami zaloZenia
dworskiego i ruinami palacu

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
krajobrazu kulturowego zespolu cmentarzy rzymsko-
katolickiego wraz z kaplicg i Zydowskiego.

strefa rekultywacji i kontynuacji tradycji
strefa rekultywacji i kontynuacji tradycji
(osiedle mieszkaniowe

strefa kontynuacji tradycji

Ponikwoda)
strefa obserwacji archeologicznych

otwartego 2z daleka

strefa ochrony krajobrazu
ekspozycja zewnetrzng

strefa ochrony dalekiego tla panoramy Srédmiescia
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strefa ochrony dalekich widokéw sylwety miasta
—DW historycznego

8) strefy politvki przestrzennej

RS Yz | Bt

el Strefa miEjSka

strefa podmiejska

strefa zabudowy mieszkaniowej osiedla ,,Lipniak” - N1

= Strefa zabudowy mieszkaniowej osiedla ,,Szerokie” - N2

strefa ochrony sanitarnej zespolu cmentarzy przy
ul. Waleeznych - C1

strefa ochrony sanitarnej cmentarza mariawickiego -
C2

strefa  lokalizacji  wielkokubaturowych  obiektéw
handlowo-uslugowych X1.

2. Oznaczenia graficzne wniesione linia przerywana sq postulowanymi ustaleniami
planu.

3. Oznaczenia graficzne wniesione szrafem obwiedzionym linia przerywang okreslaja
tereny, ktérych granice moga ulegaé korektom przestrzernym z wykluczeniem
zmniejszenia obszaréw przeznaczonych pod zieleri i komunikacje.

4. Podstawowe przeznaczenie terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi
oznaczone zostalo w rysunku planu symbolami:

1) tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-uslugowe:

M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (wielo- i jednorodzinnej),

M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej
wysokosci budynku 2 kondygnacje z mozliwoscia realizacji poddasza
uzytkowego,

M4/1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej
wysokosci budynku 2 kondygnacje z mozliwoscia realizacji poddasza
uzytkowego, przy catkowitej wysokosci budynku 9.0m mierzonej od
poziomu terenu do poziomu kalenicy,

M4/In/n-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej
wysokosci budynku 2 kondygnacje z mozliwoscia realizacii poddasza
uzytkowego, z zakazem zwigkszania intensywnoégci zabudowy,

M4da - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej
wysokosci budynku 1 kondygnacja z mozliwoscia realizacji poddasza

uzytkowego,
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V4 14 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zboczach dolin
o maksymalnej wysokosci budynkéw 1 kondygnacia z mozliwoscia
realizacji poddasza uzytkowego,

M 4d - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z preferencja zabudowy

atrialnej,

M 4/AG - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mozliwoscig

realizacji ustug produkcyjnych,

M5 - tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjalne;j,

M6 - tereny zabudowy podmiejskiej,

tereny ushugowe:

UC - tereny koncentracji funkcji uslugowych z wykluczeniem obiektow
supermarketow,

UP - tereny ushug publicznych,

UPo - tereny ustug publicznych przewidziane pod realizacje obiektow

oswiaty,
U - tereny usthug komercyjnych,
Ua - tereny ustug komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe;,
Ub - tereny ustug komercyjnych bez mozliwosci realizacji duzych obiektow

handlowych /domy towarowe, pasaze handlowe, koncentracje funkcji
handlowo-ustugowej/,

UN - tereny uczelni wyzszych i ustug nauki,

u - strefa ustug w terenach mieszkaniowych,

SR 2 - tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji terenowych
urzadzen sportowo-rekreacyjnych,

tereny aktywnos$ci gospodarczej

AG - tereny aktywnosci gospodarczej obejmujace obszary zgrupowan
przemystowo-skiadowych,

AGe - tereny aktywnodci gospodarczej z wykluczeniem obiektdw
produkcyjnych, zapleczy technicznych oraz baz 1 skiadow
materiatowych,

AG/M4 -tereny aktywnosci gospodarczej na dzialkach wydzielonych
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe;.

tereny zieleni i tereny otwarte:
ZP - tereny miejskiej zieleni publicznej (parki, skwery, zielerice),
ZC - tereny cmentarzy,

Z1 - tereny zieleni stref ochronnych i pasow izolacyjnych od obiektow
uciazliwych dla otoczenia,

ZY, - tereny zieleni legowej obejmujace dna dolin rzecznych i obnizen
dolinnych,

z - strefa zieleni wydzielona w granicach terendw o T16Znych
przeznaczeniach,

R1 - terenyupraw polowych bez prawa zabudowy,
R2 - tereny upraw polowych z zachowaniem istniejacej zabudowy,
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tereny upraw polowych z mozliwodcia realizacji nowej zabudowy
W wyznaczongj strefie,

tereny pracowniczych ogrodéw dziatkowych,

tereny wod otwartych.

tereny o specjalnym znaczeniu dla kulturv i Srodowiska kulturoweso

UK2

tereny muzeum na wolnym powietrzu

komunikacja i transport:

KK
KS

k1

tereny kolejowe,

tereny urzadzen komunikacji samochodowej obejmujace parkingi,
stacje benzynowe, gazowe i obshigi, zajezdnie, bazy samochodowe,
parkingi, parkingo-garaze, garaze,

tereny urzadzen komunikacji miejskiej,

tereny komunikacji pieszej,

tereny komunikacji pieszo- jezdnej,

wydzielone $ciezki rowerowe,

Sciezki rowerowe towarzyszace innym terenom komunikacji,

strefa parkowania wydzielona w granicach terenéw o roznych
przeznaczeniach, bez prawa przeksztalcefi zmierzajacych do
zmniejszania liczby miejsc postojowych,

strefa garazowania w terenach mieszkaniowych z mozliwoscig
realizacji obiektéw kubaturowych wielopoziomowych (garazy lub
parkingo-garazy),

tereny drog publicznych oznaczone wg klas:

- KDGP - ulice gléwne ruchu przyspieszonego,

- KDG - ulice glowne,

- KDZ - ulice zbiorcze,

- KDL - ulice lokalne,

- KDD - ulice dojazdowe,

tereny infrastruktury techniczneij:

1T 1
IT2
IT3
ITS
IT 6
IT?
iTS§
ITS
IT 10
Os

IT/AG

stacje transformatorowe,

rozdzielnie sieciowe,

giowne punkty zasilajace,

tereny urzadzen zaopatrzenia w wode,

tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania $ciekéw deszczowych,
tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania Sciekéw sanitarnych,

tereny urzadzen energetyki cieplnej,

tereny urzadzen gazownictwa,

tereny urzadzen telekomunikacji,

studnie awaryjne lub specjalne,

- tereny innych urzadzen technicznych obstugi miasta (bazy zieleni

miejskiej, transportu miejskiego, zaplecza technicznego dysponentow
sieci miejskich),

117



1.

§3

llekroé w dalszych czesciach niniejszej uchwaly mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ plan, o ktérym mowa w § 1 niniejszej
uchwaly,

2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale Rady Miejskiej
w Lublinie,

3) przepisach szczegélnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi,

4) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapach w skali
1: 2000 i 1: 10000 stanowiacych zataczniki nr 1 i or 2 do niniejszej uchwaly,

5) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o przeznaczeniu podstawowym
okreslonego rodzaju, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi,

6) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie,
ktore powinno przewazaé na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi
(min. 60%),

7) przezmaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé¢ rodzaje
przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére uzupeiniaja lub wzbogacaja
przeznaczenie podstawowe,

8) obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujaca linie
posadowienia fasady obiektu od wskazanej strony,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec lini¢ okreslajaca
granice terenow zabudowy tj. najmniejsza dopuszczalng odlegtos¢ budynku od
linii rozgraniczajacej tereny o réZnym przeznaczeniu,

10) intensywnosci zabudowy netto - nalezy przez to rozumie¢ miar¢ zabudowy
terenu, wyrazona stosunkiem powierzchni catkowitej wszystkich kondygnacii
nadziemnych budynkéw projektowanych i istniejacych liczonej po zewngtrznym
obrysie budynkéw do powierzchni terenu objetego zagospodarowaniem,

11) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ teren wydzielony granicami
wlasnosci, ktory zgodnie z ustaleniami planu moze by¢ wykorzystany na cele
budowlane,

12) zabudowie mieszanej - nalezy przez to rozumie¢ mozliwosci realizacji na
danym obszarze zarowno zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej oraz
ushug i programoéw uzupetniajacych,

13) zabudowie jednorodzinnej - nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny
zawierajacy 4 i mniej samodzielnych lokali mieszkalnych, lub zespdt takich
budynkéw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi zwigzanymi z ich obstuga,

14) zabudowie wielorodzinnej - nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny
zawierajacy wiecej niz 4 mieszkania, lub zespdl takich budynkow wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi zwigzanymi z ich obshuga,

15) wtérnej parcelacji - nalezy przez to rozumie¢ podzial istniejacych dziatek na
mniejsze pod warunkiem wyznaczenia dojazdu do nowowydzielonych dziatek,

16) budynku niskim - nalezy przez to rozumie¢ budynek o wysokosci do 12 m
wiacznie, nad poziomem terenu,

17) budynku $redniowysokim - nalezy przez to rozumie¢ budynek o wysokosci
ponad 12m do 25m wiacznie, nad poziomem terenu,
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18) uslugach - nalezy przez to rozumieé, urzadzenia (obiekty budowlane lub
pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu niz mieszkaniowe) shizace
do dzialalnosci, ktérej celem jest zaspokajanie statych potrzeb ludnosci,

19) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumieé ushugi spelniajace wymogi
sanitarne wlasciwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie
zaliczane do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,

20) ustugach publicznych - nalezy przez to rozumieé takie urzadzenia i obiekty, do
ktérych dostep jest nieograniczony lub tez obiekty i tereny, do ktérych dostep
bezposredni moze by¢ ograniczony, lecz ktorych celem dziatania jest biezace
zaspokajanie potrzeb ludnosci,

21) ushugach XI i IIT stopmia — nalezy przez to rozumieé zespdi urzadzen
i obiektéw koncentrowanych w okre§lonych rejonach miasta o roznorodnym
programie uzytkowym, nadajacy miejscu charakter centrum handlowo —
ustugowego o wysokim stopniu atrakcyjnosci programowej i architektonicznej,
ukierunkowanego mna zaspakajanie statych ale nie codziennych potrzeb
indywidualnych klientéw, z podziatem na dzielnice (11 stopieri) i cale miasto (I
stopieft). W programie uzytkowym centréw wyklucza sie lokowanie obiektow
handlu hurtowego.

22) duie obiekty handlowe — co oznacza — domy towarowe, pasaze bandlowe,
koncentracje funkcji handlowo-ushugowej o powierzchni sprzedaznej powyzej
2000 m’, w formie obiektéw wielokondygnacyjnych doméw towarowych lub
centrow handlowo-ushugowych z parkowaniem podziemnym lub w formie
parkingow wielopoziomowych w granicach wilasnosci, w standardzie
dostosowanym do wymogdéw lokalizacji w $rodmiedciu lub na terenie osrodka
ustug IT 1 IIT stopnia.

23) wielkokubaturowe obiekty handlowo-uslugowe — co oznacza obiekty super
i hipermarketéw o powierzchni sprzedaznej powyzej 2000 m’, o charakterze hal
handlowych — jedno lub dwukondygnacyjnych z dopuszczonym parkowaniem
W poziomie terenu.

24) strefie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planuy,
w ktorym obowigzuja okreslone zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenia,

25) krajobrazie kulturowym - nalezy przez to rozumieé przestrzen historycznie
uksztaltowana w wyniku dziatalnosci czlowieka, oraz elementy przyrodnicze
wraz z niematerialnymi dobrami kultury,

26) rezerwacie kulturowym - nalezy przez to rozumieé¢ wydzielony obszar, bedacy
pod scisla ochrona konserwatorskga o unikatowych  wartoéciach
architektonicznych, i krajobrazowych, na ktérym obowiazuje $cisla ochrona
i mozliwe peine zachowanie historycznej tresci, formy i substancji oraz funkcji
obszaru, a dziatalnos¢ inwestycyjna podlega uzgodnieniu ze Stuzba Ochrony
Zabytkow,

27) parku kulturowym - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony obszar, bedacy pod
ochrong konserwatorsk o czytelnym historycznym krajobrazie kulturowym, na
ktorym obowigzuje ochrona tresci, formy, funkcji obszaru oraz wybranych
najbardziej wartosciowych elementow substancji historycznej, a dzialalnosé
inwestycyjna podlega uzgodnieniu ze Stuzba Ochrony Zabytkéw,

28) strefach ochrony konserwatorskiej — nalezy przez to rozumieé obszar
stanowigcy otuling lub krajobrazowy kontekst cennych obiektow kulturowych,
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uzgodnieniu ze Stuzba Ochrony Zabytkéw.
29) ekspozycji czynnej — nalezy przez to rozumie¢ widok z wngtrza
architektonicznego / np. placu, ulicy itp./ lub obiektu na otoczenie,
30) ekspozycji biernej — nalezy przez to rozumie¢ widok na obiekt, wnetrze
architektoniczne lub jego czesé spoza jego obrebu,

it

§4

Na okreslenie przeznaczenia i warunkow zagospodarowania terenow skiadajg sig:

1) przepisy ogdlne zawarte w rozdziale I niniejszej uchwaty,

2) ustalenia dotyczace przeznaczenia i warunkow zagospodarowania terendw
zawarte w rozdziale II niniejszej uchwaty,

3) ustalenia dotyczace warunkéw zagospodarowania terendw wynikajace ze stref
polityki przestrzennej zawarte w rozdziale III niniejszej uchwaty,

4) przepisy szczegdlne zawierajace inne ogramiczenia lub zasady dysponowania
terenami, dotyczace prowadzenia okreslonych rodzajow dzialalnosci.

§5

Dla terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi na rysunku planu
wskali 1: 2000 w §§ 25 — 69 okreslone zostajg podstawowe rodzaje przeznaczenia
tych terendw, jak rowniez inne dopuszczalne rodzaje przeznaczenia z podaniem
warunkéw ich dopuszezenia.

§6

1. Dla wyznaczonych terendw oprocz ustalen dotyczacych warunkow realizacji
inwestycji zgodnych z jego przeznaczeniem, obowiazuja lacznie warunki
wynikajace z zasad zagospodarowania terenéw zawartych w §§ 70-87 — odnoszace
sie do stref polityki przestrzenne;j.

2. W przypadku objecia terendw wszystkimi rodzajami stref jednoczesnie, dla
terendw tych obowiazuja wszystkie warunki zagospodarowania okreslone dla tych
stref.

3. Ustalenia zawierajace warunki zagospodarowania terenéw obowigzujace w strefach
ustanowionych w celu ochrony (ksztaltowania) Srodowiska 1 przyrody oraz
krajobrazu i dobr kultury maja pierwszenstwo przed przepisami zawierajacymi
warunki dla pozostatych stref.

4. Warunki zagospodarowania zawierajace zakazy lub ograniczenia dla danej strefy
majg pierwszefistwo przed warunkami zawierajacymi dozwolenia dla innej strefy
obejmujgcej ten sam obszar.

§7

1. W zagospodarowaniu poszczegélnych terenéw ustala si¢ lokowanie roéznych
funkcji w celu wytworzenia struktur wielofunkcyjnych o wyzszym standardzie
wyposazenia.

2. Z funkcji programu zagospodarowania, o ktorej mowa w ust. 1 wyklucza sig
Iokowanie na wyznaczonych terenach mieszkaniowych uciazliwego przemyshi oraz
aktywno$ci gospodarczej, powodujacych ucigzliwosci dla mieszkancow
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§8

Zagospodarowanie terenéw musi byé =zgodne z przeznaczeniem
podstawowym, albo — przy dochowaniu warunkéw przewidzianych dla przeznaczenia
dopuszczalnego i stref polityki przestrzennej oraz przepisami szczegoOlnymi — zgodne
z przeznaczeniem dopuszezalnym.

§9

Przepisy okreslajace warunki obowiazujace w strefach polityki przestrzenne;j
obejmujacych dany teren maja pierwszefistwo przed przepisami okreslajacymi
przeznaczenie dopuszczalne dla tego terenu.

§10

1. Do czasu zagospodarowania terenéw zgodnego =z ich przeznaczeniem
podstawowym lub dopuszczalnym, ustala sie dotychczasowy sposéb uzytkowania
gruntdw i obiektow.

2. Istniejaca zabudowa niezgodna z ww. przeznaczeniem moze by¢ poddawana
jedynie remontom zabezpieczajacym i poprawiajacym standardy sanitame
warunk6w bytowych mieszkaicow, bez mozliwosci wymiany budynkéw i
remontow kapitainych.

3. Do czasu realizacji inwestycji zgodnej z podstawowym lub dopuszczalnym
przeznaczeniem terenu, dopuszcza si¢ zagospodarowanie czasowe tych terenow,
ale jedynie w formie:

— urzadzenia parkingéw o nawierzchni prowizorycznej niepylacej,
— terenowych urzadzen sportowych i placéw zabaw,
— urzadzenia zieleni rekreacyjnej 1 ozdobnej bez trwatych nasadzen,
— Uustawienia obiektéw o funkcji ustugowej nie zwigzanych trwale z gruntem
w formie:
— kioskoéw,
— stoisk sezonowych, itp.
§11

Ustala si¢ obowigzek uwzgledniania potrzeb os6b niepelosprawnych juz w
decyzjach okreglajacych warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw dia urzadzen
publicznych oraz terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a takze innej
przestrzeni miejskiej o charakterze og6lnodostepnym.

§12

Ustala si¢ obowigzek ograniczenia wszelkiej uciazliwoéci do granic wlasnej

posesji.
§13

Ustala si¢ obowiazek bilansowania miejsc parkingowych w granicach
wiasnych parceli w ilosci minimum 1 miejsce garazowo-parkingowe na 1 mieszkanie
i 1 miejsce parkingowe lub garazowe na 20 m* powierzchni uzytkowej ustug.
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§ 14

Dla wyznaczonych terendw zabudowy mieszkaniowe] ustala si¢ nastgpujace
zasady parcelacji gruntow:

1) zakaz wydzielania jako odrebnych dzialek terendéw pod budynkami po obrysie
tych budynkéw, bez wydzielenia terenu przynaleznego, niezbgdnego do
racjonalnego korzystania z budynku,

2) zakaz wydzielania dziatki i ustanawiania jej odrgbne) wiasnosei jezeli:

a) nie ma ona bezposredniego dostgpu do drogi publicznej,
b) nie ma ona dostepu posredniego do drogi publicznej tzn. nie ma mozliwosci
ustanowienia dla niej odpowiedniej shuzebnosci drogowe;.

3) zakaz dokonywania podzialéw i wydzielania nowych dzialek dla potrzeb:

a) istniejacego zagospodarowania tymczasowego,
b) nowego zagospodarowania tymczasowego,

§ 15

Na wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowe] na dzialkach
wydzielonych, ustala sie zasade realizacji na dzialce budowlanej jednego budynku

mieszkalnego.
§ 16

Ustala sie przebieg sieci infrastruktury technicznej na terenach okreslonych
liniami regulacyjnymi istniejacych i projektowanych ulic oraz ciggdw technicznych

infrastruktury (KXL).
§17

Dopuszcza si¢ w przypadkach koniecznych mozliwos¢ prowadzenia sieci poza
liniami regulacyjnymi ulic oraz ciagéw technicznych infrastruktury, pod warunkiem
spelnienia przepisow ustawy o gospodarce nieruchomosciami
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§18

Dla wyznaczonych funkcji terendw, plan ustala zasady obslugi inzynieryjne;
w poszczegolne systemy infrastruktury technicznej, w zakresie:
1. Zaopatrzenia w wode:

1) z istniejacych i projektowanych sieci komunalnych systemu wodociagowego
miasta, z dopuszczeniem realizacji studni indywidualnych do czasu realizacji
komunalnej sieci wodociagowej,

2) adaptacje istniejacych ujg¢ wodd podziemnych, wylaczomych z czynnej
eksploatacji na Zrodla awaryjne i Zrodla do zaopatrzenie w wode w warunkach
specjalnych,

3) lokalizacje studni przewidzianych do zaopatrzenia w wode w warunkach
specjalnych zgodnie z rysunkiem planu,

4) uwzglednia zasady uzytkowania gruntéw polozonych w ustanowionych
granicach stref ochrony bezposredniej i posredniej ujeé wod przewidzianych do
eksploatacji:

a) na terenach stref ochrony bezposredniej uje¢ wod obowiazuje:
— zakaz uzytkowania gruntow do celow nie zwiazanych z eksploatacja
ujgcia,
— szczelne odprowadzenie poza granice tych stref wod opadowych
i Sciekdw sanitarnych,
b) na terenach stref ochrony posredniej obowigzuje zakaz:
— wprowadzania Sciekéw sanitarnych do ziemi,
— rolniczego wykorzystywania sciek6w sanitarnych,
przechowywania i skladowania odpadéw promieniotwérczych,
— stosowania nawozow sztucznych i chemicznych srodkdéw ochrony roslin,
— wydobywania kopalin,
— lokalizowania zakiadéw przemystowych i ferm hodowlanych,
— lokalizowania magazynéw produktéw ropopochodnych i innych
substancji chemicznych oraz rurociagéw do ich transportu,
— lokalizowania wysypisk 1 skladowisk odpadéw komunalnych
i przemystowych,
— mycia pojazdéw mechanicznych,
— urzadzania parkingow i obozowisk,
lokalizowania cmentarzy i grzebowisk zwierzat,
— budowy nowych uje¢ wody, z wylaczeniem zwyklego korzystania
z wody,

5) dopuszcza adaptacje istniejacych lokalnych urzadzeri wodociagowych
funkcjonujgcych na terenach zakladdéw, pod warunkiem zachowania wymogdw
dotyczacych ochrony jakosci i ilosci pobieranych wéd z tych urzadzen.

2. Odprowadzania $ciekéw:

1) z terenéw zwartych zespolow zabudowy miejskiej do miejskiego systemu
kanalizacji sanitarnej, przy zafozeniu adaptacji oraz wymaganej rozbudowy
ukiadu przesylowego,

2) obowiazek instalowania urzadzen podczyszczania sciekow przemystowych dla
nowo realizowanych zaktadéw przemystowych,

3) dopuszcza na terenach ekstensywnej zabudowy realizacje lokalnych urzadzen
kanalizacji  sanitarnej wyposazonych w  indywidualne oczyszczalnie
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wymogéw obowiazujacych przepiséw szczegdlnych.

3. Odprowadzania wéd opadowych:

1) z terenéw skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowe), ustugowej
i przemystowej oraz ukladu ulicznego do migjskiego systemu kanalizacji
deszczowe],

2) obowigzek instalowania urzadzent do podczyszczania wod opadowych na
glownych ciagach odptywowych przed wylotami do odbiornika,

3) dopuszcza na terenach ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej powierzchniowe
odprowadzanie wdd opadowych do gruntu,

4. Zaopatrzenia w cieplo - z miejskiego systemu cieplowniczego — terenow
przeznaczonych pod intensywna zabudoweg mieszkaniowa, ustugowg i
przemystowa przy zatozeniu adaptacji oraz wymaganej rozbudowy ukladu
przesylowego.

5. Zaopatrzenia w gaz - z miejskiego systemu gazowniczego, przy zalozeniu
adaptacji, modernizacji i wymaganej rozbudowy ukladu przesylowego.

6. Zaopatrzenia w energie elektryczng:

1) przez dysponentow sieci i urzadzen elektroenergetycznych miejskiego systemu

elektroenergetycznego, poprzez sieci magistralne i rozdzielcze Sredniego
i niskiego napiecia oraz przylacza,
2) strefy uciazliwosdcei linii napowietrznych wysokiego napigcia oraz Sredniego
napiecia (do czasu likwidacji tub skablowania) w wielkosci:
a) linia napowietrzna NN —2x50m
b) linia napowietrzna SN—-15kV -2x7,5m
¢) linia napowietrzna WN—-110kV-2x17,5m
d) linia napowietrzna WN —220 kV-2x30m

od skrajnych przewodow w obie strony,

3) zakaz realizowania nowych linii napowietrznych sredniego 1 niskiego napigcia,
4) dopuszcza realizacje stacji transformatorowych SN/NN w formie stacji
wbudowanych w budynki.

7. Obslugi telekomunikacyjnej:
1) przez koncesjonowanych operatoréw telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

(kanalizacja telefoniczna, kable telefoniczne doziemne) i telefonii komorkowej
cyfrowej i analogowej,
2) zakaz lokalizowania napowietrznych linii telefonicznych.

§19

Dla wyznaczonych funkcji terenéw oprocz projektowanych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej (elektroenergetycznmych niskiego i Sredniego napigcia,
gazowych i innych) ustala sig¢ realizacje innych koniecznych sieci i urzadzen obstugi
technicznej nie przewidzianych w planie w iloSci i zakresie niezbednym dla
zaspokojenia potrzeb uzytkownikéw.
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§ 20

. Ustala si¢ nastgpujace odlegtosci linii zabudowy od poszczegoinych klas drog
(ulic) :
1) KDGP - ulice gléwne ruchu przyspieszonego
a) 40 m od Zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektow przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,
b) 20 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektdw nie przeznaczonych na
staly pobyt ludzi,
2) KDG - ulice glowne
a) 40+ 30 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektow przeznaczonych na

staly pobyt ludzi,
b) 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw nie przeznaczonych na

staly pobyt ludzi,
3) KDZ - ulice zbiorcze
a) 30 +20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na
staty pobyt ludzi,
b) 10 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektdw nie przeznaczonych na
staly pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajacej,
4) KDL - ulice lokalne
a) 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na staty
pobyt ludzi,
b) 8 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiekiow nie przeznaczonych na
staty pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajacej,
$) KDD - ulice dojazdowe
a) 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na staly
pobyt udzi,
b) 6 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektéw nie przeznaczonych na
staly pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajacej.
- Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmniejszenia odleglodei linii zabudowy mieszkaniowej
od krawedzi jezdni, pod warunkiem udokumentowania przez inwestora, iz
w projektowanym budynku, beda spelmione warunki w zakresie ochrony przed
ucigzliwosciami komunikacyjnymi okreslone w przepisach szczegOlnych.
. Dopuszcza si¢ dalsze uzytkowanie istniejacych budynkéw mieszkalnych, ktére
pozostaly poza nieprzekraczalng linia zabudowy mieszkaniowej, z postulatem
docelowej zmiany ich funkcji na ustugowa. Budynki te moga byé poddawane
remontom jedynie w zakresie poprawy standardéw sanitarnych warunkéw
bytowych mieszkancow, bez mozliwodci ich wymiany i remontéw kapitalnych dla
funkcji mieszkaniowej.
§ 21

- W celu ochrony Srodowiska zamieszkania przed uciagzliwodcig drogi i ruchu
drogowego, na etapie projektowania i wykonania drogi, nalezy dazyé¢ do
zachowania istniejacego stanu érodowiska oraz w zaleznodci od potrzeb do
stosowania $rodkdw shuzacych jego ochronie.

. Jezeli prognozowane poziomy haltasu i wibracji w otoczeniu drogi przekraczaé
beda lub przekraczaja wartosci dopuszczalne okreslone w przepisach odrebnych,
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przy projektowaniu drogi lub jej wykonaniu nalezy przewidzie¢ zastosowanie

odpowiednich srodkéw ochrony, okreslonych w przepisach szczegdlnych.
3. Urzadzenia shuzgce ochronie Srodowiska powinny by¢é sytuowane w pasie
drogowym, zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow szczegdlnych.

§22

Dla poprawy stanu higieny atmosfery plan ustala obowigzek:

1) stosowania gazu ziemnego oraz paliw niskoemisyjnych dla nowo realizowanych
inwestycji,

2) rozbudowy skojarzonego systemu energetycznego gwarantujacego wyzsza
efektywnosé wykorzystania masy energetycznej paliwa dla zakladéw
modernizowanych.

§23

1. Wprowadza sie zakaz prowadzenia prac niwelacyjnych i nadsypywania terenu
w sposob utrudniajacy odplyw wod opadowych, a takze radykalnie zmieniajacych
naturalnie uformowana rzezbg terenu.

2. Zbocza dolin rzecznych, suchych dolin i wawozOw oznaczone na rysunku planu
uznaje sie z uwagi na ich ekspozycje, za element tozsamosci przyrodniczo-
krajobrazowej, podkresiajacy walor polozenia miasta. Wprowadza si¢ obowigzek
ich ochrony przed wszelkimi formami zabudowy kubaturowej, poza wyznaczona
w planie strefa oraz nasadzeniami wysokiej zieleni ozdobnej.

§ 24

Plan ustala zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadow komunalnych
w oparciu o system ogolnomiejski na sktadowisku w Rokitnie.

Rozdzial I1
Zasady zagospodarowania terenow
wedlug rodzajow przeznaczenia

§25

1. Wyznacza sie ,tereny mieszkaniowe — M2” z podstawowym przeznaczeniem
gruntow pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng wraz z ushugami
towarzyszacymi o intensywnosci zabudowy mieszkaniowej netto 0,7 - 1,2 liczonej
w granicach bilansowanego terenu.

2. Ushigi, o ktorych mowa w ust. 1 sg urzadzeniami komplementarnymi,
pozostajacymi w $cistym zwiazku funkcjonalnym z terenami mieszkaniowymi.

3. Na terenach zrealizowanych osiedli mieszkaniowych ustala sig:

1) nieprzekraczalna linie zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem planu,
2) do bezwzglednego zachowania i bez prawa zmiany funkcji:
a) istniejacej zieleni osiedlowej zajmujacej wnetrza blokow mieszkalnych,
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§ 57

. Wyznacza sig ,tereny komunikacji pieszo - jezdnej - KX 1” z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod wydzielone ciagi komunikacyjne pieszo-jezdne jako
drogi wewngirzne, zapewniajace dojscia i dojazdy do dziatek budowlanych
w zespole zabudowy jednorodzinne;.

. Na terenach, o kiérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie realizacje Sciezek rowerowych
oraz lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.

. Szerokos¢ ciagdéw przyjmuje si¢ zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000.

§ 58

. Wyznacza si¢ nteremy tras komunikacyjnych - KD” z podstawowym

przeznaczeniem gruntow pod tereny drég (ulic) publicznych i urzadzen z nimi

zwiazanych, wynikajacych z docelowych transportowych i innych funkcji drogi.

. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 ustala sie przebieg drég /ulic/ oznaczonych

wg klas, o szerokosciach w liniach regulacyjnych:

1) KDGP - ulice gléwne ruchu przyspieszonego - 45 — 60 m,

2) KDG - ulice glowne - 35— 50 m,

3) KDZ - ulice zbiorcze - 20—-40m,

4) KDL - ulice lokalne - 15-30m,

5) KDD - ulice dojazdowe - 8 —20 m,

z uwzglednieniem terenéw zieleni, spetniajacej role estetyczna oraz ochrony przed

nadmiernym halasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.

Szerokos¢ pasa technicznego ulicy w liniach regulacyjnych, przyjmuje sie zgodnie

z rysunkiem planu w skali 1:2000,

. Dla ulic klasy zbiorczej KDZ i wyzszych - klasy giéwnej KDG i gtéwnej ruchu

przyspieszonego KDGP - wyklucza sie¢ zjazdy indywidualne. Dopuszcza sie je

jedynie w wyjatkowych wypadkach uzasadnionych trudaymi warunkami

terenowymi lub istniejacym zagospodarowaniem, po uzyskaniu zgody wiasciwego

zarzgdu drogi.

. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie:

1) realizacje urzadzen komunikacyjnych zwigzanych z eksploatacja drog,

2) lokalizacje urzadzen: infrastruktury technicznej,

3) lokalizacje Sciezek rowerowych,

4) lokalizacje obiektéw nie zwiagzanych stale z gruntem (np. kioski uliczne, stupy
ogloszeniowe, reklamy) pod warunkiem, ze usytuowanie ich nie wywota kolizji
z infrastruktura techniczna i nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego, po uzyskaniu zgody wiasciwego zarzadu drogi.

. Obiekty lub urzadzenia , o ktérych mowa w ust. 3 mozna lokalizowaé pod

warunkiem :

1} dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) nienaruszenia ustalen obowiazujacych dla stref polityki przestrzenne;.
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2) ochrona przed zabudowg dna i wyznaczonych w planie stokéw doliny,

3) ochrona ekspozycji biernej skarpy stanowiacej péinocng krawedz doliny
Bystrzycy wraz z jej przedpolem poprzez zakaz wprowadzania zabudowy
z wyjatkiem obiektéw integralnie zwiazanych z planowanym w tym obszarze
parkiem.

- Rownolegle z regulacjami dla strefy SOK2 obowiazuja w jej czesci ustalenia dla

Strefy Ochrony Krajobrazu Otwartego EZ — opisanej w § 76.

§ 79

. W celu poprawy krajobrazu kuliurowego miasta i harmonijnego wspalistnienia

historycznych, tradycyjnych i wspofczesnych form zainwestowania ustanawia sig

Strefe Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji SRiK 1 (Podstawa prawna: Art. Art.

8a i 11.1 Ustawy o ochronie débr kultury - tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999,

poz. 1150} w granicach oznaczonych na rysunku planu.

1) Zasadnicze wartosci podlegajace ochronie w granicach strefy stanowia;

a) historycznie wyksztalcony zasadniczy uktad drog i ulic,

b) historyczny ukiad urbanistyczny osiedla Ponikwoda z reliktami tradycyjnej
substancji architektonicznej,

¢) zesp6l cmentarzy wzdhuz ulicy Walecznych,

d) relikty zespotu dworskiego Wiktoryn przy ul. Zagrobskiej.

. W obrebie strefy SRiK lustanawia sig:

1) Strefe Kontynuacji Tradycji KNT5 w granicach wyznaczonych w rysunku
planu, obejmujaca osiedle Ponikwoda w historycznych granicach.

2) Strefe ochromy krajobrazu kulturowego - B28, o charakterze parku
kulturowego — zespolu cmentarzy : rzymsko-katolickiego wraz z kaplica
(znajdujacy si¢ w spisie ewidencji zabytkéw) i Zydowskiego, objetego ochrong
na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw Wojewodztwa Lubelskiego.
(Podstawa prawna: Art. Art. 4.1i 5, 8a, 11.1. Ustawy o ochronie débr kultury -
tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999, poz. 1150, Nr wpisu do rejestru zabytkow:
A7983)

. Dobra kultury podlegajace indywiduainej ochronie w granicach SRIiK 1

(Podstawa prawna: Art. Art. 5, 8a i 11.1. Ustawy o ochronie dobr kultury - tekst

Jednolity, Dz. U. Nr 98/1999, poz. 1150) :

1) Pozostatosci zespohu folwarcznego Wiktoryn zw. Wiktoryn pomiedzy:
ul. Z. Zagrobskiej, ul. Bazylianéwka i ul. Morzyckiej; z aleja dojazdowa
(od. ul. Zagrobskiej) wysadzane]j drzewami i aleja kasztanowcéw,

a) ochronie podlega zachowana substancia dawnego zespolu folwarcznego,
ze szczegolnym uwzglednieniem wskazanych wyzej reliktow zieleni.

2) Cmentarz mariawicki przy ul. Marianskie;j 8,

a) ochronie podlegaja granice cmentarza wraz z terenem wewnatrz,

. Na obszarach polozonych w strefie SRiK1 dziataniami podstawowymi  sa:

integracja i kreacja ukladéw przestrzennych z podkreslaniem tozsamosci

krajobrazowej wyzej wymienionych zespoléw sasiedzkich oraz rekultywacja

i rewaloryzacja wartosci naturalnych i kulturowych zniszczonych lub zagrozonych

w procesie chaotycznej urbanizacji.

- Na obszarach polozonych w strefie SRiKIwymagane jest utrzymanie skali

i charakteru zabudowy w formie nie kolidujacej z lokalng tradycja i z walorami
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krajobrazu W tym ograniczenie powstawania nieuzasadnionych dominant
przestrzennych (wysokosciowych tub/i kubaturowych).

. W strefie KNT5 dzialaniami podstawowymi sg ochrona i1 konserwacja

zachowanego ukladu urbanistycznego wraz ze skalg i charakterem tradycyjnego
zainwestowania, z dopuszczeniem wymiany 1 uzupelnien zabudowy.

. W strefie B28 dzialaniami podstawowymi sa ochrona 1 konserwacja zalozen

cmentarnych z zachowaniem ich dotychczasowych form uzytkowania.

1) ewentualne zmiany: ukiadu kompozycji cmentarza rzymsko-katolickiego,
zalozenia zieleni lub formy architektonicznej kaplicy wymagaja uzyskania
opinii organu administracyjnego odpowiedzialnego za ochrong dobr kultury,

2) wszelkie prace dotyczace terenu cmentarza zydowskiego zmieniajace
kompozycje lub zagospodarowanie terenu wymagaja uzyskania warunkow
i zezwolenia organu administracyjnego wiasciwego w zakresie ochrony ddébr

kultury.
§ 80

. W celu zachowania neutralnosci widokowej terendw znajdujacych si¢ w polu

obserwacji (z kierunkéw poludniowego i wschodniego) sylwety miasta z jej

gléwnym przedmiotem ochrony (zespolami urbanistycznymi: Starego Miasta

i Srodmiescia, wpisanymi do rejestru zabytkéw wojewddziwa lubelskiego — Nr Nr

A/153 1 A/915) ustanawia si¢ stref¢ ochromy dalekiego tla panoramy

srodmiescia ET2 w granicach wyznaczonych na rysunku planu. (Podstawa prawna

: Art. Art. 8a i 11 ust.1. Ustawy o ochronie dobr kultury — tekst jednolity, Dz. U. nr

98/1999 poz. 1150).

1) na obszarach potozonych w strefie dzialaniem podstawowym jest przywracanie
harmonijnos$ci widokéw panoramy miasta przez ostabiane negatywnego
oddziatywania zbyt wysckich obiektéw i zespolow usytuowanych wewnagtrz
strefy, a widocznych w dalekim tle wspomnianej sylwety. Dopuszczalnymi
dzialaniami sa: obnizenie, usunigcie, lub zmiany zwieficzenia zbyt wysokich
budynkéw, maskowanie ich umiejgtnie uzytym kolorem lub parawanami zieleni,

2) wprowadzanie nowych budynkéw wysokich (powyzej 4 kondygnaciji) w obrebie
strefy ET2 wymaga wykazania braku sprzeczno$ci z celami ustanowienia strefy
poprzez analize¢ widokowa stanowigca integralng cze¢s¢ projekiu budowlanego.
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1. W celu ochrony dalekich widokéw zabytkowej sylwety historycznego zespotu
micjskiego z gléwnych traktéw komunikacyjnych (chronionego na podstawie
wpisu do rejestru zabytkow woj. lub. Nr A/153 i A/915) ustanawia sig¢ Strefe
Ochrony Dalekich Widokéw Sylwety Miasta Historycznego DW w granicach
wyznaczonych w rysunku planu. Podstawa prawna : Art. Art. 8a i 11.1 Ustawy
0 ochronie dobr kultury — tekst jednolity, Dz. U. nr 98/1999 poz. 1150.

1) W obrebie strefy DW wprowadza sie ograniczenia gabarytow zabudowy
zgodnie z celami ustanowienia strefy, w oparciu o nastepujacy warunek:

2) dla nowych obiektéw kubaturowych powstajacych w granicach strefy
wymagane jest - poprzez analiz¢ widokowa stanowiaca integralna czesé
projektu  budowlanego - wykazanie ich neutralnodci widokowej
z wyznaczonego punktu obserwacji dalekiego widoku, tj. punktu DW?2 (okolice
posesji ul. Turystyczna 116 i 53) zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem planu.

§ 82

Wyznacza sig ,,Strefe miejska - Y2” — obejmujaca obszary o intensywnym
stopniu  zurbanizowania, realizowanym jako réznorodne formy zainwestowania,
o dominujacych funkcjach miastotwérezych — a  wiec zespoly mieszkaniowe
i zgrupowania aktywnosci gospodarczej, wraz z infrastrukturg komunikacyjna
1 zespotami zieleni.

1. Dla strefy miejskiej ustala si¢ nastepujace wymogi:

1) zabudowa powinna posiadaé charakter miejski i wielkomiejski, z preferencja dla
ksztaltowania zespoléw zabudowy wielorodzinnej w formie kwartaléw
zabudowy, z uslugami w parterach od strony ulicy. Zagospodarowanie fragmentu
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod funkcje mieszkaniowa,
warunkowane jest opracowaniem koncepcji realizacyjnej, stanowiacej integralng
czgsé projektu architektoniczno - budowlanego, uwzgledniajacej powiazania
obszaru inwestycji z terenami przyleglymi tj. komunikacyjne, funkcjonalne,
krajobrazowe i infrastrukturalne z uwzglednieniem podziatu inwestycji na etapy
realizacji,

2) na terenach zabudowy jednorodzinnej obowiazuje ochrona funkcji
mieszkaniowej. Mozliwo$¢ wprowadzenia programéw ustugowych musi byé
kazdorazowo uzasadnione analiza wplywu przewidzianego do realizacji
programu na prawidiowe funkcjonowanie dzialek sasiednich i wykazania braku
kolizyjnosci, chyba ze ustalenia planu w czedci graficznej zawieraja dyspozycie w
tym zakresie,

3) na terenach rezerwowanych pod koncentracje ushig wszystkich pozZiomow oraz
pod realizacj¢ programu aktywizacji gospodarczej, zagospodarowanie fragmentu
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod te funkcje, warunkowane
jest opracowaniem dla calego obszaru koncepcji realizacyjnej, ktora okresli
zasady kompozycji przestrzennej oraz obsiugi komunikacyjnej i technicznej
z uwzglednieniem podzialu na etapy realizacji,

4) wysokos¢ realizowanych obiektéw dostosowaé nalezy do wymogdw zawartych
w ustaleniach dla stref ochrony widokowe;j,
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s Luglj”'ﬁi!afgieéﬁié]k@lkubaturowe, uzupehiajace zabudowe osiedla (pawilony ustugowe,
kioski, garaze) powinny by¢ projektowane jako skomponowane z istniejaca
zabudows z zapewnieniem obstugi komunikacyjnej wylacznie od istniejacego
ukitadu ulicznego,
6) dla zabudowy mieszkaniowej - zapewnienie 1 miejsca parkingowego na
1 mieszkanie w granicach dzialki lub w zespole zabudowy stanowiacym jedno
zadanie inwestycyjne,
7) dla obiektéw ustugowych — zapewnienie 1 miejsca parkingowego na kazde 20 m’
powierzchni uzytkowej uslug w granicach dzialki lub w zespole zabudowy
stanowigcym jedno zadanie inwestycyjne,
8) dla terendéw mieszkaniowych w granicach lokalizacji — przeznaczenie co najmniej
50% powierzchni terenu wolnego od zabudowy na zielen i tereny biologicznie
cZynne,
9) dla zbiorczych parkingéw naziemnych powyzej 10 miejsc — wprowadzenie zieleni
towarzyszacej w ilodci co najmniej 20% powierzchni terenu przeznaczonego na
parking, oraz wprowadzenie zadrzewienia w ilosci min. 1 drzewo na 2 miejsca
parkingowe,
10)dla obiektéw o szczegoOlnie eksponowanej lokalizacji (jak np. zamknigcia
widokowe giéwnych ciagow komunikacyjnych) wiasciwy organ administracji
samorzadowej moze zazadaé od inwestora spelnienia nast¢pujacych warunkow:
—sporzadzenia ekspertyzy wplywu inwestycji na krajobraz kulturowy, w tym
ekspertyzy widokowej, oraz jej pozytywnego zaopiniowania przez organ
administracji wiasciwy do ochrony dobr kultury, -

—przedlozenia wlasciwym organom opiniodawczym wariantowych koncepcji
urbanistyczno-architektonicznych celem wyboru najlepszego wariantu,

—przeprowadzenia konkursu architektonicznego dla wylonienia przez sad
konkursowy koncepcji architektoniczno-urbanistyczne] przeznaczonej do
realizacjl.

2. W strefie miejskiej zakazuje sie:

1) wprowadzania zabudowy na dziatkach i terenach pozbawionych dostepu do
podstawowych systemdOw sieci miejskich zaopatrzenia w elekirycznodé, wode
oraz odbioru $ciekow komunalnych,

2) wprowadzania dogeszczen zabudowy zespoldw mieszkaniowych o ile nie moze
by¢ spelniony warunek zawarty w pkt 1, podpkt 6,

3) degradacji funkcjonalnej i przestrzennej istiejacych zespoléw zabudowy, w tym
obnizania warunkéw $rodowiskowych zespoléw mieszkaniowych przez
wprowadzanie funkcji kolizyjnych, znaczaca redukcje dostepu $wiatla
stonecznego i eliminacje zieleni przydomowej.

3. W strefie miejskiej zaleca sig:

1) renowacje i harmonijne uzupelnienia istniejacej tkanki miejskiej, z dazeniem do
porzadkowania wyrazu przestrzennego istniejacych zespoléw zabudowy;

2) modernizacje i uzupelnienia miejskiego ukladu komunikacyjnego z dbalodcia
o estetyke ciggdw komunikacyjnych i o ochrong zieleni przyuliczne;,

3) ochrong i pielggnacje teren6w zielonych, rekultywacje terenow zdegradowanych,
poprawe waloréw kompozycyjnych przestrzeni publicznych, dla poprawy
warunkow  ekologicznych érodowiska zamieszkania i dla humanizacji
zagospodarowania terenow aktywnosci gospodarczej,
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4) zapewnienie prawidlowej obshugi infrastrukturalnej terendw inwestowanych
z dazeniem do prowadzenia sieci inzynieryjnych w kanalach zbiorczych,

5) rekompozycje zdegradowanych przestrzennie i funkcjonalnie fragmentdw strefy,

6) przeksztalcanie istniejacych duzych zespoléw garazowych — o ile ich funkcja nie
jest sprzeczna z planem — w zespoly garazy wielokondygnacyjnych,

7) daZenie do wprowadzania miejsc pracy w kompleksach mieszkaniowych, pod
warunkiem zapewnienia harmonijnego, nie kolizyjnego wspélistnienia roznych
funkcii.

§ 83

_ Wyznacza si¢ ,Strefa podmiejska Y3”? - obejmujaca  tereny
niezurbanizowane lub o stosunkowo niskiej intensywnosci zurbanizowania, stanowigcg
wraz z terenami rolnymi i le$nymi przyleglych gmin, strefe ochrony krajobrazowej i
klimatycznej miasta.

1. Dla strefy podmiejskiej ustala si¢ nast¢pujace wymogi:

1) ograniczenie intensywnosci zabudowy z wymogiem harmonizowania jej
z krajobrazem,

2) w obszarach o dopuszczonej zabudowie - udzial zieleni i terendw biologicznie
czynnych powinien wynosi¢ co najmniej 70 % powierzchni dziatki;

3) dla zabudowy realizowanej poza zasiegiem miejskiego systemu kanalizacji
sanitarnej, do czasu jego realizacji dopuszcza sie odprowadzenie ciekéw do
szczelnych szamb lub przydomowych oczyszczalni, jesli polozone sa poza
granicami stref ochrony uje¢ wody,

4) dla zbiorczych parkingéw naziemnych powyzej 10 misjsc — wprowadzenie
zieleni towarzyszacej w iloSci co najmniej 40% powierzchni terenu
przeznaczonego na parking, oraz wprowadzenie zadrzewienia w ilodci min.
1 drzewo na 1 miejsce parkingowe, przy zastosowaniu nawierzchni bioclogicznie
czynnych (azurowych) dla co najmniej 50% powierzchni utwardzonej,

5) dla obszarow dolin i wawozéw — zakaz zmian naturalnego uksztattowania
terenow,

6) zakaz lokalizacji ferm hodowlanych,

7) rekultywacje obszaréw zdegradowanych ekologicznie.

2. Dla strefy podmiejskiej zaleca sig:

1) ochrong terenéw otwartych zgodnie z ich naturalnym uksztaltowaniem
1 tradycyjnyro uzytkowaniem oraz rekultywacje terendéw zdegradowanych,

2) likwidacje istniejacych uciazliwosci ekologicznych i zakaz wprowadzania
obiektéw mogacych by¢é zradlem takich uciazliwosci,

3) szczegolng ochrong i pielegnacje komplekséw zieleni wysokiej,

4) tworzenie programéw wzmacniajacych ekologiczne oddzialywanie obszaru
strefy na warunki ekologiczne miasta ~ w tym programéw rekuitywacji dolin
1 wawozow oraz lokalnych zalesien.

§ 84

Ustanawia si¢ ,strefe zabudowy mieszkaniowej - N1” - obejmujaca osiedle
mieszkaniowe ,,Lipniak,” stanowiace przestrzenna kontynuacje sasiednich obszardw
zabudowy jednorodzinnej.

W obszarze objetym strefg ustala sie:
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. Wysokos¢ realizowanych obiektéw nalezy dostosowaé do wymogéw zawartych
w ustaleniach dla stref ochrony widokowej.
. Ustalenia dla strefy X1 nie dotycza zespolu adaptowanej w planie zabudowy
mieszkaniowej polozonej w rejonie ulic Gldwnej i Kmiece;.

Rozdzial TV
Przepisy koncowe

§ 89

. Z dniem wejscia w zycie uchwaly traca moc obowiazujaca migjscowe plany

zagospodarowania przestrzennego:

1) Plan zagospodarowania przestrzennego Lubelskiego Zespohu Miejskiego
zatwierdzony uchwata Nr XV/91/86 Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie
z dnia 30 grudnia 1986r. z pozniejszymi zmianami, zatwierdzonymi uchwalg
Nr L/500/93 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 21 paZzdziernika 1993 r. dla
obszaru, o ktérym mowa w § 1 ust. I niniejszej uchwaty,

2) Miejscowy plan szczegSlowy zagospodarowania przestrzennego rejonu
ul. Kalinowszczyzna w Lublinie zatwierdzony Zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Lublina Nr 3 z dnia 6 stycznia 1976 r. dla obszaru, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej uchwaly,

3) Miejscowy plan szczegdlowy =zagospodarowania przestrzennego osiedla
zabudowy jednorodzinnej ,Lipniak” w Lublinie, zatwierdzony uchwalg
Nr 82/VI1l/94 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 8 grudnia 1994r.,

4) Miejscowy plan szczegolowy zagospodarowania przestrzennego osiedla
zabudowy jednorodzinnej ,Weglin Pélnocny” w Lublinie, zatwierdzony
uchwata Nr 78/59 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia
20maja 1959r. z pliniejszymi zmianami, zatwierdzonymi uchwalg
Nr 92/VII1/94 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 15 grudnia 1994r.,

5) Miejscowy plan szczegélowy zagospodarowania przestrzennego rejonu
»Konstantynow” w Lublinie, zatwierdzony zarzadzeniem Nr 9 Prezydenta
Miasta L.ublina z dnia 28 czerwca 1983r.,

6) Uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego terendéw budownictwa
jednorodzinnego w rejonie ulicy Powstania Styczniowego w Lublinie,
zatwierdzony uchwalg Nr L/505/93 Rady Miejskicj w Lublinie z dnia
21 pazdziernika 1993r.,

7) Miejscowy plan szczegblowy zagospodarowania przestrzennego osiedla
mieszkaniowego ,,Stawinek — Rogatka Warszawska” w Lublinie, zatwierdzony
zarzadzeniem Nr 10 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 19 maja 1982 r., dla
obszaru, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwaly.,

8) Miejscowy plan szczegdlowy zagospodarowania przestrzennego osiedla
mieszkaniowego ,,Rogatka Warszawska” w Lublinie, zatwierdzony uchwalg
Nr 90/VII1/94 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 15 grudnia 1994r.,

9) Miejscowy plan szczegélowy zagospodarowania przestrzennego osiedla
zabudowy jednorodzinnej ,Szerokie” w Lublinie, zatwierdzony uchwalg
Nr LIV/536/93 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 30 grudnia 1993r.,
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10)1\&3}36‘0@’ plan szczegGlowy zagospodarowania przestrzennego osiedla
mieszkaniowego ,Bazylianéwka” w Lublinie, =zatwierdzony uchwala
Nr XI11/69/86 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 30 wrzesnia 1986r.,
11)Miejscowy plan szczegotowy zagospodarowania przesirzennego terenu osiedla
budownictwa jednorodzinnego ,Ponikwoda” w Lublinie, zatwierdzony
zarzadzeniem Nr 51 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 10 lipca 1974 r.
z pbiniejszymi zmianami, zatwierdzonymi uchwala Nr 1V/24/94 Rady
Miejskiej w Lublinie z dnia 22 wrzeénia 1994r.
z wyjatkiem obszaréw oznaczonych na zalacznikach graficznych do uchwaty kolejno
numerami: /1 — /16 i 1/22 oraz 1/17 - I/21. Dla tych obszaré6w obowiazuja
dotychczasowe ustalenia planistyczne, procedura zwiazana z uchwaleniem wznowiona
zostanie po zakoniczeniu postgpowar odwotawcezych przed NSA.

§ 90

Ustala si¢ jednorazowg oplatg, od wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktorej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 30%.

§ 91

Oryginal planu z matryca i dokumentacjg planu przechowywany jest
w Urzedzie Miejskim w Lublinie w Wydziale Strategii i Rozwoju.

§ 92
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzadowi Miasta Lublina.
§ 93

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Lubelskiego.

Przewodniczqca
Rady Miejskiej

Helena Pietraszkiewicz
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Regicn Operacyjnego Utrzymania Sieci | Usiug w Krakowie
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci

Dzial Zarzadzania Zaschami Siegt w Lublinie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel: 081718 14 30

fax: 081718 14 68

Urzad Miasta Lublin i 1p.pl
Kanseiaria Ogdlna Lublin, 22 wrzesien 2010r.
i
2010 -09-2 7
WPEYNELZDO | Urzad Miasta Lublin

L. dz A5450% OQ?JQ,QQ;@ : )q/ Wydziat Inwestyciji

ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-1/22.09/10
Temat: warunki techniczne na przebudowe oraz zabezpieczenie siecl telekomunikacyjnej
w zwigzku z planowang budowa ul. Ustronie w Lublinie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: IN.PLII-11.0717-7110 z dnia 10-09-2010 dotyczace planowanej
budowy ul. Ustronie w Lublinie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg
doziemng siecig teletechnicznag eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt, wykona¢ przebudowe oraz zabezpieczenie
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizie z projekiowang inwestycja,
zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejgcg inirastrukture telekomunikacyjng kolidujgcg z projekiowang inwestycjg nalezy
przebudowac poza ohszar kolizji.

2. Istniejgce przejécia poprzeczne kanalizacji teletechnicznej pod projektowang ulicg nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg przepustowa przy zachowaniu co najmnigj 0,7m glgbokosci
przykrycia liczonej od nawierzehni projektowanej drogi do goérmej powierzchni rury
ostonowe;j.

3. Isiniejgce odcinki kanalizacfi oraz kable doziemne pod projektowanymi zjazdami na
przylegle dziatki zabezpieczyé rurami oslonowymi przepustowymi przy zachowaniu co
najmniej 0,7m glebokosci przykrycia liczone] od projektowanej nawierzchni do gornej
powierzchni rur osfonowych.

4. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich slementow infrastruktury telekomunikacyjnej
muszg by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005r.

5. Przebudowe doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ bez przerw
w tgcznosci.

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety.

Telekomunikacja Polska Spodtka Akcyjna z siedziba { adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Tuardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego
przez 53d Rejonowy dla mst Warszawy X1t Wydzial Gospodanczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem CO00010683; REGON 012100784, NIP 526-02-50-953;
2 pakrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 106 319 723 28



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podsiawie uzgodniong
i zaakcepiowanegj przez ZUDP dokumentacji projekiowsj, oraz na podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu wykonawczego i kopii projekiu budowlanego
w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiadac do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie przy ul. Chodzki 10.
Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona przez oscbe posiadajgcg
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego.
Szczegdlowe dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu zostang udostgpnione
w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie przy ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi
Marek Rodak tel. 81 7181452).

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalne], wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalezacych do innych
operatoréw nalezy wystapié do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw
przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia,

Kosziy projektu, przebudowy oraz zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen
liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych | parametrow
technicznych oraz sirat wynikdych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowsg pokrywa
naruszajgey sian istniejgey.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgeej sie
w robotach teletechnicznych, kitora posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. -

Dia prac polegaigeych na przebudowie obiekiéw budowlanych linii telekomunikacyjnych
nalezy powota¢ Inspekiora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U.Nr138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. araz z wymogami ustawy
Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma
obowiazek pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami i achrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowis
Dziat Utrzymania Sieci

ul. Chodzki 10

tel. 081 7181132, fax. 081 7402449

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

infarmacje o wykonawcy robot,

ceriyfikat jakosci z serii 1ISO 9000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnoSci obejmujgcym
“roboty zwigzane z budowg linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.2
wg PKD 2007),



« wykaz robot zwigzanych z budowsg Iub przebudowg sieci, realizowanych przez
wnioskujacego Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy,

» uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierow,

* harmonogram robot,

« jeden komplet dokumentacji projektowej {wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

» inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy
w przypadku robdét zwigzanych z budowa [fub przebudowg sieci, realizowanych na
Zlecenie TP S.A. przez wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakosc
wykonywanych prac zosialta zakwestionowana przez zlecajgcego.

16. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP 5.A. nalezy zglosic do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni
przed planowanym cdbiorem;

17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Regionu Operacyjnego
UtrzymaniaBieci i Ustug w Krakowie

Grzegorz $olis
Kierownikl
Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstugi Klienta

Operacyjne Utrzymanie Siecii Uslug w Krakawie
Wydzial Zarzedzania Zasobami Sieci

Dziat Zarzadzania Zascbami Sieci w Lublinia

ut. Chodzki 10, 20-083 Lublin
tel.: 0 8171814 30

fax: 081718 14 69
www.ip.pl

Lublin, 31 maj 2012 .

Zarzad Drdg | Mostow w Lublinie
Wydziat Realizacji Inwestycji

ul. Krochmalna 13J

20-401 Lubiin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-1/31.05/12
Temat: przediuzenie waznosci warunkéw technicznych

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2012 r. informujemy, ze waznos¢ warunkow technicznych
znak: TOTTESBU/MR-i/22.09/10 dotyczacych likwidacji koliZji sieci teletechniczne] z planowang,
budowa ul. Ustronie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskie] w Lublinie przedtuzamy do
01-06-2013 roku.

Jednoczesnie informujemy ze:

Roboty w zakresie przebudowy infrastrukiury teletechnicznej winny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za
utrzymanie sieci terminowo i zgodnie ze sziuka budownictwa telekomunikacyjnego.

Ponadto pragniemy zasygnalizowag, ze roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego.

W razie jakichkolwiek watpliwosci w irakcie realizacji, prosimy o kontakt z Dziatern Utrzymania
Sieci w Lublinie pod numerem telefonu 81 718 1132,

Po zakonczeniu robdt budowlanych Inwestor, zmieniajacy warunki techniczno — uzytkowe
istniejgcej sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacje powykonawczg wraz z zalgczonymi
warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, protokotami odbioru skrzyzowan i zblizen
dokonanymi z wiascicielami poszczegélnych sieci uzbrojenia terenu, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z zaznaczeniem sposobu usunigeia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymania Sieci | Ustug w Krakowie

Kierownik :
Dzialu Zarzadzania Zasobami Sieci
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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw .
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. PE}sﬁdskiego 15, 20-407 Lublin

‘KT/5004-393/2012

Dotyczy: - warunkéw techniczaych

zwigzl z budows, ulicy Ustronie.
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d Drég i Mostéw w Lublinie
Wydzial Realizacji nwestycji
ul. Krochmalna 13j /
20-401 Lublin iQ

/'qzlm z budowa wlicy U@

Odpowiadajac: na wystapienie w sprawie Jjw. podaj techniczne w

1. ODWODNIENIE ULICY

Odwodrienie wskazanej we wniosku ‘ulicy wymaga zaprojektowania i zrealizowania
ok. 200m kanahi deszczowego 2300mm wul. Ponikwoda i Ustronie w oparciu o
»Roncepcje kanalizacji deszczowej dzielnicy Ponikwoda” (oprec. BPBK 1979r) w
Spos6b gwarantujacy grawitacyine odprowadzenie sciekdw z calej przymaleimej zlewni.
Wigczenie kanalizacji deszezowej — istnigjacy kanat deszezowy ¢ 0,4m w ul. Prostej.
Dla odwodnienia ulicy stosowad wpusty deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasern lub
zawiasem i ryglem. _ - :

Na studniach kanalizacyjnych zaleca sie stosowanie wiazéw z zamknigciem ryglowym.
Nie wyrazamy zgody na odprowadzanic wéd deszczowych do sieci kanalizacjj
sanitarnej. :

. I1. BUDOWA ULICY

W zwiazku z budows ulicy, w ktdrej znzjdujy sie miejskie sieci i przylacza wod.-kan.
nalezy dokonaé analizy ich bezkolizyjnego usytuowsnia wzgledem elementéw
zagospodarowania pasa drogowego, a w przypadku kolizji nalezy je rozwiazaé na ctapie
projektu budowlanego. _ .

Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. dostosoivaé do projektowanej geometrii i
niwelety ulic. . _ ,

Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i wlazy studni w

pasie drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obcigzenia ruchem {(min. 40t).

II. WYMAGANIA_DODATKOWE

Przy projektowaniu uwzglednié wymagania zawarte w ,, Wytycznych techniczmych do

projektowania sieci, przylacey oraz urzadzeti wodociagowych i kanalizacyjnych”

(dostgprych na stronie internetowej www.mpwik.Jublinpl lub w Biorze Obslugi

‘Klienta). o '

Projekt podiega uzgodnieniu z MPWIK. .

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowi gzany jest do:

— skorzystania z materiatéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i projektowanego
uzbrojenia wod.-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych sie w
archiwum technicznym MPWiIK Sp. zo.0.

~ inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenfe.
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Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres Jednego roku od daty ich wydania i
nalezy je zataczyé do projektu przedstawiatiego do uzgodnienia.

W sprawach dotyczacych warunkdw technicznych mozna kontaktowaé sie z Dziatem
Technicznym, tel, 81-532-42-81 wew. 206 (A. Bortacka). :

Zalacznik:
1. Odbitka z koncepcji

Otrzvmuja;

1.
2.

-
2.

Adresat :

Urzad Miasta Lublin, Wdziat Gospodarki Komunalnej
ul. Zana 38, 20601 Lublin '
TS

4, KT a/a

A
. ?R%g;ﬂfm‘
Dyrektor Paphaiceny
iDbs!u 1?11:;3




PGE Dystrybucja 5.A. [P PI-E
Oddzial Lublin e
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto pIe 0 T
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33

e-mail: sekretariat ze1.ol@pgedystrybucia.pl

Lublin, dn.19.10.2012r,
L.dz. 11022/ RM/IP /2012

Zarzad Drog i Mostéw W Lublinie
Wydziat Realizacji Inwestycji

ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

Dotyczy: Warunkow
PGE Dystrybucja Oddzial Lublin ul. Ustronie w Lublinie.

ylaczenia urzadzen oswietlenia drogowego do sieci

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkow przylgczenia urzadzen
oswietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, ul. Ustronie
w Lublinie informujemy, Zze przedmiotowe o$wietlenie zostanie przytaczone w ramach
mocy przylaczeniowej istniejgcej z Sz. O. nr 172 st. nr 6 ul. Ponikwoda. Granice stron
stanowig zaciski pradowe w Sz. O. nr: 172 w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przylgczenia wskazanych we wniosku urzagdzen o poborze mocy przylaczeniowsj
1,2 KW nalezy:
1. Zaprojektowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane
5 x przekroj jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm? Kable prowadzit
w rurach ostonowych DVR 75 na catej diugosci trasy.
2. Zaprojektowac oprawy z uktadem zaptonowym do lamp sodowych w |l klasie izolacji,
o mocy dajgce] natezenie oswieillenia jak dla danej kategorii drogi zgodnie
z dyrektywami UE.
3. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w ||
klasie izalacji ze srubami M8 do podtgczenia kabli.
4. ZaprojekiowaC potgczenia z istniejacymi obwodami ojwietlenia drogowego przy
ul. Wiejskiej st. nr 6 oraz ul. Zakret st. nr 1.
5. Szezeglly techniczne, polaczenia sieci oswietleniowych, schematy urzadzed
i numeracjg stupdw uzgodni¢ na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP
i ZDiM LUBLIN) w Rejonie Energetycznym Lublin - Miasto.
6. Na powyzsze opracowaé dokumentacje projektowg i przedstawié¢ do sprawdzenia
w Zarzgdzie Drog i Mostow Miasta Lublin przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

7. Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
8. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
FATYTIROWT SRYERY
ZARZAD DROG I MOSTOW PGE Dystrybdeia 5.4,
w LURLINIE . Oddzial {ublin
Rejon Energetycfiy Lublin-Miasto

Rozdzielnik: ; It
1 x adresat 2017 -16- 74 Krzy ]g;:pka
“Rivtare—

L dz. ey

Sprawe prowadzi Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, tel, 81 445 11 48

PGI_E Dystrybu_qq Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie
2 siedribg w Swidniku, VI Wydzial Gospadarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGOM (050552840, Kapital zakladowy. 9 730 742 890 2l w pelni aplaceny.
Konto bankowe: Bank PEKAQO S.A. ofWarszawa, Al. Jerozolimskia 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6015 1111 0010 2859 5194 www.ndedysirybucia pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentows 15, 20-471 Lublin

tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33 _ 03 12 0

Wp}y.nelo dm&. ................ : z Iz
Dziat Eksploataciji Marek Oleszczuk
tel. 81 445 22 48, 44522 15 ul. Melgiewska 38B/14
faks 81 445 22 50 20-234 Lublin
Wasz znak:  MO-U-004/03/2012 Lublin, 26.11.2012 .

Nasz znak: KSGIV/OTE/68b/066/12

Dot.: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejacej infrastruktury gazowniczej
w zwigzku z przebudows odcinka drogi gminnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie
{od ul. Ponikwoda do ul. Wigjskigj).

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2012 r. w sprawie jw. KSG sp. z o.0.

w Tarnowie Oddzial Zaktad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz:

1.

Uzgadniamy projekt planowanej inwestycji drogowej przebudowy ul. Ustronie (pomiedzy
ul. Ponikwoda i ul. Wiejska) w Lublinie zgodnie z przedstawionym przez Parsiwa
rozwigzaniemn projektowym drogowym - bez koniecznosci przebudowy oraz dodatkowego
zabezpieczenie istnigjgce]j infrastruktury gazowniczej (gazocigg sredniego cisnienia Dn 50
stal z przylgczami do budynkdw).
Nalezy zachowa¢ istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe,
tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury) dostosowad do
projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejgcy teren bedzie obnizany, nalezy
dokona¢ ewentuaine] przebudowy sieci gazowej polegajgcej na je] zagiebieniu tak, aby
zachowaé normatywne przykrycie. Zwracamy uwage na znaczne obnizenie (-0,21 m)
niwelety projekiowanej jezdni w stosunku do istniejgce]j rzednej terenu w rejonie punktu P-3.
Zachowa¢ min. przykrycie 0,8 m istniejgcego gazociggu przebiegajgcego w chodniku/zieleni
W tym rejonie.
Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociagiem
w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelhosci.
Frojektowanie innego uzbrojenia podziemnego araz elementdw zagospodarowania terenu,
tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejacg siecig gazowa, winny byé wykonane
w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejgeej infrastruktury gazowniczej ze szczegoinym
uwzglednieniem nastepujacych przepiséw I norm:
Rozporzgdzenia ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe®
(Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055 z dnia 30.07.2001),
zapisow normy PN-91/M-34501 .Gazociagi i instalacie gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomic w formie pisemne]
Rejon Dysirybucji Gazu w Lublinie.
Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacej infrastrukiury gazowniczej
zachowat szczegdlng ostroznose, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzié recznie,
pod nadzorem pracownika RDG (po wezesnigjszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu
lub jego armatury).
W przypadku uszkodzenia infrastrukiury gazowniczej nasz Zaktad wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt [nwestora.

Z powazaniem.

Do wiadoemosci:

Opracowal: Piotr Tomaszewski.

»  RDG Lublin w.e. z- REKTCK
¢ OTEa/a & Pystrybucji

Kampacka Spolkz Gazownictwa sp. 2 0.0, w Tamowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zekdad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmisgcia, XIi Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 893 02 46 349, REGON 852484171-00095, Kapital Zakiadawy: 1 484 953 000 21
www ksgaz.pl
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Lublin, dnia 10.12.2012r.
ZUDP Nr 1490/2012

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe] obiektu Lublin — ul. Ustronie
Zleceniodawca : Marek Oleszczuk 20-234 Lublin ul. Metgiewska 38B/14

Data wptywu zlecenia : 22.11.2012 r.

Stadjum opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Marek Oleszczuk
Inwestor : Zarzad Drég 1 Mostéw w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dmia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dnin 23.11,2012r 1 7.12.2012 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przykanalikami i energetycznej linii kablowej NN oéwietlenia drogowego w ul.Usironie i
ul. Ponikwoda oraz przebudowy przylacza energetycznego NN na odeinku A-B w ul.
Ustronie w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié rgcznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednosice wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4, Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK, RE Lubiin Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzgdu Miasta

Lublin.



14.

2

W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydzials Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1386 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzefi
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzesi podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegétowych

warunkGw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

. W miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzic ze

szczepdlng ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 Iaéry dokona protokélarnego odbioru robét

przy czynnej sieci gazowej.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Minisira Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

T F P G ) R Lt e



el hiiasTA LUBLIN
Zespot Uzgadniania

JRlE

tumentacjt Projektowaj

) &iizsia Lublin
-3 EE Lebling ul, Wisniawskes 14
. HRTABR 21RNORT 488 2151 1
Lublin, dnia 14.02.2013r.
ZUDP Nr 115/2013
OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacyi projektowej obiektu Lublin — ul. Ustrome
Zleceniodawca : Marek Oleszczuk ul. Melgiewska 38B/14; 20-234 Lublin
Data wplywu zlecema : 07.02.2013 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor : ZDiM \ﬁ(‘{iilblinie

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w

sprawie geodezyjnej ewidencji siecl uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania

dokumentacji projektowe;.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

dniu 08.02.2013 r. uzgodnil Iokalizacje zmienionych tras energetycznej linit kablowej NN

oswietlenia drogowego ze slupami w ul. Ustronie w Lublinie. Anulujgc jednoczesnie

uzgodnienie lokalizacji odnosnej energetycznej inii kablowe) NN ze slupami
oswietlentowymi dokonane protokotem ZUDP 1490/2013.

Uwagl 1 zalecenia :

1

b

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenn podlega wytyczeniu i geodezyjne] inwentaryzacii
powykonaweze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejgcych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku namszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktdéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecig.

Przed przystapieniem do realizac)i w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizen 1 skrzyzowadi z innymi
urzgdzeniami zgodnie z obowlgzujacymi przepisami i normami technicznymi.



10.

2
Na zajecie pasa drogowego lub razkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgodg Zarzadu Drog i
Mostoéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 tekst
jednolity.
Na7 dg przed rozpoczeciem robét wykonawcea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikdw wrzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne W rejonie istniejacych nrzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3
lat od dniz wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenci sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentaciji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).
W razie niezgodnosel zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z nzgodnionym projekiem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedliozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Zarzagdzania Ruchem

ul. Krachmalna 13, 20401 Lublin, tel.: 81 466 2581, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

ZR-ORI.4001.5.2013 Lublin, dnia 04.03.2013 1.

Pan Marek Oleszczuk
ul.Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Do sprawy: projekt budowy odcinka drogi gminngj nr 106756L ul.Ustronie na odcinku od ul.Penikwoda do
ul. Wigjskigj.

Odpowiadajgc na przedtozone pismo Wydziat Zarzadzania Ruchem Zarzadu Drog
i Mostow w Lublinie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruyktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. nr 177, poz. 1728) opiniuje
pozytywnie geometrie projektowanej ul.Ustronie z uwagami. Uwagi przedstawiamy po-
nizej:

1. Nieprawidtowa jest lokalizacja zjazdu do posesp nr 5a jako, ze zjazd jest ustytu-
owany na skrzyzowaniu z ul.Zakret.

2. Nalezy opracowanie uzupetni¢ o elementy uspokojenia ruchu np. progi zwalnia-
jace lub uzyskaé opinie mieszkancow za posrednictwem Rady Dzielnicy w kwestii
ewentualnego odstgpienia od ich stosowania.

3. Zaprojektowac przejscie dla pieszych w ul.Ponikwoda przy skrzyzowaniu
z ul.Ustronie.

NAGZ ELNIK
5 radzania Ruchem

inz. Andrzpy Balaban

~ Strona 1z 1



BRANZA ELEKTRYCZNA EGZ. uzgodnien

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L

UL. USTRONIE w LUBLINIE
NA ODCINKU OD UL. PONIKWODA DO UL. WIEJSKIEJ

TEMAT: Budowa wydzielonego oswietlenia drogowego fragmentu ul. Ustronie w
Lublinie

Obiekt polozony na dzialkach: 91, 124, 156
Kod Slownika Zaméwien {CPV). 45112100-6, 45231400-9, 45316110-9

] »
_ A A PGE DY i
INWESTOR ZARZAD DROG i MOSTOW Rejon Energetyczny Lublin-Miastp
ul. Krochmalna 13J Niniejsza dokumentacjg techniczng sprawdzgno
20-401 Lublin w zakrasie zgodnosci 2 w:;runkaml przyiaczenia
PROJKTUMCA  |u Hanatatrt T
ACA ul. Hetmanska sprawdzema ne do —
20-553 Lublin Lubln, dnis % e] 7 ’f 3 4
!
dokumentac]i nie s rawdzaho’xraw ktére
uragulowane o azujgcymi n
ta hnleznymi.
ZESPOL PROJEKTUJACY:
FUNKCJA . IMIE | NAZWISKO UPR.NR DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr 2 Plotr Szpatowic
T RANSA ELEKTRYCZNA Szpatowicz LUB/0007/PWOE/09 At
ASYSTENT PROJEKTANTA |  mgr inz. Andrzej 12'“5‘5‘%“ 'I;s :
- BRANZA ELEKTRYCZNA Grabowski S ewid,

Lublin, grudzien 2012r.
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BRANZA ELEKTRYCZNA

EGZ. Uzgodnien
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PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106756L

UL. USTRONIE w LUBLINIE
NA ODCINKU OD UL. PONIKWODA DO UL. WIEJSKIEJ

TEMAT: Budowa wydzielonego os$wietlenia drogowego fragmentu ul. Ustronie w

Lublinie

Obiekt poloZony na dziatkach: 91, 124, 156

W Lublinie

Zarzad Drég i Mostouw W a1 Lublir

ul. Krochmalna 13J. 2

"4200.2013.06
Wpiynelo dn. 25- 02-2013

INWESTOR ZARZAD DROG i MOSTOW
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin
JEDNOSTKA Marek Oleszczuk
PROJEKTUJACA ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin

Przwetﬂ Pf‘zez

l\\l\\\\\\\\\\\\ ﬂ\\\l\\\\\\\\\\\\\\\N\l\\\\l\

ZESPOL PROJEKTUJACY:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR. NR DATA - 1oz, £iE 9 etowiaz
1 o; UPTEWTIETE RICH LR D [TUERa N aiE 1 KETOwanic
PROJEKTANT mgr inz. Piotr wishEEDsy, E»E%amoéc.
PR AN oA Srpatowics LUB/0007/PWOE/09 oé”-,hzmj,m . %JED.;;SJ—”;EW% b
ASYSTENT PROJEKTANTA |  mgr inz. Andrzej 09_20r1"_.f“”j AUsigpdriwogiop
- BRANZA ELEKTRYCZNA Grabowski /.
P

Lublin, grudzien 2012r.
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EGZ. 5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie
na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskiej”

Obiekt: ulica Ustronie
Adres: Miasto Lublin

Obiekt polozony na dzialkach o numerach ewidencyjnych:
106, 91, 124, 143, 156

INWESTOR ZARZAD DROG | MOSTOW
w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA Marek Oleszczuk
ul. Hetmarniska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL PROJEKTUJACY
BRANZA FUNKCJA IMiE | NAZWISKO UPR. NR DATA ,/ PODPIE‘:/,
PROJEKTANT: mgr inz. Marek Oleszczuk LUB/0133/PWOD/04 03.2(?3 / /
DROGOWA Zé{y
SPRAWDZAJA_CY' mgr inz. Tomasz Lis 265/L.b/99 03%%
/4 n
SPRAWDZAJACY: mgr inz Mirostaw Wnuk 5/Lb/96 03.2013
\
ELEKTRYCZNA | PROJEKTANT: mgr inz Piotr Szpatowicz | LUB/0007/PWOE/03 | 03.2013 \%ﬁa} foviin

Lublin, marzec 2013.




Projekt budowlany - wykanawczy dla zadania;

.Budowa odcinka drogi gminnej nr 1087561 ul. Ustronie w Lublinie na odcinku od ul. Penikwoda do ul. Wigjskig]”

LM

@ N W

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Czesc opisowa

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania

Frojektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni i elementdw ulicznych objetych opracowaniem
Odwodnienie

Ustnigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem

Dane o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie Srodowiska

Czes¢ rysunkowa

Orientacja Rys_1

. Projekt zagospodarowania terenu Rys_2

Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu Rys_3

Lublin, Marzec 2013
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Projekt budowlany - wykanawczy dla zadania;
Budowa cdcinka drogi gminnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie na odeinku od 1l. Ponikwoda do ul, Wiejskiej”

l. CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest;

Umowa, na wykonanie prac  projekiowych na budowe ulicy Ustronie od ulicy
Ponikwoda do ulicy Wiejskiej w Lublinie - z dnia 04.09.2012r. - Zleceniodawca: Spoleczna Inicjatywa Lokalna

— Budowa Ulicy Ustronie

>

YV YV ¥V VYVVVYV V¥V VYV V¥

VYV VY

o

Mapa do celéw projektowych , skala 1:500, zaewidencjonowana w dniu 13.04.2012r. pod numerem 0663.9-
4670/2012.

Mapa do celow projektowych , skala 1:500, zaewidencjonowana w dniu 30.10.2012r. pod numerem 0663.9-
5757/2012.

Warunki do projektowania odcinka ul. Ustronie - pismo znak DM.UD.1.5541-75/10 z dnia 17.09.2010r.

Warunki do projektowania oSwietlenia drogowego ul. Ustronie — pismo znak DM.0S.7044-5/39/10 z dnia
17.09.2010r.

Warunki zabezpieczenia/przebudowy istnigjacej infrastruktury gazowniczej w pasie projektowanej ul. Ustronie —
pismo znak KSGIV/OTE/68¢/055/10 z dnia 20.09.2010r.

Pismo LPEC Sp. z 0.0. znak NR-4113-140/10 z dnia 22.09.2010r.

Warunki usunigcia kolizji elektroenergetycznych — pismo znak 116/613/TU/TS/2010 z dnia 27.09.2010r.

Pismo NETIA S.A. znak DUU/CW/U/2010/262/WT z dnia 29.09.2010r.

Warunki techniczne wydane przez MPWIK w Lublinie Sp. Z 0.0.- pismo znak TOT/5004-816/2010 z dnia
29.10.2010r.

Warunki do projektowania wydane przez ZDiM w Lublinie - pismo znak ZD-OU-1.7012.107.2011 z dnia
08.03.2012r.

Warunki do projektowania oswietlenia ul. Ustronie — pismo znak UR-OS-1.7012.17/2012 z dnia 25.04.2012r.
Wyrys | wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — pismo znak PL-WZ.6727.390.2012 z
dnia 14.05.2012r.

Przediuzenie warunkow TP SA — pismo znak TOTTESBU/MR-/31.05/12 z dnia 21.05.2012r.

Warunki techniczne wydane przez MPWiK w Lublinie Sp. Z 0.0. — pismo znak KT/5004-393/2012 z dnia
13.06.2012r.

Warunki przytgczenia o$wietlenia drogowego — pismo znak 11022/RM/IP/2012 z dnia 19.10.2012r.

Warunki zabezpieczenia/przebudowy istniejace] infrastruktury gazownicze] w pasie projekiowanej ul. Ustronie —
pismo znak KSGIV/OTE/68b/066/12 z dnia 26.11.2012r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskigj z dnia 02.03.1999 r.(Dz. U. nr43 poz. 430),

Wlasne pomiary i obserwacje w terenie.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Ustronie na odcinku od ulicy Ponikwoda do ulicy Wiejskiej

w Lublinie. Diugos¢ ulicy wynosi ok. 175,00m.

YVYVVYY

Zakres budowy obejmuije:

budowe nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

budowe nawierzchni chodnika z kostki betonowe;

budowe nawierzchni zjazdow z kostki betonowej

budowe kanalizacji deszczowej

budowe oswietlenia ulicznego

zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzadzen obcych kolidujacych z budowanym chodnikiem.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnym: 124, 91, 156, 143, 106.
W chwili obecnej na ul. Ustronie, na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje nawierzchnia

utwardzona. Wzdiuz catej ulicy, po obydwu stronach, znajdujg sie zjazdy i dojScia do posesji wykonane z kostki
brukowej betonowej. Na pewnych fragmentach wystepuje chodnik o szerokosci ok. 1m zlokalizowany pomiedzy

Lublin, Marzec 2013



Projekt budowlany - wykonawczy dia zadania;
Budowa odcinka drogi grinnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskigf”

istniejgcymi ogrodzeniami a linig drzew. Po lewej stronie, zgodnie z kilometracja, znajduje sie linia oSwietlenia
ulicznego umieszczonego na stupach napowiefrznej linii energetyczne.

Po obydwu stronach ulicy wystepuja drzewa o srednicach ok. 0,7m.

Ogrodzenia posesji wykonane sg z rdznych materiatdw: siatka stalowa, cegla na podmurowce betonowej,
przesta stalowe.

Na uzbrojenie terenu sktadaja sie: sie¢ wodociagowa, sie¢ gazownicza, napowietrzna i doziemna sieé
elekiroenergetyczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, siec telekomunikacyjna.

W km 0+089,14 znajduje sie skrzyzowanie z ulicg Zakret. Polgczenie krawedzi obydwu ulic nie jest

wyokraglone lukami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania zlokalizowano na skrzyzowaniu ulicy Ponikwoda z ulicg Ustronie w km 0+000,00,
koniec za$ na skrzyzowaniu ulicy Wiejskigj z ulicg Ustronie km 0+173,98.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokosci 6,0m. Po prawej stronie jezdni
zaprojektowano pas zieleni szerokosci 3,0m, a po lewej pas zieleni o szerokosci 2,5m.

Za pasami zieleni zaprojektowano po obydwu stronach chodniki o szerokosci ok. 1,8m i spadku
poprzecznym 2 % w kierunku pasow zieleni. Nawierzchnig chodnikéw zaprojektowano z kostki betonowej szarej o
gr. 6em.

Usankcjonowano istniejgce zjazdy na posesje, a ich szerokosci dostosowano do istniejacych bram
wjazdowych oraz warunkow ferenowych. Zjazdy zakonczono, ulatwigjacymi wjazd | wyjazd, skosami 1:1.
Zaprojektowano nawierzchnig zjazdow z kostki betonowej grafitowej o gr. 8cm.

W projektowanej jezdni zlokalizowano projekiowany kanat deszczowy, a w projekiowanych zielencach
przewidziano ustawienie stupow oSwietleniowych.

Jezdnia ul. Ustronie zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm, chodniki obramowano
obrzezem betonowym 6x20cm a zjazdy obrzeZem betonowym 8x30cm. Na zjazdach zaprojektowano kraweznik
15x22cm wyniesiony ponad poziom jezdni o 5cm a przy dojsciach do przejsc dla pieszych 2cm.

Projektowana ulice w maksymalny sposdb dopasowano wysokosciowo do istnigjacego terenu. Zmiany
wysokosciowe terenu w zakresie projeklowanege pasa drogowego wynikajg z koniecznosci zachowania
dopuszczalnych w przepisach pochylefi podiuznych i poprzecznych oraz uniknigcia ingerencji w istnigjace
zagospodarowanie dziatek sasiednich.

Zaproiektowano nastepuiace konstrukcie nawierzchni:

Projektowana konstrukcia nawierzchni jezdni:

—  Warsiwa Scieralna z AC8S 4cm
—  Warstwa wigzgca z ACT1W 4cm
— Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20cm
—  Wzmocnienie podioza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 15 cm
— Warstwa mrozochronna z piaskeu
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa 10cm
53cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
— Warstwa Scieralna z kostki betonowe]j wibroprasowanej (szarej) 6cm
— Podsypka grysowa 2/5 mm 3cm
— Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 15 em
24 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

— Warstwa Scieralna z kostki betonowe] wibroprasowanej (grafitowej) 8cm

Lublin, Marzee 2013



Projekt budowlany - wykonawczy dla zadania:
,Budowa adcinka drogi gminnej nr 106755L ul. Ustronie w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskigj®

— Podsypka grysowa 2/5 mm dcm
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 15¢cm
— Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 15¢m
41 cm

5. Zestawienie powierzchni i elementéw ulicznych objetych opracowaniem

Na powierzchnie objets opracowaniem skfadajg sie:

- > nawierzchnia jezdni (beton asfaltowy) 0k.1092m?
> nawierzchnia zjazdow (kostka brukowa) ok. 383m?2
> nawierzchnia chodnikow (kostka brukowa) ok. 431m?

Elementy uliczne objete opracowaniem:
_ » kraweznik betonowy 15x30x100
> kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
> obrzeze trawnikowe 8x30x100
» obrzeze trawnikowe 6x20x100
6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy | projektowanych chodnikow reafizowane bedzie powierzchniowo do
projektowanego systemu kanalizacji deszczowej i na przylegly teren.

7. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem

Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu oraz jego przebudowe nalezy wykonat wg warunkow
wydanych przez odpowiednie instytucje.

Nalezy dowigzat wysckosciowo urzadzenia naziemne instalacji podziemnych do projektowanego
zagospodarowania terenu.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz o ochronie srodowiska

Ulica Ustronie w Lublinie nie figuruje w rejestrze zabytkow a tereny, na kidrych jest polozona nie sg objgte
ochrona,

Lublin, Marzec 2013



Projekt budowlany - wykonawczy dla zadania:
.Budowa odcinka drogi gminngj nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskiej”

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja Rys_1 skala 1: 10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu Rys_2 skala 1500
3. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu Rys_3 skala 1 : 500

Lublin, Marzec 2013
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TOM Il - BRANZA DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

EGZ.H

dla zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie
na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskiej”

Obiekt: ulica Ustronie

Adres: Miasto Lublin

Obiekt polozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

106, 91, 124, 143, 156

INWESTOR ZARZAD DROG | MOSTOW
w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA Marek Oleszczuk
ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL PROJEKTUJACY
BRANZA FUNKCJA tMIE | NAZWISKO UPR. NR DATA AP]S /
DROGOWA N &Q ,
ol
2 -~
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Lis 265/Lb/99 03.2013 L — ~

Lublin, marzec 2013
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Projekt budowlany -wykonawczy dla zadania:
.Budowa odcinka drogi gminnej nr 106756L u!. Ustronie w Lublinie na odeinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskigj”

. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedsigwziecie dotyczy budowy ulicy odcinka drogi gminnej nr 1067561 ulicy Ustronie w Lublinie na
odeinku od ulicy Ponikwoda do ulicy Wiejskiej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr ewidencyjnym 124. Roboty bedg wykonywane
rowniez na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 91 (ul. Ponikwoda — kanalizacja deszczowa, roboty elektryczne),
156 {ul. Wiejska — roboty drogowe), 143 (ul. Zakret — roboty drogowe), 106 (ul. Prosta — kanalizacja deszczowa).

Ulica Ustronie w zakresie opracowania pofozona jest na terenie miasta Lublin i w calosci poloZzona jest w
pasie drogowym ul. Ustronie.

Przy ulicy Ustronie wystepujg budynki o charakterze mieszkalnym w postaci zabudowy do trzech
kondygnacii.

Ulica Ustronie w zakresie objetym opracowaniem stanowi dogodne petaczenie pomiedzy ul. Ponikwoda i ul.
Wiejska,

W wyniku budowy ulicy zostanie zwiekszony komfort jazdy i bezpieczenistwo ruchu. Zostanie zapewnione
prawidlowe odwodnienie i oswietlenie na calej jej diugosci. Dzieki budowie chodnikow zostanie wyeliminowany z
jezdni ruch pieszy.

2. Rozwigzanie w planie

Poczgtek opracowania zlokalizowano na skrzyzowaniu ulicy Ponikwoda z ulicg Ustronie w km 0+000,00,
koniec za$ na skrzyzowaniu ulicy Wiejskief z ulica Ustronie km 0+173,98.

W planie o$ ulicy skfada sie z dwoch odcinkow prostych oraz jednego zalamania zlokalizowanego w km
(0+089,14 (skrzyzowanie z ul. Zakret). Kat zatamania osi wynosi (,56529.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z befonu asfaltowego i szerokosci 6,0m. Po prawej stronie jezdni
zaprojektowano pas zieleni szerokosci 3,0m, a po lewej pas zieleni o szerokosci 2,5m.

Za pasami zieleni zaprojekiowano po obydwu stronach chodnki o szerokosci ok. 1,8m i spadku
poprzecznym 2 % w kierunku pasow zieleni. Nawierzchnie chodnikow zaprojektowano z kostki betonowej szarej o
gr. 6cm.

Usankcjonowano istniejgce zjazdy na posesje, a ich szerokosci dostosowano do istnigjgcych bram
wjazdowych oraz warunkow terenowych. Zjazdy zakonczono, ulatwiajgcymi wjazd i wyjazd, skosami 1:1.
Zaprojektowano nawierzchnie zjazddw z kostki betonowej grafitowej o gr. 8cm.

W projektowanej jezdni zlokalizowano projektowany kanat deszczowy, a w projektowanych zielencach
przewidziano ustawienie stupdw oswietleniowych.

Jezdnia ul. Ustronie zostanie ograniczona krawgznikiem betonowym 15x30cm, chodniki obramowano
obrzezem betonowym 6x20cm a zjazdy obrzezem betonowym 8x30cm. Na zjazdach zaprojektowano krawgznik
15x22cm wyniesiony ponad poziom jezdni o Scm a przy dojsciach do przej$é dla pieszych 2em.

Projektowang ulice w maksymalny sposob dopasowano wysckosciowo do istnigjacego terenu. Zmiany
wysokosciowe ferenu w zakresie projektowanege pasa drogowego wynikajg z koniecznosci zachowania
dopuszczalnych w przepisach pochyle podiuznych i poprzecznych oraz unikniecia ingerencji w istniejace
zagospodarowanie dziatlek sgsiednich.

3. Rozwiazanie wysokosciowe.

Projektowang niwelete jezdni ul. ustronie dowigzano wysokoSciowo do istniejacych rzednych, na poczatku
opracowania przy ul. Panikwoda i na koncu opracowania w ul. Wiejskiej.

Pochylenia podiuzne jezdni ul. Ustronie pokazano na rys. 6§ ninigjszego opracowania. Pochylenia te
wynikajg z poloZzenia wysokosciowego skrzyzowania z ul. Zakret oraz istnigjacych wjazdéw na posesie.

Zaprojektowano pochylenie poprzeczne chodnikow w kierunku jezdni ulicy Ustronie.

Zjazdy indywidualne nalezy dowigzat wysokosciowo do istnigjacego terenu.

Poczatek projektowanej niwelety dowigzano wysckosciowo do krawedzi jezdni ul. Ponikwoda, koniec zas
dowigzano do krawedzi jezdni ul. Wiejskiej.

Od krawedzi jezdni ul. Ponikwoda pochylenie podiuzne niwelety ul. Ustronie wynosi 1,95%. W km 0+046,47
nastepuje zmiana pochylenia podiuznego na 0,61%. Zafamanie niwelety zostato wyokraglone fukiem pionowym

Lublin, Marzec 2013
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wklestym o promieniu R=3000m, styczne] T=20,09m. W km 0+099,16 zaprojektowano kolejng zmiane pochylenia
niwelety na 0,94%. Zatamanie niwelety w km 0+099,16 wyokraglono tukiem pionowym wklestym o promieniu
R=650m i stycznej T=5,02m. Kolejne zatamanie niwelety zlokalizowane zostalo w km 0+125,72. W miejscu tym
pochylenie podiuzne zmienia sie na 4,00%. Zatamanie niwelety w km 0+125,72 wyokraglono tukiem pionowym
wklgstym o promieniu R=700m i stycznej T=10,71m. Ostatnie zalamanie niwelety zlokalizowano w km 0+167,70.
Zalamanie to zostalo wyokraglone lukiem pionowym wypuklym o promieniu R=300m i stycznej T=3,00m. W km
0+173,98 zlokalizowane jest przeciecie niwelety ul. Ustronie z istniejgca niweleta ul. Wiejskigj.

4, Przekroje normalne

Na odcinku objgtym opracowaniem zaprojekiowano trzy przekroje normalne:

Przekrdj A-A;

szerokosé jezdni - 6m,

szerokost chodnika 1,80 m — strona lewa,

szerokost chodnika 1,80 m - strona prawa,

szerokost zielencow 3,00 - strona prawa,

szerokost zielencow 2.50 - strona lewa

pochylenie poprzeczne jezdni 2% - przekroj daszkowy,

pochylenie poprzeczne chodnikdw - 2% ku jezdni,

obramowanie obustronne jezdni — kraweznik betonowy 15x30 (na zjazdach 15x22)
obramowanie obustronnego chodnika: obrzeze 6x20,

VVYVVYVVVVVYY

Przekréi B-B:

szeroko$é jezdni - 6m,

szerokosc chodnika 1,80 m - sirona lewa,

szerokosé chodnika 1,80 m - strona prawa,

szerokosé zielencow 3,00 — strona prawa,

szerokos¢ zielencow 2.50 - strona lewa

pochylenie poprzeczne jezdni 2% - przekroj daszkowy,

pochylenie poprzeczne chodnikdw - 2% ku jezdni,

obramowanie obustronne jezdni — kraweznik betonowy 15x30 (na zjazdach 15x22)
chramowanie obustronnego chodnika: cbrzeze 6x20,

YVVVVVVVYY

Przekréj C-C:

szerokost jezdni - 6m,

szerokosé chodnika 1,80 m — strona lewa,

szerokost chodnika 1,80 m - strona prawa,

szerokosc zielencow 3,00 — strona prawa,

szerokosé zielencow 2.50 —~ strona [ewa

pochylenie poprzeczne jezdni 2% - przekrdj daszkowy,

pochylenie poprzeczne chodnikow - 2% ku jezdni,

obramowanie jezdni — kraweznik betonowy 15x30 (na zjazdach 15x22)
obramowanie obustronnego chodnika: obrzeze 6x20,

pochylenie podiuzne zjazdow — zmienne, zalezne od rzednych w bramie wjazdowej

VVYVVVVVVVYY

i

Konstrukcje nawierzchni

Dla kategorii ruchu KR1, podioza gruntowego o grupie nosnoéci G3 oraz Vp=30km/h z uwzglednieniem
spefnienia warunku mrozoodpormosci zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

Lublin, Marzec 2013
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— Warstwa &cieralna z AC8S 4cm
— Warstwa wiazaca z AC11W 4cm
— Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20cm
—  Wzmocnienie podioza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 15¢m
— Warstwa mrozochronna z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa 10cm
53cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
— Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (szarej) 6em
— Podsypka grysowa 2/5 mm dem
— Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 15cm
24¢cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:
— Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (grafitowe)) 8 cm
— Podsypka grysowa 2/5 mm 3cm
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 15¢m
— Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 15 c¢m
41cem

6. Qdwodnienie

Odwodnienie istniejacych ulic i projektowanych chodnikow realizowane bedzie powierzchniowo do
projekiowanego systemu kanalizacji deszczowej i na przylegly teren.

7. Usunigcie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
Usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz jego przebudowe nalezy wykona¢ wg warunkow
wydanych przez odpowiednie instytucie.

Nalezy dowigzat wysokosciowo urzadzenia naziemne instalacfi podziemnych do projektowanego
zagospodarowania terenu.

Lublin, Marzec 2013
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II. CZESC RYSUNKOWA

4, Plan sytuacyjny Rys_4 skala 1: 500

5. Przekroje normaine Rys_§ skala 1: 50; 1:20
6. Profil podtuzny Rys 6 skala 1 : 50/500
7.  Przekroje poprzeczne Rys_7 skala 1: 100

8.  Szczegdt zjazdu indywidualnego Rys_8 skala1:50;1:20
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