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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy 3 przytaczy gazowych é/c
w zwigzku z budowa odcinka drogi gminngj nr 106756L ul. Ustronie w Lublinie
na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskiej".

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

o zlecenie Inwestora ;
o warunki techniczne przebudowy infrastruktury gazowniczej 619/E/WrTP/14/13 wydane
przez Zaktad Gazowniczy w Lublinie;
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 ;
¢ wizja lokalna w terenie
e projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa)
dla zadania ,.Budowa odcinka drogi gminnej nr 1067561 ul. Ustronie w Lublinie na
odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskiej” opracowany przez jednostke projektowa
Marek Oleszczuk w marcu 2013r. ;
e przepisy i normy wchodzace w zakres niniejszego opracowania, a w szczegolnosci:
» rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2001 poz.
1055),
» Polskiej Normy PN-91/M-34501 ,,Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami
terenowymi”,
> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
{(Dz. U. Nr 75 z 15-06-2002r.).

1.2, ZAKRES OPRACOWANIA.

Dokumentacja ninicjsza obejmuje opracowanie techniczno-robocze projektu
przebudowy 3 przylaczy gazowych $/c w zwiazku z budowa odcinka drogi gminnej nr
106756L ul. Ustronie w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskie;j.

1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCH

Przebudowa odbywa sie po trasie istniejacych przylaczy, wynika z koniecznosci
zaglebienia rurociagéw, obecnie kolidujacych z projektowana kanalizacja deszczowa. Obszar
opracowania to pas drogowy ulicy Ustronie (dziatka nr 124). Nalezy wykona¢ 3 przylacza
gazowe $/c o Srednicy dn 25x3,0 z PE-100, o poziomej diugosci 14; 14,2 i 14,5m. Na
skrzyzowaniu przylacza z kanalizacja telefoniczna zastosowaé rur¢ ochronng PE dn
90x5,.2mm (L= 3,0 mb). W przypadku zgody wlasciciela posesji do ktérej dochodzi
przylacze, dlugosé rury ochronnej zaleca si¢ wydhizyé o 1mb. Doprowadzony gaz posiada
cisnienie ok. 200 kPa ($rednie ci$nienie).
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1.4, PRZEBUDOWA PRZYRACZY GAZOWYCH

1.4.1. Dane charakterystyczne przylaczy

Ponizej zdefiniowano parametry przylacza wynikajace z rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawic warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055).
» Maksymalne cisnienie robocze MOP — 0,5 MPa.
» Klasa lokalizacji (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) - pierwsza.
» Wpymagania wytrzymalosciowe dla gazociapu z tworzywa sztucznego w pierwszej klasie
lokalizacji:

SDR -1 =0:511’)—1 ~25 . MPa

Lo

naprezenie obwodowe: 6 = MOP

warunek, aby powyzsze naprezenie obwodowe bylo mniejsze od minimalne;j
wartosci zadanej wytrzymatosci MRS (dla PE 100 MRS=10 MPa) i wspotczynnika
projektowego, wynoszacego dia rur PE 0,5 jest spelniony, gdyz:
2,5<10-0,5, czyli2,5<5
» Szerokoéé strefy kontrolowanej — 1 m.

Linia $rodkowa strefy kontrolowane) pokrywa si¢ z osia gazociagu. W strefie teg
operator sieci gazowej kontroluje wszelkie dzialania mogace spowodowac
uszkodzenie gazociggu. Nie nalezy tam wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych
skladow 1 magazynoéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna
dzialalnos$é mogaca zagrozi¢ trwalosci gazociagu podczas eksploatacji. Dopuszcza
sie, za zgoda operatora sieci gazowe] urzadzanie parkingdw nad gazociagiem.

1.4.2. Wlaczenie do czynnej sieci

Wilaczenie przylacza oznaczonego A-B ( do posesji 7 1 9) do sieci gazowe]
wykona¢ za pomoca mufy elekirooporowej dn 25PE, za$ przylaczy C-D i E-F (posesje
3 1 5) przez przyspawanie przejscia dn25 PE/DN20 stal. Prace wiaczeniowe przylacza
jako roboty gazoniebezpieczne mogg by¢ wykonywane tylko przez brygady sieciowe
Zaktadu Gazowniczego. Zgrzewanie lub przecinanie czynnych przewodéw gazowych
przez Wykonawce robot jest niedozwolone.

Odpowietrzanie — zagazowanie przylacza.

Odpowietrzanie nalezy uzna¢ za zakonczone, jezeli zawartosé tlenu w gazie
ziemnym nie jest wieksza niz 2%.

1.4.3. Wykonanie przylacza gazowego.

Projektowane przylacze gazowe nalezy wykonac z rur i ksztattek z polietylenu
duzej gestodei typ PE-100, wykonanych wg. wymagan pakietu normy PN-EN 1555-
ido -5 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen (PE).” Zastosowane rury moga by¢ tylko koloru zéttego.
Zgodnie z przepisami rury winny posiada¢ i by¢ oznaczone znakiem CE Jub "B". Rury
na budowe sa dostarczane w zwojach do srednicy 63 mm. Rury oraz ksztaltki winny
posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Yaczenie rur winno si¢ odbywal za pomoca ksztaltek elekirooporowych.
Yaczenie rmur z PE nalezy wykonaé zgodnie z dokumeniacja techniczng i karta
technologiczng budowy gazociggu, ktérg opracowuje wykonawca robét budowlano-
montazowych 1 uzgadnia z Zakladem Gazowniczym. Zmiany kierunku gazociagu z
PE mozna dokonywaé poprzez zastosowanie hikéw lub wykorzystujac elastyczne
wilasnoéci tworzywa na formowanie rur w tuki. Promien gigcia uzalezniony jest od
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érednicy zewnetrznej rur i temperatury otoczenia w trakcie ukladania przewodu 1
winien odpowiadaé ponizszym wymogom:

temp. otoczenia (°C) min. promien gigcia (m)
+ 20 20 x dz
+10 35xdz
0 50xdz

W warunkach temperatur ponizej + 5°C zabrania sie montazu gazociagéw z rur
polietylenowych.

Odcinki stalowe gazociagu, dla Srednic zewnetrznych mniejszych od $33,7
mm, wykona¢ z rur przewodowych bez szwu do zastosowan cisnieniowych wg normy
PN-EN 10216 lub wykonanych wg innych norm pod warunkiem spelnienia wymagan
wytrzymalosciowych oraz za zgoda operatora sieci. Laczenie nalezy wykonywaé za
pomoca spawania elekirycznego, zgodnie z norma PN-EN 12732:2004 oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru gazociggow i urzadzen
gazowych stalowych 0 MOP<5,0 bar. Prace spawalnicze. Tarnéw wrzesied  2007”.
QOdcinki stalowe przylacza oraz zlaczki przejsciowe PE-stal powinny by¢ izolowane
tasma polictylenowa typu "Poliken". Rury powinny posiadaé izolacjg antykorozyjna
wykonang w warunkach warsztatowych tasmami antykorozyjnymi typu "Poliken"
(zestaw: primer 1027, tasma wewnetrzna 989-20, taSma zewngtrzna 955-15, jako
wypelniacz - butilmastik). Izolacja tasmami winna spelnia¢ wymagania norm DIN
30672 lub EN 12068 dla klasy B-30.

1.4.4. Roboty ziemne

Przewdd uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na glgbokosci
zgodnie z zaprojektowana i uzgodnions trasa (szczegély w czgsci rysunkowej). W
miejscu wlaczenia do gazociagu wykonaé wykop (gniazdo monterskie) o powierzchni
1,5 m x 1,5 m i glebokosci 40 cm ponizej spodu gazociagu. Wykop dla uloZenia
przylacza wykonaé o min. szerokosci dna = dn +20 cm, lecz nie mniej niz 40 cm. W
gruncie kamienistym na dnie wykopu wykona¢ warstwg wyréwnawcza z piasku o
grubosci 20 cm. Do wysokoscei co najmniej 10 cm nad gorna krawedzig rury wykona¢
nadsypke z piasku. Dalej przylacze powinno byé zasypywane piaskiem lub ziemig nie
zawierajacg grud 1 kamieni. Zasypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 20-30 ¢cm
doktadnie ubijajac kazda warstwe. Wskazane jest luzne ukladanie gazociagu, a jego
zasypanie przeprowadzi¢ w mozliwie najnizszych dodamich temperaturach
otoczenia celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakcie uzytkowania sieci
gazowej. Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999. Na 7 dni przed
rozpoczeciem wykopow wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie Tozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych na tym terenie.

1.4.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonac
zgodnie z wymogami normy PN-91/M-34501, Rozporzadzeniem MG z dnia
30.07.2001 oraz warunkami wydanymi przez uzytkownikéw tych obiektow.

Na trasie projektowanego gazociggu wystepuje skrzyzowanie z istniejaca siecia
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, telefoniczna oraz projektowanymi kablami
energetycznymi 1 kanalizacjg deszczowa.

Istniejace kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi
z tworzywa sztucznego A 83 PS typu AROT o dhugosci 1,0 m, zgodnie z PN 76/E-

PB preylgcza gazowego §/c dla proj. bud. mieszk-usiug. na d=.102 przy ul. ZBOZOWEJ 71 w LUBLINIE 3




05125. Odleglo$¢ pionowa min. 0,2 m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15°.
Zabezpieczenie istniejacych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez ZE Lublin-Miasto i ewent. innych wiascicieli kabli.

Kanalizacje telefoniczna zabezpieczy¢ zaktadajac rurg ochronng diugosci 4,0 m
na gazociagu zgodnie z ZN-96 TPSA-004. Skrzyzowania gazociagu z kanalizacja
teletechniczng 1 kanalizacja sanitarng (przy odlegiosci pionowej pomigdzy Sciankami
rur mniejszej od 0,5m) wykonywaé z zastosowaniem rury ochronnej z PE szeregu
SDR-17,6. Rura ochronna zaopatrzona jest w saczek wechowy. Wydmuch saczka
wechowego zawsze winien by¢ zakonczony kofcdwka stalowa. Rura ochronna winna
byé dodatkowo uszczelniona na koficowkach manszetami. Kat skrzyzowania min. 60°.
Kofice rury ochronnej wyprowadzi¢ poza obrys przekraczanego obiektu zgodnie z
normg PN-91/M-34501 oraz czescia graficzng opracowania. Cato$¢ wykonanych
skrzyzowar podlega po wykonaniu odbiorowi przez zainteresowane shuzby (wpisy do
dziennika budowy).

W miejscach skrzyzowan projektowanego gazociggu z przewodami wody,

kanalizacji deszczowej i innymi nie majacymi polgczenia z pomieszczeniami dla ludzi
i zwierzat zachowaé¢ w miegjscu - skrzyzowan normatywne odleglosci montazowe
zwracajac uwage, by najblizsze zgrzewy i spawy znajdowaly si¢ w odleglosci
bezpiecznej od migjsc skrzyzowan. Skrzyzowania powinny byé wykonywane w ten
sposab, by odlegto$¢ pionowa miedzy zewngtrznymi $ciankami krzyzujacych sig
rurociagdw wynosita nie mniej niz 0,2 m. Rury ochronne w tym przypadku nie sg
wymagane. ‘
Sytuacja wysokodciowa uzbrojenia podziemnego pokazana na profilu
podluznym podana jest na podstawie mapy Ssytuacyjno-wysokosciowej. Przy
wykonywaniu rob6t ziemnych wykonawca obowigzany jest zachowaé szczegdlna
ostrozno$é, gdyz nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia nie zainwentaryzowanego.
Calosé prac wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem ZUDP.

1.4.6. Oznakowanie gazociagu

Na wysokosci 40 cm nad rurociagiem wozy¢ tasme ostrzegawceza z tworzywa
sztucznego w kolorze zoltym o szerokodci 20 cm, za$ 5 cm nad gazociagiem tasme
lokalizacyjna w kolorze zoltym o szerokosci 6 cm z wtopiong wkiadka metaliczna.
Wkiadke polaczyé galwanicznie z oznakowaniem istniejacego gazociagu,
wyprowadzi¢ do szafki gazowej i mocowac trwale w szafce tak, aby nie dopusci¢ do
polaczenia z elementami metalowymi szafki i ukladu redukcyjno-pomiarowego .

Trase gazociagu oznakowal na powierzchni, w miejscach uzgodnionych na
roboczo z Operatorem Sieci Gazowej slupkami betonowymi 1 tabliczkami
znacznikowymi. Sposob oznakowania oraz jego eclementy okreslaja Normy
Zaktadowe: ZN-G-3001 do 3004: 2001.

1.4.7. Préba szczelnoSci rurociagow

Po ulozeniu w ziemi przewod gazowy nalezy podda¢ probie szczelnosci. Po
wykonaniu wstepnej proby szezelnodei polaczen gazociagébw 1 armatury nalezy
przeprowadzié gléwna probe szezelnosci. Probe przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
normy PN-92/M-34503 oraz wymogami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. nr 97/2001 poz. 1053).

Cisnienie prébne powietrza, dla gazociggdéw Sredniego cisnienia powinno
wynosi¢ 0,75 MPa. Wynika to ze spelnienia 3 wymogow:

1) P, =MOP +0,2 MPa = 0,5+0,2=0,7 MPa,
2) Py =1,5-MOP = 1,5:0,5 =0,75 MPa (dla gazociggdw z tworzywa sziucznego),
3) Ppe<0,9Pipp  Psypyp- cisnienie szybkiej propagacji peknig
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Czas trwania proby powinien  wynosi¢ 1 godzing (tzw. proba
jednogodzinna). Probe nalezy wykona¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojgtnego.
Do prob koniecznie nalezy stosowaé manometr posiadajacy aktualne uwierzytelnienie.
Proba glowna powinna si¢ odbywa¢ w obecnosci wykonawcy, inwestora i dostawcy
gazu. Tloczenie ze wzgledu na specyficzne wlasciwosdci rur PE proby szczelnosci
moga by¢ prowadzone jedynie w temperaturach dodatnich w zakresie od 0°C do 25°C.
Nastgpnie wykonaé przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia droznosci i
oczyszczenia z ewentualnych zanieczyszczen.

1.5, INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,

Na zakres niniejszego projektu nie jest wymagane sporzadzenie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.10.2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.).

1.6. ODDZIARYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE.

Projektowane przylacze gazowe oddzialuje na otoczenie tylko w obrebie dzialek przez

ktére przechodzi, czyli dziatki nr 124 (Obr.23, ark.6).

1.7. UWAGI KONCOWE.

L.

2.

Na 7 dni przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomié o ich rozpoczgciu dostawce
gazu oraz uzytkownikéw urzadzen technicznych wystepujacych na tym terenie.

Trase przylacza nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a wykonany gazociag przed zasypaniem
podlega zainwentaryzowaniu przez shuzby geodezyjne.

Wykonane przylacze podlega odbiorowi technicznemu przy udziale dostawcy gazu,
inwestora i wykonawcy. Wiaczenie do czynnej sieci gazowej z uwagi na charakter prac
wiaczeniowych -roboty gazoniebezpieczne wykona dostaweca gazu.

Przylacze moze zosta¢ nagazowane po dokonaniu odbioru koncowego 1 spisaniu
protokéhn technicznego odbioru przy udziale inwestora, wykonawcy, inspektora nadzoru 1
dostawcy gazu.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego projekt przylacza gazowego podlega
zgloszeniu.
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KARPACKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spolia Gazowniciwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Qddzial Zakiad Gazowniczy w Lubiinie

ul. Diamenfowa 15 20-471 Lublin

tel. 081 445 21 00, fzks 08144521 33

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lubiinie
Rejon Dystrybucji Gazu Lublin

Wptynglo dnifeseyp g3

Oleszczuk Marek
ul. Melgiewska 388/14

ul. Diameniowa 15 20-474 Lubfin 20-234 LUBLIN
tel.(81) 4452-100,

Wasz znak:

Lublin, 15.04.2013

Nasz znal:  619/EMWTPM4A/3

Dot.: wydania warunkéw technicznych przebudowy istniejgcej infrastrukiury gazownicze] w zwiazku
z planowang przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1067556L ul.Usironie w Lublinie na odcinku od

ul.Ponikwoda do ud Wiejskie].

W odpowiedzi na pismo znak: MO-U-004/10/2012, z dnia 08.04.2013 r. w sprawie wydania

warunkow technicznych przebudowy istniejgce] sieci gazowe] w zwigzku z planowang inwesiycjg w
rejonie jw. KSG sp. z 0.0, w Tamowie Oddziat Zakfad Gazowniczy w Lublinie, informuje iz

1. Nalezy dokonac przebudowy istnielacego gazociagu o nastepujacych parametrach:
Oznacz | Cinle| Materal | Srednical Diugnié Typ Gmina Wigjscowosé WHica
odecinka | -hle elementu
infrastr,
EF srfe slal DNZo | 450 PRZYL M. Lublin Lublin Ustronie 3
c-D slat DN 20 150 PRZYL M. Lublin Lubfin Ustronia 5
A-B slal DN 25 15.0 PRZYL M. £uhlin Lublin Ustronie 7-9

2. Paramelry techniczne i zakres przebudowy
Przylacze: cidnienie gazu: $rednie cisnienie, material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 25 {mim], diugosé: 30.0 [m], liczba przytaczy: 2 [szti{odcinek C-D i E-F).

Srednica: dn 32 {mm], diugosé: 15.0 [m], liczba przylgczy: 1 [szi){odcinek A-B).

3. Przebudowywany gazocigg nie powinien znajdowaé sie pod nawierzchnig jezdni ani pod
krawgznikami, za wyjatkiem miejsc ich przekroczen. Eweniualne wigczenia przyigczy nie mogg
znajdowac sie pod nawierzchnig jezdni.

4. Nalezy zachowa¢ istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowe] (siupki znacznikowe, tabliczki).

date

5.
iy, -FOddziat Zaklad Gazowniczy w Lubiinie w zakresie rozwigzan technicznych.
761 galpwestor dokona przebudowy gazociggu wiasnym starantem i na swoj koszt.

Skrzynki uliczne (od sgozkoéw wechowych | armatury) dostosowad do projekiowane] niwelety
terenu. W miejscach, gdzie istniejgcy feren bedzie obnizany lub podwyzszany, nalezy dokonad
ewentuaine] przebudowy sieci gazowej polegaiacej na jej zagigbieniu tsk, aby zachowaé
przykrycie na poziomie ok. 1,0 m. ' %
MNa przebudowg nalezy opracowac Projekt Budowiany, podlegajgcy uzgodnieniu prze

przypadku projekiowania przebudowy isiniejgee] infrastruktury gazowniczej na dzatkac

i Prywatnych mﬁﬁﬁsﬁf&?zg&zﬂ?ﬁﬁ?ia przez wlascicieli dzialek, przez kiére maja przebiegadt

gazociagi StosowWnyoRmGH. %gg#ﬂﬁﬁ%renie dziatania KSG sp. z 0.0. w Tarnowie.

8. Do projekiu nﬁzmmwmmhni projekiowans] infrastrukiury gazowniczej w
- o U] N . P . £ ..
pasie drogowym — dladezdagn ;;,a@a,#fﬁ@pwego oddzlelnie, z wyszezegdlnieniem odcinkdw sieci
tel. 0BT 445 21 47 faks 081 445 21 05
Porwierdzam ItRS cmnmngmF oot

Za zgodnosf 2 oryginatem 74 REGON 852484171-00095 strona 12

29 04 203 ) ,f(w«mmm Spélka Gazownichva 5p. 2 0.0, W Tamowts, o, Bendrowakiego 16, 33-100 Tamdw

rrmm——— g Ml Od7is! Zakad Gazawnicey w Lubfie, ul. Dizmentowa 13, 20474 Lublin

’F!:Pgdﬁfsram S 0000043574, Sad Refonowy dia Krakowa-Srédmiescia, X Wydziet Gospodasczy IRS
arersty p ty NIP 993 D2 45 348, REGON 85248417 1-00035, Kapila! Zakiatowy: 1484 953 000 2t
4g. techniczye viww ksgaz.p!

-izbtera Wiczewske
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oraz przylaozy (dla kazdego indywidualnie). Zestawienie winno uwzglednia¢ zabudowe
eweniualnych rur ostonowych/ochronnych na gazociaggach.

8. Konieczne jest spisanie porozumienia, ckreslajgcego zasady wspdlpracy i warunki udostepnienia
inwestorowi obcemu gazociggu bedacego wiasnoscia KSG, w celu usunigcia kolizji w zakresie
niezbednych do realizacji inwestycji przez inwestora.

10. Przebudowy gazeciggu dokonaé w sposéb bezkolizyjny w stosunku do Isiniejgcego
| projekiowanego uzbrojenia ze szczegodinym uwzglednieniem nastepujgcych przepisow
i nowm;

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 ,w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sied gazowe" (Dz. U. Nr 87/2001 poz. 1055), ‘

» zapisbw normy PN-91/M-34501 ,Gazociggi i Instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow i
z przeszkodami terenowymi. Wymagania®.

=  Instrukcji KSG sp. z 0. 0. Warunki techniczne projektowania, budowy | odbioru gazociggéw wykonanych
z polletylenu — Il Edycja” (styczen 2010 r.).

11. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociagu | przylaczy zachowad
5zczegding ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzié recznie, pod nadzorem
pracownika odpowiedniego RDG (po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociagu,
przyigczy lub armatury). W przypadku uszkodzenia gazociggu nasz Zaklad wykona niezhedne
prace naprawcze na koszi Inwesiora.

12, Prace przelgczeniowe | wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakier, dokona
odpiatnie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie na zlscenie Inwestora.

13. Na 7 dni przed rozpoczeclem robdt nalezy bezwzglednie powiadomic w formie pisemne] RDG
Lublin,

14. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zalgcznikiem graficznym.

Z powazaniem: l

KifRamE;
Raion Blstmvbne

Otrzymujg:

+  Klient,
RDG Lublin aa
Zalgczniki:
* 1. Mapa sytuacyjna z zaznaczonym przylaczem do przebudowy
619/62/250/02/13

It
{arpacha Spélka Guzowniztwa 5p. 2 0.0-W ﬂamnw 13
Oddzint Zakisd Gaxownicy W Lublinie

Rejon Dystrybucfi Gazu Lublin
ul. éiamentuwa 15, 20-471 i.\si:!'linﬁ6
Lel, 081 445 21 47 faks 081445 21
) NPSIRA6IH
¥R Q000343 REGON 852484171-000

Petwia
Za zgodnosé 2 orgginalem L
LIS B AR RN )
datn podls h

" iztnata Wilczewska

1«-;‘,/5-'% 0 I
\ "

_ia
Liindie

TR

Opracowel(a): Eizbieta Wilczewska
sirona 22 r



Luvelnki Ur.qf Wojowddzki
w Linblinie
Lublin, dnia 21 czerwca 2000,

Znak: GPNB.UBR.7342/50/2000

DECYZJA s

Na podstawie art. 12 ust. 814, art. 13 ust. f pkf 112, ust2, 3i4, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ust 3 pkt.
1i3 ustawy z dnia 7 [fpca 1894 . — Prdiwo budoWlane /Dz. U. Nr.89, poz. 414 z pézn, zmianami/ oraz
§3uét1.1§4 ust 3 rbepoizadZénia Ministra Gospbdafkl Przéstrzénnej i Budowhictwa z dnia 30
grudnid 1994 t. w spriwie saimodzielnych filikcji technic2nych w Budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 382
1695 b 2 péon. Zmiandii, w 2Widzku 2 art. 104 § 1 | 2 KPA /tekst jedholity w Dz. U. Nr9z 1980 T,
HoZ. 26 2 p6zn. zinl&naml! - pB rozpatrzéniu Wnidskd Pafta Piotra Krzysztofa Bikowskiego z dnia 4
rnaja 2000 r. wobec ziozenid Bzaminu 2 wynikiém pozylywriytn-

Nadaje
Panu Piotrowi Krzysztofowi BAKOWSKIEMU

 magistrowi inzynierowi
tir. dnia 18 grudhia 1969 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid..295/Lb/2000

do projektowania i kiefowahia robotami budowlanymi bez
. ograniczen
w specjalnosci_instalacyjnei w zakresie sieci, instalacjl i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Piotr Krzysztof Bakowski:

1. Ukoficzyl wyzsze studia magisterskie na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakresie urzadzefi
sanitarnych przez co spelnil warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazat wymagang
praktyke niezbedng do uzyskania uprawnier budowlanych;

2. Zioiyl egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniejszg postanowiono jak na wsigpie.

Qd decyzji ninigjszej sluzy wniesienie cdwolania do Glownege Inspektora Nadzoru Budowianego

Otrzymiuja;

1. Pan Piokr Krzysziof Bakowski
ul. Utandw 21/11
20-554 Lublin
2. Gi6wny Inspekior Nadzons Budowla
3. aa




Pomocy Spolecznej Belania® otrzymuja wsparcie w podstawowych czynnasciach Zyciowych, slosownie do
indywitualrych potrzeb oraz stopnia sprawnosci fizyemej i psychicens, diagnozy fekarskief i pislggniarskiej.




=B POLSKA
r 2 B A

INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-L12-F6Q-B33 *

Pan Piotr Bgkowski o numerze ewidencyjnym LUB/1S/2427/01
adres zamieszkania m. Lipniak 10 B, 20-050 Lublin 8

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
------ weryftkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnile art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym ({Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzlé za pomoca numeru wenyiilkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy Inzynierdw
Budownirtwa.

_ Pocpiajen



mgr inz. Piotr Bakowski Lublin dnia 31-05-2013 r.
Nr upr. 295/Lb/2000

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z
2010r. z podzniejszymi zmianami), jako projektant opracowania pod nazwa
»~Projekt Architektoniczno- Budowlany dla zadania: przebudowy 3 przylaczy
gazowych $/c w zwiazku z budowa odcinka drogi gminnej nr 106756L ul
Ustronie w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wiejskiej”,
oswiadczam, zZe Projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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— 7 — — projekiowane oéwietlenie i przetoZenie kabla eNN

-y pgojgkta@a a.przebuddiva przylaczy gazowych

INWESTYCJA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNE.) NR 1057561
UL USTRONIE W LUBLINIE NA ODCINKU
0D UL PONIKWODA DO UL WIEJSKIES "
INWESTCR ZARZAD DROG | MOSTOW
w Lublinia
ul. Krochmalna 13J
20-401 Eubfin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetrariska 6/11
20-553 Lublin

ZESPOL AUTORSKI |
funkcjs nozwisko daota fuudpis

projektant ragr. in2 Piotr Bakowski

L]
pr. 295/ b/Z000 02013 w ,A"'\

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA:
SANITARNA

YTUL RYSUNKLE KR RYS:

PLAN SYTUACYJNY 1

PRZEBUDOWY 3 PRZYLACZY GAZOWYCH | skaa 1:500

MESSCOWOSE, DATA: WERSJA
LUBLIN, maj 2013,
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4, RURA OCHRONNA NA GAZOCIAGU PE
- do zastosowania skrzyzowaniu gazociggu z kanalizacjg teletechniczna i
Rura Rura oslonowa Poz.| Wyszczegdlnienie Szt. | Material | Uwagi kanalizacia sanita?nrzy Y g ad 18 g
Lp |L[m] | przewodowa PEdnxe Typ plozy RACI | Wysokosé plozy 1 1 Rura ochronna z PE 1 PE wg tabeli
PEdn typ SDR 17,6 h {mm)
2 | Pierscien oporowo 2 PE .
@ @ @ @ @ @ dystansowy / plozy wg tabeli A—A 31,8
BT mpiat=1 oo, d 1 PE i » —
115 | 425 §O0XE2 | IEEe 19 3 | Rure preewodowo 2 PE "9 proj Al ZAKONCZENIE KOLUMNY WYDMUCHOWEJ ’ |
4 Uszczelnienie 2 |Manszeta + o
2 (15 $40 §90x52  |Fermaraiemitm 19 typu U :{ r TN. 29
1 9oNg ”
31010 ®50 $110x6,3 Ficay typ S0t kompiet=1 skam, 1 15 5 St‘;'::'lc‘ow";ycémgf‘aﬂx““z‘?g L2 : L : =l= \::
4110 $ 63 $125x%7,1 Pty typ US/D {1 komplai=1 elem. C) 15 B | Ksztaliko siodlewa Dz32 1 PE B\ ! ‘
510 $90 $160x8,1 Placy typ HGID {1 kamplet=1 nlam, ) 15 7 Mufa PE Dz32 1 PE | o | i
6 |10 #160 ©226x12,8 | THUT T ekt e ) 15 8 |Polgczenie PE/stal 32/25 | 1 | PE/stal | ' % | "3
9 | Skrzynka uliczna do zasuw | 1 zeliwo —l— A— i
232 | :
- 10§ Ptyte betonowe @ 450x100]| 1 beton | |
F :
B 11| Korek Dn 25 1 zeliwe  Irys.srczegdlowy ! I
w i
o T
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w/g projekiu skrzyzowania Dz
1. Srednice rur ochronnych stosowaé zgodnie z tabela.
2,"8" - odleglosc migdzy plozg a gorng $cianka rury ochronnej pozwalajgca na swobodne wsunigcie
gazociagu z plozami do wnetrza rury ochronnej. S>0
3. W przypadku koniecznosci zgrzania rury ostonowej nalezy uwzglednié wielkosé wyptywki tak aby
mozliwe bylo swobodne wsuniecie rury przewodowej z plozami.
4. Rurg wydmuchowa poz.5 taczyé z rura ochronng poz. 1 poprzez potgczenie PE/stal 32/25 poz.8 za
. pomoca ksztaltki siodfowej zgrzewane| elektrooporowo | mufki elekirooporowej o grednicy Dz 32 mm
poz.6
5. Odcinek stalowy rury upustowe] poz. 5 izolowaé tasma PE.
6. W korku poz.11 wywiercic otwor @3 mm (wg rys. szczegblowego)
7. Skrzynke uliczng poz.9 zaméwid z napisem "GAZ".
8. Istnieje mozliwo$c zastosowania piéz innego producenta pod warunkiem zachowania $rednicy rury
osionowe1 TEMAT: Projekt budowlany przebudowy 3 przylaczy gazowych sic
- w zwigzku z budowa ulicy Ustronia w Lubliniz
Fonicia Hazwnka§ imig Nrupraw, Dea Feiipis
FroERTOWAL | migr inZ. Pioir Bglowski 295/Lh/2000 maj 2013 I 4
CFRACOWAL /I
SPRAWDZ. bl
o Nrrys.
TRESC RYSUNKU: Ark. 3
‘~ RURA OCHRONNA swate
bfs




