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Inwestor: Gmina Lublin reprezentowana przez
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19/4 (obr. 1, ark. 6)
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PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA DROGOW A 1 TOM
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TOM1  BRANZA DROGOWA

TOM 2.1 BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

TOM 2.2 BRANZA SANITARNA - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

TOM 3.1 BRANZA ELEKTRYCZNA — PROJEKT USUNIECIA KOLIZII

TOM 3.2 BRANZA ELEKTRYCZNA — PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA
DROGOWEGO

TOM4  BRANZA TELETECHNICZNA

UHZAD MiASTA LUBLIN
Yyczial Arshliskiory | Buticwniciwa

20-071 {.ublin, &l Wiznizwska 14



PROJENT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA (TOM Iy
BUDOWA ULICY ALERKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Czgsé opisewa.

I.  Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

II. Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego o przynaleiznosci do Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa.

III. Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego.

IV. Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy
Aleksandra Gierymskiego wydane przez Zarzad Drég i Mostow w Lublinie, pismo
znak: 1U-UD.4330.22.2014 z dnia 30.05.2014 r..

V. Warunki techniczne na przebudowe istniejacej infrastruktury gazowniczej w zwigzku
z planowang budowa uldadu drogowego ul. A. Gierymskiego w Lublinie wraz z
infrastruktura towarzyszacg wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z o.0.,
Zaktad w Lublinie, pismo znak: 600/E/WrTP/84/14 z dnia 10.12.2014 r..

V1. Warunki techniczne wod. — kan. w zwiazku z planowana budowa ul. A. Gierymskiego
w Lublinie wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w
Lublinie Sp. z 0.0., pismo znak: KT/5004-489/2014 z dnia 23.06.2014 r..

VII. Warunki techniczne na zabezpieczenie kabli nN i o$§wietlenia drogowego w zwiazku z
budowa ul. A. Gierymskiego w Lublinie wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
w Lublinie, pismo znak 12468/RM/TS/2014 z dnia 04.12.2014 r..

VII. Warunki techniczne na budowe oswietlenia drogowego wzdtuz ul. A. Gierymskiego w
Lublinie wydane przez Zarzad Drdég i Mostdéw w Lublinie, pismo znak:
08-08.4330.1.25.2014 z dnia 26.05.2014 r..

IX. Warunki techniczne na przylaczenie urzadzed oswietlenia drogowego ul. A.
Gierymskiego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial w Lublinie, pismo znak:
5347/RM/TP/2014 z dnia 10.06.2014 r..

X. Protokot z narady koordynacyjnej uzgodnienia projektu lokalizacji sieci uzbrojenia
terenu, pismo znak: GD-DP.6630.95.2015 z dnia 13.02.2015r..

XI.  Protokél z narady koordynacyjnej uzgodnienia projektu lokalizacji sieci uzbrojenia
terenu, pismo znak: GD-DP.6630.167.2015 z dnia 13.03.2015r..

XII. Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego ul. A. Gierymskiego w Lublinie
w zakresie branzy drogowej wydane przez Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, pismo
znak: DR-IR-UM.5330.5.2014.16 z dnia 18.02.2015r.,

XHI.  Opis techniczny.

XIV. BIOZ.

B. Czgéé rysunkowa.
1. Plan orientacyjny -
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Plan sytuacyjny 1:500
4. Profile podiuzne 1:50/500
5. Przekroje normalne 1:50
6. Szczegoly konstrukeyjne 1:20

nitzidey § Budowniciwa
26-071 Lublin, 1. Wisniawsks 14



FROJEKT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA (TOM 1
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

I. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 1 z
pozZniejszymi zmianami) o§wiadczam, Ze opracowany:

»Projekt budowlany budowy ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
s S L5
A Swstely /
mgr inz. Piotr Smiszek mgr inz, Krzysziof Krolik
upr. bud. nr LUB/0156/POOD/11 upr. bud. nr LUB/0181/POOD/06
O7AD aliASTA LUBLIN

A DBt ownichws

LT Luctin, il Wwiznizwska 14

S8 ]




PROJERT BUDDWLANT - BRANZA DBROGOW A (TOM [}
RUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

II. Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego o przynaleizno$ci do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

@ PO LS5SKA

.

1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

LUB-AXF-5L1-ZX3 *

Pan Piotr Smiszek o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0051/12

adres zamieszkania ul. Spadechroniarzy 5/19, 21-040 Swidnik k Lublina

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnei.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2015-04-01 de 2015-09-30.

Zaswiadczenie zastalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfixatu w dniu 2015-03-11 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elekrroniczpym {0z. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elekireniczayn weryfikowanym prey pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pad wzgledem skutkdw prawnych dokumentam apatrzonym podpisami wiasporecznymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninlejszym z2éwladceniu moina sprawdzic 22 pomaocy numeru weryfikecyjnepo zaiwiadezenia na
stronle Palsklej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sig z bjurem wiajciwej Okrzpowe] 1zby InZynierdw
Budownictwa.
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i® POLSKA
S I0B A

= INZYNIEROW

U BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

LUB-9KB-C3V-T2F *

Pan Krzysztof Stawomir Krdlik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0033/07

adres zamieszkania ul. Wiadystawa Orkana 19/32, 20-504 Lublin

jest czlonkiem Lubelskie] Okregowej izhy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczaie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-05 roku przez:

Woijciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe]j 1zby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektrenicenym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektraniczre] opatrzane bezplecznym podpisem elektrenlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanepo certyfikatu sy
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dakumentom cpatrzonym podgisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg paprawnesci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic 7o pemecy numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na

stronie Pelskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.arg.pl lub koataktulae sig 2 biurem whasciwe] Okregowed lzby Inzynierdw
Budawnistwa,
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ITI. Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego.

LUBELSKA

OKREGOWA o .

i 2 B A Lublin, doia 13 grudnia 2011r.
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

LONOB.OKK.7131/163/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych orchitekiow, inzynierdw
budowniciwa ornz wrbanistéw / Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 13 ust. § pkt 1, art. 14 ust, I, pkt 2a ustawy zdnia 7 lipca
1994 r. Peawo budowlnne / tekst jednolity Dz U,z 2010 1. Nr243, poz 16234, §ilust, I pkt. 11§ 18 ust, 1 plt 1§ 2 mzporzadzenia
Ministra Transporiy i Budownictwa z dria 31 maja 2011 r. w sprawiz samodzielnych funkeji techntcznych w budownictwie / Dz, U,
z 2001 r. Nr, poz. 573/, ornz art. 104 § I Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Piotr SMISZEK

magister inzynier
urodzony dnia 28 Lipca 1983 r. w Szczebrzeszynie

orzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0156/POOD/11

do projektowania beg ograniczen
w specialnosci drogowej

UZASADNIENIE

W owinzku z uwzglednieniem w calodei 2ndenia strany, na podsiawie oot 107 § 4 Kp.a adstgpuiz sie od uzasadnientn decyzji.
Zakses nodanych uprawnicd budowlnanych wsknzino na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zpodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstows do wykomywanin samodzisliych funieji technicznych w

budownictwic stunowi wpis, w drodzs decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiorn Nadzoru Budowlanego orz wpis na listy
czlonkdw whadciwej izby samorzgdue zawodowsgn, potwicrdzony zsswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z olaedlonym w nim
terminem wainoscl,

Od decyzii ninitjszej sluzy edwolenic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa w Warszawie,

zn posrednictwemn Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w ierminic
cztemastu dni ed dnia jej dorgezenin

Skiad orzeknjgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:
Caiafisk zj}g Przewi oy
mgr i J nsperek mer ij /jﬁ L{ge mgrin: E {A¥ilczopolski

(=]

Otrzymuig:

@ Pan Piotr Smiszek
Zsporze 85,
12-463 Radecznica
2, Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. o
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£ L UBE LSKA
3%/ OKREGOWA
1%\ - Bok
A INZYNIEROW
=11 | BUDOWNICTWA
LOTR.OKK. 71324005 Lubfin, dnis 12 grodnis 2006 1.
DECYZIA
N podstawis st 24 oxt ] pkt 7 mctawry = doi 13 grodnis 2000 £, o smnorzadach : h architektinr, inkyniertwr

¥

budownietwa oz whanistbw { DR, 2 2001 1. Nr 5 por. 42, 22 rm /, art. 12 mxt. 3, et )3 wstf pid 1, mllu.l# 23 wstnwy Z dnia
mtwlssnhawuwmlmjmmy Dz. U. 2 2003 £. Nr 207, poz. 2016 Z pidn zm/, §17pi 1i§ M st 1 pka 142

Ministra Infrastrultury 2 dnin 18 mzja 2005 ¢ w srawi ych funkeji tachnicznych w budoe Dz U,
120053' Nr%puz.ﬂ!‘?lwmm zsuumrm:mumzmnmmmosrwmemmﬁ

h w bod D2 U. 220051, Ne 3,5z 378/, ars2 art. 1M § 1 Koddken postip yineg
ID?.U z2000r Nr98, pe (071 zphin 2./
stwierdzamy, ze:
Pan Krzysztef Slawomir KROLIK
magister indynier

urodzony dnia 26 marca 19751 w Rykach
orzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0131/POOD/06

do projeftowenia beg ogramiczent
w specjalnoici drogowej

UZASADNIENIE

W rwigzkn z uvwzglgdnieniem w calodei 2adanin grony, ta podstawie ort. 107 § 4 Kpa  odsgruje aig od dienin decysf,
Zakres nadanych uprawnieh hudewlenych wakazano ta edwrocks decyzji

Pooczeale ;

1. Zgudmexntnm'!wfwumwyhmhduwhm podstawg do wykomywenia inloych Bk techns hw
Ludswmictids saowi wils, w dtudz: dccml. do coatralnego rejestne Glﬁwnego Inspektoca Nadany Budnwhmgn araz wpis na liste
:z!od.bww!u:quizby 2z £0. potwirdzoay jem wydanym przez tp izbe, z dorilarym w nim
terminem wainoisi

2, Od docyzji nimicjxrrj shitky odwolanis do Krejowsj Komisii Kwalifkacyjoej Polakicj Izby Intyniendw Bud
1 poredriciwem Qicrgpowe] Komixi Kwalifiexcyjoe] Lubelskis) Okrogowe] Izhylnzymeréw Budownictwa w Lublme. wlumum
crternau dni od dnis jej dongezenia

Skiad orzekalacy Olorepowej Kominfl Kvwalitikacyine]:
ik

mprin?. Jer3

Otrymuis:

1. Pan Krzysztof Eodtik
ul Tyina 8/1
08-500 Ryki

. Glbwrey Inspektor
Nadzoru Budowlanegn

3
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Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej budowy
ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie.

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydzizt Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 134, 20-401% Lubiin, tef.: 81 486 5700, fax: B1 466 5701
e~-mall: drogi@zdri.Jublin.eu, www.zdm.lublin.eu

{U-UD.4330.22.2014 Lublin, dnia 30.05.2014 .
Y
/1] -
\ Df IJ S8P ds. realizagji inwestyci
Q’L, \\\\'\\ p:’zy udziale mieszkancdw
sfm

dot. wanunkéw projektowania odginka ulicy Gierymskiego w Lublinje

W odpowiedzi na pismo ziozone dnia 22.05.2014 roku, dotyczace okreslenia
warunkow fechnicznych do opracowania dokumentacji projekiowej budowy ulicy
Aleksandra Gierymskiego, Wydziat Opinii i Uzgodnien okreéla ponizsze warunki:

1. Projekt budowlano - wykonawczy winien byé opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 . w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

2. Ulicg Gierymskiego nalezy projektowac w klasie ,D" - Dojazdowej. Projekt winien
zawierat branze: drogowg {wraz z projektem organizacji ruchu), ocswietlenia ulicy
1 je] odwodnienia oraz zagospodarowania zieleni.

3. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie ze ,SzczegGlowymi
warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnaidéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

4. Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu na wysokoéci posesji Pocka 36
i 38 proponujemy aby ul. Gierymskiego wiaczyé do ul. Zamenhofa poprzez
dzialki nr ewid. 146 | 9/5 a na jej koncowym odcinku wykona¢ plac do
zawracania {na wysokosci dziatek nr ewid. 2/1 | 148). Natomiast na dziatkach
nr ewid. 38/2 i 149 wykonac ciag pieszy lub pieszo rowerowy.

5. Dia potrzeb projektowania konstrukeji nawierzchni ulicy proponujemy przyjaé
kategorie obeigzen ruchem min. KR-2.

6. Kategorie obcigzet ruchem nalezy zwickszyé jezeli wyniknie to z analiz
ruchowych.

7. Ulice nalezy projektowaé o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie. Do warstw bitumicznych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie polimeroasfaltow.

8. Chodniki (0 ile pozwoli na io dosiepno$é¢ terenu) nalezy projekiowad
bezpoérednio przy granicy pasa drogowego. Chodniki nalezy projekiowad
z kostki betonowej koloru szarego.

9. Do projektowania nalezy przyjaé krawezniki betonowe 15x30 w tym krawgzniki

" Wydziat Opinil Uzgodnief 1el:+48 61 486 2587, s66 5770~ BEons 122



PROJERT BUDOWLANY ~ BRANZA DROGOWA (TOM 1)
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Zarzad Drég i Mostéow w Lublinie

fukowe, zjazdowe i przejsciowe. Krawezniki nalezy posadawia¢ na fawie
betonowej z betonu C8/10 grubosci 15 cm z oporem siegajacym polowy
wysokosci kraweznika.

10. Zjazdy na tereny przyiegle nalezy projektowad w poziomie chodnikdw.

11. Projekty budowlane i wykonawcze w branzy drogowej nalezy uzgodnic
w Zarzadzie Drog | Mostow w Lublinie. Projekt statej organizagji ruchu podlega
zatwierdzeniu rowniez w Zarzgdzie Drog i Mosiow w Lublinie. Projekt stafej
organizacji ruchu nalezy ziozvé do zatwierdzenia rdwnoczesnie z projekiem
brandy drogowe.

12. Nalezy zapewnic¢ prawidiowe odwodnignie pasa drogowego.

13. Projekly odwodnienia wykonaé w oparciu ¢ warunki techniczne okreslone przez
MPWIK Sp. z 0.0. .

ul. Gierymskiego — G-036

Znak sprawy: [U-UD 4330.22.2014 " Lublin, dniz 30.05.2014 .
Strona2z2
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V. Warunki techniczne na przebudowe istniejacej infrastruktury gazowx_liczej w
zwigzku z planowana budows ukladu drogowego ul. A. Gierymskiego
w Lublinie wraz z infrastrukturg towarzyszgcy.

FOLEIA

SEDLIA GARDWEICTVA S

Folska Spotka Grzownictas £p.Z 0.0 ; 1
COddzial w Tarmowie : [
ul. androwskiago 18, 33-100 Tamaw i ‘
&l 14632 31 07, faka 14 532 31 14 L ) T

Zahlad w Lublinie - tG .
uf. Dizmentowa 15 20-471 Lubfn Za'z?d DI_.Dg P - W Lubll.me
1el. 61 445 21 00, feks 81 445 21 33 SSP ds. realizacji inwestycji przy udziafe

mieszikancow

28gd Drég i Mosidw w Lublimiae ul. Krochmalna 13 J
ET]— Kra:;\mglna 134 20-40% Luslin

20-401 LUBLIN
Kplyneio dn.15‘-12—2mﬂ
Wasz znak:  DR-IR-UM.5330.52014.13  Gravisto srasx £ ublin, 10.12.2014
essznele SONENTPIBA4 T GARHTCAED
27180ERPL

Dot.: wydania warunkow technicznych przebudowy istriejacej infrastruktury gazowniczej w zwigzku
z planowana budowa ukladu drogowego ul Aleksandra Gierymskiego wraz z infrastrukturg
towarzyszaes (od ul. Zamenhofa do ul. Pocka) w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo znak: DR-IR-UM.5330.5.2014.13, z dniz 01122074 r w sprawie wydania

warunkGw technicznych przebudowy Istniejgee] sieci gazowej w zwiazku z planowang inwestycia

drogowsg w rejonie jw. PSG sp. z 0.0. Oddzizt w Tarmowie Zakiad w Lublinie, informuie iz

1. W zwigzku z kolizyinym usytuowaniem realizowanege zagespodarowania terenu Zwigzanego
z planowang przebudowg ukladu drogowego ul Aleksandm Gierymskiego w Lublinie oraz
projektowanym wyplyceniem gazotiggu koniecmne jest przebudowanie istnisjacej sieci gazowej na
tym ohszarze.

2. Nale?y dokonac przebudowy elementy istniejgee] steci gazowej o nastepujacych parmmetrach:

Ozaacz. | Cifnieni| Material] Sednical Dugese’| Typ Gmina Miejertwnsc tlica
odinka e sl | elementy
infrzstr.
AB Sedni= PE n50 105.0 SRS M Lublin Lubgn Gieryitskisgn
PP
pizyiaca | Gednie PE dn25 145t | PRZYL M. Lubfn Litin Giarymsiiago
e b

3. Paramelry techniczne | zakres przebudowy
Siec:
cidnienie gazu: $rednie cidnienie, materiat gazociggu: polietylen PE 100 SDR 114
srednica: dn50 fram), dlugess: 110.0 fm)
pravigeza:

cisnienie ganr. Srednie ciSnienie, material gazociggu: polietyien PE 100 SDR 11
Srednica: dn25 [mm] - zakres § diugosei do ustalenia na etapie projertowania, pabz pri. 7.

4. listnicjace 1 przebuduwywane gezociagi nie powinny znajdowat sie pod nawicrzchniz jezdni ani
pod kraweinikami, za wyjgidem migise ich pizekioczefl. Wiaczeniz przyisczy nie moga
znajdowat siz pod nawierzchniz jezdni.

3. Nalezy zachowas istnigiace przykrycie, aznakowanie siesi gazowe} {shupki 2nacznikows, tabliczid).
Skrzynki uliene (od saczkow wechowych | amatny) dostosowad do projeiiowans] niwelsty
terenu. W migjscach, gdzie istrisjacy teren bodzie obnizany lub pedwyrszany, nalesy dokonad
ewentualng] przebudowy sied gazowej polegajaes] na je] zagiebieniy i aby zachowsd
przykiycie na poziomie ck. 1,0 m. .

sona 12
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PROJEKT BUDOWLANY — BRAMNZA DROGOWA (TOM D
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

W migjscu przekroczenia drogi na gazocigou zalozyc rure oslonowsg RO wystajaca po 1,0 m poza

skrajnie proj. jezdni. Jako rury ostonowe stosowac rury PE SDR-17,6 wedlug typowych rozwiazar

siosowanych na terenie dziatania PSGsp. zo. o..

Zakres konieczne] przebudowy istnigjacych przylaczy gazowych (14 szt.) do ustalenia na etapie

projektowania, Przylgcza zlokalizowane po stronie docelowego przebiegu gazociagu (bez

przechodzenia pod jezdnig) wymagajs jedynie ich przetaczenia do nowo realizowangj sieci,

Pozostale przylgcza (przebiegajgce pod jezdnia) przebudowad w zakresie prowadzonych robot.

Inwestor dokena preebudowy sieci gazowej wiasnym staraniem i na swoj koszt

Na przebudows nalezy opracowac Projekt Budowlany, pedlegajacy uzgodnieniu przez Zespél

ds. Koordynacfi  Usytuowaniz Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (dawnigj ZUDP)

i Zakiad w Lublinie w zakresie rozwigzan technicznych.

W przypadku projektowania przebudowy istnieface] infrastrukiury gazownicze] na dziatkach

prywatnych wymaga sig podpisania przez wiascicieli dzialek, przez kiore majg przeblegad

gazociggi stosownych umow obowigzujgeych na lerenle dziglania PSG sp. z o.0. QOddzial

w Tamowie.

Do projektu nalezy zalgczyc zestawienie powierzchni projektowans] infrastruktury gazowniczej

w pasie drogowym - dla kazdego pasa drogowego oddzielnie, z wyszezegolnieniem odeinkow

sleci oraz przytaczy (dla kazdego indywidualnie). Zestawienie winnc uwzgledniaé zabudowe

ewentualnych rur estonowychfochronnych na gazeciagach.

Konieczne Jest splsanie porozumienia, okreslajgcego zasady wspotpracy i warunki udostepniznia

inwestorowi obcemu gazociggu bedacego wilasnodciz PSG sp. z o.0., w celu usuniecia kolizji

w zakresie niezbednym do reafizacji inwestygji przez inwestora.

Wzory dokumentdw, o kidrych mowa powyze] (umowa i porozumienie wraz z zalgcznikami)

dostepne sg w Zakladzie w Lublinis | zostang przekazane na stapie opracowywanis dokumentagii

przebudowy infrastruktury gazowniczej.

Przebudowy gazociggow dokonzé w sposéb bezkolizyjny w stosunku do  istniefacego

i projekiowsnego uzbrojenia ze szozegdinym uwzglednieniem nastepujacych przepisow

i norm;

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 .w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad sieci gazowe § ich usytuowanie” (Dz. U. poz. 2013.640),

» Instrukeji PSG sp. z o.0. Wamnki techniczne projektowania, budowy i cdbioru gazocizgdw wykonanych
z polietylenu” - czerwiee 2014 1.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gezociagu i przylgczy zachowad

szczegoing ostroznosé, a w bezposrednisj bliskosci prace prowadzic recznie, pod nadzorem

pracownilia cdpowiedniege RDG (po wczesniejszym powiadomigniu o odkryciu gazesiagu,

przytaczy lub armatury). W przypadku uszkedzenia gazociagu nasz Zakiad wykona niezbedne

prace naprawcze na kaszt inwesiora.

Odcinki sieci przeznaczone do likwidacji odeigé od czynnej sieci gazowe] 1 zlikwidowad poprzez

wydobycie odcinka sieci z ziemi jub przedmuchad gazem obojelnym, zadlepié | pozostawic

w gruncie.

Prace przelgczeniows | wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakizmr, dokana

odplatnie nasz Zakiad na zlecenie Inwestora,

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej

RDG Lublin.

Ninigjsze warunki sg wazne jedynie z zalacznikiem graficznym.

Sprawe w Zakladzie w Lubfipie prowadzi Dziat Zarzgdzania Majatiiem Sieciowym.
W razie pytai lub walpliwosci prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim — fel. 81 44 52248 lub

pr‘orr.fo:z?zewski@tamaw.psgaz.pl.
Z powazaniem:

Qrzegn Staniszawek;

Do wiadomosci:

= RDG Lubfinw.e,
. ZTa/a

afaczniki:

"

o Mapa syluacyjna z rakresem koniecznej prebudowy gazociagu + profil drogi

{ Cprasowel(z): Piok Tomaszewaki
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V1. Warunki techniczne wod. — kan. w zwigzku z planowana budowgy
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Zarzac Dridg & Megtdw w Lusi

Zarzad Drog i Mostow w

Gl. Krocknalra 13) . 28-207 ras Lublinie

413828141 DE Wydzial Przygotowania
g?éﬂaéglggﬁg?%'m” Inwestyeji

m A ul. Krochmalna 13
TR T 20401 Lublin
O71BB8HNR T

Dotyczy: warunkéw techmicznych wod.-kan. w zwinzku z planowans budowz ulicy

Gierymslkiego

Odpowiadajoc ne vystapienie w sprawic jw., ponizej podajemy ..malue warunki

techniczne wod. — kan. mwigzane z budows drogi i odwaodnieniem ulicy.

[C*]

1. Odwodrirpie ulicy

- Na rozpatrywany rejon brak akiualnych opracowan programowych dotyczacy odprowadzenia
wdd opadowych. Istnigjace opracowania PW  Olktet opieraly sie na aktualnie
nieobowigzujacym planie zagospodarowania przestrzennego | przewidywaly odwodnienie w
kierunku ul. Abramowickiej oraz poprzez projektowany odeinek ul, Jastrunin w kierunku ul.
Zamenhofa,

- Odwodnienie ul. Gierymskiego projekiowad do kanatu $ 06,3-0,4m w ul. Zamenhofa, Nalezy
przeliczy¢ przepustowosé kanaldw w ul. Zameghofa i Abramowickie}] na odcinku od
wlgezanie do polaczenia z kanatem ¢ 0.8m w ul. Abramowickiej. W przypadku
niewystarczajgeej przepustowasci kanaly nalezy przebudowag.,

. Obliczenin wraz z zaznaczeniem wielkosci odwadnizncgo terenu zalgezyé do projektu,

- Na kanalizacji deszczowej nalezy stosowaé wiazy z zamknigeiem ryglowym oraz wpusty
deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wid deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej,

I1. Budowa drogt

- W zwiazku z budowa ulicy, w kibrej znajduja sie istnicjace sieci i previacza wod. — kan.
nalezy dokona¢ analizy ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementdw
zagospodarowania pasa drogowego oraz normatywnego przykrycia. W przypadku kolizji lub
nienarmatywnego przykrycia nalezy je rozwiazaé na etapie projektu budowlanego,

. Istniejace naziemne elementy uzbrojenia wod.-ken. dostasowaé do projektowanej geometrii
i niwelety ulicy. W dokumentacji przedikiadanej do uzpodnienia w MPWIK przedstawic
rozwiazania w tym zakresie.

- Projektowane i pozostajace w rejonie objgtym projektowaniem stropy i wiazy studni w pasie
drogowym naulezy dostosowaé do planowanepo obeiazenia ruchem (emin. 40t).

I11. Dodatkowe wymagania i informacje
- Przy projektowaniv uwzglednié wymagania zaware w ,Wytyeznych technicznych do
projeltowania i realizacji sieci, przylaezy oraz - urzgdzen - wodecingowyek
wiiv.pipWiklublin.pl ub w Biirze

- i
]

i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej
Obshugi Klienta).

R SRR, R
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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA (TOM I3
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LURLINIE

2. Przy opracowywaniu dekumeniacji projektant zobowiazany jest do:
~ skorzystania z materiatdw archiwalnych dotyczacych istmiejacego i projektowanego
uzbrofenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem, zmajdujgcych sie w archiwum
technicznym MPWiK Sp. z a.o.
— inwentaryzacji stanu istniefgcego na podstawie wizji Iokalnej w terenie,
. Projekt budowlany podlega uzgodnienin z MPWiK Sp. z o.0.
4. Ninigjsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy je
zalqezyé do projektu przedstawianezo do uzgodnienia.
. W sprawach dotyczacych wanmkéw technicmych mozna kontakiowaé sie z Drzialem
Technicznym MPWIK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123 (tel.
81-532-42-81 wew. 207, Marek Lisiewicz).

L3

Ln

Otrzvmuja:
1. Adresat.
2. ala
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PROJEKT BUDOWILANY - BRANZA DROGOWA (TOM D
BUDOWA ULICY ALEKSAMDRA GIERVMSEIEGOW LUBLINIE

VII. Warunki techniczne na zabezpieczenie kabli nN i o$wietlenia drogowego

w zwigzku z budowg ul. A. Gierymskiego w Lublinie.

FGE DYSTRYBUCIA S.A.
diizial s

getyeeny Lusin-hosie
ul. ¥cizha 12

ted 081 448 13 00, fax. 081 74643 33

Lublin, dn. 04.12.2014r.
12468 /RM /TS /2014

Zarzad Drog | Mostéw w Lublinie
ssp ds. realizacji inwestycji przy udziale
mieszkancow
ul. Krochmalna 13 .
20404 Lubtin £ 07T

Dotyczy: warunkow zabezpieczenia kabli nN i oswigtlenia drog'pw_i-:iﬁé. AN

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2014r. !lf’iG‘l_E_,:‘Qy§,t__rybucja S.A.-Qddzial
Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Miasto informuje, ze w i;;iazku Z projektowang budows
ul. Gierymskiego w Lublinie, istmiejace linie kablowe nN i owietlenia drogowego
podlegajg zabezpieczeniu rurg ostonowa PS @160 (kable nN), PS @110 (kable
oSwietlenia drogowege). Dodatkowo nalezy ulozyé rury rezerwowe SRS-G & 160 diz
kazdego zabezpieczanego kabla (kable nN} SRS-G @ 110 dla kaZdego zabezpieczanego
kabla (kable oiwietlenia drogowego). Calosé prac wykonaé zgodnie z N SEP-E-004, a
fakt odkrycia przedmiotowych kabli nalezy zgtosié w RE Lublin-Miasto.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia kabli zgodnie z podana norma
nalezy wybudowac nowe odcinki kabli po istnigjacej trasie i zmufowad z kablami
istndejacymi.

Catosé prac naledy prowadzic w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Lublin-Miasto,
zgodrie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym i specyfikacjami
obowiazujgeymi w PGE Dystrybucia S.A.

Wykonane zabezpieczenia podiegaja odbicrowi technicznemu pa}ez RE
Lublin ~ Miasto. /

Zarzd Drédy | Mostéw w Lublinie
ul. Krechmalna 13J 20-201 tubllm
2BD534201410G: Z powazanlem
L Uaiynefo dn.25-12.2014 oo Eron
Rozdzielnik: Pravieto przaz: fejes BT
falgorzata Wilk =

BT

"z

1 xRM ala 2
Spi prowadzi Wydzial RM, inz. Stabuszewski Tomasz. tel. 081 445 11 47

VAP R
= VT Wt Gostwsta
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PROJVERT BUDOWLANY ~ BRANZA DROGOWA (TOM §
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

VII. Warunki techniczne na budowe oswietlenia drogowego wzdhuz
ul. A. Gierymskiego w Lublinie.

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Wydzial Utrzymania O3wietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochrnaina 13J, 20401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-maik drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm fublin.eu

08-05.4330.1. 2.5 2014 Lublin, dnia 26.05.2014r,

SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkaficow
w/m

Dot  budowy odwietlenia wzdiuz ui. A. Gierymskiego w Lublinie.

W nawigzaniu do otrzymanej korespandencdii Wydziat Utrzymania Oswietlenia
f Sygnalizacji tut. Zarzadu wyraZza zgode na przylgczenie do miejskiej siect oéwietlenia
drogowego wzdtuz ul. A. Gierymskiego przy spetnieniu nastepujacych warunkdw ;
zakres oswietlenia winien obejmowat wylacznie tereny kidre sg ( bedq ) w zarzadzie
miasta,

- obwietlenle projektowac w oparciu o wymogi normy PM — EN 13201 ,0éwiettenie drég”
przyimujac klase oSwietlenia MES ( CE5),
stosowac stupy aluminiowe anodowane elekirolitycznie, o wysokoéci zblizonej do
szerokosci jezdni, ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,
na skrzyzowaniach ulicy zwigkszy¢ parametry folometryczne stosujac wspétczynnik 1.5,
stosowal oprawy LED o nastepujacych paramefrach :

- II klasa izolagji, IP 66,

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z cisnieniowego aluminium,
- temperatura barwowa < 4000K, wskaZnik oddawania barw Ra > 70,
- montaZ opraw ped katem max. 59,

- oprawy winny posiadac certyiliat ENEC,

+  w przypadku koniecznosc projektowanta nowych ( lub wymiany istniejgcych ) szafek
oSwietlenia drogowego, stosowac nowoczesne szafki sterujace z funkeja redukdi mocy,
zatatzane | wylgczane kaskada,

- w szafkach stosowac zabezpieczenia przediicznikowe w zakresie do 63A wlacznie,

+  zwrdci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujac slupy
w jednakowe] odlegiosdi od kraweznika jezdni. W przypadku braku mozliwosci takiego
rozwigzania, prowadzenie optyczne zapewni¢ poprzez regulacje diugosciami
wysiegnikaw.
stosowane materialy jak réwniez lokalizacja urzadzen oswietlenfa drogowego winny
zapewnic zachowanie aspekidw Srodowiskowych, a takZe estetyczaych 4. wygladu
oswietlenia w ciggu dnia | w nocy.

w dokumentacji { oraz przedmiarze robdt ) uwzglednic koniecznoéé wykonania
pomiardw fotometrycznych w migjscach charakterystycznych kosztem | staraniem
wykonawcy prac budowlanych, po zakonezeniu prac i uruchomieniu catego oéwietlenia.
Dokumentacje projektows opracowang w oparciu o techniczne warunki przytaczenia
( okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasta )
oraz powyzsze wytycene, nalezy ziozy< w tut. Wydziale ( w 2 egz. ) celem uzgodnienia.

_ et e e c Stona 1z 1
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PROJEKT BUDQWLANY - BRANZA DROGOWA (TOM Iy
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

IX.  Warunki techniczne na przylaczenie urzadzen o$wietlenia drogowe-go.
ul. A. Gierymskiego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial w Lublinie.

PGE Dystrybucja 5.4,

Oddzial Lublin

Rajon Enemetyczay Lublin-tiasts

20-411 Luldin, ut Woiska 12

tel.. {81) 445 10 0D, fax: (81) 746 43 33
a-mail sehrelarigt 221.0l@pgedvstrybugia.pf

Lubiin, dn.10 czerwca 2014+
L. dz. 5347 / RM / P /2014

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

SSP ds. realizacji inwestycjl przy udziale mieszkancow
ul. Krochmalna 13j

20-401 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przyfaczenia urzadzen oswietlenia drogowego do
sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin ul A Gierymskiego
w Lublinie.

W zwiazku ze ziozonym wniaskiem o wydanie warunkow grzytaczenia urzadzen
oswigtlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucia S.A. Oddziat Luslin, ul, A. Glerymskiege
w Lublinie infarmujemy, ze przedmiolowe oiwletlenie zostanie przylgezone w ramach macy
przylaczeniowej istniejqcej, Z 8z. Q. nr 7511 (wiasnosc PGE Dysfrybucfa S.A. Qddzial Lublin)
kabel typu YKY 5x25 mm® wyprowadzony z 5z.0. i pozostawiony zapas w ramach przebudowy
ul. Abramowickiej. Granice stron  stanowié beda zaciski pradowe na wyjscit kabla od
zabezpieczen w Sz. 0. 751H.

W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzgdzen o poborze macy przylaczeniows] 1 kW
nalezy;

1. Zaprojektowac aswietienie wydzielone kablowe, kable zasiosowad miedziane § x przekrd;
jakwyjdzle z obliczen lecz nie mnisjszy niz 16 mm> Kable prowadzic w rurach
osfonowych DVR 75 na calej dlugasci trasy.

2. Zaprojektowat oprawy w I kizsia izolacji, o mocy dajgce] natezenie ogwistlznia jak dla
danej kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE | zamontowad na stupach.

3.  Zzprojekiowac polsczenie z istniejaeymi obwodem oswistienia drogowego w tym rejonie
st. nr 2 ul. Pocka,

4. Szczegdly technicane, polgczenia sieci oswietleniowych, schematy urzadzen i numeracje
slupdw uzgodni¢ na etapie projekiowania (przed uzgodnieniem w ZUDP | ZDIM LUBLIN)
w Rejonie Energetycznym Lublin ~ Miasto.

5. Na powyzsze opracowac dokumentacie projekiows | przedstawic do sprawdzenia

w Zarzadzie Drdag i Mostow Miasta Lublin Wydzial Utrzymania Oswietienia i Sygnalizacji

przed sprawdzeniem w RE Lublin - Miasto,

Wykonawea robot dostarezy protokél z pomizrdw impedancji pelli zwarcia.

Urzadzenia powinny posiadac odpowiadnie alesty i ceriyfikaty.

Instalacjg wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

v’

o~

Rozdzielnik:
1% adresat

~Le-Rid-ala—

T Zaragd orde 1 retion s bl
i:_-_u}?-‘, T TRy : #3087 2814 DG:

Surawe prowadzi Wydzial RM, Irengusz Parsyszak, ol B1 448 114t us B et oragas oot

¥ ., Matgorzata MWilk

i LET R

8719081

! Garsarssa 214, KAS 6000243123 Sant Reaniovy Lu!
REGON U£0852530, Kapisl coslacowy. 3 720 73
Warsmwa, Hr 40 124G 3218 1111 0212 2835 81

hiyausys Spmieg Anzpna = 2eenng w Lublmes,
3 v Bwignl Wydeal G oy K
Barkowe: Bark PENAD S A afWaiemava Al Jares
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PROJERT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA (TCHM Iy
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

X. Protokél z narady koordynacyjnej uzgodnienia projekéu lokalizacji sieci
uzbrojenia terenu, pismo znak: GD-DP.6630.95.2015 z dnia 13.02.2015 r..

E"k@ ;@ § fﬁ% GD-DP.6630.95.2015

Lublin, dn. 13.02.2015 1.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.95.2015

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa z przykanalikami, sieé gazowa, siec teletechniczna, sieé
elektroenerpetvezna ze shipami o$wietlenia.
Lokalizacia: Abramowice. dz.: 9/6 arke 7. ul. Aleksandra Giervmsliego w Lublinie
Wroioskodawca: SMISZEK PIOTR
21-040 Swidnik
ul. Spadochroniarzy 5/19
Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynaciji dokumentaciji projektowej Joanna Wervkowska
Migjsce narady: Wydzial Geodezji Urzgdu Miasta Lublin przy ul. Wicniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Oplata pr; 5330/15/0
Sposob przeprowadz.: | stacjonamy
Data wplywu: 11.02.2015
Data narady: 13.02.2015
Charakterystvka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczesticy narady uzgodnili
pozZvivwiie Z uwagami,

UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
Jjednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punkidw osnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzié recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na whasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowvch o ich przebiegu za ewentuaine
uszkodzenie sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedziainosé ponosi zarzadzajacy dang siecia.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obicktéw budowlanych nalezy dokonaé stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedy Miasta Lublin.

5. W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami technicznyimi.

&. Roboty ziemne w rejonie istmiejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.
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PROJERT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA (TOM 1)
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

GD-DP.6630.95.2015
Lista uczestnikiw narady koordynacyjnej wraz z vwagami

Lp | Nagzwa instytucii Przedstawiciel Uwagi Podpis
1 Wydzial Architektury Anna Rybak- -

1 Budownictwa Krasnodebska

U.M. Lublin — T

A

2 Powiatowy Inspektorat Zhigmew -

Nadzoru Budowlanego Miastz | Jalkowslg

Lublin R
3 Zarzad Drig | Mostaw Arkadinsz -

w Lublinie Niezgoda

Y e ——
4 NETIA 3.A. w Lublinie Waldemar -
Toblski
j—

5 PGE Dystrybucja SA Wieslnw SHWHE= 120N SRIZFTOWEN DIoRRIGWanych Sied! (pmacn

Qddziat Lublin . s.ﬂ-..;,!’} 2 f ik

Rejon Energetyczny kab o o : e ey

Lublin Miasto. Za: e Linklor [t

& PSG Sp. z 0.0, w Warszawie Tomasz -

Cddziat w Tamowie Zyczyiski

Zaklad w Lublinie ————
? Migjskie Przedsigbiorstwo Joanna -

Wodociagéw i Kanalizacji Bakowska

w Lublinie Sp, z 0.0,
g Lubeiskie Przedsiebiorstwo Dagusz -
Energetyki Cieplnej S.A. Szabatkiewicz
w Lublinie
g Migjskie Przedsichiorstwo Cezary Gnicciak | -
Komunikacyjne . ¢ i —_—
w Lublinie 3p. z 0.0, e d(}f ‘I{{_z.\J‘y
/“\\
W | Wydzial Ochrony Magdalena - ot )
Srodowiskzs UM. Lublin Rygalik

amiin

>4
, 7 e
il
~ A

i

'

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nicobecnodeiy uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin
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PROJEKT BUDOWLANY = BRANZA DROGOWA (TOM I
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

XI.  Protokol z narady koordynacyjnej uzgodnienia projektu lokalizacji sieci
uzbrojenia terenu, pismo znak: GD-DP.6630.167.2015 z dnia 13.03.2015 r..

oy ﬁ GD-DP.6630.167.2015
41T\ Lublin, dn. 13.03.2015 1.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN ] A
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR GD-DP.6630.167.2015

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyine 1 kartograficzne (Dz.U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot naradv: energetvezna liniia kablowa NN na odcinkn A-B
Lokalizacja: Abramowice, dz.: 71/, 71/2 ark.7 ul. Zamenhofa w Lublinie.
Whrigskodawca: SMISZEK PIOTR

21-040 Swidnik
ul. Spadochroniarzy 5/19

Przewodniczacv: Kierownik Referatu ds. koordynacii dokumentacji projektowej Joanna Wervkowska
Miejsce narady: Wrydzial Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul, Wieniawskiej 14. pok. 51 (Vp)
Oplata nr: 6648/13/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonamyv

Data wplywi: 10.03.2015

Data narady: 13.03.2015

Charakterystyka: Usytuowanie prajektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili

pozvtvwaie z uwagami,

UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sicci uzbrojenia terenu podlega wytyczentiu i geadezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjuych.

2. W rgjonie istnigjacych punkidw osnowy geodezyingj wykopy nalezy prowadzié recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktdw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnegp,

3. W przypadi brakn inwentaryzagji steci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy dang siecia,

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenic na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

3. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowai z innymi nrzadzeniami zgodnic z
obowiazujacymi przepisami 1 normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemmnych nalezy wykonywaé recznie,




PROJELT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA (TOM D

BUDOWA ULICY ALERSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

GD-DP.6630.167.2015

Lp | Nazwa instytucii Przedstawiciel Uwagi Podpis
i Wydzial Architektury - -
i Budownictwa ¥ruenadeboka
U.M. Lublia A . T'UJ:! G
2 Powiatowy Inspektarat Zbigniew -
Nadzoru Budowlanego Miasta | Jalkowski
Lublin
3 Zarzad Drog 1 Mostéw Arkadiusz - ¢ 7
w Lublinie Niezgoda qu J‘ f >
W(’J—Q'm C]l ﬁ
y
4 NETIA S.A. w Lublinie Waldemar -
Tofilski [( O 1A
3 BGE Dystrybucja SA Wieslaw Slawek | - .
Oddziaf Lublin 7
Rejon Energetycany I \,: L/
Lublin Miasto. i
- ~ iR Trae=r vZGT [0 411 P T Bt perreat s g O b :.'
6 ggfmg Z,IO_‘D‘ w 'fVﬁl"SZﬂWle Torg iski . ¥ r:‘zfmm;m::nw;la;:: reérﬁe.::s;,;egé:aastr'r:mukiq- z
w larmnowie = zeniu g0 Rejonu Dystrybucii Gazu w Lublinie 4 >
Zeklad w Lublinie N fyns ;:c;?:::; :? 2;;_.;1. Lu:ii:ﬁ_um 21521 02, faks (1 445 21 06 / i‘ o
P 1 R— xtgry dekena protokolarnege odbiory robdt i
[:‘. ‘.% [ ‘3;._[ priv Crynngj sieci gaiowe).
7 Miejskie Przedsiehiorstwo Joanna -
Whodociagdw i Kanalizacji Bakowska
w Lublinie Sp. z a.0.
] Lubelskie Przedsigbiorstwo Dariusz -
Energetyki Cizplnej S.A. Szabatkiewicz
w Lublinie
b Miejskie Przedsiebiorstwo Cezary Gnieciak | -
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0.0.
10 Wydzial Ochrony Maggdalena -
Srodowiska U.M. Lublin Rygalik
11 - -

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnosei uczestmika powizdomionego o naradzie koordynacyjnej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

-SSP ds. realizacji.inweS_tvcjiper udzia!e mieszkaﬁcéw

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 '5700 fax: 81 466 5701
-rnall drogi@zdm.lublin. eu, www.zdm.lublin.eu

DR-IR-UM.5330.5.2014.16 Lublin, dnia 18.02.2015r. .

, PJS Pro;ekt
ul. Spadochronlarzy 5/19
21-401 Swidnik

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego i Wykonawczego branzy drogowej ul. Aleksandra
Gferymsklego w Lublinie

‘Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie przekazuje w zafaiczeniu uzgodniony bez
uwag projekt budowlany i wykonawczy ul. A]eksandra Gierymskiego w Lubllnle
w zakresie branzy drogowej

Za%aczntkl
1. Projekt Budowlany - Tegz
2. Projekt Wykonawczy - 1egz

“astepca Dyreiftora

Zar:z ag;j gro;?: I Mastgy) w Lublinig
ealizac VEstycji '
mgrins, Sfam'f®

vdrych

Strona1z1



h
VS ~d
4 , ! 3. Q H
114 - _1},./ f ¥ QS}- NG =
Fe / ’JﬁJZ ) =<
5 2 &/ 54,44 B .
'% 7 ) Filos 78 2/2 J ."
ff gj N r/ A \ T E 4 5
L 1 28/2 '
H3 f CS\EQ@" S/ _{ﬁiﬁ_&i //" \Q‘J //:/\-\\ lD \o ¢ NI o [
7 184.06(5 ‘ Y Q ~ I | 1 0
ey /)3 a/ ] /L/\\ \.\ J _8 LB g \E' sl |, o I 3 l\
i il AN - KGNIEC OPRAC hl Shasel- 8 la -8 5 gl 7
m2 TIYF 9 QJ/K W‘“’ANA , lo = T[T M I | E | Zefzad Drég
g / ul.A/Gie . NAN Ed|E /_4}0 T Mm% < i B xS ad Drog | Mosto Oznaczenia:
‘ 155 = : I’Ymsk; = = - + + d . ostow V. —ze__n__
5675000 r IS £ ’f-..;“-,"f - / L ego krp0+184.26 _ = 23 f,}j;f_% El E E )g_ﬂ-.J 6/1 u/% | - %’ 8/3 ! iaiQCfnuk nr. A "-----.....\:i(:?;::e . 1a
= Chodn'kp‘g ZATEK OF T ’_E»‘ 4 ,U‘ 5 ""}';if m i ié;jloca Bl Bt ‘ =~1§ -y _%g / % l & g | ZI;nr;lal', gs&inﬁuge%i; decyzaj; -m -;s:?iiiqggashdmgowylﬂ.J oocks
) 1K O ul. J. & ,‘;' LL s =2 '\-.._\ . ; ‘ + T 513 ; ¢ -3+ = ALY NIV RV bl ) L enhofa .
% / e S B RS .\"-;1 18626 ;\X Lddo [Fed, |53 E%\Q | \ 9 ‘ Ic tu-E el ) - | gk DE-IAZUM BEH). 5, R0 M6 - Istniejacy pas drogowy ul. A. G
i 18577 Pt ~ — = 13,5 : N LA 2 ; . A. Glerymski
/ g, AL 4[3 51 -27.{ fﬂi?_:f\g\ Bz - i.?ﬁ ~oy I iy l S ﬁ'—-—*i 0 *%f_g_o_* | ] ! E - projektowana lini sklega
b 184, N . R = .08 400 I T inia rezgraricza
TP e T 2o B0 SN g iy . R 5 sjaca
f » /a4 ; T B K ) : n- | PRI R = :| - oroj
. . A 48 & k : T . - gﬂ Bl . e i “ i ] S D N Heuz praj. nawierzchnia jezdni z betonu asfa
b b~ /i 1657 s L 2 : : ~ TRl e N od reiup - proj, nawi sfaltoweg
~— 7 2 / v/ F 7 45‘2\\5 e AL 2 oy v { b= s;dpgpe..I.L.la!M esod  ‘uuy d; E:E‘I;U'E;‘Jf’;:z;llnia jezdni z betonowej kostki o
S 39/9// / Z (0.0 e SRR i e 1 yuzat . Leem
) { 7 : T s 3 1g1gny M m uzoRjez proj. nawlerzehnia Zjazdéw |
ﬁ,/ ENGY 18587 mZ ? = 7%—‘ ; R Tl —— ; e n ) o1sow | Foiq peziez z bE_’mn°W:T(Or;ltiiz::arﬁ:;\:eljn;fg]d”al”V‘-‘h
/ / 1645 40 1sd S0 '. Bl TR Syt il ——E _ I Rt rawlerzchra chadikin -
/ / ! "~ \ =T A 3,380 i T it = e e e ZarLe o S atonawe] kostki brukowsj
/ // S \\ kpdt IL B %:‘{ I kst . =, 5] 3 e g i | - proj. zielen el gr. Gom
/ // / m2 ! - . Hooa7 c“ﬁ ‘ o r—“:;i o U 3, POl FEl “: 1 ,___,, h 4, = —
AN N T a e el SR (A
- = i L= 4 : - J Ko :
-l ; "‘? - | "% K8 | %' | T \S’,_ I%u'-%‘ 'O 2 ¢ o ! %‘ A t |_J - istn. nawi s.tki brukawe] do przetozenia
- l § ™ BANE TN b OT s mZ ‘ei} == i ) IS "105.48 59/12 :L ierzchnia chodnikd
/ : : “ gang (Mg B |l E 1 3 "sEki me 5 e | g & 5 | st newerzceniachodkén
N / 41 § b el ) £ lE g i E‘, N =. =1 ,"3'2 N‘é\l: N ;:‘g —{\l—_ i | — E R wej do przelozenia
/ T/ R | g 2 ! . =y 22 sEl M2 NT 10 | . krawezniik betonowy "sto]
1 2| & = =] = gl IEIBIE =] /Rf,f wy "stojacy” 1
. 7/ o _—"‘-—I——_l u_] - ‘1 g = R Eg E = e E _— Sxatx100 cm
I - Gl e ! ] 3] i = = E S proj. kraweznik b
: 3|7 I I = s g2 | 182 stonowy “obrizony” 15
/ |- o= =5 =2 E} - proj 30x100 cm
B 57 10 y 45 E u:‘f = proj. kraweznik betonowy "naj
MAPA 00 A / . B 4 215 € T % 4G E wy “najazdowy" 15x22x100 cm
CEL 0 W . KONIEC OPRA / 47 k= - proj. abrzeze batanaw
JEK 7_ 0 W Chodnik COWANIA 8631]  8x20x 100 c:
map 7 . 500 . 58 / uliczny kraweznikowo - .
‘ / ® - istniej jezdniowy z opisa
Miato: Lublinul. Ab fase drzewa do karczowania razedna
: Lublinil. Abromowi &= -
. jcka J ] grupy krzewdw do ka )
dentyfhotor 7 1ozuo ednosthi ang Pocks Ludwika Zamenhofa, Alek . oro clarssovani
\fikator | nazwa obrebu ewi neyinef 06_63_01_1 — . Aleksandra Gierymskiego, jektowane uzbrojeni
Arkusz nr 2 d. u ewidencyjnego:1 _I = LUBLIN 9o, e -pro] ie terenu:
Arkusz nr 6 dz' nr: 224 go:1 - ABRAMOMICE ~ = -prol siecilatechniczne '
Z. N 19/4 == -zabezpieczen .
Arku . o i nie sieci teletechni )
POWIg? nLr b7'dz' nr. 7]/21 7I/j 7’/4 ., - proj. sieck 9‘ekf‘menal'gEiYc:zr-lzmznych rurami oslonowymi
powiat, Lubil, ol Libclert,  71/4, 71/5 96, 38/2, 10, 39/, 5 ks s
Ulad wspdirzginict PUHE 2000/2¢ , 10, 39/1, 39/2, 9/%, 146, 148 i 17 L
PfZGdﬁ?fOfe‘:]—;;eSIzr;m Kronsztad 60 ’ - 'zabeZPIECQZe:wa
N G ualizacji j O—— - proj. sieé le slecl gazowe] rurami osh .
MGPG kaUG/na na dzielg éeSf ObSZG[' Zﬂkfeélon}}fm' ; m proj. sieé kenalizac)i deszczowe] estanawym
ﬁ(;’od{o mapy : 8.151.08 246370-20741: g przerywang koloru Zielonego ~ % ~ |
o g o imkscns, 53, 8150.080411 i a8 e
S{Uzebnag i bl rozgra.niczajqc h 2 2.2 g % PROJEKTOWA: P" NS . .
s vt abity u’ﬁ}""’b’-””y"c Eor ey zogospodarowani ’ e iy EQ@;?;S o Spadoctre
ypa egajg wﬁ}czenfu iinwmtaﬁ;'zg’} . ia pfzeSffZennegg I T = -.-__"—";ﬁ:_—}:t_ - E | o= E]@l.{:: n Uk, SPachhroniarzy 5/18
ﬂ prZez Fdﬂasﬂ(g W‘Wana t ) ,ﬂr‘m @- ____ "—‘m_ﬁi = 52 i e P | WESTOR: G n 21‘040 SWidl'!ik
29;00-6640.2933 2014 stwa geodezyjiege. - — =F s ke ZamEio T ki S s REMI Dy,egc'::;:b“ﬂ reprezentowana p
ob. M. 1 _— A e JE L L — e ea Dusg 1 Momtow W Lubl
65/ 2014 KIEROWNIK ROBOTY | e p——— LAl e A 4 Hr m : ' T ZAOANIE ul. Kl’°=hma|nazg&; “;;-—j"ww Lublinie
5674900 T ——— B —— Y O AR mesvone:  Budow BT
. . i T Ll e e ) LW, i‘.l’ BL 99 _E ':‘ a u H
ing Krystion Blcharsk _«Tb ] i 6; 4\ Ik . I e - i?—érmm licy Aleksandra Gierymskiego
upr. nr 20164 § + 36 L ll ﬁ \ l¥ Tl o '_’é RACOW}&N[ A ng'?i g £ p —""‘ﬁ 29 o T 154 STADILM: w Lublinie
] = — gp km: 0+ p 1% /1 : Y R
R - | 000.00 1 ] PROJ
= W o Lo | 1848 |- B EKT BUDO
g | i 7 4 7 ADRES VVLANY
= §|! : ﬁ \ ! —% ] INWESTYCI: diatki ar cli_Ublin, ul. A. Gierymski
ds. T E; EW' . : S
- li I i:, ) m? ‘J 5! 4 3.2/ ] 71!2, 148, 9/5‘ 972 5090
i .- ,3,2M1,10, 148 ,50,9/6, 8/4,7
3 A AN NAZWA , 38/2, 149 , 7,602
gl 13/7% N 1648 77/ LL,@ RYSUNKU: PROJEKT , 149, 39/1 (obr. 1, ark- 7) ,
By 2 DARO rania:
o Projektowat TERENU WANIA -
e 4 — - Stala:
o o D misaek Podps: Ef", ® 11500
Sprawcsi POODH : PrR—
Podpis: 7
|.2015




PROJERT BUDOWLANY = BRANZA DROGOWA (TOM D)
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

XIII. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy drogowej dla
zadania pt.: ,, Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie”.

Zalaes opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

- budowe nawierzchni ulicy Aleksandra Gierymskiego,

- budowe chodnikow,

- budowg, rozbudowe lub przebudowe zjazdow indywidualnych,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia drogowego,

- przebudowg Iub zabezpieczenmie w niezbgduym zakresie, urzadzen obeych
kolidujacych z nowoprojekiowana infrastruktura drogowa,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

2, Podstawa opracowania

- Uzgodnienia i zlecenie Inwestora,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami,

- Warunki techniczne do projektowania ulicy wydane przez ZDiM w Lublinie,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy

Teren opracowania polozony jest w Lublinie, w dzielnicy Abramowice. Obecnie w
istniejacym pasie drogowym ulica Aleksandra Gierymskiego zlokalizowana jest nieurzadzona
droga utwardzona kruszywem i gruzem ktora obsluguje przylegla zabudowe jednorodzinna.
Droga zlokalizowana w pasie drogowym ul. A. Gierymskiego ma potaczenie z uktadem drog
publicznych poprzez wlaczenie do ul. Jana Pocka. Przy samym wiaczeniu do ul. J. Pocka pas
drogowy ul. A. Gierymskiego na dfugosci ~24 m ma szeroko$¢ zaledwie 4,0 m 1 z uwagi na
bliska zabudow¢ nie ma mozliwosci jego poszerzenia. Nowy przebieg ul A. Gierymskiego
zlokalizowany zostat na terenie niezabudowanych dziatek nr ewid. 146, 9/5 i 9/2. Teren pasa

drogowego zostal podwyzszony z uwagi na utwardzanie nieurzadzohgR@roging ASTA L1RLiN

4{.1;(“_5!"}’ i G
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PROJEKT BLDOWILANY — BRANZ

A DROGOWA(TOM B
BUDOWA ULICY ALERSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

Teren przeznaczony pod przedmiotows inwestycje jest dosé plaski i posiada spadek
ok. 1,0 % w kierunku poludniowym. Na obszarze projektowanej inwestycji wystepuje
nastgpujace uzbrojenie terenu: podziemne kable elektroenergetyczne, podziemne kable

teletechniczne, sie¢ gazowa, sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna.
3.1. Dokumentacja fotograficzna

Zdjecie 1 — Widok na pas drogowy ul, Gierymskiego w strone ul. J. Pocka

¥ i Budownichya
. al Wisniawsics 14
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PROJERT BUDOWLANY ~ BRANZA DROGOWA (TOM I

BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

T Zdjegcie 2 Tereny po ktérych ma przebiegaé nowy odeinek ul. A. Gierymskiego. Widok od
ul. L. Zamenhofa

T Zdjecie 3 Widok na droge w pasie drogowym ul. A. Gierymskiego od strony ul. J. Pocka
(projekiowany cigg pieszy)




PROJERT BUDQWLANY — BREANZA DROGOWA (TONM I

BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

1 Zdjecie 4 Widok na drogg w pasie drogowym ul. A. Gierymskiego w strone ul. J. Pocka
{projektowany cigg pieszy)

ul. A. Glerymsklego




PROJERT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA (TOM 1)
BUBOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy

Klasa techniczna ulicy -D

Kategoria ruchu -KR2

Predkosc projektowa - 30 km/h

Przekrdj poprzeczny - uliczny

Mosé jezdni - jedna

Szerokos¢ jezdni -2x2,75m

Szerokoéé chodnikéw - 2,15 m (razem z kraweznikiem)

4.2,  Uksztaltowanie sytuacyjno — wysokosciowe projektowanej ulicy

Rozwiazanie sytuacyjno - wysokosciowe ulicy Aleksandra Gierymskiego wykonano
w ukladzie mapy zasadniczej w skali 1:500. Ze wzgledu na parametry techniczne
projektowanej ulicy oraz z uwagi na zaprojektowanie nowego odcinka ulicy z wlaczeniem do
ulicy Ludwika Zamenhofa (nowy przebieg ul. A. Gierymskiego zlokalizowany zostat na
terenie dzialek nr ewid. 146, 9/5 i 9/2) zachodzi konieczno$é nabycia nieruchomosci
prywatnych pod pas drogowy ulicy.

Projektowang ulice dowiazano do istmiejacej ul. L. Zamenhofa projektujac
skrzyzowanie tréjwlotowe. Z uwagi na to, iz ulicg zaprojektowano bez przejazdu (brak
polaczenia z ul. J. Pocka) na jej koricu zaprojektowano plac nawrotowy. Projektowana ulica
posiada dwa podstawowe pasy ruchu o szerokosci 2,75 m. Wzdtuz przedmiotowego odcinka
drogi zaprojektowano obustronne chodniki zlokalizowane bezposrednio przy krawedzi jezdni
o szerokosci 2,00 m. Zaprojektowano rowniez samodzielny ciag pieszy kidry bedzie stanowil
polaczenie istniejacego chodnika zlokalizowanego wzdiuz ul. J. Pocka z projektowanymi
chodnikami wzdluz ul. A. Gierymskiego. Zaprojektowano zjazdy indywidualne, ktére beda
stanowily dojazdy do przyleglych posesji. Projektowana ulica bedzie posiadata nawierzchnie
z betonu asfaltowego, natomiast nawierzchni¢ chodnikéw zaprojektowano z kostki brukowej
betonowej koloru szarego. Spadek podtuzny projektowane] niwelety wynosi od 0,9 % do
1.6 %.

Szczegbélowe wymiary i lokalizacje infrastruktury drogowej przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

4.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Na podstawie archiwalnych dokumentacji geotechnicznych z terendéw sasiednich grunt
zalegajacy w podlozu projektowanej inwestycji to gliny pylaste. Do projektowania
konstrukeji ulicy Aleksandra Gierymskiego, chodnikéw i zjazdow, przyjeto grupe nosnosci
podioza G3.

TA LUBLIN
iy AT iy | Bubowniciwa
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PROJERT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA (TOM [)
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

Wszystkie grunty humusowe oraz ewentualne nasypy _ niebudowlane

zlokalizowane pod nizej wymienionymi konstrukejami nalezy usunaé.

4.3.1. Projektowana konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego
- 4cm w-wa Scieralna z AC 8 S, lepiszeze asfaltowe PMB 45/80-55,
(wg WT —2: 2010; Nawierzchnie asfaltowe na drogach publiczaych),
- 8cm w-wa wigzaca z AC 16 W, lepiszcze asfaltowe 50/70,
(wg WT — 2: 2010; Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych),
- 20cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm,
- 15cm w-wa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa.
4.3.2. Projektowana konstrukcja zjazdow
- 8cm w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego,
- 3cm w-wa podsypki grysowej 2/5 mm,
- 15¢m w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (/31,5 mm,
- 15cm w-wa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa.
4.3.3. Projektowana konstrukeja chodnika
- 6cm w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego,
- 3cm w-wa podsypki grysowej 2/5 mm,
- 15cm w-wa podbudowy zasadnicze] z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa.
4.3.4. Projektowane prefabrykaty betonowe
- krawezniki betonowe 0 wymiarach 15x30x100 cm ustawione na lawie
z betonu C8/10,
- krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm ustawione na lawie z
betonu C8/10,
- krawgzniki betonowe lukowe R=6.00+8,00 m o wymiarach 15x30x78 cm ustawione
na lawie z betonu C8/10,
- oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm ustawione na lawie z betonu C8/10,
- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm ustawione na tawie
betonu C8/10,

fahudry | Budownichya
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PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA {TOM Iy
BUDOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW [ UBLINIE

obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm ustawione na warstwie z piasku

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.
Odwodnienie i oSwietlenie projektowanej ulicy oraz przebudowa lub
zabezpieczeniec w niezbednym zakresie, urzadzen obeych Kolidujgcych z
nowoprojektowang infrastruktura drogowa

Odwodnienie projektowanej ul. A. Gierymskiego odbywaé si¢ bedzie poprzez wpusty

deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na budowe kanalizacji deszczowej,

oswietlenia drogowego oraz na przebudowe lub zabezpieczenie w niezbednym zakresie,

urzadzen obecych kolidujacych z nowoprojektowana infrastruktura drogowa opracowano

oddzielne projekty w nastepujacych branzach:

5.

5.1.

branza sanitarna tj. przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej, budowa sieci
kanalizacji deszczowej;
branza elektryczna tj. przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych,
budowa oswietlenie drogowego;
branza teletechniczna tj. przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych.
Zielen
Drzewa i krzewy
W zwiazku z budowa ul. A. Gierymskiego z terenu inwestycji nalezy usunaé lub

przesadzi¢ wszystkie drzewa i krzewy, ktore znalazly sie w $wietle projektowanej ulicy oraz

infrastruktury jej towarzyszacej. Do usuniecia przeznaczona minimalna, niezbedna do

zapewnienia bezpieczenstwa ruchu ilos¢ drzew i krzewow kolidujacych z projektowana

budowa.

1)
2
3)
4)
5)
6)
7
8)
%)

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki lub przesadzenia:
Orzech wloski (Juglans regia 1.) — wycinka,

Jablod (Malus Mill.) — wycinka,

Orzech wloski (Juglans regia L.) — wycinka,

Jablon (Malus Mill.) — wycinka,

Zywomik, tuja (Thuja L.) — wycinka,

Swierk pospolity (Picea abies L.) — wycinka,

Swierk pospolity (Picea abies L.) — wycinka,

Zywotnik, tuja (Thuja L.) — wycinka,

Wierzba placzaca (Salix alba L. 'Tristis") — wycinka,

! 2ud 2
2G-074 Lubling Ul Wisnlzwska 14 32



PROJERT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA (TOM D)
BUBOWA ULICY ALEKSANDRA GIERYMSKIEGOW LUBLINIE

10) Wierzba placzaca (Salix alba L. 'Tristis") — wycinka,
11) 10 szt. Zywotnik, tuja (Thuja L.) — przesadzenie na teren dziatki pozostajacej przy
obecnym wiaseicielu,
12) 10 szt. Zywotnik, tuja (Thuja L.) - wycinka.
5.2. 'Wykonanie trawnikéw w pasie drogowym
TRAWNIK 7 SIEWU
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow dywanowych z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikéw o ok. 12 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajna (ok. 10 cm),

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed rozscieleniem ziemi urodzajnej podglebie nalezy zaoraé lub przekopaé (zasypka
gruntem rodzimym zageszczanym warstwami o wskazniku zageszcezenia 15=0,97),

- ziemia urodzajna powinna byé rozscielona rowng warstwa,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé walem gladkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

- naterenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2 kg na 100 m?,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- trawnik gotowy do odbioru koficowego powinien by¢ zadarniony na powierzchni co
najmniej 90% i wykoszony.

6. Rozwigzania chreniace Srodowisko

Materialy z rozbidérki i odpady powstajace w trakcie budowy beda segregowane
1 gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach, a nastepnie przewozone na place
skladowe wykonawcy lub powtdmie wykorzystane. Migjsce prowadzenia prac budowlanych
nalezy uporzadkowaé po ich zakonczeniu, a odpady usunaé z poboczy pasa drogowego.

W celu ograniczenia uciazliwosci z powodu hatasu prace budowlane powinny byé
prowadzone w porze dziennej (miedzy 6:00 — 22:00). W poblizu zabudowan mieszkalnych
i uzytecznosci publicznej nalezy tak zaplanowaé prace budowlane, aby urzadzenia emitujace
halas o duzym natezeniu nie pracowaly réwnoczesnie. Realizacja planowanych zadan
odbywac sig¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wplywie na srodowisko z odpowiednimi
atestami i badaniami technicznymi,
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Emisje zwigzane z wykonywaniem prac drogowych beda nie znaczne i beda mialy
charakter krotkookresowy i Scisle lokalny. Planowana budowa ul. A. Gierymskiego wplynie
na poprawe bezpieczenstwa ruchu, plynno$¢ ruchu oraz zmniejszenie odprowadzania do
srodowiska weglowodoréw alifatycznych oraz innych szkodliwych substancji zwigzanych
z ruchem samochodowym. Zamierzone przedsiewziecie nie spowoduje zmiany standardéw
Jakosci $rodowiska, nie wprowadzi nowych czynnikéw majacych wplyw na jego degradacje,
a w skutek planowanej inwestycji poprzez polepszenie standardéw technicznych drogi
ograniczy negatywny wplyw istniejacej drogi na srodowisko.

7. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Zamierzone przedsigwzigcie budowlane polegajace na budowie ulicy Aleksandra
Gierymskiego w Lublinie zlokalizowane na dziatkach ewid. nr: 71/4, 71/2, 71/3, 146, 9/5, 9/2,
50, 9/6, 8/4. 7, 6/2, 5, 4, 3, 2/1, 10, 148, 38/2, 149, 39/1, (obr. 1, ark. 7); 19/4 (obr. 1, ark. 6)
nie powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dzialek
sasiadujgcych z inwestycja, a takze nie spowoduje zmiany standardow jakosci srodowiska
oraz nie wprowadzi nowych czynnikéw majacych wplyw na jego degradacje. Przedmiotowa
inwestycja w znaczacy spos6b poprawi obsfuge komunikacyjna dziatek przylegtych do
ul. A. Gierymskiego.

Opracowat:

A

mgr. inz. Piotr Smiszek

STA LIS
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XIV. Informacja dotyczaea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania
Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dn. 10.07.2003 r..
2.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia dla zadania pt.: ,, Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie” na dziatkach
nr ew.: 71/4, 71/2, 71/3, 146, 9/5, 9/2, 50, 9/6, 8/4, 7, 6/2, 5, 4, 3, 2/1, 10, 148, 38/2, 149,
39/1, (obr. 1, ark. 7); 19/4 (obz. 1, ark. 6).
3.  Zakres robét
Zakres robot przedmiotowej dokumentacji projektowej obejmuje:
- rozbiodrke istniejacych konstrukciji zjazdow,
- karczowanie drzew i krzewdw,
- budowe konstrukcji ulicy Aleksandra Gierymskiego,
- budowe konstrukcji zjazdow,
- budowe konstrukcji chodnikow,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulicy.
Kolejnosé wykonywania robot:
a) zagospodarowanie placu budowy,
b) roboty rozbiérkowe, wycinka drzew i krzewdw,
¢) roboty ziemne,
d) wykonanie nawierzchni ulicy, chodnikow i zjazdow,
e) roboty wykonczeniowe.
4. Wrykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- sie€ wodociagowa,
- siec elektroenergetyczna,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ gazownicza,
- siec sanitarnej.
5.  Flementy zagospedarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- siec elektroenergetyczna,
- sieé teletechniczna,

- sie¢ gazownicza.
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6. Przewidywane zagrozenia
6.1. Zagrozenia wystepujace przy robotach drogowych

- roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu
prowadzonych robét,

- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiescic¢ napisy ostrzegawcze,

- pracownicy obshigujacy ubijaki mechaniczne powinni zmieniaé si¢ nie rzadziej niz co
pot godziny,

- przy realizacji wykopéw mogg wystapi¢ niewlasciwe nachylenia skarp wykopéw,
skladowania urobku zbyt blisko krawedzi skarp wykopdéw, zalania wykopu woda
opadowa lub z uszkodzonego wodociagu, braku lub niewlasciwe zabezpieczenia
wykopow przed dostgpem os6b postronnych, braku lub niewystarczajacej ilosci drabin
zejsciowych do wykopéw, braku lub niedostatecznej ilosci barierek ochronnych oraz
kiadek dla pieszych, ruchu sprzgtu cigzkiego i pojazdéw samochodowych w strefie
niebezpiecznej wykopu,

- podczas uzywania urzadzen zasilanych energig elektryczna bez wlasciwego
zabezpieczenia podczas niecdpowiednich warunkéw atmosferycznych (opady) oraz
przez kontakt ze sprzetem osob nieupowaznionych,

- skarpy o duzych spadkach mogg byé¢ przyczyng stoczenia sie sprzetu, materialéw lub
upadku ludzi,

- podczas pracy sprzetu ze wzgledu na: niewlasciwy montaz albo demontaz ciezkich
elementdw, nieprzestrzeganie wymaganych odleglosci od krawedzi wykopow,
przebywanie osob pomigdzy krawedzig wykopu i koparka, obecno$é zbednych os6b w
strefie niebezpiecznej, nieprawidlowy zatadunek i roztadunek materiatow,

- przy zaggszczaniu podbudowy lub nawierzchni drogi, czyszczeniu ko6l walca,
wykonywaniu robdt uzupelniajacych lub zwilzaniu wodg k6t walca, prace te nalezy
wykonywac recznie, stojac z boku pracujacego walca drogowego,

- pojazdy mechaniczne uzywane do transportu materialow budowlanych, nalezy
wyposazy¢ w sygnal dzwigkowy, ktory uruchamiany jest w momencie jego cofania.

6.2. Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych
Podczas realizacji robét budowlanych istnieje ryzyko powstania nastepujacych

zagrozen dla pracownikéw fub 0s6b postronnych:
.. . CeAL NIASTA LURLIN

- PrzZysypania Zicmig w wykople, AR adEntuny | Budownichws

. - .. T siviin, ol W ianiswselon <

- upadku z wysokosci - wpadnigcia do wykopu, et Wisniswsia 14
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~ przygniecenia lub uderzenia przez cigzkie elementy,

- porazenia pradem elektrycznym od urzadzen budowlanych,

- najechania przez samochody lub maszyny,

- mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach w rejonie istniejacych gazociggéw,

- porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robdt (recznie i sprzetem)
w poblizu elektrycznej linii kablowej (zakiada sie tylko prace reczme w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz wylaczanie napiecia w kablach na czas
zakladania zabezpieczenia — rury ochronnej)

- porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robét (recznie i sprzetem)
w poblizu elektrycznej linii napowietrzne;j.

Zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia moga wystapi¢:

- przy realizacji wykopédw z powodu: niewlasciwego oszalowania scian wykopow, braku
zabezpieczenia pracownikow przy zakiadaniu obudowy wykopow,

- skladowania urobku zbyt blisko krawedzi $cian wykopow, zalania wykopu woda
opadowa lub z uszkodzonego wodociagu, niewlasciwego usuwania zabezpieczenia
wykopdw podczas zasypki, braku lub niewlasciwego zabezpieczenia wykopow przed
dostgpem 0sOb postronnych, braku lub niewystarczajacej ilosci drabin zej$ciowych do
wykopdw, braku lub niedostatecznej ilosci barierek ochronnych oraz kladek dla
pieszych, ruchu sprzetu cigzkiego i pojazdéw samochodowych w strefie niebezpiecznej
wykopu,

- podczas realizacji skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym moze nastapié
uszkodzenie kabla (porazenie, zapalenie kabla), wodociagu (zalanie wykopu), gazociagu
{(wybuch lub zapalenie si¢ gazu),

- podczas uzywania wrzadzen zasilanych energia elekiryczna bez wilasciwego
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych (opady) oraz
przez kontakt ze sprzetem osob nieupowaznionych,

- skarpy o duzych spadkach moga by¢ przyczyna stoczenia sie sprzetu, materialéw lub
upadku ludzi

- podczas pracy sprzetu ze wzgledu na: niewlasciwy montaz albo demontaz ciezkich
elementow, nieprzestrzeganie wymaganych odleglosci od krawedzi wykopow,
przebywanie oséb pomiedzy krawedzig wykopu i koparka, obecnos¢ zbednych os6b w

strefie niebezpiecznej, nieprawidtowy zatadunek i roztadunek materiatow.

L umbod
Vi Cudownichya
20-071 Lublin, ui, Wizniawsks 14
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Szezepolne zagrozenia

W czasie realizacji inwestycji moga wystapié nastepujace szczegdlne zagrozenia, ktore
mozna zakwalifikowa¢ do czynnosdci ujetych w wykazie robét wymagajacych opracowania
planu BIOZ:

- wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosei wiekszej niz

1,5m (istnieje bezwzgledna konieczno$é stosowania szalunku) oraz wykopéw o

glebokosci wigkszej niz 3,0m wykonywanym ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,

- porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem rob6t (recznie i sprzetem)

w poblizu kablowych linii elekiroenergetycznych (wylaczyé napiecie na czas zakladania

zabezpieczenia na kabel),

- przygniecenia lub uderzenia przez cigzkie elementy (wystgpuja prefabrykaty zelbetowe

o masie ponad 1,0t).

7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
- stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl
budowy dotyczacych nadmiaru hatasu i wibracji,
- utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej,
- materialy latwo palne skladowaé zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b trzecich,
- materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
8.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudows mieszkaniowa Wykonawca bedzie realizowal roboty w spos6b powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

9.  Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy:

- personel nie bgdzie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzgtu 1 odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie,

- prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzié

dopiero po ich wylaczeniu. LIRZA
Wyilzial Y g
20-071 Lublin, ul. Wiad8uwaks 17
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10. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (instruktaz ogélny) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
obowlazujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzana w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, & na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje,

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

~ obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielanie pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kiérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

11. Przyczyny powstawania wypadkow przy pracy oraz Srodki techniczne

i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiedni kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

NI 14y i
ViAo [

Vydziat Architskiuny 39 uncte

26074 Lublin, ul Wisnawska 14
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Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,

~- niewlasciwa organizacja pracy.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewlasciwy stan czynnika materialnego,

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,

- wady materialowe czynnika materialnego,

- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Osoba kierujqca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgoduie z przepisami i zasadami bhp,

-dbaé o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznego, a
takZze o sprawnosé ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na cehu

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

~ zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikow gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca pracownikami, obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodne z tabela norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Opracowat:
f

megr. inz. Piotr Smiszek

Jn B 2

Wyeziat Architaktuny | Bugownichya
26-071 Lublin, ul. Wisnizwsis 1

41



4 24 S e
) S
Projektowany odcinek
_ul. A Gierymskiego

T e o e

G Dardloskiego 5|

H

e

gy i
nhofa
1o =1V E:l
)

o

il BNy

G

=

- 1
—ENIIMOWBIGY N5

(o [t

;

26-074 Lishiin, ul. Wiznizska 15

B, PIS  PorSmes
s = o, 3 ui. opadocnrontarzy
=R T 2
P "‘J@E@E‘{j& 21-040 Swidnik
INWESTOR

Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmailna 13J, 20-401% Lublin

ZADANIE . . .
INWESTYCYJNE: Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego
w Lublinie

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY
ADRES

ADRES Lublin, ul. A. Gierymskiego dziatki nr ewid.: 7174, 71/2,
"T4/2146, 9/5, 912, 50, 9/6, 8/4, 7, 6/2, 5, 4, 3, 2/1, 10, 148,
38/2, 149, 391 (obr. 1, ark. 7); 19/4 (obr. 1, ark. 6).

] Branta;
NAZWA
RYSUNKLU: DROGOWA
PLAN ORIENTACYJNY P
. c Z

Projaktowal  mgr inz. Piotr Smiszek | Podis: NFrysunis:

upr. bud, nr LUB/0458/PCODIM1 P (7
Sprawdzk  mgr inZ. Krzysztof Krofik | Pocpis: Z

upr. bud. ar LUB/181/PO0OD/S / IV.2015




I
114
m2 e~
8 ™~ ——
S 72 ’ g "4 |
5 ]
/
s e f\ 3 28/ | o : 4
pas L F [ { )
p V‘.ﬁ:"\:&a" “ k. ] r g' !’:— iE I ID |O ! =] py E |
g a \ — & NS 518 _gf af 7 S o /7 RIS |
. - . += e L =2 = — i 2
Rl e, ; N S B o i lE w |
/ ’ Gierymskiego =1 = Igigke b2 E > C lo ¥ R il =
'04184.26 - ) mhe | E| = E m2 E & b 5P| o .
5675000 12 ! 3 S fmpe T 28 | g ¢ | Oznaczenia:
72 B y . -~ 1
Ry B = 5% . i~ ‘ f 1! o
{ 2 ot B/ mcc S | f ¥ L s s gy e
' LA 13,50 = % T
1531 : O] 8 - lini
S . 9 ‘iJJ E:‘*:J?:_ ]l E linia rozgraniczajgca teren projektowane] inwesty
=/ - s [ 3 . estycjl
L ol < 5 ] - proj. i I
1 1’8'0'0 ¥ Z - ZE il : %E;” : proj_ nawierzehnia jezdni z betonu asfaltowego
| ) - = : i | =1 - proi. nawlerzchnia
I Sl | 8/4 Q |E E d:‘|| bruk.;WEjI::.z Bcf;:;a Jezdni 2 betonowe; kostkl
gy 3 - proj. nawierzchnia zjazdéw i ]
LSL T w — i e
4 185 57 I gy per) g o.c mw— T R - proj. nawi - o
; / / 184 40 1854 S0 504,08 . g-&liq w e —_—  %er | Ir Ij zbeton:v\laee?i:;‘:iic;;dmko‘."
y . 7 . \ [ 1 23 N ’}l i | ! kowej gr. 6 cm
/ / // ; / 3 \ 214 kpat. ‘:1-3 | kosl ‘B | = %I S e '_ ;‘5 e / H ”{ i 1 - proj. zieler
- 9 4 ‘ ; : = S et L — = 3 .
/ / m2 ! ) > Ic‘: |O SN_:I] JL“ 3 i S#Z ir : i’ 2 1] @ﬁi 'I . |_‘ = Wi 550 : ~ ”éa A | -Lsznét:aWiTchNiaz]azdéw
1 . < o 7 7 : = g shic D ! g T nowej kostki brukowej
’ ¥ ~ o S TE % < sl ks &l ;! B ’ o ksge £69/12 L 205 F] biso S PEK: 0+070}26 ‘!-7-“ < il oo e I el Kosixd brukowe do przefozenia
, ) &/ fdlsd el o TR —g‘f\f@% AT AL i MGl pre e / N e 17 i R
2az <6 . R &3 2 = g TRIs| NINT NT | NI - N 18 5 S ] do przefozen
7 godnos¢ z oryginatem mapy do celd : 5, § b N =5 EL1E £ s s ol e 2 s INs | YR 5‘ N % NS 10/R : B B 83| 1WA E - proj. kraweznik b . me—
zaewidencjonowanej pod numerem B w projektowych 413 Q’? 8 5 | | gl l H |Ex El EBIE Eg 2 S L 1] / , : etonawy "stojacy” 15x30x100 em
. ] S, = R J
w dniu 2014.11.12 ... == 0663.2014.1359 5 g1 T T — =L l ‘Si e T Ei @ = \x = ; [I 9/2 / ‘ Ja Lf—gbggg E - proj. kraweznik beto I
E Ul Y oty Siiszek 3% e e — S~ * 25 IR - 22 e *%&_':5’9— nowy "obnizony" 15x30x100 om
g inz POt Simiszek =1 ) 10 45 £ HE 25 49 b / 7 > ' o [.= = 9 - prol. krawezk betonowy "
uprawnieniz budawlane do proj ) 57 44 = E B | ! | — anowy "najazdowy” 1
bez ograniczen w special projektowania B 46 47 = £ . | ( 41 g L] E 5x22x100 em
. : nodci drogowe KO 7 ; | : % - proj. obrzezs betono
MAPA : NIEC OPRA 8 E 1§ | we 81201100 o
P 1 Chodnik od COWANIA R = / 2 ;
R0 ul. J. . it ol e LI .Y
Ska/a mapp 7 é%/g 7- 0 W )/CH J. Pocka km.0+0} 16 58 \ 1 / ,Eg |Ch proj. wpust uliczny kraweznikowo - jezdniowy z apisa
. e i . ng rzednzg
y . T istnlejace drzewa d )
Tt 12 | a do karezowaria
, L 42 B -on 5
Miato: Lubli + 7 L/ : : grupy krzewsw do karczowari
’ i, Abramowick A = 1854 | | nia
. q - TR / i & - -
dentyfikator [ nazwa jedn E‘k'-janq Pocka, Ludwiko Zamenhofa, Alek - W | | Al grupy krzewiw do przesadzeria
| . Jeanosixi ewidenc - , Aleksandra Gier, eqo: il i ity =
entyfikator i nazwa obrebu ewid yinef 06_63_01_.1 = LUBLIN ymskiego, N < ! |
Arkusz nr 2 dz. nre 224 idencyjrego:1 — ABRAMOWICE &7 “Hl | / Bl Ty Projektowane uzbrojeni
Arkusz nr 6 dz. nr: 19/4 . | / 3 (I o rojenie terenu:
Arkusz nr 7 dz nre 71 /s 71/3 = 63 i . IR i ] r'l’_ﬁfﬂ_ YT o - proj. siei telatechniczne
nowigt: Y ' 3 71 . : o l s I3 -zabezpieczenie sieci tel .
powiat: Lilbln, Woj, ubelski /4 71/5 9/6 38/2 10, 39/, 39/2, 9/2, 14 | | T | - | S s s
Pozmmwf;%?,f,fzedn yeh PUWG 2000/24 /% 16 TR ‘%* i m - d : m j ) Pl ey clwetenone )
A ’ 5
Przedmioz‘emesc‘;i?ﬁ?/g;%r}ﬁg? 6{? C 23 e o | wER1_ / A I ; ===~ -proj. sieé gazowa
Wapa a . obszar zakreslony fini L3 il kg 12508 L _ = < 18 Crm—— . zabezpieczenie sicel
G{Jg’fo ktualna na dzieri 06.10.2014r. ny lm"q Preerywarng koloru zielone 1 B P i 3 —T ;b8 3/3 e - ezf:le-zczeme sieci gazowsj rurami os[onow;;-m T
mapy . 8.151 - go 77 - i} ; &8 / - proj. siec kanalizacji desz YIRICT T Loblin, Ul ¥
, 08.24.3.3, 0 . 1 ! 1 o czawe)
Na mopie nie omi L33 8150.08.04.1.1; . | L
Linif -(%udme umicszezono: 06.04.1.1, . U T ' 18450 /,[ Ei o
i lowy oraz rozgraniczay T e i 4 g 122 i s 3k 7 JEDNOSTKA
5 . aigcyeh .. e AL = ! a ey — . 7 e
ot v oty e 0w plnen 20g0spodarowani Ziied e — R e B s BT Piotr Smiszek
rwate obiekly podlegajg wytyczeniu irhweffazrysm@ . praestrzennego O gy — 18 D - jﬁ&ﬂ—'w T A L — e Projelt ul. Spadochroniarzy 5/19
yzaci przez fednostke wykonastwa geodezyf " o 7 B .22 T o e \\ rpds o mf—/—/—-— = 77_ i pro— . 21-040 Swidnik
GD-00.6640.2 Jpege. =— 12265 e EEED e T R e i i Gmina Lublin
.2968.2014 s . YN DTN & la f 7 L =+ ﬁ/ 4 ‘ reprezentow
Rob e o s T S ] LS L) g =i o, /4 Dyrektora Zarzad Drég i ana przez
. Nr. 166/2014 KIEROWNIK ROBOTY e = ﬁ' v 162 BN a e AL ul. Kroch rég i Mostéw w Lublinie
5674900 r\ g (S o 7 7 ‘mqg?,- T ﬁ# ! : i T M fg;' . o FANVESNIE malna 134, 20-401 Lublin
P . c ERDP 7iiEis T Wi e rey  Rost, ESTYCY.NE: ]
inZ Krystian Blicharski % 15/8 i U] QB&&( PRACOVWANIA [ s e — = £ Budowa ulicy Alek X
upr. nr 20164 S = | WP Glerymskigp km: 0+000.00 e (T: 5 % B N A A 21/2 4 sandra Gierymskiego
: 1l 5 A TR T
= a = ] 7 [ :
3] 51! ] -2 |E h 7 p
= | | = 7oy ; % ,L & _ ; 701 i E s ar 3 \\DIH"’E&/_ ROJEKT BUDOWLA
= gl AR ADRES , NY
| y [I | m2 gl ; { s A e 1T pores . Lublin, ul. A Gierymski -
i 25 77 3 IS f A= 7113, 148, 95, 912, 50, 916, B dziaiki nr ewid.: 71/4, 7172
A1l _ m2 5 It m3 m3 ol B 3875149 391 0, 9/6, 8/4, 7, 6/2, 5, 4, 3, 21, 10, 12
fp % ‘ﬁg_“% ;5;;1] = — gi; :‘:__ — ' (obr. 1, ark. 7); 19/4 (Obr."l ark 6.)‘148,
# i r e i 5 [ . 5 ] RYSUNKL: 1 - .
T Tk TH1 28 | T pikEy /f PROJEKT ZAGOSPODARCWA, Brants;
] - : i NIA .
L—=1 | . S TERENU -
—— ol 3 . 18171 Projsktoeat g ing - - Skala:
; : ! " iy 152 50 upr.gnu:.-l:; LTJIE?:;?mISZEk Podak: 7 1:500
Speveck | mgr inz. Kz Sfoobm ,!;j N rysunia
upr. bud. r;r LUEﬁzat‘l?;OKmnk Pocps:
0DAs //’g Dat:
IV.2015




; Oznaczenia:
1 I AR e T ) 5 L - - | ! | nia
5 S \ - istnie] d I. J. Pocka
iy I ey IO & 5 2/2 B 2 _ | J o L L Zamerbole
praery 7 . = o (9 - .
.fj;.'w.]éﬁ /fn 1% gzr_\gﬂ'ﬁ/ e 28 2&/2 ; | | io |o B ; E_ c_'S. § Ln_ 7’ DI Eg % 8/,3 JI - | | . l i ,L‘.‘I E - linia rozgraniczajaca teren projektowanej inwestycji
] v Ef 3, 2 4 L 0 N =) 5
/ 0 fw/ 1537 § A |§ |E = ii L ;;'3. "ﬁ‘% 48 5 \l/lr%: % & § [ 8/3 |1 Tkt H (?"L‘E‘E; F——] - prol. kraweznik betonawy *stejaey” 15xa0x100 cm
N 5 5 ~ =@ -t x| S MG 2 3 1S , y
; A s 2 % £ B B . ; )
13 O,\\&Qg& o ki@%:ﬁ/ /{\/\%\ _,\‘\ ;-:1 x I é’E . r__‘;gj_;g ,5“% éé| E |x§§ , / .E-U El » W l ’ g 1 i : E§_‘§_i” E prof. kraweznik betonowy "cbnizony" 15x30x100 cm
7 “‘W—"ﬁig,- /, 1552 dr ‘g{ @ ONIEC OPRACOWANIA E, ._.ﬁ T : ¥ i‘ﬂ.%i? l-“ Ig‘—‘z 19 g = by : ::E x |— - ‘} E / I I | & i ::“’i E - proj. kraweznik betonowy "majazdowy" 15x22x100 cm
g/ Sof )l lipfeienymekieoiqgidigazs]\ | = IR : | g m | Pl Rl W IR "
m2 < k ],, - fi/ > 7 p ) l }EE oﬂl’ J‘U ’gé L \ m \ 3 ‘g{_—" ].ﬁ,’, 7 / 8/4 &) t | s U 1 ii ‘: | E - proj. obrzeze befonowe 8x20x 100 cm
2 SIS o & | . : i 4003 el i o It 2 :
] %) , ’D' 1/ 7 ‘5_%_; A \\\ L_,:J’ tﬁ?d1 @ ﬁl{ %—Ta %L3,50 %-‘};00 .Jksﬂu - :: D m: Iras?l_'._ I J 51 7’%%,7 H : E - proj. Zjazdy indywidualne
_ BOSZATEK O VWANIA L] ; =~ R s S C'H- | £k - | L L1 -i 5 e I! ,— i &7 i |” - proj. wpust uliczny kraweinikowa - jezdniowy z opisang rzedng
3675070 Chodnik Ad/ul. J. 0F0egin0h 5 ,:":8 T o % T~ 5 —Ib FRErT = e ; "—'_‘:‘3"‘?_ =E- =2 f I ——_———— === —— == =T TR : | B
o " T S RTINS - L2 gy P ied 7 'l 2y P T T R T T TR e L S A B 7% S N— | | |
St > J Wiz RN rpran| sdag | TSR NG L gl g Lo o B__ MRS b o E =<t
§§ / 7 7 {@ /%v B ,’gﬁ.‘z\ > gl 1S 7 ol e 1: i = — '97;!_ T :: ; / B [ %;Lii-‘ p W s ’ . 2/5 . o
ED M LT B80S y : r it _ o T - LER:; ‘ 4 { ,k Foead—— Projektowane uzbrojenie terenu:
i /4 / ﬁ’/ I — o it == T Iir ok LB 5 3,80 £:00 v 6} °§T gj ol L 3 0'% :AFE%E it KPP: 0:070.28 .75, 2.3 g Ve T ———— - proj. sieci telelechniczne
e~k /113972 /.78 m2 r T kebyesan rt UG 4 e S basl .y 4 & , L=1500m ,  PEK:0+07Ci26 Myl azeg ___ . . . . .
s ; s e - 504 ,ltl é] { T T l i == Liah :i.] ’Tt{ i -J\ | jL P = ke <3 515 N :T 18109 T =3 -zabezpieczenie sieci taletechnicznych rurami ostonowymi
f /; /”‘;3537 40 v fh cost, e =t el ; s IS SN [ ] oo ‘ [N N Y el & ———— - pro]. sleci elektroanergety
\ / 1)) A \\ =3 -3 92 o %! ! QZ f % , ' ?Z {o ! lr::%i | »\gg-eFas/rz lo \ I // e %l 1 %‘_ﬁ—— . -prej. slupy oéwieﬁem\:e -
i Ty —EEh LRl 2 Lkl HETE| RS (|18 | 3 RN 5
/ TR ml SR = IS g Mgl syl g | & 5l kS ST 0/ * / L il - proi. sie gazowa
7 / N gl 8l -Emg | iehl g NERISININENE | NBEl M | S| 19/2 & | i oL e
1/ / qg? N BN & NE _~E¢ | 2| = =] C’EE OE Cé lg ES E B ‘E ?g %{I / PPE: o+H55.26 3 +5 . | o ) |~ =1 -zabezpieczenia sieci gazowe] rurami ostanowymi
J 5’6\1 E E-% E E % | %H ! s x§| e | EL“ %g %% | ﬂ Q—E.'w;’; l § o i B LE t O—— -proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
/S gL s T The L L =) T £ || R b P Ty (N,
P 28] S~ 45 E = oo ol ] 8| e Toz 08 I |
N |3 T 44 47 50 l s A AT A Wi, 2> 1 i B
7a zgodnosé z oryginatem mapy do celéw projektowych 31T ' 10 3 R o/ | }T I A s e
zaewidencjonowane] pod numgrem P.0663.2014.1359 57 ' B - Ill / / N P 8 : ) RN
wdniu 2014.11.12 .........5... inz-Piotr Smiszek - 7 , / B N/ 1854 ; rA{ J[\ | :tl ¥ 1 A
uprawnienia budowlane do projekcowania KONIEC OPRACOWANA : : / ' ; b ;{;}, L L X E—— L\_ -
bez ograniczen w speciinosc drogowej Chodnik od ul. J. Pocka km:0+0j 16 35 7 // B J} | RN |“3-’—“— -~
Nr pwid - LUB:D1 56 / it i | E : i
MAPA DO “CELOW PROJEK TOWYCH s N B B L L e
T i { aig PR \
' i J i L] i Architakivry | Hotwa
skala mapy 1: 500 5y A T ( = | & | ll i_j 30-071 Lublin, ul. Wiznisviska 14
F I
L
: ; ; y ! eqo; 63 ; e - u
Migto: Lubliul. Abramowicka, Jana Pocka, Ludwika Zamenhofa, Aleksandra GierymsKiego, —5 ) " m / 143 142 P L e N &IJ I% 5
Identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnej: 06_65_01_1 — LUBLIN | 54 1 B 81 _ W/ ST =827 I — —
Identyfikator | nazwa obrebu ewidencyjrego:1 — ABRAMOWICE g P \ /./ 69 15 E i”’ c s PIS i:],ogs,glsz;k o
) - R 7 = » 5 . adochronia
Arkusz nr 2 dz. nr: 224 (i g 68 ¥ ) I Projelct 21_030 Swidnik “
sz 18 N L s 24, 71/ 96 3872 10, 39/, 38/2 92 146, 149 p e P :|; IR e T Eopresetowana praes
a4fkbf5'2 nr 7'0,2- nr. 77/2: .77/, /, ’ ’ » Y ' ’ ’ ’ ’ m 'ré’:} - ;I : NI = 122 P ML ! ~ SV CEE T |£ Dyrektora Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
powial: Lublin, woj lubelskie; iy _ 2 BN EIERE - (oo A pp—— S e e e T ——:w—‘_‘} ] e ,\ﬂ B ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
etod WSpé'frZanyCh PUWG 2000/24 Lo ﬂ_'u R s : = forast 27 I\ ias 05 kmf—/7‘ xmd /7?./«”; “r S (R — . . .
Poziom odniesienia Kronsztad 60 N ‘ A gy T v e e it =7 T : 8 russvorne:  Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego
Przedmiotem akfuagzqa:j/ égs;‘oozbgffr zakreslony linig przerywanq koloru zielonego T — — pre T 2 w Lublinie
;lﬁfapa thualna na dzieri , 10 I : __nuwh, e L A & 484';: S Tgi A Y l STADIUM: PROJEKT BUDOWLAN
i 157 4 L L Tl a1 @7 <L SRR T gL — Tl oz g Y
Sodfo mapy : 8.151.08.24.3.3, 8.150.08.04.1.1; R Comr ipe -
Mg mapie nie imieszczono: ' . = P T ) T, £ o - : o 1s 14 [~ ks Hila ; AORES Lublin, ul. A. Gierymskiego dziatki nr ewid.: 71/4, 71/2,
Linii zabudewy oraz rozgraniczajgcych 2godnychz miefscowym planem zagospodarowania przeslrzennego T /i-ﬁcﬁ T L7 7l 7 il : Fis ] I - R ag et & s 71/3, 148, 9/5, 9/2, 50, 9/8, 8/4,7,6/2, 5, 4,3, 2/1, 10, 148,
Shizebnosci gruntowych ujownionych w ksiggach wieczystych. _ M YR s @l SHOS E%DTRACOWAMA A 182 ~ iy’ i | S s 38/2, 149, 39/1 (obr. 1, ark. 7); 19/4 (obr. 1, ark. 6).
Wszelkie frwafe obickly podlegajg wylyczeniu iinwentaryzacii przez fednostkg wykonastwa geodezyhego. s ] ﬁ i WP Glerymd Bgb km: 0+000.00 2 | l —L— 7 ; i M_.. i — i
B/ nor L] L it . .
5674500 4 | DT: =3 . " ,q;‘:ﬂ.,,wEm Iz | ¢ = - Rrsta: PLAN SYTUACYJNY el
6D-00.6640.2968.2014 KIEROWNIK ROBOTY — Tl i) J ‘ g I T 1 o 7 5/ , —
Rob. Nr. 166/2014 = i [ m2 P ; k Projeitcwat  mgr inz. Plotr Smiszak | Podrs: g NI rysunies
/ inz Krystian Blicharski § : i 9:3"3 | é 7 7 C;(E m2 m2 g 16371 upr. bud. nr LUBA156/PCODA1
inz Krys K 4 % .- ; ] _bliga Spawizt mgr inz. Kizysztof Krolik | Foams:
; _ 1845 Ve 8290 /
upr. nr 20164 le T L\ 1 Bp % { H upr. bud, rr LUS/181/P000I06 / IV.2015




Profil - Chodnik od ul. J. Pocka Oznaczenia:

L: 15.29m
ﬂ . e =] R:Zagql'gom - proj. niweleta
. . . . :0.10m
Profil - ul. A. Gierymskiego w Lublinie T: 7.65m
et 2 =1 .
s = o 8 |3 - o —————— -istn. teren
T rs] t~ @
P g 2 rOE o
" = x g _[o & _|2 o
£ Q 8 |[R-le o N £ SIE N E el - skrzyZowanie
E = ] g |8 T - 5@ obustronne
: 3 3 TOE R L —
; g E 3 ¢ & NIENIE NI v - zjazd indywidualny
= z |z —lg _g MNI= . lewostronny
N ~N E S B NI= ‘ Lo [ ~IE
'g 8 -N- E =
=]
E % — - zjazd indywidualny
ge prawostronny
o
e 38
= W e B
3 < N3 Mo |a
i a. (o — ¥
r~ c,.‘;‘ 2 = 2 fE2 & _ 5
wn N|® 2 $— Ni= Ji& —|E N g
& 3 oo >3 I Blg M=
g 1 = T b3 2=
S T Sl =3 = SIE E z
z 5 v - dE nIE = g z AL 5|y
3 & ale H|& z 3 als DIE
g | w I, —|8 Q|E = ale = 8|
D= ilm = z|=Z o Si= @ | @ Sio
2|2 NS =15 % g @ | 3 = HE
Q@ o 1 H|g 2 = 915 S 2
a 3 -9 o= = Q|3 g o3
Z|z =l 5 2iz 5 S =
N W E 3 Nip oQ N O
0|9 T|= & =) 8210 210
o 8 - ES -‘GJ w o E o
Q= 5 01X T |- o=
o |@ E3 2 Sl & |
3= =RE a5 ==
Tz = | 5 = 0o
o [a w w =) [T Q .
s c 4 2 o R
E ol r | O o § ha § S L imbal
o E_)- < E = S = < agnichyz
% |3 nichwa
5 = HEJ 5 N] 2 UEJ § Jizinawska 14
[
o
| 2Es,  BJS P Smiszek
Poziom odn. = 180.00 i Poziom odn. = 180.00 Projelt ul. Spadochroniarzy 5/19
- - N © S L e ~ fie [>) m I~ o~ = = == 21-040 Swidnik
. 5 8 < @ P o p Rzedne niwelety ¥ g @ @ & o : "
Rzedne niwelety 3 = e e =23 3 3 & B 2 8 2 & INWESTOR: Gmina L.ublin reprezentowana przez
1 7 E z EE + - - + PR p— Dyrektora Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
. o & g ey 28 & & fetryiai s = W o @ o ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
Rzedne istniejace g 3 3 2 i g S Rzedne istniejace i g & 8 8 3 i
1 T il s S S = 7 * T Y N ZADANIE . . .
’ ~ N oo < o3 q e o o o nwestvorie:  Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego
. ™~ = 2t a il L
Raéznice rzednych g 3 S . o G = Roznice rzgdnych c S S 3 3 3 w Lublinie
21 L=97.88 L=4B.97m L =34.25m ) |.=23.05m = L3.80m STADILM:
£l tv niwelet L3#3.19m 7.88m Elementy niwelety R=300.00m PROJEKT BUDOWLANY
ementy niwvelety - 1\77% i=0.90% i=1.00% i=1.80% i=3.50% L=15.29m  dy goge
j=k1. . EUR PozIoMP m;YQI' Lublin, ul. A. Gierymskiego dzialki nr ewid.: 71/4, 71/2,
PROSTA LUK POZIOMY PROSTA i f t PROSTA Al ROSTA 743148, 9/5, 9/2, 50, 9/6, 8/4, 7, 6/2, 5, 4, 3, 2/1, 10, 148,
Elementy trasy R=10.00m ementy trasy R=9.00m
L=70.26m il 1.=08.23m L=28.43m = L=g.42m 38/2, 149, 39/1 {obr. 1, ark. 7); 18/4 (obr. 1, ark. 6).
o u".l (o] m Cix:ﬂ Di L . . = uI‘J o 'é' ul? Ly NAZWA Branza;
5 g ¢ N =) =2 = o Odlegtosci = 2 N AR RYSUMKLU: 3 DROGOWA
Odlegiascl g g g 3 s B 3 ¢ g 8 & 8§ 8 9 PROFILE PODLUZNE o
: ‘ ' ' ) 1:50 / 1:500
Kilometraz @ @ Kilometraz @ @ Projeriowet  mgr inz. Piotr Smiszek | Podps: Mr rysunke
+ upr. bud. nr LUBA158/FPQCDA1 D
0+000 0+100 0+184.25 0+000 0+042.15 Sprawazll  mgr inz. Krzysztof Krolik Potpis: M Data:
upr, bud, nr LUB/G181/POCDI0S / IV.2015




PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY (~0+020)
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

w-wa scieralna z betonowej kestki brukowe] kolorntt szarego

3ecm

w-wa podsypki grysowej 2/5 mm

15cm

cementem o Rm=2,5 MPa

w-wa podbudowy zasadnicze] z piasku stabilizowanego

=24 cm

grupa no$hosci podioza G3

4 cm

|
PROJEKTOWANA KONSTRUKGJA JEZDNI ~~~
UL. A. GIERYMSKIEGO

w-wa Scieralna z AC B B, lepiszcze asfaltowe PMB 45/80-55

8em

w-wa wigzaca z AC 16 W, lepiszcze asfaltowe 50/70

20 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie o uzlarmieniu 0/31,5mm

15cm

w-wa podbudowy pomocnicze] z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa

=47 cm

grupa nosnosei podioZza G3

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY (~0+078,15)

Proj. szerokos$é pasa drogowego ul. A. Gierymskiego ~ 19,8 m

/\ﬁ\

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY (~0+180)

Proj. szerokosé pasa drogowego ul. A. Gierymskiego ~ 12 m
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
JEZDNI UL. A. GIERYMSKIEGO
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU
INDYWIDUALNEGO

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
JEZDNI UL, A, GIERYMSKIEGO

w-wa scieralna z betonowej kostki brukowe]j koloru grafitowego

3em

w-wa podsypki grysowe| 2/5 mm

15em

w-wa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego stabilizewanego
mechanicznie o uziamieniu 0/31,5mm

1S em

w-wa podbudowy pommocniczej z piasku stabilizowanege cementem
o Rm=2,5 MPa

=41 em

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

grupa nosnosci podicza G3

KLASA ULICY: D
KATEGORIA RUCHU: KR2

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G3
PRZEZ CHODNIK

Proj. szeroko$é pasa drogowego ul. A, Gierymskiego ~4 m
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CHODNIKA

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

20-071 Lubiin, w, ‘ -niav;"s,i

oere,.  PJIS Piotr Smiszek
: - ui. Spadochror
=) y kI .
B E®3J®&E§ 21-040 Swidnil
INWESTOR: Gmina Lublin reprezentowan:
Dyrektora Zarzad Drég | Mostéw
ul. Krochmalna 13J, 20-401 |
ZADANIE . .
INWESTYCYINE: Budowa ulicy Aleksandra Gier
w Lublinie
STARILM: PROJEKT BUDOWLAR
ADRES Lublin, ul. A, Gierymskiego dziatki nrev
INWESTYCI:

71/3,146, 9/5, 9/2, 50, 9/6, 8/4, 7, 6/2, 5, 4,
3872, 149, 39/1 (obr. 1, ark. 7); 19/4 (1

NAZWA )
RYSUNIL: PRZEKROJE NORMALNE
Projektowet  mgr inz. Plotr Smiszek | Fodpis: ﬁzj

wpr. bug, nr LUB/1SE/POODM ; O

spawdzit  mgr inz. Krzysztef Krolik | Podpis:

i)

upr. bud. nr LUBD181/POCDNG




klasa drogi: D
kat. ruchu: KR2

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

- proj. konstrukcja z betonu asfaltowego
- proj. konstrukcja chodnika

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

- proj. konstrukcja zjazdu indywidualnego

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

UL. A. GIERYMSKIEGO

4 cm | w-wa Scieralna z AC 8 S, lepiszcze asfaltowe PMB 45/80-55

8 cm | w-wa wigzgca z AC 16 W, lepiszcze asfaltowe 50/70

20 cm | w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziamieniu 0/31,5mm

15 em | w-wa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem

o Rm=2,5 MPa

Z=47 cm | grupa nosnosci podioza G3

jezdnia 0,15 2,00 0,50 , jezdnia 0,15 zjazd {
chodnik opaska } 0,50 \
gruntowa i
rampa
kraweznik betonowy 15x30x100cm, stojacy | | zjazdgwa i
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5em
tawa z betonu C 8/10 |
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0,20 [0.15 obrzeze betonowe 6x20x100 cm
035 w-wa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa | 0,20 0,15 ‘
0,35
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm | w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej keloru szarego PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
JEZDNI UL, A, GIERYMSKIEGO
3 cm | w-wa podsypki grysowej 2/5 mm
15 om | w-wa podbudowy zasadniczej z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa
=24 c¢m | grupa nosnosci podioza G3 kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu C 8/10

8 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej

Jcm

w-wa podsypki grysowej 2/5 mm

15 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziamieniu 0/31,5 mm

15 cm

w-wa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa

Z=41 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

- proj. zakonczenie zjazdu indywidualnego

z betonowej kostki brukowej

zZjazd 0,12

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

- proj. konstrukcja kraweznika obnizonego
w miejscu przejs¢ dla pieszych

opornik betonowy 12x25x100cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Scm

tawa z betonu C 8/10

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

JEZDNI UL, A. GIERYMSKIEGO

- proj. obramowanie zjazdu indywidualnego

z betonowej kostki brukowej

Zjazd 0,08

tawa z betonu C 8710
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
CHODNIKA
kraweznik betonowy 15x30x100cm, obniZzony
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. S5em
’flyﬂ:lH rlfCr“n:'\ st
23071 Lublin, ul. Vifieniswsks 14
BT, PIS Plolr Smiszek
. . . ul. Spadochroniarzy 5/19
=) T b ol T -
B @@:{l@k'@ 21-040 Swidnik
INWESTOR: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektera Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krechmalna 13J, 20-401 Lublin
ZADANIE . . .
INWESTYCY.INE ! Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego
w Lublinie
STACILM: PROJEKT BUDOWLANY
RS i Lublin, ul. A. Gierymskiego dziatki nr ewid.: 71/4, 71/2,

7"/3,146, 9/5, 8/2, B0, 9/6, 8/4, 7, 6/2, 5, 4, 3, 2/1, 10, 148,

38/2, 149, 39/1 (obr. 1, ark. 7): 19/4 (obr. 1, ark. 8).

NAZWA Branze:
RYSUNKL: - DROGOWA
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1:20

Pojekiowet  mgr inz. Piotr Smiszek | Pedps: ' Nr rysuniu

upr. bud. nr LUBO1SEPO0DM
Spewdzk  mgr inz. Krzysztof Krdlik | Podpis: ) [ )
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