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1. Ogélny opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka ul. Gierymskiego umotliwiajgca obstuge
lokalnego ruch z budynkdéw mieszkalnych zlokalizowanych przy przedmiotowej dzialce, Catosé
inwestycji potozona jest na terenie Gminy Lublin — rejon ul. Abramowickie]. Dostepnosc drogi -
nieograniczona.

1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Zakres opracowania obejmuje realizacje odcinka sieci kanalizacji deszczowej
w przebudowywanej drodze wewnetrznej. Obecnie niweleta drogi umoiliwia naturalny splyw wéd
deszczowych w kierunku ul. Zamenhofa, po wybudowaniu drogi wody deszczowe z tego terenu
odprowadzane bedg poprzez nowoprojektowany kanat Dn 315 do kolektora Dn 400 w ul.
Zamenhofa.
Zakres objety opracowaniem:
sie¢ DN 315 PCV-U lite, L=158,3 m
studnia pofaczeniowa DN 1200 — 6 szt.
wpusty uliczne + przylacza DN 200 PCV -9 szt, L=27,5m

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnodci majacych na celu wykonanie nowych sieci
kanalizacji deszczowej.

Przedmiotem opracowania jest okresienie wymagann odnosnie wiasciwosci materiatéw,
wymagan sprzetowych, wymagari dotyczacych transportu, wykonania robét, przedmiaru i obmiaru
robét oraz sposobu odbioru.

1.3 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreélenia nazwy uiyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne lub réwnowaine
z normami obligatoryjnie obowigzujgcymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

1.4 Nazwy i kody

Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow
45310000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” - opracowanie COBRTI “Instal” - Warszawa 2003 (zeszyt 9) oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych" — opracowanie COBRTI

2




“Instal” - Warszawa 2003 (zeszyt 3), wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kliimatyzacyjnej — Warszawa 1994 r., przy przestrzeganiu przepisdw wediug
Rozperzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowianych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Roboty musza byé¢ zaprojekiowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, norm i instrukciji.

2. Wymagania szczegbtowe dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Iniyniera o proponowanych irddiach otrzymania
materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W zwiazku z faktem, ze Dokumentacja Projektowa
przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera, W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego Zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji InZyniera
materiat z innego Zrddia. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdiniej
zmieniony bez zgody Iniyniera. Kaidy rodzaj robé6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem za wykonang prace. Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
$wiadectwami jakosdci, kartami gwarancyjnymi i protckotami odbioru technicznego. Dostarczane
materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Iniyniera robdt. Odstepstwa od projektu technicznego powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone wpisem nadzoru technicznego lub
w inhym réwnorzednym dokumencie.

UWAGA: SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW WYKAZANO W CZESCI OPISOWE)
| RYSUNKOWEJ PROJEKTU BRANZY SANITARNE),

2.2. Rury przewodowe

Sie€ kanalizacyjna

Sie€ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN 8, klasa S SDR 34
z tworzywa litego, o potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke gumows, zgodnych z
normg PN-EN 1401-1:2009 ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli{chlorek winylu} (PVC-U). Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu”.

Materiaty uzyte do wykonania przewododw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny byé zgodne z odpowiednimi normami. Kazda
rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju
materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji,
obowiazujacej normy. Uszczelki powinny miec powierzchnie gladkie, réwne, bez zadziordow
i wypukiosci.



W niniejszym opracowaniu przyjeto, iZ mogg zosta¢ zastosowane rury firmy WAVIN
lub RURGAZ.

2.3 Studnie kanalizacyine

Wykonanie studni kanalizacyjnych z elementéw prefabrykowanych tj. kregdw betowych
Dn 1200 z dnem monolitycznym Zelbetowym, plytg nastudzienng, z otworem na pierscien
wyréwnawczy lub wiaz zeliwny, zgodne z wymaganiami zawartymi w KB 4-4.12.1/7/ i KB 4-
4.12.1/6/. Kregi tgczone na uszczelki STEINHOFF SD. Stopnie ztazowe Zeliwne wg PN-64/H-74086.
Kaida studnia wyposaiona we wiazy kanalowe typu ciezkiego wg PN-94/H-74051-1/2 klasy D-400
z zamknieciem ryglowym o przeswicie 600 mm ~ wlazy jezdniowo-kraweznikowe.

Potaczenia rur ze studzienkami za pomoca przejsé¢ szczelnych systemowych dla rur PVC,

2.4 Transport materiatéw

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny byé dostosowane do
przewozenia materialow w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie robdét. Nie mogg one
wplywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materiatdow.
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spefnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, dotyczacych przewozu substancji niebezpiecznych
i zakresu dopuszczalnych obcigzeri na osie.

Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na
terenie zakoriczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd
spowodowanych takim transportem na swoj wlasny koszt. Wykonawca na wiasny koszt i na
biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg srodkdw transporiu na
terenie i poza terenem Budowy.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych {np. ziemia), oraz
sprzetu  budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé samochody skrzyniowe
i samowyladowcze. Uzyte $rodki transportu musza byé sprawne technicznie. Do przewozu
szalowan wykopu uzyé naleizy srodkéw transportu dostosowanych do gabarytow i cieiarow
przewozonych materiatow.

Rury nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach dla unikniecia ich uszkodzenia.
Do transportu rur nalezy stosowal ptaskag powierzchnie tadunkows albo pojazdy
wyspecjalizowane. Na powierzchni fadunkowej nie powinno by¢ materiatéw posiadajgcych ostre
krawedzie, np. gwoidzi czy tego typu nieréwnosci.

Zatadunek i roziadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegding uwaga.
W zaleinodci od obcigienia mogy to by¢ operacja prowadzona recznie lub za pomocy
odpowiedniego sprzetu. Przy zatadunku i roztadunku diwigiem nalezy pamietac o stosowaniu tasm
tekstylnych w bezposrednim kontakcie z rurg dla uniknigcia uszkodzen mechanicznych rury.
Podczas zatadunku i roztadunku za pomoca woézka widtowego zaleca sie stosowanie jedynie
wozkow z gtadkimi widtami i zabezpieczenie przed uderzaniem widtami o podnoszone rury. Nie
nalezy transportowaé rur luzem bez zapewnienia odpowiedniego podparcia. Niedopuszczaine jest
zrzucanie rur z samochodu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chronié rure
przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Rury, studzienki, ksztaitki naleiy transportowal zgodnie z wytycznymi producenta
i dostawcy.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkdw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowyladowczych., Materialy naleiy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
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2.5 Skiadowanie materialow

Rury PVC powinny by¢ skfadowane tak diugo, jak to moiliwe w oryginalnym opakowaniu.
Przy ukiadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywal sig w pionie. Rury
powinny by¢ podparte na catej diugosci. Wysoko$é podkiadéw powinna uwzgledniaé maksymalng
srednice  kielicha. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym
i rownym podiozu. Gdy rury sg skiadowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki | podkiady.,
Warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby korce rur
w wyiszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. Zaleca sie, by rury
o najwiekszych srednicach byly na spodzie.

Ksztattki, zfgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
skiadowane w sposob: uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkow ostroznosci.
Sktadowane rury i elementy nie mogg byC narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczainikéw i kontakt z otwartym ogniem. Naleiy chronié rury przed uszkodzeniami,
silnym  zanieczyszczeniem  uszczelnied i przed obcigzeniami  punktowymi. W przypadku
péiniejszego skfadowania bez opakowania fabrycznego naleiy kazdorazowo uzaleini¢ ilo$é
warstw rur od warunkdw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku bezpieczerstwa.
Pod pierwsza warstwg rur powinny by¢ ufoione drewniane kantowki, aby zapobiec
nanoszeniu biota przez Sciekajgca wode deszczowg | przymarzaniu rur do podtoza.

3. Wymagania szczegdfowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

3.1 Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych | wykoiczeniowych

W zaleinosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykoriczeniowych:
2uraw budowlany samochodowy o noénosci do 4 ton,
koparke podsiebierng 0,15 m® do 0,25 m3,
spycharke kotowg lub gasienicowg do 55 KM,
samochéd samowytadowczy do 5t,
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

® & © @ e

3.2 Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:
e samochod dostawczy do 0,9 t,
samochéd diuzycowy,
zuraw samochodowy do 4 i,
sprezarke spalinows o wydajnosci od 4 do 5 m3/min.,
agregat pradotworczy spalinowy 2,5 kVA,
sprzet pomocniczy.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologil i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
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4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

4.1 Roboty przygotowawcze

Whytyczenie trasy kanatu deszczowego w terenie powinnoc byC wykonane przez
uprawnionego geodete, na podstawie uzgodnionege projektu budowlanego. Réwnolegle
z wytyczeniem trasy kanatu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe.

Woszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujace sie w pasie terenu zajetym pod
budowe powinny byc dokladnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy powinno odbywad sie
przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Na te okolicznos¢ nalezy sporzadzic¢ protokot
zawierajacy szkice wytyczenia trasy kanafu podpisane przez geodete, inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

4.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735:1992
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze, PN-B-10736:1999 - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Przewiduje sie, uwzgledniajgc projektowana trase przebiegu kanatu,
ze dla potrzeb realizacji zadania realizowane heda wykopy ciggte waskoprzestrzenne o scianach
pionowych.

Realizacje robodt przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponizej:

¢ wykop zaleca sie rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnic grawitacyjny odplyw wody
z wykopu w dét po jego dnie,

e wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturainej struktury gruntu, w gruntach spoistych
wykop nalezy wykonywac warstwowo poglebiajgc do wiasciwej gtebokodci,

e wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odkiad,
drabiny do wyjécia (zej$cia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtodciach nie przekraczajacych 20 m., drabiny
nalezy wiasciwie zamocowac,

e w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokos¢ jego dna na
prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej o 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury, a
na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach
prostych,

e przed wejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp 1 zabezpieczen $cian wykopéw,

e pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni i pouczeni
0 zagroZeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych tj.: kabli energetycznych
i telefonicznych,

e wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowsg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunieta gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren,

e podczas prowadzenia robdt wykopowych nad wykopem nalezy ustawié faty celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna - faty
nalezy ustawia¢ okotc 1 m nad powierzchnig terenu, w odstepach ok. 30 m,

e dno wykopu nalezy zniwelowaé po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych
czeéci statych,

e na catej dlugosci trasy kanatu nalezy wykonad podsypke i obsypke piaskiem.

Do obudowy wykopow naleizy przyjac¢ szalunki z ptyt wykopowych PW-261 i PW-131
np. produkcji ZREMB Solec Kujawski (lub inne o podobnych wymiarach). Zastosowane
zabezpieczenia $cian powinny umozliwiaé¢ podnoszenie obudowy z jednoczesnym zageszczaniem
warstw obsypki i zasypki.
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Zaprojektowano podsypke o wysokosci 20 cm, obsypke i zasypke rurociagu do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury z piasku $redniego lub grubego.

Po utoZeniu kanatu deszczowego w wykopie naleiy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjino —
inwentaryzacyjne.

4.3 Roboty montazowe

System kanalizacfi zewnetrznej PVC-U posiada system uszczelniedt, ktdry opiera sig na
potaczeniach kielichowych z uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w
specjainie wyprofilowanych rowkach kielichéw. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu
budowy tui przed montazem. Jako Srodki poélizgowe naleiy stosowad $rodki profesjonalne,
zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Czynnodci wstepne obejmuja
usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego kofica tgczonych rur (jezeli wystepuje) oraz
oczyszczenie rury | kielicha z zanieczyszczen (piasku lub innych). Czysto$é faczonych elementéw
wplywa na prawidiowe przyleganie uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskaniem
szczelnego potgczenia.

Montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowac $rodkiem poslizgowym utatwiajgcym
wsuniecie bosego konca rury w kielich. Nastepnie nalezy ustawic¢ wspétosiowo faczone elementy.
W trakcie faczenia nie powinno by¢ odchylert od osi. Jeieli rura byta skracana ~ widry i zadziory
naleiy usuna<é nozem, skrobakiem fub pilnikiem.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury musza by¢ ukladane tak, zeby poedparcie ich byto
jednolite. Kazda rura po ulozenia zgodnie z osig i niwelety powinna $cisle przylegaé do podfoza na
catej swej diugosci, na co najmnie] % obwodu. Rury muszg by¢ ukfadane i pozostawione w takim
potozeniu, ieby trzymaly sie linii i odpowiednich spadkow.

Podczas robét wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

5. Kontrola jakosci robét
5.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ czy roboty zasadnicze
i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z projektem. Kontroli podlega:
e zabezpieczenie terenu wokét wykopow z wolnym pasem wzdiuz wykopu,
ohudowa wykopow,
kat nachylenia skarp,
podioie,
drenai.

5.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwodcia zaakceptowang przez Inwestora.
W szczegodinosci kontrola powinna obejmowadé:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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zbadanie materiatéw i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarcg,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenistwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym gtdownie jego nienaruszainosci,
wilgotnodci i zgodnodci z ckreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmaocnionego
z kruszywa lub betonu,

badanie ewentuainego drenaiu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi  wytwoérni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci ufozenia przewodu, jego odlegtosci od budowili sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie ufozenia przewodu na podioiu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,

badanie zmiany kierunkow przewedu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie czystosci wnetrza kanatu,

badanie wytrzymatosci i szczelnosci,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskainikéw
zageszczenia poszczegodinych jego warstw.

5.3 Dopuszczaine tolerancje | wymagania

odchylenie odlegiosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinne wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm, '

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byc wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczyé
+3cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dia pozostatych przewodow 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dia przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczyé: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow
2cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreélony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz §,97.

5.4 Wymagania i badania dotyczgce szczelnosci przewodu

Dla sprawdzenia szczelnosci przewodu przeprowadza sie badania:
w gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wéd gruntowych
{po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilosci




wody gruntowej przesgczajacej sie do wnetrza kanatu (przez jego sciany i ztagcza oraz przez
studzienki)

e w gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na exfiltracje. Badanie polega na
pomiarze iloSci wody wyciekajgcej z napetnionego woda kanatu przez nieszczelnosci. W
celu okreslenia wielkosci tych przeciekdw naleiy przeprowadzi¢ nastepujacy test wodny.
PN — Polska Norma wymaga:

e zamknal specjalnymi korkami koricéwki badanego rurociagu, napetni¢ kanat woda do
poziomu przekraczajgcego o 0,3m wysokosci w najwyzszym jego punkcie — przy kanatach
sciekowych. Napelniony kanat pozostawi¢ przez min. 2godziny. Pomiar ilodci wody
potrzebnej do uzupetnienia brakdw moze by¢ wykonany wycechowanymi naczyniami,
wodomierzem lub innymi przyrzadami gwarantujgcymi dokiadnosé nie mniejszg niz 2%.
Whynik testu jest pozytywny jesli w kanatach kamionkowych nie zostanie stwierdzona
ucieczka wody.

EN - Europejska Norma EN 2956 wymaga:

e jeszcze przed badaniem naleiy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzine pod
cisnienierm 5,0m stupa wody. Rurocigg nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15 minut dla
rur, a 5 minut dla ksztaftek strata wody nie przekroczy 0,07 I/m? rury.

6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranegoe przewodu.

Obmiar robot bedzie ckredlac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie cbmierzanych robot i terminie obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w PB i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu okresowej
ptatnosci na rzecz Wykonawecey lub w innym czasie okrestonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegbinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej w ,m”. Objetosci beda wyliczone w ,m3” jako diugosé pomnozona
przez Sredni przekrdj. llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezell urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem odcinkéw
robét, a takie w przypadku wystepowania diuiszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podiegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.




7. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

7.1. Ogéine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
inwestora, jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.3. daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z przebudowg weodociagu, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowag scian wykopdw,
przygotowanie podicia,
roboty montazowe wykonania rurociagow,
sprawdzenie czystosci wnetrza rurociggu i szczelnosci potgczen,
sprawdzenie studni,
proby szczelnosci,
zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robot zanikajgeych powinien byé dokonany w czasie umoizliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
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7.3. Odbidr koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace
na sprawdzeniu protokoldw badar przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

¢ badanie szczelnosci rurociggéw
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegolowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Przed przekazaniem rurociggu Wykonawca winien przekaza¢ komplet dokumentéw
prawnych wraz z inwentaryzacjg powykonawcza i protokdtem odbioru koricowego inwestycji.
Kontrola robét budowlanych cbejmuje:
wykonanie wykopdw i glebokosci posadowienia rurociggu,
wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
wykonanie przekroczen przeszkéd terenowych,
wykonanie studni kanalizacyjnych
wykonanie préb szczelnosci.

Na wszystkie kontrole robét sporzagdzi¢ odpowiednie protokoty lub dokonaé odpowiednich
wpiséw w dziennik budowy. Obowiazuje odbidr zblizer i skrzyzowari z innym uzbrojeniem
podziemnym zgodnie z protokotem ZUDP.
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8. Przepisy zwigzane
8.1. Normy.

PN-87/8-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposaZenia. Terminologia.
PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

PN-EN 752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy cdbiorze.

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-06050:1999% Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1299 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736: 1995 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogblne dotyczace elementdw w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D {(wlazy typu cigzkiego).

PN-EN  1277:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw  sztuczhych.,  Systemy  rur
z tworzyw termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezci$nieniowych. Metoda badania
szezelnodel potgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajagcym.

PN-20/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
-BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetonowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw ,PrzeciwpoZarowe zapotrzebowanie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa”.

PN-EN 1555-1d05:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Polietylen (PE)
PN-84/H-74101 Rury zeliwne cinieniowe do potaczen sztywnych.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy faczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.
PN-868-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki, Wymagania ogodine.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-84/M-74003 Armatura przemysfowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa: Zasuwy klinowe koinierzowe Zeliwne. Wymagania
i badania.

PN-83/M- 74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe koinierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonowania i zapraw.
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8.2. Inne dokumenty.

1. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156),

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” wydane przez COBRTI Instal Warszawa,

3. Ustawa z dnia 16 kwletnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {(Dz. U. Nr 92, poz. 881),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgednosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 195, poz.
2011),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem
budowlanym {Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

6. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie sposcbdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 245, poz. 1782 z poin. zmianami),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paidziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401), '

8. Katalog budownictwa - KB8-13.7(1) - szczelne przejscia przez S$ciany rurociggdw
wodnokanalizacyjnych.
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