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L. Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekiu stalej organmizacji ruchu dla

zadania pt.: ,, Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie”

2.

Podstawa opracowania

Uzgodnienia i zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,

Projekt budowlany ul. A. Gierymskiego w Lublinie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach:

Zatacznik nr 1: "Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach”,

Zalacznik nr 2: “Szezegélowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych
1 warunki ich umieszczania na drogach”,

Zalacznik nr 4: "Szczegdlowe warunki techniczne urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Stan istniejgcy

‘Teren opracowania polozony jest w Lublinie w dzielnicy Abramowice. Obecnie w

istnigjacym pasie drogowym ulicy Aleksandra Gierymskiego zlokalizowana jest nieurzadzona

droga utwardzona kruszywem 1 gruzem ktora obsluguje przylegla zabudowe jednorodzinna.

Droga zlokalizowana w pasie drogowym ul. A. Gierymskiego ma polaczenie z ukladem drog

publicznych poprzez wiaczenie do ul. Jana Pocka. Przy samym wlaczeniu do ul. J. Pocka pas

drogowy ul. A. Gierymskiego na dlugosci ~24 m ma szeroko$é zaledwie 4,0 m i z uwagi na

bliskg zabudowe nie ma mozliwosci jego poszerzenia. Nowy przebieg ul A. Gierymskiego

A
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zlokalizowany zostal na terenie niezabudowanych dzialek nr ewid. 146, 9/5 i 9/2. Teren pasa
drogowego zostal podwyzszony z uwagi na utwardzanie nieurzadzonej drogi.

Teren przeznaczony pod przedmiotowa inwestycje jest dosé plaski i posiada spadek
ok. 1,0 % w kierunku poludniowym. Na obszarze projektowanej inwestycji wystepuje
nastepujace uzbrojenie terenu: podziemne kable elektroenergetyczne, podziemne Kkable
teletechniczne, sie¢ gazowa, sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna.

3.1. Dokumentacja fotograficzna

tZdjecie 1 Tereny po ktérych ma przebiegaé nowy odcinek ul. A. Gierymskiego. Widok od
ul. L. Zamenhofa

L¥S]
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T Zdigcie 2 Widok na vlice L. Zamenhofa w strong ul. Abramowickiej w miejscu wlaczenia
ul. A. Gierymskiego

; L e _
T Zdjgcie 3 Widok na droge w pasie drogowym ul. A. Gierymhs‘i(iego od stro y ul. J. Pocka
(projektowany ciag pieszy)
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4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy

Klasa techniczna ulicy -D

Kategoria ruchu - KR2

Predkos¢ projektowa - 30 km/h

Przekrdj poprzeczny - uliczny

Toé¢ jezdni - jedna

Szerokose jezdni ~2x2,75 m

Szerokos¢ chodnikow - 2,15 m (razem z kraweznikiem)

4.2.  Uksztaltowanie sytuacyjno — wysoko$ciowe projektowanej ulicy

Rozwiazanie sytuacyjno — wysokosciowe ulicy Aleksandra Gierymskiego wykonano
w ukladzie mapy zasadniczej w skali 1:500. Ze wzgledu na parametry techniczne
projektowanej ulicy oraz z uwagi na zaprojektowanie nowego odcinka ulicy z wlaczeniem do
ulicy Ludwika Zamenhofa (nowy przebieg ul. A. Gierymskiego zlokalizowany zostal na
terenie dzialek nr ewid. 146, 9/5 i 9/2) zachodzi konieczno$¢ nabycia nieruchomosci
prywatnych pod pas drogowy ulicy.

Projektowana ulice dowigzano do istnigjacej ul. L. Zamenhofa projektujac
skrzyzowanie tréjwlotowe. Z uwagi na to, iz ulice zaprojektowano bez przejazdu (brak
polaczenia z ul. J. Pocka) na jej kosicu zaprojektowano plac nawrotowy. Projektowana ulica
posiada dwa podstawowe pasy ruchu o szerokosci 2,75 m. Wzdluz przedmiotowego odcinka
drogi zaprojektowano obustronne chodniki zlokalizowane bezposrednio przy krawedzi jezdni
o szerokosci 2,00 m. Zaprojektowano rowniez samodzielny ciag pieszy ktoéry bedzie stanowit
polaczenie istniejacego chodnika zlokalizowanego wzdtuz ul. J. Pocka z projektowanymi
chodnikami wzdtuz ul. A. Gierymskiego. Zaprojektowano zjazdy indywidualne, ktére beda
stanowily dojazdy do przyleglych posesji. Projektowana ulica bedzie posiadata nawierzchnie
z betonu asfaltowego, natomiast nawierzchnig chodnikéw zaprojektowano z kostki brukowej
betonowej koloru szarego. Spadek podhuzny projektowanej niwelety wynosi od 0,9 % do
1.6 %.

4.3. Projektowana organizacja ruchu

Projekt stalej orgamizacji ruchu obejmuje wykonanie oznakowania pionowego,
poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Przed przystgpieniem do
projektowania stalej organizacji ruchu dokonano inwentaryzacji w teremie istniejacego
oznakowania w obrgbie projektowanego skrzyzowania ul. A. Gierymskiego z ul. L.
Zamenhotfa. Na przedmiotowym odcinku ul. L. Zamenhofa wystepuja jedynie znaki pionowe.
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Projektowany wlot ul. A. Gierymskiego zaprojektowano jako podporzadkowany.
Przgjscie dla pieszych oznaczono znakami pionowymi D-6 oraz znakami poziomymi P-10

»przejscie dla pieszych” o szerokosei 4,00m.
4.3.1. Zestawienie znakéw

W projekcie zastosowano nastepujace znaki drogowe pionowe:

o A-7 -1 szt.
e D-1 -1 szt
o D-4a -1 szt
e D-6 - 2 szt.

znaki drogowe poziome:
o P-7a
o P-10
oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

o U-12c¢ -1 szt

4.4. Warunki techniczne umieszczania znakéw

Oznakowanie drogowe poziome ulicy nalezy wykonaé jako grubowarstwowe.
Znaki drogowe pionowe na drodze projektuje si¢ z grupy wielkosci ~ znakow
malych (M), poza wyjatkami A-7 i D-6 kidre projektuje si¢ z grupy wielkosci — znakéw
srednich (S).
Na lica znakéw A-7 i D-6 nalezy stosowad folie odblaskowe typu 2, na pozostatych znakach
folia typm 1.
Stupki do znakéw z rury stalowej ocynkowanej o rednicy @60mm.
Znaki nalezy umieszczac w odleglodci od 0,50 do 2,00m od krawedzi jezdni.
Wysokos¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej polozonego punktu) wynosi
min. 2,20 m na ulicach.

Minimaina odleglos¢ pomiedzy ustawianymi znakami jeden za drugim wynosi 10,00m.

Projektowane znaki drogowe nalezy instalowa¢ w sposéb zapewniajacy ich dobra
widocznosé. Podezas ustawiania stupkéw do znakéw pionowych szczegdlna uwage nalezy
zwrocic na to, aby nie dopudci¢ do uszkodzenia urzadzen podziemnych uzbrojenia
technicznego terenu i roboty prowadzi¢ recznie.

Projektowany metalowy stupek blokujacy U-12¢ powinien mieé wysokosé 0,8 m

i barwg bialo — czerwona. Shupek blokujacy U-12c nalezy ustawi¢ pionowo w fundamencie
z betonu klasy C8/10 o wymiarach 0,2 x 0,2 m i glebokosci 0,5 m.
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4.5. Uwagi i zalecenia koricowe

Wszystkie zastosowane w projekcie stalej organmizacji ruchu projektowane znaki
drogowe pionowe i poziome nalezy wykonaé i ustawi¢ w terenie zgodnie z
~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach™:

Zalgeznik nr 1. "Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach”,

Zalgeznik nr 2: "Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”,

Zalgeznik nr 4: “Szczegblowe warunki techniczne wurzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Wykonawea ma obowiazek zainstalowaé projektowane oznakowanie w miejscach
wskazanych w projekeie.

Szezegoly rozwigzan projektowych — rodzaj i lokalizacje znakéw poziomych, pionowych oraz
urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego przedstawiono w czesci rysunkowej na planie

sytuacyjnym.

Opracowat:

|
mgr. inz. Piotr Smiszek
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