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Inwestor

Zadanie
inwestycyjne:

Stadium;

Adres inwestycii:

Bojelkt

DROGH» ULICE « PARKINGE » ZIRZDY

Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzadu Drég | Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie

PRZEDMIAR

Lublin, ul. A. Gierymskiego

dziatki nr ewid.: 71/4, 71/2, 71/3, 1486, 8/5, 9/2, 50, 9/6, 8/4, 7, 6/2,
5,4, 3, 2/1, 10, 148, 38/2, 148, 39/1, (obr. 1, ark. 7);

19/4 {obr. 1, ark. 6)

Kod CPV: 48233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Branza: DROGOWA
" AUTORZY OPRACOWANIA

OPRACOWAL mgr inz. Piotr Smiszek

Kwieciet 2015

Egzemplarz nr 1




ul. Gierymskiego.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jam. Poszcz | Razem |
ul. Gierymskiego ) .
1} ROBOTY DROGOWE :
1.4 ROBOTY PREYGOTOWAWCZE i
1.1.1! Qdiworzenle trasy | punkiéw wysokosclowych
1.KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie réwninnym. km
d.i.1.:01
1l analogia
0,19 km 0,19
i RAZEM 0,19
112 Usunigcie drzew | krzewdw E
2:KNNR 1 0101- |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy powyzej 30 om, 82t
¢.1.1..04
2
i 10 szt, 10,00
5 . RAZEM 10,00
3 KNNR 1 0101- [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnj - Zywotnik, tuja (Thuja L.} szt
d.1.14..02
2ianalogia
10 szt. 1000
' ~ ~ RAZEM 10,00
£ KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia. szt.
d.1.1.|0105-01
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10,00
5/KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie plaskim ( bez kosztu sadzonki } . szt,
d.1.1./0604-02
2|analogia
10 szi, 10,00{
RAZEM 10,00
1.1.3 Rozbidrki elementiéw drog,ogredzen | przepustow
6| KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowsj brukowsj grubo$ci 6 cm na podsyp- | m?2
d.1.1./08 ce cementowo-piaskows)
3|analogia
52,1 - o m2 52.10
RAZEM 52,10
7| KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki belonowej brukowsj gruboéci 8 cm na podsyp- | m?
d.1.1.|08 ce cementowo-piaskows)
3|analogia
43,20 m2 43,20
. RAZEM 43,20
8/ KNNR 6 08083- | Reczne rozebranie nawierzchni z plyt betonowych grubosci 7 cm na podsypee cemen- me
d.1.1.]08 towo-piaskowej
3 analogia i
8.2 mz2 8,20
RAZEM 8,20
9 KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z plyt betonowych grubosci 5 om na podsypce cemen- me
d.1.1.;08 itowo-piaskowsj
3ianalogla |
: 10,7 m2 10,70
RAZEM 10,70
10:KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych grubosci 10 cm na podsypce cemen- m2
d.1.1.108 towo-piaskowej
3! analogia
7.70 m2 770, |
RAZEM 7,70
11|KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1.|06
3|analogia
4.4 m2 4,40
RAZEM 4,40
12| KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1.1.|04
3|analogia
18,5 m2 19,50
RAZEM 19,50
13 KNNR 6 0802- | Rozebranie warsiwy wiazacej gr. 6 cm mechanicznie m2
d.1.1..04
3ianalogia
19,5 m2 19,50
L R RAZEM 18,50
14 KNNR 6 0801-|Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie ma
d.1.1./04
3| analogia
52,1+19.5 m2 71,60
RAZEM 71,60
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ul. Glerymsklego. kst PRZEDMIAR
Lp.  Podstawa Opls | wyliczenia jomi. Poszcz Razem
4 15:KNNR 6 0801- ! Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanege gr. 20 cm mechanicznie m2
11,104 |
3 analogia
| 43,2+8.2+7,7+10,7 m2 69,80 ]
RAZEM 69,80
16/ KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1.]02
3janalogia
19,5 iom2 19,50
RAZEM 19,50
17| KNNR & 0806- | Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 ha podsypce cementowo-piaskowej m
d1.1.|02
3|analogia
208 e m 20,80
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ . S RAZEM ... 20,80
18| KNNR & 0806- | Rozebranie obrzezy irawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1.|07
3|analogla
21,3 . m 21,30
RAZEM 21,30
19/ KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypee piaskows) m
d.i.1.|08
3|analogia
14,4 m 14,40
: RAZEM 14,40
20|/KNR 2-25 Rozebranie wiaty Smietnikowe| z cegly me
d.1.1.|0205-02
3|analogia
1,7 m?2 1,70
RAZEM 1,70
21|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej { 4 bramy metalowe, 2 furtki metalowe) m
d.1.1./0307-03
3|analogia
137 m 137,00
- RAZEM 137,00
1.1.4 Regulacja wysokosciowa urzadzes infrastrukiury podziemnej.
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazdw kanalowych., szt
d.1.1.[1406-03
4
i szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa siudzienek dla wiazdw kanalowych wraz z wymiana wiazdw na no- szt
d.1.1.|1406-03 we DN4DO
4|analogia
3 szi. 3.00
; i RAZEM 3,00
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociagowych wraz z nowa cbudows te- szt.
d.1.1.|1406-04 leskopowa.
4|analogia
15 szt 15,00
- . RAZEM 15,00
C 1.2 ROBOTY ZIEMNE o
1.2.1 Wykopy o
25 KNNR 1 0202- | Roboty ziemmne wykonywane koparkaml podsigblernymi o pojlyzki 0.60 m3 w grkat. -l m3
d.1.2.|07 0208-02 |z transportem: urobku na odiegtoéé 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
1|analogia mochodami samowyiadowczymi
1208,68+20,6 m3 122929
RAZEM 1229,29
1.2.2 Nasypy B
26| KNNR 1 0402- |Formowanie | zageszezanie nagypow. m3
d1.2.|01
2|analogia
4,5 o m3 4,50
RAZEM 4,50
1.3 PODBUDCWY
1.3.1 Jezdtia =000
27|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza ped warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d.1.3.|01
1|analogia
__________ . 1070 m2 1.070,00
‘_ RAZEM 1 070,00
28/KNNR 6 0109- |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr.15 cm pielegnowane m2
d.1.3..02 piaskiem i wodsg.
1:analogia
1070 m2 1 070,00
RAZEM 1 070,00

-23.

Morma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30744




ul. Gierymskiego.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Pogzez Razem
29/KNNR 6 0113- | Warstwa podbudowy zasadiicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | m2
d.1.3.102 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm
1|analogia
1070 m2 1.070.00 n
ol RAZEM 1 070,00
1.3.2 Chodniki |
30|KNNR 6 0103- |Profilowanie | zageszezanie podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni m2
d.1.3.]01 |
2|analogia !
o 700+46 m?2 746,00
- RAZEM 746,00
31|KNNR 6 0109- |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Bm=2,5 MPa gr.15 cim pielegnowane m2
d.1.3.102 piaskiem i woda.
2|analogia
00 m2 706,00
RAZEM 700,00
32| KNNR 6 0109- |Podhudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa Srednie] gr.8 cm pieleg- | m2
d.1.3.|02 nowane piaskiem i woda.
2|analogia Krotnoé = 0,5333
46 m? 46,00
RAZEM 46,00
 1.3.3 Zjazdy
33|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zaggszczanie podioZza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d.1.3. |1
. 3|analogia
260+16 m2 276,00
RAZEM 276,00
34| KNNR 6 0109- | Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr.15 cm pielegnowane m2
d.1.3.|02 piaskiem | woda.
3|analogia
260+16 m2 276,00
o . . RAZEM 276,00
35/KNNR 6 0113- | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych /31,5 mm ¢ grubosci po za- m2
d.1.3.|06 geszczeniu 15 cm
3|analogia
260416 ) m2 276,00
: RAZEM 276,00
1.4 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE o
36:KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.1.4:04
ianalogia
1070 m?2 1070,00
___________ RAZEM 1 070,00
37:KNNR 8 1005~ |Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni drogowych bitumicznych m2
d.1.4:06
iznalogia
1070 m2 1 070,00
- RAZEM 1070,00
38 KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
L1.4.07
analogia
10702 m2 2 140,00
. RAZEM 2 140,00
39| KNNR 6 0110- |Warstwa wigzgca z mieszanek mineralne-bitumicznych asfaltowych AC 16 W D 50/70 m2
d.1.4/03 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia
1070 m2 1 078,00
RAZEM 1 070,00
40| KNNR 6 0309- | Warstwa Scieralna z mieszanki mineraino-asfaltowej AC 8 S PMB 45/80-55 - ar. 4 cm m2
d.1.4/02
analogia
1070 m2 1.070.00
RAZEM 1 070,00
1.5 | NAWIERZCHNIE Z KOSTK! BETONOWES
1.5.1 {Chodniki -
41:KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypee z grysu 2/5 me
d.1.5..02 mm gr. 3 cm.
1ianalogia
700 ; m2 700,00
RAZEM 760,00
42:KNNR & 0502- Regulacja wysokoéciowa chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubesci 6 em m2
d.1.5.|02 na podsypce z grysu 2/5 mm gr. 3 cm. {60 % kostki brukowej uzyskanej z rozhitrki)
1|analogia
46 m2 46,00
N RAZEM 46,00
1.5.2 Zjazdy
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ul. Gierymskiego.kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
43| KNNR 6 0502- | Zjazdy z kostki brukowej betenowej grubosci § cm na podsypce z grysu 2/5 mm gr. 3 m2
d.1.5.|02 cm.
2|analogia
260 o R m? 260,00
- RAZEM 260,00
44| KNNR 6 0502- | Regulacja wysokosciowa nawierzohnl zjazdu z kostki brukowej betonowej grafitowej m2
d.1.5.|02 grubosci 8 ¢m na podsypee z grysu 2/5 mm gr. 3 om. {60 % kostki brukowe] uzyskanej
2|analogta 7 rozbidrki)
®___ m2 16,00
S " RAZEM 16,00
1.6 ELEMENTY ULIC
1.6.1 Krawezniki . B
45| KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych C8/10 na m
d.1.6.|03 podsypce cementown-piaskowaj.
1|analogia
298 m 298,00
RAZEM 298,00
46| KNNR 8 0403- | KraweZniki hetonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykenaniem taw betono- m
d.1.6.|03 wych C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej.
1|analogia
114 m 114,00
RAZEM 114,00
47 KNNR 6 0403- | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem law betonowych C8/10 na m
d.1.6.]03 .podsypce cementowg-piaskowej.
1|analogia :
58 . - . m 58,00
: B RAZEM 58,00
1.6.2 ___iQbrzeza
48 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na fawie z gruntu stabilizowanego cementem m
d.1.6.i01 o Rm 2,5 MPa
2:analogia
! 395 m 395,00
RAZEM 385,00
49:KNNR 6 0404~ |Obrzeza befonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z betonu C 8/10, spoiny wypelnione m
d.1.6.105 zaprawg cementows
2|analogia
45 m 45,00
N RAZEM 45,00
1.7 _|OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHUY
1.7.1 Qznakowanle plonowe e
50| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.1.7.|01
1|analogia
_____ o 7 szt 7,00
RAZEM 7,00
51|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyine szt
d.1.7.|05
1|analogia
7 szt 7,00
o ] RAZEM 7,00
v 52 Pionowe znaki drogowe - przestawienie istniejgcego znaku szt
d.1.7. kalk. wiasna
1
1 szt, 1,00
" m RAZEM 1,00
1.7.2 Cznakowanie poziome
53/KNNR 8 0705- | Oznakowanie poziome jezdni, grubowarstwowe sirukturaine. m2
d.1.7.:02
2ianalogia
25,92 mé 2582
RAZEM 25,92
1.7.3 Urzadzenia bezpieczensiwa ruchu
54 Shupek U-12¢ - Projektowany melalowy sfupek biokujacy U-12¢ powinien miet wyso- szt
d.1.7. kalk. wtasna  |kos$¢ 0,8 m i barwe biato — czerwong. Slupek blokujacy U-12¢ nalezy ustawié pionowo
3 w fundamencie z betonu klasy C8/10 o wymiarach 0,2 x 0,2 m i giebokosci 0,5 m
i szt, 1,00
] RAZEM 1,00
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
55| KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni skarp m2
d.1.8|01
analogia
405 m2 405,00
N RAZEM 405,00
56:KNR 2-01 Humusowanie skarp z obslaniem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1.8:0510-01 0510-
G2
analogia




ut. Gierymskiego kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia i-m., Poszcz Razem
__ 405 . _.m? 405,00 e
RAZEM 405,00
57|KNR 2-25 Odtworzenie istnisjacych ogrodzen m
d.1.8/0307-01
analogia
90 m 80,00
RAZEM 90,00
58|KNR 2-02 Bramy metalowe szerokoéci 4 m szt
d.1.8/1205-01
analogia
3 szt 3,00
§ » RAZEM 3,00
53:KNR 2-02 Furiki metalowe szerokosci 1 m szt
d.1.8;1205-01 Krotnoéé = 0,25
:analogia
: 2 - szt 2,00
o RAZEM 2,00
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