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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy 1 zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z budowa ul. A. Gierym-
skiego w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1
w zakresie:

- przebudowa kabli telefonicznych ziemnych

- zabezpieczenie sieci telefonicznej

1.4 Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszcezonymi w normach przedmiotowych oraz ST
D-.00.00.00. "Wymagania ogOlne".

Linia kablowa miejscowa - linia sktadajaca si¢ z polgczonych wzdhuznie odcinkéw kabli miejsco-
wych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemia, a takze w budynkach, zawar-
ta migdzy laczowka przelgcznicy gloéwnej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonenc-
ka), badz miedzy taczowkami przelgcznic gléwnych dwdch central lub centrali i koncentratora, re-
duktora centrali abonenckiej (linia migdzycentralowa).

Sieé kablowa miejscowa - uklad pewnej liczby linii kablowych miejscowych.

Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdzielczy) - linia lgczaca szafke kablowa na zakonczeniu linii
kablowej magistralnej (szafke magistralna) z puszka kablowa lub z szafka kablowa rozdzielczg albo
szafke kablowg rozdzielcza z puszka kablowg.

Linia (kablowa) instalacyjna (kabel instalacyjny) - linia lsczaca puszke kablowa, skrzynke kablo-
wa, shupek kablowy lub szatke kablowa z abonenckim gniazdkiem telefonicznym.

Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z zZylami metalowymi lub $wiatto-
wodowymi, umieszczonych bezposrednio w ziemi badZ w kanalizacji kablowej albo w rurociggach
kablowych. Linia podziemna moze tez przebiegaé pod dnem rzek, kanalow i jezior albo bezposrednio
na dnie glebokich zbiornikéw wodnych.

Sie¢ abonencka - czesé sieci miejscowej na odeinku od centrali telefonicznej do aparatéw telefo-
nicznych lub central telefonicznych.

(Telekomunikacyjny) kabel miejscowy - kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej
w terenie, zakonczenia tej linii w budynkach (kabel zakonczeniowy), do przylaczania urzadzen sta-
cyjnych (kabel stacyjny) i wykonywania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).

Obudowa zakonczenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, shupek, mieszczace w sobie zakon-
czenia (taczdwki, glowice) kablowe.

Shupek (kablowy) rozdzielezy - obudowa w postaci kolumny z kolpakiem, pokrywa lub drzwiczka-
mi, przeznaczona do ustawiania bezposrednio w gruncie jako ostona zakoniczenia kabla rozdzielcze-
go 1 kabli abonenckich.
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Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym mozliwy jest jednak szkodliwy wplyw
tych urzadzen na lini¢ lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym
trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego.
Szkodliwy wplyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjna lub odwrotnie moze by¢ w tym wypadku
wigkszy, niz przy zblizeniu.

QOdleglo§¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odleglo$é linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzeh uzbrojenia terenowego, zabezpieczajaca linig przed szkodliwym oddzialywaniem tych
urzgdzen bez dodatkowych zabiegbw.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii telekomuni-
kacyjnej umozliwiajgce zmniejszenie odleglosci migdzy linig a innymi urzagdzeniami uzbrojenia tere-
nowego do polowy odieglosci podstawowej.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materialu o nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurocig-
oow kablowych w migjscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materialu o nie
gorszych wiasciwosciach, o konstrukeji umozliwiajacej latwe rozdzielenie rury wzdtuz plaszezyzny
przechodzace] przez jej o$ wzdhuzng i ponowne polaczenie obu czgsei, montowana jako osiona ruro-
wa na istniejacych kablach.

Uszezelki konicow rur - zespot elementdw stuzacych do uszezelnienia rur kanalizacji kablowej wraz
z ulozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtémmej 1 rurociggéw ka-
blowych wraz z wlozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pu-
stych.

Tasma ostrzegawcza - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zottym z napisem UWAGA!
KABEL SWIATLOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ukladana
nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
Pozostale okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
2  Materialy

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-.00.00.00.
"Wymagania ogélne".

Materialty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce
u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy, stwierdzajgecy zgodnos¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2 Materialy gotowe
2.2.1 Rury HDPE

Stosowane do zabezpieczenia kanalizacji i kabli ziemnych rury HDPE powinny odpowiada¢ normie
ZN-95/TPSA-018. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu w miejscach nienaslonecznio-
nych, zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych

2.2.2 Kable miejscowe
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Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnoscei i Srednice zyt ustalono w oparciu o dane paszporty-
zacyjne OPL SA, w celu odtworzenia stanu istniejgcego przy usunigciu kolizji z projektowana inwe-
stycjg drogowa. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom norm ZN-96/TP SA-029. Do
przebudowy sieci zastosowano kable kanalowe miejscowe o powloce polietylenowej z zapora prze-
ciwwilgociowg wzdtuznie szczelne typu XzZTKMXpw.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardéwno w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powi-
nien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu w zaleznosei od zakresu
robdt, gwarantujacych whasciwg jakos¢ robaot:

— koparka jednonaczyniowa kolowa,

—  zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

— ubijak spalinowy,

— sprgzarka powietrzna spalinowa, przewozna,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

- probnik wytrzymalosei izolacji,

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogo6lne”.

4.2 Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu w zaleznosei od zakresu robot:

— samochod skrzyniowy,

— samochdd samowyladowezy,

— samochod dostawczy,

Na $rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoéree dla po-
szczegolnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Przy budowie ulicy Gierymskiego wystepuja kolizje z istniejaca siecia telefoniczng (telefo-
niczne kable ziemne miedziane) stanowiace wlasno$é operatora — Orange Polska S.A. Zgodnie z wa-
runkami podanymi przez OPL przewiduje sie usunigeie wystepujacych kolizji poprzez zabezpiecze-
nie rurami ostonowymi lub przebudowe kolizyjnych odcinkow sieci.

Powyzsze elementy nalezy przebudowaé zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:

- wybudowa¢ nowy nie kolidujacy odcinek linii umozliwiajacy zachowanie identycznych parame-
trow technicznych jak linia istniejgca,

- wykona¢ polaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy zacho-
waniu cigglosci pracy poszezegdlnych obwoddw linii,

- zdemontowaé kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i hlgleny pra-
cy. Wykopy pozostalte wybudowaniu odcinkéw kabli ziemnych powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ réwny 0,85. Wyko-
nawca przekaze niecodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy.

5.2 Przebudowa telefonicznych kabli ziemnych

Na odcinku kolizji z projektowanym ukladem drogowym ulicy Gierymskiego istniejqcé ka- .

ble ziemne abonenckie nalezy przebudowaé poprzez uloZzenie bezposrednio w ziemi kabli typu
XzTKMXpw 2x2x0,5 - zgodnie z przebiegiem przedstawionym na planie sytuacyjnym. Kable ukia-
da¢ na glebokodei min. 0,7 m izabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza z napisem UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYINY, utozong nad kablem w polowie glebokosci przykrycia ziemig. Na skrzy-
zowaniach z drogg, wjazdami na posesje oraz urzadzeniami uzbrojenia podziemnego zalozy¢ rury
ostonowe typu HDPE 110/6,3. Projektowane kable wlaczyé w istniejace poprzez zlacza rownolegle.
ZYgeza chronic¢ ostonami typu GELSNAP.

Istniejacy stupek kablowy kolidujgey z projektowanym chodnikiem na skrzyZzowaniu ulic
Gierymskiego/Zamenhofa nalezy przebudowaé poprzez ustawienie nowego stupka rozdzielczego
poza obszarem kolizji. Kabel rozdzielczy zakonczy¢ w slupku glowicg roztaczng 10x2 i przelaczy¢
kable abonenckie na nowy stupek.

Przetaczen kabli dokona¢ z zachowaniem cigglo$ci ruchu telekomunikacyjnego

5.3 Zabezpieczenie istniejacej sieci telefonicznej

Istniejacy ciag kanalizacji na skrzyzowaniu ulic Gierymskiego/Zamenhofa nalezy zabezpie-
czy¢ poprzez zatozenie rury ostonowej dwudzielnej typu HDPE 122 o dlugoscei 9,0 m z wyprowadze-
niem koncow rury min. 0,5 m poza zewnetrzne krawedzie utwardzone] nawierzchni. Skrzyzowanie
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy Telekomunikacji Polskiej ZN-96/TP S.A.-004.

5.4 Demontaz elementow istniejacej sieci telefonicznej

Po zakonczeniu robot budowlanych i przelaczeniu kabli, wszystkie odeinki nieczynnej sieci z-
demontowad.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady wykonania kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakodci wykonywanych robdt Wykonawea ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badann na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z Dokumentacja Projektowa i SST. Przed przysta-
pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wy-
konawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kon-
tynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robét telekomu-
nikacyjnych powinna odbywa¢ sie w obecnodci przedstawicieli Operatora. Jakos¢ robdt musi uzyskaé
akceptacje tej instytucji. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac¢ od producen-
tow zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

6.2 Kable telekomunikacyjne

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy kabli telekomunikacyjnych polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,

— skrzyzowan i zblizef kabli doziemnych,

ochrony linii kablowych,

szczelnosci powlok,

}

6.3 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowa, kable nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wyma-
ganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daly dodatni wynik.
Elementy ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymie-
nione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbior

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogélne”. Obmiaru robot doko-
na¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa iewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.2 Jednostka ocbmiarowa

Jednostkg obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest:
— dla kabli miedzianych km/para,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogolne".
8.2 Sposéb odbioru robot

Przy przekazywaniu kanalizacji teletechnicznej i kabli do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

aktualng dokumentacje powykonawcza,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokotly odbioru robot zanikajacych,

protokot odbioru robét przez OPL SA

|
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9  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoseci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogélne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykona-
nych robdt na podstawie atestoéw producenta urzadzen, oglgdzin i pomiardw sprawdzajacych. Cena
wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linit,

— transport zdemontowanych materialow,

— przeprowadzeniu prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy i dokumenty OPL S.A.

ZN-96/TP §.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Wy-
magania i badania.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie 1 migdzycentra-
lowe., Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powltoce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania 1 badania.
ZN-11/TP S.A.-31 Telekomunikacyjne sicct miejscowe. Ostony zlaczowe-termokurczliwe 1 owijane.
Wymagania 1 badania.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczdwki i zespoly laczowkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wyma-
gania 1 badania.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie 1 sie¢ przylaczenio-
wa. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania 1 badania.
ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020 Zlaczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

10.2 Inne normy i dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60)

Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o tacznosci (tekst jednolity Dz UNr 117 poz. 564 z 1995 r.)
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 poz. 686)

-8 -




Budowa ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie
D.01.03.04. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej

Rozporzadzenie Ministra Lgcznodei z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tacznosci (Dz. U. Nr 40 poz. 151)
Zarzgdzenie Ministra Lacznosdcei z dnia 12 marca 1992 1. w sprawie warunkow, jakim powinny odpo-
wiada¢ linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania plyndéw lub gazdéw w
razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Mon. Pol. Nr 13 poz. 94)

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad 1 warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdhiz drog publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miej-
scowosciach, a takze ustalania warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadaé (Mon. Pol. Nr 13 poz.
95)




